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REMONT BOISKA DO PILKI RECZNEJ

Oswietlenie boiska

Adres budowy:  ul. Gubinowska 28/30 w msc. Warszawa

Inwestor: Urzad Dzielnicy Wilanéw m. st. Warszawa
ul. Stanistawa Kostki Potockiego 11
02 — 958 Warszawa

Projektant: mgr inz. Ireneusz Kuzmiuk

Warszawa, marzec 2013r



Instrukcj e opracowano zgodnie z wymogami:

. Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. NR 106 poz. 1129
Z 2000r z pOzZniejszymi zmianami)

. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. NR
120 poz. 1126)

1. Zakres robot i kolejno  §¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakresem robot objeta jest: — montaz mufy kablowej ZRM - 2, — dobudowa
odcinka linii kablowej YAKY 4x120mm? L=20m oraz montaz szafy o$wietleniowej SO
do zasilania projektowanego os$wietlenia boiska, budowe dwdch obwodow linii
oéwietleniowej kablem YKYzo 5x6mm? L=127m od oraz budowe masztéw
oSwietleniowych szt. 4.

Kolejnosc¢ realizacji robot.

« montaz mufy kablowej, dobudowa odcinka kabla YAKY 4x120mm?

* montaz szafy oswietleniowej SO

+ budowe dwéch obwodéw linii o$wietleniowej kablem YKY 2o 5x6mm?;
* budowe masztéw oswietleniowych

* wykonanie pomiaréw, proby pomontazowe, zalgczenie os$wietlenia.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Budynek Zespotu Szkot nr 2
Linia kablowa nn,

Sie¢ wodociggowa,

Siec¢ kanalizacyjna,

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj gce zagro zenie bezpiecze nstwa
i zdrowia ludzi.

e Linia kablowa NN,
4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robot.

* prace w poblizu czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych NN bedgcych
pod napieciem,

» praca przy robotach ziemnych,

e praca z uzyciem dzwigu oraz podnosnika koszowego.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce niebezpiecze Astwom.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
w zwigzku z realizacjg zadania. Ponadto nalezy prace na urzgdzeniach elektrycznych
oraz w poblizu czynnych urzgdzen elektrycznych wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych” i przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia



Bezposredni nadzér nad bezpieczernistwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik budowy.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$c¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia

pracownikow osoba Kkierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.
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