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Il Czesé opisowa
1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA: umowa z dnia 05.02.2013r .

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA: opracowanie projektu przebudowy i remontu boiska do pitki
noznej i recznej na terenie Zespotu Szkot nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie, faza:
projekt budowlano — wykonawczy.

1.3. INWESTOR: Urzad Dzielnicy Wilanéw m.st. Warszawy, ul. Stanistawa Kostki Potockiego
11, 02-958 Warszawa.

1.4. LOKALIZACJA TERENU OPRACOWANIA
Przedmiotowy teren potozony jest na dziatce o nr ewidencyjnym: fr. dz. nr 71, 68/4, 68/2, 68/3,
obr. 1-05-38 w Warszawie i fr. 85 obr. 1-05-43 w Warszawie

1.5. CHARAKTERYSTYKA TERENU - ISTNIEJ ACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Przedmiotowy teren jest terenem przyszkolnym, rekreacyjno-sportowym. Istniejgce
zagospodarowanie obejmuje:

- boisko wielofunkcyjne do pitki recznej i noznej (objete zakresem opracowania),

- boisko do pitki siatkowej,

- boisko do pitki koszykowej,

- bieznia ze skocznig do skoku w dal,

- boiska do tenisa (2 szt.),

- namiot lodowiska,

- dojscia i dojazdy do boisk i szkoty.
Caly teren szkoty wraz z terenowymi urzgdzeniami sportowymi i zabawowymi jest ogrodzony.
Oswietlone sg boiska do tenisa.
Zgodnie z wizjg terenowg prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa na wszystkich boiskach
jest uszkodzona (pekniecia, odtupania, odklejenie od podtoza, pekniecia sztywnej podbudowy
Z betonu). Korytka odwadniajgce majg uszkodzone kratki przykrywajgce lub stwierdza sie ich
ich brak. Sg zanieczyszczone smieciami i ziemig z pobliskich terenéw zielonych, zaczynajg
porasta¢ trawg. Czesto sg popekane, zniszczone (plastikowe). Istniejgce pitkochwyty majg
uszkodzong siatke, zardzewiate stupki.
Boisko wielofunkcyjne: pokryte nawierzchnig poliuretanowg mocno zniszczong i spekang wraz
z podbudowg betonowa. Liczne naprawienia.

1.6. ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren sportowy z boiskami niezréznicowany wysokosciowo.

1.7. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
Z opracowania pt: ,,Opinia geotechniczna do projektu remontu boiska do pitki noznej i pikki
recznej na terenie Zespotu Szkot nr 2 przy ulicy Gubinowskiej 28/30 w Warszawie”
wykonanego w marcu 2013 roku wynika, co nastepuje:
» Na obszarze opracowania do gtebokosci 3,5 m zalegajg gtéwnie piaski srednie i lokalnie
piaski drobne.
= Zwierciadto wody podziemnej uktadato sie w dniu badan na Sredniej gtebokosci 3,45 m.
» Piaszczyste podioze stanowi dobre warunki odwodnienia z odprowadzeniem woéd
opadowych do gruntu.

1.8. ISTNIEJACA ZIELEN
W granicach opracowania brak zieleni wysokiej, przy granicy z boiskiem wielofunkcyjnym od
strony szkoty kilka rzedowych nasadzenh brzoz.
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1.9. POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA

Inwestycja przebudowy i remontu boiska i terenu przyleglego obejmuje teren o powierzchni
okoto 2087mz. (fr. dz. nr 71, 68/4, 68/2, 68/3, obr. 1-05-38 w Warszawie i fr. 85 obr. 1-05-43
w Warszawie)

1.10. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem terenéw sportowych planuje sie pozostawienie funkciji
obiektu — boisko wielofunkcyjne do gry w pitke nozng i pitke reczna.
Na boisku wielofunkcyjnym w nowym zagospodarowaniu przewiduje sie remont:

- nawierzchni syntetycznej boiska — wymiane istniejgcej nawierzchni z podbudowg
sztywng nieprzepuszczalng na nawierzchnie poliuretanowg 2z  podbudowg
przepuszczalng;

Przewiduje sie réwniez:

- wymiane pitkochwytu boiska do pitki noznej i recznej wraz z wyposazeniem sportowym
(bramki) oraz furtki i brame techniczng;

- wymiane nawierzchni utwardzonych wokét boiska;

- remont nawierzchni pieszo-jezdnej na dojezdzie do szkoly (przetozenie kostki,
wzmocnienie podbudowy),

- remont odwodnienia liniowego boiska,

oraz wyposazenie terenu przylegajgcego do boiska w nowe siedziska i stojaki na rowery;
W ogrodzeniu terenu sportowego przewiduje sie wymiane furtek i bram na nowe.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 ZAKRES ROBOT
Zakres robo6t dotycz gcych remontu boiska: nawierzchni, wyposa  zenia i ogrodzenia
boiska:

- roboty rozbiérkowe nawierzchni i innych elementéw budowlanych z betonowa
podbudowg iobrzezami, odwodnieniem liniowym, pitkochwytow wraz ze stupkami
i fundamentowaniem (boisko do pitki noznej i recznej) oraz fr. pitkochwytéw wraz ze
stupkami i fundamentowaniem (fr. boiska do tenisa); wywdz i utylizacja odpadéw oraz
ziemi;

- przygotowanie podtoza: zdjecie istniejgcego podioza terenu do projektowanego
poziomu, wyréwnanie i wyprofilowanie podtoza, wywdz i utylizacja odpad6w oraz ziemi;

- wykonanie podigczen do istniejgcych studni kanalizacji deszczowej wymienianych
odwaodnien liniowych;

- wykonanie pitkochwytow boiska: wykonanie fundamentéw pod stupy ogrodzeniowe,
montaz stupow stalowych i stupow furtek i bramy,

- wykonanie betonowych obrzezy ograniczajgcych boisko o szer. 8cm i odwodnienia
liniowego na fawie betonowej;

- wykonanie obrzezy ograniczajgcych nawierzchnie piesze o szer. 8cm na podsypce
piaskowo-cementoweyj;

- fundamentowanie tulei dla bramek do pitki recznej;

- podbudowa pod nawierzchnie remontowanego boiska;

- dostarczenie i utozenie nawierzchni podbudowy dynamicznej oraz natrysk poliuretanu
wraz z wykonaniem oliniowania;

- dostarczenie i utozenie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej;

- dostarczenie i montaz bramek wraz z siatkami;

- dostarczenie i montaz wyposazenia terenu — siedzisk;

- montaz elementéw ogrodzen i pitkochwytow, montaz furtek i bram technicznych;
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- wykonanie prac zwigzanych z uporzgdkowaniem terenu;

Zakres robot dotycz gcych remontu nawierzchni, wyposa  zenia i ogrodzenia terenu

w obr ebie remontowanego boiska szkolnego wielofunkcyjnego

- roboty rozbiorkowe nawierzchni pieszo-jezdnych z odzyskiem kostki do powtérnego
utozenia i innych elementéw budowlanych z betonowg podbudowg (fragment boiska do
tenisa) i obrzezami oraz wywoz;

- przygotowanie podioza: zdjecie istniejgcego podioza terenu do projektowanego
poziomu, wyrdwnanie i profilowanie podtoza, wywoz i utylizacja odpadow oraz ziemi;

- wykonanie studni kratki sciekowej na odwodnieniu liniowym do likwidaciji;

- wykonanie remontu fragmentu ogrodzenia zewnetrznego: wykonanie fundamentéw pod
stupy ogrodzeniowe, montaz stupdw stalowych i stupow furtek i bram;

- wykonanie obrzezy ograniczajgcych nawierzchnie pieszo-jezdne o szer. 8cm na tawie
betonowej;

- wykonanie scieku powierzchniowego;

- ulozenie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej;

- dostarczenie i montaz wyposazenia terenu —stojakOw na rowery;

- montaz elementéw ogrodzen, montaz furtek i bram;

- wykonanie prac zwigzanych z uporzgdkowaniem terenu;

2.2 REMONT NAWIERZCHNI BOISKA

wymiary
rodzaj boiska zakres remontu boiska ze pow. naW|erzphn|a - kolo.rystyka.
stref g [m?] wymiana nawierzchni
ochronn a
boisko — zielony,
miana poliuretanowa na strefa rzutéw
nav\Yv>i/erzchni i nowej podbudowie | karnych -
. I przepuszczalnej czerwony,
1 b0|§ka_c_io pitki . pqdbudowy, 44,0x 22,0 968 | (kruszywo i warstwa | strefa
noznejirecznej wymiana bramek, . .
itko chwytéw i gumowa pod bezpieczenstwa —
P siedzisk natryskiem czerwony,
poliuretanowym kolor oliniowania -
biaty

Wymiary boiska oraz oliniowania wg rys. 11.

Boisko wielofunkcyjne (do pitki no  znej i r ecznej)
Nawierzchnie boiska wraz z podbudow g nalezy rozebra¢. Nowa nawierzchnia jest
nawierzchnig poliuretanowa grubosci 13mm w dwoch warstwach. Grubosci 10mm wykonang za
pomoca rozktadarki i natryskowg gr. 3mm. Warstwa dolna z granulatu SBR(3,5cm) zwigzanego
polimerycznie utozona na podbudowie z kruszywa kamiennego w 2 warstwach i warstwie
odsaczajgcej z piasku.
Podbudowe boiska wraz z obramowaniem nalezy wykonac¢ wg wytycznych projektowych. Nowg
nawierzchnie uktadac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych. Boiska sportowe z nawierzchnig z tworzyw sztucznych” oraz
wytycznymi producenta nawierzchni. Szczegoétowe informacje w dokumentacji technicznej
nawierzchni DT3 i 4 zatgczonej do projektu.
Obramowanie nawierzchni poliuretanowej:

* Projektowane obramowanie z obrzezy betonowych (8x30x100) -

Obramowanie nawierzchni w tawie betonowej C12/15 (wg rysunku nr 10).

kolor szary.
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Konstrukcja nawierzchni:

* nawierzchnia poliuretanowa np. typu Conipur SP g r.13cm
e podbudowa:
0 warstwa poliuretanowa ET gr. 3,5cm
0 podsypka kamienna 0,075-4mm zageszczona gr. 5cm;
0 kruszywo tamane 4-31,5mm zageszczone gr. 15cm.
0 warstwa odsaczajgca — podsypka piaskowa zageszczona gr. 10cm

Kolor nawierzchni: wg tabeli powyZzej

Oliniowanie boisk: zgodnie zrys 11

Spadki nawierzchni: 0,5% spadek podtuzny na dwie strony od srodka boiska.
Boisko wyposazy¢ w sprzet zgodnie z punktem 2.5.

Odprowadzenie wody:
Wody opadowe sg odprowadzane poprzez remontowane odwodnienie liniowe do istniejgcej
kanalizacji deszczowej (szczegoétowe informacje w cz. 2 opracowania).

2.3REMONT | BUDOWA OGRODZEN DWUFUNKCYJNYCH - PILKOCHWYTOW
| OGRODZEN JEDNOFUNKCYJNYCH

2.3.1. Ogrodzenie boiska - pitkochwyty
Projektuje si e nastepujace typy ogrodze n dwufunkcyjnych:

Typ 1 - Ogrodzenie typu Bekasport wys. 4.1m (stanowigce pitkochwyt boiska od dtuzszych
jego stron —rys. 4.
Projektuje sie ogrodzenie systemowe skladajgce sie z nastepujgcych elementow:

e slupy 80x50x3.00x5100 6005 ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005 o przekroju prostokgtnym wyposazone w plastikowe wkladki
dzwiekochtonne z klipsami stanowigcymi narzedzie montazowe i utatwiajgce
montowanie paneli.

» panele NYLOFOR 2 D SUPER 50 250X203cm, jednostronnie zakonczone ostrymi
koncéwkami o diugosci 3cm, wykonane z elementéw ocynkowanych malowanych
proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Pierwszy panel do wysokosci 2,03m
0 oczkach 200x50mm., drugi panel od 2m wysokosci o oczkach 200x100mm.

e panele NYLOFOR 2 D SUPER 100 250X203cm, jednostronnie zakonczone ostrymi
koncoéwkami o diugosci 3cm, wykonane z elementdéw ocynkowanych malowanych
proszkowo na kolor zielony RAL 6005. drugi panel od 2,03m wysokosci o oczkach
200x100mm.

Stupy ogrodzenia (80mm x 50mm x3mm) w punktowych fundamentach betonowych
sredn.40cm i h=105cm w rozstawie co 2,50m (klasa betonu C20/25).

FURTKI (w pitkochwycie typ 1) — wykonanie furtek na wymiar 150cm x 243cm z profili
stalowych o przekroju kwadratowym 6x6cm, z wypelnieniem 2z siatki jak panele
ogrodzeniowe typu Nylofor 2D Super, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na
kolor zielony RAL 6005 umozliwiajgcg wejscie na teren boiska od strony ul. Gubinowskiej.
Stupki furtki o przekroju kwadratowym 120x120x4mm w fundamencie punktowym
50x50x105cm.

Typ 2 - Ogrodzenie typu Bekasport wys. 6, 17m (stanowigce pitkochwyt boiska od krétszych

jego stron —rys. 5 6.
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Projektuje sie ogrodzenie systemowe skladajgce sie z nastepujgcych elementow:

e slupy 120x50x4.00x7000 lub 7200(w podmurdéwce) 6005 ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005 o przekroju prostokgtnym wyposazone
w plastikowe wkiadki dzwiekochtonne z klipsami stanowigcymi narzedzie montazowe
i utatwiajgce montowanie paneli.

* panele NYLOFOR 2 D SUPER 50 250X203cm, jednostronnie zakonczone ostrymi
koncéwkami o diugosci 3cm, wykonane z elementéw ocynkowanych malowanych
proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Pierwszy panel do wysokosci 2,03m
0 oczkach 200x50mm., drugi panel od 2m wysokosci o oczkach 200x100mm.

e panele NYLOFOR 2 D SUPER 100 250X203cm, jednostronnie zakonczone ostrymi
koncoéwkami o diugosci 3cm, wykonane z elementéw ocynkowanych malowanych
proszkowo na kolor zielony RAL 6005. drugi i trzeci panel od 2,03m wysokosci
0 oczkach 200x100mm.

Stupy ogrodzenia (120mm x 50mm x4mm) w punktowych fundamentach betonowych
sredn.50cm i h=105cm w rozstawie co 2,50m (klasa betonu C20/25).

Pitkochwyt TYP 1b na podmuréwce szer. 25cm — stanowi jednoczesnie ogrodzenie szkoty
od ul. Gubinowskiej.

FURTKA (w pitkochwycie typ 2b) — wykonanie furtki na wymiar 150cm x 243cm z profili
stalowych o przekroju kwadratowym 6x6cm, z wypelnieniem 2z siatki jak panele
ogrodzeniowe typu Nylofor 2D Super, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na
kolor zielony RAL 6005 umozliwiajgcg wejscie na teren boiska od strony ul. Gubinowskiej.
Stupki furtki o przekroju kwadratowym 120x120x4mm w fundamencie punktowym
50x50x105cm.

BRAMA TECHNICZNA (w pitkochwycie typ 2a) — brama typowa 400cm x 243cm z profili
stalowych o przekroju kwadratowym 6x6cm, z wypelnieniem 2z siatki jak panele
ogrodzeniowe typu Nylofor 2D Super, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na
kolor zielony RAL 6005 umozliwiajgcg wjazd na boisko z terenu szkoly dla pojazdéw
obstugujgcych  boisko. Stupki bramy 0 przekroju kwadratowym  120x120x4mm
w fundamencie punktowym 50x50x105cm

Panele: grubos¢ drutéw pionowych 6mm a poziomych 8mm — podwajne.

Technologia powlekania:

Panele wykonane z ocynkowanych drutow (min. 40g/m2). Nastepnie naktadana jest warstwa
adhezyjna w celu doskonatego przylegania warstwy poliestrowej (min. 100 mikrometrow).

Stupki sg ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (min. Grubos¢ powtoki 275g/m2 z obu stron),
zgodnie z normg EN 10147. Nastepnie nakladana jest warstwa podkiadowa i ostatecznie stupki
sg pokrywane proszkiem poliestrowym (min. 60mikrometrow).

2.3.2. Wygrodzenie boiska od widowni

TYP 3 — Ogrodzenie typu Nylofor CITY wys. 123cm —rys. 7.
Projektuje sie ogrodzenie/wygrodzenie na boisku systemowe skladajgce sie
z nastepujgcych elementéw:
e slupy 60x60x3.00x175 6005 ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005 o przekroju prostokgtnym wyposazone w plastikowe wkladki
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dzwiekochtonne z klipsami stanowigcymi narzedzie montazowe i utatwiajgce
montowanie paneli. Stupy wyposazone w plastikowy kapturek. Wx 6,68cma3.

« panele NYLOFOR CITY 50 250X123cm, jednostronnie zakonczone ostrymi
koncéwkami o diugosci 3cm, wykonane z elementéw ocynkowanych malowanych
proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Druty poziome plaskie o wymiarze 15x6mm,
pionowe o Srednicy 5mm. Ztgczki poliamidowe: do potaczenia paneli Nylofor City na
jednym slupie, $ruba zabezpieczajgca M6: ze stali nierdzewnej, dlugosci 40mm
(dtugos¢ 60mm dla gérnego otworu), z gitdwkg kopulkowa, do mocowania ztgczek
w otworach stupow;

e porecz nakladana na panele NYLOFOR CITY — profil poreczy C o wymiarach:
34,5x32,5x1,5mm, ocynkowany i malowany proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Ztgczki do poreczy: typ C 33x39x50mm do mocowania 2 poreczy na stupie
posrednim; ztgczki do poreczy: typ C 33x39x54 do mocowania poreczy ha stupie
koncowym (lewa i prawa); Neoprenowe wkiadki: samoprzylepne, diugosci 25mm,
mocowane do gérnego drutu poziomego panelu Nylofor City, stuzg do zredukowania
hatasu i wibracji;

Stupy ogrodzenia w punktowych fundamentach betonowych sredn.35cm i h=90cm w rozstawie
co 2,50m (klasa betonu C20/25).

Technologia powlekania:

Panele wykonane z ocynkowanych drutéw (min. 40g/m2). Nastepnie nakladana jest warstwa
adhezyjna w celu doskonatego przylegania warstwy poliestrowej (min. 100 mikrometrow).

Stupki sg ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (min. Grubos¢ powtoki 275g/m2 z obu stron),
zgodnie z normg EN 10147. Nastepnie nakladana jest warstwa podktadowa i ostatecznie stupki
sg pokrywane proszkiem poliestrowym (min. 60mikrometrow).

2.3.3. Wygrodzenie skarpy
Typ 4 — Ogrodzenie terenu typu Nylofor 3D wys. 123cm —rys. 7i 8
Projektuje sie ogrodzenie systemowe skladajgce sie z nastepujgcych elementow:

e Slupy o profilu prostokgtnym EL 60x40x1.5mm, Wx: 4,8cm3 o di. 170cm,
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Stupy z otworami
i z akcesoriami montazowymi, wyposazone w plastikowy kapturek.

e panele NYLOFOR 3D 50250X123cm, jednostronnie zakonczone ostrymi
koncowkami o dilugosci 3cm (montowa¢ od dotu), wykonane z elementéw
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Wymiary oczek
to 200x50mm oraz 100x50mm w miejscach profilowania. Druty srednicy 5mm.

» Akcesoria: ztgczki (5szt.), nierdzewne sruby hakowe z nakretkami samozrywalnymi
(3szt.)

Slupy ogrodzenia w punktowych fundamentach betonowych $redn.30cm i h=75cm
w rozstawie co 2,50m (klasa betonu C20/25).
Ogrodzenie bez podmurdéwki i obrzezy.

Technologia powlekania:

Panele wykonane z ocynkowanych drutéw (min. 40g/m2). Nastepnie nakladana jest warstwa
adhezyjna w celu doskonatego przylegania warstwy poliestrowej (min. 100 mikrometrow).

Stupki sg ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (min. Grubos¢ powtoki 275g/m2 z obu stron),
zgodnie z normg EN 10147. Nastepnie nakladana jest warstwa podktadowa i ostatecznie stupki
sg pokrywane proszkiem poliestrowym (min. 60mikrometréw).
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2.3.4. Ogrodzenie terenu
Typ 5 — Ogrodzenie terenu typu Nylofor 2D Super wys. 203cm —rys. 7i 8
Projektuje sie ogrodzenie systemowe skladajgce sie z nastepujgcych elementow:

e slupy 120x50x4.00x7000 6005 ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005 o przekroju prostokgtnym z klipsami stanowigcymi narzedzie montazowe
i utatwiajgce montowanie paneli.

e panele NYLOFOR 2D SUPER 50 250X203cm, jednostronnie zakonczone ostrymi
koncowkami o dlugosci 3cm (montowa¢ od dotu), wykonane z elementéw
ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Pierwszy panel
do wysokosci 2,03m o oczkach 200x50mm., drugi panel od 2m wysokosci 0 oczkach
200x100mm.

Stupy ogrodzenia punktowych fundamentach betonowych sredn.50cm i h=105cm
w rozstawie co 2,50m (klasa betonu C20/25).

Projektuje sie ogrodzenie terenu ha podmuréwce szer. 25cm.

BRAMA TECHNICZNA szt. 1 szer. 400x203cm wykonane z profili stalowych o przekroju
kwadratowym 60x60x3mm, z wypetnieniem z siatki jak panele ogrodzenia (Nylofor 2D
Super) , ocynkowane ogniowg i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005
umozliwiajgce wjazd pod teren szkoty (wyjscie awaryjne na tereny sportowe). Brame nalezy
dolaczy¢ do projektowanego pitkochwytu boiska (naroznika). Z przeciwnej strony -—
przedtuzenie ogrodzenia Nylofor 2D Super i dotgczenie stupkiem przy scianie basenu.

Stlupy bramy technicznej (120x120x4mm) w punktowych fundamentach betonowych
50x50x105cm (klasa betonu C20/25) — wg rys. 8.

BRAMY TECHNICZNE w ogrodzeniu terenu szkoly, szt. 2 szer. 400x243cm wykonane
z profili stalowych o przekroju kwadratowym 60x60x3mm, z wypetnieniem z siatki jak panele
ogrodzenia (Nylofor 2D Super), ocynkowane ogniowg i malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005 umozliwiajgce wjazd na teren boiska od strony ul Gubinowskiej
i Jabtonowskiego. Ogrodzenie w czesci potnocnej nalezy dotgczy¢é do istniejacego
ogrodzenia szkoly, od strony potudniowej do ogrodzenia projektowanego boiska oraz
naroznika dziatki sgsiednie;j.

Stupy bram (120x120x4mm) w punktowych fundamentach betonowych 50x50x105cm (klasa
betonu C20/25) — wg rys. 8.

FURTKI — wykonanie furtek (2szt.) na wymiar 150cm x 243cm z profili stalowych o przekroju
kwadratowym 6x6 cm, z wypelnieniem z siatki jak panele ogrodzeniowe typu Nylofor 2D
Super, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor zielony RAL 6005
umozliwiajgcg wejscie na teren szkoty od strony ul. Jablonowskiego.

Stupy furtek (120x80x4mm) w punktowych fundamentach betonowych 50x50x105cm (klasa
betonu C20/25) — wg rys. 8.

Podmurowka wykonana z betonu C20/25 , zbrojona podiuznie 4#12 + strzemiona @6mm co
25cm wg. odpowiednich rysunkéw. Zbrojenie podmuréwki powigza¢ z fundamentami stupow
ogrodzenia. Zastosowac stal zbrojeniowg BST 500
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2.4 KOMUNIKACJA WEWN ETRZNA

2.4.1. Nawierzchnia utwardzona przy boisku
Istniejgcy chodnik pieszy — dojscia do boiska od strony szkoty zaadaptowac jako dojscie do

projektowanych furtek od strony poéinocno-zachodniej.. Jesli wystgpi koniecznos¢ -
przetozy¢ nawierzchnie poza boiskiem w obszarze furtek i bram dostosowujgc ich wigczenie
do projektowanych rzednych boiska.

Wokot boiska projektuje sie nawierzchnie utwardzone ( w obrebie pitkochwytow).

Konstrukcja nawierzchni utwardzonych przy boisku

kostka betonowa 8cm 8cm
podsypka piaskowo — cementowa 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 20cm
podbudowa z kruszywa naturalnego 10cm

Kolor kostki: szary

Rodzaj kostki: typu Holland

Obrzeze: 8x30x100cm w fawie betonowej C12/15 (wg rysunku nr 10).

Odprowadzenie wody: wg. czesci nr 2

Odprowadzenie wody deszczowej do odwodnienia liniowego kanalizacji deszczowej (przy
boisku) lub odwodnienia powierzchniowego ($ciek z kostki betonowej na tawie betonowej
c12/15 (wg rys. nr 10).

Spadki poprzeczne nawierzchni — max.2%.

2.4.2. Nawierzchnia utwardzona — ci ag pieszo-jezdny
Istniejgcg nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych (ciggéw pieszych petnigcych réwniez funkcje
jezdnych — dojazd techniczny do obstugi boisk) przetozy¢ ze wzmocnieniem podbudowy.

Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego

kostka betonowa 8cm 8cm
podsypka piaskowo — cementowa 3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego 15cm

Kolor kostki: szary

Rodzaj kostki: typu Holland

Obrzeze: betonowe 8x30x100cm na podsypce piaskowo - cementowej
Odprowadzenie wody: wg. czesci nr 2

Odprowadzenie wody deszczowej do odwodnienia liniowego kanalizacji deszczowe;.
Spadki poprzeczne nawierzchni — 2%.

2.5WYPOSAZENIE

2.5.1. Bramki do pitki r ecznej
Bramki do pitki recznej aluminiowe "PROFESJONALNE" (3m x 2m) - tulejowane.
Norma IHF-1 para
Glebokos¢ bramki (gora/dot) 100 gora/120 dot cm — 1 para
Luki sktadane, umozliwiajgce tatwe przenoszenie i magazynowanie bramek — 1 para
Bramki mocowane do podtoza w 4 punktach. Elementy mocujace bramke /4 szt./ - 1 para
Haczyki teflonowe do zawieszania siatki / 56 szt./.
Siatka na bramke "TURNIEJOWA" 3x2m typu HUCK. Norma IHF — 1 para
Wykonana z polipropylenu, grubosc¢ splotu 4 mm — 1 para
Krawedz oczka: 10 cm. Glebokos¢ siatki: gora 80 cm, dot 100cm — 1 para
Kolory: zielony, bialy, Zzotty.
Uwaga: nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ niezbedne punkty do prawidlowego wyposazenia boiska.
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2.5.2. Siedziska

Siedziska na konstrukcji 3 rzedowej, stalowej ocynkowanej., podesty z kraty VEMA. Trybuna
STACJONARNA wykonana wedtug systemu firmy Prostar (DT nr 1 w zatgczeniu). Na trybunie
zamontowane siedzisko typ NO-04 ( oparcie 11cm; I i Il Rzad ) i WO-06 ( oparcie 32,5cm; Il
Rzad ). Kolor zoity.

llo$¢ miejsc: 212 sztuk.

Rozmieszczenie siedzisk:

Il Rzad: w jednym ciggu 80 siedzisk

Il Rzad: 9siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie/9siedzisk

| Rzad: 9siedzisk/przejscie/l6siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie/16siedzisk/przejscie/9siedzisk
Wymiary trybuny:

- gtebokosé: ok. 2,7m

- dtugos¢: ok. 40,5m

Przesta nosne wykonane z ksztattownikéw 30x30x2, ramki siedziskowe pod krzesetka wykonane
z ksztattownika 40x30x2 tgczone blachg gr. ok. 3mm

Grubos¢ blach obiciowych — ok. 4mm pod regulatorami.

Balustrady (barierki) wykonane z ksztattownikéw zamknietych pionowych 40x40x2 i poprzeczek 20x20x2,
poziomy ksztattownikéw barierek — 30x30x2.

Krata samonosna Vema wykonana z ptaskownika 28x3 fgczona pretem $r.8. Regulatory trybuny z preta
gwintowanego M-24, preta $r.40 i nakretek M-24.

Detale z kgtownika 30x30x3, 25x25x3, ptaskownika 10x20 i 30x6.

Montaz trybuny na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej przy boisku.

Wykonane i dostarczone trybuny powinny posiada¢ opinie i atesty dotyczgce siedzen
sportowych, oraz wystawiony dokument tzw. deklaracje zgodnosci dotyczacag trybuny razem
Z siedziskami. Gwarancja — 3 lata.

Wszystkie siedziska powinny spetnia¢ wymogi Unii Europejskiej dotyczgce produkcji siedzisk
sportowych ( norma PN-EN 13200-4 ) w zakresie trudnopalnosci, toksycznosci, wytrzymatosci
oraz odpornoséci na UV. Powinny by¢ szczego6lnie odporne na akty wandalizmu.

2.5.3. Stojaki na rowery

Stojaki typu odwrdéconego U umozliwiajgce oparcie roweru oraz przypiecie do stojaka ramy
i jednego kota roweru przy pomocy pojedynczego zapiecia typu U-lock (ktddka szeklowa) — wg
“Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie”, ktore sg
zalgcznikiem do Zarzagdzenia nr 5523/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada
2010r.

Dane techniczne: tama z rury stalowej ocynkowanej wewnatrz i na zewnatrz min. o Sr.
50mmx3mm. Max. promien zgiecia 200mm). Wym: 100x750mm(wysokos¢). Mocowanie: opcja
2: poprzez przytwierdzenie ramy poprzez wprowadzenie jej czesci w grunt (min. 50cm).

Rama parkingowa typu U 700 - 1000mm

//‘7/‘\
Srednica rury -
50 mm 200 mm_

Opcjonalnie
dolna rama [ I

Opcja 1

przytwierdzenie I_._‘
faimy oo T V5T 250 mm
nawierzchni 5% Lol

Opcia 2 Sk (min)
przytwierdzenie 4/&2/’
ramy popriez

wprowadzenie jej
czesci w grunt

750mm

Rys. 48 Schemat stojaka rowerowego w ksztatcie odwrdéconej litery ,,U".
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2.6 UZBROJENIE TERENU
Odwaodnienie w cz. 2 opracowania.

Oswietlenie boiska (opracowania branzowe w odrebnym tomie).

2.7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
W zakresie pitkochwytéw: 1408m 2

Boisko remontowane — 968m?
Nawierzchnia utwardzona — 440m?
w tym: odwodnienie liniowe: 8m?
obrzeza boiska: 10m?
Poza pitkochwytami: 679m
Nawierzchnia pieszo — jezdna do przetozenia kostka — 631,7m?
Nawierzchnia utwardzona za pitkochwytem starym — 47,3m?
Razem: 2087m?

2

2.8 ZAKRES PRAC DEMONTA ZOWYCH
Tabela Wykaz robot rozbiorkowych (boisko)

L.p. | Rodzaj robét Jednostka | Przedmiar
1 Nawierzchnia poliuretanowa boiska o podbudowie asfaltobetonowej m* 968,0
2 Nawierzchnia piesza z kostki betonowej m° 24,5
3 Nawierzchnia pieszo jezdna z kostki betonowej m’ 291,0
4 Obrzeze betonowe 6x25x75 na podsypce piaskowej mb 311
5 Obrzeze betonowe 8x30x100 cm na fawie betonowej mb 106,0
6 Korytko odwodnienia linowego z obrzezem 8x30x100 cm na fawie betonowej mb 62,0
7 Pitkochwyt 4 m z siatki stalowej powlekanej mb 126,0
8 Stupy stalowe 0 100 mm pitkochwytu wraz z fundamentem 50x50x90 cm szt. 49,0
9 Trybuna stalowa przenosna trzyrzedowa mb 40,0
10 Ogrodzenie szkoty z ptaskownikéw stalowych mb 32,0
11 Brama wjazdowa stalowa 3x5 m szt. 1
12 Brama wjazdowa stalowa 1,5x2 m szt. 1
Tabela Wykaz robét rozbiérkowych (wokot boiska)
L.p. | Rodzaj robét Jednostka | Przedmiar
1 Nawierzchnia pieszo-jezdna z kostki betonowej m’ 631,7
2 Obrzeze betonowe 6x25x75 na podsypce piaskowej mb 58,6
2.9 UWAGI

Wskazane wyroby gotowe i materiaty, z podaniem nazwy, danych technicznych i opiséw
technologii, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowig
przyktady elementéw, urzadzen i materiatdw, jakie moga by¢ uzyte przez wykonawcow
w ramach robét. Nazwy wyrobdw zostaly podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego
okreslenia ich charakterystyki.

Wszystkie stosowane materialy budowlane oraz elementy, maszyny i urzgdzenia muszg
posiada¢ wymagane przepisami dokumenty dopuszczajgce wyroby do stosowania
w budownictwie.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw niz wymienionych w projekcie

pod warunkiem zapewnienia co najmniej tych samych parametrow wyrobow
Co zastosowane w projekcie.
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2.10 OCHRONA PPOZ
Wszystkie materialy uzyte w projekcie muszg byé niepalne lub trudno zapalne oraz
posiada¢ obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Opracowat:
tech. Woijciech Lech Plesiewicz nr upr. bud. ST. — 330/84

mgr inz. Anna Kanclerz architekt krajobrazu
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