DT 1

NAWIERZCHNIA SPORTOWA POLIURETANOWA

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo — gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja
podstawowa, wymagajgca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegéw konkurencji technicznych

zawododw la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

Posiada Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH, Rek omendacje ITB, spetnia
wymagania normy PN-EN 14877.
Obiekty z zainstalowang nawierzchnig o podanych parametrach uzyskaly First Class IAAF

Certificates.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej.

Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana

jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych
(np. Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktdérg stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubo$¢ warstwy
uzytkowej 2-3mm. Po calkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami

poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchnia powinna mie ¢ parametry nie gorsze ni z opisane w tabeli:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,70 MPa
Twardos¢ wg metody Shore’a. A 65 Sh.A
Odpornos¢ na scieranie w aparacie Tobera <1,20g
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C <2mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartos¢

zwigzkdw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr warto $ci w mg/I
DOC - po 48 godzinach <10
Otéw (Pb) <0,01




Kadm (Cd) < 0,001
Chrom (Cr) <0,01
Chrom VI (CrVI) <0,01
Rte¢ (Hg) < 0,001
Cynk (Zn) 15

Cyna (Sn) <0,01

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4m nie powinny by¢ wieksze niz 8mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwalowana w taki sposob aby nie

wystepowato wykruszania sie warstwy gorne;.

Wymagane dokumenty dotycz ace nawierzchni (dot gczyé€ do oferty przetargowej):
» Certyfikat IAAF;
 Rekomendacja ITB,;
» Atest Higieniczny PZH;
e Aktualne badania na zgodnos$¢ z PN-EN 14877;
* Autoryzacja producenta systemu;
e Karta techniczna systemu;
+ Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni (na zawarto$¢ pierwiastkow
Sladowych);

e Prébka min. 10x10cm;

Konstrukcja nawierzchni:
* nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm
» warstwa elastyczna gr.3,5cm
* warstwa wyrdwnawcza kamienna 0-4mm gr. 5cm
* kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30mm gr. 15cm
» piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 5cm
e grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)



Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8x30cm. Wody opadowe
odprowadzane bedg poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu

instalacji wod-kan.

UWAGI!

Wykiadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnosé z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.).
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi

normami.



