Danych wyrobdw

* Podstawowe informacje

Kod rodziny
produktow

ilo$¢ zrodet Swiatta
Kod rodziny zrédta
Swiatfa

Moc lampy
Kombipak

Osprzet

Klasa ochrony
Stopien ochrony IP
Stopien ochrony IK
Optyka
Oznaczenie CE
Znak ENEC

* Parametry elektryczne

Napiecie zasilajace

MWF330 [MWF330]

11 pc]
HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]

400 W [400 W]

K [Zawiera zrodto swiatha]

CONYV [konwencjonalny]

| [Safety class I]

IP65 [Pytoszczelny i wodoodporny]
1KO08 [5 ] vandal-protected]

S [Symetryczny]

CE [CE mark]

ENEC [ENEC mark]

230V [230 V]

Tempo 3 MWFSWF330

MWEF330 HPI-TP400W K 230V S

MWEF330 - MASTER HPI-T Plus - 400 W - Symetryczny

Zwarty mocny projektor przeznaczony do ogdlnych celow
oswietleniowych; wyposazony w zintegrowany ukfad zaptony oraz
zrédto swiatha; przeznaczony do oswietlania terenéw zewnetrznych na
srednig skale oraz obiekow architektonicznych; do wspotpracy z
lampami metalohalogenkowymi lub wysokopreznymi lampami
sodowymi. Konstrukcja odporna na wptyw warunkéw
atmosferycznych, specjalnie zaprojektowana z mysla o tatwym

ustawieniu, prostym czyszczeniu i szybkiej naprawie.

* Dane produktu

Kod zamowienia 932842 00

Kod produktu 871155993284200

Nazwa produktu MWEF330 HPI-TP400W K 230V S
Nazwa produktu na MWEF330 HPI-TP400W K 230V S
zaméwieniu

Liczba sztuk w 0

opakowaniu

Liczba opakowan w 1

kartonie zbiorczym

Kod kreskowy na 8711559932842
opakowaniu zbior-

czym

Kod logistyczny - 910400152314
12NC

Woaga netto 1 szt. 10.100 kg
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Tempo 3 MWF/SWF330

Rysunki techniczne
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Dane wkroétce ulegna zmianie



Tempo 3 MWF/SWF330

Dane fotometryczne

MWF330 1xHPI-TP400W S
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Cartesian Intensity Diagram
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PHILI PS Wszelkie prawa zastrzezone

Dane moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest wtasnoscia
Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotow .
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