Nylofor® City to kompletny system
sktadajacy sie z ciezkich
zgrzewanych paneli
ogrodzeniowych Nylofor® F
zakonczonych porecza u gory.

Zastosowanie

e Parki i ogrody

e Szkoly

e Baseny i place zabaw

e Stacje kolejowe

e Ogrodzenia w centrach miast
e Parkingi

e Ogrodzenie frontow poses;ji

Nylofor® City

ZALETY

Wysoka sztywnosc
Porecz gérna zapewnia ogrodzeniu sztywno$¢ i solidny wyglad.
Nylofor® City to idealne rozwigzanie w miejscach publicznych.

Solidny wyglad
Panele Nylofor®F o ptaskich pretach poziomych nadajg catosci nowoczesny i solidny wyglad.

tatwy montaz
Gérne porecze sg fatwo montowane do paneli za pomocg specjalnych akcesoriow.




Opcja

Stupy (str. 72)
Stupy o profilu kwadratowym (60x60x1,5mm) sg wyposazone we wkiadki do
mocowania paneli Nylofor® F. Zakoriczone aluminiowym kapturkiem.

Panele

Panele o szerokosci 2500 mm i o wysokos$ciach od 630 do 2030 mm.
Wymiar oczka: 200 x50 mm. Druty sg bardzo cigzkie: ptaskie druty poziome
0 wymiarze 15x6mm, a pionowe o $rednicy 5mm.

Akcesoria

Ztaczki poliamidowe

Do potgczenia dwoch paneli na jednym stupie.

Sruba zabezpieczajaca M6

Do zamocowywania ztgczek montazowych w otworach stupdw.

Wykonana ze stali nierdzewne;.

Dtugos¢: 40 mm, dtugosé 60 mm dla gérnego otworu.

Z gtdwka koputkowa, M6, wewnatrz szesciokatna 3/16".

Profil porgczy

Profil C 31,5x32,5x 1,5 mm. Ocynkowane i pokryte PVC. Dtugos¢ 2505 mm.
Ztaczki do porgczy

Typ C 33x39x50mm

Do mocowania dwdch porgczy na stupie posrednim.

Typ C 33x39x54mm

Do mocowania porgczy na stupie koncowym: lewa ztgczka dla lewego stupa
koricowego i prawa do mocowania na prawym stupie korcowym.

Do mocowania dwdch porgczy na stupie naroznym: zigczka prawa i lewa.
Stalowe zigczki z otworami o Srednicy 8 mm. Ocynkowane i pokryte PVC
(poliester).

Neoprenowe wkiadki
Stuzg do zredukowania hatasu i wyeliminowania wibracji pomiedzy panelami
ogrodzenia a stupami. Samoprzylepne, o dtugosci 25 mm. Mocowane do
gdrnego drutu poziomego panelu.
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Technologia powlekania
Panele wykonane z ocynkowanych drutéw (min. 40 g/m?). Zastosowany proces
przygotowania powierzchni zapewnia doskonatg przyczepnos$¢ powtoki
poliestrowej do podtoza. Grubos¢ powtoki poliestrowej wynosi min.

100 mikrometrow.

Stupy sg ocynkowane wewngtrz i na zewngtrz (minimalna grubos¢ pokrycia
wynosi 275 g/m?, z obydwu stron), zgodnie z normg EN 10326. Nastgpnie
naktadana jest warstwa podktadowa i ostatecznie stupy pokrywane sg
proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrow).

Kolory (str. 2)
Zielony @ RAL 6005.
Inne kolory dostgpne na zamdwienie.

Kolor: zielony
SYSTEM NYLOFOR® CITY
Wysokosc Panele Stupy do zabetonowania Stupy z aluminiowa podstawg
ogrodzenia SZEr. X WyS. Wysokosc¢ stupa llosc* Wysokosc stupa lloc*
[mm] [mm] [mm] [mm]
Otwory Ztaczki Ztaczki Otwory Ztgczki Ztaczki
stalowe poliamidowe stalowe poliamidowe
700 2500x630 1000 3 1 2 672 3 1 2
1100 2500x1030 1500 3 1 2 1072 3 1 2
1300 2500x1230 1750 4 1 3 1272 4 1 3
1500 2500x 1430 2000 4 1 3 1472 4 1 3
1700 2500x1630 2200 5 1 4 1672 5 1 4
1900 25001830 2400 5 1 4 1872 5 1 4
2100 2500x2030 2650 6 1 5 2072 6 1 5
* Dla stupa naroznego:x2
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