Iel BETAFENCE

Nylofor® 3D stanowi wizytowke
firmowa Betafence na rynku
ogrodzen. Kompletny system
ogrodzeniowy zapewnia
optymalne bezpieczenstwo.

Zastosowanie

e Budynki uzytecznosci publicznej
e Fabryki i warsztaty

o Szkoty

e Parki i place zabaw

e Stadiony sportowe

e L otniska

e Tereny wojskowe
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BECLELY

Nylofor® 3D

ZALETY

Duza sztywnos$é
Ciezkie, zgrzewane panele o prostokgtnych oczkach i poziomym profilowaniu zapewniaja
wysoki poziom sztywnosci.

Dtugotrwate uzytkowanie

Technologia powlekania firmy Betafence nalezy obecnie do najnowoczesniejszych na Swiecie

i zapewnia dtugotrwate uzytkowanie. Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia
doskonatg przyczepnos¢ powtoki poliestrowej do podtoza.

Kompletny system

System sktada sie z paneli o réznych wysokosciach montowanych na kilku rodzajach stupdw.
Wszystkie typy dostepne sg z odpowiednimi akcesoriami i szeroka gama bram skrzydtowych
i przesuwnych.

Szybki montaz
Wszystkie elementy zostaty opracowane w taki sposob, aby zapewnic profesjonalny,
tatwy i szybki w montazu produkt.




System stupéw EL (str. 74)

Panele zainstalowane sg do przedniej strony stupa

za pomocg zigczek i $rub hakowych. Spawane stupy

0 przekroju prostokgtnym (60x40x 1,5 mm) posiadaja
otwory do mocowania paneli i przykryte sa plastikowym
kapturkiem.

System stupow na obejmy (str. 75)
Stupy stalowe o przekroju prostokgtnym
40x60x1,5mm, bez otworow.

Obejmy prostokatne: panele montowane s3 do dwdch
przeciwlegtych bokdw stupa przy pomocy obejm
stalowych fgczonych $rubg.

Obejmy z drutu nierdzewnego: panele zahaczane sg
0 obejme, a nastgpnie mocowane do jednego z bokow
stupa.

System stupow Bekafix® (str. 76)

Panele sg montowane sg na stupie z boku za pomocg
specjalnych ztgczek wykonanych z poliamidu lub
metalu. Spawane stupy o profilu rurowym (70x45 mm)
w ksztaicie litery H przykryte sg plastikowym
kapturkiem.

Panele

Panele o szerokosci 2500 mm i wysokosci od 630 do 2430 mm.

Panele sg jednostronnie zakoficzone ostrymi pionowymi koricowkami

0 dtugo$ci 30 mm, ktére mozna umiescic u gory lub na dole ogrodzenia.
Wymiary oczek to 200x50 mm oraz 100x50 mm w miejscu profilowania.
Grube druty o $rednicy 5 mm zapewniajg bardzo wysoki poziom sztywnosci.

Bramy

Nylofor® 3D jest kompletnym systemem stanowigcym optymalne

zabezpieczenie dzigki nowoczesnym bramom skrzydtowym i przesuwnym

Egidia®, Nylofor® i Robusta®
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Technologia powlekania

Panele wykonane sg z ocynkowanych drutéw, a nastgpnie malowane metodg
proszkowa. Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia
doskonatg przyczepno$c powtoki poliestrowej do podtoza. Grubos¢ powtoki

poliestrowej wynosi min. 100 mikrometréw.

Stupy sg ocynkowane wewngtrz i na zewngtrz (minimalna grubos¢ pokrycia
2759/m?, z obydwu stron), zgodnie z normg EN 10326. Nastgpnie naktadana
jest warstwa podktadowa i ostatecznie stupy pokrywane sg proszkiem

poliestrowym (min. 60 mikrometréw).

Kolory (str. 2)

Zielony @ RAL 6005 i ocynk ogniowy.
Inne kolory dostgpne na zamdwienie.

System stupow Quixolid® (str. 80)

Panele sg mocowane do bokdw stupa, zawieszane

na specjalnych haczykach i zabezpieczane metalowymi
zaciskami.

Zadne dodatkowe akcesoria nie s3 wymagane.

Stupy stalowe w ksztatcie litery H o wymiarach
75x50mm, sg wyposazone w plastikowy kapturek.

Panele mozna zamontowac réwniez na stupach Bekafix® Super (str. 77).

Informacje techniczne na temat roznych systemow stupow znajdujg sie
w czgsci katalogu dotyczacej systemdw stupow.

SYSTEM NYLOFOR® 3D
Wysokos¢ Panele Liczba Wysoko$¢ stupa Liczba mocowan
ogrodzenia SZEr.XWYS. profilowan [mm] Stup EL Stup Bekafix®
[mm] [mm] panelu P Stup P Stup .
Sruby hakowe Ztaczki na obeimy | pogredni i koricowy Narozny Quixolid
700 2500x630 2 1000** 2 ) 2 4 2
1100 2500x1030 2 1500 3 4 2 4 2
1300 2500x1230 2 1700 & 5 3 4 2
1600 2500x1530 3 2000 (2400%) 4 5 3 6 3 |
bez akcesoriow
1800 2500x1730 3 2200 (2600%) 4 6 4 6 3
2000 2500x1930 3 2400 6 5 4 8 4
2100 2500x2030 4 2600 5 6 4 8 4
2500 2500x2430 4 3200 6 8 5 8 4
*tylko dla stupa EL
** dla Quixolid® 1100 mm
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