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: B 1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

(PILKA RECZNA - NOZNA )
POLIURETAN NA PODBUDOWIE ELASTYCZNEJ

BOISKO DO PItKI RECZNEJ | NOZNEJ 44x22m - REMONT

S

NAWIERZCHNIA SPORTOWA Z POLIURETANU

POZOSTALE ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACE

NAWIERZCHNIE INNE:

BOISKO DO PItKI SIATKOWEJ
nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie z asfaltobetonu - stan zty

n - Prard-4 - W %, T ks o L L I , NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PRZY BOISKU

A

NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA Z PRZELOZENIA

BOISKO DO KOSZYKOWEJ

OBRZEZE NA LAWIE BETONOWEJ nawierzchnia poliuretana na podbudowie z asfaltobetonu - stan zty

OPORNIK BETONOWY

BIEZNIA ZE SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

PILKOCHWYTY | OGRODZENIA: nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie z asfaltobetonu - stan zty

OGRODZENIE TYP 1 - PILKOCHWYT 6M

BOISKA DO TENISA

OGRODZENIE TYP 2 - PILKOCHWYT 4M nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie z asfaltobetonu - stan zty

WYGRODZENIE NA BOISKU TYP 3-1,2M

NAMIOT LODOWISKA - bez zmjan

WYGRODZENIE SKARPY TYP 4 - 1,2M

OGRODZENIE TERENU TYP 5 -2M

PROJEKTOWANE WEJSCIA | WIAZDY

ELEMENTY OGRODZENIA | PILKOCHWYTOW:
FURTKI | BRAMA

SECORCRORORD

RZEDNE PROJEKTOWANE

WEJSCIA | WJAZD NA TEREN BOISKA

ELEMENTY DO LIKWIDACJI
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ZIELEN:
@ DRZEWA ISTNIEJACE ADAPTOWANE

FWos0-—7364

x BRAK DRZEW W TERENIE

OSWIETLENIE: PROJEKTANT
m_ LINIA KABLOWA NISKIEGO NAPIECIA

STUDIO OGRODY

Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz
| © | ZLACZE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA ul. Krdlowej Jaduigi 1273, 05200 Wotomin
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[ %¢® | StUP OSWIETLENIOWY h=12m + PROJEKTORY T Urzad Dzielnicy Wilanow m.st Warszawy

ul. Stanistawa Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa

ODWODNIENIE:

ZADANIE
F——] wamaLzac.a peszczowa isThIE IACA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE
KANALIZACJA DESZCZOWA - PROJ. PRZYEACZENIA REMONTU ISTNIEJACEGO BOISKA DO PItKI zoNzE | RECZNEJ

[ .
ODWODNIENIE LINIOWE PROJEKTOWANE DLA ZESPOtU SZKOt PRZY UL. GUBINOWSKIEJ 28/30 W WARSZAWIE
_U dziatki ewid fr. 71, 68/4, 68/2, 68/3 obreb 1-05-38 Warszawa fr. 85 obreb 1-05-43 Warszawa
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przyjety poziom 0.00 jest poziomem istn. odwodnienia OPRACOWANE

liniowego boiska od strony zach. PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU
BOISKA DO PItKI NOZNEJ | RECZNE)
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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