Uktad sieci zasilajacej TN-C

Uktad sieci odbiorczej TN-S
Ochrona przeciwporazeniowa przy
dotyku posrednim:

samoczynne wytgczenie zasilania

StUP NR 1/B
FeZn 25x3mm_/

UWAGA:

Z powodu braku mozliwosci wykonania petnego
systemu uziomowego ze wzgledu na uksztattowanie
terenu (skarpa przy boisku od strony szkoty) nalezy
wykonac¢ czes$¢ systemu (np. 34, 2 ) z zachowaniem

zasady galwanicznego taczenia uziomow ze sobg

i stupem. W razie potrzeby system uzupetnic
uziomami pionowymi.Z powodu braku mozliwosci

wykonania petnego systemu uziomowego ze wzgledu

na uksztattowanie terenu (skarpa przy boisku od
strony szkoty) nalezy wykonac¢ czes$¢ systemu z
zachowaniem zasady galwanicznego taczenia
uziomow ze sobg i stupem. W razie potrzeby system
uzupetni¢ uziomami pionowymi.
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RG w budynku szkoty
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA BOISKA
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