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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji
Podstawy opracowania niniejszej dokumentacji stagow
» projekt zagospodarowania terenu dla zadania ,Kotjaepemontu boisk sportowych
na terenie Zespotu Szkot nr 2 przy ul. GubinowsRki@j30 w Warszawie” opracowany
przez Studio Ogrody Pracowania Architektury Kragatar Anna Kanclerz,
» uzgodnienia z inwestoremzytkownikiem obiektu
* obowigzujgce normy, przepisy i zagdzenia

1.2. Cel inwestycji
Celem inwestycji jest wykonanieswietlenia remontowanego boiska do pitkioznej
I recznej zlokalizowanego w miejscowm Warszawa przy ul. Gubinowskiej 28/30.

1.3. Stan istniejacy
W chwili obecnej na terenie opracowania znajduje misko wielofunkcyjne do pitki
noznej i recznej z nawierzchni sztucznej Teren ten nie j@stigilony. Giwietlenie jedynie
w obrebie przylegajcych do boiska obiektow.

1.4. Projektowane cGwietlenie boiska wielofunkcyjnego

Projektuje st oswietlenie boiska wielofunkcyjnego do pitki aeej i pitki recznej
ze sztuczg nawierzchrg poliuretanow.

Parametry éwietlenia w tym nafzenie oraz rownomiersé przyjeto na podstawie normy
PN-EN 12193:2007§wiatto i aswietlenie-Gwietlenie w sporcie” (poziom zawodow-rekreacja,
klasa @wietlenia 1ll) oraz wytycznych realizacji boisk @&2012.

Na podstawie oblicze wykonanych w programie Calculux 7.7 uzyskano dtaska
nastpujace wyniki, spetnigjce ww. wymagania

Es’r [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin/Es’r dla PA Enin/Es’r dla TA

Boisko

: . 110 64 181 0,65 0,58
wielofunkcyjne

*Obliczenia przy wspoétczynniku konserwacji 0,8%ai projektoréw typu HNFO03 400W.
Gdzie: E;- natkezeniesrednie, K- hatzenie minimalne, k. naiezenie maksymalne,
Eni/Eq- rOwnomierndé aswietlenia, PA- pole podstawowe (pole gry), TA-praikowite boiska.

Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44r8r®2 i nawierzchni ze sztuczn
murawg, zrealizowane zostanie na 4 stupach 12m, stupyumemach 1A, 2A, 1B, 2B.
Na kadym stupie zainstalowane zosgarpo 3 projektory symetryczne @y z lamp
metalohalogenkog400W.

Przy realizacji éwietlenia przewiduje gizastosow&

Stupy cdwietleniowe

Nalezy zastosowa stupy Gwietleniowe stalowe ocynkowandmiokatne wysokéci 12m.
Gruba¢ blachy 4mm. Stupy posadofvina fundamentach prefabrykowanych betonowych.
Przy wyborze masztow nale wzig¢ pod uwag obchzenie wiatrem (dla Warszawy i okolic
| strefa wiatrowa) oraz olgienie od projektorow i ich mocowania. Proponowanesztya
oswietleniowe typu S-120P firmy ELEKTROMONTA RZESZOW. Monta masztow
na fundamentach typu F-150/200.
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Projektory

Przewiduje s zastosowanie projektorbw 0 optyce symetrycznej osgmne
w lampy metalohalogenkowe o mocach 400W. Projekpmwinny mi€ zintegrowane ukfady
stabilizacyjno-zaptonowe. Zasilanie 230V AC, 50H@budowa niekorodgga wykonana
np. z wysokodinieniowego odlewu aluminiowego. Szyba przednia od@ona uderzenia,
wykonana np. ze szkila hartowanego. Obudowa o siamtironny co najmniej IP 65. Projektor
powinien umaliwia¢ tatwy dos¢p do komory lampy i osperu, mie€ mozliwosé regulacji
nachylenia oraz kiywyposaony w uchwyt montzowy.

Jako lampy naley zastosowa lampy metalohalogenkowe o mocach 400W, zapewceaj
strumien swietlny co najmniej 35000Im. Proponowane lampy tyRi-TP400W.

Proponowane projektory symetryczne typu MWF330.i€bkhia fotometryczneswietlenia
boiska wykonano przyjmag projektory jak wyej. Dopuszcza gi zastosowanie innych
projektorow jednak o parametrach nie gorszych zaproponowane. W przypadku wyboru
projektorow innego typu natg wykona& ponowne obliczenia swietlenia, sprawdzag
poprawnd¢ doboru projektorow.

Poprzeczki

Projektory mocowa na masztach swietleniowych na poprzeczkach typu T (belki).
Stosowé poprzeczki stalowe ocynkowane. Dobo6r poprzeczek zabeznosci od liczby
I rozmieszczenia projektoréw. Zaleca,saby poprzeczki miaty niiwos¢ regulacji ramion
w poziomie. Proponowane belki typu T-1,5.

Ztacza stupowe

Nalezy zastosowé zahcza stupowe Il klasy ochrongm z gniazdami bezpiecznikowymi
dla wktadek topikowych D01 6A umbwiajace podiczenie Kkabli piciozytowych
YKY 5x6mm’ oraz wykonanie odgatien i przylaczenie projektorow poprzez przewody
YDY 3x2,5mnf. Proponowane ztza typu NTB-3.

1.5. Sterowanie gwietleniem

Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego zakzane bdzie kcznie poprzez przyciski
sterownicze zainstalowane na ptycie czotowe] szgfyietleniowej SO. Qwietlenie zostanie
wytaczone poprzez przekaik czasowy po ok&onym czasie ustawionym przezytkownika
np. po 2 godzinach. Mtiwe bedzie wyhczenie éwietlenia w czasie krotszym ninastawiony
poprzez wydcznik nadmiarowo-mdowy zainstalowany na zasilaniu przekgkow czasowych
(jest to rozwgzanie awaryjne).

Ponadto na ptycie czotowej skrzyni SO zamontowamgtanie dczniki krzywkowy
(z maziwoscig zablokowania ktodk na kluczyk), ktory shay¢ bedzie do odstawienia
oswietlenia boiska. Powygze rozwizanie uniemgiwi osobie niepowotane) zaézanie
oswietlenia (blokada ktodg).

Na prabe uzytkownika obiektu éwietlenie dozorowe boiska wielofunkcyjnego gadane
bedzie automatycznie poprzez zegar astronomicznynkthavy np. typu PCZ i dziadabedzie
od zmierzchu doswitu kazdego dnia zgodnie z kalendarzem i ustawieniami rzega
astronomicznego. W trybie dozorowym isthibedzie maliwo$¢ zahczenia tylko dwoch
projektoréow (jednego na stupie nr 1/B i jednegcshgie nr 2/B).

Zalgczanie @wietlenia z wykorzystaniem stycznikow.

1.6. Zasilanie Gwietlenia
W celu zasilenia projektowanegéwietlenia remontowanego boiska projektuje wpiccie
szafy Gwietleniowej w istniejcy kabel YAKY 4x120mr zasilajicy lodowisko.
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Istniejgcy kabel naley w miejscu oznaczonym na mapie raggiczsciowo zdemontowg
przetazy¢ i prowadzé do projektowanej szafyswietleniowej. Drugi koniec kabla przediyt
poprzez muf kablowg ZRM - 4 o dtugé¢ L=13m/20m.

Z szafy gwietleniowej wyprowadzone zosta2 obwody YKY 5x6mmz2/1kV dla zasilania
poszczegolnych stupowswietleniowych boiska. Obwod nr A zasila¢drie 2 stupy po stronie
zachodniej boiska, obwdéd nr B zasiladhie 2 stupy po stronie wschodniej boiska. Przejyeidu
sie zasilanie poszczegolnych projektoréw z wydzieldniaz.

Kable naley wprowadzé¢ do zhczy stupowych NTB-3. Przy kdym stupie nalgy
pozostawd po 1,5m z kadej strony zapasu eksploatacyjnego. Odcz stupowych
do poszczegllnych projektorbw naje poprowadzi przewody YDY 3x2,5mm2/750V.
Przewody zabezpieczywktadkami topikowymi DO1 B6A.

Moc zapotrzebowana n&wietlenie boiska wyniesie okoto 5,6 kW ( z uwgadyhieniem strat
w ukftadach zaptonowych).

Zwigkszenie obgzalncsci kabla zasilgjcego lodowisko o moc zapotrzebowan
na cGwietlenie boiska wielofunkcyjnego nie wymaga wymjarabezpieczenia w Rozdzielni
Gtéwnej w budynku szkoty.

Uktadanie kabla:

Kable naley uktad& w rowie 0,7x0,4m na 10-cio cm podsypce piaskoweysyp& 10-cio
cm warstw piasku, a nagpnie 15-to cm warstyvgruntu rodzimego, przykéyfolia ochronn
koloru niebieskiego. Zasypavykop z warstwowym ubijaniem ziemi.

Decyzg o koniecznéci wykonania podsypki kablowej naleuzgodné na roboczo w trakcie
robot z Inspektorem Nadzoru. W projektowane kable ligifalisty z zapasem okoto 3%.
Nalezy zachowad szczegolg ostraznosé przy zginaniu kabli. Promfegiecia powinien wynosi
minimum 15 — krota zewretrzng srednic; kabla.

Kable naley oznaczy oznacznikami kablowymi co 10m przy &gpch i wygciach z rur
ochronnych oraz na zatamaniach linii przebieguytrkabla. Oznaczniki kablowe powinny
zawier&:
nazwe uzytkownika;
napecie znamionowe i nazwlinii kablowej;
typ kabla;
rok utazenia kabla;
nazwe firmy uktadapcej kabel;

Przy stupach @wietleniowych, szafie @vietleniowej pozostawi zapasy kabla po okoto
1,5m. Kable naley uktada zgodnie z PolskNormg SEP — E — 004.

W miejscach kolizji kable chro@irurag ostonova DVR 50, DVK 50. Przeégie pod drog
dojazdovg wewretrzng nalezy wykona& metod, przekopu otwartego z ostpnurong SRS 50.

Przy szafie éwietleniowej jako przewodd uziemigly naley utozy¢ plaskownik
ocynkowany FeZn 25x3mm, ze wedu na ptytsze wykopy ptaskownik najeutozy¢ minimum
0,1m obok kabli zasilagych.

I o

1.7. Szafa dgwietleniowa SO

Szat oswietleniong SO projektuje si jako obudow z tworzywa sztucznego
termoutwardzalnego atestowanego na fundamenciealpydowanym, Il klasa ochronéa,
stopien ochrony co najmniej IP 44. Wymiary skrzyni dostwaoe do wyposania
Z pozostawieniem miejsca na ewentgalzbudowg. Lokalizacja szafy jak na rys. nr 1.

Skrzynia wyposzona zostanie na zasilaniu w rgztnik bezpiecznikowy RBK1 z wktadk
bezpiecznikow WTN 1 gF 32A, ograniczniki przegi klasy B+C oraz lampki sygnalizacyjne
wskazujce obecn& napecia. Na odptywach dla zasilaniasvaetlenia przewiduje si
wytaczniki nadmiarowo-pgdowe C16A | B6A oraz styczniki. Zgdzanie d&wietlenia
dozorowego boiska poprzez zegar astronomiczny, nmiagh Gwietlenia do gry poprzez
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przyciski sterownicze. Dodatkowo naje zainstalowa gniazdo serwisowe zabezpieczone
wytacznikiem r@nicowo-pgdowym 30mA oraz rezystor grzejny o mocy 45W stemowa
termostatem.

W szafie nalgy zamontowa zamek np. typu Abloy.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja éwietlenia terenu pracuje w ukladzie TN-S. Jakwodek ochrony
przy uszkodzeniu (przy dotyku frednim) przewiduje si samoczynne wygtzenie zasilania.
Wytaczenie zasilania zrealizowane zostanie poprzezaozgik r&znicowo - pgdowy
oraz wyhczniki nadmiarowo-gidowe zainstalowane w szafie SO oraz wkiadki topi&kow
w zfgczach stupowych.

Projektory zostan wykonane w | klasie ochronéd. Przewdd PE naly polaczyt
z obudow projektora oraz zaciskiem stupa. Szafa SO wykonaostanie w Il klasie
ochronndci.

1.9 Uziomy instalacji odgromowej i instalacja pohczea ochronno — wyréwnawczych

Zgodnie z przepisami zawartymi w pkt. 4 PN-92/E-@#04 ,Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna”, dla slumswietleniowych rozmieszczonych na
terenie boiska projektuje¢ssystemy uziomowe wykonane z ptaskownika FeZn 23x8rz
one w ich rejonie uktady ekwipotencjalne i wysteupmge potencjat na powierzchni ziemi.
Uktady uziomowe wykonane ¢da z utazonych koncentrycznie w stosunku do masztu,
oddalonych od siebie 0 1 m i wykonanych z ptaské&arreZn 24x3mm, kolistych uziomow
otokowych. Uziomy bdg zagtbiane w miag oddalania si od srodka uktadu poczynag
od 0,6 a kaczac na 1,4m. Ostatni uziom oddalony jest od osi shupak. 5,0m.

Poszczegolne kgi polaczy¢ w sposob trwaly galwanicznie np. za pomaozaciskOw
krzyzowych, zabezpieczonych przed koepz biegacymi ku srodkowi okegu prostymi
odcinkami ptaskownika FeZn 25x3.

Z powodu braku madiwosci wykonania pelnego systemu uziomowego ze wiglna
uksztattowanie terenu (skarpa przy boisku od stsxkpty) naley wykona czgs¢ systemu (np.
%, ¥ ) z zachowaniem zasady galwanicznegaenia uziomow ze s@bi stupem. W razie
potrzeby system uzupeéiiziomami pionowymi.

Roboty zwgzane z realizagj systemu uzioméw instalacji odgromowej rglewykona
z uwagi na ich lokalizagjpod docelowymi nawierzchniami boisk, przed rozgomam robot
niwelacyjnych. Z uwagi na wygbujace zblizenia pomgdzy stupami éwietleniowymi
I metalowymi elementami ogrodzenalezy wykona pomkdzy nimi, za pomag ptaskownika
FeZn 25x3, pajczenia wyrdwnawcze.dczenie z metalowymi elementami wypgsaia obiektu
za pomog zaciskow i obejm.

Pojedyncze elementy uziomowegciyce ukiadé nalezy na gkbokasci nie mniejszej
niz 0,5m. Roboty ziemne z uwagi na infrastruktwmykonywa: nalezy recznie.

1.10. Prace demontaowe
Projektuje sj demonta:

- slupa dwietleniowego w miejscu zaznaczonym na podkladzapowym. Istnigjcy kabel
oswietleniowy w miejscu demontowanego stupawietleniowego nalgy polgczye mufy
termokurczliva ZRM-1,

- demonta zestawu gniazd w szafie wolnogiogj] w miejscu oznaczonym na mapie. Kabel
nalery zabezpieczyi pozostaws w ziemi lub zdemontowa(decyzja nalgy do inwestora).

(O

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
ul. Krolowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin, tel. 022 7765503, kom. 508857127,



Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Projekt oswietlenia boiska do pitki recznej i nozne;j.
remontu istniejgcego boiska do pitki noznej i recznej dla Zespotu Szkét nr 2

1.11.

Warunki realizacji inwestycji
catas¢ prac naley wykona& zgodnie z dokumentagjobowigzujagcymi normami, przepisami
oraz sztul budowlan ,
uzyte do budowy wyroby budowlane powinny ¢byoznakowane CE lub znakiem
budowlanym zgodnie z ,,Ustayo wyrobach budowlanych” ,
wytyczenie i inwentaryzacja kabli powinnadoyykonane przez uprawnionego geaglet
po utazeniu kabla przeprowadzipréby i pomiary pomontamwe zgodnie z norm
PN-E-04700:1998, w tym sprawdzeniegtosci zyt, zgodndci faz i pomiar rezystancji
izolacji. Dodatkowo naley wykona pomiary nagzenia gwietlenia na boisku.
kabel przed zasypaniem nafezgtost do Inwestora, celem dokonania odbioru,
wszelkie prace zwrane z posadowieniemaeky i uktadaniem kabli naly koordynowa
z wiascicielem dziatki.
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OBLICZENIA

Bilans mocy
Napiecie zasilagce 400/230 V

Moc zapotrzebowana dlawietlenia:
Moc opraw z uwzgidnieniem uktadu stabilizacyjno-zaptonowego: 12x460W
(przyjeto, ze moc tracona w ukfadzie stabilizacyjno zaptonowyymosi ok. 15% mocy
oprawy)
Moc zainstalowan®;=5,52kW
Wspotczynnik zapotrzebowania k=1
Moc zapotrzebowan@,=5,6kW

Prgd obliczeniowyd

P
Prqd obliczeniowyl , =——~*—— =8,5A
® 3w , [Cosg
2.2.  0obor przekroju kabli i zabezpiecza
Obwad RkW]| U[V] | Ig][A] kabel l, [A] zabezp. Warunki*
1.boisko : .
wielofunkeyjne 2,76 400 4,2 | YKYz05x6 | 39 C16A spetnione
2.boisko

wielofunkcyjne 2,76 | 400 4,2 | YKYz05x6 | 39 C16A | spetnione

Gdzie: B- moc zapotrzebowana obwodgk, prad obliczeniowy, J-obciazalnas¢ diugotrwata kabla,
Obliczenia dla cag=0,85

Obcigzalnas¢ pradowa kabli zgodnie z norrPN-IEC 60364-5-523 dla sposobu idaia D

Nalezy spetnt warunki

n — z * z =

145
I.-prad znamionowy lub @d nastawienia zabezpieczenia kabla,
I,-wymagana minimalna diugotrwata olpglncs¢ kabla,

ko-wspotczynnik krotnéci pradu powodujcego zadziatania ugdzenia zabezpieczgjego, dla wktadki
bezpiecznika- k1,6, dla wyhcznika k=1,45

6.3 Obliczenia fotometryczne

Obliczenia fotometryczne wykonano w programie Claleuna projektorach serii typu Tempo 3
MWF/SWF330 i zajczono do projektu. Obliczenia wykonano przy wysakazawieszenia
projektoréw 12m.

W przypadku doboru innych projektorow, nale przeprowadzi ponownie obliczenia
i sprawdz¢ poprawndé¢ wyboru projektorow.

Opracowat:

mgr irz. Ireneusz Kamiuk
upr. bud. nr LUB/0145/POOQOE/10
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