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STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy stan boiska i terendw otaczajgcych stwierdzono w czasie kilkukrotnych wizji lokalnych
w miesigcu lutym i marcu 2013r. Istniejgce boisko posiada nieprzepuszczalng dla wody
nawierzchnie (poliuretan na podbudowie asfaltobetonowej) i jest uksztaltowane dachowo
z przetamaniem na krotszej osi boiska ze sptywem wody w kierunku krotszych bokéw boiska.
Splywajgca po boisku woda jest zbierana przez korytka odwodnienia liniowego na dtugosci
krawedzi boiska. Korytko na zachodniej krawedzi boiska jest betonowe z Zeliwnym rusztem —
ruszt w duzym stopniu skorodowany, korytko betonowe zamulone ziemig i resztkami
organicznymi. Korytko na wschodniej krawedzi boisko wykonane z tworzywa sztucznego —
potamane bez rusztow, zmulone ziemig i resztkami organicznymi. Nawierzchnie wokét boiska
sg odwadniane czesciowo za pomocg korytek odwodnienia liniowego oraz wpustow
kanalizacyjnych odprowadzajgcych wody opadowe do lokalnej kanalizacji deszczowej. Stan
istniejgcy odwodnienia terenu pokazano na rys 1.

KONCEPCJA ODWODNIENIA

Rozwigzanie uktadu wysokosciowego remontowanego boiska bedzie zachowane czyli ukiad
dachowy w kierunku krétszych bokoéw boiska ze spadkiem powierzchni boiska 0,5%. Na
krotszych bokach boiska bedg zastosowane betonowe korytka odwodnienia liniowego
0 gtebokosci 20cm bez spadku dna. Odwodnienia liniowe bedg wyprowadzone poza zasieg
boiska az do linii pitkochwytu (29,2m) a korytko potozone na zachodnim brzegu boiska az do
ogrodzenia szkoty (37,4m) w celu odwadniania przylegtych nawierzchni pieszych. Wzdtuz linii
potudniowej pitkochwytu zaprojektowano ciek wodny (obnizenie dwoch betonowych kostek
nawierzchni posadowionych na fawie betonowej) w nawierzchni pieszej zbierajgcy wody
opadowe z ciggu pieszo jezdnego. Wody z cieku wodnego bedg odbierane od strony
zachodniej przez korytko odwodnienia liniowego a od strony wschodniej przez wpust
kanalizacyjny umieszczony na studzience PVC/PP J425mm.

OPIS TECHNICZNY
OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH

llos¢ sptywajgcych po powierzchni wod opadowych nalezy obliczy¢ zgodnie z zalezno$cia:
Q=W Ly [F [ [I/s]
gdzie: W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego
g — natezenie deszczu miarodajnego [l/[sha)]
F — powierzchnia odwadnianego terenu [ha]
¢ — wspoditczynnik op6znienia sptywu [-]
llos¢ wod opadowych koniecznych do odprowadzenia mozna obliczy¢ jak ilos¢ wody opadowej
spadajgcej na powierzchnie.
- Natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min i prawdopodobienstwie
wystepowania p = 20%, obliczone zostato zgodnie z wzorem Btaszczyka q = 130 l/(s[ha)
- wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej
boiska 0,20
- wspéitczynnik sptywu dla nawierzchni ciggow komunikacyjnych z kostki betonowej 0,60
- wspotczynnik opdznienia sptywu ze wzgledu na matg powierzchnie odwadniang 1
- Powierzchnia dla projektowanego zachodniego odwodnienia liniowego wynosi
F, = 489,3 m? boisko, F, = 231,2 m? nawierzchnia z kostki betonowe;j.
- Wypadkowy wspétczynnik sptywu powierzchniowego mozna wyliczy¢ ze wzoru:
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PF+ ¥ F
Y =
F, +F,
0,1-489,3+0,6-231,2
i ="gozvsz el
Q; =0,07205 [1130 [D,26 = 2,4l/s
- Powierzchnia dla projektowanego wschodniego odwodnienia liniowego wynosi
F, = 489,3 m? boisko, F, = 348,5 m? nawierzchnia z kostki betonowe;j.
~0,1-489,3+0,6-3485
W27 4893 + 3485
Q. =0,0838 1130 [D,31 = 3,4l/s
Q=0Q:+Q,=2,6+3,4=6,01/s
Przepustowos$¢ korytka o gtebokosci 20 cm przy dtugosci 30 m to wg. katalogu producenta
8,5 I/s wiec jest wieksza od doptywu dla obydwu ciggéw odwodnienia liniowego.

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Wody opadowe zbierane za pomocag korytek odwodnienia liniowego bedg odptywaty do
skrzynek odptywowych w wersji wysokiej a z nich za posrednictwem kanatéw PVC [1110 ze
spadkiem 5% do istniejgcych studzienek rewizyjnych lokalnej kanalizacji deszczowej.
Maksymalny przeptyw w takim kanale przy przyjetej wyzej Srednicy i spadku wynosi 3,7 I/s. Dla
korytka odwodnienia na wschodnim brzegu boiska odplyw nalezy poprowadzi¢ po obecnej
trasie. Dla korytka potozonego na zachodnim brzegu boiska trase kanatu nalezy zmieni¢
zgodnie z rys . 2 poza obrysem boiska wzdtuz jego diuzszego boku. Istniejgce wejscie do studni
kanalizacyjnej nalezy zabetonowa¢ a projektowany kanat wprowadzi¢ przez nowo wykonane
przejscie szczelne w sScianie studni. Wody opadowe ze studzienki z wpustem kanalizacyjnym
nalezy odprowadzi¢ do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej za posrednictwem istniejgcego
przytacza 0110 mm likwidowanego korytka odwodnienia liniowego na korcie tenisowym. Kanaty
PVC wykona¢ na nowo z rur PVC klasy S SDR 34 o $ciance ze spienionym rdzeniem.

=0,31[-]
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