Sciana dziatowa Dane techniczne

na konstrukgcji z profili CW 75 i UW 75
z podwojnym poszyciem plytg gipsowo-kartonowg RIGIPS RIGIMETR gr. 12,5 mm
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: 1) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.1/A/06/BW/zast. obowiazuje dla dowolnej welny mineralnej o gestodci co najmniej 10 kg/m’ i grubodci min. 50 mm (np. ISOVER:
N I N S e AKU-Plyta, POLTERM UNI, POLTERM MAX lub UNI MATA).
N [ :: 2) Sciany dzialowe RIGIPS moga pelnié funkeje scian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

3) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.1/A/06/BW/zast. obowigzuje dla dowolnej welny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m’ i grubosci min. 70 mm (np. ISOVER:
POLTERM UNI, POLTERM MAX).

6) dla odpornoici ogniowej El 30 niewymagane wypelnienie welng mineralna.
*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) Dotyczy zakresow stosowania:
1- sciany pomieszczen, w ktorych przebywa niewiele osob, takich jak: pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach oraz innych wykorzystywanych w podobny
sposob, a takze sciany pomiedzy tymi p viami i korytarzem (réznica poziomu podlogi po obu stronach sciany do 1,0 m);
2 - §ciany pomieszczen, w ktorych przebywa wiele oséb, takich jak: sale konferencyjne, klasy szkolne, aule wykladowe oraz innych wykorzystywanych w podobny
sposob, a takze éciany pomigdzy tymi pomieszczeniami i korytarzem (réznica poziomu podlogi po obu stronach sciany moze wynosic ponad 1,0 m).

i | * ‘\ 4) Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjnoéé akustyczna éciany dla welny mineralnej ISOVER o gestoici 14-60 kg/m’ (np. AKU-Plyta, POLTERM UNI, POLTERM
ﬁ | | M MAX lub UNI MATA).
— | asa 5) Plyta gipsowo-kartonowa RIGIMETR FIRE-Line typ F moze zostac zastapiona przez plyte FIRE-Line PLUS typ DF(GKF).
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M = 50 kg/m’

Aprobata ) * UWAGA: dopuszcza sig¢ zastosowanie kompletnego systemu innego producenta

Techniczna ITB z zachowaniem wszystkich parametrow
AT-15-4679/2010

@OEEE

1. Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS RIGIMETR (4PRO™)*!typ: A (GKB), H2 (GKBI),
FIRE-Line typ F, FIRE-Line PLUS typ DF(GKF) lub DFH2(GKFI) gr. 12,5 mm

Q 2. Profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL®
" mwester MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

; 3. Profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL® DZIELN|C NLAN w
_9 4. Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm UL. S. KOSTKI-POTOCKIEGO 11  02—-958 WARSZAWA
.E 5. Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm Jednostia - JB—INVEST

N 6. Kolki rozporowe min. 96 max. co 1000 mm proRummE 20—049 L
'O 7. Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm AL. RACE‘AWICKIE 33/5

> 8. Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO, SUPER lub STANDARD oblekk: PRZEDSZKOLE NR 59 "WESOLE KUBUSIE”

g 9. Tasma spoinowa RIGIPS WARSZAWA, UL. GUBINOWSKIA 28/30

- — 10. Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: ProFinish lub Premium Light skale: tybut rysunieu: numer:
\% 11. Welna mineralna szklana lub skalna _ — %:ETLAN \F\;E%%EEEBJ%E%O gISIIEMU 04
N *) 4PRO™ - plyty gipsowo-kartonowe (typ: A, HZ, DF) o grubosdi 12,5 mm posiadaja cztery splaszczone krawedzie. Zaleca sie profkiaE A uprawned | data Tpodple ]

stosowac w przypadku wystepowania polaczen poprzecznych (cietych) na zewnetrznych warstwach poszycia w celu uzyskania
idealnie gladkiej powierzchni. inz. Jerzy Butryniski 147/70 06.2013




