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CZESC 1

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

dotyczace wszystkich Szczegobtowych Specyfikacji Technicznych (SST)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot dot. "Remontu Zespotu Szkot nr 2 przy
ul.Uprawnej 9/17 w Warszawie".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla
robo6t budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

1.4. Okreslenia podstawowe

teren rob6t remontowych — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza robét remontowych,

wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowg

droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu,

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
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odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych,

arupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspo6lnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.),

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego, reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane,

normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6Iinymi
zasadami dziatania tych organizaciji,

przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegobtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych,

Wspdlny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzony na potrzeby zaméwien publicznych, sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego, obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zamédwienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.,

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
przedmiarem rob6t, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren robdt remontowych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
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administracyjnymi.
1.5.2. Zgodnos$é robét z przedmiarem robdt i SST

Przedmiar robét, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona we wzorze umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z przedmiarem
rob6t i SST.

Wielkosci okreslone w przedmiarze robét i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robét remontowych w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét remontowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu rob6t oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
robo6t remontowych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
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bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy
robotach remontowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojgq
jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu robot
remontowych w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét remontowych. Sprzet uzywany
do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w przedmiarze rob6t, SST i wskazaniami Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w przedmiarze robét, SST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robét
remontowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc¢ z przedmiarem robot, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.1.1. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.1.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
przedmiarze rob6t i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.8. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w przedmiarze rob6t i SST.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z
przedmiarem rob6t | SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat
technicznych

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w
sposoOb jednoznaczny jej cechy.

Materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty robot
[1] Dziennik rob6t remontowych

Dziennik rob6t jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu rob6t do kohca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku robo6t remontowych beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony rob6t
remontowych.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika robét protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika robdt nalezy wpisywac w szczeqolnoSci:
» date przekazania Wykonawcy terenu rob6t remontowych,
» date przekazania przez Zamawiajgcego przedmiaru robot, SST,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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» dane dotyczace jakosci materiatow,
 inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robét remontowych
beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika robét remontowych Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

[2] Pozostate dokumenty robdét

Do dokumentéw robdt remontowych zalicza sie, opro6cz wymienionych w punkcie [1],
nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu robot,
b) protokoty odbioru robét,
c) protokoty z narad i ustalen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika robét
remontowych i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
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wpisem do dziennika robét remontowych i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robét remontowych.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem rob6t i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przedmiarem robét i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. szczegobtowe specyfikacje techniczne,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
dziennik rob6t remontowych,

wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z SST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

AP A
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8.4. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie jakosci
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0Odbiér ostateczny robot
(koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Dla robot wycenlonych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w przedmiarze robot i
SST.

Wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:
» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655) ze zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.).
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Drogi publiczne ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.

Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |,
[, I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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CZESC 2
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ROZDZIAL |

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dla robét rozbiérkowych dot. "Remontu Zespotu
Szkét nr 2 przy ul.Uprawnej 9/17 w Warszawie".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét rozbiérkowych ujetych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z rozbibdrkg elementéw budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w SST ,Wymagania og6ine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.2. Podstawowe materiaty

- zaprawa cementowo-wapienna marki M-7
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Podstawowy sprzet

- szlifierko-frezarka elektyczna
- wyciag towarowo-osobowy i budowlany o udzwigu 1,0 t

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania og6ine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczattowej - nie dotyczy.

Obmiarowanie ilosci robét moze by¢ przydatne w przypadku ewentualnych robét
dodatkowych (na podstawie odrebnej umowy). Zasady okreslania ilosci tych robot
podane sg w KNR-ach oraz KNNR-ach.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Podstawowe czynnosci technologiczne bedace podstawg ptatnosci

1. Wynoszenie mebli z pomieszczen remontowanych (fawki, krzesta, szafy).

2. Wynoszenie mebli z pomieszczen remontowanych (szafy).

3. Demontaz zaluzji okiennych pionowych (verticali) mocowanych na Scianie (do
ponownego montazu).

4. Demontaz ze Scian tablic informacyjnych korkowych i z tworzywa sztucznego.

5. Demontaz drewnianych listew $ciennych i naroznikéw ochronnych oraz aluminiowych
listew $ciennych.

6. Demontaz drewnianych ptyt nasciennych o wys.0,25-0,5 m.

7. Demontaz ze sciany obudowy instalacyjnej z ptyty wiérowej laminowanej (pod montaz
kratek wentylacyjnych) (do ponownego montazu).

8. Wycinanie otworéw w ptytach wiérowych laminowanych obudowy instalacyjnej (pod
montaz kratek wentylacyjnych)

9. Demontaz lustra przyklejonego do oktadziny sciennej z listew drewnianych (boazerii).
10. Demontaz oston poziomow instalacyjnych, szczeblinowych, drewnianych.

11. Rozebranie boazerii z listew drewnianych.

12. Demontaz rusztéw drewnianych pod boazerie zamocowanych na scianach
tynkowanych, ceglanych.

13. Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek.

14. Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia 2 cm na $cianach (skucie zaprawy
cementowej pod ptytkami glazury).

15. Demontaz skrzydet drzwiowych ptytowych wewnetrznych petnych.

16. Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2.

17. Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2.

18. Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2.

19. Wykucie z muru stalowych krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2.

20. Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornikéw stalowych (wykucie
elementéw stalowych prowadnic kraty drzwiowej).

21. Demontaz wentylatora kanatowego.

22. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych.

23. Demontaz-odkrecenie kratek wentylacyjnych ze stali profilowanej w obwodach do
2400 mm.

24. Demontaz rurociggdédw z PCW o srednicy 110 mm na $cianach budynku (szlongi
wentylacyjne).

25. Przebicie otworéw dla przewoddw wentylacyjnych o powierzchni do 0,1 m2 w
$cianach murowych o grubosci 1/2 cegty (pod kanaty i kratki wentylacyjne).

26. Przebijanie otworéw o srednicy 25 mm w scianach , w podtozu z cegty, dtugosc
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przebicia do 1/2 cegly (pod poditgczenie wentylatorow do instalacji elektrycznej).

27. Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych, podtoze - cegta (pod przewody
zasilajace wentylatory podtgczone pod wytgczniki oswietlenia).

28. Demontaz przykrecanych opraw swietlowkowych z kloszem (do ponownego
montazu).

29. Demontaz przykrecanych opraw zarowych (do ponownego montazu).

30. Spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych, w budynkach
niemieszkalnych.

31. Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o sr.nom.15 mm.

32. Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 7,5 m2 (do
ponownego montazu).

33. Demontaz $cianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych, na rusztach metalowych
pojedyncznych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym.

34. Demontaz progu drzwiowego, drewnianego.

35. Demontaz listew metalowych progowych.

36. Demontaz listew drewnianych przysciennych.

37. Demontaz cokotéw drewnianych przysciennych.

38. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych.

39. Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach
(oczyszczenie podtoza z warstw subitu i skucie wyréwnawcze).

40. Wyréwnywanie podtozy betonowych poprzez frezowanie (oczyszczenie podtoza z
warstw subitu).

41. Odbicie tynkdéw z zaprawy cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na $cianach
(pod odgrzybienie).

42. Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na stropach
ptaskich (pod odgrzybienie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 , wydanie Arkady
— 1990 rok.
- Normy i aktualne przepisy BHP.
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ROZDZIAL 1I
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

Kod CPV 45111220-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dla robét w zakresie usuwania gruzu dot."Remontu
Zespotu Szkot nr 2 przy ul.Uprawnej 9/17 w Warszawie".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji usuwania gruzu przy robotach ujetych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z usunieciem gruzu pochodzacego z rozbiérki elementéw budynku.

2. MATERIALY

Nie wymaga sie stosowania materiatow do prowadzenia tego typu robot.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do usuwania gruzu
Drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materialdow z rozbiorki
Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢
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- samochodem skrzyniowym o tad.do 5,0 t

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania og6ine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5.

Usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw rozbidérkowych wykonaé zgodnie z
przedmiarem rob6t, SST lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
usuniecia gruzu z rozbiérki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST "Wymagania ogdinw" pkt 7.

7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczattowej - nie dotyczy.

Obmiarowanie ilosci robét moze by¢ przydatne w przypadku ewentualnych robét
dodatkowych (na podstawie odrebnej umowy). Zasady okreslania ilosci tych robot
podane sg w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Podstawowe czynnosci technologiczne wptywajace na cene robét

Cena robdt obejmuje:
1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi o tadownosci 5,0 t na
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odlegtos¢ 25 km (wywdz gruzu z rozbidrki).

2. Przewdz na odlegtos¢ 25 km samochodem skrzyniowym o tadownosci 5,0 t
materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kat.I-1ll (wywo6z
ztomu z demontazu).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1, wydanie Arkady —
1990 rok.
- Normy i aktualne przepisy BHP.
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CZESC 3

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

Kod CPV 45210000-2

ROZDZIAL |
ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych dot."Remontu Zespotu Szkét nr 2 przy
ul.Uprawnej 9/17 w Warszawie".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw,
wymagan i sposobow wykonania rob6t murowych oraz ich odbiory.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
przedmiarem rob6t, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t murowych powinny miec:
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— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t murowych.

2.2. Rodzaje materiatéow

Wszelkie materiaty do wykonania rob6t murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Spoiwa
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement i wapno, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych.

Zaprawy
Wiasciwosci i zastosowanie zapraw murarskich zwykitych

Zaprawy budowlane zwykte to mieszaniny spoiwa (cementowego, wapiennego), piasku i
wody, ewentualnie domieszek lub dodatkéw (np.: domieszek uszczelniajacych).
Zaprawy te stosowane do murowania zwane sg zaprawami murarskimi zwyktymi*. W
normie PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie -
zaprawe murarskg zwyktg zdefiniowano jako zaprawe stosowang do spoin, grubosci
wiekszej niz 3 mm, do przygotowania ktorej stosuje sie wytgcznie kruszywo mineralne o
strukturze zwarte;.
Ze wzgledu na sposdb wykonywania zaprawy dzieli sie na:
- projektowane, o sktadzie podanym w projekcie, ktérych wytrzymatos¢ jest
kontrolowana na podstawie badan;
- przepisane, o okreslonym skfadzie, ktérych wytrzymato$¢ ustala sie na podstawie
proporcji sktadnikow.
Zaprawy projektowane moga by¢ dostarczane na budowe w postaci mieszanki
sktadnikdw gotowej do bezposredniego uzycia i witedy nazywa sie je zaprawami
produkowanymi fabrycznie lub jako materiat, ktérego poporcjowane sktadniki mieszane

sg na budowie w proporcjach i w sposéb okreslony przez producenta - wéwczas nazywa
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sie je mieszankami gotowymi.

Polska normg dotyczacyg zapraw budowlanych zwyktych jest PN-90/B-14501, w ktérej
podane sg wymagania i metody badan zapraw cementowo-wapiennych i wapiennych.
Zaprawy bedgce przedmiotem tej normy sg przygotowywane na placu budowy przez
wymieszanie sktadnikdw o okreslonym (w zataczniku do normy) stosunku objetosciowym
dla przewidywanej marki (wytrzymatosci na $ciskanie okreslonej wg PN-85/B-04500). Sg
to wiec zaprawy przepisane.

Do grupy zwyktych zapraw murarskich nalezg dwie zaprawy projektowane, czyli
wytwarzane i kontrolowane przez producentéw, dostarczane na budowe w postaci
suchych mieszanek gotowych do zarobienia woda.

Zaprawy murarskie

a) Wymagania ogdlne:

1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
dokumentacji.

2. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane
mechanicznie.

3. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegodlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte
W ciggu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,
b) zaprawa cementowo - wapienna - 3 godziny,
C) zaprawa cementowa - 2 godziny,

4. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wdd
stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzlu itp. dopuszcza sie, jezeli jego
przydatnos¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania
techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujgcg norma panstwowa.

5. Woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym j.n.

b) Zaprawy budowlane cementowe

1. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw
nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw
portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych

mogaq by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze temperatura
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otoczenia, co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawaé do zapraw
odpowiednie barwniki mineralne.

2. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych (
plastyfikatorow) lub uszczelniajgcych i przyspieszajacych wigzanie albo
twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
przez ITE.

3. Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszaé sktadniki
sypkie (cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie
doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy
zaprawy.

4. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw
cementowych podany jw. powinien by¢ skrocony do 30 minut.

5. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 1 %.

¢c) Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

1. Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze w przypadku zuzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku
koniecznos$ci uzyskania zaprawy biatej lub 0 wymaganym zabarwieniu mozna
stosowac cement portlandzki biaty lub dodawac barwniki mineralne.

2. Wapno stosowane do zapraw powinno odpowiada¢ wymaganiom podanymi jw.

3. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo - wapiennych dodatkow
uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych norm i
instrukciji.

4. Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
normy panstwowej lub instrukcji.

5. Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszaé sktadniki
sypkie (cement, wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej
mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢, az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je

zmieszac na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami
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sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np.ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw
sypkich.
Woda

1. Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody
z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w
normie panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych.

2. Niedozwolone jest uzycie wdéd morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest
réwniez uzycie wod mineralnych nieodpowiadajgcych warunkom.

Ceqgta budowlana petna

1. Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

2. Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm
nie moze przekraczacé: dla cegty klasy 10 - 10% cegiet badanych.

3. Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzac¢ na budowie nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i
wymaganiami stawianymi w przedmiarze robo6t, SST,

b) przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu cegty, liczby szczerb i peknieé¢, odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

4. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazna, nalezy ja
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy).

5. Cegta przeznaczona do muréw, na ktérych przewiduje sie wykonanie tynkdw,
powinna by¢ zbadana na obecno$¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli.
Po badaniu na cegtach nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza sie
wystepowania nalotéw, ktérych nie mozna zdja¢ z powierzchni probki za pomoca
ostrego narzedzia.

6. W zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywac¢ do rob6t murowych, zgodnie z
zaleceniami podanymi w ponizszej tabeli.

7. Nasigkliwos¢ cegty budowlanej petnej klasy 10 - nie wyzsza niz 24%.

8. Odpornos¢ cegly na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sile na kawatki. Moze natomiast
wystgpi¢ pekniecie cegty lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet niespetniajgcych
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powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
- dla 15 sprawdzanych cegiet - 2 szt.
- dla 25 sprawdzanych cegiet - 3 szt.
- dla 40 sprawdzanych cegiet - 5 szt.
9. Cegta rozbidérkowa powinna odpowiadac pod wzgledem klasy tym samym
warunkom co cegta nowa. Cegte rozbiérkowa nalezy sprowadzaé na budowe po

uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato ono stwierdzone.

2.3. Kontrola jakosci wyrobow sciennych i zapraw

1. Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod
wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

3. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze
dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub $wiadectwom ITB
nalezy przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie
potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsiebiorstwa (albo innym
uprawnionym) zgodnie z obowigzujgcymi dla tych materiatéw i wyrobéw normami.

4. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

5. Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika robét.

2.4. Podstawowe materiaty niezbedne do wykonania robét murowych
- cegty ceramiczne petne o wym.25x12x6,5 cm, kl.10
- zaprawa cementowo-wapienna marki M-7

3. SPRZET

3. 1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7
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,Wymagania ogo6lne” pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murowych
Do wykonywania robét murowych nalezy stosowac:
- wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym o udzwigu 0,5 t

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano SS Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatbw do wykonania rob6t murowych nie wymaga specjalnych srodkéw i
urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest

przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty demontazowe i rozbidérkowe,

- roboty przygotowawcze podtoza pod wymurowanie sciany
5.3. Wykonanie rob6t murowych

1. Mur nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania,
grubosci spoin, do pionu i sznura.

2. Mur nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej jego dtugosci.

3. Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu

cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ woda.

SEKOspecC
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

28



REMONT ZESPOLU SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWEJ 9 /17 W WARSZAWIE

4. Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe) moga by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
Spoiny w murach ceglanych

1. W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegbinych wymagan, nalezy
przyjmowac grubos¢ normowag spoiny:
a) 12 mm w spoinach (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

2. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokos¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem robét murowych badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania powyzszych robot
oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — cegta, zaprawy, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w przedmiarze rob6t, SST.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t murowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej
jakosci, wystepowania ubytkow, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podtoza,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do
dziennika rob6t remontowych i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét
murowych z przedmiarem rob6t i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju
zapraw oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych rob6t murowych a w szczegélnosci:

zgodnosci z przedmiarem robét i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni muréw,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi ptaszczyznami.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykonania robdt murowych powinien
obejmowac sprawdzenie:

- prawidtowosci utozenia cegiet,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca poziomicy przyktadanej w roznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia
nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- zwigzania cegiet,

- grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych
- zgodno$ci ksztattu i gtbwnych wymiaréw muru z dokumentacjg

- grubosci muru

- pionowosci powierzchni i krawedzi

- poziomosci warstw

- zgodnosci uzytych materiatobw z wymaganiami dokumentaciji.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku robo6t remontowych lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajgcego) i Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

SEKOspecC
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

30



REMONT ZESPOLU SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWEJ 9 /17 W WARSZAWIE

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt 7.

7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczattowej - nie dotyczy.

Obmiarowanie ilosci robét moze by¢ przydatne w przypadku ewentualnych robét
dodatkowych (na podstawie odrebnej umowy). Zasady okreslania ilosci tych robot
podane sg w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robé6t podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem robdt murowych ulegajacym zakryciu sg
powierzchnie $cian. Odbidr powierzchni scian musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem
robét tynkarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ ww. roboty za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z przedmiarem robo6t i SST i zezwoli¢ do przystgpienia
do robét tynkarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy muréw i ponowne zgtoszenie do
odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) mury muszg by¢ rozebrane i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
(podtéz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku robét remontowych lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy
(Kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci
Kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
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robét jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z przedmiarem robét, SST.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslac
umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- przedmiar robot,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik rob6t remontowych z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnoéci dla zastosowanych
materiatow i wyrobdw,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokéty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej SST, poréwnac je
z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji oraz dokona¢ oceny wizualne;.

8.4.1. Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) przedmiar robét,
b) dziennik robo6t remontowych,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez
producentdw,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét szczegdlnie zanikajgcych,
jezeli odbiory te nie byty odnotowywane w dzienniku rob6t remontowych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobédw,
f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jesli takie byty zlecane (np.
w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobdw).
2. Odbior robdt murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkdéw i innych
robot wykonczeniowych.
8.4.2. Odbiér muréw z cegty
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1. Mury z cegty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw

technicznych wykonania robot.

2. Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw ceramicznych cegty powinny

odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy ponize;.

3. Badanie techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z

wymaganiami obowigzujacych norm.

4. Sprawdzenie jakosci cegiet nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie

zapisOw w dzienniku rob6t remontowych i innych dokumentéw stwierdzajacych

zgodnos¢ cech uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji oraz z

odnosnymi normami.

Materiaty nie majace atestéw stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym

wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdw z cegty i elementow z betonu komdrkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw
mm
. ) z
z ceg’ry i pustakéw drobnowymia
Lp. [Rodzaj odchytek ceramicznych -
rowych
elementow z
mury mury betonu
spoinowe niespoinowe | s markoweg
0
Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murdw:
1. |na dtugosci | m 3 6 4
na catej powierzchni sciany
pomieszczenia 10 20 i
Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi: B 3 6 3
2. [ha wysokos$¢ | m
na wysokos¢ jednej kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci $ciany 20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego
gornej
3. |powierzchni kazdej warstwy muru:
na dtugosci I m 2 2
na catej dlugosci budynku 15 30 30
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Odchylenia od kierunku poziomego
gérnej pow.

4. |ostatniej warstwy muru pod stropem:
na dtugosci | m

na catej dlugosci budynku 10 20 -
Odchylenia przecinajacych sie pow.
muru od kata

przewidzianego w projekcie

- (najczesciej prostego)
na dtugosci I m S 6 10
na catej dtugosci sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworow w
Swietle osciezy dla otwordéw o
wymiarach:

6. szerokosc¢ +6,-3 +6,-3 +10
do 100 cm wysokosé 11510 |+ 15,10
oowyzej 100 cm szerokosc¢ +10,-5 +10,-5

wysokos¢ +15,-10 +15,-10

8.4.3. Ocena wynikéw badan po odbiorze

1. Jezeli badania wykazg zgodnos$¢ wykonywanych robét z niniejszymi "Warunkami
technicznymi" to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

2. W razie uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z niniejszymi
"Warunkami technicznymi" nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien niniejszych "Warunkéw technicznych" zagrazajg
bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢ wykonanych elementow i
konstrukcji murowych. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny byc¢
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposdb prawidtowy oraz
ponownie przedstawione do odbioru.

3. Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sg pozytywne i dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

4. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ ww. roboty i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
murdéw, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych czynnosci, wykonac je ponownie

SEKOspecC
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

34



REMONT ZESPOLU SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWEJ 9 /17 W WARSZAWIE

i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokodt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu muréw po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robo6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej $cian z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych $cianach.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty murowe moze
by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobdw:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; wartos¢ robét w tym przypadku jest
okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloSci robot okreslonych na podstawie
przedmiaru robot i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie
wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty murowe obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartosc¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (og6lne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak
np. osadzenie elementéw wykonczeniowych, rusztowania, pielegnacja scian,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej
i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac
szczeg6towo ustalone w umowie.
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9.4. Podstawowe czynnosci technologiczne wptywajace na cene robot

1. Uzupetnienie $cian w $cianach z cegty kl.10, na zaprawie cementowo-wapiennej
(po likwidacji otwordéw drzwiowych i otworéw wentylacyjnych).

2. Sprawdzanie przewoddw kominowych.
3. Odgruzowanie przewoddéw kominowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-68/B-10020 - Roboty murarskie z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 , wydanie Arkady
— 1990 rok.
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CZESC 4

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45400000-1

ROZDZIAL |
KLADZENIE | WYKEADANIE PODLOG
Kod CPV 45432100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkarskich dot."Remontu Zespotu Szkét nr 2
przy ul.Uprawnej 9/17 w Warszawie".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majace na celu uzupetnienie
pokrycia podtogi deszczutkami i wykonania posadzki z wyktadzin rulonowych
dywanowych.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw,
wymagan i sposoboéw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin wewnetrznych oraz ich
odbiory.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
przedmiarem rob6t, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych powinny mie¢:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatébw przeznaczonych do wykonania robét
wyktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Kompozycije klejace

Kompozycje klejace do mocowania deszczutek i wyktadziny dywanowej muszg spetniac
wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin:
- listwy dylatacyjne i wykohczeniowe,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- s$rodki do konserwacji wyktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé witasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.3. Podstawowe materiaty

- zaprawa cementowa marki M-12

- emulsja gruntujgca o par.takich jak typu CERESIT CT 17

- sucha zaprawa samopoziomujgca o par.takich jak typu CERESIT CN 72
- gwozdzie budowlane okragte, gote
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- klej winylowy emulsyjny do parkietu
- deszczutki posadzkowe lite, debowe, Kl.II gr.22 mm
- cokoty przyscienne wys.10 cm z drewna debowego

- lakier dwusktadnikowy poliuretanowy, wodny, na bazie zywicy akrylowej, bezbarwny, o
parametrach: szybkie wysychanie, podatny na szlifowanie, duza sita wypetniania dzieki
duzej zawartosci spoiwa, dobre rozprowadzanie po pod’fozu z podkreslenlem struktury
s’rolow na powierzchni drewna, odpornos¢ chemiczna i na $cieranie, Swiattotrwatos¢ - nie
zmienia zabarwienia pod wptywem $wiatta, do stosowania wewnatrz pomieszczen

- utwardzacz do wyrobow lakierowych poliuretanowych do drewna
- klej winylowo-emulsyjny do wyktadzin PCW, osakrylowy

- wyktadzina podtogowa dywanopodobna, rulonowa, w kolorze uzgodnionym w trakcie
realizacji

- klej neoprenowy na bazie wody, kontaktowy

- listwy do posadzek, przyscienne z PCV klejone, wys.5 cm, z wpustem do montazu
paska wyktadziny, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji

- kotki rozporowe plastikowe

- listwy aluminiowe ostaniajace (progi drzwiowe), przykrecane, powlekane farbg o duzej
odpornosci na Scieranie, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizaciji

- folia polietylenowa budowlana ostonowa gr.0,2 mm
- kotki odbojowe drzwiowe, chromonikiel, z naktadkg gumowag
- wkrety do kotkow odbojowych drzwiowych

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych nalezy stosowac nastepujace narzedzia:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejacych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— gabki do mycia i czyszczenia
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3.3 Podstawowy sprzet
- wyciag towarowo-osobowy i budowlany o udzwigu 1,0 t

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano SST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatbw do wykonania wyktadzin nie wymaga specjalnych srodkdw i
urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

4.3. Podstawowy srodek transportu
- samochd6d dostawczy o tad.do 0,9 t
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

1. Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakohczone roboty
zwigzane z wykonaniem podfozy i przygotowania powierzchni posadzek pod utozenie
posadzki z deszczutek oraz pod klejenie wyktadzin rulonowych.

2. Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

3. Wykonane wyktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzki z deszczutek
5.3.1.Podtoza pod posadzke z deszczutek

Przed przystgpieniem do uzupetnienia posadzki z deszczutek powinny by¢ zakonczone:
roboty rozbidrkowe (rozebranie $cianki G-K, oczyszczenie powierzchni
podktadowych z subitu i skucie wyrdwnawcze z frezowaniem) oraz powinien by¢
wykonany podktad z zaprawy cementowej i wylewki samopoziomujacej z uprzednim
gruntowaniem podtoza.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje sie uzupetnienie posadzki
z deszczutek nie powinna by¢ nizsza niz 15 st.C i powinna by¢ zapewniona co
najmniej kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju i lakieru.

Wszystkie materiaty dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktérych bedg stosowane, co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Posadzki deszczutkowe uktada¢ metodg klejenia do podktadu.
Posadzka deszczutkowa powinna byc¢ trwale zwigzana z podktadem.
Posadzka deszczutkowa powinna spetniac nastepujgce parametry:

- powinna by¢ utozona szczelnie

- powinna by¢ réwna i pozioma (dopuszczalne odchylenie powierzchni podtogi z
deszczutek od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m na catej
dtugosci pomieszczenia)

- deszczutki powinny by¢ dobrane do istniejacych.

- dopuszczalna szerokosc¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wieksza niz 0,4
mm

- dopuszczalne nierbwnosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej taty
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kontrolnej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm oraz w liczbie nie wiekszej niz 2 na
catej diugosci taty

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Cokoty podtogowe powinny doktadnie przylega¢ do Scian i posadzki na catej dtugosci.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ wyréwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni
posadzki nie powinny by¢ widoczne $lady zarysowania materiatem sciernym.

Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu cata powierzchnia posadzki (istniejgca i
uzupetniona) wraz z cokotami podtogowymi przysciennymi powinna by¢ pokryta
lakierem do parkieu wedtug instrukcji producenta.

5.4. Posadzki z wyktadzin dywanowych

1. Do uktadania wyktadziny dywanowej podtoza powinny by¢ ptaskie, mocne oraz
suche.

2. Naktadanie kleju odbywa sie przy uzyciu zabkowatej szpachli w ilosci ok. 400-450g/m

2, nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na zalecenia producenta kleju. Ciggle nalezy

kontrolowa¢ czy odwrotna strona wyktadziny (juta) jest dostatecznie pokryta klejem.
Zaleca sie uzywac wodnych klejow dyspersyjnych, nie zawierajacych
rozpuszczalnikéw.

3. Przed obmiarem nalezy najpierw okresli¢ kierunek wyktadania wyktadziny. Rulony
wyktadziny ktére dochodzg do otworéw drzwiowych, nisz, itp., muszg pokryc¢ te
powierzchnie. Boczne otwory drzwiowe, nisze itp., mozna pokry¢ paskami

4. Rolki wyktadziny nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach o normalnej temperaturze
w pozycji stojacej.

5. Przyciete i luzno zwiniete odcinki nalezy przechowywac na stojaco i z powierzchnig

zewnetrzng ku gérze w pomieszczeniu gdzie bedg utozone w przeciggu minimum 24

h w temperaturze nie nizszej niz 18°C | poza zasiegiem bezposredniej operaciji
stonecznej.

Dzieki temu nastepuje aklimatyzacja materiatu, czyli dostosowanie sie do wilgotnosci
| panujgcej temperatury pomieszczenia.

Podczas uktadania powazne znaczenie ma nie tylko temperatura pomieszczenia,

ale takze temperatura podtoza, min.15 oG | wilgotnos¢ wzgledna nie przekraczajaca
75% (idealnie 40-60%).
6. Zalecane jest przyciecie do rdwna obu krawedzi odcinka. Tylko réwno przyciete

krawedzie wykfadziny gwarantujg "czyste" potaczenie. Pierwsza krawedz mozna
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obcig¢ przy pomocy obcinaka. Drugg krawedz mozna przycig¢ dwoma metodami.:
Uktadanie wyktadziny w duzych pomieszczeniach (po natozeniu kleju) - lezaca na
wierzchu krawedz odcinka nacinana jest wzdtuz krawedzi odcinka juz przycietego i
lezacego na kleju. Do nadcinania stosowac traser. Odpadajgce paski obcinane sg
przy uzyciu ostrza hakowego.
7. Przycinanie potaczenia nalezy wykonac w taki sposéb, aby pomiedzy krawedziami
odcinkéw pozostata szczelina ok. 0.5 mm.
Ciecie wykonuje sie pionowo lub ukosnie, tak aby szczelina pozostata pusta, tzn. aby
obie krawedzie odcinkdéw nie stykaty sie.
8. Klejenie nalezy dokonywac na catej powierzchni, nalezy przy tym przestrzegac
zalecenia producenta uzywanego kleju.
Przed klejeniem rulony nalezy odwingé¢, nastepnie na podtoge naktada sie klej.
Potem w czasie zalecanym przez producenta kleju uktada sie kolejno rulony do
jeszcze otwartego (wilgotnego) tozyska pokrytego klejem, a nastepnie natychmiast
wciera sie i walcuje. Przy uktadaniu wyktadziny nie moze dosta¢ sie pod nig
powietrze, nalezy je usuwac z boku. Puste miejsca nalezy naktu¢ i wycisngé

powietrze. Dla rozprezenia wyktadziny konce czotowe nalezy rozwatkowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6Ine zasady kontroli jakosci robét podano w SST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem wyktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — deszczutki, wyktadzina rulonowa, kompozycje klejace, jak réwniez
materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom okreslonym w przedmiarze rob6t i SST.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodnosé wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét wyktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
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szorstkosci, wystepowania ubytkdéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5, wpisywane do
dziennika rob6t remontowych i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin z
przedmiarem robét i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubosci
kompozyciji klejacej oraz innych roboét ,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin a w szczegdlno$ci:

- zgodnosci z przedmiarem robo6t. SST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia deszczutek i wyktadziny dywanowej oraz
wizualne poréwnanie z wymaganiami przedmiaru robot, SST,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolne;j
dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie wygladu powierzchni posadzki z deszczutek zgodnie z wymaganiami w
pkt 5.

- sprawdzenie zwigzania deszczutek i wyktadziny rulonowej z podtozem, czy pod
wyktadzing rulonowg nie ma pecherzy, nierownosci, sfalowan i odspojen

- grubosc warstwy kompozycji klejacej pod wyktadzing (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robét lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej)

- sprawdzenie prawidtowosci montazu listew i cokotéw.
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
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opracowaniu i opisane w dzienniku rob6t remontowych lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajacego) i Wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin
Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniaé¢ nastepujace wymagania:

- catfa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktérych r6znorodnos¢ barw jest zamierzona)

- cata powierzchnia pod wyktadzing rulonowg powinna by¢ wypetniona klejem
(warunek wiasciwej przyczepnosé)

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone
tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz
5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin oblicza sie w m? przyjmujac wymiary w swietle scian.
Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastréw i innych elementéw
wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robdét a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

7.3. W przypadku zawarcia umowy ryczattowej - nie dotyczy.

Obmiarowanie ilosci robét moze by¢ przydatne w przypadku ewentualnych robét
dodatkowych (na podstawie odrebnej umowy). Zasady okreslania ilosci tych robot
podane sg w KNR-ach oraz KNNR-ach.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoblne” pkt 8.

8.1.1. Odbioér rob6t podtogowych

QOdbior materiatow

1. Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.
2. Odbi6r materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku robét remontowych i zaswiadczen
(atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z
przedmiarem robét oraz wtasciwymi normami.
Materiaty, w ktérych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci
przez upowaznione laboratoria.
Oabidr podktadu
1. Odbi6r powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

- podczas uktadania podkfadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatos$ci na
$ciskanie na prébkach kontrolnych.

2. Odbior powinien obejmowac:

a) sprawdzenie materiatow

b) sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach
W pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzic metodg przekiuwania z
doktadnoscig do 1 mm,

c) sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na sciskanie i zginanie przez ocene
laboratoryjnie przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w
czasie wykonania podktaddw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktaddéw
cementowych,

d) sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
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kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy
tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomocg dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

f) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych
(ptaskownikéw lub katownikdw wzmacniajgcych potaczenia posadzek, dzielacych je
na pola itp.); badanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny,

g) sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych.

8.1.2. Odbidr koncowy roboét podtogowych

1. Sprawdzenia zgodnosci z przedmiarem robét, SST powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej podtogi z przedmiarem robét, SST oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu
do konstrukcji podtogi na podstawie protokétow odbioréw miedzyfazowych i zapiséw
w dzienniku rob6t remontowych.

2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw powinno by¢ dokonane w oparciu o
Swiadectwa i aprobaty techniczne poszczegdlnych materiatow.

3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokétow odbioréw miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku rob6t remontowych.

4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno byé dokonane po
uzyskaniu przez posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

5. Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

b) sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie,

c) sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzic¢
zaleznie od rodzaju posadzki przez ogledziny,

d) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatatacyjnych itp.;
badania nalezy wykonac przez ogledziny.

6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocag naciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub

suwmiarki.
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7. Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci montazu listew i cokotéw;

badania nalezy wykonac przez ogledziny.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulegajagcym zakryciu
sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot
wyktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszym opracowaniu.
Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtdz.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z przedmiarem robét, SST i zezwoli¢ do przystgpienia
do robot wyktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byc¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
(podtéz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku robét remontowych lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy
(Kierownik budowy).

8.3. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci
Kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robét jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z przedmiarem robét, SST.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslac
umowa.

SEKOspecC
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

49



REMONT ZESPOLU SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWEJ 9 /17 W WARSZAWIE

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

dziennik rob6t remontowych z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatow i wyrobdw,

protokoty odbioru podtoza,

protokoty odbiorow czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej SST
poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sg pozytywne i dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, wyktadzina nie powinna by¢
przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanej wyktadziny, wykonaé ja ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawiciel
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadziny z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykfadziny
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po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robo6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadziny z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny robo6t”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanej wyktadzinie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartosc¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu,

wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak
np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, pielegnacja wykonane;j
wyktadziny, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczeh pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag sprawy te muszg zostaé
szczeg6towo ustalone w umowie.

9.3. Podstawowe czynnosci technologiczne bedace podstawg ptatnosci

1. Uzupetnienie warstwy wyrbwnawczej z zaprawy cementowej pod posadzki zatartej
na ostro grubosci 10 mm (pod uzupetnienie posadzki z deszczutek).

2. Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem gruntujacymi o par.takich jak typu
CERESIT CT 17 (gruntowanie krzyzowe podktadu posadzki pod wylewke
samopoziomujaca).

3. Wykonanie warstwy wyréwnujacej i wygtadzajacej z zaprawy samopoziomujacej o
par.takich jak typu CERESIT CN 72 gr.5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 8,0 m2
(pod uzupetnienie posadzki z deszczutek).
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4. Uzupetnienie posadzki z deszczutek posadzkowych debowych kl.1l gr.22 mm
dobranych do istniejacych, na klej winylowy (po demontazu $cianki z ptyt G-K).

5. Uzupetnienie cokotéw przysciennych wys.10 cm z drewna debowego, do posadzek
z deszczutek (po demontazu Scianki z ptyt G-K i likwidacji otworu drzwiowego).

6. Wykonanie rob6t wykonczeniowych posadzek z deszczutek, ocyklinowanie
mechaniczne posadzek, o powierzchni pomieszczen ponad 8 m2.

7. Wykonanie robdt wykonczeniowych cokotéw drewnianych do posadzek z
deszczutek, ocyklinowanie reczne.

8. Trzykrotne lakierowanie parkietu lakierem dwusktadnikowym poliuretanowym,
wodnym, na bazie zywicy akrylowej, bezbarwnym, o parametrach: szybko wysychajacy,
podatny na szlifowanie, duza sita wypetniania, dobre rozprowadzenie po podtozu z
podkresleniem struktury stojoéw, odpornosc chemiczna i na Scieranie, Swiattotrwaty, do
stosowania wewnatrz pomieszczen.

9. Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem gruntujacymi o par.takich jak typu
CERESIT CT 17 (pod wyktadzine dywanopodobna)

10. Utozenie posadzki z wyktadziny podtogowej dywanopodobnej rulonowej, w kolorze
uzgodnionym w trakcie realizacji, klejonej do podkfadu klejem winylowym osakrylowym.

11. Utozenie posadzki z wyktadziny podtogowej dywanopodobnej rulonowej, w kolorze
uzgodnionym w trakcie realizacj, luzem (bez kleju).

12. Montaz listew do posadzek, przysciennych z PCV klejonych, wys.5 cm, z
wypetnieniem z wyktadziny dywanopodobnej. rulonowej w kolorze uzgodnionym w
trakcie realizacji (montaz na klej neoprenowy na bazie wody, kontaktowy).

13. Montaz listew aluminiowych ostaniajgcych (progi drzwiowe), przykrecane,
powlekane farbg o duzej odpornosci na scieranie, w kolorze uzgodnionym w trakcie
realizacji.

14. Zabezpieczenie podtdg folig budowlang ostonowg gr.0,2 mm.
15. Montaz kotkéw odbojowych drzwiowych, chromonikiel, z naktadkg gumowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
BN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania

i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5
Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
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ROZDZIAL 1I
TYNKOWANIE

Kod CPV 45410000-4

WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWNETRZNYCH
Kod 45411000

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
"Remont Zespotu Szkét nr 2 przy ul.Uprawnej 9/17 w Warszawie".

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

- Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna,
wyréwnawczg lub ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszong recznie, do ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- Przy wykonaniu tynkdéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
przedmiarem rob6t, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy roboét lub kategorie robét

Roboty budowlane w zakresie
budynkéw

4 (5 2 1 0 0 0 0 |- |4 Tynkowanie

|4 5 4 1 1 0 0 0|~ |0 Tynki zwykte wewnetrzne

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcqg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich — Srednioziarnisty odmiany 2.
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2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

» Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

o Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora
nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych stosowa¢ wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikbéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Podstawowe materiaty

- Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy, solny o par.takich jak typu MYCETOX B
- piasek do zapraw budowlanych

- cement portlandzki z dodatkami CEM 1l 32,5 workowany
- wapno gaszone (ciasto)

- zaprawa wapienna marki M-0,6

- zaprawa cementowo-wapienna marki M-2

- zaprawa cementowo-wapienna marki M-7

- zaprawa cementowa marki M-7

- zaprawa cementowa marki M-12

- emulsja gruntujgca o par.takich jak typu CERESIT CT 17
- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

- gwozdzie budowlane okragte, gote

- folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

- deski iglaste obrzynane gr.25-65 mm, KLII/1lI
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w SST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej elektrycznej 150 dm3,

- przenosnych zbiornikbw na wode

- wyciggu jednomasztowego z napedem elektrycznym o udzwigu 0,5 t
- wyciggu towarowo-osobowego i budowlanego o udzwigu 1,0 t

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

- Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement
workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zabetonowane
bruzdy.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza

5.3.1. Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$cic¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢
10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
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6.3. Badania w czasie robot

- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegoblnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykie”.

- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika robét i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkdéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

- zgodnosci z przedmiarem robot, SST,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach i stykach

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle $cian na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, kratek, drzwiczek i

innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m°.

llos¢ tynkdéw w m? okresla sie na podstawie przedmiaru rob6t z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.3. W przypadku zawarcia umowy ryczattowej - nie dotyczy.

Obmiarowanie ilosci robét moze by¢ przydatne w przypadku ewentualnych robét
dodatkowych (na podstawie odrebnej umowy). Zasady okreslania ilosci tych robot
podane sg w KNR-ach oraz KNNR-ach.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt. 8.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczy$cic¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z przedmiarem robét, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne
wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢

odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunac¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.2. Odbiér tynkéw

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
diugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

— poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, kt6ry powinien
zawierac:

- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogoblne” pkt 9.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug wartosci

ryczattowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,

przygotowanie podioza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
wykonanie tynkow,

reperacja tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

9.2. Podstawowe czynnosci technologiczne bedace podstawa ptatnosci

1.

Odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda trzykrotnego
opryskiwania, srodkiem impregnacyjno-grzybobdjczym, solnym o par.takich jak typu
MYCETOX B.

. Odgrzybianie stropdéw ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg trzykrotnego

opryskiwania, srodkiem impregnacyjno-grzybobdjczym, solnym o par.takich jak typu
MYCETOX B.

. Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapienne;j

na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiérowo-cementowych,
zagrunt.siatkach (zat.uzupetnienie 10% catkowitej powierzchni, na zamurowanych
otworach wentylacyjnych i drzwiowych, po demontazu $cianki z ptyt G-K).

. Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapienne;j

na stropach ceramicznych, betonowych, podciggach, belkach, ptytach
widrowo-cementowych (zat.uzupetnienie 10% catkowitej powierzchni, po demontazu
scianki z ptyt G-K).

. Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych Il kategorii $cian (po odgrzybieniu, po

skuciu ptytek glazury).

. Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych Il kategorii stropéw (po odgrzybieniu).
. Gruntowanie powierzchni $cian i sufitbw preparatem gruntujacym o par.takich jak typu

CERESIT CT 17 (pod gtadz gipsowa).
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8. Uzupetnienie gtadzi gipsowej jednowarstwowej na $cianach i sufitach.

9. Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan).

10. Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych kat.lll zaprawg z wapna gaszonego na podtozu z
cegiet lub betonowych, na stykach muréw z cokotami podtogowymi.

11. Wykonanie ostony okien i drzwi folig polietylenowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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ROZDZIAL 1l

ROBOTY MALARSKIE, ROBOTY BUDOWLANE
WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

Kod CPV 45442100-8, 45450000-6

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
"Remont Zespotu Szkét nr 2 przy ul.Uprawnej 9/17 w Warszawie".

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich i wykonczeniowych.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegobdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) oraz elementéw
wykonczeniowych.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok
malarskich wewnetrznych oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej
bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
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Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkdéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng lakowa, terpentyna itp.).

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
przedmiarem robot, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w SST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét malarskich i wykonczeniowych
Dokumentacje robot malarskich i wykonczeniowych stanowia;:
— przedmiar robét

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w SST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla kt6rych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéow
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
— Kkity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.3. Podstawowe materiaty

- klej do otulin z pianki polietylenowej

- tadma do otulin z pianki polietylenowej, 0 wym.3x50 mm
- klipsy montazowe do otulin z pianki polietylenowej

- otuliny z pianki polietylenowej gr.13 mm, dla rur o $r.28-48 mm
- ksztattowniki stalowe profilowane U-55x0,75

- ksztattowniki stalowe profilowane C-55x0,75

- wkrety do ptyt gipsowych

- gips budowlany szpachlowy

- ptyty gipsowo-kartonowe zwykte gr.12,5 mm

- filc bitumizowany z wetny mineralnej gr.5 mm

- tasma papierowa perforowana szer.50 mm

- kotki do wstrzeliwania
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- ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5 mm

- drzwiczki rewizyjne stalowe powlekane proszkowo w kolorze biatym, o wym.200x250
mm

- skrzydto drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, 0 wym.60x200 cm, fabrycznie
wykonczone, malowane, w kolorze biatym, z okuciami i zawiasami typowymi
chromonikiel, zamkiem na klucz zwykty

- klamka drzwiowa ze stali nierdzewnej, z rozetka, o par.takich jak typu EDEL
- kohcdwki kablowe

- przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2

- piasek do nawierzchni drogowych

- cement portlandzki zwykty CEM | 3,5, workowany

- wapno gaszone (ciasto wapienne)

- piasek do zapraw budowlanych

- cement portlandzki z dodatkami CEM |l 32,5, workowany
- gwozdzie budowlane okragte, gote

- zwir do betondw zwyktych, wielofrakcyjny

- deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm, KLl

- drewno okragte iglaste na stemple budowlane

- kratki wentylacyjne stalowe powlekane proszkowo w kolorze biatym, bez zaluzji, o
wym.14x14 cm

- cegty ceramiczne petne o wym.25x12x6,5 cm, k.10
- podktadki amortyzacyjne gumowe gr.5 mm

- przewody wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej, o obwodzie
do 600 mm

- ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej A/l, o obwodzie do 600 mm
- podpory kanatow wentylacyjnych typ A, o obwodzie do 600 mm

- uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych, o obwodzie do 1000
mm

- Sruby stalowe M 8 diug.do 50 mm

- kratki wentylacyjne stalowe powlekane proszkowo w kolorze biatym, bez zaluzji, o
wym.14x14 cm, do przewodow stalowych

- wkrety stalowe samogwintujgce o $r.6,3 mm dt.45 mm

- wentylatory tazienkowe o par.takich jak typu SILENT300 N=29W; 0,15A; L=200m3/h, z
regulowanym czasem opdéznienia wytaczenia

- Sruby stalowe M 8 dt.do 100 mm
- ptyty gumowe bez przektadek gr.15 mm

- wentylatory tazienkowe o par.takich jak typu EDM200 N=25W; 0,15A; L=100m3/h, z
regulowanym czasem opdéznienia wytgczenia

- zawor grzejnikowy mosiezny, gwintowany o sr.nom.15 mm, termostatyczny, z
czujnikiem wbudowanym w gtowice zaworu

- ztaczka grzejnikowa mosiezna o sr.nom 15 mm
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- tarczka ochronna do urzadzen grzewczych
- emulsja gruntujgca o par.takich jak typu CERESIT CT 17

- farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych, w kolorze
uzgodnionym w trakcie realizacji

- szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej

- gips budowlany zwykty

- klej kostny

- farba ftalowa nawierzchniowa matowa, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizaciji
- farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania

- szpachléwka klejowa (olejno-zywiczna)

- grunty pokostowe

- rozcienczalnik do wyrobow lakierowych ftalowych

- papier scierny w arkuszach (NSHa)

- farba ftalowa podktadowa

- benzyna do lakieréw A,C

- farba ftalowa nawierzchniowa matowa, w kolorze biatym

- szpachléwka celulozowa ogélnego stosowania, biata

- deski z drewna lisciastego gr.2,5 cm i szer.15 cm, wyszlifowane i zaokraglone

- narozniki ochronne z desek z drewna lisciastego gr.2,5 cm i szer.2x10 cm,
wyszlifowane i zaokraglone

- narozniki ochronne szer.2x10 cm z lakierowanej ptyty MDF w kolorze uzgodnionym w
trakcie realizacji, z zaokraglonymi krawedziami i rogami

- ostony na grzejniki szczeblinowe, z drewna debowego, kompletne (z konstrukcjg
wsporczg i systemem mocowan), oszlifowane

- kotki rozporowe plastikowe
- lakier chemoutwardzalny do drewna, bezbarwny
- utwardzacz do wyrobow chemoutwardzalnych na drewno

- ostona na grzejnik, kompletna, z lakierowanej ptyty MDF w kolorze uzgodnionym w
trakcie realizacji, z zaokraglonymi krawedziami i rogami, z nawierconymi otworami w
ksztatcie kot, z kompletem stalowych mocowan

- ostona pozioméw instalacyjnych, szczeblinowa, z lakierowanej ptyty MDF w kolorze
uzgodnionym w trakcie realizacji, z zaokraglonymi krawedziami, z rusztem stalowym i
kompletem stalowych mocowan, z konstrukcjg wzmacniajacy siedzisko

- parapety wewnetrzne z PVC (naktadki) dociete na wymiar, okleinowane w kolorze ztoty
dab, o szer.30 cm, z zakonczeniami w kolorze jasno-brazowym

- klej montazowy szybkowigzacy

- parapety wewnetrzne z PVC (naktadki) dociete na wymiar, okleinowane w kolorze ztoty
dab, o szer.21 cm, z zakonczeniami w kolorze jasno-bragzowym

- benzyna do ekstrakciji
- wkrety do ptyt gipsowych
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3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich i wykonczeniowych
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac¢ sprzet i narzedzia:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji sktadnikéw farb,

— drabiny i rusztowania

- wycigg towarowo-osobowy i budowlany o udzwigu 1,0 t

- wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym o udzwigu 0,5 t
- betoniarka wolnospadowa elektryczna o poj.150 dm3

- zuraw okienny przenosny o udzwigu 0,15t

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatow do rob6t malarskich i wykohczeniowych w opakowaniach nie
wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilodci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

4.3. Podstawowe srodki transportu
- samoch6d dostawczy o tad.do 0,9 t
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania og6ine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatoéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian mozna wykonywaé po:
wykonaniu podtoza pod wyktadzine podtogowa,
utozeniu wyktadziny podiogowe;j.

Drugie malowanie mozna wykonywaé¢ po montazu cokotéw.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ poditozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksza
: wilgotnosc¢
Lp. |Rodzajfarby oodtoza,
W % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych |4
wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozciehczalnych
wodg lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.3.1. Tynki gtadkie

1. Tynki gtadkie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawgq i
zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2. Wilgotno$¢ powierzchni tynkow niemalowanych nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

5.3.2. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa
szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.
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5.3.3. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podfoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié¢
z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i
mogacych by¢ zrodiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyc i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacq
niezbedne informacije.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg techniczna,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od poditoza oraz widocznych taczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
podfoza.
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5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych

Powtoki te powinny byc¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdéw i sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
podfoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie poditoza pod malowanie nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich
przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

tynkéw gtadkich — zgodnos¢ z przedmiarem rob6t, SST, rdwnos¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosc¢ tynku,

ptyt ngSOWO kartonowych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykbw oraz zabezpieczenie wkretow,

elementédw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w normie
PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.
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Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnosc¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda
suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom
wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach
malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:
a) w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
e kozuch,
« Slady ples$ni,
 trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
« nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
» obce wtrgcenia,
e zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« Slady ples$ni,
e Zzbrylenie,
» obce wtrgcenia,
e zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét
malarskich z przedmiarem robét, SST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegoblnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegélnosci w
zakresie:

— zgodnosci z przedmiarem robot, SST,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jako$ci powtok malarskich.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,
e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powtoke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady
farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosc¢ powtoki nalezy uznac
za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

na podtozach metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
woda za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane
w dzienniku robét remontowych i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(Zamawiajacego) oraz Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru podano w SST ,Wymagania og6ine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie

malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla drzwi, grzejnikdw i rur nalezy stosowac¢ uproszczone metody obmiaru.

7.3. W przypadku zawarcia umowy ryczattowej - nie dotyczy.

Obmiarowanie ilosci robét moze by¢ przydatne w przypadku ewentualnych robét
dodatkowych (na podstawie odrebnej umowy). Zasady okreslania ilosci tych robot
podane sg w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z przedmiarem robét oraz SST i zezwoli¢ na
przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
(podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku robét lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).
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8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z przedmiarem robot, SST.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- przedmiar robot

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik rob6t remontowych z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioru podtozy,
instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunga¢ niezgodno$ci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonac je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Protoko6t powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t malarskich z
zamoOwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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8.4. Odbioér po uptywie okresu gwarancji

Celem odbioru po okresie gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbior
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogdblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét malarskich i wykonczeniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich
i wykonczeniowych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie ustalonej w
umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, obejmujgacej roboty malarskie i
wykonczeniowe, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi,

— zabezpieczenie poditdg i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,
— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

— przygotowanie podtozy,

— préby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet
drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich i wykonczeniowych,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
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wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t malarskich i wykonczeniowych na wysokosci do 5 m
od poziomu podtogi.

9.3. Podstawowe czynnosci technologiczne bedace podstawa ptatnosci

1. Wykonanie izolacji rurociggéw otulinami z pianki polietylenowe;j -
jednowarstwowymi, grubos$¢ izolacji 13 mm, $rednica zewnetrzna rurociggéw 28-48 mm.

2. Wykonanie obudowy elementdéw konstrukciji belek i podciggdw ptytami
gipsowo-kartonowymi zwyktymi gr.12,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych,
jednowarstwowej 55-01 (obudowa instalacyjna).

3. Wykonanie obudéw elementow konstrukcji belek i podciagéw ptytami
gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr.12,5 mm, na rusztach metalowych
pojedynczych, jednowarstwowych 55-01 (obudowy instalacyjne).

4. Montaz drzwiczek rewizyjnych stalowych powlekanych proszkowo w kolorze biatym,
o wym.200x250 mm (w obudowie instalacyjnej).

5. Montaz istniejgcej (z demontazu) obudowy instalacyjnej z ptyty widérowej
laminowanej, na istniejacych rusztach (pod montaz kratek wentylacyjnych).

6. Montaz skrzydta drzwiowego ptytowego wewnetrznego petnego, o wym.60x200 cm,
fabrycznie wykonczonego, malowanego, w kolorze biatym, z okuciami i zawiasami
typowymi chromonikiel, zamkiem na klucz zwykty.

7. Zatozenie na nowym miejscu klamki drzwiowej ze stali nierdzewnej, z rozetka, o
par.takich jak typu EDEL.

8. Podtaczanie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2,5 mm2 pod zaciski lub
bolce (do istniejgcych puszek pod podtaczenie do istniejacego oswietlenia).

9. Podtaczanie silnikbéw w obudowie normalnej, przewody lub kable o przekroju zyty
do 6 mm2, 3-zytowe Cu (pod wentylatory).

10. Montaz przewow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 p.t.w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz beton - YDYp 3x1,5 mm2 (przewody zasilajgce
wentylatory podtaczone pod wytgczniki oswietlenia).

11. Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej do zaprawienia bruzd
instalacyjnych (po montazu przewodéw zasilajacych wentylatory podtgczone pod
wytgczniki oswietlenia).

12. Zaprawienie bruzd instalacyjnych o szerokosci do 25 mm (po montazu przewodow
zasilajacych wentylatory podtagczone pod wytaczniki oswietlenia).

13. Wykonanie pasow szer.do 10 cm z tynku kat.lll na zaprawie z wapna gaszonego
na murach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajacych bruzdy, z przewodami
elektrycznymi (po montazu przewodow zasilajgcych wentylatory podtaczone pod
wytgczniki oswietlenia).

14. Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm w
$cianach (po montazu przewodéw zasilajgcych wentylatory podtaczone pod wytgczniki
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oswietlenia).

15. Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych powlekanych proszkowo w kolorze
biatym, bez zaluzji, 0 wym.14x14 cm, w Scianach z cegiet.

16. Montaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej prostokatnych
typ A/l o obwodzie do 600 mm przy udziale ksztattek do 35%.

17. Montaz kratek wentylacyjnych typ A do przewodow stalowych o obwodzie do 800
mm, stalowych powlekanych proszkowo w kolorze biatym, bez zaluzji, o wym.14x14 cm.

18. Montaz wentylatorow tazienkowych o par.takich jak typu SILENT300 N=29W;
0,15A; L=200m3/h, z regulowanym czasem opOznienia wytgczenia.

19. Montaz wentylatorow tazienkowych o par.takich jak typu EDM200 N=25W; 0,15A;
L=100m3/h, z regulowanym czasem opdznienia wytaczenia.

20. Montaz istniejacego (z demontazu) grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ "4"
o ilosci elementéw do 15.

21. Montaz zaworu grzejnikowego mosieznego, gwintowanego o sr.nom.15 mm,
termostatycznego, z czujnikiem wbudowanym w gtowice zaworu.

22. Montaz ztaczki grzejnikowej mosieznej do rury stalowej przytacznej o sr.nom.15
mm do grzejnikow zeliwnych, o potgczeniu na gwint.

23. Wykonanie préby szczelnosci grzejnika cztonowego o ilosci elementéw w zespole
do 20.

24. Wykonanie proby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco bez regulaciji.

25. Gruntowanie powierzchni $cian i sufitow preparatem gruntujgcym o par.takich jak
typu CERESIT CT 17 (pod malowanie).

26. Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg emulsyjng nawierzchniowg do
wymalowan wewnetrznych, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, z przetarciem
tynkdw (wapno gaszone), scian i sufitdw (tynki istniejgce).

27. Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng nawierzchniowg do wymalowan
wewnetrznych w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, podtozy gipsowych Scian i
sufitéw (tynki nowe).

28. Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng nawierzchniowag do wymalowan
wewnetrznych w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, z gruntowaniem ptyt
gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych.

29. Dwukrotne malowanie starych tynkédw wewnetrznych $cian farbg ftalowg matowa,
w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, z dwukrotnym szpachlowaniem (tynki
istniejace).

30. Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg ftalowg matowa, w
kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, z dwukrotnym poszpachlowaniem (tynki nowe).

31. Dwukrotne malowanie farbg ftalowg w kolorze dobranym do istniejacego, paséw
(cokotow) o wysokosci do 20 cm (po wymianie cokotéw podtogowych).

32. Dwukrotne malowanie farbg ftalowg matowa w kolorze biatym, stolarki drzwiowej o
powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowane;j.

33. Dwukrotne malowanie rur c.o. o $srednicy do 50 mm farbg ftalowag nawierzchniowa,
matowa, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji.

34. Dwukrotne malowanie grzejnikéw radiatorowych farbg ftalowg nawierzchniowg
matowa, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji.
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35. Montaz odbojnic sciennych z drewna lisciastego z desek wyszlifowanych i
zaokraglonych gr.2,5 cm i szer.15 cm.

36. Montaz naroznikdbw ochronnych z drewna liSciastego z desek wyszlifowanych i
zaokraglonych gr.2,5 cm i szer.2x10 cm.

37. Montaz naroznikobw ochronnych szer.2x10 cm z lakierowanej ptyty MDF w kolorze
uzgodnionym w trakcie realizacji, z zaokraglonymi krawedziami i rogami.

38. Montaz oston na grzejniki szczeblinowych, z drewna debowego, kompletnych (z
konstrukcjg wsporczg i systemem mocowan), oszlifowanych.

39. Lakierowanie elementéw drewnianych wykohczeniowych, lakierem
chemoutwardzalnym do drewna (odbojnice scienne, narozniki ochronne, wieszaki
szatniowe).

40. Lakierowanie drewnianych oston na grzejniki, lakierem chemoutwardzalnym do
drewna.

41. Montaz ostony na grzejnik z lakierowanej ptyty MDF w kolorze uzgodnionym w
trakcie realizacji, z zaokraglonymi krawedziami i rogami, z nawierconymi otworami w
ksztatcie kot, z kompletem stalowych mocowan.

42. Montaz ostony pozioméw instalacyjnych, szczeblinowej, z lakierowanej ptyty MDF
w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, z zaokraglonymi krawedziami, z rusztem
stalowym i kompletem stalowych mocowan, z konstrukcjg wzmacniajaca siedzisko.

43. Montaz parapetow wewnetrznych z PVC (naktadek) docietych na wymiar,
okleinowanych w kolorze ztoty dab, o szer.30 cm, z zakohczeniami w kolorze
jasno-brazowym, na klej montazowy szybkowigzacy.

44. Montaz istniejacych (z demontazu) zaluzji okiennych pionowych (verticali)
mocowanych na Scianie.

45. Montaz istniejacych (z demontazu) opraw oswietleniowych przykrecanych,
Swietldwkowych o zrédle swiatta do 2x20 W.

46. Montaz istniejacych (z demontazu) opraw oswietleniowych przykrecanych
(zwyktych) zarowych z zamontowaniem klosza.

47. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia, obwdd o ilosci faz
-1.

48. Wykonanie badan i pomiarow skutecznosci zerowania instalacji elektrycznej.
49. Wnoszenie mebli do pomieszczen remontowanych (stoliki, krzesta, szafy).
50. Wnoszenie mebli do pomieszczen remontowanych (szafy).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigg¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czes¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonhczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa
2003 .

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.
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