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1. Zakres i cel opracowania

C

elem opracowania jest opis remontu jednej z sal oraz napraw niektérych elementéow w

obrebie dachu i elewacji budynku Przedszkola nr 59 ,Wesote Kubusie” przy ul.
Gubinowskiej 28/30 w Warszawie

2. Podstawa opracowania

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wroz z
pozniejszymi zmianami

rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz.
690) wraz z pdzniejszymi zmianami

umowa z Inwestorem

dokumentacja archiwalna (z roku 1999)

wizja lokalna i inwentaryzacja budynku w czesci dotyczgcej zakresu rob ot

uzgodnienia z Inwestorem

3. Dane ogodlne

Powierzchnia zabudowy budynku 959,0 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku 2 048,4 m?
Kubatura budynku 8051,6 md
Wysokos¢ elewaciji do attyki mierzona przy wejsciu 811m
Powierzchnia elewacij podlegajgca malowaniu® 800 m?

*podono powierzchnie elewacji wraz z otworami okiennymi i drzwiowymi o powierzchni ponizej 2m?
Powierzchnia dachu 9218 m?

4. Przewidziany zakres rob6t remontowych

4.1.

Elewacja

demontaz istniejgcych parapetdw z blachy stalowej ocynkowanej (czeSciowo do
odzysku)

usuniecie stabo zwigzanych tynkéw i wykucie bruzdy na listwe dylatacyjng w poziomie
stropu nad pietrem

montaz listwy PCV w bruzdzie, uzupetnienie bruzdy zaprawg

wykonanie spadkdow parapetdw z zaprawy plastycznej kl. 10

montaz parapetdéw z blachy stalowej ocynkowanej (50% materiatu z odzysku), kazdy
parapet wykonac z 1 arkusza bez tgczenia

uzupetnienie bruzd po montazu parapetdw

przygotowanie elewacji do malowania (usuniecie glondw, zabezpieczenie preparatem
przeciw porostom, zabezpieczenie okien.

malowanie elewacji (ponizej obrébki nad parterem kolor jasnorudy — NCS 1060 Y20R,
powyzej kolor jasnokremowy — dostosowac do koloru elewacii tgcznika)
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4.2. Remont w obrebie attyki i stropodachu

usuniecie odspojonych tynkéw afttyki z uzupetnieniem ubytkow

przyklejenie styropianu gr. 2cm wraz z listwg startowq i kapinosem (wsunietym pod
obrobke attyki)

wykonanie wyprawy cienkowarstwowej na styropianie

odrdzewienie fragmentow obrobki attyki, odftuszczenie catej powierzchni blachy
pokrycie obrébki attyki masg powtokowq asfaltowo-aluminiowqg (np. Alubit)

wymiana uszkodzonego wytazu dachowego na wytaz typu lekkiego

4.3. Remont dachu z ptyt warstwowych Atlantis

wytypowanie przeciekajgcych potgczen (w porozumieniu z uzytkownikiem)
oczyszczenie i odftuszczenie powierzchni pod uszczelnienie papg

przyklejenie pasdw papy samoprzylepnej wierzchniego krycia na potgczeniach ptyt i
na styku ze Swietlikiem

wykonanie préby szczelnosci

4.4. Remont sali

demontaz paneli podtogowych wraz z podktadem (w obrebie przewidzianym dla
tazienki)

demontaz istniejgcego grzejnika wraz z obudowq

demontaz karnisza w obrebie tazienki

demontaz istniejgcej sciany sktadanej

demontaz 6 drabinek gimnastycznych w obrebie tazienki (do wykorzystania przez
przedszkole)

montaz 2 szt. drzwi wewnetrznych szer. 20cm

montaz prowadnic i elementdw Sciany sktadanej

kucie bruzd, wykonanie podtgczen dla przyboréw sanitarnych oraz zmian w instalacii
elekirycznej, szpachlowanie

montaz dwodch grzejnikdéw (szer. 120cm i 200 cm) wraz z podtgczeniem i uruchomieniem
przeniesienie kolidujgcej oprawy oswietleniowej (1szt)

montaz scianek dziatowych (G-K) grubosci 12.5cm (wg karty systemowej) oraz
przewidzianych obuddw rur (w obrebie tazienki z zastosowaniem ptyt wodoodpornych)
odtworzenie obudow grzejnikdw

wykonanie wylewki samopoziomujgcej wraz z uszczelnieniem pod ptytki oraz posadzki z
ptytek gresowych i oktadziny fragmentu Sciany do wysokosci 200cm - kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem

montaz przybordw sanitarnych i armatury

montaz kabin wc z ptyt HPL (kabiny wys. 110cm, drzwi dwuskrzydtwe wahadtowe) —
kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem

malowanie scian i sufitdow sali i tazienki z gruntowaniem ptyt GK — kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem

wklejenie lustra.
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4.5. Uwagi

Sciane GK w strefie okna zakonczyé przegrodqg na kgtownikach mocowanych do skrajnego
stupka oraz sciany zewnetrznej z obustronng oktadzing z ptyt GK. Styk z oknem i ze Sciana
zewnetrzng wypetnic silikonem. Szeroko$¢ pocienionego odcinka musi umozliwia¢ uchylenie
okien.

Probke kolorystyczng farb elewacyjnych przedstawic do akceptacji inwestora.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe wptywajgce na kolorystyke wnetrza (farby, ptytki
ceramiczne, gres, ptyta HPL, oktadzina Sciany sktadanej, stolarka) nalezy przedstawi¢ do
akceptacji uzytkownika (dyrekcji placowki).

Ocieplenie attyki: w przypadku trudnosci z zakupem listwy startowej do styropianu gr. 2cm,
dopuszcza sie zastosowanie kgtownika ocynkowanego i uszczelnieniem krawedzi masq trwale
plastyczng.

opracowat:
inz. Jerzy Butrynski



