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Załącznik nr 13 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla CZĘŚCI II
1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 
i odbioru robót melioracyjnych polegających na remoncie przepustów rurowych zlokalizowanych na rowach w Obiekcie Powsinek, na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy realizowanych wg potrzeb.
2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robót;

2.1  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót melioracyjnych na urządzeniach wodnych położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy;

3.    W zakres prac wchodzi:

· pomiary przy budowie przepustu (pomiary geodezyjne)

· ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych wraz z utylizacją na miejscu

· rozbiórka podbudowy z tłucznia kamiennego wraz z rurociągiem, Fi 40 cm, 60 cm, 80 cm i 100 cm, wydobycie rur z kręgów betonowych mechanicznie
· wykopy oraz przekopy o głęb. do 3 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi 
o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. III-IV

· wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (z przyczółków i rurociągu) przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl. do 18 km

· montaż grodzy ziemnych o wys. do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darniną na płask

· umocnienie czaszy składowiska odpadów folią układaną jednowarstwowo klejoną

· pompowanie wody pompą o napędzie spalinowym, przeponową o wydajności do 35 m3/h

· zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. III

· remont budowli wodnych – przepustów rurowych, będących w złym stanie technicznym. Budowle adaptowano z Katalogu typowych budowli melioracyjnych opracowanego przez Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodnych Melioracji 
i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Bipromel” – Warszawa 1971 r. wg KB.4.-7.7 (4). 

4. Specyfika zastosowanych przepustów:

· Typ P-1: fi 40cm, 60 cm, 80 cm i 100 cm; rury PEHD SN 8 posadowione na podłożu piaszczystym. Przyczółki z darniny na mur o wymiarach płatów 30x30. Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 14 cm.
5. Sprzęt:

· koparka przedsiębierna.

6. Transport:

· samochód samowyładowczy (transport odpadów budowlanych);

7. Kontrola jakości robót:

· całość robót wykonać zgodnie z aktualnymi obowiązującymi normami 
i przepisami;

· sprawdzać w trakcie wykonywania robót zgodność wykonywanych prac 
z zakresem kosztorysu inwestorskiego;

8. Odbiór robót:

· roboty odebrać po stwierdzeniu zgodności wykonanych prac z kosztorysem inwestorskim i z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami;

· odbiór wykonać jako komisyjny przy udziale przedstawicieli Wydziału Konserwacji 
i Środowiska dla Dzielnicy Wilanów;

· odbiór odbędzie się przy udziale Wykonawcy;

· odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
