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Załącznik nr 6 do SIWZ

CZĘŚĆ I

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – OBIEKT POWSIN V, OBIEKT POWSIN VIII

Kod CPV 900000000-7: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/ sprzątania i usługi ekologiczne 
Kod CPV 45200000-9:Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej
· Przedmiotem zamówienia jest konserwacja (prace wykonywane w trzech terminach w roku 2016) następujących urządzeń melioracji wodnych będących 
w gestii Dzielnicy Wilanów:

· Obiektu Powsin V o łącznej długości rowów do konserwacji 6 333 m;

· Obiektu Powsin VIII o łącznej długości rowów do konserwacji 7 487 m.

· Prace będą polegały na: 
1) wykoszeniu skarp, dna i obrzeży cieków, usunięciu roślin korzeniących się w dnie i kożucha roślin pływających, ręcznym i mechanicznym  usunięciu namułu z dna, oczyszczaniu przepustów i krat, usunięciu przetamowań i zanieczyszczeń, korekty linii brzegowej, oczyszczaniu wylotów oraz rurociągów drenarskich, usuwaniu roślinności (drzewa i krzewy do lat 10) ze skarpy i korony rowów, zbieraniu i wywozie odpadów nagromadzonych w urządzeniach, czyszczeniu studni rewizyjnych usunięciu namułu po odmulaniu. 
2) wykonaniu prac remontowych na wschodniej skarpie rowu V-15 na długości ca 20 mb, w których zakres wchodzi:

- korekta posadowienia istniejącego umocnienia stopy skarpy wykonanego 
z kiszki faszynowej o śr. 2 x 20 cm, geowłókniny za kiszką, kołków o wym.: śr. 10 cm i dł. 1 m, (w zależności od przyjętego rozwiązania możliwość wykorzystania istniejących materiałów lub zastosowanie nowych),

- dowóz ziemi wraz z profilowaniem skarp,

- plantowanie skarp,

- zebranie resztek i uporządkowanie terenu wraz z utylizacją.

- obsiew trawą.

3) Remoncie przepustu nr B-52 na rowie IX, w których zakres wchodzi:

- pomiary przy budowie przepustu (pomiary geodezyjne),
- rozbiórka podbudowy z tłucznia kamiennego wraz z rurociągiem, Fi 80 cm o dł. 7 m, wydobycie rur z kręgów betonowych mechanicznie,
- rozbiórka konstrukcji i elementów żelbetowych,
- wykopy oraz przekopy o głęb. do 3 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi 
o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. III-IV,
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (z przyczółków i rurociągu) przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl. do 18 km,
- montaż grodzy ziemnych o wys. do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darniną na płask
- umocnienie czaszy składowiska odpadów folią układaną jednowarstwowo klejoną,
- pompowanie wody pompą o napędzie spalinowym, przeponową o wydajności do 35 m3/h,
- ułożenie przepustu Typ P-1: fi 80 cm; rura PEHD SN 8 o dł. 7 m posadowiona na podłożu piaszczystym o miąższości 15 cm. Przyczółki z darniny na mur 
o wymiarach płatów 30x30. Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego 
z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 14 cm.

- zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m 
z ubiciem warstwami w gruncie kat. III,
- remont budowli wodnych – przepustów rurowych, będących w złym stanie technicznym. Budowle adaptowano z Katalogu typowych budowli melioracyjnych opracowanego przez Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Bipromel” – Warszawa 1971 r. wg KB.4.-7.7 (4). 

· Planowane terminy wykonania poszczególnych konserwacji:

I – czerwiec 2016 r. 

II -  sierpień 2016 r.

III – październik/listopad 2016 r.

· Wykonawca staje się wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia o kodach minimum:

20.02.01 – Odpady ulegające biodegradacji,

20.02.02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie,

20.02.03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 –  Niesegregowane odpady komunalne,
i sposób gospodarowania nimi musi być zgodny z przepisami obowiązującej w dacie realizacji zamówienia ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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