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5. Znaki informacyjne
5.1. Zasady ogdlne
5.1.1. Funkcja, ksztatt i wymiary znakow

Znaki informacyjne maja na celu poinformowanie
kierujgcych pojazdami o rodzaju drogi i sposobie
korzystania oraz o obiektach znajdujacych sie przy
drodze lub w jej poblizu przeznaczonych dla uzyt-
kownikéw drég.

Znaki informacyjne maja ksztatt kwadratu lub prosto-
kata o wymiarach oznaczonych na rysunku 5.1.1.1
i okreslonych w tabeli 5.1. Niektére znaki moga wy-
stepowac tylko w jednej wielkosci bez wzgledu na ro-
dzaj drogi lub mie¢ zmniejszone wymiary. Dotyczy to
znakéw: D-19, D-20, D-39, D-40 i D-41.

Rys. 5.1.1.1. Ksztatt i wymiary znakéw informacyjnych:
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Zwigkszenie wysokosci znaku (n = 2) moze nastapic
w razie koniecznosci podania na nim informac;ji
uzupetniajgcych niemieszczacych sie na znaku
o normalnej wysokosci.

Znaki informacyjne oznaczajgce obiekty dla po-
dréznych umieszcza sie bezposrednio przed wjaz-
dem do obiektu, oddzielnie dla obu kierunkow ru-
chu. Jezeli dojazd do obiektu mozliwy jest tylko
z jednego kierunku ruchu, to informacje o obiekcie
stosuje sie tylko dla tego kierunku. Na drogach

Tabela 5.1. Wymiary znakéw informacyjnych (mm)

dwukierunkowych dwupasowych o matym nateze-
niu ruchu dopuszcza sie umieszczenie znaku tylko
po tej stronie jezdni, po ktoérej znajduje sie obiekt,
stosujac woweczas znak dwustronny (wykonany po
obu stronach tarczy).

Na drogach dwujezdniowych, na ktérych mozliwy
jest bezposredni dojazd do obiektu z obu kierun-
kéw, dopuszcza sig umieszczenie znakow tylko po
tej stronie jezdni, po ktorej znajduje sie obiekt, od-
dzielnie dla kazdej z nich.

Grupy Dtugosé y i i)
wiekosd | podstawy | \YSOkosC s b c g=—— | ( a "
” h 100 *

znakow |
wielkie (W) 1200 [+300n 880 160 300 n +160 12 30 120
duze (D) 900 [+225n 660 120 225n+ 120 9 30 90
érednie  (S) 1/8's
imate (M) 600 | +150 n 440 80 150 n + 80 6 30 60
mini (MI) 400 [+100n 300 50 100 n +50 4 30 40

hi=0,17,2

) Dla znakéw D-1 i D-2 wymiar g wynosi 1/50 |, a dla znakéw D-42—D-47 wymiar g wynosi 1/60 .

Na znaku przy wjezdzie do obiektu umieszcza sie
strzatke (rys. 5.1.1.2 lit. a lub 5.1.1.2 lit. b), a jezeli
obiekt jest oddalony od drogi — strzatke z napisem
podajgcym odlegtosé do obiektu (rys. 5.1.1.2
lit. ¢ lub 5.1.1.2 lit. d). W tym drugim przypadku
mozna tez stosowaé, zaleznie od sytuacji, strzatki
z napisami pokazane na rysunku 5.1.1.4.

Rys. 5.1.1.2. Rozmieszczenie strzatek na znaku przy wjez-

-

dzie do obiektu:

a) w prawo

-

b) w lewo

500 %

c¢) w prawo z podaniem odlegtosci

€500

d) w lewo z podaniem odlegtosci

Na drogach poza obszarami zabudowanymi znaki

informacyjne o obiektach poprzedza sie takimi sa-

mymi znakami umieszczonymi w nastepujacych

odlegtosciach od wjazdu do obiektu:

— 1 km lub 500 m na drogach powiatowych,

— 2 km i 500 m na drogach wojewddzkich i krajo-
wych.

Dopuszcza sie dodatkowo umieszczanie znakéw

poprzedzajacych w odlegtosci:

— 5 km na drogach krajowych,

— 105 km na drogach ekspresowych i autostradach.
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Znakow poprzedzajacych nie stosuje sie, jezeli
odlegto$¢ pomiedzy obiektami o tym samym cha-
rakterze, np. stacjami paliwowymi, jest mniejsza
niz podana powyzej odlegto$é umieszczenia zna-
kow.

Na drogach w obszarach zabudowanych znak in-
formacyjny o obiekcie mozna poprzedzac takim sa-
mym znakiem umieszczonym w odlegfosci do
500 m od wjazdu do obiektu, podajac odlegtosc
z doktadnoscig do 50 m.

Napis podajacy odlegtos¢ od obiektu umieszcza sie
w dolnej czesci znaku, wyrazajac te odlegtosé
w metrach, np. 500 m, 300 m, 50 m itp., jak pokaza-
no na rysunku 5.1.1.3, lub w kilometrach, jezeli
znak jest umieszczony w odlegtosci wiekszej lub
rownej 1000 m od obiektu.

| s00. |

Rys. 5.1.1.3. Rozmieszczenie na znaku napisu podajace-
go odlegtosc

Jezeli obiekt znajduje sie po lewej stronie drogi
wielopasowe] lub dwujezdniowej albo po prawej
stronie drogi, ale wjazd do niego moze by¢ trudny
do zauwazenia przez kierujgcych, to na ostatnim
znaku poprzedzajagcym znak informacyjny o wjez-
dzie do obiektu zaleca sie umieszczenie rowniez
strzatek informacyjnych o pofozeniu obiektu w sto-
sunku do drogi (rys. 5.1.1.4).

Rys. 5.1.1.4. Rozmieszczenie strzatek i napisow na znaku
oddalonym od obiektu:

J500. ]

a) po prawej stronie

€ 500..

b) po lewej stronie

Na drogach poza obszarem zabudowanym nalezy
stosowacé¢ znaki informacyjne o tych obiektach,

ktore zlokalizowane sg bezposrednio przy drodze
lub w odlegtosci do 500 m od niej. Nie dotyczy to
informacji o telefonach, jednostkach policji, szpi-
talach i punktach opatrunkowych, ktére mozna
umieszczaé¢ rowniez wowczas, gdy obiekt taki
znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 500 m od
drogi.

Jezeli po zjezdzie z drogi trasa dojazdu do obiektu
zmienia kierunek, to na skrzyzowaniach nalezy po-
wtarza¢ znaki o obiekcie ze strzatkami wedtug ry-
sunku 5.1.1.2 lit. a lub 5.1.1.2 lit. b.

Rys. 5.1.1.5. Oznakowanie wjazdu z obu kierunkéw do
obiektu przy drodze:

a) dwukierunkowej wielopasowej

b) dwukierunkowej o matym natezeniu ruchu
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d) oddalonego od drogi

Przyktad oznakowania dojazdu do obiektu oddalo-
nego od drogi, do ktérego trasa dojazdu zmienia
kierunek, pokazano na rysunku 5.1.1.6.

c) dwujezdniowej

Rys. 5.1.1.6. Oznakowanie dojazdu do obiektu oddalonego od drogi
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W razie koniecznosci umieszczenia w tym samym
miejscu kilku znakéw informacyjnych o obiektach,
stosuje sie jedna tablice zbiorczg, na ktérej umiesz-
cza sie te znaki lub ich biate pola z symbolami. Ta-
blice te majg ksztatt prostokagta lub kwadratu, jak
pokazano na rysunku 5.1.1.7.
Na tablicach zbiorczych informacje o mozliwosci
oproézniania toalet zainstalowanych w autobusach
lub przyczepach kempingowych podaje sie w po-
staci pokazanej na rysunku 5.1.1.7 lit. a.
W dolnej czesci tablicy dopuszcza sie stosowanie
strzatek i napisow okreslajacych odlegtosci analo-
gicznie jak na pojedynczych znakach informacyj-
nych. Znaki lub ich symbole na biatym polu
umieszcza sie na tablicy zbiorczej w nastepujgcy
sposob:
— dwa lub trzy — obok siebie w jednym rzedzie,
— cztery — w dwadch rzedach po dwa,
— wyjatkowo szes¢ — w dwodch lub trzech rzedach
poziomych.

Rys. 5.1.1.7. Zbiorcza tablica informacyjna o obiektach
dla podrdznych:

b) dwurzedowa

5.1.2. Tabliczka T-1a

Znaki D-7, D-8, D-9 i D-10 mozna poprzedzaé¢, w od-
legtosci 1000 m, a znaki D-13 i D-14 oraz ich odmia-

ny — w odlegtosci od 100 m do 400 m, takimi sa-
mymi znakami z tabliczka T-1a (rys. 5.1.2.1).

100 m

Rys. 5.1.2.1. Tabliczka T-1a

5.2. Opisy szczegotowe
5.2.1. Droga z pierwszenstwem
5.2.1.1. Zasady ogdlne

Znak D-1 ,droga z pierwszenstwem” (rys. 5.2.1.1)
stosuje sig w celu oznaczenia poczatku drogi (trasy)
w obszarze zabudowanym, na ktorej kierujacy ma
pierwszenstwo na skrzyzowaniach z innymi droga-
mi az do miejsca, w ktéorym umieszczony jest znak
D-2 (rys. 5.2.2.1). Wzdtuz drogi z pierwszenstwem
powtarza sie znaki D-1 o zmniejszonej do 400 mm
dtugosci boku (pkt 5.2.1.3).

Rys. 5.2.1.1. Znak D-1

Znaki D-1 umieszcza sie tak, aby jedna przekatna
byta w potozeniu poziomym.

Jezeli droga z pierwszenstwem zmienia kierunek
na skrzyzowaniu, to pod znakiem D-1 umieszcza sie
tabliczke T-6a (rys. 5.2.1.2), zgodnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.2.1.3.

Rys. 5.2.1.2. Tabliczka T-6a

Poza obszarem zabudowanym znak D-1 tgcznie
z tabliczkg T-6a stosuje sie tylko w przypadkach,
gdy trasa z pierwszenstwem zmienia kierunek na
skrzyzowaniu.

5.2.1.2. Ustalenie tras z pierwszenstwem

Ustalajac trasy z pierwszenstwem, nalezy kierowaé
sie nastepujgcymi zasadami:
a) pierwszenstwo nadawac ulicom stanowigcym:
— drogi krajowe,
— drogi wojewddzkie,
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— drogi powiatowe,
— potaczenia miedzydzielnicowe,
— trasy komunikacji zbiorowej,

b) w miare mozliwosci ustala¢ przebieg trasy w ta-
ki sposdb, aby nie zmienita kierunku na skrzyzo-
waniu,

c) trasa z pierwszenstwem powinna swoimi cecha-
mi geometrycznymi odrozniaé sie od ulic przeci-
najacych ja lub dochodzacych do niej,

d) jezeli dwie drogi z pierwszenstwem dochodza
do skrzyzowania innego niz o ruchu okreznym,
to nalezy utrzymacé pierwszenstwo wzdtuz jed-
nej z nich, charakteryzujgcej sie znacznie wigk-
szym natezeniem w stosunku do drogi, ktéra
zostaje podporzadkowana, a gdy wartosci nate-
zeh sa zblizone, o wyborze pierwszenstwa de-
cyduja:

— cechy geometryczne (szerokos¢ jezdni, liczba
pasow ruchu itp.),

— przewaga ruchu tranzytowego,

— przewaga ruchu komunikacji zbiorowe;j.

Na skrzyzowaniach z ruchem okreznym wokét pla-
cu lub wyspy pierwszenstwo daje sie kierujgcym
znajdujacym sie na skrzyzowaniu przed kierujgcymi
wjezdzajgcymi na skrzyzowanie poprzez zastosowa-
nie znakéw A-7 i C-12 (rys. 5.2.1.3 lit. a). Skrzyzowa-
nia z rozszerzonymi wlotami i ruchem wokoét wyspy
mozna oznakowaé, nie stosujgc znakéw C-12
i zachowujac pierwszenstwo na jednym kierunku
(rys. 5.2.1.3 lit. b).

Rys. 5.2.1.3. Sposoby oznakowania skrzyzowan o ruchu
okreznym:

a) pierwszenstwo na obwiedni

b) pierwszefAstwo na skrzyzowaniu o rozszerzonych wlo-
tach

Rys. 5.2.1.4. Oznakowanie skrzyzowan, na ktérych droga
z pierwszenstwem zmienia kierunek:

a) wzdtuz trasy z pierwszenstwem
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b) na samodzielnym skrzyzowaniu na obszarze zabudo-
wanym

W obszarze zabudowanym na skrzyzowaniach
drog lokalnych nie zaleca sie okreslania pierwszen-
stwa znakami.

Nie zaleca sie stosowania zmiany kierunku drogi
z pierwszenstwem na skrzyzowaniach typu T,
zwtaszcza w przypadkach, gdy natezenie ruchu po-
jazdoéw na jednym z wlotow jest niewielkie i nie po-
woduje zaktécen ruchu pojazdéow na pozostatych
wlotach.

5.2.1.3. Umieszczanie znakéw D-1

Znaki D-1 umieszcza sie na poczatku trasy, ktorej
nadano pierwszenstwo w obszarze zabudowanym
oraz bez wzgledu na rodzaj obszaru, jezeli na skrzy-
zowaniu trasa z pierwszenstwem zmienia kierunek
i zastosowano tabliczki T-6a.

Znaki D-1 umieszcza sie w odlegtosci do 50 m od
skrzyzowania.

Jako zasade nalezy przyja¢ powtarzanie przed kaz-
dym skrzyzowaniem wzdtuz trasy z pierwszenstwem
znakéw D-1 o zmniejszonych wymiarach (pkt 5.2.1.1);
mozna ich nie powtarzaé, jezeli odlegto$¢ miedzy
skrzyzowaniami jest nie wigksza od 50 m. Jezeli dro-
ga z pierwszenstwem zmienia kierunek na skrzyzowa-
niu, to pod wszystkimi znakami okreslajgcymi pierw-
szenstwo (D-1, A-7, ewentualnie B-20) umieszcza sie
odpowiednie odmiany tabliczek T-6a i T-6¢.
Przyktady oznakowania skrzyzowan, na ktérych dro-
ga z pierwszenstwem zmienia kierunek, pokazano
na rysunku 5.2.1.4 (zob. tez pkt 2.2.10, rys. 2.2.10.8
lit. d i 2.2.10.8 lit. e).

Znaki D-1 moga byé umieszczone na skrzyzowa-
niach po umieszczeniu na nich znakéw A-7 lub B-20.
Przyktad oznakowania odcinkéw trasy z pierwszen-
stwem pokazano na rysunku 5.2.1.5.

Rys. 5.2.1.5. Oznakowanie odcinkoéw trasy z pierwszen-
stwem
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5.2.2. Koniec drogi z pierwszenstwem

Rys. 5.2.2.1. Znak D-2

Znak D-2 ,koniec drogi z pierwszenstwem”

(rys. 5.2.2.1) stosuje sie w celu odwotania pierw-

szenstwa nadanego znakiem D-1.

Znaki D-2 umieszcza sie przed skrzyzowaniem z in-

ng drogg z pierwszenstwem lub drég rownorzed-

nych, w szczegdlnosci przed skrzyzowaniem z ru-

chem okreznym.

Znaku D-2 nie stosuje sig, jezeli na drodze stano-

wigcej poza obszarem zabudowanym kontynuacje

drogi oznaczonej znakiem D-1, na najblizszym

skrzyzowaniu zastosowano znak A-6a, A-6b, A-6c,

A-6d lub A-6e.

Znak D-2 umieszcza sie w odlegtosci:

— do 50 m przed skrzyzowaniem na drogach o do-
puszczalnej predkosci do 60 km/h,

—do 150 m przed skrzyzowaniem na drogach
o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h.

Sto

Rys. 5.2.2.2. Umieszczenie na jednym wsporniku znaku
D-2 ze znakiem A-7 i tabliczka uprzedzajaca
o zastosowaniu znaku B-20

Jezeli na skrzyzowaniu zastosowano znak A-7, znak
ten umieszcza sie pod znakiem D-2.

Jezeli znak D-2 zostat umieszczony przed skrzyzo-
waniem w odlegtosci mniejszej niz podano powy-
zej, dodatkowo pod znakiem D-2 umieszcza sie ta-
bliczke T-1 wskazujacg rzeczywistg odlegtosc
umieszczenia znaku przed skrzyzowaniem. Jezeli
na skrzyzowaniu zastosowano znak B-20, przed
skrzyzowaniem, pod znakiem D-2 umieszcza sie
znak A-7 oraz tabliczke z napisem ,Stop” i odlegto-
$cig do skrzyzowania, jak pokazano na rys. 5.2.2.2.
Na jezdniach jednokierunkowych znak D-2 nalezy
powtarzac¢ po lewej stronie jezdni.

Przyktady zastosowania znaku D-2 pokazano na ry-
sunkach: 5.2.1.3, 5.2.1.4 lit. b i 5.2.1.5.

5.2.3. Droga jednokierunkowa

Znak D-3 ,droga jednokierunkowa” (rys. 5.2.3.1)
stosuje sie w celu wskazania wjazdu na jezdnie, po
ktorej ruch wszelkich pojazdéw odbywa sie tylko
w jednym kierunku okreslonym na znaku. Znak D-3
moze by¢ zastosowany pod warunkiem zamkniecia
wjazdu z przeciwnego kierunku na ten odcinek
jezdni znakami B-2 (pkt 3.2.2) lub C-9 (pkt 4.2.9).

Rys. 5.2.3.1. Znak D-3

Znak D-3 umieszcza sie:

— na poczatku kazdej drogi jednokierunkowej,

— przy wjezdzie na jezdnie jednokierunkowa drogi
dwujezdniowej, jezeli na pasie dzielacym jezdnie
zastosowano w tym samym przekroju drogi
znak B-2 lub C-9, jezeli rowniez wystepuja dodat-
kowe jezdnie dla obstugi przylegtej zabudowy.

Znaki D-3 nie moga by¢ umieszczone wczesniej niz

znaki B-2 lub C-9 dla przeciwnego kierunku. Jezeli

na jezdni jednokierunkowej wprowadza sig ruch
dwukierunkowy na odcinku miedzy skrzyzowania-

mi, to przed tym miejscem umieszcza sig znaki A-20

wedtug zasad podanych w punkcie 2.2.20. Znaku D-3

nie umieszcza sie przy jezdniach jednokierunkowych

drég dwujezdniowych za przejazdami przez pas dzie-
lacy jezdnie miedzy skrzyzowaniami.

Jezeli na jezdni jednokierunkowej wyznaczono pas

ruchu dla rowerdéw, na ktérym ruch odbywa sie

w kierunku przeciwnym do ruchu pozostatych po-

jazdéw, pod znakiem D-3 umieszcza sie tabliczke

T-22 wskazujaca, ze znak nie dotyczy rowerdw jed-

nosladowych (rys. 5.2.3.2). Na przeciwlegtym wilo-

cie pod znakiem B-2 umieszcza sie tabliczke T-22.
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Nie dotyczy

Rys. 5.2.3.2. Znak D-3 z tabliczkag T-22

Przyktad zastosowania znakéw D-3 na drodze dwu-

jezdniowej pokazano na rysunku 5.2.3.3.

Rys. 5.2.3.3. Oznakowanie kierunkéw ruchu na drodze
dwujezdniowej

5.2.4. Droga bez przejazdu

Znak D-4a ,droga bez przejazdu” (rys. 5.2.4.1)
stosuje sie w celu oznaczenia wjazdu na droge,
ktorej przeciwlegty koniec nie ma potaczenia z in-
na droga. Stosuje sie go takze na drodze, ktéra
ma potfaczenia z innymi drogami, ale tworzg one
uktad zamkniety, a wyjazd z obszaru jest mozliwy
tylko w miejscu wjazdu. Przyktady zastosowania
znakéw D-4a pokazano na rysunku 5.2.4.2. Znak
D-4a umieszcza sie bezposrednio za skrzyzowa-
niem.

Rys. 5.2.4.1. Znak D-4a

Rys. 5.2.4.2. Zastosowanie znakéw D-4a

Zaleca sie stosowanie znaku D-4b przy zmianach
organizacji ruchu powodujacych czasowg nie-
przejezdno$¢ drogi oraz w sytuacjach, gdy znak
D-4a moze by¢ trudny do zauwazenia przez kieru-
jacych.
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Rys. 5.2.4.3. Znak D-4b wskazujgcy droge bez przejazdu
z prawej strony

Znak D-4b ,wjazd na droge bez przejazdu”
(rys. 5.2.4.3) stosuje sie w celu uprzedzenia, ze
droga znajdujaca sie za skrzyzowaniem jest droga
bez przejazdu. Znak D-4b umieszcza sie przed
skrzyzowaniem z taka droga. W zaleznosci od wa-
runkow lokalnych moze on by¢é uzupetnieniem
znaku D-4a lub wystepowac¢ samodzielnie, jezeli
wjazd mozliwy jest tylko z jednego kierunku ruchu
(rys. 5.2.4.4).

Rys. 5.2.4.4. Zastosowanie znaku D-4b

Stosownie do sytuacji na skrzyzowaniu znak D-4b
moze wskazywacé droge bez przejazdu pofozonego
po prawej lub lewej stronie (rys. 5.2.4.5).

Rys. 5.2.4.5. Znak D-4b wskazujacy droge bez przejazdu
z lewej strony

5.2.5. Pierwszenstwo na zwezonym odcinku drogi

Znak D-5 ,pierwszenstwo na zwezonym odcinku
drogi” (rys. 5.2.5.1) stosuje sie w celu poinformo-
wania kierujacych o pierwszenstwie wjazdu na
zwezony odcinek drogi przed pojazdami jadacymi
z przeciwnego kierunku.

Znak D-5 umieszcza sie w odlegtosci do 20 m przed
poczatkiem zwezonego odcinka drogi, ktorego prze-
ciwlegty kraniec zostat oznakowany znakiem B-31.
Zasady ustalania pierwszenstwa na zwezonym od-
cinku drogi podano w punkcie 3.2.32, a oznakowa-
nie takiego odcinka pokazano na rysunku 3.2.16.2.

Rys. 5.2.5.1. Znak D-5

5.2.6. Przejscie dla pieszych i przejazd
dla rowerzystow

5.2.6.1. Zasady ogolne

Rys. 5.2.6.1. Znak D-6

Znak D-6 , przejscie dla pieszych” (rys. 5.2.6.1) sto-
suje sie w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego
do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Po-
wierzchnig przejscia stanowi czes$¢ drogi wyznaczo-
na znakiem poziomym P-10.

Rys. 5.2.6.2. Znak D-6a

Znak D-6a , przejazd dla rowerzystow” (rys. 5.2.6.2)
stosuje sie w celu oznaczenia miejsca przeznaczo-
nego do przejezdzania rowerzystow w poprzek dro-
gi. Powierzchnie przejazdu stanowi czes¢ drogi wy-
znaczona znakiem poziomym P-11.
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Znak D-6b , przejscie dla pieszych i przejazd dla ro-
werzystow” (rys. 5.2.6.3) stosuje sie¢ w celu ozna-
czenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia
pieszych oraz miejsca przejezdzania rowerzystow
w poprzek drogi.

Powierzchnie przejscia i przejazdu wyznacza sie
znakami poziomymi P-10 i P-11 umieszczonymi
obok siebie.

Znaki D-6, D-6a i D-6b umieszcza sie w odlegtosci
do 0,5 m od krawedzi przejscia lub przejazdu od
strony nadjezdzajacych pojazdow.

Rys. 5.2.6.3. Znak D-6b

Na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych
zaleca sig stosowanie znaku dwustronnego, a przy
jezdniach jednokierunkowych znaki D-6, D-6a i D-6b
nalezy powtarzaé po lewej stronie (rys. 5.2.6.4).

Rys. 5.2.6.4. Oznakowanie przejscia dla pieszych na dro-
dze dwujezdniowej

Na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych
o szerokosci ponad 15 m oraz na jezdniach jedno-
kierunkowych o szerokosci ponad 10 m zaleca sig
umieszczenie dodatkowo znakéw D-6, D-6a i D-6b
nad jezdnig. W miejscach szczegolnie niebezpiecz-
nych badz o duzej wypadkowosci dopuszcza sie na-
noszenie lic znakéw D-6, D-6a i D-6b na tle folii od-
blaskowo-fluorescencyjnej zdétto-zielonej lub po-
maranczowe;.

Dia oznaczenia miejsca przejs¢ dla pieszych szcze-
golnie uczeszczanych przez dzieci pod znakiem D-6
lub D-6b umieszcza sie tabliczke T-27.

r =)
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Rys. 5.2.6.5. Tabliczka T-27

Tabliczka T-27 (rys. 5.2.6.5) ma ksztatt kwadratu
o boku dtugosci 450 mm. Tabliczki te mozna stoso-
wacé w celu dodatkowego poinformowania i ostrze-
zenia kierujgcych pojazdami o tym, ze z przejscia
w znacznym stopniu korzystajg dzieci. Znaki D-6 lub
D-6b z tabliczkami T-27 umieszcza sie przy przej-
$ciach w bezposrednim sasiedztwie wyjs¢ z obiek-
téw, do ktdrych uczeszczajag dzieci w wieku od 7 do
15 lat. Tabliczka T-27 nie moze wystepowaé samo-
dzielnie bez znaku D-6 lub D-6b. Dopuszcza sig wy-
konanie lica tabliczki T-27 z folii odblaskowo-fluore-
scencyjnej zotto-zielonej lub pomaranczowe;.
Ustalenie przejs¢ podlegajacych oznakowaniu ta-
bliczka powinno by¢ poprzedzone szczegétowa ana-
liza warunkéw lokalnych, a liczba tego typu przejsé
powinna by¢ ograniczona. Przejscie dla pieszych nie
moze by¢ wyznaczone w osi wyjscia ze szkoty.
Przyktad oznakowania przejsé przy szkole pokazano
na rysunku 5.2.6.6.

=

Osiedle

Wyiscie z boiska

N

Rys. 5.2.6.6. Oznakowanie przejsc¢ dla pieszych przy szkole
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5.2.6.2. Zasady lokalizowania przejsé dla pieszych

Wyboru miejsca w celu wyznaczenia przejscia dla
pieszych nalezy dokona¢ po przeprowadzeniu ana-
lizy warunkéw drogowych i ruchowych oraz mozli-
wosci zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom
ruchu, uwzgledniajac w szczegdlnosci:

— zrodta i cele ruchu pieszych,

— kierunki ruchu pieszych,

— rozktad ruchu pieszych w ciggu doby,

— natezenie ruchu pieszych,

— natezenie ruchu kotowego na drodze, przez kté-
rg wyznaczone ma byc¢ przejscie,

— geometrie drogi.

Potrzebe wyznaczenia przejscia oraz jego lokaliza-

cje nalezy z tego wzgledu szczegdtowo przeanali-

zowadé i dokonaé¢ wyboru, stosujac ponizsze za-
sady:

a) poza obszarami zabudowanymi przejscia mozna
wyznhaczaé na obcigzonych ruchem pieszym skrzy-
zowaniach oraz w rejonach przystankéw autobu-
sowych, szkoét, zaktadow pracy itp.,

b) w obszarach zabudowanych wyznaczenie
przej$¢ przez drogi dwujezdniowe lub wyodreb-
nione z jezdni torowiska tramwajowe w rejonach
podanych w lit. a jest niezbedne,

c) przejscia powinny koncentrowa¢ mozliwie naj-
wieksza liczbe pieszych przekraczajacych droge,
przy czym lokalizacja tych przejsé powinna
uwzglednia¢ najkrétsza droge miedzy zrédtem
a celem ruchu pieszych,

d) przejscia nalezy lokalizowa¢ przede wszystkim
przy skrzyzowaniach drdg,

e) odlegtosci miedzy przejSciami poza obszarem
zabudowanym nie powinny by¢ mniejsze niz
500 m, a w obszarze zabudowanym:

— 100 m na drogach jednojezdniowych,
— 200 m na drogach dwujezdniowych,

f) przejscia miedzy skrzyzowaniami nalezy lokali-
zowaé w miejscach zapewniajgcych wzajemnag
widocznos$é pieszych i kierujacych pojazdami;
nie nalezy wyznaczac¢ przej$¢ za wzniesieniami,
na tukach poziomych i za tymi tukami, w miej-
scach zastonietych przez budynki, zielen lub inne
obiekty znajdujace sie przy drodze,

g) przejscia w miastach nalezy wyznacza¢ w zasa-
dzie tylko przez ulice uktadu podstawowego
uznane za trasy z pierwszenstwem; przez pozo-
state ulice dopuszcza sie wyznaczanie przejsé
w rejonach szkét i innych obiektow, do ktdérych
uczeszczajg dzieci, lub zaktadow przemysto-
wych, gdzie wystepuje duza koncentracja ruchu
pieszych,

h) wyznaczajac przejscia w rejonie przystankéw ko-
munikacji zbiorowej, nalezy, jezeli to tylko mozli-
we, uwzgledni¢ nastepujaca jego lokalizacje
w stosunku do znaku oznaczajgcego przystanek:
— przed znakiem D-15 lub D-16 (rys. 5.2.6.7 lit. a),
— za znakiem D-17 (rys. 5.2.6.7 lit. b),

i) lokalizujgc przejscia na skrzyzowaniach, nalezy
wyznacza¢ je na wszystkich jezdniach, w po-
przek ktérych dopuszczone zostato przekrocze-
nie jezdni; w sytuacjach wynikajacych z warun-
kéw ruchu mozna wyznaczyé przejscia nie na
wszystkich wlotach, co pokazano na rysunku
5.2.6.8.

Rys. 5.2.6.7. Wyznaczanie przej$¢ dla pieszych w rejonie
przystankow:

a) autobusowych

b) tramwajowych
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I I Ogrodzenie
ves0kmh | np. faficuchowe U-12

Rys. 5.2.6.8. Wyznaczenie przej$¢ dla pieszych nie na
wszystkich wlotach na skrzyzowanie

Na przejsciach wyznaczonych na drogach jedno-
jezdniowych dwukierunkowych nalezy w miare
- mozliwosci wydzieli¢ w okolicy osi jezdni miejsce
dajace pieszemu mozliwos¢ zatrzymania sie, tzw.
azyl.

5.2.6.3. Zasady stosowania znaku D-6

Znak D-6 nalezy stosowaé¢ przy wszystkich przej-
sciach dla pieszych.

Jezeli przejscie zostato wyznaczone na drodze, na
ktorej dopuszczalna predkosé pojazddéw jest wiek-
sza od 60 km/h, lub na odcinku migdzyweztowym,
to nalezy dodatkowo stosowacé znaki A-16 wedtug
zasad podanych w punkcie 2.2.18.

Jezeli nawierzchnia jezdni nie nadaje sie do
umieszczenia znaku poziomego oznaczajacego

przejscie dla pieszych, a istnieje potrzeba ustalenia
przejscia, przejscie to mozna wyznaczy¢ tylko zna-
kami D-6, umieszczajac je po obu stronach drogi.
Zaleca sig, aby byty to znaki dwustronne.

Rys. 5.2.6.9. Oznakowanie przejs¢ dla pieszych na skrzy-
zowaniu typu ,T”

Rys. 5.2.6.10. Oznakowanie przej$é dla pieszych oddalo-
nych od skrzyzowania
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Rys. 5.2.6.11. Przejscie dla pieszych wyznaczone w celu
przeprowadzenia rowerdow przez jezdnig na
odcinku miedzy skrzyzowaniami

5.2.6.4. Zasady lokalizacji przejazdow
dla rowerzystow

Wyboru miejsca przejazdu dla rowerzystow nalezy
dokonywaé stosownie do istniejacej sieci drog dla
rowerow. Przejazdy dla rowerzystéw nalezy wyzna-
cza¢ na skrzyzowaniach drég, w miejscach zapew-
niajacych wzajemna widoczno$é rowerzystow i kie-
rujgcych pojazdami. W przypadku gdy wzajemna wi-
doczno$é nie jest zapewniona, nalezy zastosowacé
srodki spowalniajace ruch rowerowy, tak aby wjazd
na przejazd dla rowerzystow nastepowat z niewielka
predkoscia. Poza skrzyzowaniami przejazdy dla ro-
werzystow wyznacza sie wyjatkowo na obszarze za-
budowanym w przypadkach, gdy ze wzgledu na wa-
runki terenowe zachodzi koniecznos$¢ przeprowadze-
nia ciggu rowerowego na druga strone drogi. Zaleca
sie w takich przypadkach przed wjazdem na jezdnig
umieszczenie znaku C-13a ,koniec drogi dla rowe-
row”, a na jezdni wyznaczenie przejs¢ dla pieszych,
tak aby rowery byty przeprowadzane przez jezdnig
(rys. 5.2.6.11). Przejazdy dla rowerzystow w poprzek
drogi, ktérej nadano pierwszenstwo znakiem D-1,
nalezy w miare mozliwosci wyznaczy¢ na skrzyzowa-
niach o ruchu kierowanym sygnalizacjg Swietlng
obok przejsé dla pieszych, stosujac znak D-6b.

Rys. 5.2.6.12. Przejécie dla pieszych wyznaczone na skrzyzowaniu na wlocie z pierwszenstwem w celu przeprowadze-

nia roweréw
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Poza obszarem zabudowanym przejazdy dla rowe-
rzystbw mozna wyznacza¢ tylko na skrzyzowa-
niach. Jezeli cigg rowerowy przekracza droge
z pierwszenstwem, na drodze dla rowerdw nalezy
zastosowac $rodki spowalniajgce ruch, a bezpo-
$rednio przed wjazdem na jezdnie zakonczyé droge
dla roweréw poprzez umieszczenie znaku C-13a,
tak aby rowery byly przeprowadzane przez droge
z pierwszenstwem (rys. 5.2.6.12).

5.2.6.5. Zasady stosowania znakéw D-6a i D-6b

Znaki D-6a i D-6b stosuje sie w kazdym przypadku,
gdy na jezdni zostat wyznaczony przejazd dla rowe-
rzystow wystepujgcy samodzielnie lub obok przej-
$cia dla pieszych. Przejazdy dla rowerzystow nale-
2y wyznaczac na jezdni za pomoca znaku poziome-
go P-11.

5.2.7. Droga ekspresowa

Rys. 5.2.7.1. Znak D-7

Znak D-7 ,droga ekspresowa” (rys. 5.2.7.1) stosuje
sie w celu oznaczenia poczatku lub kontynuacji dro-
gi ekspresowej.

Znaki D-7 umieszcza sie:

— na poczatku drogi ekspresowej,

— na poczatkach tacznic wjazdowych lub na innych
drogach dojazdowych do drog ekspresowych.
Znak D-7 z tabliczka T-1a umieszcza sig¢ na drodze
ogolnodostepnej, ktdrej przedtuzeniem jest droga
ekspresowa, w odlegtosci 1000 m przed jej poczat-
kiem oraz dodatkowo za ostatnim skrzyzowaniem
znajdujagcym sie w odlegtosci mniejszej niz 1000 m

od poczatku drogi ekspresowe;.

Jezeli wjazd na droge ekspresowa nastepuje z dro-
gi lezacej w obszarze zabudowanym, to pod zna-
kiem D-7 umieszcza sie znak D-43 , koniec obszaru
zabudowanego”. Znak D-7 umieszcza sie na tabli-
cach przeddrogowskazowych i drogowskazach ta-
blicowych, kierujgcych ruch do drogi ekspresowej,
umieszczonych na drodze, z ktérej nastepuje wjazd
na droge ekspresowas.

Dla oznakowania drogi ekspresowej, za przejazd
ktérg pobierana jest optata, stosuje sie dodatkowe
oznakowanie zgodnie z zasadami opisanymi
w punkcie 5.2.9.

5.2.8. Koniec drogi ekspresowej

Rys. 5.2.8.1. Znak D-8

Znak D-8 ,koniec drogi ekspresowej” (rys. 5.2.8.1)
stosuje sie w celu oznaczenia konca drogi przezna-
czonej tylko dla ruchu pojazdéw samochodowych,
oznaczonej przy wjazdach znakiem D-7.

Znak D-8 umieszcza sie na koncu drogi ekspreso-
wej oraz na facznicach wyjazdowych z drogi eks-
presowej. Jezeli droga ekspresowa prowadzi do
przejscia granicznego, wtedy znak D-8 umieszcza
sie przed znakiem A-30 z tabliczka T-17 wskazujaca
granice panstwa. Jezeli droga ekspresowa konczy
sie na skrzyzowaniu lub na odcinku miedzywezto-
wym, np. na przejsciu granicznym, w odlegtosci
1000 m przed jej kohcem umieszcza sie znak D-7
z tabliczkg T-1a.

5.2.9. Autostrada

Rys. 5.2.9.1. Znak D-9

Znak D-9 ,autostrada” (rys. 5.2.9.1) stosuje sie
w celu oznaczenia poczatku lub kontynuacji auto-
strady. Znak D-9 umieszcza sie:

— na poczatku jezdni gtéwnej autostrady,

— na poczatkach tacznic wjazdowych.

Znak D-9 z tabliczka T-1a umieszcza sig na drodze
ogodlnodostepnej, ktérej przedtuzeniem jest auto-
strada, w odlegtosci 1000 m przed jej poczatkiem
oraz dodatkowo za ostatnim skrzyzowaniem znaj-
dujacym sie w odlegtosci mniejszej niz 1000 m od
poczatku autostrady.

Jezeli wjazd na autostrade nastepuje z drogi lezacej
w obszarze zabudowanym, to pod znakiem D-9
umieszcza sie znak D-43 ,koniec obszaru zabudo-
wanego”.
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Znak D-9 z tabliczkg T-28 (rys. 5.2.9.2) umieszcza sie
na poczatku tacznic wjazdowych na ptatny odcinek
autostrady oraz na jezdni gtéwnej autostrady bez-
ptatnej na ostatnim wezle przed punktem poboru
optat. W odlegtosci 1000 m przed znakiem D-9 z ta-
bliczkg T-28 umieszczonym na jezdni gtownej
umieszcza sie dodatkowo znak D-9 z tabliczkami T-28
i T-1a.

Ptatna

Rys. 5.2.9.2. Tabliczka T-28

Na poczatku odcinka autostrady bezptatnej bedacej
kontynuacjg autostrady ptatnej umieszcza sig znak
D-9 z tabliczka T-28a (rys. 5.2.9.3) wskazujaca ko-
niec odcinka autostrady, za przejazd ktérym pobie-
rana jest optata.

=3

Rys. 5.2.9.3. Tabliczka T-28a

Znak D-9 umieszcza sig obok znaku E-15¢ z nume-
rem autostrady, na tablicach przeddrogowskazo-
wych i drogowskazach tablicowych umieszczo-
nych na drodze, z ktérej nastepuje wjazd na auto-
strade.

W przypadku autostrady ptatnej pod znakami D-9
i E-15¢c umieszcza sie napis ,,Ptatna” jak na tablicz-
ce T-28.

5.2.10. Koniec autostrady

Vil

Rys. 5.2.10.1. Znak D-10

Znak D-10 ,koniec autostrady” (rys. 5.2.10.1) stosu-
je sie w celu oznaczenia konca autostrady.

Znak D-10 umieszcza sie na koncu jezdni gtéwnej
autostrady i fgcznicach wyjazdowych z autostra-
dy. Jezeli autostrada prowadzi do przejscia gra-
nicznego, wtedy znak D-8 umieszcza sie pod zna-
kiem A-30 z tabliczkg T-17 wskazujaca granice
panstwa.

Jezeli autostrada konczy sie na skrzyzowaniu lub
na odcinku migdzyweztowym, np. na przejsciu gra-
nicznym, w odlegtosci 1000 m przed jej koricem
umieszcza sie znak D-7 z tabliczka T-1a.

5.2.11. Poczatek pasa ruchu dla autobusow

Rys. 5.2.11.1. Znak D-11

Znak D-11 , poczatek pasa ruchu dla autobuséw”
(rys. 5.2.11.1) stosuje sie w celu oznaczenia poczat-
ku pasa przeznaczonego tylko dla autobusoéw (tro-
lejbuséw) komunikacji publicznej, znajdujgcego sie
po prawej stronie.

Znak D-11 powinien mie¢ wymiary takie, jak ustalo-
no dla znakoéw duzych. Znak D-11 umieszcza sie
obok jezdni, w miejscu, od ktérego obowigzywacé
ma zakaz poruszania sie po wyznaczonym pasie ru-
chu innych pojazdow niz autobusy lub trolejbusy.
Jezeli na tym pasie dopuszcza sie takze ruch innych
pojazdow, to na znaku D-11 pod napisem BUS nale-
zy umiesci¢ napis okreslajagcy rodzaj takich pojaz-
déw np. TAXI. Dopuszczenie do poruszania sie po
pasie ruchu dla autobuséw innych pojazdéw powin-
no by¢ ograniczone w takim stopniu, aby pojazdy te
nie powodowaty utrudnienia ruchu autobuséw (tro-
lejbusdw), dla ktérych pas jest przeznaczony.

Jezeli konieczne jest wydzielenie tego pasa po le-
wej stronie jezdni, to nalezy stosowaé¢ odmiane
znaku D-11 (D-11a) wedtug rysunku 5.2.11.2.

Rys. 5.2.11.2. Znak D-11a

Wydzielenie paséw ruchu tylko dla autobuséw
(trolejbusow) jest jednym ze srodkéw usprawnia-
jacych ruch tych pojazdéw na obcigzonych ru-
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chem ulicach i przyczynia sie do poprawy regular-
nosci ich kursowania. Stosowanie wydzielonych
pasow ruchu powinno byé¢ poprzedzone wszech-
stronng analiza warunkoéw ruchu na jezdni,
uwzgledniajaca oprécz natezenia ruchu rdéznych
rodzajow pojazdoéw takze czas przejazdu i czas za-
trzyman.

Szczegotowe pomiary tych parametréow nalezy
wykonaé przed wyznaczeniem pasow i po ich wy-
znaczeniu, w celu okreslania efektywnosci zasto-
sowanego rozwigzania. Wydzielanie paséw ru-
chu moze byé stosowane w zréznicowanym za-
kresie. Gdy ruch odbywa sie dos$¢ swobodnie,
a wystepuja tylko punktowe utrudnienia w prze-
jezdzie pojazdéw komunikacji publicznej, wow-
czas zaleca sie wydzielanie pasow tylko na krot-
kich odcinkach w rejonach wystepujacych w ru-
chu utrudnien. Mozna przy tym stosowac inne
zmiany w organizacji ruchu, jak np. ograniczenie
postoju lub zatrzymania pojazddw, eliminacje
skretow, eliminacje innych pojazdéw z pewnych
odcinkdéw jezdni itp. Na skrzyzowaniach, na kto-
rych ruch jest kierowany przy uzyciu sygnalizacji
swietlnej, dfugos$¢ wydzielonego pasa ruchu po-
winna przekraczaé¢ dtugosé kolejki pojazdow two-
rzacych sie na sgsiednich pasach ruchu. Jezeli
trudne warunki ruchu wystepuja na kilku sasied-
nich skrzyzowaniach i powoduja blokowanie od-
cinkdw miedzy nimi, to pas ruchu dla autobuséw
moze by¢ przeprowadzony przez kilka sgsiednich
skrzyzowan. Przeznaczenie czesci jezdni dla zbio-
rowej komunikacji publicznej i pozostawienie na
pozostatej czesci ruchu innych pojazdéw moze
by¢ uzasadnione nawet woéwczas, gdy dla tych
pojazdow pozostaje tylko jeden pas ruchu. Zale-
zy to od liczby autobuséw i przewozonych pasa-
zerow. Minimalne natezenie ruchu autobusdw,
przy ktérym straty czasu ponoszone przez jada-
cych innymi pojazdami sg réwnowazone przez
korzysci pasazerow komunikacji zbiorowej, zale-
zy od stopnia nasycenia wlotéw na skrzyzowaniu
z sygnalizacjg Swietlng kierujaca ruchem. Przy
wysokim stopniu nasycenia (3000 pojazdow na
godzine sygnatu zielonego na dwdéch pasach od-
powiada nasyceniu 0,95) stosowanie wydzielo-
nych pasow jest uzasadnione nawet przy matym
ruchu autobusow.

Jezeli sytuacje lokalne nie zmuszajg do stosowa-
nia innych srodkoéw, to dla autobusdéw (trolejbu-
sow) nalezy wydziela¢ prawy skrajny pas jezdni.
Wydzielenie pasa po lewej stronie moze by¢ uza-
sadnione skrecaniem autobusoéw (trolejbusow)
w lewo lub jazda na wprost przy obowigzujagcym
zakazie skretu w lewo. Dla oznakowania wydzie-
lonych czesci jezdni dla autobuséw (trolejbu-
sOw) w kierunku przeciwnym do ruchu pozosta-
tych pojazdow stosuje sie znaki B-2 i F-18b zgod-
nie z zasadami opisanymi w punktach 3.2.2
i7.2.18.

5.2.12. Pas ruchu dla autobusow

Znak D-12 ,pas ruchu dla autobuséw”
(rys. 5.2.12.1) stosuje sie w celu potwierdzenia wy-
stepowania takiego pasa na catym odcinku miedzy
skrzyzowaniami.

Znak D-12 powinien mie¢ wymiary takie, jak ustalo-
no dla znakéw duzych; stosuje sie go, gdy dtugosé
odcinka pasa dla autobuséw miedzy skrzyzowania-
mi przekracza 400 m, oraz umieszcza obok jezdni
w potowie tego odcinka.

Rys. 5.2.12.1. Znak D-12

Rys. 5.2.12.2. Oznakowanie pasa ruchu dla autobuséw

Informacje potwierdzajaca wystepowanie pasa ru-
chu dla autobuséw mozna stosowaé takze nad
jezdnia. Znak D-12 umieszczony nad jezdnig ma
wymiary takie, jak ustalono dla znakéw srednich.
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Jezeli wydziela sie lewy pas jezdni, to na znaku
D-12 napis BUS i symbol autobusu umieszcza sie po
lewej stronie tarczy znaku. Odpowiednio zamienia
sie rowniez linie oznaczajace krawedz jezdni i pas ru-
chu, analogicznie jak pokazano na rysunku 5.2.11.2.
Jezeli pas ruchu dla autobuséw konczy sie przed
skrzyzowaniem, to na kofAcu pasa stosuje sie znak
D-12 z tabliczka T-3a.

Pas ruchu dla autobusdw oddziela sig od sasiednie-
go, ogoélnodostepnego pasa ruchu znakami pozio-
mymi (linig przerywana lub ciagta). Przyktad zasto-
sowania znakow D-11 i D-12 do oznakowania pasa
ruchu dla autobuséw pokazano na rysunku 5.2.12.2.

5.2.13. Dodatkowe pasy ruchu

5.2.13.1. Zasady ogdlne

Dodatkowe pasy ruchu na odcinkach pomiedzy
skrzyzowaniami stosuje sie na tych drogach, na kto-
rych wystepuja wzniesienia powodujgce znaczne
zmniejszenie predkosci samochodéw cigzarowych.
Dodatkowe pasy ruchu stosuje sie takze na odcin-
kach drég dwukierunkowych poza wzniesieniami
w celu zwiekszenia mozliwosci wyprzedzania. Dodat-
kowy pas ruchu na jezdni jednokierunkowej powi-
nien wystepowacé po lewej stronie jezdni. Na jezdni
dwukierunkowej dodatkowy pas ruchu powinien wy-
stepowac jako pas srodkowy oddzielony od pasa dla
przeciwnego kierunku ruchu linig podwdjna ciagta.

@

Rys. 5.2.13.1. Znak D-13

Na odcinkach oznakowanych znakiem D-13 ,pocza-
tek pasa ruchu powolnego” (rys. 5.2.13.1) nalezy
zastosowacé¢ oznakowanie jak w punkcie 5.2.13.2,
ewentualnie dla jezdni dwukierunkowych zastoso-
wac przekréj dwupasowy.

5.2.13.2. Poczatek pasa ruchu

Znak D-13a ,poczatek pasa ruchu” (rys. 5.2.13.2) sto-
suje sie w celu wskazania poczatku dodatkowego pa-
sa ruchu na jezdni jednokierunkowej. Na znaku D-13a
wskazuje sie rzeczywistg liczbe paséw ruchu. Znak
D-13a umieszcza sie w odlegtosci do 100 m przed po-
czatkiem dodatkowego pasa ruchu. Zaleca sie
umieszczenie dodatkowo znaku D-13a z tabliczka T-1a
w odlegtosci do 400 m przed poczatkiem dodatkowe-
go pasa ruchu.

Rys. 5.2.13.2. Znak D-13a

Rys. 5.2.13.3. Znak D-13b

Znak D-13b , poczatek pasa ruchu na jezdni dwu-
kierunkowej” (rys. 5.2.13.3) stosuje sie w celu
wskazania poczatku dodatkowego pasa ruchu na
jezdni dwukierunkowej. Znak D-13b umieszcza sie
w odlegtosci do 50 m przed poczatkiem dodatko-
wego pasa ruchu. Zaleca sig¢ umieszczenie dodat-
kowo znaku D-13b z tabliczkg T-1a w odlegtosci do
200 m przed poczatkiem dodatkowego pasa ruchu.
Na odcinku o trzech pasach ruchu w odlegtosciach
co 300—500 m umieszcza sie znaki F-15 wskazuja-
ce niesymetryczny podziat jezdni dla przeciwnych
kierunkéw ruchu.
Znaki D-13a i D-13b powinny mieé¢ wymiary takie,
jak ustalono dla znakéw wielkich lub duzych. Znaki
wielkie stosuje sie na autostradach, a znaki duze na
pozostatych drogach.
Dodatkowe pasy ruchu stosuje sie na wzniesie-
niach, na ktérych wystepuje znaczne zmniejszenie
predkosci samochoddw ciezarowych.
Przy wyznaczaniu dodatkowego pasa ruchu na
wzniesieniu nalezy uwzglednic:
— warto$¢ pochylenia podtuznego drogi,
— dtugo$¢ odcinka wzniesienia,
— natezenie ruchu pojazddow,
— udziat w ruchu samochodéw ciezarowych i cig-
gnikéw rolniczych.
Minimalna dtugos$é dodatkowego pasa ruchu wy-
nosi 500 m.
Poza wzniesieniami dodatkowe pasy ruchu stosuje
sie na odcinkach jezdni dwukierunkowych, ktorych
nawierzchnia pozwala na wyznaczenie trzech pa-
soéw ruchu. Dodatkowe pasy ruchu na jezdniach
dwukierunkowych wyznacza sie poza skrzyzowa-
niami na odcinkach, na ktérych nie wystepuje ruch
pieszych i rowerzystow lub odbywa sie on poza
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jezdnia. Na odcinkach, na ktérych zastosowano do-
datkowe pasy ruchu oznaczone znakiem D-13a lub
D-13b, nie dopuszcza sie wyznaczenia przejs¢ dla
pieszych i przejazddw dla rowerzystéw. Na odcin-
kach drég z dodatkowymi pasami ruchu nie powin-
ny wystepowac zjazdy. W przypadku wystepowa-
nia zjazdu na jezdni dwukierunkowej nie dopuszcza
sie mozliwosci skrecania w lewo ze zjazdu na dro-
ge oraz z drogi do zjazdu.

Rys. 5.2.13.4. Oznakowanie dodatkowego pasa ruchu na
jezdni jednokierunkowej:

a) z poszerzeniem jezdni z lewej strony

Dodatkowe pasy ruchu poza wzniesieniami zaleca
sie stosowa¢ naprzemiennie, w celu wyznaczenia
dla obu kierunkéw ruchu odcinkéw zapewniaja-
cych bezpieczne wyprzedzania.

Dla dodatkowych paséw ruchu stosowanych na-
przemiennie na jezdniach dwukierunkowych zaleca
sie stosowanie paséw dtugosci 800—1000 m. Przy-
kiad oznakowania dodatkowego pasa ruchu na
jezdni jednokierunkowej pokazano na rys. 5.2.13.4,
a na jezdni dwukierunkowej na rys. 5.2.13.5.

b) z poszerzeniem jezdni z prawej strony
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min. 100

EEE B

Rys. 5.2.13.5. Oznakowanie dodatkowego pasa ruchu na
jezdni dwukierunkowej

5.2.14. Koniec pasa ruchu

Rys. 5.2.14.1. Znak D-14

Znak D-14 ,koniec pasa ruchu” (rys. 5.2.14.1) sto-
suje sie w celu oznaczenia konca pasa ruchu leza-
cego po prawej stronie jezdni. Znak stosuje sie,
gdy na jezdni o co najmniej dwoéch pasach ruchu
w kierunku, ktérego dotyczy znak, koniczy sie prawy
pas ruchu. Znaku nie stosuje sie w celu oznakowa-
nia pasa wtaczania na wezle lub skrzyzowaniu.
Znak D-14 moze by¢ stosowany wyjatkowo w sytu-
acjach, gdy warunki terenowe wymuszajg zmniej-
szenie liczby pasdéw ruchu poprzez zakonczenie
prawego pasa ruchu. Jako zasade nalezy przyjmo-
wac zmniejszenie liczby paséw ruchu poprzez za-
konczenie lewego pasa ruchu.

Rys. 5.2.14.2. Znak D-14a

W celu oznaczenia konica lewego pasa ruchu na od-
cinku jezdni jednokierunkowej dwupasowej stosu-
je sie znak D-14a ,koniec lewego pasa ruchu”
(rys. 5.2.14.2).

W przypadku konica lewego pasa ruchu na jezdni
o wiecej niz dwdch pasach ruchu stosuje sie od-
miane znaku D-14a wskazujagca rzeczywista liczbe
pasoéw ruchu (rys. 5.2.14.3).

Dla wskazania konca dodatkowego pasa ruchu na
jezdni dwukierunkowej stosuje sie znak D-14b , ko-
niec wewnetrznego pasa ruchu na jezdni dwukie-
runkowej” (rys. 5.2.14.4).

Rys. 5.2.14.3. Znak D-14a wskazujacy koniec lewego
pasa ruchu na jezdni trzypasowej

Rys. 5.2.14.4. Znak D-14b
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Znaki D-14, D-14a i D-14b powinny by¢ umieszczo-

ne w odlegtosci:

— 100—150 m przed koicem pasa ruchu na dro-
gach o dopuszczalnej predkosci wigkszej niz
60 km/h,

— 50—100 m przed koncem pasa ruchu na dro-
gach o dopuszczalnej predkosci do 60 km/h.
Znak D-14a powinien by¢ powtdérzony po lewej

stronie jezdni.

Wymiary oraz zasady stosowania w zaleznosci od

rodzaju drogi sa analogiczne jak dla znaku D-13a.

Na drogach dwupasowych o dopuszczalnej predko-

$ci do 60 km/h dopuszcza sig stosowanie znakéw

D-14, D-14a o wymiarach jak dla znakow srednich.

Przyktad zastosowania znakéw D-14a i D-14b do

oznakowania dodatkowego pasa ruchu pokazano

na rysunkach 5.2.13.4 i 5.2.13.5.

5.2.15. Przystanek autobusowy

==tk

Rys. 5.2.15.1. Znak D-15

Znak D-15 , przystanek autobusowy” (rys. 5.2.15.1)

stosuje sie w celu oznaczenia przystanku dla auto-

buséw komunikacji publicznej. Znak D-15 oznacza

ponadto miejsce zatrzymywania sie innych niz au-

tobusy pojazdéw samochodowych, wykonujacych

odptatny przewdéz oséb na regularnych liniach,

i pojazdow przeznaczonych do przewozu dzieci do

szkot i przedszkoli.

Znak D-15 powinien mie¢ wymiary takie, jak ustalo-

no dla znakow $redniej wielkosci, jednak poza dro-

gami krajowymi dopuszcza sie stosowanie znakéw

o wymiarach jak dla grupy wielkosci mini.

Na znaku D-15 nie dopuszcza sie stosowania dodat-

kowych napiséw lub symboli.

Informacje wskazujace:

— nazwe przewoznika, np. MPK, WPK, MZK, PKS
itp., lub jego symbol,

— rodzaj przystanku, np. na zadanie, techniczny,
dla wsiadajacych, dla wysiadajacych itp.,

— nazwe przystanku,

— numery lub oznaczenie linii,

— rozktad jazdy,

mozna umieszczac:

— na niezaleznych konstrukcjach, stupkach itp.,

— na elementach konstrukcji wiaty przystankowej,

— na konstrukcji wsporczej znaku D-15.

Znaki D-15 umieszcza sie w odlegtosci od 0,5 do
2,0 m od krawedzi jezdni lub krawedzi zatoki, po tej
stronie jezdni, po ktérej zatrzymuje sie autobus. Je-
zeli na przystanku bez zatoki odcinek jezdni, na kto-
rym zastosowano znak poziomy P-17 ,linia przy-
stankowa”, jest dtuzszy niz 30 m, zaleca sie umiesz-
czanie dwoéch znakéw w odlegtosci 15 m od poczat-
ku i konca linii.

Rys. 5.2.16.1. Znak D-16

Znak D-16 ,przystanek trolejbusowy” (rys. 5.2.16.1)
stosuje sie w celu oznaczenia przystanku dla trolej-
buséw. Wymiary oraz zasady stosowania i umiesz-
czania znakéw D-16 sg analogiczne jak znakéw D-15.

5.2.17. Przystanek tramwajowy

Rys. 5.2.17.1. Znak D-17

Znak D-17 ,przystanek tramwajowy” (rys. 5.2.17.1)
stosuje sie w celu oznaczenia przystanku dla tram-
wajow. Wymiary i zasady stosowania oraz umiesz-
czania znaku D-17 sa takie same jak znaku D-15; jeze-
li jednak przystanek jest wyposazony w wyodrebnio-
na z jezdni wysepke dla pasazerdw, to znak D-17
umieszcza sie na tej wysepce, a nie przy krawedzi
jezdni.

5.2.18. Parking

Znak D-18 , parking” (rys. 5.2.18.1) stosuje sie w celu
oznaczenia miejsca przeznaczonego do postoju pojaz-
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déw (zespotéw pojazdéw), z wyjatkiem przyczep kem-
pingowych. Jezeli na parkingu dopuszczone jest po-
zostawienie na postoju przyczep kempingowych, pod
znakiem D-18 umieszcza sie tabliczke T-23e. Jezeli par-
king przeznaczony jest do postoju tylko okreslonego
rodzaju pojazddw, w dolnej czesci znaku umieszcza
sie symbol pojazdu barwy biatej zgodny z przedsta-
wionymi na tabliczkach T-23 lub na znaku F-20.

Rys. 5.2.18.1. Znak D-18

Jezeli miejsce takie zostato specjalnie zbudowane
poza droga, to znak D-18 stosuje sie i umieszcza
zgodnie z zasadami dotyczacymi znakdw oznacza-
jacych obiekt, okreslonymi w punkcie 5.1.

Znak D-18 stosuje sie do oznaczenia poczatku od-
cinka chodnika, na ktérym dopuszczono postdj po-
jazdéw samochodowych o dopuszczalnej masie
catkowitej nieprzekraczajacej 2,5 t.

W razie potrzeby wskazania okreslonego sposobu
parkowania pojazdéw na drodze, pod znakiem D-18
umieszcza sie odpowiednig odmiane tabliczki T-30 po-
dajaca sposdb ustawiania pojazddw, a mianowicie:

Rys. 5.2.18.2. Tabliczka T-30a

— tabliczke T-30a (rys. 5.2.18.2) oznaczajgca postdj
catego pojazdu na chodniku rownolegle do kra-
weznika,

Rys. 5.2.18.3. Tabliczka T-30b

— tabliczke T-30b (rys. 5.2.18.3) oznaczajaca postdj
catego pojazdu na chodniku prostopadle do kra-
weznika,

Rys. 5.2.18.4. Tabliczka T-30c

— tabliczke T-30c (rys. 5.2.18.4) oznaczajgca postoj
catego pojazdu na chodniku skosnie do krawez-
nika,

Rys. 5.2.18.5. Tabliczka T-30d

— tabliczke T-30d (rys. 5.2.18.5) oznaczajgca postoj
na chodniku kotami przedniej osi pojazdu pro-
stopadle do kraweznika,

Rys. 5.2.18.6. Tabliczka T-30e

— tabliczke T-30e (rys. 5.2.18.6) oznaczajacg postoj
na chodniku kotami przedniej osi pojazdu sko-
snie do kraweznika,

Rys. 5.2.18.7. Tabliczka T-30f

— tabliczke T-30f (rys. 5.2.18.7) oznaczajacg postdj
catego pojazdu na jezdni prostopadle do kra-
weznika,

Rys. 5.2.18.8. Tabliczka T-30g

— tabliczke T-30g (rys. 5.2.18.8) oznaczajaca postoj
catego pojazdu na jezdni skosnie do kraweznika,

Rys. 5.2.18.9. Tabliczka T-30h

— tabliczke T-30h (rys. 5.2.18.9) oznaczajacg postoj
na chodniku kotami jednego boku pojazdu row-
nolegle do kraweznika,

Rys. 5.2.18.10. Tabliczka T-30i

— tabliczke T-30i (rys. 5.2.18.10) oznaczajaca po-
stoj catego pojazdu na jezdni réwnolegle do
kraweznika.
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Dla wyznaczenia postoju po lewej stronie drogi sto-
suje sie tabliczki T-30 o odpowiednio odwréconym
symbolu.

Jezeli postdj zostat wskazany znakami D-18 z ta-
bliczkami T-30, wéwczas na koncu odcinka przezna-
czonego do postoju umieszcza sie znak D-18 z ta-
bliczkg T-3a (rys. 5.2.18.11). Oznakowanie takie do-
puszcza sie réwniez w innych miejscach, w ktérych
wystepuja watpliwosci co do miejsca i sposobu
parkowania.

Koniec

Rys. 5.2.18.11. Tabliczka T-3a

Wybdr sposobu parkowania pojazdéw na drodze
wymaga szczegétowego przeanalizowania warun-
kéw ruchu pojazdow, natezenia ruchu pieszych,
szerokosci jezdni i chodnikdw oraz istniejacej orga-
nizacji ruchu. Niedopuszczalne jest wyznaczenie
parkowania przy uzyciu tabliczek od T-30d do T-30i,
jezeli na jezdni obowigzuje zakaz zatrzymywania sig
lub postoju. Parkowanie sko$ne zaleca sie stosowacé
wowczas, gdy wjazd na stanowisko mozliwy jest
tylko z jednego kierunku. Parkowanie pojazdoéw cat-
kowicie na chodniku prostopadle do kraweznika
mozliwe jest przy szerokosci chodnika powyzej 6 m,
pod warunkiem pozostawienia min. 1,5 m szeroko-
$ci chodnika dla ruchu pieszego. Parkowanie pojaz-
dow catkowicie na jezdni, skosne lub prostopadte,
mozna wprowadzaé¢ na szerokich jezdniach o nie-
wielkim natezeniu ruchu. Parkowanie czesciowo na
jezdni, czesciowo na chodniku jest rozwigzaniem
posrednim, gdy nie mozna dopusci¢ postoju pojaz-
du catkowicie na chodniku, ze wzgledu na jego sze-
rokosé, a warunki ruchu pojazdéw umozliwiajg po-
stdj na jezdni.

Nie nalezy wyznaczaé¢ parkingu, choéby czesciowo,
na chodniku z wysokim kraweznikiem. Na odcinkach
chodnika, gdzie dopuszczone zostato parkowanie,
zaleca sie obnizenie kraweznika oraz fizyczne oddzie-
lenie (w miare mozliwosci) pojazdéw od pieszych.

>

Rys. 5.2.18.12. Znak D-18a

W dolnej czesci znaku D-18 dopuszcza si¢ umiesz-
czenie napisu okreslajagcego rodzaj parkingu, np.
lesny, ptatny, strzezony itp., lub symbolu koperty.

Znak D-18a ,parking — miejsce zastrzezone”
(rys.5.2.18.12) oznacza miejsce przeznaczone na
postoj pojazdu uprawnionej osoby.

Pod znakiem D-18a moga by¢ umieszczone tablicz-
ki okreslajace uzytkownikéw lub rodzaj pojazdow,
dla ktoérych parking jest przeznaczony, np. tylko dla
zaopatrzenia, tylko dla karetek pogotowia itp.,
ewentualnie z podaniem, w jakich godzinach wyni-
kajace stad ograniczenia dotyczg innych uczestni-
kéw ruchu.

W razie potrzeby wyznaczenia miejsca postoju
przeznaczonego tylko dla pojazdu samochodowe-
go uprawnionej osoby niepetnosprawnej o ograni-
czonej sprawnosci ruchowej oraz kierujacego po-
jazdem przewozgcego taka osobe, pod znakiem
D-18a umieszcza sie tabliczke T-29 (rys. 5.2.18.13).

&

Rys. 5.2.18.13. Tabliczka T-29

Znak D-18b ,parking zadaszony” (rys. 5.2.18.14)
stosuje sie w celu wskazania parkingu, na ktérym
miejsca przeznaczone do postoju pojazdéw znajdu-
ja sie w budynku lub pod wiatg. W dolnej czesci
znaku D-18b lub na tabliczce pod znakiem mozna
umieszcza¢ symbole lub napisy analogicznie jak

dla znaku D-18.

Rys. 5.2.18.14. Znak D-18b

5.2.19. Postoj taksowek

Rys. 5.2.19.1. Znak D-19

Znak D-19 , postoj taksowek” (rys. 5.2.19.1) stosuje
sie w celu oznaczenia poczatku odcinka jezdni prze-
znaczonego tylko dla postoju taksdwek osobo-
wych. Znak D-19 powinien mie¢ wymiary: dtugosé
podstawy 620 mm, wysokos$é 300 mm.
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Analogicznie jak znak D-19 stosuje sie znak
D-19a , postodj taksowek bagazowych” (rys. 5.2.19.2),
w miejscach przeznaczonych na postdj takséwek ba-
gazowych.

TAXI

Bagazowe
Rys. 5.2.19.2. Znak D-19a

Znak D-19a powinien mie¢ wymiary: dtugosé pod-
stawy 620 mm, wysoko$¢ 400 mm.

Znaki D-19 i D-19a powinny by¢ wykonywane jako
dwustronne i umieszczane przy krawezniku obok
miejsca, na ktére podjezdza pierwsza z oczekuja-
cych taksowek.

Postoje taksowek osobowych zaleca sie ustalaé
w rejonach:

— dworcow,

— domow towarowych,

— hoteli,

— restauracji,

— obiektéw kulturalno-rozrywkowych,

natomiast taksowek bagazowych, przy:

— domach towarowych,

— sklepach meblowych i przemystowych,

— magazynach.

Jezeli to mozliwe, postoje te nalezy wyznaczaé¢ na
ulicach lokalnych, a na ulicach uktadu podstawo-
wego w zatokach, tak aby utrudnienia w ruchu in-
nych pojazdéw byty jak najmniejsze.

Dtugos¢ odcinka przeznaczonego do postoju takso-
wek powinna wynikaé z obserwacji zapotrzebowa-
nia na taksowki w danym rejonie, ale nie powinna
by¢ mniejsza od 15 m (trzy takséwki) i wigksza niz
50 m (dziesie¢ taksdwek). Wigksza liczba taksowek
moze oczekiwaé na wyznaczonych placach poza
jezdniami.

Jezeli dtugosé odcinka przeznaczonego do postoju
nie zostata okreslona znakiem D-20, to oznacza to,
iz postdj takséwek moze odbywaé sie w odlegtosci
do 20 m od znaku D-19.

5.2.20. Koniec postoju taksowek

Rys. 5.2.20.1. Znak D-20

Znak D-20 ,koniec postoju takséwek” (rys. 5.2.20.1)
stosuje sie w celu oznaczenia konca odcinka jezdni
przeznaczonego do postoju takséwek osobowych
i umieszcza na jego koncu.

W celu oznaczenia konca postoju takséwek bagazo-
wych stosuje sie znak D-20a , koniec postoju takso-
wek bagazowych” (rys. 5.2.20.2).

Rys. 5.2.20.2. Znak D-20a

5.2.21. Szpital

Rys. 5.2.21.1. Znak D-21

Znak D-21 ,szpital” (rys. 5.2.21.1) stosuje sie w ce-
lu oznaczenia bliskosci szpitala. Znak ten oprocz
charakteru informacyjnego zawiera takze nakaz za-
chowania szczegdlnej ostroznosci i niepowodowa-
nia nadmiernego hatasu.

Zastosowanie znaku D-21 czyni zbednym umieszcza-
nie w rejonie szpitala znaku B-29. Znak D-21 umiesz-
cza sie na wszystkich ulicach przylegajacych do szpi-
tala potozonych w odlegtosci nie wigkszej niz 25 m od
granicy tego obiektu. W celu oznakowania szpitala
oddalonego od drogi gtéwnej stosuje sie oznakowa-
nie przedstawione na rysunku 5.1.1.6.

5.2.22. Policja

Policja

Rys. 5.2.22.1. Znak D-21a

Znak D-21a ,policja” (rys. 5.2.22.1) stosuje sie
w celu wskazania siedziby jednostki policji. Znak
umieszcza sig w poblizu siedziby. Znaki wskazujace
kierunek do jednostki policji nieznajdujacej sie bez-
posrednio przy drodze mozna umieszczaé¢ na dro-
gach krajowych, wojewddzkich i powiatowych. Po-
za obszarem zabudowanym znaki D-21a umieszcza
sie w celu wskazania posterunku policji prowadza-
cego nadzo6r nad ruchem drogowym.
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5.2.23. Punkt opatrunkowy

Rys. 5.2.23.1. Znak D-22

Znak D-22 ,punkt opatrunkowy” (rys. 5.2.23.1) sto-
suje sie w zasadzie poza miastami w celu wskaza-
nia obiektu, w ktérym uczestnik ruchu moze uzy-
ska¢ pomoc medyczna.

5.2.24. Stacja paliwowa

Rys. 5.2.24.1. Znak D-23

Znak D-23 ,stacja paliwowa” (rys. 5.2.24.1) stosuje
sie w celu oznaczenia stacji paliw, na ktérej prowa-
dzona jest sprzedaz paliw do pojazdéw samocho-
dowych, w tym benzyny bezotowiowej.

Jezeli stacja paliw prowadzi takze sprzedaz gazu do
pojazdéw nim napedzanych, dopuszcza sie umiesz-
czenie w dolnej czesci znaku napisu ,LPG-GAZ".
Znak D-23a ,stacja paliwowa z gazem do napedu
pojazdow” (rys. 5.2.24.2) stosuje sie w celu wskaza-
nia stacji nieprowadzgacej sprzedazy paliw do nape-
du pojazdéw innych niz gaz.

LPG

GAZ

Rys. 5.2.24.2. Znak D-23a

5.2.25. Telefon

Rys. 5.2.25.1. Znak D-24

Znak D-24 ,telefon” (rys. 5.2.25.1) stosuje sie poza
miastami w celu oznaczenia obiektu z ogdlnodo-
stepnym aparatem telefonicznym.

Znaku D-24 nie nalezy umieszczaé tacznie z innymi
znakami o obiektach, w ktérych na ogét znajduja
sie telefony ogdlnodostepne, np. restauracjach,
hotelach, kempingach itp.

Jezeli telefon nie jest dostepny przez catg dobe, to
w dolnej czesci znaku podaje sie, w jakich godzi-
nach jest dostepny.

5.2.26. Poczta
Znak D-25 ,poczta” (rys. 5.2.26.1) stosuje sie poza

miastami w celu oznaczenia znajdujacych sie w po-
blizu placéwek pocztowych.

Rys. 5.2.26.1. Znak D-25

Jezeli na poczcie znajduje sie ogdlnodostepny tele-
fon, na znaku D-25 umieszcza sie symbol stuchaw-
ki telefonicznej (rys. 5.2.26.2).

<

Rys. 5.2.26.2. Znak D-25 z symbolem stuchawki telefo-
nicznej
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5.2.27. Stacja obstugi technicznej

Rys. 5.2.27.1. Znak D-26

Znak D-26 ,stacja obstugi technicznej” (rys. 5.2.27.1)
stosuje sie w celu oznaczenia zlokalizowanych,
przede wszystkim przy drogach pozamiejskich, za-
ktadéw ustugowych prowadzacych naprawy pojaz-
déw samochodowych. Znak umieszcza sie przy ta-
kich zaktadach, ktére wykonuja naprawy pojazdéw
réznych typéw, w szczegdlnosci dotyczace urzadzen
i zespotéw majacych wptyw na bezpieczenstwo ru-
chu (hamulce, uktad kierowniczy, oswietlenie).
Jezeli zakres ustug jest ograniczony, to na znaku
lub na tabliczce mozna umiesci¢ napis okreslajacy
te ustugi.

Umieszczony w dolnej czesci znaku symbol lub na-
zwa producenta samochodéw oznacza autoryzo-
wana stacje obstugi pojazdow tego producenta.

5.2.28. Wulkanizacja

Rys. 5.2.28.1. Znak D-26a

Znak D-26a ,wulkanizacja” (rys. 5.2.28.1) stosuje
sie w celu wskazania zaktadu wulkanizacyjnego.
Znak umieszcza sie przy wjezdzie do zaktadu. Znaki
wskazujgce kierunek do zaktadu wulkanizacyjnego
zlokalizowanego w odlegtosci do 500 m od drogi
mozna umieszcza¢ na drogach krajowych, woje-
wadzkich i powiatowych.

5.2.29. Myjnia

Znak D-26b ,myjnia” (rys. 5.2.29.1) stosuje sie
w celu wskazania myjni samochodowej. Zasady
stosowania znaku D-26b sg analogiczne do zna-
ku D-26a.

'
TN
//INWN

Rys. 5.2.29.1. Znak D-26b

5.2.30. Toaleta publiczna

Rys. 5.2.30.1. Znak D-26¢

Znak D-26c ,toaleta publiczna” (rys. 5.2.30.1)
umieszcza sie przy zlokalizowanych przy drodze
ogoélnodostepnych toaletach. Jezeli w toalecie
znajduje sie urzadzenie do oprézniania toalet zain-
stalowanych w autobusach i przyczepach kempin-
gowych, w dolnej czesci znaku umieszcza sie napis
.BUS” (rys. 5.2.30.2).

Rys. 5.2.30.2. Znak D-26¢ z napisem ,BUS”
5.2.31. Natrysk

Rys. 5.2.31.1. Znak D-26d
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Znak D-26d ,natrysk” (rys. 5.2.31.1) stosuje sie
w celu wskazania ogdlnodostepnych natryskow zlo-
kalizowanych w obiektach przy drogach.

5.2.32. Bufet lub kawiarnia

Rys. 5.2.32.1. Znak D-27

Znak D-27 ,bufet lub kawiarnia” (rys. 5.2.32.1) sto-
suje sie poza miastami w celu oznaczenia obiektu,
w ktérym uczestnicy ruchu moga skorzystac z szyb-
kich ustug gastronomicznych w ograniczonym za-
kresie.

5.2.33. Restauracja

Rys. 5.2.33.1. Znak D-28

Znak D-28 ,restauracja” (rys. 5.2.33.1) stosuje sie
w celu wskazania lokali przygotowanych do obstu-
gi gastronomicznej uczestnikow ruchu w zakresie
wiekszym niz lokale oznaczone znakiem D-27. Zna-
kéw D-27 i D-28 nie nalezy umieszczaé¢ dla oznacze-
nia obiektdw, przy ktérych brak jest zorganizowa-
nych poza droga miejsc postoju.

5.2.34. Hotel (motel)

Znak D-29 ,hotel (motel)” (rys. 5.2.34.1) stosuje sig
w celu wskazania, w zasadzie poza miastami, obiek-
tow swiadczacych ustugi w zakresie wynajmu pokoi
lub t6zek na kroétki okres. Znakéw tych nie nalezy
umieszczaé przed obiektami rezerwowanymi w ca-

fosci na dtuzsze pobyty wypoczynkowe lub zwigza-

nymi z inng dziatalnoscia, a uzyczajacymi noclegow
uczestnikom ruchu tylko sporadycznie.

Rys. 5.2.34.1. Znak D-29

5.2.35. Obozowisko (kemping)

Rys. 5.2.35.1. Znak D-30

Znak D-30 , obozowisko (kemping)” (rys. 5.2.35.1)
stosuje sie w celu wskazania miejsca umozliwiajg-
cego uczestnikom ruchu rozbicie namiotu, ustawie-
nie samochodu i przyczepy kempingowej. Znakiem
tym nalezy oznaczac¢ takie miejsca, ktére sa wypo-
sazone w niezbedne urzadzenia sanitarne, okreslo-
ne odrebnymi przepisami.

5.2.36. Obozowisko (kemping) wyposazone
w podtaczenia elektryczne dla przyczep

Rys. 5.2.36.1. Znak D-31

Znak D-31 ,obozowisko (kemping) wyposazone
w podfaczenia elektryczne dla przyczep” (rys.
5.2.36.1) stosuje sie w celu oznaczenia kempingow,
ktére posiadajg podtaczenia elektryczne dla przy-
czep kempingowych.
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5.2.37. Pole biwakowe

Rys. 5.2.37.1. Znak D-32

Znak D-32 ,pole biwakowe” (rys. 5.2.37.1) stosuje
sie w celu wskazania lokalizacji miejsc umozliwiaja-
cych rozbicie namiotu lub ustawienie przyczepy
kempingowej, wyposazonych jedynie w nieutwar-
dzony plac postojowy i proste urzadzenia, takie jak:
stoty, daszki (wiaty) i ustep.

5.2.38. Schronisko mtodziezowe

Rys. 5.2.38.1. Znak D-33
Znak D-33 ,schronisko mtodziezowe"” (rys. 5.2.38.1)
stosuje sie w celu wskazania obiektow tego typu okre-

$lonych odrebnymi przepisami przez Polskie Towarzy-
stwo Schronisk Mtodziezowych lub inng organizacje.

5.2.39. Punkt informacji turystycznej

Rys. 5.2.39.1. Znak D-34

Znak D-34 ,punkt

informaciji
(rys. 5.2.39.1) stosuje sie¢ w celu wskazania uczest-
nikom ruchu obiektéw, w ktérych zorganizowana

turystycznej”

jest informacja turystyczna zapewniona przez per-
sonel. Znakéw tych nie nalezy stosowaé¢ do ozna-
czenia punktow z informacjg wizualng (mapy, pla-
katy, schematy, wykazy adresdw itp.), umieszczong
np. na parkingach przydroznych.

5.2.40. Informacja radiowa o ruchu drogowym

Rys. 5.2.40.1. Znak D-34a

Znak D-34a ,informacja radiowa o ruchu drogo-
wym” (rys. 5.2.40.1) stosuje sie w celu poinformo-
wania jadgcych o mozliwosci uzyskania przez radio
informacji dotyczacych warunkdéw ruchu, w szcze-
golnosci jego ptynnosci, przejezdnosci drég oraz
warunkéw atmosferycznych. Znak D-34a informuje
wytacznie o stacjach, ktére w systemie RDS auto-
matycznie przekazujg komunikaty dotyczace wa-
runkéw ruchu drogowego.

Na biatym polu znaku umieszcza si¢ napis ,,Radio”,
a pod nim znak identyfikacyjny (nazwe) stacji. Na
dole na niebieskim tle podaje sie¢ dane o czestotli-
wosci, z wymienieniem jednostek (MHz, kHz). Do-
datkowo mozna podaé czas nadawania wiadomo-
$ci dla kierujacych.

Zastosowanie na znaku D-34a napisu okreslajace-
go dane o falach radiowych nalezy uzgodnié z od-
powiednia jednostka zajmujaca sie radiokomuni-
kacja.

Znak D-34a umieszcza sie poza obszarem zabudo-
wanym przede wszystkim na drogach o duzym na-
tezeniu ruchu, na ktérych tworzg sie uciazliwe dla ja-
dacych zatamowania (, korki”). Jezeli radiostacja ma
zasieg lokalny (UKF), to znaki umieszcza sie tylko
w jej zasiegu. Znaki D-34a nie powinny by¢ umiesz-
czone w odlegtosciach mniejszych niz co 30 km.

5.2.41. Przejscie podziemne dla pieszych

Znak D-35 ,przejscie podziemne dla pieszych”
(rys. 5.2.41.1) stosuje sie w celu wskazania pieszym
miejsca, w ktérym moga przedostac sie na przeciw-
na strone drogi, przechodzac pod jezdnia.
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Rys. 5.2.41.1. Znak D-35

Znak D-35 nalezy umieszczac¢ w sagsiedztwie wejscia
do przejécia podziemnego, w miejscu zapewniajg-
cym widocznosé tego wejscia.

Jezeli przejscie podziemne wyposazone jest tak-
ze w schody ruchome, to obok znaku D-35 lub
bezposrednio przy schodach umieszcza sie do-
datkowo znak D-35a ,schody ruchome w dét”
(rys. 5.2.41.2). Znak ten moze by¢ stosowany sa-
modzielnie.

Rys. 5.2.41.2. Znak D-35a

5.2.42. Przejscie nadziemne dla pieszych

Rys. 5.2.42.1. Znak D-36

Znak D-36 ,przejscie nadziemne dla pieszych”
(rys. 5.2.42.1) stosuje sie w celu wskazania pieszym
miejsca, w ktéorym moga przedostac sie na przeciw-
ng strone drogi, przechodzac nad jezdniag. Ze
wzgledu na to, ze przejscia nadziemne (ktadki)
i wejscia na nie sg z reguty dobrze widoczne, stoso-
wanie tego znaku powinno by¢ ograniczone.

Jezeli przejscie nadziemne wyposazone jest tak-
ze w schody ruchome, to obok znaku D-36 lub
bezposrednio przy schodach umieszcza sie do-
datkowo znak D-36a ,schody ruchome w gére”
(rys. 5.2.42.2). Znak ten moze by¢ stosowany sa-
modzielnie.

Rys. 5.2.42.2. Znak D-36a

5.2.43. Tunel

Rys. 5.2.43.1. Znak D-37

Znak D-37 ,tunel” (rys. 5.2.43.1) stosuje sie w celu
poinformowania kierujagcych o wijezdzie do tunelu.
Znak D-37 umieszcza sie w odlegtosci do 50 m przed
wijazdem do tunelu.

W przypadku potrzeby okreslenia diugosci tunelu,
w dolnej czesci znaku mozna umiesci¢ informacije
analogiczng jak na tabliczce T-2, przy czym strzatki
i napis sg barwy biatej.

5.2.44. Koniec tunelu

Rys. 5.2.44.1. Znak D-38

Znak D-38 ,koniec tunelu” (rys. 5.2.44.1) stosuje sie
w celu poinformowania kierujgcych o wyjezdzie
z tunelu. Znak D-38 umieszcza sie w odlegtosci do
50 m za wyjazdem z tunelu.



Dziennik Ustaw Nr 220

— 117 —

Poz. 2181

5.2.45. Dopuszczalne predkosci

Rys. 5.2.45.1. Znak D-39

Znak D-39 ,dopuszczalne predkosci” (rys. 5.2.45.1)
stosuje sie w celu poinformowania oséb wjezdzaja-
cych do Polski o podstawowych predkosciach do-
puszczalnych na drogach w kraju.

Znak D-39 powinien mie¢ wymiary: dtugosé pod-
stawy 3500 mm, wysokos$¢ 4000 mm, bez wzgledu
na miejsce zastosowania.

Znaki D-39 umieszcza sie na drogach wjazdowych
do kraju w poblizu punktéw kontroli celnej.

5.2.46. Strefa zamieszkania

Rys. 5.2.46.1. Znak D-40

Znak D-40 ,strefa zamieszkania” (rys. 5.2.46.1) sto-
suje sie w celu oznakowania ustalonej strefy za-
mirszkaRia., 0 kiRl ARz IR, S1URYRINR 1R%RAN,
ruchu drogowego (pierwszenstwo pieszych przed
pojazdami, ograniczenie predkosci do 20 km/h, par-
kowanie tylko w miejscach wyznaczonych).

Znaki D-40 maja wymiary: diugos$é¢ podstawy
900 mm, wysokos¢ 600 mm.

Umieszcza sie je na poczatku strefy zamieszkania
na wszystkich drogach doprowadzajacych do niej
ruch. Strefy te ustala sie w obszarach zabudowa-
nych na ulicach, réwniez pojedynczych, na ktérych
w zasadzie odbywa sie ruch tylko docelowy, przede

wszystkim w osiedlach mieszkaniowych, w dzielni-
cach willowych i zabytkowych (staréwkach). Usta-
lenie takich stref powinno byé¢ poprzedzone szcze-
gotowa analizg zasadnosci ich umieszczenia opartg
m.in. na statystyce wypadkéw drogowych.

Na odcinkach drég w strefie zamieszkania, ktorych
parametry geometryczne umozliwiaja jazde z pred-
koscia przekraczajaca predkos$é dopuszczalng, zale-
ca sige stosowanie urzadzen lub rozwigzan wymu-
szajacych powolng jazde (progi zwalniajace, zmia-
ny kierunku jazdy, punktowe przewezenia jezdni).
Rozwigzania takie moga nie by¢ oznakowane zna-
kami ostrzegawczymi.

Na skrzyzowaniach drog w strefie zamieszkania
pierwszenstwo nie powinno byé¢ okreslone znaka-
mi, z wyjatkiem skrzyzowan, na ktérych ze wzgledu
na ograniczong widocznos$¢ nalezy oznakowaé wlot
znakiem B-20. W takim przypadku na drodze
z pierwszenstwem stosuje sie znaki A-6a—A-6e.

5.2.47. Koniec strefy zamieszkania

Rys. 5.2.47.1. Znak D-41

Znak D-41 ,koniec strefy zamieszkania” (rys.
5.2.47.1) stosuje sie w celu wskazania wyjazdu ze
strefy zamieszkania. Znak ten umieszcza si¢ na
wszystkich drogach wylotowych ze strefy oznako-
wanej znakami D-40, w tym samym przekroju po-
przecznym drogi co znak D-40. Znak ten moze by¢
umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej
stronie znaku D-40.

Wymiary znaku D-41 sg takie same jak znaku D-40.

5.2.48. Obszar zabudowany

5.2.48.1. Zasady ogdlne

Rys. 5.2.48.1. Znak D-42

Znak D-42 ,,obszar zabudowany” (rys. 5.2.48.1) sto-
sowany jest w celu wskazania kierujagcym pojazda-
mi, ze wjezdzajg w obszar zabudowany.
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Znak D-42 umieszcza sie po prawej stronie drogi
wjazdowej do miejscowosci, w miejscu ustalonym
jako granica obszaru zabudowanego.

Jezeli droga przebiega na przemian przez obszar da-
nej miejscowosci uznany za zabudowany oraz nie-
uznany za taki obszar, wowczas znak D-42 umieszcza
sie na kazdej granicy obszaru zabudowanego.
Jezeli w danej miejscowosci granica pomiedzy kolej-
nymi koncem i poczatkiem obszaru zabudowanego,
wskazanymi znakami D-42 i D-43, bytaby mniejsza niz
300 m, to na tym odcinku nie umieszcza sie znakéw
D-42 i D-43, wprowadzajac ewentualne podwyzsze-
nie dopuszczalnej predkosci pojazdéw znakiem B-33.
Znaki D-42 i D-43 majg wymiary: dtugos$¢ podstawy
1200 mm, wysoko$é 700 mm. Na jednojezdnio-
wych drogach powiatowych i gminnych dopuszcza
sie znaki D-42 i D-43 o wysokosci 530 mm.

5.2.48.2. Ustalenie granic obszaru zabudowanego

Granica obszaru zabudowanego wyznaczonego
znakiem D-42 powinna by¢ powigzana z wystepuja-
cg wzdtuz drogi zabudowa o charakterze mieszkal-
nym i wystepujacym na drodze ruchem pieszych.
Znak D-42 powinien by¢ umieszczony w poblizu
miejsca, w ktorym nastepuje wyrazna zmiana cha-
rakteru zagospodarowania otoczenia drogi. Znak
D-42 powinien by¢é powigzany z takimi elementami
zagospodarowania drogi, jak:

— poczatek chodnika,

— wyjazdy bramowe z posesiji,

— pas postojowy lub parking wyznaczony wzdtuz
jezdni,

— skrzyzowanie.

Jako obszar zabudowany nie powinny by¢ oznako-

wane miejsca, w ktorych:

— zabudowa mieszkalna jest oddalona od drogi
i nie jest z nig bezposrednio zwigzana,

— strefy przedmiesé, w ktérych zabudowa ma cha-
rakter handlowo-ustugowy (hurtownie, warszta-
ty, duze sklepy), jezeli nie wiaze sie z nig inten-
sywny ruch pieszych w poblizu drogi,

— koniecznos$é ograniczenia predkosci wynika je-
dynie z warunkéw geometrycznych i technicz-
nych drogi,

— wystepujacy ruch pieszych wynika jedynie z lo-
kalizacji przystanku autobusowego, skrzyzowa-
nia drég lub ma charakter sezonowy.

5.2.49. Koniec obszaru zabudowanegp

Rys. 5.2.49.1. Znak D-43

Znak D-43 ,koniec obszaru zabudowanego”
(rys. 5.2.49.1) stosowany jest w celu wskazania kie-
rujagcym, ze wyjezdzaja z takiego obszaru.

Znak D-43 umieszcza sie po prawej stronie drogi,
w tym samym przekroju co D-42 zastosowany do
kierunku przeciwnego.

Jezeli obszar zabudowany obejmuje sasiadujace
miejscowosci, to na ich granicy nie umieszcza sie
znaku D-43, a w odlegtosci do 50 m za znakiem
E-17a wskazujagcym wjazd do nastgpnej miejscowo-
$ci umieszcza sie znak D-42 stanowiacy potwierdze-
nie kontynuacji obszaru zabudowanego. W takim
przypadku na drogach jednojezdniowych dopuszcza
sie stosowanie znaku D-42 o wysokosci 530 mm.

5.2.50. Strefa parkowania

Znak D-44 ,strefa parkowania” (rys. 5.2.50.1) stosuje
sie w celu wskazania strefy, w ktérej w ciagu catej
doby lub w okreslone dni tygodnia lub w okreslo-
nych godzinach za postdj pobierana jest optata.
W strefie oznakowanej znakiem D-44 postéj w czasie
wskazanym na znaku, bez wniesienia optaty jest za-
broniony.

Znaki D-44 maja wymiary z grupy znakéw du-
zych. Na znaku obok napisu ,Postéj ptatny”
wskazuje sie sposdb wnoszenia optaty poprzez
umieszczenie napisu lub symbolu parkometru,
karty zegarowej, biletu itp. Jezeli obowigzek
wnoszenia optaty dotyczy okreslonych dni lub
godzin, pod napisem ,Postdj ptatny” umieszcza
sie informacje okreslajacg zakres stosowania
znaku. Symbole stosowane na znaku D-44 poka-
zano na rys. 5.2.50.2.

e N

Postéj ptatny
w godz. 7-18
N s/

Rys. 5.2.50.1. Znak D-44

Rys. 5.2.50.2. Symbole stosowane na znaku D-44:

a) parkometru
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b) karty zegarowej

c) biletu

Znaki D-44 umieszcza sie na wszystkich ulicach do-
prowadzajacych ruch do strefy ptatnego parkowa-
nia. Strefy ptatnego parkowania tworzy sie w celu
zwigkszenia rotacji pojazdow na postoju, w tych
obszarach miast, w ktérych liczba dostepnych
miejsc parkingowych jest znacznie mniejsza
(zwtaszcza w godzinach pracy urzedéw lub placo-
wek handlowych) od zapotrzebowania.

5.2.51. Koniec strefy parkowania

Rys. 5.2.51.1. Znak D-45

Znak D-45 ,koniec strefy parkowania” (rys. 5.2.51.1)
stosuje sie w celu wskazania wyjazdu ze strefy,
w ktérej za postéj pojazdu pobierana jest optata. Na
jezdniach dwukierunkowych znak D-45 umieszcza
sie w tym samym przekroju co znak D-44.

5.2.52. Droga wewnetrzna

Droga
wewnetrzna

Rys. 5.2.52.1. Znak D-46

Znak D-46 ,droga wewnetrzna” (rys. 5.2.52.1) sto-
suje sie w celu wskazania wjazdu na droge ogdélno-
dostepna niepubliczng, to znaczy droge, ktorej za-
rzadca nie jest jednostka administracji publicznej
(rzgdowej lub samorzadowej), lecz inna jednostka
bedaca jej wtascicielem lub administratorem.

Znakow wskazujacych poczatek lub koniec drogi
wewnetrznej nie stosuje sie na wjazdach (wyjaz-
dach) do obiektéw przy drodze, chyba ze ze wzgle-
du na rodzaj obiektu (kompleks budynkéw o roéz-

nym przeznaczeniu) lub charakter wyjazdu mogto-
by budzi¢ watpliwosci, ze jest to wjazd na droge
niepubliczna.

Na drodze wewnetrznej stosuje sie znaki takie jak na
drodze publicznej z grupy wielkosci matych lub mini.

5.2.53. Koniec drogi wewnetrznej

Dro
etrzna

Rys. 5.2.53.1. Znak D-47

Znak D-47 ,koniec drogi wewnetrznej” (rys. 5.2.53.1)
stosuje sie w celu wskazania wyjazdu z ogdlnodostep-
nej drogi niepublicznej na droge publiczna zarzagdzana
przez administracje rzadowa lub samorzadowa.

5.2.54. Zmiana pierwszenstwa

Zmiana

pierwszenstwa

Rys. 5.2.54.1. Znak D-48 wskazujgcy skrzyzowanie drdg
réwnorzednych

Znak D-48 ,zmiana pierwszenstwa” (rys. 5.2.54.1)
stosuje sie w celu uprzedzenia uczestnikéw ruchu
0 majacej nastgpi¢ zmianie obowiazujacych do-
tychczas zasad pierwszenstwa na skrzyzowaniu.
Znak D-48 ma takie wymiary, jak ustalono dla zna-
kéw duzych.

Znak D-48 wedtug rysunku 5.2.54.1 stosuje sig, gdy
na skrzyzowaniu jedna z drég miata pierwszen-
stwo, a zamierza sie wprowadzi¢ organizacje ru-
chu, w ktdrej na skrzyzowaniu pierwszenstwo nie
jest okreslone znakami. Wtedy znak D-48 umiesz-
cza sie na wszystkich wlotach.

Zmiana

pierwszenstwa

Rys. 5.2.54.2. Znak D-48 wskazujacy wlot podporzadko-
wany
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Znak D-48 wedtug rysunku 5.2.54.2 stosuje sig, gdy
droga majaca dotychczas pierwszenstwo ma stac
sie droga podporzadkowana; umieszcza sig ja tylko
na wlotach tej drogi.

Na tabliczce pod znakiem D-48 podaje sie date
wprowadzenia zmiany, np. ,,Od dnia 15.12.2001".

Znak D-48 umieszcza sie w nastepujacych odlegto-
$ciach od skrzyzowania:

— od 100 m do 150 m na drogach o dopuszczainej
predkosci wigkszej od 60 km/h,

— do 50 m na pozostatych drogach.

Jezeli istniejgce zasady pierwszenstwa na skrzyzo-
waniu sg wyrazone znakami A-6, to znaki D-48
umieszcza sie na odcinku miedzy tymi znakami
a skrzyzowaniem, a jezeli sg wyrazone znakiem
D-1, to znak D-48 umieszcza sie przed tym zna-
kiem.

Znak D-48 nalezy umiesci¢ nie pozniej niz siedem
dni przed planowang zmiang organizacji ruchu
i usunac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od wpro-
wadzenia zmiany.

W obszarach zabudowanych na drogach o dopusz-
czalnej predkosci do 50 km/h znaki D-48 (bez tabli-
czek z datg) moga byé wyjatkowo umieszczone
w dniu wprowadzenia zmiany.

5.2.55. Pobor optat

-

Rys. 5.2.55.1. Znak D-49

Znak D-49 ,pobér optat” (rys. 5.2.55.1) stosuje
sie w celu uprzedzenia o miejscu na jezdni gtow-
nej autostrady lub drogi ekspresowej, w ktérym
pobierane sa optaty za przejazd. Znak umieszcza
sie w odlegtosci 1000 m przed stacja poboru
optat.





