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7. Znaki uzupetniajace
7.1. Zasady ogdlne
7.1.1. Funkcje znakow

Znaki uzupetniajgce stosuje sie w celu podania
uczestnikom ruchu dodatkowych informacji utatwia-
jacych orientacje w terenie (znaki od F-1 do F-4),
uprzedzajacych o zakazach lub niebezpieczenstwach
wystepujacych za skrzyzowaniem (znaki F-5 i F-6)
lub sposobu poruszania sig¢ po drodze (znaki od F-7
do F-14). Niektére z nich stanowig uzupetnienie in-
nych znakéw przekazujacych podstawowe ustalenia
dotyczace organizacji ruchu i nie sa stosowane jako
znaki samodzielne, np. F-5, F-7.

7.2. Opisy szczegotowe

7.2.1. Przejscia graniczne

5 )
Rzeczpospolita Polska

Przejscie graniczne

Swiecko

N 4

Rys. 7.2.1.1. Znak F-1

Znak F-1 ,przejscie graniczne” (rys. 7.2.1.1) stosuje
sie w celu poinformowania uczestnikdw ruchu
o przejsciu granicznym otwartym dla ruchu.

Jako nazwe przejscia granicznego podaje sie ofi- -

cjalnie uzywana nazwe tego przejscia.

Znak F-1 umieszcza sie przed dojazdem do miejsca,
w ktérym rozpoczyna sig teren, na ktéorym znajduja
sie urzadzenia i budynki stuzace do obstugi oséb
korzystajacych z przejscia.

7.2.2. Przekraczanie granicy zabronione

Znak F-2 ,przekraczanie granicy zabronione”
(rys. 7.2.2.1) stosuje sie w celu poinformowania
uczestnikéw ruchu o tym, ze droga przecinajaca
granice panstwa jest zamknieta dla ruchu.

Znak F-2 umieszcza sie w poblizu zapory granicznej;
jest on w zasadzie uzupetnieniem zapory granicznej
zamknietej na state, opisanej w zataczniku nr 4 do
rozporzadzenia.

Ve

Rzeczpospolita Polska

Granica Panstwa

Przekraczanie zabronione

- o

Rys. 7.2.2.1. Znak F-2

7.2.3. Granica obszaru administracyjnego

Znak F-3 ,granica obszaru administracyjnego”
(rys. 7.2.3.1) stosuje sie na drogach twardych w ce-
lu oznakowania granic obszarow administracyj-
nych wojewddztw, powiatédw i gmin.

Wojewddztwo
Slaskie
Powiat

Czestochowski
Gmina

Kruszyna

A !

Rys. 7.2.3.1. Znak F-3

Znak F-3 (rys. 7.2.3.1) stosuje sie na granicy woje-
wodztwa.

Powiat
Czestochowski

Gmina
Kruszyna

Rys. 7.2.3.2. Znak F-3a

Znak F-3a (rys. 7.2.3.2) stosuje sie na granicy po-
wiatu.

Gmina
Kruszyna

Rys. 7.2.3.3. Znak F-3b

Znak F-3b (rys. 7.2.3.3) stosuje sie na granicy gminy.
Jezeli granice powiatu lub wojewddztwa stanowi
jednostka administracyjna majaca prawa miej-
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skie, na znaku F-3 umieszcza sie tylko nazwe wo-
jewddztwa i powiatu, a na znaku F-3a tylko nazwe
powiatu.

Dla miast na prawach powiatu stosuje sie znak F-3c
(rys. 7.2.3.4). Znaku F-3b nie stosuje sig¢ dla jed-
nostek administracyjnych posiadajacych prawa

miejskie.
Miasto Powiat
Ostroteka

Rys. 7.2.3.4. Znak F-3c

7.2.4. Nazwa rzeki

Wista

Rys. 7.2.4.1. Znak F-4

Znak F-4 ,nazwa rzeki” (rys. 7.2.4.1) umieszcza sig
przed mostami o dtugosci co najmniej 30 m, prze-
biegajacymi nad rzekami.

Dopuszcza sie oznakowanie innych ciekéw wodnych,
np. ze wzgledu na zainteresowanie turystyczne.

7.2.5. Uprzedzenie o zakazie obowiazujacym
w oddaleniu od skrzyzowania

—

700m

N

Rys. 7.2.5.1. Znak F-5

Znak F-5 ,uprzedzenie o zakazie” (rys. 7.2.5.1) sto-
suje sie w celu poinformowania uczestnikéw ru-
chu, ze wjazd wszystkich lub niektérych pojazdow
jest zabroniony po przejechaniu odcinka drogi
o dfugosci okreslonej na znaku.

Znak zakazu znajdujgcy sie na znaku F-5 powinien
odpowiadaé rzeczywistemu znakowi, o ktérym
uprzedza.

W dolnym prawym rogu znaku F-5 nalezy podacé
odlegto$é¢ do miejsca, od ktérego obowiazuje za-
kaz. Odlegtos¢ nalezy poda¢ dla odcinkéw o dtugo-
$ci ponizej 1 km w metrach z doktadnoscig do 50 m,
a dla pozostatych odcinkow w kilometrach z do-
ktadnoscig do 0,1 km.

Znak F-5 umieszcza sie bezposrednio za skrzyzowa-
niem w miejscu dobrze widocznym dla dojezdzaja-
cych do skrzyzowania.

Znak F-5 moze by¢ umieszczony pod warunkiem,
ze pojazdy pokazane na znaku zakazu majg mozli-
wos¢ zawrocenia przed miejscem, w ktorym ich
wijazd jest zamkniety.

Dopuszcza sie zastosowanie znaku F-5 jako uprze-
dzajacego o nakazie uzywania tancuchow przeciw-
poslizgowych.

7.2.6. Uprzedzenie o zakazie lub niebezpieczenstwie
wystepujacym za skrzyzowaniem

( 1

C

Rys. 7.2.6.1. Znak F-6

Znak F-6 ,znak uprzedzajacy umieszczany przed
skrzyzowaniem” (rys. 7.2.6.1) stosuje sie w celu po-
informowania uczestnikow ruchu, ze wjazd wszyst-
kich lub niektoérych pojazdéw jest zabroniony po-
czawszy od skrzyzowania.
Na znaku F-6 nalezy przedstawi¢ schematyczny
uktad skrzyzowania, umieszczajac odpowiedni znak
zakazu na strzatce symbolizujgcej droge, na ktdrej
zakaz obowiazuje. Zasady umieszczania znaku za-
kazu na znaku F-6 sg takie same, jak okreslono dla
znaku F-5 (pkt 7.2.5).
Znak F-6 umieszcza sie w takiej odlegtosci przed
skrzyzowaniem, jaka okreslono dla znakow ostrze-
gawczych w punkcie 2.1.2.
Jezeli przed skrzyzowaniem znajduje sie tablica
przeddrogowskazowa, to na niej umieszcza sie od-
powiedni znak zakazu, nie stosujac znaku F-6.
W razie potrzeby uprzedzenia o niebezpieczenstwie
wystepujacym bezposrednio za skrzyzowaniem sto-
suje sie znak F-6a (rys. 7.2.6.2), umieszczajac na tar-
czy znaku odpowiedni znak ostrzegawczy, np. A-9,
A-22, w sposob analogiczny jak znak zakazu.

f

-

Rys. 7.2.6.2. Znak F-6a

Dopuszcza sie zastosowanie znaku F-6 jako uprze-
dzajgcego o nakazie uzywania tancuchow przeciw-
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poslizgowych lub jako uprzedzajgcego o znaku in-
formacyjnym, z ktérego wynika zakaz wjazdu okre-
$lonych rodzajow pojazddw, np. znaku D-7.

7.2.7. Wskazanie sposobu jazdy w zwiazku
z zakazem skrecania w lewo

Rys. 7.2.7.1. Znak F-7 wskazujacy mozliwo$¢ dojazdu do
drogi poprzez skrecanie w prawo na najbliz-
szym skrzyzowaniu

Znak F-7 ,sposéb jazdy w zwiazku z zakazem skre-
cania w lewo"” stosuje sie w celu wskazania kieru-
jacym pojazdami sposobu jazdy w zwigzku z zaka-
zem skrecania w lewo, wyrazonym znakiem B-21.
Znaki F-7 pokazuja schematycznie najtatwiejszy za-
lecany sposob wjazdu na droge po lewej stronie
z pominieciem skrecania w lewo na skrzyzowaniu
ze znakiem B-21.

Rys. 7.2.7.2. Znak F-7 wskazujgcy mozliwosé skrecania
w lewo na nastepnym skrzyzowaniu

Przyktadowe odmiany znaku F-7 pokazane na
rys. 7.2.7.1 i 7.2.7.2 stosuje sie wtedy, gdy przez
skrzyzowanie ze znakiem B-21 nalezy przejechaé¢ na
wprost i nastgpnie skorzystac z zalecanej trasy ob-
jazdu po prawej lub lewej stronie. Znak F-7 umiesz-
cza sie pod znakiem B-21.

Przyktadowe odmiany znaku F-7 pokazane na rys.
7.2.7.3i17.2.7.4 stosuje sie wtedy, gdy zalecana tra-
sa objazdu rozpoczyna sie przed skrzyzowaniem ze
znakiem B-21. Znaki te umieszcza sie samodzielnie
przed skrzyzowaniem, na ktédrym rozpoczyna sie
trasa objazdu.

Przy wyborze trasy objazdu nalezy w pierwszej ko-
lejnosci stosowac te warianty, ktére pokazujg znaki
narys.7.2.7.1i7.2.7.2. Organizacje ruchu przedsta-
wiong na znakach pokazanych na rys. 7.2.7.3
i 7.2.7.4 mozna stosowac¢ wtedy, gdy, ze wzgledu
na uktad ulic lub ich stan, organizacja odpowiada-
jaca znakom pokazanym narys. 7.2.7.11 7.2.7.2 nie

jest mozliwa lub jest utrudniona. Nalezy zwracaé
uwage na to, aby zastosowanie znakow wedtug
rys. 7.2.7.3 i 7.2.7.4 nie spowodowato duzych
utrudnien w ruchu na skrzyzowaniu. Zaleca sie je
stosowacd, jezeli na wlocie istniejg wydzielone pasy
ruchu dla pojazdéw skrecajacych w lewo.
Przyktady zastosowania znaku F-7 w zwigzku z za-
kazem skrecania w lewo pokazano w punkcie 3.2.22
na rysunkach od 3.2.22.4 do 3.2.22.7.

W razie koniecznos$ci wskazania sposobu jazdy
w zwigzku z zakazem skretu w prawo stosuje sig,
w zaleznosci od trasy objazdu, znaki F-7 bedace lu-
strzanym odbiciem znakdw wedtug rys. 7.2.7.1 do
1.2 1.4,

Przyktady zastosowania znaku F-7 w zwigzku z za-
kazem skregcania w prawo pokazano w punkcie
3.2.23 na rysunkach od 3.2.23.2 do 3.2.23.3.

Rys. 7.2.7.3. Znak F-7 stosowany w zwiazku z zakazem
skrecania w lewo na nastepnym skrzyzowa-
niu wskazujacy trase objazdu w prawo

Rys. 7.2.7.4. Znak F-7 stosowany w zwigzku z zakazem
skrecania w lewo na nastgpnym skrzyzowa-
niu wskazujacy trase objazdu w lewo

7.2.8. Wskazanie objazdu

Znak F-8 ,objazd w zwiagzku z zamknieciem drogi"
(rys. 7.2.8.1) stosuje sie w celu wskazania trasy ob-
jazdu sasiednimi drogami; umieszcza sie go przed
odcinkiem drogi zamknietej dla ruchu, w odlegto-
$ci od 20 m do 100 m od poczatku objazdu (miej-
sca, w ktéorym jadacy opuszcza dotychczasows
droge).

Dopuszcza sie rozne odmiany znaku F-8. Projektuje
sie je indywidualnie w dostosowaniu do potrzeb
wynikajgcych z warunkéw lokalnych, a zwtaszcza
dtugosci objazdu i jego przebiegu. Na rysunku
7.2.8.1 podano ogdlne zasady projektowania od-
mian znaku F-8.
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Odcinki drog, po ktérych odbywa sie objazd, ozna-
cza sie petna linig szerokg, a odcinki zamknigte dla
ruchu przelotowego — dwiema liniami cienkimi.
Znaki F-8 stosuje sie rowniez, gdy zamknigecie dro-
gi dotyczy tylko okreslonego rodzaju pojazddow.
Wtedy zamiast znaku B-1 umieszcza sie znak zaka-
zu okreslajacy rodzaj pojazdu lub parametry pojaz-
doéw, ktérych znak dotyczy.

e —
Warszawa

D-miasto
C -wief

B-wies

L

Rys. 7.2.8.1. Znak F-8

7.2.9. Prowadzenie objazdu

‘ 1 Objazd

Rys. 7.2.9.1. Znak F-9

Znak F-9 ,znak prowadzacy na drodze objazdo-
wej” (rys. 7.2.9.1) stosuje sie w zwigzku z zamknie-
ciem drogi dla ruchu i zorganizowaniem trasy ob-
jazdu sasiednimi drogami. Znak ten wystepuje
w wielu odmianach, ktére powinny byé dostoso-
wane do przebiegu drogi objazdowej na skrzyzo-
waniu.

7.2.10. Kierunki na pasach ruchu

1.

Rys. 7.2.10.1. Znak F-10

Znak F-10 ,kierunki na pasach ruchu” (rys. 7.2.10.1)
stosuje sie w celu wskazania na wlocie skrzyzowa-
nia obowiazujacych kierunkdéw jazdy przez skrzyzo-
wanie z okreslonych paséw ruchu. Znak F-10 nale-
7y stosowaé, gdy organizacja ruchu na wlocie na
skrzyzowanie jest odmienna od ustalonej ogdélnymi
przepisami lub gdy uczestnicy ruchu moga miec
watpliwosci co do obowigzujacej organizacji ruchu,
np. ze wzgledu na duzg liczbe pasow ruchu.

Kierunki na pasach ruchu na wlocie na skrzyzowa-
nie powinny wynika¢ ze szczegotowej analizy

uwzgledniajacej przede wszystkim natezenie ru-
chu na poszczeg6lnych kierunkach, szerokosé
jezdni i wystepowania wypadkéw na skrzyzowa-
niu.

Strzatki umieszczone na znaku powinny odpowia-
dac przyjetej organizacji ruchu i byé w petni zgod-
ne z odpowiadajgcymi im strzatkami kierunkowymi
umieszczonymi na jezdni.

Znak F-10 moze mie¢ wiele odmian uwzgledniaja-
cych rzeczywistg liczbe paséw ruchu i ustalone na
nich kierunki.

Na rysunku 7.2.10.2 pokazano przyktad znaku dla
wlotu o czterech pasach ruchu.

| | I
| | | i
I I I
Rys. 7.2.10.2. Odmiana znaku F-10 dla czterech pasow
ruchu

Znak F-10 nalezy umieszczaé w odlegtosci do 50 m
od miejsca wskazanej oznakowaniem poziomym
organizacji ruchu.

Jezeli liczba paséw ruchu na wlocie wyznaczo-
nych dla tego samego kierunku jest wigksza niz
trzy, to znak F-10 nalezy powtarza¢ po lewej stro-
nie na pasie dzielacym jezdnie, a w razie jego bra-
ku, zastosowac¢ oznakowanie opisane w punk-
cie 7.2.11.

7.2.11. Kierunki na pasie ruchu

Rys. 7.2.11.1. Znak F-11

Znak F-11 ,kierunki na pasie ruchu” (rys. 7.2.11.1)
umieszcza sie nad jezdnig w celu wskazania obo-
wiazujacych kierunkow jazdy przez skrzyzowanie
z okreslonych pasow ruchu. Znak F-11 wystepuje
w odmianach stosownie do kierunku ruchu.

Znaki F-11, zamiast znaku F-10, zaleca sie stosowac
w przypadku, gdy jezdnia na wlocie na skrzyzowa-
nie posiada minimum cztery pasy ruchu.
Dopuszcza sie stosowanie znakéw F-11 rowniez
w innych przypadkach, np. gdy duze natezenie ru-
chu moze powodowa¢ trudnosci w odczytaniu zna-
ku F-10. Jezeli uzasadniajg to warunki lokalne, na
tym samym wlocie moga by¢ zastosowane jedno-
czesnie znaki F-10 i F-11.

Znaki F-11 umieszcza sie nad kazdym pasem ruchu
w miejscu, w ktérym zaczyna obowigzywac ustalo-
na organizacja ruchu.

Pozostate zasady stosowania znaku F-11 sg takie
same jak dla znaku F-10.
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Przyktady odmian znaku F-11 pokazano na rysun-
ku 7.2:11.2.

2 Y i B

Rys. 7.2.11.2. Odmiany znaku F-11

7.2.12. Wskazanie przejazdu tranzytowego przed
skrzyzowaniem

2

1 8

3 =

Rys. 7.2.12.1. Znak F-12

Znak F-12 ,znak wskazujgcy przejazd tranzytowy

umieszczany przed skrzyzowaniem” (rys. 7.2.12.1)

stosuje sie w celu wskazania kierujgcym okreslo-

nym rodzajem pojazdéw zalecanej drogi tranzyto-

wej (odcinka drogi objazdowej).

Na znaku umieszcza sie symbol (symbole) pojazdu,

dla ktérego wyznaczono droge objazdowa, taki jak

na tabliczkach od T-23a do T-23g.

Symbol pojazdu powinien by¢ umieszczony w taki

sposéb, aby przednia cze$é pojazdu byta skierowa-

na w te strone, w ktéra nastepuje objazd. Dla kie-

runku na wprost symbol powinien by¢ skierowany

w lewo.

Jezeli znak F-12 jest stosowany dla wskazania prze-

jazdu tranzytowego:

— pojazdéw z materiatami wybuchowymi lub ta-
two zapalnymi,

— pojazdow z materiatami niebezpiecznymi ozna-
kowanych tablicami ostrzegawczymi barwy po-
maranczowej,

— pojazddéw z materiatami mogacymi skazi¢ wode,
to nad strzatkg wskazujaca kierunek jazdy, na bia-
tym tle umieszcza sie symbol pojazdu o barwach
stosowanych na tabliczkach T-23h — T-23;.

Jezeli znak F-12 jest stosowany dla wskazania prze-
jazdu tranzytowego pojazdow, ktorych szerokosé,
wysokos$é, dtugosé, rzeczywista masa catkowita
lub nacisk osi wymaga skierowania na wskazang
trase przejazdu, to na biatym symbolu zgodnym
z symbolem stosowanym na znaku B-5 umieszcza
sie symbol odpowiadajgcy symbolowi stosowane-
mu na znakach od B-15 do B-19.

Na znaku F-12 dopuszcza sig umieszczenie napisu,
np. , TIR".

Znak F-12 umieszcza sie przed kazdym skrzyzowa-
niem na trasie tranzytowej, na ktérym kierujacy
moga mie¢ watpliwosci co do kierunku przejazdu
tranzytowego. Odlegto$¢ umieszczania znaku F-12
od skrzyzowania powinna by¢ taka jak odlegtosé
umieszczania znakéw ostrzegawczych.

W przypadku umieszczania na drodze tablic
przeddrogowskazowych, znak F-12 powinien by¢
umieszczony w odpowiedniej odlegtosci przed
nig, aby kierujgcy mieli mozliwo$¢ odczytania
obu informacji. Zaleca sig, aby znak F-12 byt uzu-
petniony znakiem F-13 umieszczonym na skrzyzo-
waniu.

Jezeli objazd tranzytowy jest tylko przejazdem zale-
canym, to znaki F-12 powinny byé stosowane sa-
modzielnie. Natomiast, gdy jest to przejazd obowig-
zujacy, znaki F-12 nalezy stosowac jako uzupetnie-
nie odpowiednich znakéw zakazu (od B-5 do B-8)
i ewentualnie odpowiednich znakéw uprzedzajg-
cych o zakazie (F-5 i F-6).

7.2.13. Wskazanie przejazdu tranzytowego na
skrzyzowaniu

Rys. 7.2.13.1. Znak F-13

Znak F-13 , przejazd tranzytowy” (rys. 7.2.13.1) sto-
suje sie w celu wskazania kierujagcym zalecanej dro-
gi tranzytowej (odcinka trasy dojazdowej) i umiesz-
cza sie na skrzyzowaniu.

Znak F-13 nalezy stosowaé jako uzupetnienie zna-
ku F-12.

< @ +6dz

Rys. 7.2.13.2. Znak F-13 wskazujacy przejazd tranzytowy
do miejscowosci




Dziennik Ustaw Nr 220

— 161 —

Poz. 2181

Znak F-13 mozna umieszczaé nad znakiem E-3. W ra-
zie potrzeby podania kierunku przejazdu tranzytowe-
go do okreslonej miejscowosci, nalezy stosowac¢ od-
miane znaku F-13 pokazang na rysunku 7.2.13.2.

7.2.14. Tablice wskaznikowe na autostradzie

. T1ablice wskaznikowe na autostradzie...” F-14a
(rys. 7.2.14.1), F-14b (rys. 7.2.14.2) i F-14c (rys.
7.2.14.3) stosuje sie tylko na autostradzie w celu
poinformowania kierujacych o zblizaniu sie do po-
czatku pasa wytaczania (wyjazdu z autostrady). Ta-
blice wskaznikowe na autostradzie umieszcza sie
w odlegtosciach na nich podanych, liczac je do po-
czatku pasa wytaczania.

Jezeli warunki lokalne, np. blisko siebie potozone
wyjazdy na wezle drogowym, uniemozliwiajg za-
stosowanie wszystkich tablic wskaznikowych, to
stosuje sie tylko dwie lub jedna tablice.

Rys. 7.2.14.1. Znak F-14a

Rys. 7.2.14.2. Znak F-14b

Rys. 7.2.14.3. Znak F-14c

7.2.15. Niesymetryczny podziat jezdni dla przeciw-
nych kierunkéw ruchu

Znak F-15 , niesymetryczny podziat jezdni dla prze-
ciwnych kierunkéw ruchu” wskazuje nietypowag or-
ganizacje ruchu na ustalonych odcinkach droég,
miedzy innymi w zwiagzku z prowadzonymi objaz-
dami spowodowanymi zamknigciem drég. Liczba
pasow przeznaczonych do ruchu w poszczegoéinych
kierunkach, wskazanych strzatkami na znakach, po-
winna by¢ ustalona na podstawie szczegoétowej
analizy warunkow ruchu.

Linie oddzielajgce pasy ruchu na znakach powinny
by¢ zgodne z zastosowanymi na jezdni.

Znaki F-15 umieszcza sie w miejscu, w ktdrym rozpo-
czyna si¢ pokazana na znaku organizacja ruchu; jeze-
li jest ona kontynuowana za skrzyzowaniem, znak
powtarza sie bezposrednio za tym skrzyzowaniem.
Na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami znak powta-
rza sig, jezeli dtugos$é odcinka jest wigksza niz 500 m.

Rys. 7.2.15.1. Znak F-15:

1

a) dla jezdni trzypasowej

b) dla jezdni trzypasowej dla przeciwnego kierunku ruchu

Znak F-15 (rys. 7.2.15.1 lit. a) stosuje sie w celu
oznakowania jednojezdniowej drogi trzypasowej,
na ktdrej pasy prawy i srodkowy sg przeznaczone
do jazdy w jednym kierunku, a pas lewy — w kie-
runku przeciwnym. Jezeli przekrdj taki rozpoczyna
sig na odcinku miedzy skrzyzowaniami i poprze-
dzony jest odcinkiem o dwdch pasach ruchu, na
poczatku zmiany przekroju stosuje sie znak D-13b
~poczatek pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej”,
a znak F-15 wedtug rys. 7.2.15.1 lit. a stosuje sie
wzdtuz odcinka w odlegtosciach co 300—500 m.

Dla kierunku przeciwnego umieszcza¢ nalezy od-
miane znaku F-15 wedtug rys. 7.2.15.1 lit. b.

Odmiane znaku F-15 (rys. 7.2.15.2) wskazujacg kie-
runki ruchu na jezdni dwukierunkowej dwupaso-
wej stosuje sieg na odcinkach drég dwujezdnio-
wych, na ktérych zamknieta jest jedna jezdnia, a po
drugiej jezdni odbywa sie ruch w obu kierunkach.
Znak umieszcza sie na poczatku odcinka dwukie-
runkowego i powtarza sie co 300—500 m. Znak sto-
suje sie dla obu kierunkéw ruchu.

Rys. 7.2.15.2. Znak F-15 dla jezdni dwupasowej dwukie-
runkowej



Dziennik Ustaw Nr 220

— 162 —

Poz. 2181

7.2.16. Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej

Rys. 7.2.16.1. Znak F-16

Znak F-16 ,koniec pasa ruchu na jezdni dwukierun-
kowej"” (rys. 7.2.16.1) i jego odmiany polegajace na
zwiekszeniu liczby paséw ruchu na znaku stosuje
sie w celu oznakowania konca wewnetrznego pasa
ruchu drogi jednojezdniowej o trzech lub wiecej
pasach ruchu.

Znak F-16 i jego odmiany stosuje si¢ na drogach
o dopuszczalnej predkosci do 60 km/h. Na drogach
o dopuszczalnej wigkszej predkosci stosuje sige od-
miany znaku D-14.

7.2.17. Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierun-
kowej

Rys. 7.2.17.1. Znak F-17

Znak F-17 ,koniec pasa ruchu na jezdni jednokie-
runkowej” (rys. 7.2.17.1) i jego odmiany polegaja-
ce na dostosowaniu liczby paséw ruchu na znaku
do rzeczywistej liczby tych pasoéw stosuje sie na
drogach o co najmniej trzech pasach ruchu w tym
samym kierunku, w celu wskazania, ze wewnetrzny
pas (pasy) ruchu konczy sie przed skrzyzowaniem.
Na znaku, w srodkowej czes$ci pasa ruchu, ktéry nie
jest kontynuowany, umieszcza sie symbol znaku
D-4. Znak stosuje sie w przypadku zamknigcia pasa
ruchu z powodu czynnosci lub robét prowadzo-
nych na zamknietym pasie ruchu. Znak umieszcza
sie w odlegiosci od konca pasa ruchu:
— od 150 do 300 m na drogach o dopuszczalnej
predkosci powyzej 60 km/h,
— od 50 do 100 m na pozostatych drogach.
Dla wskazania konca skrajnego pasa ruchu na dro-
dze o trzech lub wiecej pasach ruchu, o dopuszczal-
nej predkosci do 60 km/h, stosuje sig odmianeg zna-
ku F-17 zgodnie z rys. 7.2.17.2.

Rys. 7.2.17.2. Znak F-17 wskazujacy koniec lewego pasa
ruchu na jezdni jednokierunkowej trzypa-
sowej

7.2.18. Przeciwny kierunek ruchu dla okreslonych
pojazdow

VIt

Rys. 7.2.18.1. Znak F-18

Znak F-18 ,przeciwny kierunek ruchu dla okreslo-
nych pojazdéw” (rys. 7.2.18.1) i jego odmiany wska-
zujace rodzaj pojazdu stosuje sie w celu oznakowa-
nia drogi jednojezdniowej o trzech pasach ruchu, na
ktorej pas prawy i sSrodkowy sg przeznaczone do jaz-
dy w jednym kierunku, a pas lewy jest przeznaczony
dla karetek pogotowia ratunkowego, pojazdéw stra-
zy pozarnej lub dla autobuséw komunikacji publicz-
nej poruszajacych sie w kierunku przeciwnym.

Rys. 7.2.18.2. Znak F-18a
Znak F-18a (rys. 7.2.18.2) dla wskazania pasa ruchu
przeznaczonego dla pojazdow strazy pozarnej,

a F-18b (rys. 7.2.18.3) dla wskazania pasa ruchu prze-
znaczonego dla autobusdéw komunikacji publiczne;j.

vt

Rys. 7.2.18.3. Znak F-18b

Zasady stosowania innych znakéw pionowych przy
takiej organizacji ruchu przedstawione zostaty
w punkcie 3.2.2.

7.2.19. Pas ruchu dla okreslonych pojazdow

Y S

| &%

Rys. 7.2.19.1. Znak F-19

Znak F-19 ,pas ruchu dla okreslonych pojazdéw”
(rys. 7.2.19.1) stosuje sie w celu wskazania pasa ru-
chu dla pojazdow wskazanych na znaku. Jezeli na
jezdni zostat wyznaczony pas ruchu dla rowerow
jednosladowych, na znaku umieszcza sie symbol
roweru. Pas ruchu dla roweréw powinien byé¢ od-
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dzielony od pozostatych paséw ruchu linig P-2b
oraz oznaczony znakiem P-23 , rower”.

Zamiast symbolu roweru na znaku moze byé
umieszczony symbol pojazdu taki, jak na tablicz-
kach T-23a do T-23g, T-16 lub T-16a.

Znak F-19 umieszcza sie za skrzyzowaniem, a na
odcinku pomiedzy skrzyzowaniami znak powtarza
sie co 300 m.

7.2.20. Czes¢ drogi dla okreslonych pojazdow

Znak F-20 ,czes$¢ drogi (pas ruchu) dla okreslonych
pojazdéw” stosuje sie w celu wskazania drogi lub
jej czesci (pasa ruchu, jezdni) przeznaczonej dla po-
jazdow, ktérych symbol zostat umieszczony na zna-
ku. Znak F-20 wedtug rys. 7.2.20.1 wskazuje czesé
drogi przeznaczonej dla pojazdoéw o dopuszczalnej
masie catkowitej do 3,5 t.

e’

Rys. 7.2.20.1. Znak F-20

W celu wskazania innych rodzajow pojazdéw na
znaku umieszcza sie symbol (symbole) pojazdu ta-
ki jak na tabliczkach T-23a do T-23g. Znaki F-20 sto-
suje sie w celu wskazania przeznaczenia pasow ru-
chu na dojezdzie lub w obrebie przejscia graniczne-
go, na jezdniach o dwdch lub wigcej pasach ruchu
w jednym kierunku, jezeli jest to uzasadnione
wzgledami bezpieczenstwa ruchu, a takze w miej-
scach obstugi podréznych (duze parkingi, stacje
paliw), na ktérych osobno prowadzony jest ruch
poszczegdlnych rodzajow pojazdéw.

Znak F-20 umieszcza sie nad pasem (pasami) ruchu
lub jezdnig przeznaczong dla ruchu pojazdow
wskazanych na znaku.

7.2.21. Ruch skierowany na sasiednia jezdnie

1 \

|

A >

Rys. 7.2.21.1. Znak F-21

Znak F-21 ,ruch skierowany na sasiednia jezdnie”
stosowany jest w celu wskazania wjazdu na sgsied-
nig jezdnie w zwiazku z tymczasowa organizacjg ru-
chu. Znak stosuje sie w zwiagzku z prowadzonymi
na jezdni czynnosciami lub robotami, a takze gdy
droga dwujezdniowa budowana jest etapami i dru-
ga jezdnia nie zostata na danym odcinku wybudo-
wana lub oddana do uzytku.

Znak F-21 wedtug rys. 7.2.21.1 stosuje sie w przy-
padku, gdy szerokos$¢ jezdni, na ktéra skierowany
jest ruch, umozliwia prowadzenie ruchu dwoma
pasami. W zaleznosci od sytuacji na drodze stosu-
je sie odmiany znaku pokazane na rys. 7.2.21.2.

Rys. 7.2.21.2. Odmiany znaku F-21:

(g -

|

]

b 4

a) dla jednego pasa ruchu skierowanego na przeciwng

jezdnie

]

b) dla ruchu skierowanego na sasiednia jezdnie przy po-
wrocie na jezdnie prawa

8

7.2.22. Ograniczenie na pasie ruchu

Znak F-22 ,ograniczenie na pasie ruchu” (rys.
7.2.22.1) stosuje sie dla wskazania pasa ruchu, na
ktorym zabroniony jest ruch pojazdéw okreslonych
symbolem znaku zakazu.
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Na znaku F-22 umieszcza sie symbol znaku zakazu
pojazdow przekraczajgcych okreslone wymiary,
np. B-15, B-6. Na znaku mozna umieszcza¢ dwa
znaki zakazu dotyczace pasa ruchu, np. B-3a i B-5.

W przypadku ograniczen na pasie ruchu potaczo-
nych ze zmiang kierunku ruchu lub jezeli na znaku
nalezy wskaza¢ schemat paséw ruchu zgodny z za-
stosowang organizacja ruchu, np. jak na
rys. 7.2.22.2, stosuje sie znak F-22a.

(g 3\

3 4

Rys. 7.2.22.1. Znak F-22
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& <4

Rys. 7.2.22.2. Znak F-22a





