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9. Lustra drogowe Tabela 9.1. Rodzaje i wymiary luster drogowych U-18
Lustra drogowe wypukte U-18, o zwigkszonym ka- _ $rednica lub dfugosci Minimaina odleglosé
cie obserwacji, stosuje sig w miejscach, gdzie sto- Rodzaj bokéw lustra obserwacj katowe
jace przy drodze budynki, stupy, drzewa itp. ograni- lustra
czajg widocznos¢ kierujagcym pojazdami. Dotyczy mm m
to przede wszystkim: 2500. 2600 9+ 12
— skrzyzowan drég i ulic osiedlowych, okragte ’
— TeyjERdow 2 pasatil, @700, @800, 2900 15 + 22
— przystankéw komunikacji zbiorowej usytuowa-

nych na fukach drég (toréw) lub ulic, 400 x 600 9 + 12
— drég wewnetrznych w zaktadach produkceyj-

nych, obiektach handlowych itp. prostokatne 600 x 800 15+ 22
Lustra drogowe powinny by¢ zamocowane na wy-
sokosci minimum 2,0 m od poziomu chodnika (po- 800 x 1000 2+ 2
bocza).

Stosuje sie dwa rodzaje luster drogowych:

— okragte U-18a,

— prostokatne U-18b.

W tabeli 9.1 przedstawiono stosowane lustra drogo-
we w zaleznosci od odlegtosci obserwacji katowe;j.

Rys. 9.2. Lustro drogowe prostokatne U-18b




