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2. Znaki ostrzegawcze
2.1. Zasady ogolne
2.1.1. Funkgja, ksztatt i wymiary znakéw

Znaki ostrzegawcze stosuje sie w celu uprzedzenia
o takich miejscach na drodze, w ktérych kierujacy
powinni zachowaé szczegdlng ostroznosé ze wzgle-
du na wystepujgce lub mogace wystepowacé w tych
miejscach niebezpieczenstwo.

Znaki ostrzegawcze stosuje sie nie tylko w miej-
scach, gdzie wystepuje niebezpieczenstwo stale,
np. zakret, zwezenie jezdni, stromy zjazd, ale row-
niez tam, gdzie wystepuje ono okresowo zaleznie
od okolicznosci, pory dnia, roku itp. (przed skrzyzo-
waniami lub miejscami pojawiania sie dzieci albo
zwierzat na drodze).

Analizujac potrzebe zastosowania znakow ostrze-
gawczych, nalezy tez przewidywaé, jakie miejsca
moga byc¢ niebezpieczne w wyniku zmieniajgcych
sie warunkéw na drodze.

Nalezy uwzglednia¢ charakter drogi i jej potozenie.
Znaki ostrzegawcze majg szczegdine znaczenie na
drogach o dopuszczalnej duzej predkosci i dlatego
powinny byé tak umieszczone, aby odpowiednio
wczesnie uprzedzaé o niebezpieczenstwie.

Tabela 2.1. Wymiary znakow ostrzegawczych (w mm)

Znaki ostrzegawcze majg ksztatt trojkata réwno-
bocznego o wymiarach oznaczonych na rysun-
ku 2.1.1.1 i okreslonych w tabeli 2.1. Rysunki kon-
strukcyjne zostaty przedstawione w rozdziale 9.
Znaki ostrzegawcze umieszcza sie wierzchotkiem
tréjkata do gory, z wyjatkiem znaku A-7, ktérego
wierzchotek powinien by¢ skierowany ku dotowi.
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Rys. 2.1.1.1. Ksztatt i wymiary znakow ostrzegawczych
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2.1.2. Odlegtos¢ znakdéw ostrzegaweczych od
miejsc niebezpiecznych

Odlegto$¢ umieszczania znakéw ostrzegawczych

od wskazywanego miejsca niebezpiecznego powin-

na byé dostosowana do dopuszczalnej predkosci
na drodze i wynosic:

a) 150—300 m na drogach o dopuszczalnej predko-
$ci powyzej 60 km/h,

b) do 100 m na pozostatych drogach, z wyjatkiem
znaku A-7, ktory umieszcza sie wedtug zasad
okreslonych w punkcie 2.2.8.

Mozliwos$é umieszczenia znakéw w podanych gra-

nicach nalezy wykorzystaé¢ w szczegélnosci do wy-

* Nie dotyczy znakéw A-7, ktdre mogg wystepowac tylko jako znaki duze i srednie.

boru takiego miejsca jego umieszczenia, aby byt
widoczny dla kierujacych z jak najwiekszej odlegto-
sci. Im wieksza jest dopuszczalna predkosé na da-
nym odcinku drogi, tym dalej nalezy umieszczaé
znak od miejsca niebezpiecznego.

Zaleca sig, aby odlegtos¢ znaku od miejsca niebez-
piecznego dla podanych nizej dopuszczalnych
predkosci na drodze wynosita:

—dla v 2100 km/h 300 m,
—dlav=90km/h 250 m—300 m,

—dla v =80 km/h 200 m—250 m,

—dlav =70 km/h 150 m—200 m,

—dlav £60 km/h 50 m—100 m.
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Dopuszcza sie stosowanie dodatkowych znakéw
ostrzegawczych z tabliczkg T-1, w odlegtosciach
wigkszych niz podane wyzej, w przypadkach uza-
sadnionych warunkami bezpieczenstwa ruchu, np.
dla oznakowania czasowych zmian organizacji ru-
chu na drogach dwujezdniowych.

W odlegtosci mniejszej od 50 m mozna umieszczac
znak ostrzegawczy tylko wyjatkowo, np. na ulicach
staromiejskich lub w innych miejscach o bardzo
ograniczonej przestrzeni.

2.1.3. Tabliczka T-1

100 m

Rys. 2.1.3.1. Tabliczka T-1

Tabliczka T-1 (rys. 2.1.3.1) podaje rzeczywista odle-
gtos¢ znaku ostrzegawczego od miejsca niebez-
piecznego. Tabliczke T-1 umieszcza si¢ pod znakiem
ostrzegawczym w przypadku, gdy ze wzgledow lo-
kalnych nie mozna umiesci¢ znaku w odlegtosci
okreslonej w punkcie 2.1.2 oraz pod znakiem dodat-
kowym umieszczonym w odlegtosci wigkszej niz
okreslona w punkcie 2.1.2. Rzeczywista odlegtosé
podaje sie w metrach, z doktadnoscia do 10 m.

2.1.4. Tabliczki T-2 i T-3

$3,5kmi

Rys. 2.1.4.1. Tabliczka T-2

Tabliczka T-2 (rys. 2.1.4.1) podaje dtugos$¢ odcinka
drogi, na ktérym wystepuje niebezpieczenstwo.
Stosuje sie jg ze znakami ostrzegawczymi, w celu
poinformowania, ze niebezpieczenstwo, o ktérym
ostrzegajg te znaki, powtarza sie lub wystepuje na
odcinku drogi o difugosci przekraczajacej 0,5 km.
Dtugosé tego odcinka podaje sie w km z jedna cy-
fra po przecinku z doktadnoscig do 0,5 km.

Koniec

Rys. 2.1.4.2. Tabliczka T-3

Tabliczka T-3 (rys. 2.1.4.2) oznacza sie koniec odcin-
ka drogi, na ktérym wystepuje niebezpieczenstwo,
jezeli zastosowano znak z tabliczkg T-2.

W przypadku gdy tabliczke T-2 zastosowano ze zna-
kiem A-3 lub A-4, znaku z tabliczkg T-3 nie nalezy
stosowadé, jezeli miatby on by¢ umieszczony w od-
legtosci mniejszej niz 500 m od nastepnego znaku
ostrzegajacego, uprzedzajgcego o niebezpiecznych
zakretach, umieszczonego zgodnie z zasadami po-
danymi w punktach 2.2.1—2.2.4.

Jezeli dla wyjezdzajacych z drogi poprzecznej dtu-
gos$¢ odcinka niebezpiecznego jest wigksza niz
500 m, wéwczas bezposrednio za skrzyzowaniem
nalezy powtdrzyé znak ostrzegawczy z tabliczkag T-2
(rys. 2.1.4.1) z odpowiednio zmniejszonymi danymi
o dfugosci tego odcinka. Przyktad oznakowania od-
cinka niebezpiecznego drogi, na ktérym wystepuje
skrzyzowanie, przedstawiono na rys. 2.1.4.3.
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Rys. 2.1.4.3. Oznakowanie odcinka niebezpiecznego drogi,
na ktérym wystepuje skrzyzowanie poza
obszarem zabudowanym

2.2. Opisy szczegotowe
2.2.1. Niebezpieczny zakret w prawo

Znak A-1 , niebezpieczny zakret w prawo” (rys. 2.2.1.1)
stosuje sie w celu oznakowania pojedynczo wystepu-
jacego tuku poziomego, na ktérym droga skreca
w prawo, jezeli kat zwrotu tuku jest wigkszy niz
5°, a promien tuku R wynosi:

— R = 450 m niezaleznie od przechytki tuku,

— 450 m < R < 750 m w zaleznosci od przechytki

pokazanej na rysunku 2.2.1.2,
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— przy R = 750 m znaku A-1 nie stosuje sie¢ bez
wzgledu na wielkos¢ przechytki.

Rys. 2.2.1.1. Znak A-1

Jezeli jednak tuk poziomy posiada ograniczong wi-
doczno$¢ i wymaga oznakowania liniami P-3a lub
P-4, wowczas znak A-1 nalezy stosowaé bez wzgle-
du na wielkos$¢ kata zwrotu, promienia i przechytki.
Zastrzezenie to dotyczy rowniez przypadkow, gdy

brak widocznosci wynika z naktadajacych sie na
siebie tukéw poziomego i pionowego wypuktego.
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Rys. 2.2.1.2. Zakres stosowania znaku A-1 w zalezno-
$ci od przechytki i promienia tuku, przy
450 m <R <750 m

Zakres
stosowania
znaku

Znak A-1 stosuje sie takze, jezeli na tuku dochodzi
do czestych wypadkéw lub kolizji. Znak A-1 stosuje
sie na drogach poza miastami, a w miastach gdy
droga nie jest ulica, a dopuszczalna predkosé na
niej jest wieksza od 60 km/h. Na ulicach znak ten
stosuje sie w przypadkach uzasadnionych nieko-
rzystnymi warunkami lokalnymi np. bardzo zta wi-
docznosé drogi, tuk o zwrocie powyzej 75°.

2.2.2. Niebezpieczny zakret w lewo

Rys. 2.2.2.1. Znak A-2

Znak A-2 ,niebezpieczny zakret w lewo” (rys. 2.2.2.1)
stosuje sie w celu oznakowania pojedynczo wyste-
pujacego tuku poziomego, na ktérym droga skreca
w lewo. Pozostate zasady stosowania tego znaku sg
analogiczne jak dla znaku A-1.

2.2.3. Dwa niebezpieczne zakrety — pierwszy
W prawo

Rys. 2.2.3.1. Znak A-3

Znak A-3 ,dwa niebezpieczne zakrety — pierwszy
w prawo” (rys. 2.2.3.1) stosuje sie wowczas, gdy
odlegto$é¢ od konca pierwszego, wymagajagcego
oznakowania tuku, na ktérym droga skreca w pra-
wo, do poczatku drugiego, wymagajacego oznako-
wania tuku jest mniejsza niz 300 m. Nie ma znacze-
nia, czy drugi tuk jest w tym samym kierunku, czy
przeciwnym. Pozostate zasady stosowania tego
znaku sa analogiczne jak dla znaku A-1.

Jezeli konieczne jest oznakowanie trzech tukow od-
dzielonych od siebie odcinkami prostymi o dtugo-
$ci mniejszej niz 300 m, pod znakiem A-3 umiesz-
cza sie tabliczke T-4 (rys. 2.2.3.2). Gdy takich tukow
jest wiecej niz trzy, zamiast tabliczki T-4 umieszcza
sie tabliczke T-2.

3w

Rys. 2.2.3.2. Tabliczka T-4

Na koncu ostatniego tuku oznakowanego znakiem
A-3 z tabliczkg T-2 lub T-4 w miejscu, w ktérym tuk
przechodzi w prostg, powtarza sie znak A-3 z ta-
bliczkg T-3, z wyjatkiem opisanym w punkcie 2.1.4.
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Jezeli liczba tukow jest wieksza niz 3, a kreto$é od-
cinka mierzonego od poczatku pierwszego tuku do
konca ostatniego jest wigksza niz 160°/km, pod zna-
kiem A-3 umieszcza sie tabliczke T-5 (rys. 2.2.3.3)
wskazujgca poczatek drogi kretej oraz tabliczke T-2
wskazujgcag dtugosé odcinka.

Przyktady opisanych wersji oznakowania drogi
z niebezpiecznymi zakretami pokazano na rysun-
ku 2.2.3.3.

Droga
kreta

Rys. 2.2.3.3. Tabliczka T-5

Pozostate zasady oznakowania odcinka drogi, na
ktorej wystepuja wiecej niz dwa tuki wymagajace
oznakowania, oddzielone od siebie odcinkami pro-
stymi o dtugosci mniejszej niz 300 m, sg analogicz-
ne jak dla innych znakéw ostrzegawczych z tablicz-

kami T-2 i T-3 i opisane sg w punkcie 2.1.4.

tuki o duzych katach zwrotu lub ograniczonej wi-

docznosci nalezy oznakowywac tablicami prowa-

dzacymi na tuku wedtug zasad podanych w zatacz-
niku nr 4 do rozporzadzenia.

Ograniczenia predkosci wyrazone znakiem B-33

stosuje sig, jezeli:

— parametry tuku (promien, przechytka, szor-
stkos¢ nawierzchni, warunki widocznosci) wy-
magaja zmniejszenia predkosci,

— w serii fukéw wystepuje tuk o parametrach
szczegolnie odbiegajgcych od parametréw po-
zostatych tukow,

— istniejgce oznakowanie pionowe, poziome i za-
stosowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
okazujg sie niewystarczajgce dla zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu na tuku.

2.2.4. Dwa niebezpieczne zakrety — pierwszy
w lewo

Rys. 2.2.4.1. Znak A-4

Znak A-4 ,dwa niebezpieczne zakrety — pierw-
szy w lewo” (rys. 2.2.4.1) stosuje sie, gdy na
pierwszym tuku droga skreca w lewo. Zasady
stosowania tego znaku sg analogiczne jak dla
znaku A-3.

Y

>500m

Rys. 2.2.3.4. Oznakowanie drogi z niebezpiecznymi za-
kretami
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2.2.5. Skrzyzowanie drog

Rys. 2.2.5.1. Znak A-5

Znak A-5 ,skrzyzowanie drég” (rys. 2.2.5.1) stosuje
sie przed skrzyzowaniem drég, z ktérych zadnej
nie nadano pierwszenstwa (pkt 2.2.6).
Znak A-5 stosuje sie w obszarze zabudowanym, jezeli:
— na skrzyzowaniu wystepuje wlot drogi, ktéra na
poprzedzajagcym odcinku ma pierwszenstwo nada-
ne znakiem D-1, A-6a, A-6b, A-6¢, A-6d lub A-Ge,
— w przypadkach, gdy skrzyzowanie moze nie by¢
wystarczajgco postrzegane przez kierujacych
lub geometria skrzyzowania moze sugerowac
inne zasady pierwszenstwa.
Zasade nienadawania pierwszenstwa na skrzyzo-
waniu stosuje sie w szczegdlnosci na drogach klas
L i D, jezeli natezenia ruchu na wlotach sa duzo
mniejsze niz ich przepustowo$¢ i zapewniony jest
dostateczny poziom swobody ruchu. Rozwigzanie
takie stanowi naturalny element uspokojenia ruchu
w obszarze zabudowanym. Znak A-5 umieszcza sie
na wszystkich wlotach na skrzyzowanie.
Dopuszcza sie stosowanie znaku A-5 przed skrzyzo-
waniem dwoéch drég gruntowych, jezeli uzasadnia
to natezenie i struktura ruchu, a takze gdy na-
wierzchnia umozliwia jazde pojazdéw samochodo-
wych z predkoscig 30—40 km/h.

2.2.6. Skrzyzowanie z droga podporzadkowana

Znaki ostrzegajace o skrzyzowaniu z droga podpo-
rzadkowang od A-6a do A-6¢ stosuje sie w zasadzie
poza obszarem zabudowanym dla wskazania, ze
pierwszenstwo maja pojazdy poruszajace sie po
drodze, na ktérej ten znak umieszczono. Znaki te
stosuje sie nastepujaco:

Rys. 2.2.6.1. Znak A-6a

a) znak A-6a ,skrzyzowanie z droga podporzadko-
wang wystepujgca po obu stronach” (rys.
2.2.6.1) — woweczas, gdy drogi podporzadkowa-
ne wystepuja po obu stronach drogi z pierw-
szenstwem,

Rys. 2.2.6.2. Znak A-6b

b) znak A-6b ,skrzyzowanie z droga podporzadko-
wana wystepujacg po prawej stronie”
(rys. 2.2.6.2) — wowczas, gdy droga podporzad-
kowana wystepuje po prawej stronie drogi
z pierwszenstwem,

Rys. 2.2.6.3. Znak A-6¢

¢) znak A-6¢c ,skrzyzowanie z droga podporzadko-
wana wystepujaca po lewej stronie” (rys. 2.2.6.3)
— wowczas, gdy droga podporzgdkowana wy-
stepuje po lewej stronie drogi z pierwszen-
stwem.

Uwzgledniajagc klase drég, pierwszenstwo nalezy

nadawaé drogom w nastepujacej kolejnosci:

1) drogi ekspresowe;

2) drogi krajowe oznaczone numerem szlaku mie-
dzynarodowego;

3) pozostate drogi krajowe;

4) drogi wojewddzkie;

5) drogi powiatowe;

6) drogi gminne.

Na skrzyzowaniach drég o tej samej funkcji pierw-

szenstwo nalezy nadawa¢ drogom o wigkszym na-

tezeniu ruchu, drogom, po ktérych przebiegaja li-

nie komunikacji publicznej, i drogom, ktérym nada-

nie pierwszenstwa jest uzasadnione cechami geo-

metrycznymi skrzyzowania.

O ile to mozliwe, pierwszenstwo nalezy nadawaé

dfuzszym ciggom drodg.

Znaki A-6a, A-6b i A-6¢ stosuje sie na drogach, kté-
re na skrzyzowaniu przebiegaja w linii prostej, wta-
czajagc w to rowniez przebieg drogi w tuku.

Jezeli droga z pierwszenstwem przejazdu zmienia
kierunek na skrzyzowaniu, wéwczas zamiast zna-
kow A-6a—A-6¢, nawet poza obszarem zabudowa-
nym, stosuje sie znak D-1 (rys. 5.2.1.1) z odpowied-
nig odmiang tabliczki T-6a pokazujaca przebieg dro-
gi z pierwszenstwem i drog podporzadkowanych —
zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 5.2.1.3.
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Dopuszcza sie stosowanie znakdw A-6a—A-6¢ w ob-

szarze zabudowanym:

— gdy istnieje potrzeba nadania pierwszenstwa
drodze na pojedynczym skrzyzowaniu,

— na drogach dwujezdniowych o dopuszczalnej
predkosci powyzej 60 km/h.

Znaki A-6 moga byé umieszczane tylko wowczas,

gdy na drodze podporzagdkowanej ustawiono znak

A-7 lub B-20.

Znaki A-6a, A-6b i A-6¢c stosuje sie niezaleznie od

tego, pod jakim katem droga podporzadkowana ta-

czy sie z droga z pierwszenstwem przejazdu.

Jezeli przed skrzyzowaniem jest umieszczona tabli-

ca przeddrogowskazowa, to znak A-6 nalezy

umieszcza¢ nad ta tablica wedtug zasad okreslo-

nych w punkcie 6.3.1.1.

Rys. 2.2.6.4. Tabliczka T-6b

Jezeli osie drog poprzecznych nie przecinaja sie na
skrzyzowaniu, a nie mozna zastosowac indywidual-
nego (dla kazdego z nich) oznakowania, to pod zna-
kiem A-6a, A-6b lub A-6¢c umieszcza sie tabliczke
T-6b. Tabliczke T-6b stosuje sie takze na skrzyzowa-
niach o nietypowym uktadzie drég, np. jezeli wloty
drogi podporzadkowanej wystepuja tylko po jednej
stronie drogi z pierwszenstwem lub droga z pierw-
szenstwem przebiega w tuku o duzym zwrocie lub
matym promieniu. Na tabliczce T-6b przedstawia
sie schematycznie rzeczywisty uktad drog na skrzy-
zowaniu. Przebieg drogi z pierwszenstwem ozna-
cza sie linig szersza.

Przyktady oznakowania skrzyzowan znakami A-6,
A-6b i A-6¢c z tabliczkami T-6b pokazano na rysun-
ku 2.2.6.5. Jezeli osie drog poprzecznych nie prze-
cinaja sie na skrzyzowaniu, a nie mozna zastoso-
wac indywidualnego (dla kazdego z nich) oznako-
wania, to pod znakiem A-6a, A-6b lub A-6¢
umieszcza sie tabliczke T-6b. Tabliczke T-6b stosu-
je sie takze na skrzyzowaniach o nietypowym
uktadzie drég, np. jezeli wloty drogi podporzadko-
wanej wystepuja tylko po jednej stronie drogi
z pierwszenstwem lub droga z pierwszenstwem
przebiega w tuku o duzym zwrocie lub matym pro-
mieniu. Na tabliczce T-6b przedstawia sie schema-
tycznie rzeczywisty ukiad drég na skrzyzowaniu.
Przebieg drogi z pierwszeAstwem oznacza sig linia
szersza.

Przyktady oznakowania skrzyzowan znakami A-6,
A-6b i A-6¢ z tabliczkami T-6b pokazano na rysun-
ku 2.2.6.5.

Rys. 2.2.6.5. Oznakowanie sasiadujgcych ze soba skrzyzo-
wan znakami A-6a—A-6¢ z tabliczkami T-6b
przedstawiajgcymi:

A

a) dwie drogi podporzagdkowane po przeciwnych stro-
nach '

\Z

i
>

A

b) dwie drogi podporzadkowane po jednej stronie
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c) trzy drogi podporzadkowane na przemian po przeciw-
nych stronach

2.2.7. Wiot drogi jednokierunkowej

Rys. 2.2.7.1. Znak A-6d

Znak A-6d ,wlot drogi jednokierunkowej z prawe;j
strony” (rys. 2.2.7.1) stosuje sie przed skrzyzowa-
niem z droga bedaca podporzadkowanym wlotem
jednokierunkowym z prawej strony, ktorym jest
w szczegolnosci tacznica lub inna droga konczaca
sig pasem wigczania; przyktad oznakowania skrzy-
zowania znakiem A-6d pokazano na rysun-
ku 2.2.7.2.

Pas wtgczania

Sy

Rys. 2.2.7.2. Oznakowanie skrzyzowania znakiem A-6d

Rys. 2.2.7.3. Znak A-6e

Znak A-6e ,wlot drogi jednokierunkowej z lewej
strony” (rys. 2.2.7.3) stosuje sie przed skrzyzowa-
niem z droga bedaca podporzadkowanym wlotem
jednokierunkowym z lewej strony, ktérym jest
w szczegollnosci facznica lub inna droga konczaca
sie pasem wtaczania.

2.2.8. Ustap pierwszenstwa

Rys. 2.2.8.1. Znak A-7

Znak A-7 ,ustgp pierwszenstwa” (rys. 2.2.8.1)
umieszcza sie na drodze podporzadkowanej przed
skrzyzowaniem z drogg z pierwszenstwem.
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Znak A-7 moze by¢ umieszczany takze w innych
miejscach przecinania sie kierunkow ruchu, gdzie
obowigzek ustgpienia pierwszenstwa wynika z prze-
piséw ustawy — Prawo o ruchu drogowym (wyjazd
z obiektéw). Gdy na drodze podporzadkowanej nie
sa spefnione warunki widocznos$ci, woéwczas za-
miast znaku A-7 powinien byé umieszczony znak
B-20, ktorego zasady stosowania okreslono w punk-
cie 3.2.21.
Znaki A-7 i B-20 umieszczone przed skrzyzowaniem
nie moga wystepowaé samodzielnie, lecz tylko
z odpowiednimi znakami (A-6 lub D-1) na drodze
z pierwszenstwem przejazdu. Nie dotyczy to zna-
kéw umieszczonych przed skrzyzowaniem z ru-
chem okreznym.
Znak A-7 nalezy umieszcza¢ mozliwie blisko skrzy-
zowania i nie dalej niz:
— 50 m — na drogach o dopuszczalnej predkosci
powyzej 60 km/h,
— 25 m — na pozostatych drogach.
Na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej
60 km/h znak A-7 nalezy poprzedzi¢ w odlegtosci
od 150 do 300 m znakiem A-7 z tabliczka T-1. Przy-
ktad tak oznakowanego skrzyzowania pokazano na
rysunku 2.2.8.2.

Rys. 2.2.8.2. Oznakowanie skrzyzowania znakiem A-7
z tabliczka T-1 dla v > 60 km/h

Oznakowanie skrzyzowania drég nieréwnorzed-
nych nalezy rozpoczynaé¢ od umieszczenia znakéw
A-7 lub B-20, a nastepnie znakéw A-6 lub D-1.
tacznie ze znakiem A-7 moze byé umieszczony na
tym samym stupku tylko jeden znak ostrzegawczy,
zakazu, nakazu lub znak informacyjny D-2. Jezeli
przed skrzyzowaniem jest umieszczona tablica
przeddrogowskazowa, to znak A-7 nalezy umiesz-
cza¢ nad ta tablica wediug zasad okreslonych
w punkcie 6.3.1.1.

Pod znakiem A-7 moze by¢ umieszczona tablicz-
ka T-6¢, podajaca przebieg drogi z pierwszenstwem

przejazdu na skrzyzowaniu (rys. 2.2.8.3), ktorej za-
sady stosowania okreslono w punkcie 5.2.1.3.

W razie koniecznos$ci zmiany pierwszenstwa prze-
jazdu, na wlotach, ktére po wprowadzeniu zmiany
utracg pierwszenstwo, nalezy umiesci¢ znaki D-48
wedtug zasad okreslonych w punkcie 5.2.54.

Rys. 2.2.8.3. Tabliczka T-6¢

2.2.9. Skrzyzowanie o ruchu okrgznym

Rys. 2.2.9.1. Znak A-8

Znak A-8 ,skrzyzowanie o ruchu okrgeznym”
(rys. 2.2.9.1) stosuje si¢ przed skrzyzowaniami, na
ktorych ruch odbywa sie po obwiedni wyspy (z wy-
jatkiem tramwajow, ktére moga przecina¢ wyspe),
a ktore sa oznakowane znakami C-12. Znak A-8 sto-
suje sie gtdwnie poza obszarami zabudowanymi,
a na obszarach zabudowanych wtedy, gdy skrzyzo-
wanie z ruchem okreznym wystepuje na drodze
oznakowanej wczesniej jako droga z pierwszen-
stwem i nie jest widoczne z dostatecznej odlegtosci.

2.2.10. Przejazd kolejowy z zaporami

i

Rys. 2.2.10.1. Znak A-9

Znak A-9 ,przejazd kolejowy z zaporami”
(rys. 2.2.10.1) stosuje sie przed przejazdem kolejo-
wym z zaporami zamykajgcymi catg szerokos¢ jezd-
ni (kategoria A) lub podtzaporami zamykajacymi
wjazd na przejazd (kategoria B).
Oprécz znakdéw A-9 przed przejazdem kolejowym
stosuje sie stupki wskaznikowe G-1, a mianowicie:
1) z trzema kreskami, znak G-1a (rys. 2.2.10.2)
umieszczany pod tarcza znaku ostrzegawczego;

3
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2) z dwiema kreskami, znak G-1b (rys. 2.2.10.3) Znak G-1a umieszcza sie bezposrednio pod tarcza
umieszczany na 2/3 odlegtosci znaku ostrzegaw-  znaku ostrzegawczego lub pod tabliczka, jezeli jest
czego od przejazdu; ona pod znakiem. Znaki G-1b i G-1¢c umieszcza sie

3) z jedna kreska, znak G-1c (rys. 2.2.10.4) umiesz- na tej samej wysokosci co znak G-1a.
czany na 1/3 odlegtosci znaku ostrzegawczego
od przejazdu.

Rys. 2.2.10.5. Znak G-1d

Rys. 2.2.10.2. Znak G-1a

A\ WEAN Y

Rys. 2.2.10.6. Znak G-1e

Rys. 2.2.10.3. Znak G-1b

Rys. 2.2.10.7. Znak G-1f

Jezeli na drodze o dopuszczalnej predkosci powyzej
60 km/h widocznos$¢ przejazdu z drogi jest mniejsza
Rys. 2.2.10.4. Znak G-1c niz 100 m oraz na jezdniach jednokierunkowych,

znak A-9 ze stupkami wskaznikowymi umieszcza sie
Odlegtosé stupkéw wskaznikowych od przejazdu takze po lewej stronie jezdni, z tym ze po tej stronie
w zaleznosci od odlegtosci znaku A-9 od przejazdu  stosuje sie stupki wskaznikowe G-1d (rys. 2.2.10.5),
kolejowego podano w tabeli 2.2. G-1e (rys. 2.2.10.6) i G-1f (rys. 2.2.10.7).

Tabela 2.2. Odlegtos¢ stupkéw wskaznikowych od przejazdu kolejowego

G-1a G-1b G-1c
Droga o dopuszczalnej predkosci Przedziat odlegtos$ci x
| Il Il
powyzej 60 km/h 150 - 300 m 100-200 m 50-100m
do 60 km/h 50-100m 35-70m 20-35m
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Rys. 2.2.10.8. Oznakowanie przejazdéw kolejowych potozonych w réznych odlegtosciach od skrzyzowania:

100m < x<150m

150m < x <300 m

b) od 100 do 150 m i podporzadkowaniu drogi prowa-
dzacej do przejazdu

a) od 150 do 300 m

x<100m

d) ponizej 100 m i podporzadkowaniu drogi prowadzg-
c) ponizej 100 m i podporzadkowaniu drogi prowadza- cej do skrzyzowania, na ktérym zmienia sie kierunek
cej do przejazdu Z pierwszenstwem
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e) ponizej 100 m i nadaniu pierwszenstwa drodze prowa-
dzacej do skrzyzowania, na ktorym zmienia si¢ kieru-
nek z pierwszenstwem

Jezeli odlegto$é znaku ostrzegawczego od prze-
jazdu kolejowego jest mniejsza niz podana w ta-
beli 2.2:

— w kolumnie |, a miesci sie w przedziale podanym
w kolumnie I, to pod znakiem ostrzegawczym
umieszcza sie stupek wskaznikowy G-1b, a w po-
towie odlegtosci od przejazdu stupek G-1c,

— w kolumnie ll, to pod znakiem ostrzegawczym
umieszcza sie stupek wskaznikowy G-1c; wow-
czas znak A-9 i stupek wskaznikowy G-1f nalezy
umiesci¢ rowniez po lewej stronie drogi.

Jezeli droga biegnie rownolegle do linii kolejowej,

w odlegtosci mniejszej niz podano w kolumnie Il

tabeli 2.2, przed skrzyzowaniami z drogami prze-

cinajacymi linie kolejowa nalezy umiesci¢ tablice
przeddrogowskazowa, na ktdrej na symbolu drogi
przecinajacej linie kolejowg umieszcza sie odpo-
wiedni znak ostrzegawczy o przejezdzie kolejo-
wym (A-9 lub A-10). Nazwy miejscowosci na tabli-
cy przeddrogowskazowej i symbole nalezy poda-
waé wedtug zasad okreslonych w punkcie 6.2. Je-
zeli nie ma uzasadnienia dla umieszczenia tablicy
przeddrogowskazowej, nalezy zastosowaé¢ odpo-
wiednig odmiane znaku F-6a ze znakiem A-9 lub

A-10.

Przyktady oznakowania przejazdéw kolejowych po-

tozonych blisko skrzyzowan pokazano na rysun-

ku 2.2.10.8.

Przed przejazdami kolejowymi na zelektryfikowa-

nej linii kolejowej umieszcza sie dodatkowo na

osobnym wsporniku znak G-2 ,sie¢ pod napie-

ciem” okreslony w punkcie 2.2.11.

Na drogach gruntowych znak A-9 umieszcza sie

tgcznie ze stupkiem wskaznikowym z jednag kre-

ska (G-1c), w odlegtosci 50—100 m od przejazdu
kolejowego.

2.2.11. Przejazd kolejowy bez zapoér

Rys. 2.2.11.1. Znak A-10

Znak A-10 ,przejazd kolejowy bez zapor”
(rys. 2.2.11.1) stosuje sie przed przejazdami kolejo-
wymi bez zapor lub poétzapér — wyposazonymi
w samoczynng sygnalizacje swietlng (kategoria C)
lub niewyposazonymi w zadne z wymienionych
urzadzen (kategoria D). Zasady oznakowania prze-
jazdow kolejowych znakiem A-10 sa analogiczne
jak znakiem A-9, ktore okreslono w punkcie 2.2.10.

_

Przed przejazdami kolejowymi kategorii C i D szcze-

golnie niebezpiecznymi ze wzgledu na:

— ostry kat (ponizej 60°) przeciecia sie drogi z linig
kolejowa lub

— bliskos¢ toru kolejowego przebiegajacego row-
nolegle do osi drogi, lub

— przebieg linii kolejowej w tuku

nalezy stosowaé pod znakiem A-10 tabliczke T-7

(rys. 2.2.11.2) podajaca schematycznie rzeczywisty

uktad toréw i drogi na takim przejezdzie. Bezpo-

srednio przed przejazdem kolejowym kategorii

C i D oraz przed przejsciami uzytku publicznego dla

pieszych (kategoria E), bez obstugiwanego urza-

dzenia zabezpieczajacego, umieszcza sie znak

.Krzyz sw. Andrzeja”:

Rys. 2.2.11.2. Tabliczka T-7

Rys. 2.2.11.3. Znak G-3

— o pojedynczych ramionach, znak G-3 (rys. 2.2.11.3)
przed przejazdami kolejowymi na liniach jednoto-
rowych,
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— o podwdjnych dolnych ramionach, znak G-4
(rys. 2.2.11.4) przed przejazdami kolejowymi na
liniach dwu- i wielotorowych.

Rys. 2.2.11.4. Znak G-4

Znaki G-3 i G-4 nalezy umieszcza¢é w miejscu,
w ktérym — w zwiagzku z ruchem pociggu — powi-
nien by¢ zatrzymany pojazd na drodze, a wiec nie
blizej niz 5 m od skrajnej szyny; przed przejSciami
odlegtosé ta nie moze by¢é mniejsza niz 3 m od
skrajnej szyny. Wymienione odlegtosci moga by¢
zwiekszone, jezeli:

— poprawi to widocznos$é¢ znaku z drogi,

— ze wzgledu na ostry kat przecigcia sige linii kole-
jowej z droga, konieczne jest zapewnienie co
najmniej 3 m odlegtosci pojazdu od skrajnej szy-
ny, mierzac w linii prostopadtej do osi toru.

Przy zwigkszeniu odlegtosci znaku od szyny nalezy

sprawdzi¢, czy warunki widocznosci pojazdu szyno-

wegdo z drogi nie zostaty naruszone. Umieszczenie
znaku G-3 (G-4) w odlegtosci mniejszej niz5 m od
szyny moze nastgpic jedynie za zgoda zarzadu kolei.

Przed przejazdami kolejowymi na linii kolejowej ze-

lektryfikowanej umieszcza sie dodatkowo, na tym

samym wsporniku co znak ,Krzyz sw. Andrzeja”
lub na osobnym stupku, znak G-2 ,sie¢ pod napie-
ciem” (rys. 2.2.11.5).

( |

Nie dotyka¢

przewoddéw trakecyjnych!
Zagroienie dla zycia!

\

Rys. 2.2.11.5. Znak G-2

Przed przejazdami kolejowymi kategorii D, na kto-
rych nie sg zachowane warunki widocznosci toru,
umieszcza sie dodatkowo znak B-20 wedtug zasad
podanych w punkcie 3.2.21.

Jezeli droga przecina tor kolejowy bedacy boczni-
cg lub torem manewrowym albo jest on spora-
dycznie eksploatowany np. w celach turystycz-

nych, a ruch na drodze jest wstrzymywany przez
pracownika kolei, to przed takim miejscem umiesz-
cza sie znak A-30 ,inne niebezpieczenstwo” z ta-
bliczkg T-10, zgodnie z zasadami okreslonymi
w punkcie 2.2.31.

2.2.12. Nieréwna droga

Rys. 2.2.12.1. Znak A-11

Znak A-11 ,nieréwna droga” (rys. 2.2.12.1) umiesz-
cza sie przed odcinkami jezdni o duzych nieréwno-
$ciach, ktore moga by¢ niebezpieczne dla ruchu lub
obnizajg komfort jazdy. W szczegdlnosci nalezy
oznakowac odcinki, na ktérych sa:

— nieréwnosci wystepujace na przejazdach kolejo-
wych,

— pofatdowania wystepujace na stromych zjaz-
dach z mostéw i wiaduktéw oraz na tych obiek-
tach,

— niewielkie zapadniegcia sie jezdni,

— zawyzony {zanizony) most lub przepust,

— poprzeczny $ciek lub garb,

— wyboje,

— poprzeczny uskok nawierzchni,

— inne niz przetomy zniszczenia nawierzchni.

Na odcinku drogi w tuku, na skrzyzowaniu lub przy

duzym spadku nalezy oznakowywac¢ nawet niewiel-

kie nieréwnosci.

Przy ocenie nieréwnosci wymagajgcych oznako-

wania nalezy braé¢ pod uwage ogdlny standard

drogi; im wyzszy jest standard, tym mniejsze nie-
rownosci nalezy oznakowywac.

2.2.13. Prég zwalniajacy

Rys. 2.2.13.1. Znak A-11a

Znak A-11a ,prég zwalniajacy” (rys. 2.2.13.1)
umieszcza sie przed zastosowanymi na jezdni pro-
gami zwalniajgcymi. Na odcinku drogi, na ktérym
zastosowano progi zwalniajace, predkosé powinna
by¢ ograniczona do wartosci, przy ktorej nastepuje
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tagodny przejazd przez prég zwalniajacy, zgodnie
z zasadami podanymi w punkcie 3.2.34.1. Jezeli
progi zwalniajgce znajduja sie w strefie ograniczo-
nej predkosci (znak B-43) lub w strefie zamieszka-
nia (znak D-40), a przejazd przez nie moze odbywacé
sie z predkoscia wigksza lub rowna ustalonej dla tej
strefy, to znakéw B-33 mozna nie stosowac.

2.2.14. Zwezenie jezdni

Znaki od A-12a do A-12c stosuje sie w celu ostrze-
zenia o zblizaniu sie do zwezenia jezdni, ktére mo-
ze by¢ niebezpieczne dla kierujacych.

Znak A-12a ,zwezenie jezdni — dwustronne”
(rys. 2.2.14.1) umieszcza sie przed miejscami,
w ktérych jezdnia jest zwezona z obu stron.

Rys. 2.2.14.1. Znak A-12a

Znak A-12b ,zwezenie jezdni — prawostronne”
(rys. 2.2.14.2) umieszcza sie przed miejscami,
w ktorych jezdnia jest zwezona z prawej strony.

Rys. 2.2.14.2. Znak A-12b

Znak A-12c ,zwezenie jezdni — lewostronne”
(rys. 2.2.14.3) umieszcza sie przed miejscami,
w ktérych jezdnia jest zwezona z lewej strony.

Rys. 2.2.14.3. Znak A-12c

Znaki A-12a—A-12c umieszcza sie przed miejsca-
mi, w ktorych wystepuje co najmniej po jednej
stronie jezdni zmniejszenie jej szerokosci powyzej
0,2 m oraz jezeli szeroko$¢ zwezonego odcinka
jezdni wynosi mniej niz 5,5 m.

Znakow tych nie nalezy stosowaé do oznakowania
zwezenia pobocza lub zakonczenia pobocza bitu-
micznego; w tym drugim przypadku stosuje sig
oznakowanie okreslone w punkcie 2.2.33.
Przy zwezeniu, zwtaszcza dwustronnym, uniemozli-
wiajagcym wyminigcie sig¢ dwoéch pojazdow o nor-
matywnej szerokosci, mozna dodatkowo umiesz-
cza¢ znaki B-31 i D-5, ktorych zasady stosowania
okreslono w punktach 3.2.32 i 5.2.5.
Jezeli zwezony odcinek drogi, na ktérym nie jest
mozliwe wymijanie sie pojazddw, jest dtuzszy niz
150 m lub znajduje sie w tuku pionowym lub pozio-
mym i kierujacy nie widzg pojazdéw znajdujgcych
sig po przeciwnych stronach zwezenia, nalezy za-
stosowac:
— sygnalizacje swietlng lub
— reczne kierowanie ruchem, lub
— miejscowe poszerzenie zwezonego odcinka
umozliwiajgcego wyminiecie sie pojazdow.
Jezeli pas ruchu konczy sie na odcinku miedzywe-
ztowym, to na drodze o dopuszczalnej predkosci
powyzej 60 km/h umieszcza sie znaki A-12b lub
A-12c oraz w odlegtosci do 100 m od konca pasa
ruchu umieszcza sie znak D-14 lub D-14a, a na dro-
dze o dopuszczalnej predkosci do 60 km/h stosuje
sie tylko znaki D-14 lub D-14a.

2.2.15. Ruchomy most

Rys. 2.2.15.1. Znak A-13

Znak A-13 ,ruchomy most” (rys. 2.2.15.1) stosuje
sie przed czynnymi, ruchomymi mostami (zwo-
dzonymi, obrotowymi). Przed tymi obiektami mo-
ga by¢ réwniez stosowane znaki ograniczajace
ruch na moscie lub przed nim, np. zakazujace wy-
przedzania, ograniczajace predkos$é lub mase po-
jazdu dopuszczonego do przejazdu. Przed mo-
stem powinna by¢ zainstalowana sygnalizacja
$wietlna do nadawania co najmniej sygnatu czer-
wonego.

2.2.16. Roboty na drodze

Znak A-14 ,roboty na drodze” (rys. 2.2.16.1) stosu-
je sie w celu ostrzezenia o zblizaniu sie do miejsc,
w ktérych kierujacy pojazdem moze spotkaé osoby
pracujace na drodze lub przeszkody, takie jak np.
maszyny lub materiaty znajdujace sie na drodze
i utrudniajace ruch.
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Rys. 2.2.16.1. Znak A-14

W zaleznosci od sytuacji na drodze znaki A-14 sto-
suje sie tacznie z innymi znakami pionowymi, po-
ziomymi, sygnalizacjg $wietlng lub urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

”‘“

Malowanie pasow

Rys. 2.2.16.2. Tabliczka T-19

Znak A-14 z tabliczkg T-19 wskazujgcg na malowa-
nie znakow poziomych stosuje sie w czasie, gdy na
drodze prowadzone sg prace zwigzane z umiesz-
czaniem lub odnowa oznakowania poziomego
(malowanie, naktadanie oznakowania grubowar-
stwowego lub tasm). Znaki A-14 z tabliczkg T-19 po-
winny byé usuniete niezwtocznie po usunieciu
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zabez-
pieczajacych swieze oznakowanie poziome.

2.2.17. Sliska jezdnia

Rys. 2.2.17.1. Znak A-15

Znak A-15 ,$liska jezdnia” (rys. 2.2.17.1) stosuje sie

przed odcinkami drogi, stanowigcymi niebezpie-

czenstwo dla ruchu z powodu zmniejszonej szorst-

kosci jezdni, ktorej kierujacy moze sie nie spodzie-

wac, a spowodowanej:

— zmiang rodzaju nawierzchni (np. z betonu asfal-
towego na kostkowa),

— roznym czasem uktadania nawierzchni tego sa-
mego rodzaju,

— statym lub okresowym zawilgoceniem na-
wierzchni.

2.2.18. Przejscie dla pieszych

Rys. 2.2.18.1. Znak A-16

Znak A-16 ,przejscie dla pieszych” (rys. 2.2.18.1)
umieszcza sie przed wyznaczonym na drodze przej-
$sciem dla pieszych w przypadkach, gdy moze nie
by¢ widoczne odpowiednio wczesnie przez kieruja-
cych pojazdami lub ze wzgleddéw bezpieczenstwa
konieczne jest ostrzezenie o przejsciu.

Znaki A-16 umieszcza sie przed przejsciem dla pie-
szych bez sygnalizacji $wietlnej na drodze, na kto-
rej predkos¢ wynosi powyzej 60 km/h, a przy innej
predkosci — przed przejsciami bez sygnalizacji
Swietlnej wyznaczonymi pomiedzy skrzyzowa-
niami.

Szczegotowe zasady oznakowania przejsé dla pie-
szych zostaty okreslone w punkcie 5.2.6.

2.2.19. Dzieci

Rys. 2.2.19.1. Znak A-17

Znak A-17 ,dzieci” (rys. 2.2.19.1) stosuje sie w celu
ostrzezenia o miejscu na drodze szczegodlnie
uczeszczanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat
lub o bliskosci takiego miejsca. Znak umieszcza sig
zwfaszcza w poblizu szkét podstawowych, gimna-
zjow, placéwek prowadzacych zajecia z dzie¢mi, te-
renow zabaw i innych.

Znak mozna zastosowac¢ po dokonaniu indywidual-
nej oceny miejsca, wywiadoéw z ludnoscig i obser-
wacji warunkéw ruchu oraz zachowywania sig
dzieci.

O koniecznosci stosowania znaku A-17 decyduja
przypadki czestego pojawiania sie dzieci na drodze,
a nie odlegto$é¢ drogi od obiektu, do ktérego
uczeszczaja dzieci.

Pozostate sposoby i zasady zabezpieczenia przy
drodze miejsc szczegodlnie uczeszczanych przez
dzieci (bariery, tancuchy itp.) zostaty okreslone
w zataczniku nr 4 do rozporzadzenia.
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2.2.20. Uwaga na zwierzeta

Znaki ostrzegajace o mozliwosci napotkania na
drodze zwierzat stosuje sie przed miejscami,
w ktérych kierujacym pojazdami moga zagrazac
zwierzeta znajdujace sie na drodze lub w jej po-
blizu.

Rys. 2.2.20.1. Znak A-18a

Znak A-18a ,zwierzeta gospodarskie” (rys. 2.2.20.1)
stosuje sie do oznaczania miejsc, w ktorych odbywa
sie regularny przeped zwierzat gospodarskich
wzdtuz lub w poprzek drogi, np. przy osrodkach ho-
dowlanych, pastwiskach itp.

Rys. 2.2.20.2. Znak A-18b

Znak A-18b ,zwierzeta dzikie” (rys. 2.2.20.2) stosu-
je sie do oznaczania miejsc, w ktorych zwierzeta
dziko zyjace czesto przekraczaja droge, np. przy
wjezdzie do lasu o duzej ilosci zwierzyny lub
w miejscu przecigecia przez droge dojscia do wodo-
poju. Miejsca takie mozna ustali¢ m.in. na podsta-
wie informacji stuzby lesnej o szlakach wedréwek
dzikich zwierzat.

2.2.21. Boczny wiatr

Rys. 2.2.21.1. Znak A-19

Znak A-19 ,boczny wiatr” (rys. 2.2.21.1) umieszcza

sie przed miejscami, gdzie czesto wystepuje silny

boczny wiatr, np. przed wyjazdem z gestego lasu,

z gtebokiego wykopu, z obszaru o zwartej zabudo-

wie na otwarty teren oraz przed wjazdami na mo-
sty w dolinach o silnych ciggach powietrza.

Zaleca sig, aby w miejscach wystepowania silnych
podmuchoéw wiatru byt ustawiony sygnalizator wiatru
pokazujacy site i kierunek podmuchu wiatru w danej
chwili. Zasady stosowania sygnalizatoréw wiatru zo-
staty okreslone w zataczniku nr 4 do rozporzadzenia.
Znak A-19 moze by¢ stosowany jako $wietlny i wta-
czac¢ sig, gdy podmuchy wiatru przekraczajg 12 m/s.

2.2.22. Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

A\

Rys. 2.2.22.1. Znak A-20

Rys. 2.2.22.2. Oznakowanie niesymetrycznego potacze-
nia dwoch jezdni jednokierunkowych
w jedng jezdnie dwukierunkowg
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Znak A-20 ,odcinek jezdni o ruchu dwukierunko-
wym” (rys. 2.2.22.1) stosuje sie w celu ostrzezenia
jadgcych jezdniag jednokierunkowa o miejscu,
w ktdrym rozpoczyna sig¢ ruch dwukierunkowy.
Znak A-20 stosuje sig, gdy dwie jezdnie jednokie-
runkowe tacza sie w jedng jezdnie dwukierunkowa
(rys. 2.2.22.2) oraz przy wprowadzeniu ruchu
w przeciwnym kierunku na jezdnie majaca dotych-
czas ruch jednokierunkowy. Jezeli odcinek jezdni
dwukierunkowej potozony jest wzdtuz innej jezdni
wytgczonej z ruchu, to na poczatku odcinka nalezy
umiesci¢ znak F-15 przedstawiajacy kierunki na pa-
sach ruchu.

Znaku A-20 nie stosuje sie na jezdniach, gdy ruch
dwukierunkowy wynika z konczacego sie jednokie-
runkowego objazdu wysepki za skrzyzowaniem.
Jezeli na poczatku odcinka umieszczony zostat znak
D-3, to przed koncem odcinka, bez wzgledu na jego
dtugos$é, umieszcza sie znak A-20.

2.2.23. Tramwaj

Rys. 2.2.23.1. Znak A-21

Znak A-21 ,tramwaj” (rys. 2.2.23.1) stosuje sig, je-
zeli tory tramwajowe przecinaja droge w takim
miejscu lub w taki sposob, ze kierujacy pojazdami
moga nie zorientowac sie dostatecznie wczesnie
o istnieniu tych toréw lub o ich przebiegu. Znak ten
umieszcza sie dla tego kierunku ruchu, ktéry jest
przecinany przez tory tramwajowe.

Przyktad umieszczenia znaku A-21 pokazano na ry-
sunku 2.2.23.2.

Przed przejazdami tramwajowymi szczegdlnie nie-
bezpiecznymi, zwtaszcza gdy tory przecinaja jezd-
nie pod ostrym katem (ponizej 60 °) lub na fuku,
przechodzac na przeciwng strone drogi lub na jej
érodek, nalezy stosowac pod znakiem A-21 tablicz-
ke T-7 (rys. 2.2.11.2).

Jezeli uzasadniajg to warunki lokalne, znaki A-21
mozna uzupetni¢ znakami F-6 lub E-1 w sytuacjach
opisanych w punkcie 2.2.10.

Dla ostrzezenia kierujgcych pojazdami nieszynowy-
mi przed miejscami, w ktérych pas ruchu jest skie-
rowany na torowisko tramwajowe, zaleca sig¢ sto-
sowac znak A-21 z tabliczkg T-8 (rys. 2.2.23.3) ozna-
czajaca pas ruchu skierowany na tory tramwajowe.
Dopuszcza sie stosowanie tabliczki T-8 ze znakiem
A-30. Znak A-21 jako swietlny moze by¢ stosowany
w sytuacjach, gdy jego witaczenie inicjowane jest
przez nadjezdzajacy tramwaj.

Rys. 2.2.23.2. Oznakowanie miejsc, w ktorych tory tram-
wajowe przecinaja droge

Rys. 2.2.23.3. Tabliczka T-8

2.2.24. Niebezpieczny zjazd

Rys. 2.2.24.1. Znak A-22

Znak A-22 ,niebezpieczny zjazd” (rys. 2.2.24.1)
umieszcza si¢ przed spadkami podtuznymi drogi
wynoszacymi na drogach potozonych w terenie goé-
rzystym co najmniej 10 %, a na pozostatych dro-
gach co najmniej 7 %. Jezeli jednak jednoczes$nie
wystepujg takie warunki drogowe, jak np.: duzy
spadek poprzeczny, ostry zakret, zty stan lub mata
szerokos¢ jezdni, znak A-22 stosuje sie nawet przy
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spadkach mniejszych niz wyzej podane. Pod zna-
kiem umieszcza sie tabliczke T-9 wskazujaca rzeczy-
wista warto$é spadku z doktadnosciag do 1 %. Zna-
ku A-22 nie stosuje sie do oznakowania pochylen
podtuznych tacznic.

10 %

Rys. 2.2.24.2. Tabliczka T-9

2.2.25. Stromy podjazd

Rys. 2.2.25.1. Znak A-23

Znak A-23 ,stromy podjazd” (rys. 2.2.25.1) stosuje
sie przed podjazdami o wzniesieniu co najmniej
8 % na drogach potozonych w terenie gorzystym
i co najmniej 6 % — na pozostatych drogach oraz
przed innymi wzniesieniami, na ktére wjazd jest
utrudniony, np. ze wzgledu na ostre zakrety lub zty
stan nawierzchni. Pod znakiem umieszcza sie ta-
bliczke T-9 wskazujgca rzeczywistg wartos$é¢ nachy-
lenia podjazdu z doktadnoscig do 1 %.

2.2.26. Rowerzysci

Znak A-24 ,rowerzysci” (rys. 2.2.26.1) stosuje sie
przed miejscami, gdzie rowerzysci wjezdzaja na
jezdnie z drogi dla rowerdw lub przejezdzaja przez
nig po przejezdzie dla rowerzystow. Znak A-24
umieszcza sie przed przejazdem dla rowerzystow
na drodze, na ktorej dopuszczalna predkosc jest
wieksza niz 60 km/h, a przy innej predkosci — jeze-
li przejazd nie jest dobrze widoczny przez kieruja-
cych pojazdami lub wystepuje na odcinku jezdni
miedzy skrzyzowaniami.

Rys. 2.2.26.1. Znak A-24

Jezeli kontynuacjg drogi dla rowerdw jest pas ruchu
dla rowerdw wyznaczony na jezdni, oprécz znaku

A-24 nalezy umiescic¢ znak F-19 ,, pas ruchu dla okre-
slonych pojazdow” wskazujacy pas dla rowerow.
Szczegdtowe zasady oznakowania przejazdéw dla
rowerzystow zostaty okreslone w punkcie 5.2.6.4.

2.2.27. Spadajace odtamki

Znak A-25 ,spadajace odtamki” (rys. 2.2.27.1) sto-
suje sie przed odcinkami jezdni, na ktére moga sta-
czac sie odtamki skalne (kamienie), stanowiace nie-
bezpieczenstwo dla nadjezdzajgcych pojazddw.

Potrzeba umieszczenia znaku powinna wynikaé z ob-
serwacji jezdni w poblizu zboczy w terenie gorskim.

Rys. 2.2.27.1. Znak A-25

2.2.28. Lotnisko

Rys. 2.2.28.1. Znak A-26

Znak A-26 ,lotnisko” (rys. 2.2.28.1) stosuje sie przy
lotniskach i ladowiskach lub w ich poblizu, jezeli na-
gte pojawienie sie przelatujacego nisko nad droga
samolotu lub $migtowca moze wywotaé zaskocze-
nie (przestraszyc) kierujacego pojazdem i w efekcie
spowodowac nieprawidtowy jego manewr lub od-
ruch zagrazajacy bezpieczenstwu ruchu.

2.2.29. Nabrzeze lub brzeg rzeki

Rys. 2.2.29.1. Znak A-27

Znak A-27 ,nabrzeze lub brzeg rzeki” (rys. 2.2.29.1)
stosuje sie przed odcinkami drég ogélnodostep-
nych, przebiegajacymi po nabrzezu lub po wyso-
kim brzegu rzeki albo kanatu, gdy odlegtosé ich
brzegu od krawedzi jezdni jest mniejsza od 10 m.
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Znak A-27 stosuje sie rowniez przed miejscami,
w ktérych droga prowadzaca w kierunku obszaru
wodnego znajduje sie w ostrym tuku w bezposred-
nim sgsiedztwie tego obszaru. Znaku A-27 nie sto-
suje sie, gdy na wymagajacym oznakowania odcin-
ku drogi umieszczono bariery ochronne.

2.2.30. Sypki zwir

Rys. 2.2.30.1. Znak A-28

Znak A-28 ,sypki zwir” (rys. 2.2.30.1) stosuje sig
w celu oznakowania odcinka drogi, na ktorym ist-
nieje mozliwo$é wyrzucania kamieni, ziaren grysu
lub zwiru spod koét jadacych pojazdéw lub wznieca-
nia kurzu w stopniu utrudniajgcym ruch innym kie-
rujgcym. Dotyczy to w szczegdlnosci nawierzchni
ttuczniowych, nawierzchni, na ktérych przeprowa-
dzono powierzchniowe utrwalenie warstwy $cieral-
nej — do czasu stabilnego oblepienia ziaren kruszy-
wa przez bitum, a takze odcinkéw podbudowy
ttuczniowej, na ktérych dopuszczono ruch. Ponad-
to znak ten moze byé umieszczony przed wyjazda-
mi z kamieniotomoéw i zwirowni.

2.2.31. Sygnaty swietlne

Znak A-29 ,sygnaty swietlne” (rys. 2.2.31.1) stosu-
je sie w przypadkach, gdy ruch kierowany jest za
pomoca sygnalizacji $wietlnej w miejscu, w ktorym
kierujagcy moze sie tego nie spodziewac.

Rys. 2.2.31.1. Znak A-29

Znak A-29 umieszcza sie przed kazda sygnalizacja
swietlng zastosowang na drodze poza obszarem
zabudowanym. Na obszarze zabudowanym znak
umieszcza sie przed pierwsza sygnalizacja po wjez-
dzie do tego obszaru oraz przed kazdym miejscem,
gdzie sygnalizacja $wietlna (tréjbarwna lub dwu-
barwna) zastosowana zostata do kierowania ru-
chem wahadtowym. Ponadto znak ten stosuje sie
w kazdym przypadku, gdy sygnalizator jest tylko
zawieszony nad jezdnia.

2.2.32. Inne niebezpieczenstwo

Znak A-30 ,inne niebezpieczenstwo” (rys. 2.2.32.1)
stosuje sie w celu ostrzezenia o zblizaniu sie do nie-
bezpiecznych miejsc innych niz te, o ktérych uprze-
dzajg znaki od A-1 do A-29 i od A-31 do A-34.

Rys. 2.2.32.1. Znak A-30

Znak A-30 stosuje sie tgcznie z tabliczkami wskazu-

jacymi, za pomoca symbolu lub (oraz) napisu, ro-

dzaj niebezpieczenstwa, o ktérym ostrzega znak.

Najczesciej stosowane tabliczki sg opisane w ni-

niejszym punkcie oraz pokazane na rysunkach od

2.2.32.2 do 2.2.32.18.

Inne symbole i napisy niz pokazane na tych rysun-

kach powinny by¢ réwnie czytelne i tatwo zrozumia-

te; napisy powinny by¢ ponadto zwiezte i jednoznacz-
ne, jak np. ,przefomy” — w celu ostrzezenia o ztym
stanie jezdni w okresie wiosennym, ,,piesi” — w celu
ostrzezenia o intensywnym ruchu pieszych po jezdni;
podobnie przed miejscami szczegdlnie uczeszczany-

mi przez osoby niewidome lub gtuche mozna stoso-

wag tabliczke z napisem ,niewidomi” lub ,gtusi”.

Stosowanie znaku A-30 bez tabliczek podajacych ro-

dzaj niebezpieczenstwa dopuszcza sie wyjatkowo

w sytuacjach awaryjnych, w ktérych znak nalezy

umiesci¢ niezwtocznie, np. w razie zalania jezdni lub

znacznego parowania na skutek pekniecia przewo-
dow sieci wodociggowej lub cieptowniczej w stop-
niu umozliwiajacym jednak odbywanie sig ruchu.

Jezeli na podstawie przepisow punktu 2.1.2 nalezy

zastosowac tabliczki T-1 lub T-2, to umieszcza sie je

pod tabliczkami wskazujacymi rodzaj niebezpie-
czenstwa. Gdy natomiast oznacza sie koniec odcin-
ka drogi, na ktorym wystepuje niebezpieczenstwo,
to pod powtdrzonym znakiem A-30 umieszcza sie

tylko tabliczke z napisem , Koniec” (T-3).

Najczesciej ze znakiem A-30 stosowane sg nastepu-

jace tabliczki wskazujace:

1) T-10 przeciecie drogi z bocznica kolejowa lub to-
rem o podobnym charakterze; w miejscu tak
oznakowanym, ruch na drodze jest wstrzymywa-
ny przez pracownika kolei podczas przejezdzania
(przetaczania) pociagu;

2) T-11 przeprawe promowa;

3) T-12 podtuzny uskok;

4) T-13 koleiny;

5) T-14 miejsce czestych wypadkow o charakterze
wskazanym na znaku;

6) T-15 miejsce czestych wypadkéow spowodowa-
nych $liskg nawierzchniag jezdni ze wzgledu na
opady deszczu;
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7) T-16 miejsce wyjazdu pojazdéw uprzywilejowa-
nych wskazanych na tabliczce;

8) T-17 granice panstwa;

9) T-18 nieoczekiwang zmiane kierunku
o przebiegu wskazanym na tabliczce.

ruchu

Rys. 2.2.32.2. Tabliczka T-10

Tabliczke T-10 (rys. 2.2.32.2) umieszcza sie przed ta-
kimi miejscami przeciecia drogi przez bocznice ko-
lejowa lub tor manewrowy lub linie kolejowag wy-
korzystywana sporadycznie np. w celach turystycz-
nych, na ktorych ruch na drodze podczas przejez-
dzania (przetaczania) pociggu jest wstrzymywany
przez pracownika kolei. W przypadkach okreslo-
nych w punkcie 2.2.11 pod tabliczkg T-10 mozna
umiescié tabliczke T-7.

P,

Rys. 2.2.32.3. Tabliczka T-11

Tabliczke T-11 (rys. 2.2.32.3) umieszcza sie przed
dojazdem do promu. Bezposrednio przed miej-
scem wijazdu na prom powinien byé umieszczony
znak B-32d uzupetniony ewentualnie sygnalizacja
Swietlng z sygnatem czerwonym.

=

|‘l

Podtuiny
uskok

Rys. 2.2.32.4. Tabliczka T-12

Tabliczke T-12 (rys. 2.2.32.4) umieszcza sie przed
poczatkiem podtuznego uskoku nawierzchni, po-
wstatego wskutek okresowo przerywanych robdt
drogowych lub podczas trwania takich robot.

=

Koleiny

Rys. 2.2.32.5. Tabliczka T-13

Tabliczke T-13 (rys. 2.2.32.5) umieszcza sie pod zna-
kiem A-11 przed poczatkiem odcinka jezdni, na na-
wierzchni ktdrej wystepuja koleiny.

T

Wypadki

Rys. 2.2.32.6. Tabliczka T-14

Tabliczke T-14 i jej pig¢ odmian stosuje sie przed
miejscami szczegolnie niebezpiecznymi, ustalonymi
na podstawie analizy bezpieczenstwa ruchu drogo-
wego. Analize nalezy przeprowadzié, jezeli w ciggu
roku zdarzyty sie co najmniej cztery wypadki okre-
slonego rodzaju z ofiarami w ludziach, na odcinku
drogi o dtugosci 1 km poza obszarem zabudowa-
nym, a 0,5 km w obszarze zabudowanym lub co naj-
mniej dwa wypadki na przejezdzie kolejowym. Znak
A-30 z tabliczka pokazujaca rodzaj zdarzajgcych sie
wypadkéw umieszcza sie wtedy, kiedy nie ma moz-
liwosci szybkiej poprawy istniejagcych warunkow
bezpieczenstwa ruchu. Tabliczki te sg nastepujace:

— tabliczka T-14 (rys. 2.2.32.6), ktéra umieszcza sie

przed miejscem czestych potracen pieszych,

EEEN

Wypadki

Rys. 2.2.32.7. Tabliczka T-14a

— tabliczka T-14a (rys. 2.2.32.7), ktdra umieszcza
sie przed miejscem czestych zderzen z poprze-
dzajacymi pojazdami,

ENRS

Wypadki

Rys. 2.2.32.8. Tabliczka T-14b

— tabliczka T-14b (rys. 2.2.32.8), ktérg umieszcza
sie przed miejscem czestych zderzen czotowych
pojazdow,

Wypadki

Rys. 2.2.32.9. Tabliczka T-14c

— tabliczka T-14c (rys. 2.2.32.9), kt6érg umieszcza sie
przed miejscem czestych zderzen z tramwajami,
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Wypadki

Rys. 2.2.32.10. Tabliczka T-14d

— tabliczka T-14d (rys. 2.2.32.10), ktéra umieszcza
sie przed przejazdem kolejowym, na ktérym wa-
runki powodujg szczegodlne niebezpieczenstwo
powstawania wypadkow.

///,‘
2y ////,

7 Palp g

Wypadki

Rys. 2.2.32.11. Tabliczka T-15

Tabliczke T-15 (rys. 2.2.32.11) umieszcza sie przed
miejscem czestych wypadkow lub kolizji spowodo-
wanych $liskg nawierzchniag drogi wystepujaca
w czasie lub po opadach deszczu albo mzawki.
Tabliczke T-16 i jej odmiang stosuje sie przed miej-
scami, w ktorych pojazdy uprzywilejowane czesto
wjezdzaja na droge, np. przy wyjazdach z garazy
strazy pozarne;j.

Znak A-30 z tabliczka T-16 powinien by¢ stosowany
zawsze, jezeli podczas wyjazdu pojazdow uprzywi-
lejowanych jest uruchamiana specjalna sygnaliza-
cja $wietlna zamykajaca ruch na drodze. W wymie-
nionych miejscach umieszcza sieg:

=

Wyjazd

Rys. 2.2.32.12. Tabliczka T-16

— tabliczke T-16 (rys. 2.2.32.12), jezeli na droge wy-
jezdzajg pojazdy strazy pozarnej,

=

Wyjazd

L

Rys. 2.2.32.13. Tabliczka T-16a

— tabliczke T-16a (rys. 2.2.32.13), jezeli na droge

wyjezdzajg karetki pogotowia ratunkowego.
Tabliczki T-16, T-16a stosuje sie samodzielnie bez-
posrednio przed miejscem wyjazdu.

Granica
Panstwa

Rys. 2.2.32.14. Tabliczka T-17

Tabliczke T-17 (rys. 2.2.32.14) stosuje sie bez wzgle-
du na to, czy ruch przez granice jest otwarty, a wiec
zastosowano znak F-1, czy zamkniety, a wiec zasto-
sowano znak F-2.

Odlegtosé umieszczenia znaku A-30 z tabliczkg T-17
nalezy ustala¢ w stosunku do znaku B-32, jezeli
przekraczanie granicy jest dozwolone, a do zna-
ku F-2 — jezeli jest zabronione.

Rys. 2.2.32.15. Tabliczka T-18

Tabliczke T-18 (rys. 2.2.32.15) i jej odmiany
(rys. 2.2.32.16, 2.2.32.17 i 2.2.32.18) stosuje sie
przed takimi miejscami, w ktérych wystepuje nie-
oczekiwana dla kierowcy zmiana przebiegu drogi
lub kierunku ruchu.

Tabliczka T-18 wskazuje zmiang przebiegu drogi lub
kierunku ruchu najpierw w lewo, a potem w prawo.
W celu wskazania innego przebiegu drogi lub kie-
runku ruchu stosuje sie odpowiednio:

Rys. 2.2.32.16. Tabliczka T-18a

— tabliczke T-18a (rys. 2.2.32.16), gdy zmiana prze-
biegu drogi lub kierunku nastepuje najpierw
w prawo, a potem w lewo,

Rys. 2.2.32.17. Tabliczka T-18b
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— tabliczke T-18b (rys. 2.2.32.17), gdy zmiana prze-
biegu drogi lub kierunku nastepuje w lewo,

Rys. 2.2.32.18. Tabliczka T-18c

— tabliczke T-18c (rys. 2.2.32.18), gdy zmiana prze-
biegu drogi lub kierunku nastepuje w prawo.
Przyktad zastosowania tabliczki T-18¢c pokazano
na rysunku 2.2.21.2.

Tabliczki T-18 i jej odmiany nie stosuje sie na dro-

gach jednokierunkowych, gdzie umieszcza sig¢ od-

powiednie odmiany znaku F-21.

2.2.33. Niebezpieczne pobocze

Rys. 2.2.33.1. Znak A-31

Znak A-31 ,niebezpieczne pobocze” (rys. 2.2.33.1)
umieszcza sie przed odcinkami drog o waskim,
miekkim, zbyt wysokim lub obnizonym poboczu.
Znak A-31 stosuje sie réwniez do ostrzezenia
o zwezeniu lub koAcu pobocza bitumicznego prze-
chodzacego w pobocze ziemne. Do oznakowania
konca pobocza bitumicznego przechodzacego
w chodnik uzywa sie tablic U-9 oznaczajgcych ogra-
niczenie skrajni poziomej drogi. Znak A-31 z odwré-
conym symbolem ostrzega o niebezpiecznym po-
boczu wystepujgcym po lewej stronie jezdni.

2.2.34. Oszronienie jezdni

Rys. 2.2.34.1. Znak A-32

Znak A-32 ,oszronienie jezdni” (rys. 2.2.34.1) sto-
suje sie wytgcznie w okresie zimowym przed mo-

stami i wiaduktami, na ktérych oszronienie jezdni
lub gotoledz pojawia sie w okresach, gdy jeszcze
nie wystepuje na innych odcinkach drogi, np. na
mostach z pomostem stalowym, oraz w poblizu
rzek i zbiornikéw wodnych, na ktérych czesto zda-
rza sie lokalne oszronienie jezdni.

Znak A-32 stosowany jako swietlny wskazuje rze-
czywisty stan oszronienia lub oblodzenia jezdni na
podstawie pomiaréw z urzadzeh umieszczonych
przy drodze lub na nawierzchni.

2.2.35. Zator drogowy

Rys. 2.2.35.1. Znak A-33

Znak A-33 ,zator drogowy” (rys. 2.2.35.1) stosuje
sie przed odcinkami drog, na ktérych ze wzgledu
na natezenia ruchu pojazdéw czesto wystepuje blo-
kowanie ruchu, a stojagce pojazdy moga nie byé
w pore dostrzezone przez kierujgcych nadjezdzaja-
cymi pojazdami.

Znak A-33 umieszcza sie, gdy odcinek jezdni przed
skrzyzowaniem z sygnalizacjg swietlng jest niewi-
doczny ze wzgledu na tuk pionowy lub poziomy.
Znak A-33 stosowany jako swietlny ostrzega o po-
jazdach stojacych na jezdni w odlegtosci do 300 m.

2.2.36. Wypadek drogowy

Rys. 2.2.36.1. Znak A-34

Znak A-34 ,wypadek drogowy” (rys. 2.2.36.1) sto-
sowany jest w celu ostrzezenia o miejscu wypadku
drogowego, w ktorym ze wzgledu na osoby udzie-
lajace pomocy lub usuwajace skutki wypadku oraz
mozliwos$¢ zablokowania ruchu kierujacy jest obo-
wigzany zachowaé szczegdlng ostroznosé. Znak
umieszczany jest przez stuzby zabezpieczajace
miejsce wypadku.

Znak A-34 jako swietlny stosowany jest na odcin-
kach drég objetych monitorowaniem, na ktérych
istnieje mozliwos$é witaczania znaku przez stuzby
monitorujace ruch na drodze.
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