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8. Dodatkowe znaki pionowe Znak AT-1 ,sygnalizacja $wietlna” (rys. 8.1.1) ostrze-
ga o zblizaniu sie do miejsca, w ktérym ruch tramwa-

8.1. Dodatkowe znaki dla kierujacych tramwajami JOW jest kierowany za pomoca sygnalizacji $wietlnej.

W

Rys. 8.1.1. Znak AT-1 Rys. 8.1.2. Znak AT-2
Znak AT-2 ,sygnalizacja s$wietlna wzbudzana”

(rys. 8.1.2) ostrzega o zblizaniu sie do skrzyzowania, na
ktérym tramwaj wzbudza wydzielong dla siebie faze.

Rys. 8.1.3. Znak AT-3

Znak AT-3 , niebezpieczny zjazd” (rys. 8.1.3) ostrze-
ga o znacznym spadku podtuznym toru tramwajo-
wego, o wartosci podanej na znaku.

Rys. 8.1.4. Znak AT-4

Znak AT-4 ,stromy podjazd” (rys. 8.1.4) ostrzega
0 znacznym wzniesieniu toru tramwajowego,
o wartosci podanej na znaku.

K

Rys. 8.1.5. Znak AT-5

Znak AT-5 ,ruch kolizyjny” (rys. 8.1.5) ostrzega
o zblizaniu sie do skrzyzowania z sygnalizacja
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swietlng, na ktérym skrecajacy motorniczy, opusz-
czajagc skrzyzowanie, jest obowigzany ustgpic
pierwszenstwa uczestnikom ruchu poruszajacym
sie w kierunku na wprost.

Znaki AT-1—AT-5 umieszczane sa po prawej stronie
toru, nad torem przeznaczonym dla danego kierun-
ku ruchu albo miedzy torami na stupach sieci trak-
cyjnej — w odlegtosci od 50 do 200 m od miejsca
niebezpiecznego.

Rys. 8.1.6. Znak BT-1

Znak BT-1 ,ograniczenie predkosci” (rys. 8.1.6)
oznacza zakaz przekraczania predkosci okreslonej
na znaku liczbg kilometréw na godzine przez kieru-
jacego tramwajem jadgcym torem, przy ktérym
jest on umieszczony. Zakaz wyrazony znakiem BT-1
obowigzuje od miejsca umieszczenia znaku do naj-
blizszego skrzyzowania (rozwidlenia) toréw Ilub
miejsca ustawienia znaku BT-2 ,koniec ogranicze-
nia predkosci” przedstawionego na rysunku 8.1.7.

Rys. 8.1.7. Znak BT-2

Rys. 8.1.8. Znak BT-3

Znak BT-3 , blokada zwrotnicy” (rys. 8.1.8) oznacza
zakaz wjazdu kierujgcemu tramwajem pod urzadze-
nie sterujgce zwrotnicg, az poprzedni tramwaj nie
opusci zwrotnicy.

Rys. 8.1.9. Znak BT-4

Znak BT-4 ,stop — zwrotnica eksploatowana jed-
nostronnie” (rys. 8.1.9) oznacza zakaz wjazdu kieru-
jacemu tramwajem na zwrotnice bez zatrzymania
sie przed zwrotnica i obowiazek sprawdzenia, czy
potozenie iglicy jest prawidtowe.

Znaki BT-1—BT-4 sg umieszczane nad torem lub po
prawej stronie toru przeznaczonego dla danego
kierunku ruchu.

8.2. Dodatkowe znaki szlakow rowerowych

Do oznakowania tras rowerowych stosuje sie na-
stepujace znaki:

— R-1  ,szlak rowerowy krajowy” (rys. 8.2.1),

— R-1a ,poczatek (koniec) szlaku rowerowego
krajowego” (rys. 8.2.2),

— R-1b ,zmiana kierunku szlaku rowerowego kra-
jowego” (rys. 8.2.3),

— R-2 ,szlak rowerowy miedzynarodowy”
(rys. 8.2.4),

— R-2a ,zmiana kierunku szlaku rowerowego
miedzynarodowego” (rys. 8.2.5),

— R-3 ,tablica szlaku rowerowego” (rys. 8.2.6).

Znaki R-1, R-1a, R-1b, R-2, R-2a majg ksztatt kwa-
dratu o wymiarach 200 x 200 mm. Na znakach R-1,
R-1a i R-1b umieszcza sie symbol roweru oraz od-
powiednio prostokat, koto lub strzatke, oznaczajace
odpowiednio kontynuacje, poczatek (koniec) lub
zmiane kierunku szlaku rowerowego. Barwa pro-
stokata, kota i strzatki odpowiada oznaczeniu (na-
zwie) szlaku rowerowego.

Na znaku R-2 umieszcza sie symbol roweru oraz
numer miedzynarodowego szlaku rowerowego, na
znaku R-2a dodatkowo strzatke wskazujgca zmiane
kierunku szlaku.

Znak R-1a umieszcza sie na poczatku i na koncu
szlaku. Znaki R-1 umieszcza sie pomiedzy skrzyzo-
waniami dla potwierdzenia szlaku rowerowego.
Znaki R-1b i R-2a umieszcza sig przed skrzyzowa-
niami, na ktérych szlak zmienia kierunek.

Znak R-3 wskazuje odlegtos¢ do gtéwnych miejsco-
wosci potozonych przy szlaku rowerowym. Na zna-
ku R-3 mozna podawaé nazwe organizacji tury-
stycznej wytyczajacej szlak.
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Lica znakéw szlaku rowerowego moga byé wy-
konywane z folii typu 1 niezaleznie od kategorii
drogi.
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Rys. 8.2.6. Znak R-3

Dla umieszczenia znakdw turystyki rowerowej na
drogach publicznych dopuszcza sig¢ wykorzysta-
nie konstrukcji wsporczych istniejacych znakdw,
pod warunkiem ze nie spowoduje to btednego
odczytywania istniejacych znakéw drogowych.
Natomiast nie nalezy umieszczaé tych znakdéw
pod znakami okreslajgcymi pierwszenstwo na
skrzyzowaniu oraz pod znakami kategorii zakazu
i nakazu.

8.3. Dodatkowe znaki dla kierujacych pojazdami
wojskowymi

8.3.1. Zasady ogodlne

Znaki dla kierujacych pojazdami wojskowymi sto-
suje sie na state lub doraznie na drogach, na kto-
rych ze wzgledu na czeste wykorzystywanie przez
pojazdy wojskowe istnieje konieczno$é wskazania
klasy obiektéw mostowych wystepujacych na dro-
dze lub wymiaréw pojazdéw wojskowych, ktére
moga przejechac przez obiekty mostowe lub tune-
le znajdujace sie na drodze. Rozréznia sie nastepu-
jace rodzaje znakéw dla kierujgcych pojazdami
wojskowymi:
— znaki wskazujace klase obcigzenia mostu —
w ksztatcie kota,
— znaki wskazujgce wymiary skrajni obiektu —
w ksztatcie prostokata.

8.3.2. Znaki wskazujace klase obcigzenia mostu

Znaki wskazujgce klase obcigzenia mostu maja
ksztatt kota o0 wymiarach 400 mm dla znakéw wska-
zujacych klase obciazenia mostu o ruchu jednokie-
runkowym i 600 mm dla znakdw wskazujacych kla-
se obcigzenia mostu o ruchu dwukierunkowym.
Znaki wskazujace klase obcigzenia mostu umiesz-
cza sie na poczatku trasy wykorzystywanej przez
pojazdy wojskowe oraz powtarza przed obiektami
mostowymi lezacymi na trasie. Znaki te umieszcza
sie w odlegtosci do 100 m przed przyczétkiem.

Dla oznakowania danej trasy nalezy zastosowad
znaki wskazujace klase dla zlokalizowania na trasie
mostu 0 najnizszej no$nosci.

Dla wskazania klasy obcigzenia mostu stosuje sie
nastepujace znaki:

— W-1 ,klasa obcigzenia mostu o ruchu jedno-
kierunkowym” (rys.8.3.1),

— W-2 ,klasa obciagzenia mostu o ruchu dwukie-
runkowym” (rys.8.3.2),

— W-3 ,klasa obcigzenia mostu o ruchu jedno-
kierunkowym dla pojazdéw kotowych
i ggsienicowych” (rys.8.3.3),

— W-4 |, klasa obciagzenia mostu o ruchu dwukie-
runkowym dla pojazdéw kotowych”
(rys.8.3.4),

— W-5 |, klasa obcigzenia mostu o ruchu dwukie-

runkowym dla pojazdéw gasienicowych”
(rys.8.3.5).

Rys. 8.3.1. Znak W-1
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Rys. 8.3.5. Znak W-5

Znaki W-4 i W-5 moga by¢ stosowane tacznie.
Jezeli znaki W-1, W-2, W-3 lub W-4 wskazujace dla
pojazddéw kofowych klase obciazenia mostu:

— 24 lub wigksza zastosowano na drodze, na kto-
rej dopuszcza sig ruch pojazdéw, ktérych nacisk
osi pojedynczej wynosi 80 kN, to pod znakiem
wskazujgcym klase obcigzenia mostu umieszcza
sie znak B-19 ,zakaz wjazdu pojazdéw o nacisku
osi wigkszym niz 8 t”,

— 40 lub wigksza zastosowano na drodze, na kto-
rej dopuszcza sie ruch pojazddw, ktorych nacisk
osi pojedynczej wynosi 100 kN, to pod znakiem
wskazujgcym klase obcigzenia mostu umieszcza
sie znak B-19 ,,zakaz wjazdu pojazddw o nacisku
osi wiekszym niz 10 t”.

8.3.3. Znaki wskazujgce wymiary skrajni obiektu

PR

Rys. 8.3.6. Znak W-6

Znak W-6 ,szerokos$¢ mostu lub srodka przeprawo-
wego” (rys.8.3.6) wskazujagcy wymiary skrajni
obiektu stosuje sig, jezeli minimalna szerokos¢
uzytkowa jezdni miedzy kraweznikami jest mniej-
sza niz wynikajaca z klasy obiektu mostowego.

Dla mostéw o ruchu jednokierunkowym, w zalez-
nosci od klasy, minimalna szerokos¢ jezdni powin-

na wynosic:

—dla klas 4 —12 275 m,
— dla klas 13 — 30 3,35 m,
— dla klas 31 — 60 4,00 m,

— dla klas 61 i wyzszych 4,50 m.
Dia mostdéw o ruchu dwukierunkowym, w zalezno-
$ci od klasy, minimalna szeroko$¢ jezdni powinna

wynosic:

— dla klas 4 — 30 5,50 m,
— dla klas 31 — 60 7,30 m,
— dla klas 61 — 100 8,20 m.

Znak W-7 ,wysokos¢ skrajni pionowej na moscie
lub w tunelu” (rys. 8.3.7) stosuje sig, jezeli wymiar
skrajni pionowej na moscie lub w tunelu jest mniej-
szy niz 4,5 m.

3,5m

Rys. 8.3.7. Znak W-7

Znakow W-6 i W-7 nie stosuje sig, jezeli na obiekcie
zastosowano odpowiednie znaki B-15 i B-16.





