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4. Znaki nakazu
4.1. Zasady ogolne

4.1.1. Funkcja, ksztatt i wymiary znakow

Znaki nakazu stosuje si¢ w celu wskazania:

— wymaganego sposobu jazdy na skrzyzowaniu
lub innym miejscu, gdzie wystepuje mozliwosé
zmiany kierunku jazdy (znaki od C-1 do C-12),

— obowiagzku korzystania przez okreslonych
uczestnikow ruchu z przeznaczonej dla nich dro-
gi (znaki C-13i C-16),

— obowigzujacej na drodze minimalnej predkosci
(znak C-14),

— nakazanego kierunku jazdy dla pojazdéw z ma-
teriatami niebezpiecznymi,

— obowiagzku uzywania tancuchéw przeciwposli-
zgowych.

Znaki nakazu nie dotycza pojazdow szynowych po-

ruszajacych sie zgodnie z przebiegiem ich trasy.

Znaki nakazu, z wyjatkiem znaku C-17, majg ksztatt

kota o wymiarach oznaczonych na rysunku 4.1.1.1

i okreslonych w tabeli 4.1.
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Rys. 4.1.1.1. Ksztatt i wymiary znakdéw nakazu
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Tabela 4.1. Wymiary znakéw nakazu (mm)

Grupa AL Szerokos¢

wielkosci Srednica obwédki it
. d a

znakow g

wielkie 1000 10 100

duze 900 9 90

$rednie 800 8 80

mate 600 6 60

mini 400 4 40

Znaki nakazujgce skregcanie wystepujg w dwoch od-
mianach: C-1 i C-2 dla nakazu jazdy w prawo, C-3
i C-4 dla nakazu jazdy w lewo. Stosowanie tych od-
mian powinno by¢ takie, aby kierujgcym jednoznacz-
nie wskaza¢ sposob i istniejace kierunki ruchu na
drodze, do ktorej sie zblizajg. W skomplikowanych
warunkach drogowych mozna umiesci¢ dwa znaki,
np. C-3 i C-4 wskazujace ten sam kierunek jazdy.
Przed wyborem sposobu oznakowania nalezy zba-
da¢, czy zastosowanie znaku zakazu skrecania w le-
wo lub w prawo nie przekaze jadgcym bardziej wy-
raziscie, niz odpowiedni znak nakazu, mozliwosci
jazdy przez skrzyzowanie w okreslonych kierun-
kach. Znaki wskazujgce wymagany sposob jazdy
na skrzyzowaniu umieszcza sie w rejonie skrzyzo-
wania, jednak nie dalej niz 25 m od krawedzi jezdni
drogi poprzeczne;j.

Znaki: C-2, C-4—C-8, C-12 i C-14 umieszcza sie po
obu stronach jezdni jednokierunkowych wielopa-
sowych.

Pod znakami nakazu dopuszcza sig stosowanie tabli-
czek z napisami zezwalajgcymi niektérym uczestni-
kom ruchu na niestosowanie sie do znakéw, wedtug
zasad okreslonych w punktach 3.1, 3.2.1 i 3.2.2. Na
znakach nakazu nie dopuszcza sie umieszczania ja-
kichkolwiek napiséw lub dodatkowych symboli.
Znaki od C-1 do C-8 stosuje sie réwniez na wyjaz-
dach z obiektéw przydroznych, jezeli istnieje po-
trzeba wskazania obowigzkowego kierunku jazdy,
np. wyjazd ze stacji paliw, parkingu itp.

4.2. Opisy szczegotowe

4.2.1. Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

Rys. 4.2.1.1. Znak C-1

Znak C-1 ,nakaz jazdy w prawo przed znakiem”
(rys. 4.2.1.1) stosuje sie w celu wskazania kieruja-
cym obowigzku skrecania w prawo przed znakiem,
w miejscu, w ktdrym jazda ani na wprost ani w le-
wo nie jest mozliwa. Znak powinien by¢ umieszczo-
ny na przedtuzeniu (w jego poblizu) osi jezdni dla
jadacych jezdnia jednokierunkowa lub na przedtu-
zeniu (w jego poblizu) osi prawej potowy jezdni dla
jadacych jezdnig dwukierunkowa.

Znak C-1 umieszcza sie na skrzyzowaniu typu ,T",
przed wjazdem na droge jednokierunkowag o matym
natezeniu ruchu (do 200 poj./h) z innej drogi lub
obiektu przydroznego. Stosuje sie go w tych przypad-
kach, w ktorych nie mozna zastosowac znaku C-2.

4.2.2. Nakaz jazdy w prawo za znakiem

Rys. 4.2.2.1. Znak C-2

Znak C-2 ,nakaz jazdy w prawo za znakiem”

(rys. 4.2.2.1) stosuje sie w celu wskazania kieruja-

cym obowigzku skrecenia w prawo za znakiem.

Znak C-2 stosuje sie na wlotach, z ktérych na

skrzyzowaniu dopuszcza sie ruch pojazdéow tylko

W prawo.

Na skrzyzowaniu typu ,T"” znak C-2 umieszcza sie na:

— wilocie prowadzacym do drogi jednokierunko-
wej,

— wlocie prowadzacym do drogi dwukierunko-
wej, jezeli konieczne jest wyeliminowanie skre-
cania pojazdéw w lewo, np. z powodu znaczne-
go natezenia ruchu pojazdéw na drodze po-
przecznej, a skrecanie w lewo spowodowatoby
utrudnienie ruchu i pogorszenie bezpieczen-
stwa.

Na skrzyzowaniach o czterech wlotach znak C-2
umieszcza sie na wlocie, jezeli:

— droga poprzeczna jest jednokierunkowa i prze-
jazd na wprost nie jest dozwolony,

— wijazd zaréwno w droge poprzeczng w lewo, jak
i w droge na wprost zostat zamkniety
(rys. 4.2.2.2).

Znak C-2 umieszcza sig na drodze dochodzacej do

drogi poprzecznej, jezeli kat pomiedzy osiami obu

drég wynosi nie mniej niz 20°, zgodnie z zasadami
pokazanymi na rysunku 4.2.2.3.
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Stycznado osidrogi -

w punkcie A Al
@
A ‘v
Py
/Q C-2lub C-5
T o0f drogi

Jezeli o > 20°, to na drodze umieszcza sig znak C-2.

Jezeli 0° < a. < 20°, to na drodze umieszcza sie znak C-5.

Rys. 4.2.2.4. Ustalenie kata pomiedzy drogami na skrzy-
zowaniu typu ,T”, gdy wlot przebiega w tu-
ku poziomym

4.2.3. Nakaz jazdy w lewo przed znakiem

Rys. 4.2.2.2. Zastosowanie znaku C-2 na skrzyzowaniu
o czterech wlotach

\ Rys. 4.2.3.1. Znak C-3

Znak C-3 ,nakaz jazdy w lewo przed znakiem”
(rys. 4.2.3.1) stosuje sie analogicznie jak znak C-1
w tych przypadkach, w ktérych zachodzi koniecz-
C-2 lub C-5 nos¢ skierowania ruchu pojazdéw w lewo.

Znak C-3 umieszcza sie w tych przypadkach, w kté-
rych nie mozna zastosowac znaku C-4.

Znak C-3 nalezy stosowac¢ na skrzyzowaniach typu
~1" w przypadkach, gdy droga poprzeczna jest
dwujezdniowa. Znak ten umieszcza sie na przedtu-
zeniu osi jezdni lub jej prawej potowy (rys. 4.2.3.2).

Jezeli o > 20°, to na drodze umieszcza sie znak C-2.
Jezeli 0° < a < 20°, to na drodze umieszcza sie znak C-5.

Rys. 4.2.2.3. Zastosowanie znaku C-2 w zaleznosci od ka-
ta pomiedzy osiami drég na skrzyzowaniu
typu ,T”

Jezeli droga dochodzaca do drogi poprzecznej
w obrebie skrzyzowania przebiega w tuku pozio-
mym, wowczas kat mierzy sie miedzy krawedzia
jezdni drogi poprzecznej a styczng do osi tej
drogi w punkcie A, jak pokazano na rysun- Rys. 4.2.3.2. Zastosowanie znaku C-3 na skrzyzowaniu ty-
ku 4.2.2.4. pu,T"
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4.2.4. Nakaz jazdy w lewo za znakiem

Rys. 4.2.4.1. Znak C-4

Znak C-4 ,nakaz jazdy w lewo za znakiem”
(rys. 4.2.4.1) stosuje sie w celu wskazania kieruja-
cym obowiazku skrecenia w lewo za znakiem. Znak
C-4 stosuje sie na wlotach, z ktérych na skrzyzowa-
niu dopuszcza sie ruch pojazdéw tylko w lewo. Na
skrzyzowaniu typu , T” znak C-4 umieszcza sie na:

— wlocie prowadzacym do drogi jednokierunko-

wej,

— wilocie prowadzacym do drogi dwukierunkowej,
jezeli konieczne jest wyeliminowanie skrecania
pojazdéw w prawo.

Na skrzyzowaniach czterowlotowych znak C-4

umieszcza sie na wiocie, jezeli:

— droga poprzeczna jest jednokierunkowa i prze-
jazd na wprost nie jest dozwolony,

— wijazd zarowno w droge poprzeczna w prawo,
jak i w droge na wprost zostat zamkniety
(rys. 4.2.4.2).

Rys. 4.2.4.2. Zastosowanie znaku C-4 na skrzyzowaniu
o czterech wlotach

4.2.5. Nakaz jazdy prosto

Rys. 4.2.5.1. Znak C-5

Znak C-5 umieszcza sie na skrzyzowaniach w szcze-

golnosci, jezeli:

— skrecanie pojazdéw w prawo i w lewo utrudnia
w znacznym stopniu ruch pieszych,

— natezenie ruchu pojazdow na drodze poprzecz-
nej jest znaczne i skrecanie w te droge bytoby
utrudnione lub zagrazatoby bezpieczenstwu,

— na drodze poprzecznej ruch zostat zamkniety
znakami B-1 lub B-2.

Znak C-5 stosuje sie tez na drodze dochodzacej do
drogi poprzecznej, jezeli kat migdzy osiami obydwu
drog lub pomiedzy osig drogi dochodzacej a kra-
wedzig jezdni drogi poprzecznej jest mniejszy
od 20° (rys. 4.2.2.3i 4.2.2.4).

Poza skrzyzowaniami znak C-5 stosuje sie w miej-
scach krzyzowania sie kierunkéw ruchu, jezeli ko-
nieczne jest wyeliminowanie skrecania pojazdow,
np. skrecania w lewo do obiektéow przydroznych,
stacji paliw itp.

4.2.6. Nakaz jazdy prosto lub w prawo

Rys. 4.2.6.1. Znak C-6

Znak C-6 ,nakaz jazdy prosto lub w prawo”
(rys. 4.2.6.1) stosuje sie w celu wskazania kieruja-
cym obowiazku jazdy na wprost lub w prawo.

Na skrzyzowaniu, na ktéorym w organizacji ruchu
nie przewidziano skrecania z wlotu w lewo, stosuje
sie na tym wlocie znak B-21. Jezeli na skrzyzowaniu
0 wigcej niz czterech wlotach nalezy zabronié skre-
cania w lewo w dwie sasiednie drogi, to umieszcza
sie odpowiednio znak C-6 i — ewentualnie — dla
przeciwnego kierunku, znak C-7 (rys. 4.2.6.2).
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Znak C-8 ,nakaz jazdy w prawo lub w lewo”
(rys. 4.2.8.1) stosuje sie w celu wskazania kieruja-
cym obowigzku skrecenia w prawo lub w lewo.
Znak C-8 umieszcza sie przed skrzyzowaniem, gdy
geometria skrzyzowania lub przyjeta organizacja
ruchu uniemozliwia przejazd pojazdow na wprost
przez skrzyzowanie (rys. 4.2.8.2).

Rys. 4.2.6.2. Zastosowanie znaku C-6, C-7 i C-8 na skrzy-
zowaniu o wiecej niz czterech wlotach

Rys. 4.2.8.2. Zastosowanie znaku C-8 na skrzyzowaniu

o czterech wlotach
4.2.7. Nakaz jazdy prosto lub w lewo eh wiotac

4.2.9. Nakaz jazdy z prawej strony znaku

Rys. 4.2.7.1. Znak C-7

Znak C-7 ,nakaz jazdy prosto lub w lewo” Rys.4.2.9.1. Znak C-9
(rys. 4.2.7.1) stosuje sie w celu wskazania kierujgcym
obowiazku jazdy na wprost lub w lewo.

Na skrzyzowaniu, na ktérym w organizacji ruchu nie
przewidziano skrecania z wlotu w prawo, stosuje sig
na tym wlocie znak B-22. Jezeli na skrzyzowaniu
o wiecej niz czterech wlotach nalezy zabronic¢ skreca-
nia w prawo w dwie sgsiednie drogi, to umieszcza
sig odpowiednio znak C-7 i — ewentualnie — dla
przeciwnego kierunku ruchu, znak C-6 (rys. 4.2.6.2).

4.2.8. Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

Rys. 4.2.9.2. Zastosowanie znaku C-9 na wysepce kanali-
Rys. 4.2.8.1. Znak C-8 zujacej ruch
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Znak C-9 ,nakaz jazdy z prawej strony znaku”
(rys. 4.2.9.1) stosuje sie w celu wskazania kieruja-
cym obowigzku ominiecia wysepki (przeszkody na
jezdni) po jej prawej stronie. Na pasach ruchu
z prawej strony znaku nie moze by¢ dopuszczony
ruch z przeciwnego kierunku (rys. 4.2.9.2).

Znak C-9 umieszcza sie w pasie dzielagcym drogi
dwujezdniowej, jezeli szerokos$¢ pasa jest réwna
lub mniejsza od 6 m; w takim przypadku nie stosu-
je sie znaku B-2 (rys. 4.2.9.3).

<6m

Rys. 4.2.9.3. Zastosowanie znaku C-9 na poczatku pasa
dzielgcego jezdnie

4.2.10. Nakaz jazdy z lewej strony znaku

Rys. 4.2.10.1. Znak C-10

Znak C-10 ,nakaz jazdy z lewej strony znaku”
(rys. 4.2.10.1) stosuje sie w celu wskazania kieruja-
cym obowigzku ominiecia wysepki (przeszkody
w jezdni) po jej lewej stronie.

Znak ten mozna umiesci¢ zarowno wtedy, gdy ruch
po lewej stronie wysepki jest jednokierunkowy, jak
i dwukierunkowy.

Przyktad zastosowania znaku C-10 podano na ry-
sunku 4.2.10.2.

Rys. 4.2.10.2. Zastosowanie znaku C-10

4.2.11. Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku

@

Rys. 4.2.11.1. Znak C-11

Znak C-11 ,nakaz jazdy z prawej lub lewej strony
znaku” (rys. 4.2.11.1) stosuje sie w celu wskazania
kierujagcym mozliwosci ominiecia wysepki (prze-
szkody w jezdni) z dowolnej jej strony, nie powodu-
jac zmiany zamierzonego kierunku jazdy. Po prawej
stronie znaku nie moze by¢ dopuszczony ruch

z przeciwnego kierunku. Nie nalezy stosowac zna-

ku C-11, jezeli zastosowano tablice U-4 (zatacznik

nr 4 do rozporzadzenia).

Znak C-11 umieszcza sieg:

— przed skrzyzowaniami, przez ktére mozliwy jest
przejazd dwoma jezdniami w tych samych lub
réznych poziomach (rys. 4.2.11.2),

— na poczatku wysepki lub przeszkody dzielgcej
jezdnie (rys. 4.2.11.3).
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Rys. 4.2.11.2. Zastosowanie znaku C-11 na skrzyzowaniu
drég w réznych poziomach

Rys. 4.2.11.3. Zastosowanie znaku C-11 na wysepce dzie-
lacej jezdnie

4.2.12. Ruch okrezny

Rys. 4.2.12.1. Znak C-12

Znak C-12 ,ruch okrezny” (rys. 4.2.12.1) stosuje sie
na skrzyzowaniach drog w celu wskazania kieruja-
cym, ze ruch pojazdéw odbywa sie dookota wyspy
w kierunku wskazanym na znaku.

Znak C-12 stosuje sie tacznie ze znakiem A-7
i umieszcza sie na kazdym wlocie zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w punkcie 5.2.1.2. Znak C-12
umieszcza sie w odlegtosci do 25 m przed skrzyzo-
waniem. Nie umieszcza sie znaku C-12 przed takimi
skrzyzowaniami z ruchem dookota wyspy, przez
ktére przebiega dodatkowo odcinek jezdni przeci-
najacy wyspe centralng, lub w przypadkach kiedy
jednej z drog przyznano pierwszenstwo.

4.2.13. Droga dla roweréw

Rys. 4.2.13.1. Znak C-13

Znak C-13 , droga dla rowerow” (rys. 4.2.13.1) sto-
suje sie w celu wyeliminowania z drogi innych niz
rowery pojazdéw. Znak ten umieszcza sie bezpo-
srednio przy wjezdzie na droge dla rowerow.
W przypadku gdy droga dla rowerdw znajduje sig
z jednej strony jezdni ogélnodostepnej i znak C-13
nie jest widoczny z jezdni, nalezy przy niej umiescié¢
znak B-9 (rys. 3.2.10.1).

4.2.14. Koniec drogi dla rowerow

Znak C-13a ,koniec drogi dla rowerow”
(rys. 4.2.14.1) stosuje sie w celu wskazania miej-
sca, w ktérym konczy sie droga dla rowerdéw i na-
stepuje wtgczenie do jezdni, na ktérej odbywa sie
ruch innych pojazdéw.
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Znak C-13a stosuje sie przed miejscami, gdzie cigg
rowerowy kierowany jest na druga strone drogi,
a warunki lokalne nie pozwalajg na bezpieczne wy-
znaczenie przejazdu rowerzystéw. W takim miejscu
rowery powinny by¢ przeprowadzane po przejsciu
dla pieszych.

Rys. 4.2.14.1. Znak C-13a

4.2.15. Predko$é minimalna

Rys. 4.2.15.1. Znak C-14

Znak C-14 ,predkos¢ minimalna” (rys. 4.2.15.1)
stosuje sie w celu niedopuszczenia jazdy z predko-
$cig mniejsza niz wskazana na znaku liczba kilome-
trow na godzine.

Znak C-14 umieszcza sig na drogach, na ktérych
zaobserwowano, ze kierujgcy zmniejszajg pred-
kosc jazdy np. z powodu duzej atrakcyjnosci wido-
kowej otoczenia lub innych przyczyn niewynikaja-
cych ze stanu technicznego i geometrii drogi.
Dotyczy to zwtaszcza drég dwukierunkowych
o dwdch pasach ruchu. Jezeli na odcinku drogi, na
ktorym ma obowigzywaé znak C-14, wystepuja
skrzyzowania, nalezy przeprowadzi¢ analize, czy
minimalna predko$é powinna obowigzywaé do
skrzyzowania, czy tez powinna byé¢ odwotana
przed skrzyzowaniem. Nie dopuszcza sie obowig-
zywania minimalnej predkosci na wlocie drogi
podporzadkowanej oraz na odcinku, na ktérym
wystepuje przejscie dla pieszych. Dla odwotania
minimalnej predkosci stosuje sie znak C-15
(pkt 4.2.16.1).

4.2.16. Koniec minimalnej predkosci
Znak C-15 ,Lkoniec minimalnej predkosci”

(rys. 4.2.16.1) stosuje sie dla zaznaczenia miejsca,
w ktorym nakaz jazdy z minimalng predkoscia

wskazang znakiem C-14 przestaje obowigzywad.
Umieszczenie znaku C-15 jest jedynym sposobem
odwotania minimalnej predkosci.

@

Rys. 4.2.16.1. Znak C-15

4.2.17. Droga dla pieszych

Rys. 4.2.17.1. Znak C-16

Znak C-16 ,droga dla pieszych” (rys. 4.2.17.1) sto-
suje sie w celu wyeliminowania z drogi ruchu po-
jazdéw i dopuszczenia wytacznie ruchu pieszych.
Znak ten umieszcza sie na poczatku drogi (ciggu)
przeznaczonej wytgcznie dla pieszych.

Znak C-16 umieszcza sie przede wszystkim na dro-
gach potozonych np. w centrach handlowych
miast, na ktérych wystepuje znaczne natezenie ru-
chu pieszego — gdzie wyeliminowanie ruchu po-
jazdow wptynie znaczaco na poprawe bezpieczen-
stwa pieszych i utatwi im korzystanie z drogi.
Znak C-16 umieszcza sie réwniez w osiedlach
mieszkaniowych, na drogach publicznych, ktéorych
przeznaczenie (tylko dla pieszych) moze budzié
watpliwosci. Znaku tego nie umieszcza sie na chod-
nikach oraz innych drogach, ktérych przeznaczenie
dla pieszych jest oczywiste.

4.2.18. Koniec drogi dla pieszych

Rys. 4.2.18.1. Znak C-16a



Dziennik Ustaw Nr 220

Poz. 2181

Znak C-16a , koniec drogi dla pieszych” (rys. 4.2.18.1)
stosuje sie w celu wskazania miejsca, w ktérym kon-
czy sie droga przeznaczona wytacznie dla pieszych
oznaczona znakiem C-16.

4.2.19. Droga dla pieszych i rowerow

D 4

Rys. 4.2.19.1. Znak C-13/16

Znak C-13/16 ,droga dla pieszych i rowerow”
(rys. 4.2.19.1) stosuje sie w celu oznaczenia droég
tylko dla pieszych i kierujgcych rowerami. Na zna-
ku tym umieszcza sie jednoczesnie symbole zna-
kow C-13 i C-16.

Wspodlne uzytkowanie drogi przez pieszych i ro-
werzystow moze byé stosowane, jezeli natezenie
ruchu pieszego nie przekracza 450 osob/h, a nate-
zenie rowerdow nie przekracza 50 roweréw/h lub
tez ruch pieszy jest nie wiekszy niz 50 osdéb/h,
a ruch rowerowy — nie przekracza 250 rowe-
row/h.

Na rysunku 4.2.19.2 pokazano zaleznos$é natezen
ruchu dla ustalenia wspodlnego uzytkowania drogi
przez pieszych i rowerzystéw. Zakreskowane pole
przedstawia zakres mozliwosci stosowania wspol-
nej drogi dla pieszych i rowerzystow.

nN
g
>

Natgzenie ruchu rowerowego

—t —

350 osébih 450

Natezanie ruchu pleszego

Rys. 4.2.19.2. Wykres do ustalenia wspolnego uzytkowa-
nia drogi przez pieszych i rowerzystow

W przypadku gdy ruch rowerow powinien odby-
wac sie tylko po jednej stronie drogi dla pieszych
i roweréw, symbole rowerdw i pieszych oddziela
sie kreskag pionowa (rys. 4.2.19.3).

Jezeli droga dla pieszych i rowerow rozdziela sie
na dwie osobne drogi przeznaczone jedna dla
roweréw, druga dla pieszych, na poczatku kazdej
z drog umieszcza sie odpowiednio znaki C-13
i C-16.

Jezeli na drodze konieczne jest dopuszczenie ruchu
pojazdéw innych niz rowery np. pojazdéw zaopa-
trzenia, nie stosuje sig znaku C-13/16. W takich
przypadkach stosuje sie znak B-1 z tabliczka T-22
oraz tabliczke wskazujaca, jakich innych pojazdow
zakaz nie dotyczy.

70

Rys. 4.2.19.3. Znak C-13/16 wskazujacy poszczegolne
strony drogi, po ktérych powinien odby-
wac sie ruch pieszych i roweréw

4.2.20. Nakazany kierunek jazdy dla pojazdéw
z materiatami niebezpiecznymi

Znak C-17 ,nakazany kierunek jazdy dla pojazdéw
z materiatami niebezpiecznymi” (rys. 4.2.20.1) sto-
suje sie, jezeli konieczne jest wskazanie kierunku
przejazdu pojazddow przewozgcych okreslone w od-
rebnych przepisach materiaty niebezpieczne w ilo-
$ciach, dla ktérych wymagane jest oznakowanie
pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy poma-

ranczowej.
1 )
—

|- )

Rys. 4.2.20.1. Znak C-17

Przy zastosowaniu znaku C-17 nie jest konieczne
oznakowanie znakami B-13a tych wylotéw ze skrzy-
zowania, na ktére zabroniony jest wjazd pojazdow
przewozgcych materiaty niebezpieczne.

Na znaku C-17 umieszcza sie znaki C-2, C-4 lub C-5,
jezeli za skrzyzowaniem tylko na jednej drodze do-
puszczony jest wjazd pojazdow przewozacych ma-
teriaty niebezpieczne, a znaki C-6, C-7 lub C-8, jeze-
li przewd6z materiatdw niebezpiecznych dopuszczo-
ny jest na dwoch drogach za skrzyzowaniem. Znak
C-17 moze by¢ stosowany na duzych placach po-
stojowych, terminalach odpraw celnych itp. w celu
wskazania kierunku do miejsc postojowych prze-
znaczonych dla pojazdéw przewozgcych materiaty
niebezpieczne.
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4.2.21. Nakaz uzywania tancuchéw
przeciwposlizgowych

Rys. 4.2.21.1. Znak C-18

Znak C-18 ,nakaz uzywania tancuchéw przeciwpo-
glizgowych” (rys. 4.2.21.1) stosuje sie okresowo na
drogach, na ktorych w czasie opadow $niegu wy-
stepujg znaczne trudnosci do poruszania sig¢ pojaz-
déw niewyposazonych w tancuchy przeciwposli-
zgowe. Jezeli nakaz dotyczy tylko okreslonych po-
jazdéw, pod znakiem umieszcza sie odpowiednia
tabliczke T-23.

Znaki C-18 zaleca sie stosowac jako sktadane lub
na tablicach o zmiennej tresci, odstaniane tylko
w czasie wystepowania $niegu lub zastaniane po
usunieciu sniegu.

Przed odcinkami, na ktérych zastosowano znak
C-18, za skrzyzowaniem lub wyjazdem z parkingu
umieszcza sie znak F-5 uprzedzajacy o nakazie uzy-
wania tancuchéw przeciwposlizgowych, odstania-
ny wraz ze znakiem C-18.

4.2.22. Koniec nakazu uzywania tancuchéw
przeciwposlizgowych

Rys. 4.2.22.1. Znak C-19

Znak C-19 ,koniec nakazu uzywania tancuchow
przeciwposlizgowych” (rys. 4.2.22.1) stosuje sie
w miejscu, w ktérym warunki terenowe umozliwia-
ja jazde bez koniecznosci stosowania tancuchow
przeciwposlizgowych.

Podobnie jak znak C-18 znak C-19 zaleca sie stoso-
wac jako sktadany lub na tablicy o zmiennej tresci
i zastania sie wraz ze znakiem C-18.





