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Zatacznik nr 1

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH
PIONOWYCH | WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH

1. Warunki techniczne umieszczania znakéw dro-
gowych

1.1. Przepisy ogdlne

Przepisy zatacznika stosuje sie do znakéw drogo-
wych pionowych umieszczanych na drogach twar-
dych.

Na drogach gruntowych stosuje sie:

— znaki kierunku i miejscowosci (drogowskazy,
znaki miejscowosci),

— inne znaki w sytuacjach, gdy jest to niezbedne
dla bezpieczenstwa ruchu drogowego {(oznako-
wanie przejazdoéw kolejowych, czesciowe lub
catkowite zamkniecia drogi).

Zatgcznik okresla dla znakoéw i tabliczek:

— wielkos$¢, wymiar i widocznosé znakdw,

— barwy i odblaskowosé,

— liternictwo i stosowane napisy,

— zasady doboru typu folii na lica znakéw w zalez-
nosci od lokalizacji znaku,

— zasady umieszczania znakdéw na drodze,

— wzory barwne,

— konstrukcje znakow.

Uzyte w zataczniku okreslenia oznaczaja:

a) kategoria znakéw — znaki odpowiadajace po-
dziatowi literowemu od A do W, zawartemu
w rozporzadzeniu w sprawie znakdéw i sygnafow
drogowych, np. kategoria B — znaki zakazu,

b) grupa znakdéw — nalezy rozumiec¢ znaki nalezgce
do grupy wielkosci okreslonej w zatgczniku, np.
grupa znakow wielkich,

c) odmiana znaku:

— mutacje znakdw o analogicznej tresci, np. od-
miany znaku F-8 ,objazd w zwigzku z zamk-

. hieciem drogi”, F-9 ,znak prowadzacy na dro-
dze objazdowej”, F-21 ,ruch skierowany na
sgsiednig jezdnie”, F-22 ,ograniczenia na pa-
sie ruchu”,

— modutowe odmiany znakéw kategorii F, w za-
leznosci od liczby pasow ruchu,

— te same znaki, ktérych znaczenie precyzuja
symbole lub napisy umieszczone na nich lub
pod nimi, np. odmiany znaku B-35 ,,zakaz po-
stoju” z réznymi napisami.

1.2. Wielkosci, wymiary i widocznos¢ znakow
1.2.1. Wielkosci i wymiary
Stosuje sie pie¢ grup wielkosci znakow: ostrzegaw-

czych, zakazu, nakazu, informacyjnych oraz kierun-
ku i miejscowosci, a mianowicie:

a) znaki wielkie (W)

— na autostradach, umieszczane przy jezdniach

gtownych,
b) znaki duze (D):

— na drogach ekspresowych, umieszczane przy
jezdniach gtéwnych,

— na drogach dwujezdniowych poza obszarem
zabudowanym,

— na drogach dwujezdniowych w obszarze za-
budowanym, na ktérych dopuszczalna pred-
kosé jest wieksza niz 60 km/h,

c) znaki srednie (S):

— na fgcznicach autostrad i drog ekspresowych,

— na jednojezdniowych drogach krajowych
i wojewddzkich,

— na drogach powiatowych, z wyjatkiem drogo-
wskazow tablicowych,

d) znaki mate (M):

— na drogach gminnych,

— drogowskazy tablicowe na drogach powiato-
wych,

e) znaki mini (Ml):

— na stupkach przeszkodowych i tablicach kieru-
jacych,

— na drogach w obszarze zabudowanym, gdy
warunki drogowe nie pozwalajg na stosowa-
nie znakow wiekszych lub zastosowanie wigk-
szych znakéw pogorszytoby warunki widocz-
nosci pieszych na przejsciu dla pieszych,

— na waskich uliczkach zabytkowych miast.
Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie
drogowym stosuje sie znaki o jedng grupe wielko-
$ci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi
(z wyjatkiem robot prowadzonych w pasie drogo-
wym autostrad, gdzie stosuje sie znaki wielkie).
Znaki A-7, B-20 powinny mie¢ taka sama grupeg
wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem
przejazdu, jednak nie mniejsza niz znaki $rednie.
Znaki nakazu C-9, C-10, C-11 umieszczane w miej-
scach przejs¢ dla pieszych, w zaleznosci od wa-
runkow widocznosci, mogg by¢ stosowane w gru-
pach wielkosci nizszych niz obowigzujgce na da-
nej drodze.

Jezeli w opisach szczegdétowych wymiary znakéw
lub tabliczek nie sg podane w zaleznosci od grupy
wielkosci znakow, wdwczas ten znak wystegpuje tyl-
ko w jednej wielkosci, przedstawionej na danym ry-
sunku.

W zaleznosci od wielkosci znakéw podstawowe
wymiary dla znakdw kategorii A, B, Ci D podane s3
w tabeli 1.1.

Wielkosci te nie dotyczg znakdéw w zwigzku z zabez-
pieczeniem miejsca wypadku drogowego.
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Odstepstwa od podanych w tabeli 1.1 wymiarow
zostaty okreslone w szczegdtowych opisach zna-
kéw. Wymiary znakéw kategorii E zalezg od przyje-
tej wysokosci pisma, rodzaju i wielkosci symboli
oraz dfugosci i liczby nazw miejscowosci na nich

umieszczanych, zgodnie z zasadami podanymi
w opisach szczegdétowych. Wymiary znakéw kate-
gorii F, G i tabliczek T oraz szczegdtowe wymiary
wszystkich znakéw podane sg w opisach szczegéto-
wych.

Tabela 1.1. Podstawowe wymiary znakoéw kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Kategorie znakdw
L A B C Db
znakow ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
dtugos¢ boku $rednica dtugosé podstawy wysokosé (n=0, 1,2)

wielkie W 1200 1000 1200 1200 + 300 n
duze D 1050 900 900 900 +225n
Srednie S 900 800 600 600+ 150 n
mate M 750 600 600 600 + 150 n
mini MI 600 400 400 400+ 100n

1.2.2. Widocznos¢ znakow

Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci
pozwalajacej kierujagcemu pojazdem jego spo-
strzezenie, odczytanie i prawidiowa reakcje, do

wykonania lic znakéw nalezy stosowa¢ mate-
rialy odblaskowe. Typy materiatéw odblasko-
wych do stosowania w zaleznosci od miejsca
ich lokalizacji i klasy drogi przedstawiono w ta-
beli 1.2.

Tabela 1.2. Typy folii odblaskowej uzytej na lica znakdéw w zaleznosci od lokalizacji znaku drogowego — wymagania

minimalne
Drogi krajowe '
Usytuowanie Drogi Dlrotg|
autostrady : drogi , . woiowodzkie | Powiatowe
ek i drog y .dr%g‘. jednojezdniowe | . que ddrogl : i grminne
ekspresowe WUEZORIOWE | piedzynarodowe | JEANOIEZANIOWE
obok jezdni 2 2 2 1% 1) 1%
nad jezdnig pryzmatyczna 2 2 2 2 2

) W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Dla znakow szlakdw rowerowych oraz znakow dla kierujacych pojazdami wojskowymi dopuszcza sig stosowanie fo-

lii odblaskowych typu 1 na wszystkich drogach.
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Do wykonywania lic znakéw stosowanych do ozna-
kowania robot prowadzonych w pasie drogowym
stosuje sie folie odblaskowa typu 2 lub folie pry-
zmatyczna.

Do wykonywania lic znakow umieszczanych nad
jezdnia na autostradach i drogach ekspresowych
stosuje sie folie pryzmatyczng. Zaleca sige stosowa-
nie folii pryzmatycznej do wykonywania lic tablic
przeddrogowskazowych i drogowskazéw umiesz-
czanych obok jezdni na autostradach i drogach eks-
presowych oraz znakéw umieszczanych nad jezd-
nig na drogach krajowych i wojewodzkich.
Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie
jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jada-
cych z przeciwnego kierunku, powinna mieé¢ barwe
szarg. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy
umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikuja-
ce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do
wykonania lica znaku, miesiac i rok produkcji znaku.
Dopuszcza sie stosowanie folii pryzmatycznej od-
blaskowo-fluorescencyjnej zo6tto-zielonej lub po-

maranczowe] do wykonania lic znakéw odblasko-
wych: A-10, A-14, A-17 i A-30 oraz tabliczki T-27 zlo-
kalizowanych w miejscach szczegodlnie niebez-
piecznych badz o duzej wypadkowosci. Dopuszcza
sie wykonywanie lic znakow D-6, D-6a i D-6b na tle
folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej
z6tto-zielonej lub pomaranczowej.

1.3. Barwa i odblaskowos$¢ znakow
1.3.1. Barwa

Lica znakow drogowych powinny spetnia¢ wyma-
gania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie
odblaskowosci 1 barwy. Wartosci wspoétrzednych
chromatycznosci (x,y) wyznaczajacych punkty na-
rozne pol tolerancji barwnych dla poszczegolnych
typow folii odblaskowych i nieodblaskowych oraz
powtok kryjacych wraz z wartosciami wspétczynni-
kéw luminancji p dla znakéw nowych zostaly poda-
ne w tabelach 1.3 i 1.4.

Tabela 1.3. Minimalne wartosci wspoétczynnika luminancji B oraz wartosci wspotrzednych chromatycznoscei (x, y)
punktéw naroznych pdl tolerancji barw dla folii odblaskowych typu 1 2

Wspol dne nkiéw naroznvch Minimalne wartosci
Barwa lica znaku spoirze Py 0 a ye wspdtczynnika luminancji 3
1 2 3 4 folia typu 1 folia typu 2

X 0,355 0,305 0,285 0,335

Biala 0,35 0,27
y 0,355 0,305 0,325 0,375
X 0,545 0,487 0.427 0,465

Z6tta 027 0,16
y 0,454 0,423 0,483 0,534
X 0,735 0,674 0,569 0,655

Czerwona 0,05 0,03
y 0,265 0,236 0,341 0,345
X 0,007 0,248 0,177 0,026

Zielona 0,04 0,03
y 0,703 0,409 0,362 0,399
X 0,078 0,150 0,210 0,137

Niebieska 0,01 0,01
y 0,171 0,220 0,160 0,038
X 0,610 0,535 0,506 0,570

Pomaraficzowa 0,15 0,14
y 0,390 0,375 0,404 0,429
X 0,455 0,523 0,479 0,558

Brazowa 0,03 0,03
y 0,397 0,429 0,373 0,394
X 0,350 0,300 0,285 0,335

Szara 0,12 0,12
y 0,360 0,310 0,325 0,375

Uwaga: Pomiary przeprowadzone sferycznym spektrokolorytmetrem w geometrii pomiaru 45°/0° dla 2° obserwato-
ra, przy zastosowaniu standardowego, polichromatycznego zrodia swiatta CIE D65 (zdefiniowanego w publi-

kacji CIE nr 15.2-1986).
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Tabela 1.4. Warto$ci wspétrzednych chromatycznosci (x, y) punktéw naroznych pél tolerancji barw i wspotczynnika
luminancji p dla powtok kryjacych

Warto$ci wspotczynnika
Barwa lica znaku Wspatrzgdne chromatyczno$ci punktow naroznych pél tolerancii barw . P . y
luminancii B
1 2 3 4 min. max.
X 0,305 0,350 0,340 0,295
Szara 0,08 0,10
y 0,315 0,360 0,370 0,325
X 0,300 0,385 0,345 0,360
Czarna — < 0,02
y 0,270 0,335 0.395 0,310

Tabela 1.5. Minimalne wartosci gestosci powierzchniowej wspoéiczynnika odblasku R’ w [cd/Ix/m?] dia lic znakéw
wykonanych z folii odblaskowej typu 1 mierzone dla standardowego Zrédta swiatta CIE typu A

obsgfv;acji oéwiﬁltenia Barwa lica znaku
a By
{B,=0) biata 26fta czerwona Zielona niebieska bragzowa pomaranczowa

5° 70 50 145 9 4 1,0 25

0,2° 30° 30 22 6 35 1,7 0,3 7
40° 10 7 2 1,5 0,5 0,1 2.2
5° 50 35 10 7 2 0,6 20

0,33° 30° 24 16 4 3 1 0,2 45
40° 9 6 1.8 12 04 2,2
5° 5 3 08 0,6 0,2 1,2

2° 30° 25 1,5 04 0,3 0,1 0,6
40° 1,5 1 0,3 0,2 04

Tabela 1.6. Minimalne wartosci gestosci powierzchniowej wspofczynnika odblasku R’ w [cd/Ix/m?] dia lic znakdw
wykonanych z folii odblaskowej typu 2 mierzone dla standardowego zrddta swiatta CIE typu A

Kat
oszr?:/acji oswistlenia Barwa lica znaku

o (BZBJ 0) biata Z6ita czerwona Zielona niebieska brazowa pomaraficzowa
5° 250 170 45 45 20 12 100

0,2° 30° 150 100 25 25 1 8,5 60
40° 110 70 15 12 8 5 29
o° 180 122 25 21 14 8,5 65

0,33° 30° 100 67 14 12 8 5 40
40° 85 64 13 1 7 3 20
5 5 3 08 06 0,2 0.2 15

2° 30° 2,5 1,5 04 0,3 0,1 0,2 0,9
40° 1.5 1 0.3 02 0.8
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Tabela 1.7. Minimalne wartosci gestosci powierzchniowej wspotczynnika odblasku R’ w [cd/ix/m?] dla lic odblasko-
wych znakéw uzywanych w catym okresie ich gwarantowanej trwatosci

Typ odblaskowosci / warto$¢ R’
Kat obserwacji  a =0,20°
Barwa lica znaku Kat oswietlenia  B,=5° (B,=0°)
Kat obrotu ¢ =0°
typ 1 typ 2
do3lat do 7 lat do 5 lat do 10 fat
Biafa 40 25 144 126
Zotta 28 17 97 84
Czerwona 8 5 20 17
Zieglona 5,6 3 16 15
Niebieska 1,6 1 11 10
Pomarafczowa 16 10 52 45
Brazowa 0,4 0,3 6 5
Szara 24 15 72 63
1.3.2. Odblaskowos$¢ znakow a w szczegolnosci tablic E-1a |, E-1a Il, E-2¢, E-2d,
E-14a i E-20, zlokalizowanych na autostradzie. Dla
Minimalne wartosci gestosci powierzchniowej lic wyzej wymienionych znakéw wykonanych z folii

wspotezynnika odblasku dla folii odblaskowych ty-
pu 112 naniesionych na lica znakdow nowych zosta-
ty okreslone w tabelach 1.5 1.6.

Dila folii pryzmatycznych obowigzujg wymagania
jak dla folii typu 2.

Szczegdtowe wymagania techniczne dla poszcze-
golnych rodzajow folii sg okreslone w aprobatach
technicznych. :

Folie odblaskowe wszystkich typow uzyte do wyko-
nania lic znakéw powinny spetnia¢ odpowiednio
wymagania podane w tabelach 1.3, 1.5 1.6, a po-
wtoki kryjace powinny spetnia¢ odpowiednio wy-
magania okreslone w tabeli 1.4.

W zaleznosci od typu folii odblaskowej uzytej do wyko-
nania lica znaku wymagane wspotczynniki odblasku R’
dla znakdéw uzywanych w catym okresie ich gwaranto-
wanej trwatosci zostaty okreslone w tabeli 1.7.

1.4. Liternictwo znakow drogowych pionowych
1.4.1. Zasady ogolne

Wszelkie napisy na znakach, tabliczkach do znakéw
oraz na tablicach umieszczonych dla potrzeb ruchu
drogowego wykonuje sie literami i cyframi odpo-
wiadajacymi wzorom podanym w punkcie 1.4.3,
z wyjatkiem napiséw umieszczonych na licach zna-
kéw kierunku i miejscowosci wykonanych z folii
pryzmatycznych, w grupie wielkosci ,wielkie”,

pryzmatycznych nalezy zastosowacé nizej wymie-

nione korekty wymiarow podanych w tabelach 1.8

i 1.10 oraz w punkcie 1.4.3:

a) dla biatych liter i cyfr o wysokosci 420 mm nale-
2y przyjac odstep miedzy literami i cyframi:
0=159gr+0,2(1,5gr)=18gr=126 mm
zamiast 105 mm,

b) dla biatych liter i cyfr o wysokosci 348 mm nale-
2y przyjacé odstep miedzy literami i cyframi:
0=15¢gr+0,2(1,5gr)=18gr=1044mm
zamiast 87 mm,

c¢) dla niebieskich liter i cyfr o wysokosci 348 mm,
umieszczanych na biatym tle, nalezy przyja¢:

— grubos¢ elementéw
gr=16d+0,15(1/6 d) = 66,7 mm
zamiast 58 mm,

— odstep pomiedzy literami
0=15gr+0,2(1,5gr)=18gr=104,4 mm
zamiast 87 mm.

Napisy sporzadza sie mafymi literami. Do rozpo-

czynania napisoéw i nazw miejscowosci stosuje sie

duze litery, z wyjgtkami podanymi na wzorach zna-
kéw, ktorych dotyczg. Przy nazwach dtugich lub
7tozonych dopuszcza sie stosowanie skrétow, np.

Ostrow Wikp. zamiast Ostréw Wielkopolski.

Cyfry wykonuje sie w wysokosci liter duzych, z wy-

jatkami okreslonymi w opisach szczegétowych. Od-

stepy miedzy literami w wyrazie oraz pomiedzy cy-
frami sa odmierzane na linii odmierzania odstgpow.
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Podstawowa jednostkg w systemie jest grubosc

elementow liter i cyfr oznaczona jako jednostka

grubosci ,gr”.

Wszystkie inne elementy liter i cyfr oraz zestawio-

nych z nich wyrazéw i napiséw podawane sg w jed-

nostkach grubosci ,gr” w sposéb nastepujacy:

— wysokos¢ liter duzych i cyfrd =6 gr,

— zasadnicza wysokosé liter matych m = 4 gr,

— wysokos$¢ wiersza pisma w = 8 gr,

— minimalna odlegto$é miedzy wierszami, tzw. in-
terliniai= 2 gr,

— wysokos$¢ pasa pismap=w+i=10gr.

1.4.2. Zasady tworzenia napisow

Litery i cyfry o odpowiedniej konstrukcji maja swoje
state ,,punkty odmierzania odstepéw” potozone na
(linii odmierzania odstepéw”. Linia ta przebiega na
wysokosci 1 gr = 1/6 wysokosci liter duzych ,d”.
Odstep miedzyliterowy i miedzy cyframi zawarty
miedzy punktami odmierzania odstepow wynosi
.0” = 1,5 gr. Jednak dla napiséw wykonywanych
z folii odblaskowej pryzmatycznej za odstep miedzy-
literowy i miedzy cyframi nalezy przyjaé ,,0” = 1,8 gr.
Odstep miedzywyrazowy wynosi h = 3 0 = 4,5 gr.
Minimalny odstep miedzy wyrazem a liczba
kilometréw wynosi x = min. 30 = 4,5 gr.

Niektore litery i cyfry maja linie korekcyjne, ktdre
sg oznaczone na ich rysunkach konstrukcyjnych
przez ,k".

Whvykaz liter i cyfr z liniami korekcyjnymi przestawio-
no na rys. 1.4.2.

Zestawienie szerokosci liter, cyfr, znakéw specijal-
nych i odstepéw podano w tabeli 1.10 lit. a—d.
Dziatanie systemu jest jednakowo sprawne przy
kazdej wielkosci liter tego samego typu ze wzgledu
na proporcjonalno$¢ powiekszenia.

Zestawienie wielkosci liter uzywanych do wykony-
wania napiséw podane jest w tabeli 1.8.

Grupy wielkosci liter i cyfr stosowanych na znakach
kierunku i miejscowosci podano w tabeli 1.9, a dla po-
zostatych kategorii znakéw w opisach szczegdétowych.
Przyktadowe obliczenia dtugosci napisu ,tacko”
przedstawiono w tabeli 1.10 lit. e. Dtugo$¢ napisu
o wysokosci 210 mm (gr = 35 mm) wynosi:
21,99 x 35 = 769,65 mm ~77 cm (bez odstepdéw od
obwaodki).

Odstep poziomy miedzy napisem a obwdédka powi-
nien wynosié co najmniej 2 gr, zas odstep pionowy
miedzy pasem pisma a gérng obwddka powinien
by¢ nie mniejszy niz wielkos¢ interlinii dla tego pa-
sa pisma. Dolny pas pisma moze przylegaé bezpo-
srednio do dolnej obwodki.

Na znakach i tabliczkach stosuje sie stownictwo
okreslone w zatgczniku w opisach szczegétowych
znakéw. Informacje stowne nalezy jednak stosowacé
w tych przypadkach, w ktorych przekazanie infor-
macji za pomocg symboli okreslonych w zatgczniku
jest niedostateczne (moze budzi¢ watpliwosci).

Tabela 1.8. Wielko$é¢ liter i cyfr stosowanych na znakach (mm)

Wysokosc liter Zasadnicza Grubogé Wysokos¢ Wysokosé Wysokosc pasa
Grupa wielkosci duzych i cyfr wysokosc liter liter wiersza interlinii pisma
liter i cyfr matych pisma
d m gr W i p=W+i
I 42 28 7 56 14 70
1 72 48 12 96 24 120
1] 102 68 17 136 34 170
v 132 88 22 176 44 220
v 162 108 27 216 54 270
\ 210 140 35 280 70 350
Vil 282 188 47 376 94 470
Vit 348 232 58 464 116 580
X 420 280 70 560 140 700
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Tabela 1.10. Zestawienie szerokosci liter, cyfr, znakéw specjalnych i odstepdw mierzonych miedzy punktami odmierzania:

a) dla liter
Szerokosci liter w jednostkach ,gr"
. ] . : . T .
lc','ltgg Szeroko$é Ia'gg Szeroko$é h.'":g Szeroko$é I;n't:g Szerokosé
1 H
A 4,34 M | 5,85 a | 3,75 m 5,50
| | e . ]
B 3,87 N ! 4,75 b i 3,75 n 3,50
C 4,00 (o] 5,00 c 2,87 o 3,75
D 4,50 P : 3,00 d 3,75 p 3,75
E 3,00 R 3,87 e 3.’.4Q r 1,50
F 2,50 S 3,50 f 1,50 s 2,00
G 4,80 T 2,00 g 3,75 t 1,75
H 4,50 u 3,50 h 3,50 u 3,25 B
| 1,00 \' 3,00 i 1,00 v 2,50
J 2,37 W 5,50 i 1,00 w 4,50
| K 3,75 Y 2,50 k 2,87 y 2,50
L 2,75 z 3,00 | 1,00 z 2,25
L 2,75 - - } 1,75 -
b} dla cyfr d) dla odstepow
Szerokosci cyfr w jednostkach .gr" Szerokosé odstep6w miedzy literami i cyframi w jednostkach ,gr"
Cyfry Szerokosé 1 odstgp o
1 1,50 2 odstepy 7 30 -
2 3,25 3 odstepy 45
3 3,50
4 3,25
5 3,37
6 ' 3,50 e) przyktad obliczenia dtugosci napisu ,tacko”
7 2,25 P
I : Litera Odst Szerokos¢ miedzy
8 4,00 & punktami odmierzania
s 3,25 | t 275
0 3,40
1 odstep 1,50
c) dla znakdéw specjalnych 3 375
. . _ . 1 odstep 1,50
Szerokos¢ znakéw specjalnych w jednostkach ,gr"
c 2,87
fgcznik 2,0
1 odstep 1,50
nawias otwarty 05
) : k 2,87
nawias zamknigty 05
przecinek 1,0 1 odstgp 1,50
kropka 1,0 0 3,75
wykrzyknik 1,5 Razem 21,99
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litera ,,duza” linia odmierzania
7 gdrna linia pozioma odstepow
f * (1) - " litery ,mate” szablonlitery 7
d T s [ ( | \‘\
vin o M (O (GRS ) s [k
P coot LT NN N LINX SR & -
P 7— o s ;Po.d stawowa
e 8 i ilinia pisania
DS o S
I 10 !
punkty odmierzania ;_szablon do odmierzania
odstepéw - odstepéw
a=1/4gr
b=12gr
c=34¢gr
p=10gr - wysokosé pasa pisma
w=8g¢r - wysokos¢ wiersza pisma
d - wysokos¢ liter duzych i cyfr
m - wysoko$é liter matych
i=2gr - minimalna odlegto$¢ migdzy wierszami, tzw. interfinia

gr=1/6d - grubosc literi cyfr

0 =11/2gr - odstep miedzy literami i cyframi, ktdry odmierza sig na linii odmierzania
X =min. 30 - odstep migdzy wyrazem a liczbg kilometréw (wielkosé zmienna)
h=41/2gr - odstep miedzy wyrazami

k - linia korekcyjna (tylko dla liter i cyfr wykazanych ponizej)

Rys. 1.4.1. Sposdéb zestawienia napisu

bbb c ng yblb bb

Rys. 1.4.2. Wykaz liter i cyfr, w ktdérych wystepuja linie korekcyjne
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1.4.3. Zestawienie liter i cyfr do kopiowania

a=14gr b=12g¢r c=3/4gr

A G
e
| \
! ) ‘
j k k
; > <2 > <@
Lo ) = 3 D
Y ,‘/‘ | |
A B C D E'F A B AL B C D E
7,
,% :17.\/1
; S
T1 A ,"\\\/
i !
)( / ‘
2 ~ N

=

/
N
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a=1/gr b=172gr c=34qr
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1/4 gr
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1.5. Umieszczanie znakow
1.5.1. Zasady ogodlne

Znaki umieszcza sie:

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli
dotyczg jadacych wszystkimi pasami ruchu;

2) nad poszczegdlnymi pasami ruchu, jezeli doty-
czg jadacych tylko tymi pasami ruchu;

3) po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, jezeli dopuszczajg to przepisy
rozporzgdzenia w sprawie znakow i sygnatow
drogowych,

b) jako powtérzenie znakéw umieszczonych po
prawe] stronie na drogach dwujezdniowych,
ktérych jezdnie posiadajg wigce] niz jeden
pas ruchu, przy czym jako obowiazkowe doty-
czy to znakow kategorii A, B (z wyjatkiem zna-
kédw B-35 do B-38), G oraz znakéw D-6, D-6a,
D-6b,

c¢) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako
obowiagzkowe dotyczy to znakéw D-6, D-6a,
D-6b oraz znakéw kategorii G;

4) na jezdni, jezeli droga jest zamknigta dla ruchu
lub ruch na niej jest ograniczony;

5) na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak
nakazu wskazuje obowigzek jazdy w okreslonym
kierunku.

Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdrze-

niem znaku umieszczonego po prawej stronie, to

powinien znajdowaé sie¢ w tym samym przekroju
poprzecznym drogi, chyba ze warunki lokalne to
uniemozliwiajg lub przepisy zatacznika stanowia

D

O
$ A
L

1.5.2. Sposéb umieszczania znakéw

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wspor-

czych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, kon-

strukcjach bramowych, wykonanych z materiatéw

trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez do

umieszczania znakéw wykorzystywanie stupdéw li-

nii telekomunikacyjnych, latarn, stupéw trakcyj-

nych i masztéw sygnalizatoréw oraz $cian budyn-

kow i elementéw konstrukcyjnych obiektow inzy-

nierskich. Stupki konstrukcji wsporczych powinny

mieé przekrdj kotowy lub eliptyczny.

Nastepny znak powinien byé umieszczony za po-

przedzajagcym w odlegtosci co najmniej:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci po-
wyzej 90 km/h,

— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci po-
wyzej 60 km/h,

— 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje konieczno$é

zastosowania dwdch lub trzech znakdéw na jednym

stupku lub wysiegniku, mozna je umieszczaé

w uktadzie pionowym lub poziomym.

Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znakow po-

kazano na rysunkach: 1.5.1—1.5.4.

Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie

od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosié oko-

to 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg

na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku na-

lezy skorygowaé zaleznie od wielko$ci promienia

oraz od jego kierunku.

Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na

rys. 1.5.5.
Q
L

0 O @
? YR

Rys. 1.5.1. Sposoby umieszczania dwdch znakéw w uktadzie pionowym

Y aa
JAVA Y

NOY

oW

VOY

VO
O

@a /

Rys. 1.5.2. Sposoby umieszczania dwoch znakow w uktadzie poziomym
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Rys. 1.5.3. Sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie pionowym

JAN
JA AN

©

[P

O
NO

©

O

©

©
O

A

AT

Rys. 1.5.4. Sposoby umieszczania trzech znakdw w uktadzie mieszanym

Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

a) na odcinku prostym

1.5.3. Odlegtosé znakéw od jezdni oraz wysoko$é
ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczad
tak, aby odlegtosé¢ znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m (rys. 1.5.6 lit. a). W przy-
padku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na
umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powi-
nien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi — na po-
boczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej
{z pasami awaryjnego postoju) — w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bi-
tumicznego.

b) na tuku poziomym w prawo

7 — i 5° 5-10"
R 7

c) na tuku poziomym w lewo

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna
umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtosci nie wigk-
szej niz 5 m od krawedzi jezdni.

Znaki w pasie dzielagcym jezdnie drég dwujezdnio-
wych umieszcza sie w odlegfosci nie mniejszej niz
0,50 m od zewnetrznej krawedzi opaski (rys. 1.5.6
lit. b).

Znaki na ulicach umieszcza sieg w odlegtosci
0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni (rys. 1.5.6 lit. c).
Minimalna odiegto$¢ umieszczenia znakéw od osi
skrajnego toru linii tramwajowej biegnacej wzdtuz
drogi wynosi 1,95 m (rys. 1.5.6 lit. d).

Powyzsze odlegtosci nie dotycza znakdéw umiesz-
czanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem
miejsca wypadku drogowego; znaki te moga by¢
umieszczane na jezdni.
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Rys. 1.5.6. Odlegtosc¢ znakdéw od krawedzi jezdni:
min. 050, | 0,50 + 2,00
: T | kraweznik
[ | t
: | | pJ I — N —
| ;r a
| iardni pobocze , o .
i jezdnia - : jezdnia | chodnik
- >l
a) na drodze c¢) na ulicy
min. 1,95

min. 0,50

pas dzielgcy

jezdnia

b} w pasie dzielagcym jezdnie drogi dwujezdniowej

Odlegtosé znaku od jezdni mierzy sie w poziomie
od krawedzi jezdni {wystajgcy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najbliz-
szego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odlegtosci znakow od krawedzi jezdni pokazane
na rys. 1.5.6 powinny by¢ zachowane réwniez
w stosunku do znakdéw, np. nakazu lub drogo-
wskazow w ksztatcie strzaty, ktére moga byé
umieszczane rownolegle do krawedzi jezdni. Odle-
gtosé mierzy sie wéwczas do powierzchni czoto-
wej znaku lub jego krawedzi w miejscu najbliz-
szym jezdni.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna byé dosto-
sowana do rodzaju drogi {ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedna z zasadniczych okoliczno-
$ci, ktére nalezy uwzgledniaé, jest ruch pieszych,
dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stano-
wi¢ istotng przeszkode.

Wysokos$¢ umieszczania znakéw {(dolnej krawedzi
lub najnizej potozonego jej punktu) podano w tabe-
li 1.11 i pokazano na rysunku 1.5.7. Wysokosci te
nie dotycza znakow umieszczanych przez policje
w zwiazku z zabezpieczeniem miejsca wypadku

:

0§ skrajnego toru

!
i

torowisko tramwajowe

d) na drodze, wzdtuz ktérej biegnie linia tramwajowa

drogowego, ktore moga byé umieszczane w pozio-
mie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki
kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawed? nizej po-
fozonego znaku znajduje sie na wysokosci podanej
w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumiec nalezy rowniez dodat-
kowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza sie umieszczanie znakéw D-1 i A-7
wspolnie z sygnalizatorem (rys. 1.5.7 lit. i).

Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabu-
dowanych na drogach niebedacych ulicami
uwzglednia sige dolng krawedz tabliczki znajdujacej
sie pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub
za zaporg i na tablicach prowadzgcych nie moga by¢
umieszczone nizej niz goérna krawedz? zapory lub ta-
blicy.

Wysoko$é umieszczenia duzych drogowskazow
w ksztatcie strzaty (E-3) powinna by¢ tak dobrana,
aby zapewni¢ jak najlepsza widoczno$é drogo-
wskazu, nie pogarszajac warunkow widocznosci na
skrzyzowaniu.
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Rys. 1.5.7. Wysoko$¢ umieszczenia znakdw:

Paprotnia 2

— | kodz | Konin 43 2

| 1
1 | | —

min. 2,00
min. 2,00 -

—
it

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach b) E-13, od E-15 do E-21 na drogach

[ I 1

I | m ]
«OC——J| |
min. 1,00 O 1-» < L g

|
i T A
i
f

!
|
|

HiEin

| T~

c) E-1, E-2, E-14 na drogach innych niz ulice

| Pniow 17 >

—
-

A
min. 0,50

|
! /
|
!
I
|

min. 2,00

——
-

d) E-3 na drogach e} G-1 na drogach

i IE

[ iy ) | | 8,“3—

: o : : & e

} g4 1

| 8 | E| &

! 2y . ! ' e

 aam— ) r 1\5
— N

f} na lub za urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu g) dwdch na jednym stupku na drogach innych niz ulice
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kraweznik

s 3 I
<[] ]
|

01

Hinin

2,20+2,50

—

[ jezdnia

chodnik

h) E-1, E-2, E-14 na ulicach

r_

i) wspdlnie z sygnalizatorem na ulicach

o

min. 2,20

—y

[t

a

k) dwdéch na jednym stupku na ulicach

jezdnia

A
\ S
! N
ot %
1 (| | 1 | !
i ||
f
j) kategorii A, B, C,D,F, G
|
|
’l A
| 8
. F
i
i T Y
i
|

I} nad jezdniag
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Tabela 1.11. Wysoko$¢ umieszczania znakéw

Wysokos$é umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw

poza obszarami zabudowanymi

w obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze

B - zakazu ?

C - nakazu

D - informacyjne

F - uzupetniajace "

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

min. 2,00
( . min. 2,00 (2,20)”
min.1,50

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2
- tablice szlakéw drogowych E-14

min. 2,00 (2,20)”
(min. 1,00) ¥

min. 1,00

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a
- drogowskazy w ksztaicie strzaty - male E-4
- drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a+E-22

min. 2,00

min. 2,00 (2,20)"- 2,50

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze

min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig ®

min. 5,00

min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczerstwa ruchu 2

0.90-1,20 0,90-1,20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

4 wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukeji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni.
¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.

*2 wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

¥ Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

® Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

7w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

1.6. Znaki o zmiennej tresci
1.6.1. Zasady ogdine

Znaki o zmiennej tresci sg uzupetnieniem znakéw
statych o niezmiennej tresci i formie. Rozréznia sie
dwie odmiany znakéw o zmiennej tresci:

— o rysunku ciagtym,

— w postaci nieciggtej ($wietine).

Znaki o zmiennej tresci umieszcza sig nad pasami
ruchu na konstrukcjach bramowych lub obok jezd-

ni z zachowaniem skrajni dla odpowiedniego ro-
dzaju drog.

Na tablicach, na ktérych umieszczane sg znaki o ry-
sunku ciggtym, zmiana nadawanego znaku moze
by¢ realizowana poprzez zmiang potozenia ele-
mentéw ruchomych w postaci graniastostupéw
0 podstawie trojkatnej, ptaszczyzny z paskéw bla-
szanych lub tasmy, dzieki czemu nadawaé moina
od trzech do pieciu réznych symboli. Barwy i wy-
miary tych znakdw sg identyczne jak dla znakdw
statych.
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Znaki w postaci nieciaggtej ($wietlne) charakteryzu-
ja sie tym, ze symbol lub napisy, jakie sa na nich
przedstawiane, sa w postaci punktéw swietlnych
(zarowek, diod elektroluminescencyjnych lub so-
czewek swiattowoddéw). Ze wzgledu na mozliwosci
techniczne, widoczno$¢ symbolu i potrzeby eksplo-
atacyjne, znaki te nadaja sygnaty bedace odwrot-
noscig znakdw statych pod wzgledem barwy tla
i symbolu lub napisu. Zmiana pokazywanego zna-
ku nastepuje poprzez wygaszanie badz zapalanie
poszczegodlnych sekcji elementdéw swietlnych.

W czasie gdy tablica nie nadaje zadnego znaku, nie
moze by¢ na niej widoczny zaden symbol. W okre-
sie nadawania zamierzonego znaku na tablicy nie
moga pojawiac sie zadne inne niezamierzone sym-
bole i ksztatty.

1.6.2. Znaki o rysunku ciagtym

Znaki o rysunku ciggtym, ktérych lica wykonane sa
z folii odblaskowej, nadawane na tablicach o zmien-
nej tresci dzielg sig na:

— odblaskowe,

— odblaskowe podswietlane.

W przypadku znakéw wykorzystujacych jako ele-
menty informacyjne pryzmaty, klapki, pasy lub pa-
nele obrotowe, konieczne jest zapewnienie stabil-
nosci nadawanego znaku oraz zapobiezenie jego
zmianom wskutek dziatania wiatru lub zaniku zasi-
lania w energie elektryczna.

Konstrukcja tablicy powinna zapewniaé ptaskosé
pola informacyjnego (symboli i tekstu).

Znaki odblaskowe i odblaskowe podséwietlane po-
winny byé zgodne z odpowiednimi normami w za-
kresie chromatycznosci i wspotczynnika jaskrawo-
$ci dziennej; znaki odblaskowe podswietlane musza
dodatkowo zapewnié rownomiernosé luminanciji.

1.6.3. Znaki swietlne o rysunku nieciagtym
(nieciagte)

1.6.3.1. Charakterystyka techniczna

Znaki $wietlne o rysunku nieciggtym — znaki nie-
ciggte podzieli¢ mozna na znaki odpowiadajace
barwg i ksztattem odpowiednim znakom statycz-
nym oraz znaki przeznaczone wytacznie do uzytku
na tablicach o zmiennej tresci. Stosuje sie tu pew-
ne uproszczenie formy symbolu oraz zamiane bar-
wy tta z biatego (zéttego) na czarny i barwy symbo-
li z czarnego na biaty (z6tty). Obrzeza znakow zaka-
zu i znakdéw ostrzegawczych sa czerwone; inne zna-
ki moga wystepowac w barwie niebieskiej w pota-
czeniu z dowolng inng barwg stosowang na zna-
kach drogowych.

Konstrukcja tablic ze znakami nieciggtymi powinna
zapewniaé tatwosé¢ obstugi, utrudnia¢ dostep oso-
bom niepowotanym, umozliwia¢ potaczenie rozta-
czalne poprzez odpowiedni interfejs. Znaki powin-

ny zapewnia¢ bierng lub czynna ochrone przed
przecigzeniem termicznym oraz przed porazeniem
elektrycznym przy zachowaniu wymogow okreslo-
nych w odpowiedniej normie. Tablice powinny by¢
sprawne w temperaturach od -40 do +40 °C, mie¢
odpornosé na penetracje wody i pytéw o stop-
niu IP54. Materiaty uzyte do ich wytworzenia po-
winny zapewniac¢ osigganie zamierzonych efektow
pod wzgledem przeznaczenia, odpornosci na skre-
canie (wraz z elementem zawiesia) i parcie wiatru.
Obudowa tablic powinna zapobiegaé powstawaniu
odbié¢ s$wiatta mogacych powodowac oSlepianie
uczestnikdw ruchu.

Zywotnosé tablicy powinna wynosié¢ co najmniej
10 lat; dopuszczalny spadek sprawnosci znaku
w ciggu okresu zywotnosci nie moze by¢ wiekszy
niz 25 %. W okresie zywotnosci obudowa i kon-
strukcja tablicy nie moze nosi¢ éladéw korozji ani
przedwczesnego zuzycia. Okres minimainej zywot-
nosci nie dotyczy materiatow podlegajacych nor-
malnie szybszemu zuzyciu.

Symbole i napisy wystepujace na znakach aktyw-
nych okresla sie w odniesieniu do pola rownowaz-
nego, ktére rowne jest réwnowazinej powierzchni
elementéw czynnych (utworzonej przez linie ciagta
zamknietg opisang na elementach $wiecacych sig).

1.6.3.2. Klasy znakéw nieciagtych

Rozréznia sie nastepujace klasy znakow nieciagtych:

— klasa D1, o kacie rozsytu strumienia swietlnego
w poziomie wynoszacym + 5°,

— klasa D2, o kacie rozsytu +7,5°,

— klasa D3, o kacie rozsytu £10°.

Znaki swietlne klasy D1 stosuje sie na prostych od-

cinkach drog oraz na fukach o promieniu wigkszym

lub réwnym 2500 m. Znaki swietlne klasy D2 stosu-

je sie na tukach o promieniu mniejszym niz 2500 m.

Znaki swietlne klasy D3 stosuje sie w miejscach,

gdzie konieczne jest zapewnienie widocznosci zna-

ku z roznych kierunkéw, np. w rejonie skrzyzowan,

na weztach itp.

1.6.3.3. Charakterystyka swietlna znakow

Dla zapewnienia prawidtowego odczytu znaku ko-
nieczne jest zapewnienie odpowiedniego stosunku
sredniej jasnosci punktu dla wszystkich jednobarw-
nych punktéw znaku do éredniej jasnosci 10 %
wszystkich punktow znaku w przedziale [0,8 ... 1,2].
Kontrast znakéw swietinych (stosunek gestosci
Swiatta znaku do gestosci $wiatta otoczenia) nie
moze by¢ nizszy niz 5:1.

Odstep miedzy punktami $wietinymi dla piktogramow
i napisdw nie powinien przekraczac¢ 1/10 wysokosci pi-
sma oraz 1/7 w przypadku ksztattéw i konturdw.

W zakresie chromatycznoséci znaki swietine powin-
ny byé¢ zgodne z tabelami 1.12 i 1.13, odpowiadaja-
cymi klasom D1 i D2.
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Tabela 1.12. Chromatycznos$¢ znakow swietinych o klasie D1
Barwa elementow Wspétrzedne punktdw naroznych
$wietinych znaku 1 2 ; 3 7 74 R 5 -
Czerwony X 0,710 0,700 0,670 0,680
y 0,290 0,290 0,320 0,320
Zoty X 0,618 0,440 5 0,546 0,560
y 0,382 0,382 T 0,426 0,440
Zotty 1) X 0,560 0,440 | 0,285 0,285 0,490
y 0,440 0,382 0,264 0,332 0,510
Zielony X 0,008 0,284 0,183 0,028
y 0,720 0,520 0,359 0,385
Niebieski | x 0,090 0,186 0,223 0148 |
y 0,137 i 0,214 0,167 0,025
Bialy X 0,440 0,285 F 0,285 0,440 l
y 0,382 0,264 | 0,332 0,432
" Stosuje sie w przypadku uzycia barwy 26ttej tacznie z barwa czerwong na tej samej tarczy znaku.
Tabela 1.13. Chromatycznos$¢ znakow swietinych o kiasie D2
Barwa elementéw Wspétrzedne punktéw naroznych
$wietlnych znaku | 2 3 4
Czerwony 0,735 0,721 0,645 0,665
0,265 0,259 0,335 0,336
Zotty ™ 0,618 0,612 0,546 0,560
0,282 0,382 0,426 0,440
Zielony 0,313 0,313 0,177 0,026
0,682 0,453 0,362 0,399
Niebieski 0,078 0,196 0,225 0,137
0,171 0,250 0,184 0,038
Biaty 0,440 0,285 0,285 0,440
0,382 0,264 0,332 0,432

™ Stosuje sie w przypadku uzycia barwy z6ttej tacznie z barwg czerwona na tej samej tarczy znaku.
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W przypadku znakéw opartych na elementach
swietlnych (diody elektroluminescencyjne, ciekte
krysztaty, swiattowody) konieczne jest zapobieze-
nie niepozadanej emisji swiatta.

Konieczne jest zapewnienie mozliwosci dostrajania
jaskrawosci (luminancji) o$wietlenia ze zrodta ze-
wnetrznego lub wewnetrznego tablicy o zmiennej
tresci do warunkéw otoczenia dla utrzymania od-
powiedniego poziomu i wspoétczynnika luminancji.
Urzadzenia do regulacji powinny znajdowac sie
wewnatrz znaku lub w zewnetrznym urzadzeniu
(systemie) sterujacym tablica o zmiennej tresci.

1.6.4. Wymiary znakéw swietinych

Rozrdznia sie cztery grupy wielkosci znakdw swietl-

nych:

— wielkie (A) — stosowane na autostradach i dro-
gach ekspresowych,

— duze (B) — stosowane na drogach dwujezdnio-
wych,

— érednie (C) — stosowane na drogach na obsza-
rze zabudowanym,

— matfe (D} — stosowane na drogach jednojez-
dniowych dwukierunkowych poza obszarem za-
budowanym.

Podstawowe wymiary dla poszczegolnych klas

znakdéw aktywnych oraz wielkos$ci stosowanych

symboli podane zostaty w tabelach 1.14 i 1.15 oraz

na rysunkach 1.6.1i 1.6.2,

Wszystkie wymiary obejmujg pole rownowazne.

Podane wartosci odstepéw d sa wartosciami mini-

malnymi.

Zaleca sie, by szerokosé¢ czerwonego obrzeza na

znaku okragtym i tréjkgtnym byta réwna szerokosci

obrzeza symbolu okragtego Iub tréjkatnego we-
wnatrz znaku. Przyktady znakéw swietinych poka-

zano narys 1.6.3.

Tabela 1.14. Podstawowe wymiary znakéw okrggtych (wymiary podano w mm)

Grupa Minimaina Srednica Minimalny Szerokos¢ Minimaina wysokos¢ liter
e $rednica okregu pola symbolu odstep obrzeza wewnatrz symbol wtérny
wielkosci s
a e d b pola symbolu ponizej okregu
A 1250 660 + 60 180 90+ 10 400 220
B 1050 550 +50 150 75+10 300 185
C 850 450 + 40 123 60+ 10 200 150
D 650 350 £ 30 96 50 £ 10 100 75

Uwagi: 1. Srednica pola symbolu e = 7 a/13,2.

2. Odstepd =0,3 e.

Tabela 1.15. Podstawowe wymiary znakéw tréjkgtnych (wymiary podano w mm)

Grupa Minimalna Wysokosé Minimalny Szeroko$é Minimalna wysokos¢ liter
L dtugosé boku pola symbolu odstep obrzeza wewnatrz symbol widrny
wielkosci e
a e d b pola symbolu ponizej okregu
A 1500 640 + 60 175 90 =10 400 220
B 1250 520 + 50 145 75+ 10 300 185
C 1000 415+40 115 60+ 10 200 150
D 700 290+ 30 80 45+ 10 100 75

Uwaga: Odstep d = 2,329/(0,3 a).
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Rys. 1.6.1. Wymiary znakéw okragtych Rys. 1.6.2. Wymiary znakoéw trojkatnych

Rys. 1.6.3. Przyktady znakéw swietinych:

a) znak swietlny A-19 b) znak swietlny A-21 c) znak swietlny A-32

d) znak swietlny A-33 e) znak swietlny A-34 f) znak swietlny B-25

g) znak swietiny B-26 h) znak $wietiny B-33 i) znak $wietlny B-42
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1.6.5. Zasady stosowania tablic tekstowych
0 zmiennej tresci

Oprécz tablic ze znakami o zmiennej treéci stosuje
sie takze tablice tekstowe o zmiennej tresci. Tablice
te umieszcza sie na konstrukcjach bramowych nad
pasami ruchu lub obok jezdni w miejscach o duzym
prawdopodobienstwie zaistnienia sytuacji wymu-
szajgcych biezgce przekazywanie kierujgcym zmien-
nych informacji tekstowych w czasie rzeczywistym.
Wielkos¢ jednej matrycy znaku graficznego wynosi
5 kolumn i 7 rzedow; wymiary tablicy zalezg od cha-
rakteru drogi, dla ktérej tablice sag przeznaczone, i od
wielkosci znaku. Zaleca sie, aby dtugosé i wysokosé
tablicy byly odwrotnie proporcjonalnymi wielokrot-
nosciami wysokosci i szerokosci matrycy, np. dtu-
gosé — 70, wysokos¢ — 50, przy czym nie trzeba za-
chowywaé niezmiennosci stosunku diugos$é — wy-
sokosé, np. ditugosé — 350, wysokosé — 100.

Wymiary znakow alfanumerycznych dla poszcze-
goéinych grup wielkosci znakdéw, stosowanych zgod-
nie z punktem 1.6.4, podane zostaty w ta-
beli 1.16. Zasady tworzenia napiséw pokazano na
rys. 1.6.4. Przyktad tablicy tekstowej o zmiennej tre-
éci pokazano na rys. 1.6.5. Matryce w stanie bier-

nym nie moga nadawac zadnego sygnatu swietine-
go. Podczas nadawania sygnatow Swietinych nie
dopuszcza sig pojawiania niepozadanych znakéw
i refleksow swietlnych, mogacych znieksztatcic¢ lub
zafatszowac tresé przekazywanego komunikatu.
Oprécz czesci zmiennowskazaniowej tablice moga
by¢ wyposazone w napisy state, zwiagzane np.
z ewidencja (nie moga by¢ one jednak widoczne
dla kierujgcych), oraz napisy tworzace stata, nie-
zmienng czes$é przekazywanej informacji. Koniecz-
ne jest jednak, aby napis ten byt rownie widoczny
jak napis zmienny. Zaleca si¢ jednak, by réwniez
niezmienne cze$ci informacji przekazywane byty
kierujagcym w postaci swietlnej.

Tre$é¢ komunikatow nadawanych na tablicach tek-
stowych o zmiennej tresci dotyczyé mozie np.
uprzedzenia o zblizaniu sie do miejsca poboru
optat na autostradzie, o opdznieniach w ruchu spo-
wodowanych zatorami, o mozliwosci objazdu miej-
sca nieprzejezdnego, o zaistniatych wypadkach i te-
mu podobnych sytuacjach chwilowych i zmien-
nych w czasie, dla ktérych nie jest uzasadnione ani
mozliwe stawianie znaku statego lub tablicy ze zna-
kiem o zmiennej tresci. Zaleca sie podawanie czasu
ukazania sie podawanej informacji.

Tabela 1.16. Wymiary (mm) znakéw alfanumerycznych na tablicach tekstowych o zmiennej tresci dla poszczegdinych

grup wielkosci

- - Minimaln | \ -
G | MR wp e i e
wielkosci znaku Zznaku minimalny wyrazani interlinia } marginesu
a e b c d f
A 400 57 114 285 228 400
B 320 46 92 230 184 320
C 240 34 68 170 136 240
D 160 23 46 115 92 160
- f - - f -
A
Y
A
(45
Y

Rys. 1.6.4. Metoda okreslania marginesu dla zachowania czytelnosci tekstu na tablicy o zmiennej tresci
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Nie dopuszcza sie przekazywania za posrednic-
twem tablic tekstowych o zmiennej tresci informa-
cji mogacych spowodowac rozproszenie uwagi kie-
rujacych ani tez zadnych innych niebedacych bez-
posrednio zwigzanych z ruchem drogowym i jego
bezpieczenstwem.

Kolorystyka napisow ograniczona jest do dwodch
barw: czarnej dla tta i biatej dla napisow. Nie do-
puszcza sie stosowania matych liter w nadawanych
komunikatach tekstowych.

[ N [ NN

a - wysokos$¢ znaku z polem réwnowaznym — : : « amins seeas

(modut x liczba elementéw pionowych) © crnte antet 44445
b - odstep miedzyliterowy (modut x 2) i ke e SN . ceeee i
¢ - odstep miedzywyrazowy (modut x 5) _o“
d - interlinia (modut x 4) v
e - szerokos$¢ znaku wraz z polem réwnowaznym et - S

(modut x liczba elementéw poziomych) i 4

[ XN N N J

Uwagi:

1. Stosunek szeroko$ci znaku alfanumerycznego do jego wysokosé e:a = 0,7:1,0.
2. Najwieksza warto$¢ stosunku e:a nie moze przekroczy¢ 1:1.

Rys. 1.6.5. Przyktadowy uktad matryc znakowych na tablicy tekstowej o zmiennej tresci

RUCH SWOBODNY

PRZED WEZLEM
PRADY ZATOR 5KM

Rys. 1.6.6. Przyktad tablicy o zmiennej tresci umieszczonej nad autostrada



