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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robdt zwiagzanych z usunigciem drzew i1 krzewow w pasie prowadzonych robot w zwiazku z realizacjg za-
dania pn.: ,,BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM Z
UL. PRZYCZOEKOWA”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wycinkg drzew przydroznych i krzewow w zwiazku i realizacjq zadania pn.: ,, BUDOWA
DROGI GMINNEJ UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM Z UL. PRZYCZOLKO-
wA":

- wycinke drzew z karczowaniem pni,
Uwaga: Szczegolowq lokalizacje drzew i krzewow do wycinki zamieszczono

w Dokumentacji Projektowej . Karpy po usunieciu drzew oraz inne karpy i materialy ujawnione w trakcie ro-
bot wywiezé na miejsce wskazane przez Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z de-
finicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera.

Wycinka drzew przeznaczonych do usuni¢cia musi by¢ uzgodniona z odpowiednimi wiadzami. Przy wyko-
nywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow bhp odnosnie wycinki drzew. Dodatko-
wo drzewa begdace w obrebie placu budowy, nie przeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ przed uszko-
dzeniami mechanicznymi. Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakow
tj. w okresie jesienno - zimowym od 1 wrzesnia do 1 marca. W strefie wzrostu korzeni drzew, nie przezna-
czonych do wycinki, prace budowlane musza by¢ prowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, bez
uzycia sprzetu cigzkiego. Nie wolno w tej strefie magazynowaé materialow budowlanych. Wycinka drzew
musi by¢ prowadzona pod nadzorem entomologa a straty w zieleni nalezy uzupehi¢ poprzez wprowadzenie
nowych nasadzen w liczbie nie mniejszej niz liczba usunietych drzew; do nasadzen nalezy wykorzystaé tylko
rodzime gatunki drzew, spojne z krajobrazem lokalnym. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST
D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, punkt 3. Nie
wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, punkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z wycig¢ciem drzewa oraz pocigciem drewna na kloce, nalezy wykonaé tancuchowg pita
spalinowg lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprz¢t musi by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera. Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycigtego drzewa oraz z zasypaniem dotu po wy-
ciagnigtym pniu, mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego, zaakceptowa-
nego przez Inzyniera. Roboty zwigzane z przewroceniem odcigtego drzewa, odciggnigciem go oraz wyrwa-
niem odcigtej czgsci pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciagnika sprawnego tech-
nicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, punkt 4.

Pocigte drewno przewozone moze by¢ dowolnymi §rodkami transportu.

Pocigte kloce nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady dotyczace wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogbélne”, punkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady oczyszczenia terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakoéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow, wy-
wiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatos$ci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie roboét ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wy-
cinke drzew w wiasciwo$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie r¢bnym, ustalonym
przez Inzyniera. W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania
W nasyp, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci
organicznych w gruntach nie przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2 %. W miejscach
nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinno$ci nie znajdowaty si¢ na glgbokosci do 60 cm ponizej
niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.2.2. Roslin-
no$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce za-
bezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub znisz-
czona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze.
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5.2.2. Usuniecie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewow znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem na-
stepujacych przypadkow:

W obrebie nasypow — jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzgdna terenu w tym miejscu znaj-
duje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Po-
wyzsze odstgpstwo od ogolnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewi-
dziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstaweg nasypu.

W obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢
$cigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopoéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypei¢ gruntem przydatnym do budo-
Wy nasypow i zagescic.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w
nich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako ma-
terial uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot.

W przypadkach watpliwosci co do koniecznosci wycigcia drzewa lub krzewu w projekcie gospodarki drze-
wostanem przyjmowano ich zachowanie, przy czym ostateczna decyzja musi by¢ podj¢ta w terenie w trakcie
realizacji projektu modernizacji drogi.

5.2.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Karpy po usuni¢ciu drzew oraz inne karpy i materiaty ujawnione w trakcie robot utylizuje Wykonawca. Spo-
sob zniszczenia pozostatoSci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazania-
mi Inzyniera.

Jezeli dopuszczono rozdrobnienie galezi oraz kory drzewnej za pomocg specjalistycznego sprzgtu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalenie roslinnosci usunigtej
w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem
wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacej intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu,
to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakon-
czeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czesci. Jezeli wa-
runki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalania stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien
usuna¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w kto-
rym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z te-
renu budowy. Jezeli pozostatos$¢ po spalaniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to po-
winny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia war-
stwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wy-
réwnana i zageszczona. Pozostalo$ci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani
pod jakimkolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przepltyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, punkt 6. Prawidto-
wos¢ wykonania prac zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow z terenu budowy podlega wizualnej ocenie
Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Kontroli podlega réwniez prawidto-
wosc¢ sktadowania pocigtego drewna na sktadowisku. Drewno powinno by¢ sktadowane w miejscu wskaza-
nym przez Inzyniera w sposob uporzadkowany.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, punkt 7. Jed-
nostkg obmiarowa robdt zwigzanych z usunigciem i przesadzeniem drzew sg sztuki [szt.], a usuni¢ciem za-
gajnikow, krzewow i poszycia [ha] i uwzgledniaja elementy sktadowe robdt obmierzone wg innych jedno-
stek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”,

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dolow po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczgce ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, Platnos¢ za 1
sztuke drzewa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonania robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

mechaniczng wycinkg drzew,

mechaniczne karczowanie pni,

odcigcie galezi od dtuzycy,

zatadunek i odwiezienie dluzyc,

zatadunek i odwiezienie karpiny i gatgzi,
zasypanie dotéw po karpinie,

usunigcie krzewow, zagajnikow i poszycia,
porzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978 .
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