ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego ul. Przyczétkowej)

Wysokos¢ stupow: h=12,0m / wysiegnik 0,7m

Wysokos¢ stupéw na parkingu: h=9,0m / wysiegnik 0,7m

Data: 16.06.2014
Edytor: BK



ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||| | NGB D | A I_ UX

16.06.2014
Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego ul. Przyczoétkowej)
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Rondo / przy parkingu
Dane planowania 4
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 5
Powierzchnie zewnetrzne
Jezdnia
Izolinie (E, prostopadle) 6
Parking
Dane planowania 7
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 8
Powierzchnie zewnetrzne
Jezdnia
Izolinie (E, prostopadle) 9
Ulica - (odcinek od ul. Kieslowskiego do ronda przy parkingu)
Dane planowania 10
Wyniki szczegotowe 11
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 13
Pole oszacowania Parking
Izolinie (E) 14
Ulica - (odcinek od ronda przy parkingu do parkingu)
Dane planowania 15
Wyniki szczegotowe 16
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 18
Pole oszacowania Jezdnia 2
Izolinie (E) 19
Ulica - (odcinek od parkingu do ul. Przyczétkowej)
Dane planowania 20
Wyniki szczegotowe 21
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 2
Izolinie (E) 23
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 24
F

Strona 2



ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego ull|[|[ [ [ GIN D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego ul. Przyczétkowej) / Lista opraw

47 llosé SCHREDER ALBANY MAXI /1312 / HPS 100W / g
911401
Numer artykutu: ,

Strumien $wietlny (Oprawa): 8700 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 10700 Im
Moc opraw: 100.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 34 64 94 99 81
Wyposazenie: 1 x HPS 100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
Strona 3



ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||| [ EGB D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

Rondo / przy parkingu / Dane planowania

T1012.00r
, 95420
606.55 669.65 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:536
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 6 SCHREDER ALBANY MAXI /1312 / HPS 100W / 8700 10700 100.0

911401 (1.000)
W sumie: 52202\W sumie: 64200 600.0

il
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ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||[ [ NGB D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

Rondo / przy parkingu / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T1012.00

a @ / T979.99

) =
, , . 954.20
606.55 641.18 669.65 m
Skala 1 : 658
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 Jezdnia pionowa 14 x 16 18 7.36 27 0.415 0.275
F
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ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego ulljj| | | [ | S

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.06.2014

Rondo / przy parkingu / Jezdnia / 1zolinie (E, prostopadie)

1 i i i i i i i i b i

T30.37m
T29.36
128.46
 27.58
26.68

T24.60

To084

12168
[ 20.78
19.90

11872
1778
16.85

T15.78
T14.31

T13.04

111.89
T11.02
10.05

[ 8.68
[ 7.41
T593
Ta73

F 3.30
2.43

~0.00

0.00 244 461635 876 1157 1438 16.89 20.00 2289 26.08 28.32 30.58 33.28 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(627.180 m, 972.467 m, 0.010 m)

Siatka: 14 x 16 Punkty

E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX]
18 7.36 27

Emin / Em
0.415

Wartosci Lux, Skala 1 : 238

Emin / Emax
0.275

il
Strona 6



ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||| [ EGB D | A I_ UX

16.06.2014
Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail
Parking / Dane planowania
T 1068.00r
, ©7990.20
690.50 792.50 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Skala 1:730
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 9 SCHREDER ALBANY MAXI /1312 / HPS 100W / 8700 10700 100.0

911401 (1.000)
W sumie: 78303W sumie: 96300 900.0

il
Strona 7



ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||[ [ NGB D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

Parking / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T1068.00 n

L}

@ A T1042.40

, , "7990.20
690.50 755.30 792.50 m
Skala 1 : 886
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 Jezdnia pionowa 33 x17 14 4.44 33 0.321 0.136
F
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ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego ulljj| | | [ | S

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.06.2014

Parking / Jezdnia / Izolinie (E, prostopadie)

T36.59m
T34.21

T29.99

T24.44

T19.80
T 1787
[ 16.09
[ 14.19

T12.05

L| ¥s28
} 6.43

i Il b

$4.13
F 2.29
. 0.00

0.00 4.83 8.54 16.32

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(753.415 m, 1027.849 m, 0.010 m)

Siatka: 33 x 17 Punkty

E,, [IX] Enin [IX]
14 4.44

29.48 33.86 38.26 43.02 47.94

Enax [IX]
33

Emin / Em
0.321

65.76 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 471

Emin / Emax
0.136

il
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ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||| | NGB D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

Ulica - (odcinek od ul. Kieslowskiego do ronda przy parkingu) / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Parking (Szerokosé: 5.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

> 6.00 m
—

0.00 28.00 m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

“ _—0)

(1)

Y

)

SCHREDER ALBANY MAXI /1312 / HPS 100W / 911401

8700 Im
10700 Im
100.0 W

jednostronnie u goéry

28.000 m
11.190 m
11.500 m
0.000 m
0.0°
0.700 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 469 cd/kim
przy 80°: 55 cd/kim
przy 90°: 11 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||| | NGB D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

Ulica - (odcinek od ul. Kieslowskiego do ronda przy parkingu) / Wyniki szczegétowe

® ¢ T6.00m
_—>
N
A
_—>
To.00
[l 1 1 i B -550
0.00 28.00 m
Skala 1:244

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 28.000 m, Szerokos¢: 6.000 m

Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.98 0.70 0.85 6 0.65
>0.75 =040 =050 <15 20.50

v v v v v

il
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ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||| [ EGB D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

Ulica - (odcinek od ul. Kieslowskiego do ronda przy parkingu) / Wyniki szczegétowe

Lista pdl oszacowania

2  Pole oszacowania Parking
Dtugosé¢: 28.000 m, Szerokosc¢: 5.500 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Parking.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Em [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.05 0.49
Wartosci zadane wedtug klasy: =27.50 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||[ [ NGB D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

Ulica - (odcinek od ul. Kieslowskiego do ronda przy parkingu) / Pole oszacowania
Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

4 ® T6.00m
\15\ i - 15— |
- ¢
15
I S— 5—
To.00

0.00 28.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 244

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
13 7.47 18 0.562 0.406
Y

Strona 13



ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||[ [ NGB D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

Ulica - (odcinek od ul. Kieslowskiego do ronda przy parkingu) / Pole oszacowania
Parking / I1zolinie (E)

O o T
2 —12 T0.00m
10 10 10 10 10
8 8 B 8 8
| 6 4 6\6.—
[l 1 1 i ---5'50
0.00 28.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 244

Siatka: 10 x 4 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.05 3.97 12 0.493 0.339
Y
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ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||| | NGB D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

Ulica - (odcinek od ronda przy parkingu do parkingu) / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 2 (Szerokosc: 4.500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas srodkowy 1 (Szerokosc: 4.000 m, Wysokos¢: 0.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 4.500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

| (1)

. . 720m
_’l v
— — -~

0.00 42,00 m (2)
Oprawa: SCHREDER ALBANY MAXI /1312 / HPS 100W /911401
Strumien Swietlny (Oprawa): 8700 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 469 cd/kim
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 55 cd/klm
Rozmieszczenie: na pasie srodkowym przy 90°: 11 cd/kim
OdStep stu pa: 42.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 11.190 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  11.500 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.050 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.700 m oslepiania D.6.

il
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ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||| | NGB D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK

Telefon
faks
e-Mail

Ulica - (odcinek od ronda przy parkingu do parkingu) / Wyniki szczegétowe

T13.00m
— ©)
® ® 8.50
o o
T4.50
— ®
L i i i ) OOO
0.00 42.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc: 42.000 m, Szerokosc: 4.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.95 0.66 0.81 8 0.82
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

il
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ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||| [ EGB D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

Ulica - (odcinek od ronda przy parkingu do parkingu) / Wyniki szczegétowe

Lista pdl oszacowania

2 Pole oszacowania Jezdnia 2
Dtugosc: 42.000 m, Szerokosc: 4.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.95 0.66 0.81 8 0.82
Wartosci zadane wedtug klasy: =20.75 =040 =0.60 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
F
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ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||[ [ NGB D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

Ulica - (odcinek od ronda przy parkingu do parkingu) / Pole oszacowania Jezdnia 1 /

Izolinie (E)

o O
o o
I o T450m
20 ,
15 10 15
| 10 29
L i i i -_O'OO
0.00 42.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
13 8.12 22 0.630 0.365

il
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ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||[ [ NGB D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

Ulica - (odcinek od ronda przy parkingu do parkingu) / Pole oszacowania Jezdnia 2 /
Izolinie (E)

5 T 2 | [re00m
20 10 : /
] 15 10 15 20
& & 8.50
® ®
0.00 42.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
13 8.12 22 0.630 0.365
e
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ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||| | NGB D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

Ulica - (odcinek od parkingu do ul. Przyczétkowej) / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 2 (Szerokosc: 4.500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas srodkowy 1 (Szerokos¢: 2.000 m, Wysokos¢: 0.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1)

8.20m

|

!
-

— — -~

0.00 42,00 m (2)
Oprawa: SCHREDER ALBANY MAXI /1312 / HPS 100W /911401
Strumien Swietlny (Oprawa): 8700 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 469 cd/kim
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 55 cd/klm
Rozmieszczenie: na pasie srodkowym przy 90°: 11 cd/kim
OdStep stu pa: 42.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 11.190 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  11.500 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.300 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.700 m oslepiania D.6.

il
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ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||| | NGB D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

Ulica - (odcinek od parkingu do ul. Przyczétkowej) / Wyniki szczegétowe

T13.00m

— ®

v L T8.50

[ ] i3] 1

6.50
—
—
L 1 1 i -_O'OO
0.00 42.00 m
Skala 1:344

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 2
Dtugosc: 42.000 m, Szerokosc: 4.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
1.03 0.71 0.78 8 0.86
>0.75 =040 =0.60 <15 20.50

v v v v v

il
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ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||| [ EGB D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

Ulica - (odcinek od parkingu do ul. Przyczétkowej) / Wyniki szczegétowe

Lista pdl oszacowania

2 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc: 42.000 m, Szerokosc¢: 6.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.89 0.55 0.75 9 0.77
Wartosci zadane wedtug klasy: =20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
F

Strona 22



ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||[ [ NGB D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

Ulica - (odcinek od parkingu do ul. Przyczétkowej) / Pole oszacowania Jezdnia 2 /
Izolinie (E)

A\ 5 ( 13.00m
20 15 10
10 20
W 7 15 N 1
8.50
o S
0.00 42.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
13 7.56 23 0.587 0.335
e

Strona 23



ul. Klimczaka ETAP 3 (odcinek od ul. Kieslowskiego uljj||[ [ NGB D | A I_ UX

16.06.2014

Edytor BK
Telefon
faks
e-Mail

Ulica - (odcinek od parkingu do ul. Przyczétkowej) / Pole oszacowania Jezdnia 1 /
Izolinie (E)

@ ()
o ; ® 4
20 ] 15 / 6.50 m
15 10 10
20 15 ) . 20
10 15
" 15 10 \
10 15
L i i i -_O'OO
0.00 42.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
12 7.26 22 0.586 0.324
e
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