OPIS TECHNICZNY

Rozbiorka i budowa kominka wentylacyjnego komory cieplowniczej UB-5 na skrzyzowaniu

ul. Przyczotkowej - Klimczaka w Warszawie

I. Dane wyjsciowe

1. Zlecenie Inwestora

2.Inwentaryzacja wtasna

3.Uzgodnienie z gestorem s.c.

II. Inwestor

Miasto Stoleczne Warszawa, Urzad Dzielnicy Wilanow,

ul. Franciszka Klimczaka 2 , 02-797 Warszawa

II1. Rozwiazanie techniczne

W zwigzku z budowa drogi gminnej ul. Franciszka Klimczaka WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM

Z UL. Przyczoétkowa zachodzi konieczno$¢ rozbiorki istniejagcego kominka wentylacji

wywiewne] istniejgce] komory cieptowniczej UB-5 (kolidujacego z projektowang jezdnig ul.

Klimczaka) oraz budowa nowego kominka wentylacyjnego, zlokalizowanego w trawniku.

Wentylacje wykona¢ z rur PCV SN8 S$rednicy 200mm z zakonczeniem kominkiem

wentylacyjnym wg [.T. NR 2/96 SPEC.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 25 kwietnia 2012r. ,, w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0 poz.

463), przedsiewziecie budowlane nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

IV. Zalecenia wykonawcze

1.

Teren inwestycji zostanie wygrodzony barierami. Po wykonaniu inwestycji teren zostanie

odtworzony do stanu projektowanego.

. Otwory pod wloty projektowanej wentylacji wykona¢ metoda wiercenia oraz uszczelni¢ taSma

L_HYDROSTOP”

. Istniejgcy kominek wentylacyjny nalezy zdemontowac, a otwory w $cianie komory pozostate

po zdemontowanych wylotach wentylacji nalezy zamurowac stosujac zaprawe

,HYDROSTOP”. W rejonie zamurowanych otwordéw uzupehic izolacj¢ zewnetrzng.



V. Uwagi koncowe:

- Wykopy nalezy ogrodzi¢, oznakowa¢ na noc o$wietli¢ i1 zabezpieczy¢ zgodnie z
odpowiednimi przepisami BHP tak, aby nie byto dostepu dla 0sob niepowotanych.
- Wykopy nalezy wykonywac¢ jako obiektowe szalowane
- Nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow (poziom wod gruntowych — 6.60 mnpW)

- Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze
wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanymi.
- Nie wolno bra¢ Zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
roznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura technicznego.
- Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z roéwnolegla, biezaca koordynacja
miedzybranzowa.
- W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
¢ Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
e Instrukcje, wytyczne 1 warunki techniczne producentow 1 dostawcow materialow
budowlano-instalacyjnych.

e Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych robot.
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