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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Opracowanie materiatow przetargowych dotyczacych wykonania robot polegajgcych
na wykonaniu ogrodzenia budynku zlokalizowanego przy ul. Radosnej 11
w Warszawie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zamowienie nr WILIWIR/C/WIL/VIP1/23/237/LN/2017
- wizja lokalna
- domiary z natury
- dokumentacja archiwalna ( fragmenty )

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje odcinki obszaru zaznaczonego na rysunku.

Projektuje sie wykonanie nowego ogrodzenia terenu budynku przedszkola, modernizacje
istniejacego ogrodzenia na odcinku A-J oraz korekte spadkow i poziomow terenu.

W wyniku prac remontowych nie ulegaja zmianie istniejace warunki ochrony p-poz.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

4.1 Stan istniejacy
Opis ogolny.
W budynku znajdujgcym sie przy ul. Radosnej 11 znajduje sie obecnie przedszkole
dla dzieci w wieku 2,5 — 5 lat.
Réznica wysokosci pomiedzy poziomem terenu a parterem budynku ( cze$¢
zajmowana przez przedszkole ) wynosi ok. 55 — 48 cm .
Deniweleta terenu wynosi od 20 do 90 cm.

Teren jest ogrodzony od strony potudniowe, zachodniej oraz czesciowo od strony
poinocnej (ul. Radosna) i wschodniej ( ul. Gubinowska )

Odcinek A — B od strony zachodniej dtugo$¢ ok. 49,5 m.

Istniejace ogrodzenie przesta z pretow stalowych w ramie z ptaskownika stalowego.
Rozstaw pretow 12 cm w Swietle. Stupki stalowe, wysokos¢ ok. 130 cm +
podmuréwka betonowa. ( ze wzgledu na réznice w wysokosci terenu podmurowka
jest czesciowo zasypana )

Bezposrednio za wiw odrodzeniem znajduje sie ogrodzenie dziatki sgsiedniej siatka
na stupkach stalowych.

Pomiedzy ogrodzeniami w granicy dziatki rosng drzewa, ktdre wrastajg w przesta
ogrodzenia i powodujg jego uszkodzenia, zagrazajg stabilnosci podmurdwki jak i
samych drzew.

Odcinek B — C od strony poétnocnej ( ul. Radosnej ) dtugo$¢ ok. 12,00 m.

Istniejace ogrodzenie - przesta z pretow stalowych w ramie z ptaskownika stalowego.
Rozstaw pretow 12 cm w éwietle. Stupki stalowe zatopione w podmuréwce, wysokosc
ok 130 cm + podmuréwka betonowa wys. ok 20 cm.

Furtka wykonana w technologii j/w.

Odcinek C - C” od strony potnocnej dtugosé ok. 7,85 m

Istniejgce ogrodzenie przesta z pretow stalowych w ramie z ptaskownika stalowego.
Rozstaw pretow ok. 12 cm w éwietle. Stupki stalowe mocowane do prefabrykowanych
betonowych elementow podmuréwki wysokos¢ ok. 120 cm + podmurowka

( ogrodzenie jest zamontowane w linii spadku terenu ).
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Odcinek | - H od strony wschodniej ( ul. Gubinowska ) dtugo$¢ ok. 6,07 m.

Istniejace ogrodzenie - przesta z pretdw stalowych w ramie z ptaskownika stalowego.
Rozstaw pretow ok. 12 cm w swietle. Stupki stalowe mocowane do prefabrykowanych
betonowych elementdw podmurdwki wysokos¢ ok. 120 cm + podmurdwka

( ogrodzenie jest zamontowane w linii spadku terenu ).

Odcinek H — J od strony wschodniej ( ul. Gubinowska ) dtugosc¢ ok. 8,70 m.

Istniejace ogrodzenie - przesta z pretow stalowych w ramie z ptaskownika stalowego.
Rozstaw pretow 12 cm w $wietle. Stupki stalowe zatopione w podmurowce, wysokosc
ok. 130 cm + podmurowka betonowa w poziomie terenu.

Odcinek J — A od strony potudniowej ( pomigdzy pacami zabaw przedszkola i
ogolnodostepnym ) dtugo$¢ ok. 67,2 m.

Istniejace ogrodzenie - przesta z pretow stalowych w ramie z ptaskownika stalowego.
Rozstaw pretéw 12 cm w $wietle. Stupki stalowe, 4x8, narozne 8x8 wysokos¢ ok. 130
cm + podmurowka betonowa. ( ze wzglgdu na réznice w wysokosci terenu
podmuréwka jest wys. od 20 — 5 cm).

4 2 Prace rozbiorkowe wg. rys. nr 1

Rozbiérka w catosci ogrodzenia wraz z podmurowka

Odcinek A — B od strony zachodniej dtugos¢ ok. 49,5 m

Odcinek B — C od strony péinocnej ( ul. Radosnej ) dtugos¢ ok. 12,00 m
Odcinek C - C’ od strony pétnocnej dtugosé ok. 7,85 m

Odcinek | - H od strony wschodnigj ( ul. Gubinowska ) dtugos¢ ok. 6,07 m
Odcinek H — J od strony wschodniej ( ul. Gubinowska ) dtugos¢ ok. 8,70 m

Czesciowy demontaz ogrodzenia

Odcinek J — A od strony potudniowej ( pomiedzy pacami zabaw przedszkola i
ogolnodostepnym ) dtugosc¢ ok. 67,2 m

Demontaz wszystkich przeset, oraz furtki stupki stalowe i podmurowka pozostajg
Na odcinku A-A’, J-J' istniejace stupki do adaptacji, demontazu.

Wycinka istniejacych drzew znajdujacych sig w linii ogrodzenie odcinek A -B szt. 8
Demontaz palisady betonowej ( $cianka oporowa ) odcinek F—=G dt. 5,72 m

Demontaz fragmentu murka oporowego i nawierzchni betonowej ( podjazd techniczny
od strony ul. Radosnej )

4.3 Prace budowlane

Projektuje sie wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

- Wytyczenie geodezyjne granic dziatek

- weryfikacja wymiarow z natury

- Wykonanie nowych odcinkéw ogrodzenia wg rys. nr 2.8

- Modernizacja i przebudowa istniejacego ogrodzenia na odcinku A-J

- Wyréwnanie poziomow terenu ( poniesienie | niwelacja skarpy ) w rejonie odcinka
A-B. F-G, G — J ( nawiezienie ziemi podktadowej oraz warstwy roslinnej ok. 58 m®
- Wykonanie fragmentu chodnika z kostki betonowej przy furtce odcinek B-C (4,0 m?)
i powierzchni bezpiecznej przy furtce odcinek H-1 ( 5 m?)

- Wykonanie bramy wjazdowej dojazd techniczny do budynki odcinek C - D

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej ( powykonawcza )
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Opis ogdlny

- fundament, podmuréwka — zelbetowa beton min. B20 gr 20 cm, narozniki
sfazowane 2 cm,

Gtebokos¢ posadowienia 80 cm ponizej poziomu terenu w miejscu wystepowania
drzew bezposrednio przy ogrodzeniu zaleca si¢ zmniejszenie gtebokosci
posadowienia do ok 20-40 cm ( pozostawienie miejsca dla korzeni drzew )
Zbrojenie wg, rys. konstrukcyjnych.

Przesta ogrodzenia zaprojektowano jako stalowe, rama profil stalowy zamkniety
35x40x2,6, wypetnienie profil stalowy zamkniety 15x25x1,5 o rozstawie max 9 cm
w $wietle ( 10,5 cm w osiach ).

Wysokoé¢ przeset 150 cm i 160 cm ( odcinek A-J ), na spadkach terenu wynikowy.

Szerokosé przesta podstawowego dostosowac do rozstawu osiowego

stupkow 230 c¢m, naroznych lub wynikowych domierzonych z natury podczas
wykonywania robot montazowych.

Stupki zaprojektowano ze stalowych profili zamknietych zaslepionych od gory i
osadzonych w zelbetowej podmuréwce na glebokos¢ (wg. rys. konstrukcyjnego).
Stupki

- podstawowy 40x80x5 ( jak w ogrodzeniu istniejgcym od strony potudniowej A-J)
- narozny, furtka, 80x80x5

- brama 120x120x6

- Elementy salowe ogrodzenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé proszkowo
na kolor uzgodniony z inwestorem.

Opis poszczegolnych odcinkow projektowanego ogrodzenia:

Odcinek A - B dtugosc ok. 49,5 m
Rzedna wierzchu podmurdwki 9,15, rzedna terenu przy podmurowce 9,00
Wysokoé¢ przesta 150 cm, przeswit pomigdzy przestem a podmuréwka 5 cm.
llos¢ przeset podstawowych 20 szt. (230)

naroznych 1 szt. ( 232)

wynikowych 1 szt.
Rozliczanie wymiaréw przeset od naroznika ,B”

Odcinek B - C dtugosc¢ ok. 12,08 m
Rzedna wierzchu podmurowki 9,15, rzedna terenu przy podmuréwcee 9,00
{ od strony wewnetrznej dziatki )
Wysokoéé przesta 150 cm, prze$wit pomiedzy przestem a podmurowka 5 cm.
Furtka szeroko$¢ w osiach stupkow 158 cm, rama, wypetnienie jak przesto
podstawowe, przeswit pod furtkg 5 cm rzedna dojscia 9,00 ( kostka betonowa gr 8
cm, na podsypce piaskowo — cementowej 5 cm, | warstwie piasku stabilizowanego 15
- 20 cm. uzupetnienie ziemi roslinnej )
Furtke nalezy wyposazyé w zamek podklamkowy i samozamykacz
llos¢ przeset podstawowych 2 szt. ( 230 )

Naroznych, przy furtce 2 szt. (232)

wynikowych 1 szt.
Rozliczanie wymiaréw przeset od naroznika ,B”

Odcinek C — C’ dtugosc ok. 7,55 m

Rzedna wierzchu podmurowki jak i terenu dostosowac do spadku terenu i rzednej
odcinak B-C-D

Wysoko$¢ przesta 150 cm, prze$wit pomigdzy przgstem a podmurowka 5 cm.
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llo$é przeset wynikowych 3 szt. ( rozbicie indywidualne po wykonaniu obmiaru z
natury )
Rozliczanie wymiarow przeset symetryczne.

Odcinek C — C1 diugos¢ ok. 9,83 m

Rzedna wierzchu podmurowki 9,15, rzedna terenu przy podmuréwce 9,00

( od strony wewnetrznej dziatki ).

W rejonie istniejacego drzewa podmurowka posadowiona na gtebokosci ok 10-30 cm
ponizej poziomu terenu ( korzenie ).

Przy wykonywaniu podmuréwki nalezy zwroci¢ uwage na mozliwos$é
wystepowania instalacji podziemnych.

Uwaga na mozliwos¢ wystapienia tawy fundamentowej budynku.

Dylatacja od $ciany budynku 2 cm.

Wysokos¢ przesta 150 cm, przeswit pomigdzy przestem a podmuréwkg 5 cm.

llosc przeset wynikowych 3 szt. ( rozbicie indywidualne po wykonaniu obmiaru z
natury ).

Rozliczanie wymiaréw przeset symetryczne.

Odcinek C1 — D1 dtugos¢ ok. 3,62 m . Brama.

Rzedna wierzchu podmuréwki 9,15.

Rama przesta bramy - profil stalowy zamknigty 60x40x5, wypetnienie jak przesto
podstawowe, wysokos¢ dostosowac do istniejacego wjazdu pozostawiajac przeswit
pod bramg max 10 cm.

Brama otwierana recznie wyposazona w zamek podklamkowy i blokade skrzydta
biernego.

Stupki 120x120x6 zakotwione w fundamencie betonowym min B20.

Po wykonaniu bramy odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie podjazdu.

Odcinek D1 - D dtugos¢ ok. 20,53 m

Rzedna wierzchu podmuréwki 9,15, rzedna terenu przy podmuréwce 9,00

( od strony wewnetrznej dziatki ).

Bezposrednio za szafami zfacza EN brak podmurowki.

Przy wykonywaniu podmurowki nalezy zwréci¢ uwage na mozliwosé
wystepowania instalacji podziemnych.

Wysokosc przesta 150 cm, przeswit pomigedzy przgstem a podmurdwka 5 cm.

llos¢ przeset podstawowych 6 szt. (230)
przy bramie 1 szt. (236)
narozne, wynikowe 1 szt.

wynikowych za szafg EN 1 szt
Rozliczanie wymiaréw przeset od punktu D1

Odcinek D — E dtugos¢ ok. 7,55 m

Rzedng wierzchu podmurdwki jak i terenu dostosowac do spadku terenu i rzednej
odcinak C-D.

Wysoko$é przesta 150 cm, przeswit pomigdzy przgstem a podmurowkg 5 cm.
llos¢ przeset wynikowych 3 szt. ( rozbicie indywidualne po wykonaniu obmiaru z
natury ).

Rozliczanie wymiarow przeset symetryczne.
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Odcinek F — G dtugos¢ ok. 5,96 m ( w osiach ).

Rzedna wierzchu podmurdwki 9,50 rzedna terenu przy podmurowce 9,00

( od strony zewnetrznej dziatki ) i 9,42 ( od strony wewnetrznej dziatki ).
Podmurowka wysokosci 50 cm jest murkiem oporowym dla nasypu ziemi od strony
wewnetrznej wyréwnujacej poziom terenu z poziomem istniejacego placu zabaw
przedszkola.

Uwaga na mozliwo$¢ wystapienia tawy fundamentowej budynku.

Dylatacja od $ciany budynku 2 cm.

Wysokos¢ przesta 150 cm, przeswit pomiedzy przestem a podmurowkg 5 cm.

llo$é przeset wynikowych 3 szt. symetryczne ( rozbicie indywidualne po wykonaniu
obmiaru z natury ).

Odcinek G — H - J dtugo$¢ ok. 21,53 m ( w osiach ).

Rzedna wierzchu podmuréwki 9,50 rzedna terenu przy podmurowce 9,00

( od strony zewnetrznej dziatki ) i 9,42 ( od strony wewnetrznej dziatki )

W rejonie istniejacego drzewa podmurowka posadowiona na gtebokosci ok 10-30 cm
ponizej poziomu terenu ( korzenie ).

Podmuréwka wysokoéci 50 cm jest murkiem oporowym dla nasypu ziemi od strony
wewnetrznej wyréwnujacej poziom terenu z poziomem istniejacego placu zabaw
przedszkola.

Uwaga na mozliwo$¢ wystapienia tawy fundamentowej budynku.

Dylatacja od sciany budynku 2 cm.

Wysoko$¢ przesta 150 cm, prze$wit pomiedzy przgstem a podmurowka S cm.

llos¢ przeset podstawowych 5szt. (230)
naroznych 2 szt (232)
wynikowych 5 szt

Rozliczanie wymiarow przeset od naroznika J i G do srodka.

Odcinek H — | dtugo$¢ ok. 5,96 m ( w osiach )

Rzedna wierzchu podmurdwki 9,50 rzedna terenu przy podmurowce 9,42

( od strony zewnetrznej dziatki ) i 9,42 ( od strony wewnetrznej dziatki ).
Podmuréwka wysokosci 50 cm jest murkiem oporowym dla nasypu ziemi od strony
wyréwnujacej poziom terenu z poziomem istniejgcego placu zabaw przedszkola.
Uwaga na mozliwo$¢ wystapienia tawy fundamentowej budynku.

Dylatacja od $ciany budynku 2 cm.

Wysoko$c¢ przesta 150 cm, przeswit pomiedzy przestem a podmurdwkag S cm.

Furtka szerokosé w osiach stupkdw 132 cm, rama, wypehienie jak przesto
podstawowe, przes$wit pod furtka 5 cm rzedna dojscia 9,45 ( od strony placu zabaw
przedszkola nawierzchnia miekka jak na placu zabaw w przedszkolu obrzeza z
naktadka miekka ( np. ACO Sport ).

Furtke nalezy wyposazy¢ w zamek podklamkowy i samozamykacz.

Istniejace drzewa do zachowania.

llos¢ przeset wynikowych 3 szt.
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Odcinek J — A dlugo$¢ ok. 67,12 m (' w osiach )

Ogrodzenie istniejace do remontu i czgsciowo do przebudowy polegajacej na
wymianie istniejgcych przeset na nowe o wysokosci 160 cm i rozstawie pretow max 9
cm w $wietle z zachowaniem istniejacych stupkéw oraz w wiekszej czesci istniejace]
podmurowki betonowej na rzednej 9,94.

Skrajne odcinki podmurowki nalezy podnies¢ poprzez wykonanie nadlewki betonowej
(wg. rys. konstrukcyjnego ) i wyrownac do rzednych.

odcinek A-A’ rzedna wierzchu podmuréwki 9,15 wysokoé¢ przeset 150 cm
na skosach domierzy¢ z natury.
odcinek -I' rzedna wierzchu podmuréwki 9,50 w punkcie | wysoko$ce przeset

na skosie domierzy¢ z natury.

Stupki istniejace do wymiany lub adaptacji montowane w nadlewce
betonowej przy pomocy systemowych wklejanych kotew ( dobranych
po ocenie stanu technicznego podmuréwki ) po 4 szt. na stupek min
@12 pod stopy stupkow stalowych ogrodzenia, gleboko$é kotwienia
dobra¢ podczas montazu do rzeczywistych warunkéw materiatowo
obcigzeniowych,

Adaptowane stalowe stupki istniejacego ogrodzenia oczysci¢ z rdzy zabezpieczyC
farbg antykorozyjna, pomalowac jak przesta RAL 7016.

Uszkodzone fragmenty podmurdwki betonowej naprawic masami naprawczymi do
betonu np. Ceresit ( po uprzednim oczyszczeniu ni zagruntowaniu powierzchni ).

llos¢ przeset podstawowych 24 szt. ok. (229 - 226 )
wynikowych, naroznych 7 szt.
Rozliczanie wymiarow przeset od A'do Ail' do |

Kolorystyka

Kolorystyka ogrodzenia i podmurowki
Kolory preferowane

- Ogrodzenie RAL 7016

- Podmuréwka — beton naturalny

5. Uwagi koncowe

Uwagi konstrukcyjne podano na rys. K1 z detalami wykonaweczymi ogrodzenia

Zastosowane materialy musza posiadac stosowne atesty, certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami pod kontrolg 0so6b
uprawnionych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw rownorzednych o tych samych parametrach.
Prace podlegajace zakryciu nalezy zgtasza¢ do odbioru.

Po wykonaniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Projektowane prace remontowe nie zmieniajg warunkow i stref pozarowych.

upr. bud. \lf\fng?S 9
izba MA +4044
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Warszawa 29.04.2017

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

(tj. Dz.U.z 2016 1, poz. 290 ) oswiadczam ze: Dokumentacja

_Opracowanie materiatdw przetargowych dotyczacych wykonania robét
remontowych polegajgcych na wykonaniu ogrodzenia budynku
zlokalizowanego przy ul. Radosnej 11 w Warszawie” zostata sporzagdzona
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz

Polskimi Normami.

MA-1044
o . : N Upr. Wa-1275/94
- mgr inz. arch. Piotr Zubrzycki ;

upr. bud. Wa 1275/94

I Marek
iubrzygk;

izba MA — 1044 ARCHITEKT /3,
IARP O
- mgr inz. Dariusz Gardzinski Y x 42
upr. bud. Wa — 1275/94
izba MAZ/B0O/6602/03 mer inz. Dariusz Gardzinski
e Upeavnicnia budowlane de projektowania
i kicrowanis robotami budowlnymi bez ograniczen

w specjainodct konstrukeyino-budowlanej

Ni ewid. Wa—l}ﬁ
%/ Gte
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Materialy przetargowe dotyczace wykonania robot remontowych polegajgcych na wykonaniu ogrodzenia budynku
zlokalizowanego ul. Radosnej 11 w Warszawie ( Migdzypokoleniowe Centrum Edukaci )

Warszawa 29.04.2017

OSWIADCZENIE
Opracowane materialy przetargowe dotyczgce wykonania robot
remontowych polegajgcych na wykonaniu ogrodzenia budynku
zlokalizowanego przy ul. Radosnej 11 w Warszawie zostaty wzajemnie
skoordynowana technicznie i wykonana przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci, zostaty wykonana
zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz normami, i zostata przekazana Zamawiajacemu w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

- mgr inz. arch. Piotr Zubrzycki
upr. bud. Wa 1275/94

izba MA — 1044 zbryck |0
e ) /
ARCHITEKT /7
IARP /5
./:'.3;,. " a‘j
- mgr inz. Dariusz Gardzinski mgr inz. Dariusz Gardzinski
upr. bud. Wa — 1275/94 Uprawnicnia budowlane do projektowania

izba MAZ/BO/6602/03 i kicrowama robotami budowlanymi bez agraniczen

w specgainused konstrukeyjno-budowianej

Nr ewid. Wa-22 /n
/ Z =

v

1"



Materiaty przetargowe dotyczace wykonania robét remontowych polegajacych na wykonaniu ogrodzenia budynku
zlokalizowanego ul. Radosnej 11 w Warszawie ( Miedzypokoleniowe Centrum Edukagii)

Warszawa, doais 30 grodida 1994 ¢
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Materialy przetargowe dotyczace wykonania robot remontowych polegajgcych na wykonaniu ogrodzenia budynku
zlokalizowanego ul. Radosnej 11 w Warszawie ( Miedzypokoleniowe Centrum Edukacji )

sMazowiccka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{woypis z listy architektow]

Mazowiecka Olragowa Rads Izhy Architektow RBP zaswiadcza, #s:

mgr inz, arch. Piotr Marek ZUBRZYCKI
cosizdajacy kwalifikacje zawedowe do pelnienia samodzielnych funkci techniczrvch w budownictwie
w specjainogci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnied e Wa-1273/94,

jest vpisany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowsej Izby Architekiow RP
pod numerem: MA-1044,

Czionek czynay od: 26-03-2002 r.

Cizta | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2017 r. Warszawa,
ZTaswiadrzenie jest wazne do dnia: 31-08-2017 »

Podosanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekidw RP przez:
Anatol Huczvisks, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

N wervfikacyiny zadwiadczenia:

MA-1044-BE12-8Y2E-43F4-EODA

Dund rawize w aicsjssyen sadecatezeniu moedng sprewdsid padadac nr weryRikacyjny
rabwiadozenis w puliicenyar serwisie Internetowym Izby Arcidtektde: www izbaardtilekiow pl
il kortakiujan s berpodrednio 2 windchey Chregows Teby Architeltiw RP.
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Mater§a+y przetargowe dotyczace wykonania robét remontowych polegajacych na wykonaniu ogrodzenia budynku
zlokalizowanego ul. Radosnej 11 w Warszawie ( Migdzypaokoleniowe Centrum Edukacji )

Warsvawa, dina

WOJEWODA MAZOW POk

Moy pw il UpraV RISl Wa-136/02

DECYZIA Nr 469 U2

(31 14 ustawy z dnsa

7 hpea 1994 1 Prawe budowlane /Dz U Nr 86 21954 ¢
pein sauanamy raz § O rozporzadzenia Mimstra Grospodarki Przsstrzenne] i Budownictwa
0 prudma 1994 1w wewie samed 1woh fmike)s techmiczaych w budownichwie Dz U Ne

S opor 38 w zwazku zoat, 104 § 112 Kpa. po rogpatrzenin wiiosku Pasa Darusza
CGurdzinskiego na podsiawic dokumentow shwierdzajacvch wymagane wyksziakcenie
citechniki Warszawskie] - Wydziad lnzyaierni Ladowej ns kienomke Budownlctwo W

pstrukeil budowlanyeh boinzvalerskichi | praktyke zawodowy orez podstawie

v = egzamine na uprawnienia budowiane shizonego przed Komisig CETATINACYINE —

i s

NADAJE

Panu magistrowi iniynierowl
Dariuszowi Stanislawowi Gardzinskiemu
ur. dnia 06 maja 1969 r. w Rykach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANES

- § 4 ust 2 romporzadzenia Minisitta Gospodarki Preestrzennaj i Budownictwa z dnia 30
1G94 © miniejsze uprawnienia budowlane sianowix rowniez podstrwe do sprawdzamia

Dropektow budowlanych w specialnoscl abjerss tymi uprawnleniami.

UZASADNIENIE

s : potwierdzeniem  przez  Komisi cgraminacyjns, powolina pree Wojewods
“Mazows s Zarzafzenien Nr 111 z dnia 03 czerwea 3007 £, 1 zmienigjacym jo Zarzadzsien Ny
135 A 7 dmiz 09 09 2002 r, posindanm przez Pma Damusza Stamishiwa Gardzinskiege wymagsiago
peavant wvksdalcenia oz prakivia sawodowe] konieozne) do wryskanin uprawnien budowlanych W
cowyzezey speciainosel 1 po uzyskaniv poEylyWHogo wynikn z egzaminy ne UprEWLiEi budowlane —

eckaey

SrEeCIOno jak W sertencyt

O poegsze] decyni preyshuguje odwotanie do (Rownego Inspektora Nadzom Ww :
v terpe 14 dai od daty obrzymania decyr @@ posrednickwen Woiewody Wazowieckiego. ¥
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Materiaty przetargowe dotyczace wykanania robét remontowych polegajacych na wykonaniu ogrodzenia budynku
zlokalizowanego ul. Radosnej 11 w Warszawie ( Miedzypokoleniowe Centrum Edukacji )

7adwiadczenie

o numerze weryhiacynym

MAZ-RMIM-MPV-WIL3 ™

ANISLAW GARDZINSKI o numerze ewidencyinym MAZ/BO/6602/03
crties ramioizkania AL SOLIDARNGSCE 84 M 51, 01-003 WARSZAWA

ckie] Qkregowe] lzby Inynierdy Budownictwa i posiada wymagane
/ ywiing],

waine od 2017-03-01 do 2018-82-28,

i5 wezeinia X

podp

e

e elektronicznym {07 U 2081 8¢ 130 poz 2450} dans w posiad
enicznym waryfikowanem przy pomocy wa
w prawnych dokumentom opat

rzo

20 kwzifikowanege certyfikalu sa
nym podpiamil wWhasnorecznymi.)

ina sprawdizic 2a POMoCE nLkMmery werylHacynege zaswianiczenia na
downictwa www piib.org.pl lub kontaktuial sig 2 biurem wiastiwe] Dkiggows) 23

¢ intynierdw
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