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I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt likwidacji i budowy sieci wodociggowe;j
DN 200 w ul. Klimczaka w Warszawie, kolidujacej z projektowanym ukladem

drogowym ul. Klimczaka.

1.2. Inwestor oraz uzytkownik

Inwestorem budowy w/w przewodu wodociggowego jest Urzad Dzielnicy Wilandw
Eksploatatorem przewodu bedzie Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociaggdw 1

Kanalizacji S.A. w Warszawie.

1.3._Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora,
e dane techniczne wydane przez MPWiK
e dokumentacja geotechniczna,

e uzgodnienie trasy w ZUDP

2. Czes¢ technologiczna

2.1. Lokalizacja przewodu

Trasa projektowanego przewodu wodociggowego DN 200 przebiega¢ bedzie na
odcinku:

« od potaczenia z istniejacym przewodem wodociggowym DN 250 na
skrzyzowaniu ul. Klimczaka z ul. Przyczotkowa — projektowany tuk MMK 45°
(wezet W1) do polaczenia z istniejagcym przewodem wodociggowym DN 200
w ul. Klimczaka — projektowany tuk MMK 30° .

Catkowita dtugos¢ trasy projektowanego wodociggu wynosi: L-85,0 m.

2.2. Profil przewodu
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Projektowany przewod wodociggowy zostat zaprojektowany ze spadkiem od 1.0 %o
do 1000.0 %o. Srednie zaglebienie projektowanego przewodu wodociagowego
wynosi 1.8 m. Profil przewodu pokazano na rys. nr 2.

2.3. Materiat przewodu

Projektuje si¢ wykonanie przewodu z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego z
wewnetrzng powltoka cementowg oraz zewnetrzng powloka cynkowa (w ilosci 200
g/m?®) o $rednicy Dn 200 (zgodnie z norma PN-EN 545) z kielichami do potaczen
elastycznych 1 blokowanych.

Rury przewodowe z zeliwa sferoidalnego zgodne z normg PN-EN 545:2010 o
minimalnej grubosci $cianki 4,7mm i PN 1,0 MPa.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej min. 20cm.

2.4. Uzbrojenie przewodu

Na projektowanym wodociggu Dn 200 projektuje si¢ nizej wymienione uzbrojenie:

- zasuwa liniowa kolnierzowa Dn 200 (typ F5) -1 szt

- hydrant podziemny Dn 80 -2 szt
Rozmieszczenie zasuw 1 hydrantow pokazano na rysunku nr 2. Hydranty oprécz
funkcji ppoz. stuzy¢ beda do odpowietrzenia przewodu.

Zgodnie z normg BN - 81/ 9192 - 05 na trojnikach i tukach zastosowano bloki
oporowe.

Wymiary blokow: Ixh/V , gdzie 1 — szerokos¢, h — wysokos¢, V — objetos¢

DN/kat 11 22 30 45 90 Trojniki
mxm/m’ mxm/m’ mxm/m’ mxm/m’ mxm/m’ mxm/m’
200 0,24x0,30/ 0,37x0,40/ 0,68x0,40/ 0,29x0,30/ 0,89x0,50/ 0,86x0,40/ 0,33
0,05 0,12 0,24 0,06 0,54
250 0,31x0,35/ 0,48%0,45 / 0,75%0,55/ 0,75%0,55/ 1,28x0,55/ 0,95%0,55/
0,08 0,20 0,35 0,35 0,99 0,55

2.5. Polaczenie z istniejacymi przewodami

e Polaczenie projektowanego odcinka wodociggu DN 200 z istniejagcym
wodociggiem DN 250 na skrzyzowaniu ul. Klimczaka i ul. Przyczotkowej
(wezet W1) nalezy wykonaé przez projektowany tuk MMK 45° (DN 250),
przed ktérym nalezy zamontowa¢ nasuwke U 250. Za tukiem MMK 45°
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nalezy zamontowac¢ kolejno ksztattke F 250, redukcje FFR 250/200, zasuwe
ZL 200 1 ksztaltke EU 200.

e Polaczenie projektowanego odcinka wodociggu DN 200 z istniejagcym
wodociggiem w ul. Klimczaka (wezet W2) nalezy wykona¢ przez
projektowany tuk MMK 30° (DN 200), za ktorym nalezy zamontowac nasuwke
U 200. Przed tukiem nalezy zamontowa¢ hydrant podziemny HP-2 osadzony

na trojniku kielichowo-kotnierzowym MMA 200/80.

3. Kolizje

Tras¢ projektowanego przewodu wodociggowego przecina szereg istniejacego
uzbrojenia podziemnego. W/w uzbrojenie nie koliduje wysokosciowo z
projektowanym wodociggiem. Istniejace kolizje zabezpieczy¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.
W szczegdlnosci zwroci€ uwage na:

e Przejscie projektowanego wodociagu pod projektowang jezdnig ul. Klimczaka.
Wodociag pod jezdnig nalezy utozy¢ w rurze ostonowej stalowej DN 400 (406,4 x 11
mm). W rur¢ ostonowg nalezy wsuna¢ rure kielichowg DN 200 (potaczenia
blokowane), na ktorg nalezy zatozy¢ ptozy producent INTEGRA - typ ,,L” (11
elementow), wysokos¢ ptozy 60 mm. Koncowke rury ostonowej zabezpieczyd
manszetg uniwersalng (typ N 200x400 —producent INTEGRA) umozliwiajaca

uszczelnienie przestrzeni pomigdzy rurg ostonowa a przewodowa;

e Przejscie projektowanego wodociggu pod istniejaca siecig cieplowniczg
preizolowang 2xDN300/450.
Wodociagg na odcinku skrzyzowania z siecig cieptownicza nalezy utozy¢ w rurze
ostonowej stalowej DN 400 (406,4 x 11 mm). W rur¢ ostonowg nalezy wsung¢ rurg
kielichowag DN 200 (pofaczenia nieroztaczne), na ktéra nalezy zalozy¢ plozy
producent INTEGRA - typ ,,L” (11 elementow), wysokos$¢ ptozy 60 mm. Koncoéwke

rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetg uniwersalng (typ N 200x400 —producent
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INTEGRA) umozliwiajacg uszczelnienie przestrzeni pomie¢dzy rurg ostonowa a
przewodow3;
PrzejScie projektowanego przewodu wodociggowego pod istniejagcg siecig

cieptowniczg 2xDN 300/450 wykonywac¢ pod nadzorem Dalkia Warszawa.

5. Proba szczelnosci

Zamontowany przewod wodociggowy, przed potaczeniem z istniejgcymi
przewodami nalezy podda¢ prébie hydraulicznej na cisnienie 1 MPa zgodnie z norma

PN-B-10725.

6. Dezynfekcja i plukanie przewodu

Po pozytywnej probie szczelno$ci 1 zasypaniu wykopu nalezy wykonac
dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/dm’, a
nastepnie po 48 godzinach poddaé¢ przewod intensywnemu ptukaniu. Przewody
powinny by¢ ptukane z intensywnos$cig zapewniajaca predkos¢ przeptywu V> 1,0m/s
pod nadzorem uzytkownika. Wode do ptukania nalezy pobra¢ z hydrantow na
istniejagcych przewodach wodociggowych w rejonie lokalizacji. Zrzut wod
poplucznych nalezy odprowadzi¢ do kanalu - do najblizszych wtazow studni
rewizyjnych znajdujacych si¢ na kanale w taki sposdb, by przewody je
odprowadzajace nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu, a wody nie rozlewaly si¢ na
jezdnie. Zrzut wod poptucznych mozna przeprowadzi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody

od eksploatatora w/w sieci.

7. Wytyczne odnosnie wykonania robot ziemnych.

Przewiduje si¢, ze projektowany przewdd wodociggowy wykonany zostanie w
wykopie wasko przestrzennym, szalowanym poziomo ulozonymi wypraskami
stalowymi. Przewiduje si¢, ze 80 % wykopoéw wykonanych zostanie mechanicznie,
natomiast 20 % recznie (np. w sasiedztwie kolizji, drzew itd.).

Przewiduje si¢ czasowy odwodz ziemi z wykopow. W miejscach skrzyzowan z
istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé recznie. Krzyzujace sie z
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wykopami przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Przed montazem
przewodu 1 przylaczy nalezy zinwentaryzowac rzedne istniejacego wodociagu.
Nalezy sprawdzi¢ czy sg zgodne z profilem trasy (rys. nr 2). Ewentualne zmiany
rozwigzane zostang w trybie nadzoru autorskiego. Przed montazem nalezy oczysci¢
dno wykopu z kamieni, korzeni itp. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej min. 20cm.
Zwroci€ szczegbdlng uwage na zageszczenie zasypki. Wynik zageszczenia powinien
by¢ potwierdzony badaniami. Zagegszczanie wykona¢ zgodnie z normg PN-75/S-
96015-0.

W przypadku miejscowego wystapienia wody gruntowej wykopy odwodni¢ za
pomocg iglofiltrow.

Wszystkie roboty ziemne 1 instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg
branzowa ,,Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.” PN-B-10736. Krzyzujace si¢ z wykopami przewody uzbrojenia
podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych. Odbior nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725
,Wodociagi. Przewody zewne¢trzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze™.

8. Technologia kasowania przewodu

W ramach budowy przewodu wodociggowego DN 200 nalezy zlikwidowac istniejacy
przewod wodociagowy DN 200 kolidujacy z projektowanym uktadem drogowym

ul. Klimczaka.

W tym celu wylaczony z eksploatacji przewod nalezy:

- zdemontowa¢ w miejscach polgczenia projektowanego przewodu wodociggowego z
istniejacymi przewodami wodociggowymi

- zamuli¢ mieszaning POZAMENT (GP-10), w pozostatej czesci trasy.

Istniejace uzbrojenie nalezy zdemontowa¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
MPWiK i przekaza¢ do Zaktadu Eksploatacji Sieci Wodociggowe;.
Istniejgce uzbrojenie do kasacji:

ZL: Dn 200 (22341) -1 szt
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HP: Dn 80 (38844, 38845, 38846)

Przewody do likwidac;ji:

Dn 200 — 88 m (do zamulenia)
Dn 200 — 2 m (do demontazu)
Dn 250 — 2 m (do demontazu)

-3 szt
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