PUP SOMEX - Joniewicz, Ziemniewicz Sp.J.
01-875 Warszawa, ul. Zgrupowania Zmija 1/54

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

NAZWA INWESTYCJI : Rozbidrka i budowa kominka wentylacyjnego komory cieptowniczej UB-5 na skrzyzowaniu ul. Przyczétkowej i
ul. Klimczaka w W arszawie

ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Klimczaka

INWESTOR :  Miasto Stoteczne Warszawa Urzad Dzielnicy Wilanéw

ADRES INWESTORA : Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

DATA OPRACOWANIA : 23 styczen 2017

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

23 styczen 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Rozbiérka i budowa kominka wentylacyjnego komory cieptowniczej UB-5 na skrzyzowaniu ul. Przyczétkowej i ul. Klimczaka w
Warszawie
1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1]0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
<demontaz>1.0%*1.5*3.4 5.10
<montaz>1.0*1.5*3.4 5.10
A (obliczenia pomocnicze) =========
10.20
0.9*10.20 m3 9.18
RAZEM 9.18
2|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111) | m3
d.1]0301-02
0.1*10.20 m3 1.02
RAZEM 1.02
3/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 mpod  |m?
d.1]0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
wraz z rozbiorka
<demontaz>(1.0+2*1.5)*3.4 m2 13.60
<montaz>(1.0+2*1.5)*3.4 m?2 13.60
RAZEM 27.20
4/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.1]0318-03 m w gr.kat. |-l
10.20 m3 10.20
RAZEM 10.20
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1]0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dowoz urobku z czasowej zwatki
10.20 m3 10.20
RAZEM 10.20
2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE (CPV 45231300-8)
6/KNR-W 2-18 |Demontaz kominka wentylacyjnego sr. 200mm szt
d.2/0522-05
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 4-01 Zamurowanie otworow w $cianie na zaprawie typu Hydrostop m?2
d.2/0303-04
2*3.14*0.24*0.24/4 m?2 0.09
RAZEM 0.09
8/KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm sr. 220 mm technikg diamentowg w be- |cm
d.2/0101-04 tonie zbrojonym
2*20 cm 40.00
RAZEM 40.00
9 Przejscie przez $ciany komory rurociagdéw PCV $r. 200mm z zastosowaniem tasm| szt
d.2|analiza indy- |smarowych i pierscieni uszczelniajgcych oraz tasmy Woterstop RX 101 (lub réw-
widualna nowazna) oraz zaprawy cementowej kl. M10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
10| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/0408-03
3 m 3.00
RAZEM 3.00
11/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe faczone na wcisk o ér. zewn. |szt
d.2|0422-03 200 mm
<tréjnik 200/200>1 szt
<kolano 200>1 szt .
RAZEM 2.00
12| KNR-W 2-18 |Kominek wentylacyjny (stal nierdzewna) $r. 200mm + obudowa betonowa 0,5x0, |szt
d.2/0522-05 5x0,3m
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych po- |m?2
d.2|0721-04 wierzchni betonowych i murowanych - wykopy umocnione o gtebokosci ponad
2.0.2.2.9901-|3.00 m
1
2%1.0*3.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7658 dla Aniot sc




