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Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231110-9  Kfadzenie rurociggow
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
Zabezpieczenie sieci cieptowniczej 2xDN300/450 pod projektowang jezdnia ul. Klimczaka w Warszawie
1/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111000-8)
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.1]0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
<DN300/450>1.9*19.0*1.8 64.98
<obj. istn sc Dn300/450>-2*3.14%0.45*0.45/4*19.0 -6.04
A (obliczenia pomocnicze) =========
58.94
58.94%0.5 m3 29.47
RAZEM 29.47
2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.1.1]0301-02 odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.ll)
58.94%0.5 m3 29.47
RAZEM 29.47
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami sza- | m?
d.1.1]0324-02 lunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbiérka
<DN300/450>2*19.0*1.8 m?2 68.40
RAZEM 68.40
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1.1]0501-02
<DN300/450>1.9*19.0 m?2 36.10
RAZEM 36.10
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l-11; gtebo- |m3
d.1.1/0320-0101 kos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - obsypka 15cm nad rure
<DN300/450>1.9*(19.0-15.0)*0.66-3.14*0.45%0.45/4%(19.0-15.0) m3 4.38
<rury DN300/450 w RO600>1.9*15.0*0.75-3.14*0.6*0.6/4*15.0 m3 17.14
RAZEM 21.52
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 m  |m?3
d.1.1]0230-01 w gruncie kat. I-ll
<wykop> 58.94 m3 58.94
<podsypka> -0.15*36.10 m3 -5.42
<obsypka rur>  -21.52 m3 -21.52
<rury DN300/450>-3.14*0.45*0.45/4*(19.0-15.0) m3 -0.64
<rury DN300/450 w RO600>-3.14*0.6*0.6/4*15.0 m3 -4.24
RAZEM 2712
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1Il Wskaznik zagesz- | m3
d.1.1]0236-03 z.sz. |czenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
2712 m3 2712
RAZEM 2712
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.1.1]0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km - dowo6z urobku z czasowej zwatki
2712 m3 2712
RAZEM 2712
9/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.1.1]0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - wy-
wdéz nadmiaru urobku na zwatke
Krotno$¢ = 28
58.94-27.12 m3 31.82
RAZEM 31.82
10|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci4 m  |kpl.
d.1.1/0529-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m|kpl.
d.1.1/0529-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2/45231110-9 |ROBOTY MONTAZOWE (CPV 45231110-9)
21 Rurociagi preizolowane
12|KNR 2-20 Demontaz i ponowny montaz rur preizolowanych o $rednicy 323.9/450 mm (mate- | m
d.2.1]0217-01 riat istniejacy); grubosé Scianek rur stalowych 6,3 mm
6*7 m 42.00
RAZEM 42.00
13 Badanie radiologiczne spawéw DN300 szt
d.2.1|analiza indy-
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
14 Mufowanie,piankowanie agregatem,taczenie elementéw alarmu ( z kosztem pianek | kpl
d.2.1|analiza indy- |lecz bez kosztu muf) - 300/450mm
widualna
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4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
15|MATERIAL | Mufa termokurczliwa polietylenowa dla rury Dn300/450mm polietylen usieciowany |muf.
d.21 radiacyjnie z klejem i mastyka
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
16/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.2.1/0219-01
219 m 38.00
RAZEM 38.00
17/KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. do 300|szt.
d.2.1/2107-02 mm
<powrét + zasilanie> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2 Instalacja alarmowa BRANDES
18 KNR-W 2-20 |Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.2.2/0521-01
10 potgcz. 10.00
RAZEM 10.00
19|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.2.2/0523-01
1 pom. 1.00
RAZEM 1.00
2.3 Rury ostonowe
20|KNR 2-19 Rury ochronne SN 20.000 o $r. dzxg 616x18mm (+ptozy ZR-60 22 kpl, manszety |m
d.2.3/0119-08 U400x720 - 4szt)
analiza indy-
widualna
2*15 m 30.00
RAZEM 30.00
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