i i A o e

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -07.07.01

OSWIETLENIE ULIC

SPIS TRESCI

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ZESTAWIENIE ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
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1. 1.WSTEP

1.1. 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST s3 wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy istniejacej linii oswietleniowej kolidujacej z modernizacja
ul. Klimczaka w Warszawie w zwiazku z realizacja zadania pn.: ,,BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. FRANCISZKA
KLIMCZAKA WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM Z UL. PRZYCZOLKOWA”
1.2. 1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.

1.2.
1.3. 1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Robét obejmujgcych wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie i podtaczenie instalacji o§wietleniowej pod napigcie.
1.4. 1.4. OKkreslenia podstawowe
14.1. 1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, shuzaca do zamocowania
oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 12 m
1.4.2. 1.4.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.
1.43. 1.4.3. Oprawa o$wictleniowa - urzadzenie shuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia §wietlnego

wysylanego przez zrodto $wiatla zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i pofaczenia z instalacja
elektryczng.

1.44. 1.4.4. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac nad i pod ziemig.

1.4.5. 1.4.5. Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupow o$wietleniowych.

1.4.6. 1.4.6. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.7. 14.7. Szafa o$wictleniowa — rozdzielnia, urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace

instalacje o$wietleniowe

14.8. 1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.9. 1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w OST D-
00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. 2. MATERIALY

2.1. 2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.
2.2. 2.2. Materialy budowlane

2.2.1. 2.2.1.Cement

Do wykonania ustojow betonowych pod stupy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego marki
25 bez dodatkow, spetniajacego wymagania PN--88/B-30000.
Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w dobrze
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
Cement moze by¢ rowniez dostarczany luzem i przechowywany w silosach.

2.2.2. 2.2.2.Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania ustojow pod shupy oswietleniowe powinien spetnia¢ wymagania
BN--87/6774-04.




22.3.  223.Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowaé zwir odpowiadajacy BN-66/6774-01.
224. 2.2.4.Woda

Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiadac
barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.25. 2.2.5. Folia

Foli¢ stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy uzywa¢ folii kalendrowej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grub. 0,4-0,6 mm, gat. I. Folia
powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.2.6. 2.2.6. Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania potaczenia stupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowaé wszelkie rodzaje
kitow speniajace wymagania BN-80/3112-28.

2.3. 2.3. Elementy gotowe

2.3.1. 2.3.1. Fundamenty prefabrykowane i fundament wylewany

Pod stupy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentow prefabrykowanych.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej parametry wytrzymato§ciowe
i warunki, w jakich bgda pracowaty. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentow okreslone sg w PN-80/B-03322.

Sktadowanie prefabrykatoéw powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podfozu na
przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2.  23.2.Prewody

Stosowac kable o napigciu znamionowym 0,6/1 kV o zytach w izolacji polwinitowej. Przy zmianie przekroju
kabla przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznoSci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku
szybkiego wylaczenia (zerowania ochronnego). Dla zasilania napowietrznej linii nn oraz latarn stosowaé przewod
napowietrzny AsXSn zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3.3.  2.3.3.Zrédla $wiatla i oprawy

Dla o$wietlenia drogowego nalezy stosowa¢ zrodta $wiatla i oprawy spelniajace wymagania PN-83/E-06305 i
podanych w dokumentacji projektowe;.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ $wietlng, trwalos¢ i stalo$¢ strumienia $wietlnego w czasie oraz oddawanie
barw, zaleca si¢ stosowanie wysokopreznych lamp sodowych f-my PHILIPS typu SGS-201/50 lub odpowiednich
zamiennikow.

Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsytem $wiatla. Ze wzgledow eksploatacyjnych
stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej
P54 i klasg ochronnosci 1. Kat nachylenia ustawi¢ na 0°.

Elementy oprawy takie jak uktad optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z materialow nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% 1 w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

234. 23.4.Shpy

Nalezy stosowac stupy typu pastoral warszawski,zgodnie z projektem
Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla II i IIT
strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E-05100.

Sktadowanie stupow na Placu Budowy, powinno by¢é na wyréwnanym podlozu w pozycji poziomej z
zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.
23.5. 2.3.6. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Wysiggniki nalezy wykonywaé z
rur stalowych bez szwu o znaku R35 i §rednicy zewnetrznej 60,3-76,1 mm. Grubo$¢ Scianki rury nie powinna przekraczac 8
mm.

Ramiona lub rami¢ wysiggnika powinno by¢ nachylone pod katem 5° od poziomu a ich wysi¢g powinien by¢
zawarty od 0.5 do 2.5 m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do stupdéw i opraw uzywanych do o$wietlania drog.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokami malarskimi z zewnatrz i asfaltowymi wewnatrz
rur tak jak stupy oswietleniowe.




Sktadowanie wysiegnikéw na Placu Budowy w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.
2.3.6. 2.3.7. Zacisk bezpiecznikowy

Zacisk powinien posiada¢ podstawe bezpiecznikowa 25A/6A .

3. 3.SPRZET

3.1.1. 3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 3.

3.1.2.  3.2.Sprzet

Wykonawca powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujgcych
wlasciwg jakoscig Robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem $r. 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- recznego zestawu §widrow do wiercenia poziomego otwordéw do $r. 15 cm.

4. 4. TRANSPORT

4.1. 4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2. 4.2. Transport materialéw

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkoéw transportowych:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu specjalnego liniowego z platformt i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcow dla poszczegdlnych elementow.

4.3. 4.3. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spelnia¢ wymagania podane w OST D-00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9 1 4.

5. 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. 5.2. Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzgdnych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych
rgcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym.

W obu przypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-68/B-06050.

5.3. 5.3. Montaz fundament6w prefabrykowanych i wykonanie fundamentu indywidualnego

Wykonanie i montaz fundamentow zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B10
spetniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub ubitego zwiru spetniajagcego wymagania BN-66/6774-01.




Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i
poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng
tolerancja rzednej posadowienia +2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z dokltadnoscig £10 cm.
Wykop nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20 cm. Stopien zaggszczenia gruntu min. 0,95 wg
BN-72/8932-01.

5.4. 5.4. Montaz stupow

Stupy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty. Gigboko$¢ posadowienia shupa oraz typ
fundamentu nalezy wykona¢ wg Dokumentacji Projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢
wicksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowala si¢ od strony chodnika, a przy jego
braku od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika Iub gruntu. Odleglo$¢ stupoéw od krawedzi jezdni minimum 0,75 m.

5.5. 5.5. Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem. Czg$¢ pionowa
wysiggnika nalezy wsungé¢ do oporu w rurg znajdujaca si¢ w gornej czesci stupa oswietleniowego 1 po ustawieniu go w
pionie nalezy unieruchomi¢ go $rubami znajdujagcymi si¢ w nagwintowanych otworach. Zaleca si¢ ustawianie pionu
wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub cigzarem roéwnym ci¢zarowi oprawy. Potaczenia wysiggnika ze stupem chronié
kapturkiem ostonowym. Szczeliny miedzy kapturkiem ostonowym, wysiggnikiem i rurg wierzchotkowa stupa wypehié
kitem miniowym. Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 90° z doktadno$cig +2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do
osi w przypadku, gdy jezdnia jest w luku. Nalezy dazy¢, aby czeéci ukosne wysiggnikow znajdowaly sie w jednej
plaszczyznie rownoleglej do powierzchni o§wietlanej jezdni.

5.6. 5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzanie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy
montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do stupow 1 wysiggnikow. Nalezy stosowaé przewody
pojedyncze o izolacji wzmocnionej z Zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszej niz 1.5 mm?. Dla jednej oprawy
przewidzie¢ 3 przewody. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w
sposéOb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II 1 IIT
strefy wiatrowej

5.7. 5.8. Obostrzenia

5.8. 5.9. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Na stupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napigciu wyzszym niz 1 kV nalezy umieszczaé w
widocznym miegjscu, na wysokosci od 1,5 do 2 m nad ziemig tablice ostrzegawcze wg PN-88/E-08501 [14].

Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice
numeracyjne. Tablice numeracyjne na stupach linii o napieciu 110 kV i wyzszym powinny oprocz numeru zawierac
takze symbol linii. W liniach wielotorowych o napigciu wyzszym niz 1 kV, na kazdym stupie powinno by¢ oznaczenie
toru. Tablice informacyjne powinny by¢ wykonane wg rysunkow zamieszczonych w typowych katalogach budowanych
linii.

5.9. 5.10. Ochrona odgromowa

Ochrong odgromowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykonac¢ zgodnie z Zarzadzeniem
Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych [38].

5.10. 5.11. Uziemienia ochronne
Uziemieniu ochronnemu w liniach o napigciu wyzszym niz 1 kV podlegaja:
— shupy stalowe i betonowe ustawione w odlegltosci mniejszej niz 20 m od granicy pasa drogowego publicznej drogi
kotowej,

— shupy stalowe i1 betonowe ustawiane na terenach zwartej zabudowy lub o zabudowie rozproszonej, w odleglosci
mniejszej niz 50 m od zamieszkatych budynkow,

— uzbrojenia stalowe (trzony izolatorow stojacych, wieszaki izolatoréw wiszacych, poprzeczniki stalowe) stupow
drewnianych w przypadku, gdy sasiadujg bezposrednio z odcinkiem linii o obostrzeniu 2 lub 3 stopnia i jezeli co
najmniej jeden stup w tym odcinku lub na jego krancach jest stalowy lub betonowy, a jego poprzecznik jest
wykonany z materialu przewodzacego.

Uziemieniu ochronnemu podlegaja we wszystkich liniach metalowe czgsci urzadzen znajdujace si¢ w linii (np.
urzadzenia do wylaczania odlacznikéw stupowych, pomosty montazowe, korpusy zeliwne glowic shupowych),




urzadzenia o$wietlenia zewnetrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym do 1 kV, w
ktorej zastosowano zerowanie, wymienione czg¢$ci nalezy zerowac.

Nie nalezy wykorzystywac strun stalowych stupéw z betonu sprezonego jako przewodéw uziemiajacych. W
stupach zelbetowych z betonu niesprezonego mozna zbrojenie wykorzystywaé jako przewody uziemiajace pod
warunkiem ciaglosci elektrycznej i dostatecznej wytrzymato$ci termicznej zbrojenia na prady zwarcia doziemnego.

Uziemienia ochronne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemyslu w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia -elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej [38].

5.11.  5.12. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

W sieci zasilajacej zastosowano ochrong polegajaca na samoczynnym wylaczeniu napigcia zasilania. Sie¢ pracuje
w ukladzie TN-C. Do przewodu PE nalezy podiaczyé korpusy shlupéw i metalowe czgéci opraw os$wietleniowych.
Dodatkowo przy stupach krancowych i przy stupach, w ktorych przewidziano odejscia sieci nalezy wykonaé uziomy
szpilkowe typu ZBP-9, do ktérych nalezy podtaczy¢ przewody PE.

6. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. 6.2. Fundament i ustoje

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu zewnetrznego 1 wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami
PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.

6.3. 6.3. Latarnie

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9060-01.
Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod katem:
doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi jezdni,
jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci potaczen Srubowych stupow, masztow, wysiggnikow i opraw,
stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. 6.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Samoczynne wyltaczenie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostgpnych z przewodem ochronnym PE i
powodujacym w warunkach zakloceniowych szybkie odtaczenie zasilania (dla odbiornikow statych do 5 s).

Po wykonaniu instalacji i ochrony nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie powinny by¢
gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie powinny by¢
gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci ochrony.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.5. 6.5. Pomiar natezenia o§wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone minimum 100 godz. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiardow nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksig¢zycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz,
itp.). Do pomiardw nalezy uzywaé przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary nat¢zenia o$wietlenia nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji
katowej a element swiatloczuty powinien posiadaé urzadzenia umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary przeprowadza¢ dla punktéw jezdni zgodnie z PN-76/E-02032.

7. 7.0BMIAR ROBOT

7.1. 7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.




7.2. 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru dla linii kablowej jest 1 metr, a dla latarni o$wietleniowych jest 1 sztuka.

8. 8.0DBIOR ROBOT

8.1. 8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. 8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Przy przekazywaniu o$wietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektowa,
geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
protokotly z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,
protokot odbioru Robot.

9. 9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. 9.2. Wykaz podstawowych robét i materialéw

Cena wykonania robo6t obejmuje:
* wykopy punktowe,
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

podtaczenie do sieci zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,

przygotowanie, dostarczenie i zamontowanie elementow oswietlenia ulicy
utozenie kabla nn —YAKY 4x35mm*

wykonanie montazu stupéw SPRS 12,wraz zfundamentami

montaz opraw ALBANY MAXI lub rownowaznych

10. 10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  10.1. Normy

L. PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

2. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o§wietleniowe zewngtrzne.

3. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. przepisy budowy.

4. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli.
5. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

6. PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczanie statyczne i projektowanie.

7. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

8. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

9. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.  PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne. Wymagania i badania.
11.  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

12.  PN-80/C-89205 Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.

13.  BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
14.  BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir.

15. BN-80/6112-28 Kit miniowy.

16. BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.  10.2. Inne dokumenty:

18. "Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukeji budowlanych"




'19. ,,Wytycznych technologii budowy linii kablowych nn w aglomeracjach miejskich oraz doboru osprzg¢tu -Centralny
Oérodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie ELEKTROMONTAZ- Warszawa ul.
Obrzezna 3 tel:46-3 50 31.
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