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M.18.00.00. URZĄDZENIA DYLATACYJNE 

M.18.01.02. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem uszczelnienia wnęk dylatacyjnych MOSTU W CIĄGU UL. 
RZODKIEWKI NAD KANAŁEM WOLICA NA TERENIE DZIELNICY WILANÓW ŁĄCZĄCY UL. 
RZODKIEWKI Z UL. ARBUZOWĄ W WARSZAWIE. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
uszczelnieniem wnęk dylatacyjnych pomiędzy betonem zabudów chodnikowych a konstrukcją stalową 
wystających łuków. 
Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanemu uszczelnieniu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, STWiORB 
D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera. 
Uszczelnienie powinno wykazywać dobrą przyczepność do podłoża.  
 
2. Materiały 
Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-
M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.1 Sznur podpierający 
Odkształcalna wkładka polipropylenowa dostosowana do szczeliny wynoszącej 2cm. 
 
2.2 Kit trwale plastyczny 
Kit poliuretanowy, jednoskładnikowy, sieciujący pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie 
sieciowania przechodzący do postaci elastycznej gumy. Powinien być odporny na działanie wody, 
rozcieńczonych soli, kwasów i zasad oraz paliw i smarów. Kit powinien zachowywać właściwości 
elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do – 30 °Celsjusza) i wykazywać 
odporność na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich środków 
gruntujących, zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu i materiału krawężników. Materiał 
uszczelniający powinien posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 
 
2.3 Styropian 
Styropian - rodzaj polistyrenu piankowego produkowanego w Polsce.  Polistyren piankowy (styropian) 
powinien mieć właściwości zgodne z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną IBDiM. 
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3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
Sprzęt używany do nanoszenia zaprawy klejącej powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 4. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania uszczelnienia powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały należy przewozić krytymi środkami 
transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem czynników 
atmosferycznych. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.1 Uszczelnienia z kitu trwale plastycznego 
Szczeliny dylatacyjne wypełnić na głębokość zgodnie z dokumentacją kitem trwale plastycznym. Przed 
przystąpieniem do wykonania uszczelnień należy usunąć przekładkę ze styropianu a powierzchnie 
betonu oczyścić, ewentualnie odtłuścić, i zgruntować przed wypełnieniem spoiny środkiem zalecanym 
przez producenta. 
W celu zapewnienia właściwej głębokości wypełnienia należy osadzić najpierw wałek podpierający 
(polipropylenowy) a masę uszczelniającą nakładać za pomocą pistoletów automatycznych. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Należy sprawdzić stan przygotowania podłoża (pkt.5.1) oraz kontrolować temperaturę, w jakiej 
wykonuje się aplikację materiałów.  
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m (metr) uszczelnienia szczelin o wymiarach jak w dokumentacji  kitem trwale plastycznym; 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Na podstawie wyników wg punktu 6 badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych.  
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne należy uznać za zgodne 
z wymaganiami STWiORB. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
 
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe, utylizację resztek materiału zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz oczyszczenie miejsca pracy. 
 
Cena jednostkowa za 1 m uszczelnienia kitem trwale plastycznym uwzględnia: 
– zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie i przygotowanie (podgrzanie) powierzchni, 
– odtłuszczenie  i zagruntowanie, 
– założenie sznura propylenowego 
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– wypełnienie kitem trwale plastycznym. 
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe, utylizację resztek materiału zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz oczyszczenie miejsca pracy. 
 
10. Przepisy związane 
Brak. 
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