REMONT MOSTU nad kanatem WOLICA w WILANOWIE D.07.02.01.

D.07.00.00 URADZENIE BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STWIORB;, svymagania dotyce wykonania i odbioru prac zygianych z
wykonaniem (odtworzeniem) oznakowania pionowegoamach remontu MOSTU W @GGU UL.

RZODKIEWKI NAD KANALEM WOLICA NA TERENIE DZIELNICY WILANOW £ ACZACY UL.

RZODKIEWKI Z UL. ARBUZOWA W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokak@mtraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie (odtworzenie), kontkoli odbiér oznakowania pionowego zdemontowanego mas C
prowadzenia robét remontowych.
W ramach inwestycji naly odtworzy zdemontowane oznakowanie:

» B25 - tarcza wraz z konstrukajvsporca (szt 2)

» U-9 —tarcza wraz z konstrulgojvsporca (szt 3)

» Konstrukcja wsporcza (szt. 1)
W ramach inwestycji naky zakupé i zamontowa brakupce oznakowanie:

* U-9 —tarcza (szt 1)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napis albo symbolami
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku —element konstrukcyjny, na powierzchni, ktérego esaczana jest té znaku;
tarcza mae by jednolita lub skladana.

1.4.3. Lico znaku —przednia czs¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico mee by wykonane
jako malowane lub oklejane.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy —znak, ktérego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym — wspotdrgm).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku —stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktérym zamocowana
jest tarcza znaku wraz z elementamizgbymi do przymocowania tarczyrgby, zaciski, itp.).

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonanych rob6t oraz za ich zgodtoz
Dokumentacj Projektovs , STWIORB i poleceniami kryniera.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Kazdy materiat aywany przez Wykonawcmusi posiada deklaract zgodndci z odpowiedry norma
lub z aprobat technicza wydamy przez IBDIM. Wymagane jest stosowanie znakéw Wytyo ktéry
posiadaswiadectwo kwalifikacji na kompleksowe wykonanie piovego oznakowania drog wydane
przez IBDIM Warszawa oraz certyfikat uprawan@j do oznaczenia wyrob6w znakiem bezpiéshea.

2.2. Fundamenty znakéw
Znak naley osadzt na fundamentach wylewanych na mokro o wymiaradk@4x0.9m z betonu B20.
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2.3. Konstrukcje wsporcze
Znak naley osadzt na istniegcej konstrukcjach wsporczych zamocowanych do ptojeanych
fundamentow.

2.4. Tarcze znakow

Tarcza znakéw mi@ by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub blaahyminiowej o grubéci

cO najmniej 2mm i powinna léycatkowicie odporna w warunkach zasolenia.

Tarcza znaku musi ldy zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoiéwiajacy jej
przesuniecie lub obrét. Tarcza znaku sktadanego wylsazywa petm integralnéé podczas najechania
przez pojazd w kalych warunkach kolizji.

Tarcze znakéw powinny ldyoprawione w ramklub z podwajnie zginapkrawedzia.

Powierzchnie tarczy nie przykryte fgl{tylna strona ) musi lyzabezpieczone przy pomocy matowej
farby nieodblaskowej barwy ciemno-szarej (szarejtradnej) o wspoétczynniku luminacji 0,08 do 0,10.
Grubas¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od 20m.

2.5. Powierzchnia odblaskowa

Powierzchng¢ odblaskow powinna stanowi folia odblaskowa I-giej generacji. Niedopuszczajest
wystepowanie jakichkolwiek rys, sjjajacych przez warstwfolii do powierzchni tarczy znakow.
Symbole na powierzchni lica powinny dganiesione metadsitodruku.

Sposéb palczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinna unierdiwia¢ jej odklejenie od podia
bez jej zniszczenia, nie @ wykazywa zadnych odklejé i rozwarstwig.

2.6. Tabliczka znamionowa znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi néigabliczke znamionow z:
nazwg, marky fabryczm lub innym oznaczeniem umloviajacym identyfikacg wytworcy
lub dostawcy,
— dat produkciji,
— oznaczeniem dotygzym materiatu lica,
— daf ustawienia znaku.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materialom warunki przechowywania i ski&ania
zapewniajce zachowanie ich jakoi i przydatndci do robot.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegoma stosowa
— $rodki transportu materiatow,
— inny sprzt drobny.

4. TRANSPORT

Transport znakéw, powinien odbydvaie srodkami transportowymi w sposob unieftiwiajacy ich
przesuwanie giw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robo6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D&WD0.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 5..

5.2. Roboty przygotowawcze

5.3. Wykonanie fundamentéw dla konstrukcji
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Fundamenty dla konstrukcji wsporczych znakoéw halevykona z betonu monolitycznego B20
(zgodnie z M.13.02.01 Beton klasy p#zejiB25 bez deskowania).

Wykop nieumocniony o regularnych ksztattach dost@stych do zaprojektowanych wymiaréw
fundamentéw naleg wykona recznie.

5.4. Ustawianie znakéw
Tarcz znakéw B25 ,Zakaz wjazdu pojazdéwezarowych” osadzi na istniejcych konstrukcjach
wsporczych w nowej lokalizacji.

Tarcze znaku U-9 ,Ograniczenie skrajni poziomejadst na istniegcych konstrukcjach wsporczych w
nowej lokalizacji.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DEM)0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2.Kontrola materiatow

Wszystkie ayte materiaty powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie prowadzonych robét naleskontrolowa:

— zgodnad¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumenta€jrojektova (lokalizacja,
wymiary, wysoké¢ zamocowania),

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarova robét zwazanych z oznakowaniem pionowym s
- 1szt. ustawionego znakéredniego,

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje lzynier po sprawdzeniu prawidtoda wykonania rob6t na podstawie dokumentow,
ktére przedktada krynierowi Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- prostowanie istniagej konstrukciji wsporczej
- adaptacja istniggych konstrukciji wsporczych do zamocowania w prigelanym fundamencie
betonowym
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z Dokuang Projektova.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06250 Beton zwykty.

2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgagoélnego zastosowania.
3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagtiione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia.

4. PN-H-82200 Cynk.

5. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

6. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpZpowtoki metalizacyjne cynkowe

i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnyckeliwnych.
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Wymagania i badania.

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach, wragczatdikami
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