REMONT MOSTU nad kanatem WOLICA w WILANOWIE M.11.01.00

M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB, svyymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru Robét
zwiazanych z wykonaniem robét ziemnych przy remoncie MO W CIAGU UL. RZODKIEWKI
NAD KANALEM WOLICA NA TERENIE DZIELNICY WILANOW £ ACZACY UL. RZODKIEWKI

Z UL. ARBUZOWA W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd&wvlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizdgpb6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB, obejmujvszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t ziemnych zwdanych z budow obiektu, wraz z zabezpieczeniem wykopdw przed
naptywem wody lub jej usuggiem.

Roboty ziemne ujmuj wykopy pod konstrukej blokéw betonowych na dojazdach do obiektu, oraz
wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych oznaftoia.

Zasypki obejmuj zasypanie wykopow w otdnie wykonanych konstrukcji.

Szczegotowy zakres Robo6t oki@no w zwhzanych z niniejsg STWIORB:

M.11.01.01. Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym,

M.11.01.04. Zasypywanie wykopOw z zagczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia wywane w niniejszej STWiIORBagzgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w DM.00.00.00.

Wykop sredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop o gébokdasci przekraczajcej 3m.

Scianka szczelna (grodzica) konstrukcja pomocnicza lub & sktadowa budowli, tywana w celu
zabezpieczenia stateczod scian wykopow oraz w celu odgrodzeniag sod wody gruntowej
naptywajcej do wykopu.

Wskaznik r6 znorodnosci U - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdow niespoistych.
Wskaznik zageszczenia- jest to stosunek egtaici objetosciowej szkieletu gruntoweg@y gruntu
sztucznie zagszczonego do maksymalnejsfosci objetosciowej szkieletu gruntowegmys.

Wilgotnosé optymalna gruntu - wilgotnas¢ optymalna gruntu jest to wilgotdd przy ktérej grunt
ubijany w sposéb znormalizowany uzyskuje maksymgstas¢ objetosciows pg.

Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetniag gprzestrzé w wykopie poniej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukcji dla ktérej wykonano wykop.

Nasyp- drogowa budowla ziemna wykonana paejypowierzchni terenu w oldrie pasa drogowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kdich wykonania oraz za zgodétoz Dokumentagj
Projektova, STWIORB i poleceniami lyniera. Ogo6lne wymagania dotyez Rob6t podano w
STWIORB DM.00.00.00.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

Do zasypywania wykopéw me by¢ uzyty grunt uprzednio z niego wydobyty niezamagpnii bez
zanieczyszcze takich jak czsci roslin, humus, torf, odpadki materiatbw budowlanychp. it
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-B-02205.

Obszary zasypania o utrudnionym apst maszyn do zagzczania powinny kiywypetnione betonem
klasy B10 lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiw
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3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og06ipkt. 3.
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne zme wykon& przy wyciu
odpowiedniego do wykonywania robét ziemnych typiegp zaakceptowanego przezymiera.

Pompy lub inny sprg wedlug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany ptagyniera. Wyty sprz:t
powinien zapewri ciagtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymagane] wydanodla
umazliwienia wykonania czynniei podstawowej zgodnie z odpowied8TWIORB. W przypadku, gdy
stan techniczny lub parametry roboczgywanych uradzen lub narzdzi nie zapewniaj bezawaryjnej
pracy lub uzyskania wymaganej j@korobét, Irzynier maze za&zada® zmiany stosowanego spta.

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wynragagoélne” pkt.
4

Materiaty mog by¢ przewaone srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu niasrgych.
Materialy naley rozmiegci¢c rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i eghieczy przed
spadaniem lub przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien ky bezzwtocznie przetransportowany na odkladzagy nastpnie do
zasypania niezabudowanych wykopow. W przypadkugntywania odktadéw gruntéw przeznaczonych
do zasypywania, odlegté podnéa skarpy odktadu od gornej kragizi wykopu powinna wynoéi

na gruntach przepuszczalnych - nie mnigj30m,

na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mnigsnom.

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie riaéev do zasypywania wykopow powinny odbyiva
si¢ tak, aby zabezpiecgzygrunt przed zanieczyszczeniem i ufratymaganych wigciwosci.
Wyborusrodkéw transportowych natg dokona na podstawie analizy napujacych czynnikow:

— objetosci mas ziemnych,

- odlegtaci transportu,

- szybkdci i pojemndci srodkéw transportowych,

- uksztattowania terenu,

- wydajnaci maszyn odspajagych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji robot.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DOMD0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. Ogdélne wymagania

5.1.1. Uradzenia i materialy nieprzewidziane w Dokumentacji lPojektowe;j

Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka srzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji
Projektowe]j (urzdzenia instalacyjne, wodagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektrgyzn
albo niewypaty lub inne pozostdld wojenne, wéwczas roboty nale przerwa&, powiadomé o tym
Inzyniera, a dalsze prace prowadzilopiero po uzgodnieniu trybu pe@gbwania z instytucjami
sprawuacymi nadzor nad tymi usgizeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na miatg nadajce sé do dalszego zytku naley
powiadomé o tym Irnzyniera i ustalt z nim sposob dalszego pgsdwania.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopa gébokasci posadowienia fundamentu, na
grunt o nénosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Progekej oraz w razie natrafienia na
kurzawle, roboty ziemne naly przerwd i powiadomé Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich
sposobow zabezpieaze

5.1.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca rob6t powirperepé od Inzyniera punkty state i
charakterystyczne, twagee uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnycwysokaciowych
zgodnie z D.01.01.02.

Stale punkty pomiarowe powinny byak usytuowane, wykonane i zabezpieczarby nie nagpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodroz, roboty budowlane itp. Ochrona petygh punktow
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statych naley do Wykonawcy robét. W przypadku zniszczenia pamktpomiarowych naley je
odtworzyt.

W przypadku przegbienia wykopOw poriej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza pepi
projektowanego poziomu posadowienia #gpleporozumié sie z Irzynierem celem podgia
odpowiednich decyzji.

5.1.3. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny ldywykonywane w takiej kolejniwi, zeby bylo zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych videj fazie robot.

Niniejsza STWIORB obejmuje réwniendwodnienie wykopdéw poprzez odpompowanie wody.
Wykonane uradzenia odwadniage nie powinny powodowaniekorzystnego nawodnienia gruntow w
innych miejscach wykonywanych rob6t ziemnych anvpdowa szkdd na terenachsednich.

Wykopy powinny by chronione przed niekontrolowanym naptywem do niebd pochodacych z
opad6éw atmosferycznych. W tym celu powierzchnigrar powinna b§ wyprofilowana ze spadkami
umazliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robot. Od stramadku terenu powinny byvykonane,
w razie potrzeby, rowy.

5.1.4. Wykonywanie rob6t ziemnych w warunkach zimowch

W przypadku konieczrigi wykonywania rob6t ziemnych w okresie ommych temperatur, roboty te
naleey wykonywa w sposob okrdony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej ptvytyczne
wykonywania rob6t budowlano-mortavych w okresie obmonych temperatur”. Przez poje
"obnizonej temperatury” naky rozumiet temperatug otoczenia sz niz +5°C.

5.2. Wymiary wykopéw fundamentowych

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny dygostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w
planie, gkbokasci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowejaz do konieczrigi

i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopéw.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynaisz

- w wymiarach w planie £10cm,

— dla rzdnych dna +5cm.

5.3. Zabezpieczeniécian wykopow przez rozparcie

Jezeli w dokumentaciji przewidziano rozparcie to mglstosowa sie do ponkszych zaleag

W wykopach ascianach podpartych lub rozpartych rgi@rzestrzegg zeby:
gorne krawdzie bali przgciennych wystawaty na wysoko10 + 15 cm ponad teren,

- rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opedem w dot,

- krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balampraypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie lub w zasigu pracyzurawi,

- w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodngscia w odlegtéciach nie wgkszych ni
30m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych riglsprawdzé okresowo, a obowzkowo niezwtocznie

po wystpieniu czynnikow niekorzystnych (de opady atmosferyczne, mroz itp.).

Rozbiérka zabezpieciaescian wykopdw powinna ki prowadzona w miar wykonywania zasypki.

Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko wgadkach technicznej niemavosci jej usungcia

lub, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagrdezpieczestwu pracy albo stwarza mavosci

uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, luly gizewiduje to Dokumentacja Projektowa.

5.4. Sktadowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wy&apaze by¢ stosowane:

bez zabezpieczenia jegaan, jezeli zostanie zachowana minimalna odlégig@odana w p.4, przy ktérej
nie zachodzi obawa obsuwania gruntu,

bezpdrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpedviiego zabezpieczenia przeciw
obsungciu sk gruntu.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangdime” pkt. 6.
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Przed przysipieniem do wykonywania wykopow realizowanych przbddowg obiektu naley
sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Futojej. W tym celu
nalezy wykona pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysosmowy.

Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny byykonane zgodnie z noenPN-B-06050 oraz PN-S-
02205.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdto po ich zakaczeniu powinny podlega
nastpujace elementy:

— zgodnd¢ wykonania Robd4t z Dokumentadprojektova

— roboty pomiarowe,

— rodzaj i stan gruntu w podia,

— odwadnianie wykopow,

- wymiary wykopow,

— zabezpieczenie wykopdw.

7. Obmiar Robot
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MO®O0 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru Rob6t jest 1 fifmetr szécienny). llai¢ Rob6t okréla sk na podstawie Dokumentagii
Projektowej z uwzgldnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przamiera.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MIO®O ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

8.1. Program badai

Przy odbiorze robét ziemnych powinnydgrzeprowadzone naglujace badania:

— sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektova,

— sprawdzenie odwodnienia terenu,

— sprawdzenie wykonanych wykopdw.

Badania nalgy przeprowadzaw czasie odbioru e#ciowego i kacowego robét. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzaw odniesieniu do tych robo6t, do ktérychzpéejszy dostp
jest niemaliwy.

Na podstawie wynikoéw badanalery sporadzi¢ protokoty odbioru rob6t egciowych i kaacowych.
Roboty zanikajce naley wpisa do Dziennika Budowy.

8.2. Opis bada
Sprawdzenie wykonanych wykopéw polega na poréwndaoiu z Dokumentagj Projektove oraz
stwierdzeniu ich zgodroi z STWIORB przez oghziny oraz pomiar z doktadécia do 10,0cm.

8.3. Ocena wynikow bada

Jezeli wszystkie przewidziane badania daly wynik dodlatvykonane roboty ziemne naleuzn& za
zgodne z wymaganiami STWiORB.

W przypadku, gdy chociajedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatly ich czs¢ nalezy
uzna& za niezgodne z wymaganiami STWIORB. W tym przypadkykonawca obowizany jest
doprowadzt roboty ziemne do zgodéa z STWIORB i przedstawije do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Ceny jednostek obmiarowych w poszczegolnych Spleagjtich

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wiika piaskowego

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci zanieczyszczeorganicznych.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilschiierne;.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagané@neg

PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezarzpadu krzemianowego.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarogiaste. Wspdlne wymagania i badania
PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagaadania.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyanagi badania przy odbiorze
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ska zagszczenia.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonywangaianek szczelnych, Instytut badawczy Drog i Mostbeszyt |-25
Wytyczne wykonywania robo6t budowlano mardavych w okresie obuonych temperatur, Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.
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M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespstym
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB, svyymagania szczegoOtowe dotyice wykonania i odbioru Robot
zwiazanych z wykonaniem wykopOw w gruncie niespoistyraypremoncie MOSTU W Q{GU UL.
RZODKIEWKI NAD KANALEM WOLICA NA TERENIE DZIELNICY WILANOW £ ACZACY UL.
RZODKIEWKI Z UL. ARBUZOWA W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd&wvlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiz&pbaét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Robét ziemnych w gruntach
niespoistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia wywane w niniejszej STWiIORBaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w DM.00.00.00 i M.11.01.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za zgodétoz Dokumentagj
Projektova, STWIORB i poleceniami lyniera. Ogo6lne wymagania dotyez Rob6t podano w
STWIORB DM.00.00.00.

Niezkbedne odsfpstwa od Dokumentacji Projektowe] powinnyébyzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez igniera.

2. Materialy

Jezeli dokumentacja przewiduje rozparcie wykopéw:

Drewno przeznaczone do zabezpieczéoian wykopdw oraz wykonywania konstrukcji podpiecgich
lub rozpieragcych sciany wykopdéw powinno hyiglaste, zaimpregnowane i odpowiadaymaganiom
PN-D-95017 i PN-D-96000.

Elementy stalowe lub inne materialy stosowane zsintieewna jako konstrukcje zabezpiegeagciany
wykopéw powinny by uzgodnione z lzynierem.

3. Sprzet
W(g Specyfikacji-M.11.01.00.

4. Transport
Wg Specyfikacji-M.11.01.00.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DEOMD0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi projekt zabezpieczenia i odwarda wykopOw na czas prowadzenia rob6t do
uzgodnienia z laynierem i Projektantem.

5.1. Zabezpieczenigécian wykopow

\W wykopach dgcianach podpartych lub rozpartych ngl@rzestrzegd zeby:
gérne krawdzie bali przgciennych wystawaty na wysoko10 + 15 cm ponad teren,

- rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadem w doét,

- krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balamprzypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie lub w zasigu pracyzurawi,

- w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogoungscia w odlegtéciach co 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych riglesprawdzé okresowo, a obowzkowo niezwtocznie

po wystpieniu czynnikow niekorzystnych (de opady atmosferyczne, mroz itp.).
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5.2. Rozhiérka zabezpiecaescian wykopow

Rozbiorka zabezpiec#epowinna by prowadzona w miar wykonywania zasypki. Pozostawienie
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach texdmej niemaliwosci jej usungcia lub gdy
wydobywanie elementéw obudowy zagaicbezpieczistwu pracy albo stwarza mavosci uszkodzenia
konstrukcji wykonanego obiektu, albo gdy przewighg Rysunki.

6. Kontrola jakosci robot
Wg STWIORB M.11.01.00.

7. Obmiar Robo6t
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MOQO ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru Robot jest 1 ifmetr szécienny) . lléi¢ Robot okréla sk na podstawie Dokumentacii
Projektowej z uwzgldnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przamlera.

8. Odbior robdt
Wg Specyfikacji-M.11.01.00.

9. Podstawa ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsosi podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa uwzglnia:

- opracowanie projektu zabezpieczenia i odwodnierykopdw na czas prowadzenia robot.

- prace pomiarowe,

- zapewnienie niezfoinych czynnikéw produkcji,

— odspojenie gruntu, wydobycie i zienie go na odklad lub zatadowanie i odwiezienie,

- wykonanie rowkéw na dnie wykopu dagaja wody;

— odwodnienie wykopu;

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zstiego gruntu oraz uswgie nadwyki gruntu nad
rzedng dna wykopu

- wywoOz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbad@vna wysypisko wraz z kosztem
skitadowania i utylizacji

— wykonanie bad@ai pomiaréw.

— koszt zuycia elementéw zabezpieczenia wykopu, podignyah demontzowi,

— koszty wykonania, utrzymania orazgndejszej rozbiérki drég technologicznych,

— koszt utrzymania czysfoi nha drogach w zwgku z transportem gruntu,

— koszt uporzdkowania i rekultywacji terenu.

Jesli jest to konieczne naby rowniez uwzgkdni¢ ewentualne agte odwodnienie miejsca prowadzenia

prac, zainstalowanie wdzenia do odpompowywania wody, odpompowanie wodyrazymanie tego

stanu przez wymagany okres prowadzenia rob6t

10. Przepisy zwazane

W(g Specyfikacji-M.11.01.00.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorow robét dmagch i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewo6dzkich z frtiejszymi zmianami. GDDP, Warszawa, 1989.
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M.11.01.04. Zasypanie wykopOw wraz z zggzczeniem
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB, svyymagania szczegoOtowe dotyice wykonania i odbioru Robot
zwiazanych z zasypywaniem wykopow z gsgczeniem przy remoncie MOSTU W ATBU UL.
RZODKIEWKI NAD KANALEM WOLICA NA TERENIE DZIELNICY WILANOW £ ACZACY UL.
RZODKIEWKI Z UL. ARBUZOWA W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd&wvlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizaojp6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mafstosowanie przy zasypaniu i gsarzeniu wykopow
fundamentowych do poziomu oklenego w Dokumentacji Projektowe].

Niezbedne odsipstwa od Dokumentacji Projektowej powinnyé¢byzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez igniera.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia wywane w niniejszej STWiIORBaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w DM.00.00.00 i M.11.01.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektova, STWIORB i poleceniami lyniera. Ogb6lne wymagania dotyee Rob6t podano w
STWIORB DM.00.00.00.

2. Materialy
Wg STWIORB M.11.01.00.

3. Sprzet
Wg STWIORB M.11.01.00.

4. Transport
Wg STWIORB M.11.01.00.

5. Wykonanie rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB @WB0.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by przeprowadzone bezfrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementéw obiektu i okianych robét. Przed rozpogzem zasypania wykopéw ich
dno powinno by oczyszczone z namutdw oraz ewentualnych innychezayszczé obcych, a w
przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania wgkofundamentowych powinien byzyty grunt
rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie zamigtgn bez jakichkolwiek zanieczyszazgnp.
torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lumyich materiatéw) odpowiadgly wymaganiom
normy PN-B-02205.

Kazda warstwa gruntu powinna byag;szczana. Grulsd zag;szczanych warstw winna wynosi

—  przy zagszczaniu lekkimi walcami - max 0,2m,

—  przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub whiggmi mechanicznymi - max 0,4m,
W okolicach urzdzer lub warstw odwadniagych oraz instalacji grunt powinien dyag;szczany
recznie.

Wskanik zagszczenia gruntu do zasypania wykopdw pod tawy foretdowe powinien wynosi
1s=0.97.
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Wilgotnos¢ gruntu zagszczonego w danej warstwie winnatlmblizona do optymalnej. Odchylenia od
wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczaastpujacych wartdci:
- w gruntach niespoistych2%
- w gruntach spoistych +0%, -2%.
Jezeli wilgotnas¢ zag:szczanego gruntu jest ¢iisza od wilgotnéci optymalnej o wart& wieksz od
podanych odchyleto grunt naley przesusz§. Réwnie, jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si
zwigkszenie wilgotnéci gruntu poprzez zroszenie wpd
Przy zagszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomigo wskanika naley:
— rozcielat grunt warstwami poziomymi o réwnej gruleq sposobemecznym lub lekkim sprgem
mechanicznym,
— warstw nasypanego gruntu zggrczg na catej szerokmi, przy jednakowej liczbie prz&j sprzitu
zageszczajcego,
— prowadzt zag:szczanie od kragdzi ku srodkowi obszaru zasypek.

5.2. Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek natg zakaiczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubci podobnej do istniegej
na przyleglym terenie. Naginie naley dokon& obsiewu mieszankroslin zielnych dobranych do
warunkéw jakie wysipuja na przylegtym terenie wg. STWIORB M.20.01.05

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagamigdine” pkt. 6.

6.1. Badanie przydatndci gruntéw do budowy nasypu

Badanie przydatrici gruntu do budowy nasypu najeprzeprowad na probkach pobranych z ]

partii przeznaczonej do wbudowania, poch@df z nowegarodta. W badaniu naby okresli¢:

» skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,

e zawartd¢ czesci organicznych, metedchemiczi przez utlenianie za pomgodwuchromianu
potasu,

» wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481,

» wilgotnos¢ optymalny i maksymall gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

e granie ptynnasci, wg PN-B-04481,

» kapilarng¢ bierm, wg PN-B-04493,

» wskanik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,

» wskanik filtracji wg BN-76/8950-03

» wskanik réznoziarnistdci.

6.2. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczegdlnych warstw zasypek i nasywo
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
— odwodnienia kadej warstwy,

— grubcci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu,

6.3. Sprawdzenie zagszczenia zasypek

Sprawdzenie  zagzczenia nasypu polega na  skontrolowaniu  zg@mno wartgci
wskaznika zagszczeniad z wartgciami podanymi w punkcie 5.

Oznaczenie wskaika zg;szczenia nale/ przeprowadz wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie nalg kontrolowa zgodnie z poleceniami zginiera, jednak nie rzadziejni raz w trzech
punktach dla kadej warstwy.

Ocere wynikow zagszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontedinyprzeprowadza i
obliczapc sredni arytmetyczn wszystkich wartéci |s przedstawionych przez Wykonagve raportach
z biezacej kontroli Robét ziemnych.

7. Obmiar Robot
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MO®O0 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru Robét jest 1 hfmetr szécienny) zasypki.
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8. Odbidr robo6t
Wg STWIORB M.11.01.00.

9. Podstawa ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa zasypanie wykopow i zasypki obgimu

— prace pomiarowe,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych rnadder,

- koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji

- wbudowanie i zagszczenie gruntu,

- wykonanie bada laboratoryjnych przydatsoi gruntow do wbudowania w nasyp i wsk&ow
zagszczenia,

— koszty wykonania, utrzymania orazgndejszej rozbiérki drég technologicznych,

— koszt utrzymania czysfoi na drogach w zwgku z transportem gruntu,

— koszt uporzdkowania i rekultywacji terenu.

Ponadto do ceny jednostkowej wlicza sabezpieczenie uydzer obcych, itp.

10. Przepisy zwazane
Wg STWIORB M.11.01.00
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