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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia określa dokumentacja 
KLASYFIKACJA ROBÓT wg. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów
	NAZWA INWESTYCJI:
	Remont mostu w ciągu ulicy Rzodkiewki nad kanałem Wolica na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie

	ADRES INWESTYCJI:
	Dzielnica Wilanów m.st. Warszawa

	INWESTOR:
	Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów

	ADRES INWESTORA:
	02-958 Warszawa, ul. St. Kostki Potockiego 11


1. DANE OGÓLNE:
Obiekt zlokalizowany jest w ciągu ul. Rzodkiewki nad kanałem Wolica na terenie dzielnicy Wilanów w Warszawie. Most łączy ul. Rzodkiewki z ul. Arbuzową.

Obiekt jest trójprzęsłową konstrukcją o schemacie statycznym belek swobodnie podpartych. Rozpiętości przęseł wynoszą odpowiednio L1 : L2 : L3 = 4,5 : 6,5 : 4,5 m. Długość całkowita obiektu jest równa 15,5 m. Kąt skrzyżowania osi mostu z przeszkodą wynosi ( = ~83º. W przekroju poprzecznym obiekt posiada dwie kapy chodnikowe                     o szerokości całkowitej 80cm i jezdnię o szerokości 462cm. Nawierzchnię jezdną stanowi płyta betonowa, brak jest warstwy izolacji i warstw bitumicznych nawierzchni. Na kapach znajdują się rurowe balustrady stalowe. Do obiektu nie są podwieszone urządzenia (instalacje) obce.
Celem remontu jest przywrócenie obiektowi sprawności technicznej poprzez naprawę płyty nadbetonu jezdni oraz wymianę niektórych elementów nienadających się do naprawy (belki skrajne przęsła środkowego, balustrady) i odtworzenie ich stanu pierwotnego.

Powyższe ma na celu: 

· zapewnienie należytej trwałości obiektu:

· poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu  

2. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE:
Przewiduje się remont polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego przy zastosowaniu materiałów pozwalających uzyskać  zakładany efekt wydłużania trwałości obiektu oraz poprawę bezpieczeństwa jego użytkowników.  

Roboty i czynności poprzedzające:

· Wejście na budowę po opracowaniu i uzgodnieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu.  

· Wykonawca o rozpoczęciu robót powiadomi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów         i Kanalizacji w M. St. Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa.

· W celu ochrony Kanału Wolica należy stosować się do ewentualnych zaleceń wydanych przez     eksploatatora cieku - MPWiK Warszawa.

Przed wykonaniem prac właściwych należy wykonać następujące roboty rozbiórkowe             i demontażowe:

· Wycięcie krzewów po stronie północno-zachodniej

· Demontaż istniejących stalowych balustrad rurowych,

· Demontaż oznakowania pionowego na czas prowadzenia remontu

· Skucie płyty nadbetonu metodą bezudarową wraz z betonem kap chodnikowych                 do poziomu belek prefabrykowanych

· Oczyszczenie zbrojenia wystającego z belek prefabrykowanych do stopnia czystości  min. Sa3

· Demontaż z przęsła środkowego dwóch skrajnych belek żelbetowych ustawionych           w pozycji pionowej

· Rozbiórka fragmentu nawierzchni asfaltowej na dojeździe od ul. Rzodkiewki,

· Rozbiórka zdeformowanych fragmentów nawierzchni z kostki brukowej w ulicy Arbuzowej na połączeniu z obiektem,

· Frezowanie (szlifowanie) nawierzchni asfaltowej na obszarze koniecznym                      do dostosowania się spadkami do rzędnych projektowych na końcu płyty żelbetowej.  

Uwagi:

W celu ochrony belek żelbetowych przed ich uszkodzeniem kucie płyty nadbetonu należy prowadzić metodą bezudarową np. poprzez stosowanie krzyżowych (krzyżujących się) nacięć płyty przeznaczonej do rozbiórki. Jednorodność płyty betonu jest różna dlatego rozstaw nacięć zależeć będzie od jakości betonu. Należy pamiętać aby przy nacinaniu nie uszkodzić wystającego zbrojenia z belek prefabrykowanych. 
Roboty remontowe na obiekcie:

· Wykonanie robót szalunkowych

· Montaż zbrojenia płyty oraz zbrojenia kap chodnikowych.

· Montaż stalowego krawężnika oraz osadzeni kotew balustrad

· Wykonanie zespolonej z belkami płyty nadbetonu z nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych z nadaniem.

· Teksturowanie powierzchni płyty mające na celu nadanie odpowiedniej szorstkości    

· Zbrojenie i betonowanie bloków betonowych na dojazdach od strony ul. Harbuzowej

· Montaż balustrady stalowej

· Reprofilacja powierzchni betonowych zaprawami PCC – ubytki betonu (grubość powłoki 10÷15mm). 

· Reprofilacja powierzchni betonowych zaprawami PCC (grubość powłoki 1÷3mm)

· Wykonanie powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych powierzchni podpór           i bocznych powierzchni gzymsów

Roboty remontowe na dojazdach:

· Umocnienie klina najazdów od strony ul. Arbuzowej na łukach za pomocą kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

· Frezowanie fragmentów nawierzchni asfaltowej w ciągu ul. Rzodkiewki z dostosowaniem do projektowanych rzędnych na obiekcie

Roboty remontowe w otoczeniu obiektu:

· Roboty porządkowe

· Humusowanie i obsianie mieszankami traw

Wszelkie koszty związane z powyższym znajdują się po stronie Wykonawcy.
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