REMONT MOSTU nad kanatem WOLICA w WILANOWIE M.13.01.05.

M.13.00.00. BETON
M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY
M.13.01.05. Beton ustroju nénego w elementach o grubiei <60 cm

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBy svymagania dotyce wykonania i odbioru prac zyganych z
wykonaniem robét betonowych w ramach remontu MOSWUCIAGU UL. RZODKIEWKI NAD
KANALEM WOLICA NA TERENIE DZIELNICY WILANOW t ACZACY UL. RZODKIEWKI Z
UL. ARBUZOWA W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robad&vlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiz&pbat wymienionych w pkt.1.1.

Zakres Robot okfy ST:

M.13.01.05 Beton ustroju nigsego w elementach o grudmp <60cm.

- Nadbeton plyty ustroju niasego - beton klasy B35

- Bloki betonowe na dojazdach - beton klas$ B3

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia Robot zeanych z wykonaniem
betondéw konstrukcyjnych.

STWIORB dotyczy wszystkich czyndo umazliwiajacych i majcych na celu wykonanie Robét
zwiazanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowai niezlzdnych rusztowa,

- uktadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,

- teksturowaniem powierzchni poziomych,

— pielegnacp betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 "Wymaganigdhe" oraz podanymi potej:
Beton zwykly - beton o gstasci powyzej 1,8t/nT wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualmyotiatkbéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikéw przed gzeiniem betonu.

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikbw mineralnychewentualnych dodatkéw
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gon.

Nasigkliwo §¢ betonu - stosunek masy wody , ktpedolny jest wchiogt beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnéci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzghem
przepuszczalngi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsbkrotra wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornasci - symbol literowo-liczbowy ( np. F150 ) klasyfikigly beton pod wzghlem
jego odpornéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznawganagam liczbe cykli zamraania

i odmrazania prébek betonowych przy ktérej ubytek masy fesiejszy nk 2 %.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B30 ) klasyfikigy beton pod wzgbem jego
wytrzymataici nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsalgwarantowasn RbG w MPa.

Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu na sciskanie R}G — wytrzymaté¢ zapewniona z 95%

prawdopodobigstwem, uzyskana w wyniku badania swskanie kostek szeiennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie Z2BRP06250.

TRANSMOST Sp. z 0.0. ul. Wrébla 21, 02-736 Warszawa 55



M.13.01.05 REMONT MOSTU nad kanatem WOLICA w WILANOWIE

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za j@kmateriatow i wykonywanych Robo6t oraz za zgaidno
z Dokumentagj Projektows, STWIORB i poleceniami kryniera. Ogéine wymagania dotyce Robdét
podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. Materialy

Ogdblne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIiORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Wymagania dotyce jakdci mieszanki betonowej regulujpostanowienia odpowiednich polskich
norm i Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefima 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadiogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodgzy z kazde] dostawy musi spetrdavymagania zawarte w PN-EN-197-1. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiegotezygs(bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 — klasy 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasy 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wkszej — klasy 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu must dglaczoneswiadectwo jakéci (atest) wraz z wynikami
bada z uwzgkdnieniem wymaga Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria

30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyckjnjapowinny odpowiada drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

Cement pochodzy z kadej dostawy musi hyypoddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsgezeli nie ma pewnsti, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemengj gamej cementowni.

Przed uyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej c¢rpewinien podlega nastpujacym
badaniom:

- 0znaczenie czasu yrania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PNiRR-6:1997;

- oznaczenie zmiany adipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN-B98997,

- sprawdzenie zawarioi grudek.

Wyniki w/iw bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardego musz spetnig& nastpujace
wymagania (przy oznaczaniu czaswazeinia w aparacie Vicata):

- pocatek wiazania najwczéniej po uptywie 60 min,

- koniec whzania najpéniej po uptywie 10 godz.

Przy oznaczaniu réwnomierfm zmiany obgtosci:

- wg préby Le Chateliera nie wgej niz 8mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardgtej- sprawdzenie zawast grudek (zbrylé), nie
dajacych sk rozgnig¢ w palcach i nie rozpadajych sé w wodzie. Nie dopuszczagsivysiepowania w
cemencie, wikszej nz 20% cgzaru cementu iléci grudek nie dagcych sg rozgnigc¢ w palcach i nie
rozpadaicych se¢ w wodzie. Grudki naley usura¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy w/w badania aiykiezgodné¢ z normami, cement nie me
by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres skladowania:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wgttzie miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lupamyay zamkrite (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachuscianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowlbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementmenh) zaopatrzone w wdzenia do
przeprowadzania kontroli odipsci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli ofipsci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na megenych
scianach).
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Podiaa sktaddéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecza
cement przedciekami wody deszczowej i zanieczysatzBodlogi magazynéw zamkstych powinny
by¢ suche i czyste zabezpiecxsg cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuzagigest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszomskédach otwartych,

- po uptywie terminu trwakci podanego przez wytworiw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziedweadectwo jakéci powinna by przechowywana
osobno w sposob umliwiajacy jej tatwe rozrénienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwaig statGcia cech fizycznych i jednoroddoia
uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o statej jakb
Poszczegoélne rodzaje i frakcje kruszywa mubyé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podio w sposob unienitiwiajacy mieszanie si
W przypadku stosowania kruszywa pochaamo z rénychzrédet naley spowodowad, aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betoreyw
Kruszywa grube powinny wykazywawytrzymalgé badam przez sciskanie w cylindrze zgodnz
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.
W kruszywie grubym zawarié podziarna nie powinna przekra¢Zo, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny bywigksze nk:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
- 3/4 odlegtdci w swietle migdzy pretami zbrojenia , leacymi w jednej plaszcznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Do betonoéw klas B30 i waszych naley stosowa wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszczapsid warunkiemze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez Genegdhyrekcg Drég Krajowych i Autostrad, a wyniki bafisgpetniajg
wymagania dotycce gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:
zawarté¢ pytdw mineralnych - do 1%,
- zawartd¢ ziaren nieforemnych (to jest wyddonych ptaskich ) - do 20 %,
- wskanik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych - do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%;
- nasikliwosé - do 1,2%,
- mrozoodporn& wedtug metody bezgeedniej - do 2%,
- mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,
- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okiena wg PN-B-06714.34 nie powinna wywolyéva
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartd¢ zwiazkoéw siarki - do 0,1%,
- zawartd¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,
zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-
06714 26.
Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzeczrieg&kompozycja
piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego.
Zawartag¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm - 14 + 19%,
- do 0,50 mm - 33 + 48%,
- do 1,00 mm - 57 + 76%.
Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:
- zawart@¢ pytdéw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okiena wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotyéva
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartd¢ zwiazkoéw siarki - do 0,2%,
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- zawart@¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

- zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych - nie dgga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-
06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi bypoddany badaniom niepetnym obejgaym:

- oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-B-06714.15,

- 0znhaczenie zawarloi zanieczyszczeobcych wg PN-B-06714.12,

- oznaczenie zawarloi grudek gliny , ktére oznaczasgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych,

- oznaczenie zawaroi pytow mineralnych wg PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych

badaa wg PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjalnegoyante reaktywnéci alkalicznej w

terminach przewidzianych przezzymiera.

W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-

06712, uycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lutiahie

odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzenNalezy prowadzté biezaca kontrok

wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714.18 dla korygowania régepboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowtaggmaganiom normy PN-EN 1008.
Jezeli wock do betonu przewidujeestzerpa z wodocigéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si stosowanie do mieszanek betonowych domieszek czagth o dziataniu:

- napowietrzagcym,

- uplastyczniajcym,

- przyspieszagcym lub opéniajacym.

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajco - uplastyczniagych,

- przyspieszajco - uplastyczniagych.

Domieszki do beton6w mostowych muasmie¢ Aprobaty, wydane przez Instytut Badawczy Drog i
Mostow oraz atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji mostowych musi spetnigymagania zestawione paasj:

- nasikliwos$¢ - do 4,5 % - badanie wg PN-B-06250,

- mrozoodporn& - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie wikszy
niz 20% po 150 cyklach zamitania i odmraania (F150) - badanie wg PN-B-06250,

- wodoszczeln& - wieksza od 1,0MPa (W10),

- wskanik wodno-cementowy - w/c - ma éynniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien ¢coystalony zgodnie z noemPN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latosiam Wykonawcy lub wytwérni betondw i

wymaga on zatwierdzenia przezymiera.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegmlaisy déwiadczalnie powinien odpowiada

najmniejszej jamisti.

Zawarta¢ piasku w stosie okruchowym powinna ¢byak najmniejsza i jednocgeie zapewnié

niezledna urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinng lyeksza nk 42% -

przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

-z ustalonym optymalnym skfadem kruszywa grubego omvie st kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku wie wymagane] konsystencji zawiegeych
rézna, ale nie weksz od dopuszczalnej if6 piasku,

- za optymaln ilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktdrej mieszanka betonowa gszczona przez
wibrowanie charakteryzujeeshajwicksza mas objetosciowa.
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Wartas¢ wspoétczynnika A do wzoru Bolomey'a stosowanego wgznaczenia wskaika wi/c
charakteryzujcego mieszarnk betonow nalezy wyznaczy doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza & ha podstawie uzyskanych wytrzymabbetonu z mieszanek oarych wartgciach w/c
(mniejszych i wgkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stcemoyeh
materiatdbw. Dla teoretycznego ustalenia waitovskanika w/c w mieszance mpa skorzysta z
wartasci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne iléci cementu w zalaosci od klasy betonuasnastpujace:

~  400kg/m? - dla betonu klas B25 i B30,

—  450kg/m? - dla betonu klas B35 i vigzych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonoweje¢sagzanej przez wibrowanie i dojrzewsg] w

warunkach naturalnychsrednia temperatura dobowa niezsia ni 10°C), érednh wymagam

wytrzymatai¢ nasciskanie naley okresli¢ jako rowry 1,3R,°

Zawarté¢ powietrza w mieszance betonowej badana maet@shieniona wg PN-B-06250 nie powinna

przekraczé&

— wartasci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek nagiozapcych,

— wartdsci 3,5 + 5,5% - dla betonu nam@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemitskywa
do 16mm,

— wartasci 4,5 + 6,5% - dla betonu na@nego na staly dogi wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna hie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B-

06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji migdzarzeprowadza sipodczas projektowania jej

skfadu i nasipnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:

- metod, Ve - Be,

- metod stazka opadowego.

Réznice pomédzy zataona konsysteng mieszanki, a kontrolowarmetodami okrdonymi w PN-B-

06250, nie mog przekroczy:

- +20% wartdci wskanika Ve - Be,

- %10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg PN-BS1H, dokoné aparatem Ve - Be.

Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszczarsa budowie pomiar przy pomocy #ta opadowego.

2.3.Srodek do pielegnacji swiezego betonu

W celu zabezpieczeniviezego betonu przed skutkami szybkiego odparowaniaywadezy stosowa
pielegnacg powtokows jako metod najbardziej skutecan

Srodek do pielgnacji $wiezego betonu nie mie by barien dla srodka do powierzchniowego
op&niania hydratacji cementu.

Dopuszcza si stosowanigsrodkéw kedacych jednoczénie srodkami do powierzchniowego ofidiania
hydratacji cementu.

Nalezy stosowad preparaty na ktére wydana zostata Aprobata TezhaitBDiM.

Jednym ze skfadnikéw preparatu powtokowego powlnyiaparafina, ktéra twoer powlolke naswiezo
rozscielonej warstwie betonu zabezpiecza go przed paalmiowym wysychaniem.

Wymagania dla preparatu:

Postd: [-] - ptynna

Barwa: [-] -srodek zabarwiony
Gestas¢ w temp 26:  [g/cnT] - 0,94+1,04

Wartas¢ pH: [ - 3,5+6,0

Lepkasc: [s] -11+13

Czas wysychania [h] -<5

Wplyw szkodliwy na wizanie

i twardnienie betonu: [-] - niedopuszczalny
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2.4.Srodek do powierzchniowego op#nienia hydratacji cementu

W celu nadania odpowiedniej szorsikiopowierzchni poziomych natg przeprowadz teksturowanie
powierzchni jezdni i kap.

Teksturowanie naly przeprowadzi poprzez opgnianie hydratacji cementu w gornej warstéweiezo
utozonej nawierzchni, a naginie wyptukanie niezwizanej warstwy zaprawy cementowej strumieniem
wody lub wyszczotkowanie.

Nalezy stosowa preparaty na ktére wydana zostata Aprobata TezhaitBDiM.

Wymagania dla preparatu:

Postd: [-] - ptynna

Barwa: [-] -$rodek zabarwiony

Gestas¢ w temp 20 [g/cnT] -1,01+1,03

Wartas¢ pH: [-] - 6+8

Lepkasé: [mPa s] -40

Czas wysychania [h] -<4

Wplyw na wizanie betonu

po 6 h: [-] - maliwos¢ usunécia zaprawy na gt. min 3mm

Dopuszcza si aby srodek opéniajacy hydratacje cementu byt jednoéaie srodkiem do pisjgnacii
betonu.
Srodek powinien nietoksyczny i powinie byozpuszczalny w wodzie.

3. Sprzet

Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og08lpkt. 3.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegiu zaakceptowanego przezzymiera.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinsie odbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalararsi stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nafe stosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zagszczania mieszanki betonowej nglestosowa wibratory z butawami érednicy nie w¢kszej od
0,65 odlegiéci migdzy prtami zbrojenia lgacymi w plaszczgnie poziomej, o agstotliwosci
6000 drga/min i taty wibracyjne charakteryzige se¢ jednakowymi drganiami na catej diugn

Do nanoszenia preparatow do épiadnia hydratacji cementu w gérnej warstwie betorag pietgnacji
swierzego betonu natg stosowd sprzt do cénieniowego natrysku.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og06Ipkt. 3.
Transport mieszanki betonowej nate wykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych
(tzw. ,gruszka”). llg¢ "gruszek" nalgy dobra& tak, aby zapewdiwymagam szybka&¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecreegrwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszagtkirtowe] mana wykonywa przy pomocy pompy
do betonu lub innyckrodkéw zaakceptowanych przezymiera

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15
70 min. - przy temperaturze +20)
30 min. - przy temperaturze +%¥0)

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DEM0.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi mynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam Robo6t
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgbla wykonywane Roboty betonowe.

5.1. Zalecenia og6lne
Rozpocezcie Robdét betoniarskich me nasipi¢c w oparciu o dostarczony przez Wykonawc
szczego6towy program i dokumentasdgchnologicza (zaakceptowanprzez Irkyniera) obejmujca:
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- wybor sktadnikéw betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposéb transportu mieszanki betonowej,
- kolejncs¢ i sposbéb betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposoferenia betonu w przerwach,
- spos6b pielgnaciji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji,
- zestawienie koniecznych bada
Przed przysipieniem do betonowania, powinna ¢bystwierdzona przez #yniera prawidiowéé
wykonania wszystkich Robét poprzedmajch betonowanie, a w szczegd&ioio
- prawidtowa¢ wykonania deskows rusztowa, usztywnié pomostow itp.,
- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnd¢ rzednych z projektem,
- czystagé deskowania oraz obeditowktadek dystansowych zapewnieych wymagam wielkos¢
otuliny.
- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowa¢ wykonania wszystkich Robét zanikaych
gotowdai¢ sprztu i uradzer do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie mugzy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062%INiB-06251
oraz ustaw ,Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpalea drogowe obiekty imynierskie i ich
usytuowanie”.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbyvei wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie

produkcji betonu, ktéry me zapewni spetnieniezadanych w STWIORB wymaga

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinm@ dokonywane wycznie wagowo z

dokfadndcia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacii.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce woa i ptynne domieszki powinny ldysprawdzane co najmniej raz w migsi.

Przy dozowaniu sktadnikbw powinnoesiwzgkdniat koreke zwiazara ze zmiennym zawilgoceniem

kruszywa.

Mieszanie sktadnikbw powinno odbywesie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu

(zabrania @i stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nale ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien birétszy ni 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych maletosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich

opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych. Przy stosowaniu pomp

wymaga s sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki luetefnprzy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nafe zrzuc& z wysokdci wigkszej nz 0,75m od powierzchni, na ktor

spada. W przypadku, gdy wysdkota jest weksza, nalgy mieszank podawg& za pomog rynny

zsypowej (do wysokiei 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wgsok3,0m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhy naley przestrzega dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszamtonove nalery uklada& bezpdrednio z pojemnika
lub rurochgu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny , warstwami o grumd do 40cm,
zag:szczagc wibratorami wgibnymi;

- przy wykonywaniu plyt mieszark betonows nalezy uklada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy;

- przy betonowaniu chodnikow, gzymsow, wspornikbwnmkéw i stref przydylatacyjnych stosoda
wibratory wgkbne.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalestosowa nastpujace warunki:

- wibratory wgkbne stosow&o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy nie
wigkszej nz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia lacymi w ptaszczynie poziomey;
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- podczas zagszczania wibratorami webnymi nie wolno dotyk&azbrojenia butaw wibratora;

- podczas zagszczania wibratorami wegbnymi naley zagkbiac butawe na gkbokas¢ 5+8cm w
warstwe poprzedrg i przytrzymywa& butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym
wyjmowat powoli w stanie wibrujcym;

- kolejne miejsca zaghienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkggta zwykle wynosi 0,3 + 0,5m,

- belki (taty) wibracyjne powinny hystosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyh@stow i
charakteryzow@sie jednakowymi drganiami na catej diugpd

- czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub helfata) wibracyjra w jednym miejscu
powinien wynost od 30 do 60s;

- zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykid 20 do 50cm w kierunku ghokasci i
od 1,0 do 1,5m w kierunku diugg elementu; rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nate sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc

Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolgygmowinno by uzgodnione z Projektantem, a w

prostszych przypadkach ma s¢ kierowa zasad, ze powinna ona kyprostopadta do powierzchni

elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvgsowinna by starannie przygotowana do

pofaczenia betonu stwardniatego #Zwiezym przez usumcie z powierzchni betonu stwardniatego,

luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cemengmweraz zwitenie wod.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogeiem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu gserzanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania

nie powinno si odby p&niej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli

temperatura powietrza jest wgza nk 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekaa2 godzin.

Po wznowieniu betonowania najeunika dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pegrao

utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest takke w nocy, konieczne jest wazgejsze

przygotowanie odpowiedniego Swietlenia, zapewniagego prawidlowe wykonawstwo Robo6t

i dostateczne warunki bezpiedséwva pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa& wytacznie w temperaturach niezeszych ni plus 5°C,
zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton o wytrzyniaioco najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarzetiem. Uzyskanie wytrzymatoi 15MPa powinno by zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak waimvana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszczg &ietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
zgody Ireyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki lmatep +20°C w chwili ukfadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przedautiapta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili optdiania betoniarki nie powinna byvyzsza nk 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania \asiez ulewnego deszczu — ngleprzed
rozpoczciem betonowania zabezpiecayiejsce rob6t za pomaaenat lub folii.

5.4. Piekgnacja betonu
Piekegnacg betonu nalgy przeprowadzi stosujc srodek do pialgnacji $wiezego betonu na bazie
parafiny
Preparat naley nanost na beton niezwitocznie po zdju szalunkéw lub w momencie, gdy powierzchnia
betonu zmienia wygHt ze szklistego na matowy
— Nie nalery zwlek& z natryskiem preparatu, gdpp&@nienie pie¢gnaciji obnia jej skuteczna
— preparat mgna take nanosi pedzlem lub watkiem, jednak w tym wypadkuzygie i koszty
pracy znacznie wzrastg|
— Wiasciwa piekgnacja wymaga, aby cata powierzchnia betonu bytaryt@ réwnomiern
warstwg srodka.
— Preparat naley naktadé réwnomierma warstwy, gdyz duze r&nice w grubéci warstwy
ochronnej mog prowadz¢é do powstania plam na powierzchni betonu.
— Przy pracy w niskich lub wysokich temperaturachenakchront pojemniki przed przegrzaniem
lub przechtodzeniem.
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Zuzycie preparatu nie mniejnil00 — 150 g / m2

Temperatura podi@ minimum 1°C.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny lmhronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrataici nasciskanie co najmniej 15MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni pionowych obowiuja nastpujace wymagania:

- wszystkie pionowe powierzchnie musby¢ gtadkie i réwne, bez zagfien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povaenz;

- pekniecia i rysy @ niedopuszczalne;

- réwnas¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej pod izokacjpowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukt i wgtebienia nie powinny bywigksze nk 2mm.

Ostre krawdzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny lmgzlifowane. Jeeli Dokumentacja Projektowa

nie przewiduje specjalnego wykezenia powierzchni betonowych konstrukciji, to berednio po

rozebraniu deskowia nalezy wszystkie wystajce nierébwnéci wyrowna& za pomog tarcz

karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Dla powierzchni pionowych natg zastosowa teksturowanie przy zastosowaniérodkéw do

powierzchniowego opdiania hydratacji cementu w celu uzyskania tekstbefonu ptukanego na

powierzchniach obgzonych ruchem.

Produkt zalenie od warunkéw nafy nanost po okoto godzinie od ui@nia betonu.

Nanosé materiat nierozcigczony, réwnomiernie, natryskiem.

Nierbwnomierne naniesienie materiatuzaspowodowd ze gkbokas¢ wymywania nie bdzie stata

Do usuwania warstwy zaprawy, zatée od warunkéw mmna zwykle przysipi¢ po 6 + 20 godzin.

Uzywac szczotki lub strumienia wody.

Zuzycie preparatu nie mniejni250 g / m?

Temperatura podi@ minimum Minimum +5°C / Maksimum +35°C

Temperatura podi@ minimum Minimum +5°C / Maksimum +35°C.

5.6. Deskowania

— Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukbjiekiu (ustr6j nény, podpory) naley
wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, @gartna obliczeniach statyczno-
wytrzymatasciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjow

Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parciémiezej masy betonowej i

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow orazzglgdniac:

- szybka¢ betonowania,

- sposéb zagszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnastpujace warunki:

- zapewni@ odpowiedm sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,

- zapewnia jednorodi powierzchn¢ betonu,

- zapewnié odpowiedm szczelnéc,

- zapewnid fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zalecassivykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ng&deskowa mazna

uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalgrubd¢ desek 32mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane ghzénia na wpust i piéro. Styki gdzie nie

mozna zastosowapokczenia na pidro i wpust nale uszczelnd tasmami z tworzyw sztucznych albo

pianka. Nalezy zwrocié szczegOlla uwag; na uszczelnienie stykédcian z dnem deskowania oraz

stykébw deskowda belek i poprzecznic. Sfazowania nalewykonywa zgodnie z Dokumentac)

Projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu inllcrur, faczniki naley wykona wg wymaga

Dokumentaciji Projektowe;j.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganigime” pkt. 6.
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6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukchalezy w trakcie betonowania
pobiera prébki kontrolne w postaci kostek sgeennych o boku 15 cm w #ai nie mniejsze;j ri:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 frbetonu,

- 3 prébki na dob,

- 6 prébek na partibetonu.

Probki pobiera si losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowami nasgjpnie przechowuije,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z ngfPN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wgj wykaza wytrzymalaé nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalgy przeprowadi badania prébek wyelych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna& za odpowiadacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzyniaiobetonu nasciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza siw uzasadnionych przypadkach, za zgdabyniera, spetnienie tego warunku w okresie
pézniejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

Dopuszcza si pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzydatbetonu nasciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Dla okre&lenia nasikliwosci betonu, nalgy pobra przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu orazzétarazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobtadania i
zagzszczania - po 3 probki o ksztatcie regularnym lokbpprobek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
PN-B-06250.

Prébki przechowywaw warunkach laboratoryjnych i bada wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250.
Nashkkliwos¢ zaleca s rowniez bada na probkach wyetych z konstrukciji.

Dla okreslenia mrozoodporniei betonu, naley pobr& przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz
w okresie betonowania obiektu orazz#tarazowo przy zmianie skfadnikoéw i sposobu wykongiaa
betonu - po 12 prébek regularnych o minimalnym wamré boku luksrednicy probki 100mm. Prébki
naleey przechowywéa w warunkach laboratoryjnych i bada wieku 90 dni zgodnie z nogrPN-B-
06250.

Zaleca s bad& mrozoodporn& na prébkach wyetych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody prgyieszonej wg PN-B-06250, liczba prébek reprezensigh dam partic
betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie riglerzeprowadz w wieku 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelngi sprawdza i pobieragc co najmniej 1 raz w okresie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykongigabetonu - po 6 prébek
regularnych o gruldei nie wickszej nz 160mm i minimalnym wymiarze boku ldbednicy 100mm.

Prébki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i bada wieku 28 dni wg PN-B-06250.
Dopuszcza sibadanie wodoszczelér na prébkach wyetych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania bad#boratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych mprPN-B-06250 i ,Rozpormzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja Q00w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie”. Ponadto gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Aynierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickaym, naley opracowa plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagaechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd®
uwzgkdnione badania przewidziane aktualmorma i niniejszymi STWiIORB oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidto§gozastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badag PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badani@ermin lub czstas¢ badania
wediug
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Rodzaj badania Metoda badania'ermin lub czstas¢ badania
wedlug
Badania |1) Badanie cementu Bezparednio przed gyciem kadej
sktadnikdéw| - czasu wizania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
betonu - stal@¢ objetosci j-w.
- obecnéci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymaiaé PN-EN 196-1
j-w. 2) Badanie kruszywa j-w.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziarn PN-EN 933-3
- zawartdci pytow PN-EN 933-9
- zawartgci PN-B-06714/12
zanieczyszcae PN-EN 1097-6
- wilgotnasci
j-w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpera robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszaze
jw. 4) Badaniq PN-B-06240
dodatkéw i domieszek i Aprobat,
Technicza
Badanie |Urabialngci PN-B-06250 Przy rozpoeeiu robét
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencji Jw. Przy projektowaniu receptyria2y na
zmiare robocza
jw. ZawartGgci powietrza Jw. jw.
Badania |1) Wytrzymald¢  nalJw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
betonu $ciskanie na probkach kazdej partii betonu
jw. 2) Wytrzymatd¢ na/ PN-B-06261 W przypadkach technicznie uzasadnionych
sciskanie PN-B-06262
- badania nieniszgee
jw. 3) Nasgkliwosé¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 50008m
betonu
jw. 4) Mrozoodpornét Jw. jw.
jw. 5) Przepuszczaldéwody | Jw. jw.

6.2. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji motowych

Podane riej tolerancje wymiaréw natg traktowa& jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyaane konstrukcji monolitycznych i wykonanych z etartow
prefabrykowanych.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od oflenych w Dokumentacji Projektowej wynasz

- dlugase przgsta +2cm,

- 0§ podiwzna w planie £3cm,

- wymiary przekrojéw dwigarow tlcm,

- grubos¢ ptyty pomostu +0,5¢cm,

- rzedne wysokéciowe £1cm.

Tolerancje dla fundamentow:

- usytuowanie w planie - 2% najptliszego wymiaru , ale nie wiej niz 50mm,

- wymiary w planie - £30mm,

- réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,

- réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,

- roznice gkbokdsci - £0,05h i £50mm.

Tolerancje dla podp6r:

- pochyleniescian 0,5% wysokei,

- wymiary w planie +1cm,

- rzedne wierzchu podpory +1cm.
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7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MO®O ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jestl m® (metr szécienny)betonu. Do obliczenia ikei przedmiarowej przyjmuije si
ilos¢ betonu wg Dokumentacji Projektowej. Z kubatury pigraca sé rowkow, skoséw o przekroju
réwnym lub mniejszym od 6 ¢m

8. Odbior robdt
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MIO®O ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Zgodnd¢ Robot z Dokumentach Projektowa i STWIORB
Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentadprojektova, Specyfikacp Techniczi oraz
pisemnymi decyzjami kryniera.

8.2. Odbior Robét zanikapgcych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru Robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie igniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Rob6t zgodniBokumentagj
Projektova i STWIORB,

- inne pisemne stwierdzeniazymiera o wykonaniu Robét.

Zakres Rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrédaja pisemne stwierdzeniapniera lub inne

dokumenty potwierdzone przezimiera.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiér kacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przezzymiera w Dzienniku Budowy
zakaiczenia Robot betonowych i spetnieniu innych warumkdotyczicych tych Robét zawartych
w umowie.

9. Podstawa ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy platrsosi podano w STWIORB-D-M-00.00.00 "Wymagania
ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglnia:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych risdder,

koszt zapewnienia niezbnych czynnikdéw produkcji

- wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznyet tym projektow deskowsi rusztowa),

— opracowanie recept

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem

- pielegnacg betonu preparatami do pgghacjiswiezego betonu,

- teksturowanie powierzchni poziomych przyyaiu preparatow do powierzchniowego a@pienia
hydratacji cementu

- przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnygirzypadku przerw roboczych

- wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprz

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Pkégen otworéw jak rOwnie osadzenie
potrzebnych zakotwie marek, rur itp.;

— rozbiérke deskowa, rusztowa i pomostéw,

— oczyszczenie stanowiska pracy iusere, fedacych wilasnécia Wykonawcy, materiatéw
rozbiérkowych,

- wykonanie badai pomiarow.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-S-10040

PN-S-10042
PN-B-01100
PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4
PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261
PN-B-06262

PN-B-06712

PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13

PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34

PN-EN 1008

PN-B-04500
PN-C-04541

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonoiethetowe i spyzone. Wymagania i
badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonaweéhetowe i spgzone. Projektowanie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.zZé@dnazwy i okrélenia.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria drgici dla cementu powszechnego
uzytku.

Metody badania cementu. OznaczaniezyyiatGci.

Metody badania cementu. Analiza chensicementu.

Metody badania cementu. Oznaczaniauczazania i statéci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczaniengt@mielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna konjedesci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyDomieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyMetody bada. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do batla

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyMetody bada. Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczymietody bada. Oznaczanie il&ci
wody wydzielajcej se samoczynnie z mieszanki betonowej

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyMatody bada. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczymdetody bada. Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody bad®znaczanie umownej zawaito suche;j
substanciji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Oznaczanie zawago
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Oznaczanie zawago
alkaliow w domieszkach.

Beton zwykly.

Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda uliveigkowa badania
wytrzymataici betonu naciskanie.

Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroneetrgg badania
wytrzymataici betonu naciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postémuea ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemistgci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartéci zanieczyszczeobcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzewartéci pytdw mineralnych.

Badania geometrycznych $giavosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznychsert&osci kruszyw. Oznaczanieggtasci
ziarn i nasikliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaaktywndci alkaliczne;.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacjaiggania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychrnywytrzymatgciowych.

Woda écieki. Oznaczenie suchej pozostaio pozostatéci po praeniu, straty
przy praeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancjipuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
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PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

10.2. Inne dokumenty

Woda kcieki. Badania twardwi. Oznaczanie twardoi ogollnej powyej
0,337 mval/dm metod, wersenianow:.

Woda iscieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwhzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych matodolorymetrycza z
tiofluorescein z kwasem o-hydroksystiobenzoesowym.

Woda iscieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwhzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych mettidmerkurymetrycza

Wodascieki. Badania zawarfei chloru i jego zwizkéw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatlegaytecznego chloru metad miareczkovy
jodometrycza.

Woda kcieki. Badania zawarfoi cukrow. Oznaczanie cukrow ogoélnych,
cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonejodketkolorymetryczin z
antronem.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Tarcicadciasta ogélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowéaste. Wspoélne wymagania i
badania.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrdia 30 maja 2000 — Dziennik Ustaw nr

63z
dnia 3 sierpnia 2000.

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i onlirpowierzchniowej betonu w konstrukcjach

mostowych. Generaln

a Dyrekcja Drog Publicznych,8199

Zalecenia dotycce oceny jak&ci betonu ,in situ” w nowo budowanych konstrukcjachiektow

mostowych. Generaln

a Dyrekcja Drég Publicznych,8199
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M.13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY
M.13.02.02 Beton klasy poriej B25 bez deskowania

I. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Ddbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB; svymagania dotycce wykonania i odbioru prac zazianych z
wykonaniem robét betonowych w ramach remontu MOSWUCIAGU UL. RZODKIEWKI NAD
KANALEM WOLICA NA TERENIE DZIELNICY WILANOW £ ACZACY UL. RZODKIEWKI Z
UL. ARBUZOWA W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaid®&wvlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiz&pbdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyazykonania betonu klasy B20 jako fundamenty pod
konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy godne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargélae” pkt.1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj,
Projektova, STWIORB i poleceniami kryniera.

2. Materialy

Jak w STWIORB M.13.01.00.
Beton klasy B20 badania tylko w zakresie wytrzyndeitdetonu naciskanie. Wymagania materialowe
dotyczce betonu oméwioneysv normie. PN-B-06250 ,Beton zwykly”.

3. Sprzet
Jak w STWIORB M.13.01.00.

4. Transport

Zastosowane materiaty mody¢ przewaonesrodkami transportu przydatnymi dla danego asortymen
pod wzgkdem maliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpigstera transportu po uzyskaniu
akceptacji Kierownika Projektu.

Jak w STWIORB M.13.01.00.

5. Wykonanie Rob6t
Ogolne warunki wykonania Robét podano w STWIORB DB®00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.1. Zakres wykonywanych robot

Reczne oczyszczenie podi.

Wytworzenie mieszanki betonowej zgodnie z STWIORB.3/01.00.

Utozenie mieszanki betonowej, jej zggczenie i pielgnacja zgodnie z opracowaniem "Wymagania i
zalecenia dotyere wykonywania betonéw do konstrukcji mostowychzakcznik do zarzdzenia
GDDP. Beton winien by starannie piegnowany zgodnie z PN-B-06251.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagaogblne” pkt. 6.
Nalezy sprawdzt zgodnd¢ z Dokumentagj Projektova pod wzgédem ksztattu, wymiaréw i ezinych
utozonego betonu. Natg réwniez sprawdzé jakos¢ uzytych materiatow.
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7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MO®@O. ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarows jest 1 ni (metr szécienny) betonu konstrukcji zgodnie z Dokumentaci
Projektowva.

8. Odbidr Robét

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MIO®O. ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych: zakryciu jak w STWIORB D-M.00.00.00.

Odbiér czsciowy i koncowy rob6t jak w STWIORB D-M.00.00.00.

9. Podstawa ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,

— koszt zapewnienia niegbnych czynnikow produkciji

— oczyszczenie i wyréwnanie gruntu pozho

— wykonanie deskowania,

— wytworzenie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej wraz z gagczeniem,

— pieleggnowanie betonu,

— rozebranie deskowania, oczyszczenie miejsca pracy

— koszty wykonania, utrzymania orazzmiejszej rozbiorki drég technologicznych,
— wykonanie niezkdnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfijkac

10. Przepisy zwazane
PN-S-1004elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagibéania.
oraz zamieszczone w STWIORB M.13.01.00.

70 TRANSMOST Sp. z 0.0. ul. Wrébla 21, 02-736 Warszawa



