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1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umowa oraz zgodnie z trescia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z
2004 r. Nr 93, poz. 888), my nizej podpisani o§wiadczamy, Ze niniejsze opracowanie
wykonane w ramach zlecenia na opracowanie dokumentacji ,,MOST W CIAGU UL.
RZODKIEWKI NAD KANALEM WOLICANA TERENIE DZIELNICY WILANOW
LACZACY UL. RZODKIEWKI Z UL. ARBUZOWA W WARSZAWIE” zostalo
sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i jest

kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Warszawa, Lipiec 2012r.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Robert Kurzeja mgr inz. Wojciech Lyzwa
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2. OPIS TECHNICZNY

Spis tresci.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na remont mostu w ciagu ul.
Rzodkiewki nad kanalem Wolica na terenie dzielnicy Wilanow 1faczacego ul.
Rzodkiewki z ul. Arbuzowa w Warszawie.

2. Podstawy opracowania

Podstawa formalna opracowania jest Umowa Nr WIL/WIR/B/1/2/2/36126/286/2012/255.
zawarta pomigdzy Miastem Stotecznym Warszawa - Dzielnica Wilanow z siedziba
przy ul. Stanistawa Kostki Potockiego 11 w Warszawie a Biurem Projektowym
Transmost Sp. z 0.0. Warszawa ul. Wrobla 21/1.

e Wykaz norm i przepiséw prawnych.

[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia.
[2] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
1 sprezone — projektowanie.

[3] PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

[4] PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowane.

[5] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos$¢ pali i fundamentéw

palowych.

[6] PN-77/S-10040 Obiekty mostowe. Zelbetowe i betonowe konstrukcje

mostowe. Wymagania 1 badania.

[7] PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i

badania.

[8] PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia symbole...

[9] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[10] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 63 poz. 735 z dnia
3.08.2000 r.

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 z dnia 2.03.1999 .

e Inne.

[12] ,,Ocena stanu technicznego mostu w ciagu ul. Rzodkiewki na terenie Dzielnicy
Wilanéw taczacego ulice Rzodkiewki z ulica Arbuzowa” opracowanej na
zlecenie Gminy Wilandw przez Biuro projektowe Transmost w pazdzierniku
2011r.

3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest przywrdcenie obiektowi sprawno$ci technicznej poprzez
napraw¢ plyty nadbeonu jezdni oraz wymiang niektorych elementéw nienadajacych
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si¢ do naprawy (belki skrajne przgsta sSrodkowego, balustrady) i odtworzenie ich stanu
pierwotnego.
Powyzsze ma na celu:

— zapewnienie nalezytej trwalo$ci obiektu:

— poprawa bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu
W zakresie opracowania miesci si¢ dokumentacja projektowo-kosztorysowa prac
remontowych obiektu zgodnie z umowa Nr WIL/WIR/B/1/2/2/36126/286/2012/255.

4. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w ciagu ul. Rzodkiewki nad kanatem Wolica na terenie
dzielnicy Wilanow w Warszawie. Most taczy ul. Rzodkiewki z ul. Arbuzowa.

5. Inwentaryzacja geometryczna i inwentaryzacja uszkodzen obiektu

Podstawowa inwentaryzacj¢ geometryczna obiektu 1 inwentaryzacje uszkodzen
wykonano przez autoréw opracowania w dniach 30.09.2011r oraz 07.10.2011r. na
potrzeby opinii technicznej mostu [12]

Inwentaryzacj¢ uzupetlniajaca na potrzeby remontu mostu wykonano w dniach
09.06.2012, 11.06.2012 oraz 07.07.2012r.

Niwelacj¢ precyzyjna wykonano w dniu 14.06.2012 r.

Inwentaryzacj¢ uszczegotawiajaca przeprowadzono wykonujac ogledziny elementdw i
konstrukcji obiektu z poziomu pomostu oraz z poziomu terenu.

6. Zakres robot zwigzanych z remontem mostu

Przewiduje si¢ remont polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego przy

zastosowaniu materialow pozwalajacych uzyska¢  zakladany efekt wydtluzania

trwatos$ci obiektu oraz poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikow.

Roboty i czynnos$ci poprzedzajace:

- Wejscie na budowe po opracowaniu i uzgodnieniu projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu.

- Wykonawca o rozpoczeciu robot powiadomi Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagow 1 Kanalizacji w M. St. Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa.

- W celu ochrony Kanatu Wolica nalezy stosowac si¢ do zalecen wydanych przez
eksploatatora ciecku - MPWiK Warszawa.

Przed wykonaniem praz wiasciwych nalezy wykona¢ nast¢pujace roboty rozbiérkowe
1 demontazowe:

- Wyecigcie krzewow po stronie potnocno-zachodniej

- Demontaz istniejacych stalowych balustrad rurowych,

- Demontaz oznakowania pionowego na czas prowadzenia remontu

- Skucie plyty nadbetonu metoda bezudarowa(*) wraz z betonem kap chodnikowych
do poziomu belek prefabrykowanych

- Oczyszczenie zbrojenia wystajacego z belek prefabrykowanych do stopnia
czystosci min. Sa3
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- Demontaz z przgsta srodkowego dwoch skrajnych belek zelbetowych ustawionych
W pozycji pionowej

- Rozbiodrka fragmentu nawierzchni asfaltowej na dojezdzie od ul. Rzodkiewki,

- Rozbiorka zdeformowanych fragmentéw nawierzchni z kostki brukowej w ulicy
Arbuzowej na polaczeniu z obiektem,

- Frezowanie (szlifowanie) nawierzchni asfaltowej na obszarze koniecznym do
dostosowania si¢ spadkami do rz¢dnych projektowych na koncu ptyty zelbetowe;.

Uwagi:

W celu ochrony belek zelbetowych przed ich uszkodzeniem kucie ptyty nadbetonu
nalezy prowadzi¢ metoda bezudarowa np. poprzez stosowanie krzyzowych
(krzyzujacych si¢) nacig¢ ptyty przeznaczonej do rozbiorki. Jednorodnos¢ ptyty betonu
jest rozna dlatego rozstaw nacie¢ zaleze¢ bedzie od jakosci betonu. Nalezy pamigtac
aby przy nacinaniu nie uszkodzi¢ wystajacego zbrojenia z belek prefabrykowanych. O
zamiarze przystapienia do kucia plyty betonu nalezy powiadomi¢ Projektanta.

Roboty remontowe na obiekcie:

- Wykonanie robo6t szalunkowych

- Montaz zbrojenia plyty oraz zbrojenia kap chodnikowych.

- Montaz stalowego krawgznika oraz osadzeni kotew balustrad

- Wykonanie zespolonej z belkami ptyty nadbetonu z nadaniem odpowiednich
spadkow poprzecznych i podtuznych z nadaniem.

- Teksturowanie powierzchni plyty majace na celu nadanie odpowiedniej szorstkosci

- Zbrojenie i betonowanie blokéw betonowych na dojazdach od strony ul.
Harbuzowe;j

- Montaz balustrady stalowej

- Reprofilacja powierzchni betonowych zaprawami PCC — ubytki betonu (grubos¢
powtoki 10+15mm).

- Reprofilacja powierzchni betonowych zaprawami PCC (grubo$¢ powtoki 1+3mm)

- Wykonanie powloki zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych powierzchni
podpdr 1 bocznych powierzchni gzymsow

Roboty remontowe na dojazdach:

- Umocnienie klina najazdéw od strony ul. Arbuzowej na tukach za pomoca kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

- Frezowanie fragmentow nawierzchni asfaltowej w ciagu ul. Rzodkiewki z
dostosowaniem do projektowanych rzednych na obiekcie

Roboty remontowe w otoczeniu obiektu:

- Roboty porzadkowe
- Humusowanie 1 obsianie mieszankami traw

7. Stan istniejacy - przed remontem

7.1. Ogolny opis stanu istniejacego

Obiekt jest trojprzestowa konstrukcja o schemacie statycznym belek swobodnie
podpartych. Rozpigtosci przgset wynosza odpowiednio L1 : L2 : L3=4,5:6,5:4,5m.
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Dhugo$¢ catkowita obiektu jest rowna 15,5 m. Kat skrzyzowania osi mostu z
przeszkoda wynosi a = ~83°. W przekroju poprzecznym obiekt posiada dwie kapy
chodnikowe o szerokosci catkowitej 80cm 1 jezdni¢ o szerokosci 462cm.
Nawierzchni¢ jezdna stanowi plyta betonowa, brak jest warstwy izolacji 1 warstw
bitumicznych nawierzchni. Na kapach znajduja si¢ rurowe balustrady stalowe. Do
obiektu nie sa podwieszone urzadzenia (instalacje) obce.

12000

ul. Rzodkiewki ul. Arbuzowa

Rysunek 1 — przekroj podtuzny istniejqcego mostu
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Rysunek 2— przekroj poprzeczny istniejqcego mostu (przesto nurtowe)
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7.2. Opis poszczegolnych elementow obiektu

7.2.1. Ustroj nosny

Ustrd] nos$ny sklada si¢ z belek prefabrykowanych zelbetowych o wymiarach
20x40cm. Na przgstach skrajnych znajduje si¢ 15 szt. belek uktadanych w orientacji
poziomej na styk. Na belkach znajduje si¢ zespolona z nimi monolityczna plyta
betonowa.

Na przgsle srodkowym znajduje si¢ 16 belek prefabrykowanych, przy czym skrajne
belki zostaty ustawione w orientacji pionowej. Podobnie jak w prz¢sle skrajnym, z
belkami wspotpracuje betonowa plyta. Catkowita szeroko$¢ spodu przgsta wynosi
6,00m. Gorna wylewka betonowa stanowi uciaglenie prz¢sel nad podporami, jednak w
wyniku matej grubosci oraz braku dodatkowego zbrojenia podtuznego w strefie nad
podporami posrednimi, mozna przyjaé, ze obiekt pracuje statycznie jaki 3 przesta
swobodnie podparte.

Kapy chodnikowe wykonstruowano jako monolityczne wylewane z plyta nadbetonu.
Kapy maja dlugos¢ 12,00m i nie obejmuja catkowitej dtugosci obiektu.

7.2.2. Podpory

Podpory posrednie

Podpory posrednie uksztaltowane sa w postaci 4 stupdw w rozstawie osiowym 1,70m,
bedacymi palami zelbetowymi o przekroju 30x30cm wbitych w ziemi¢ i
zwienczonych od gory oczepem o przekroju prostokatnym i wymiarach 30x65cm.
Belki zelbetowe ustroju oparte sa bezposrednio na oczepach bez posrednictwa tozysk.

Podpory skrajne

Przgsta skrajne oparte sa poza korytem cieku wodnego na betonowych belkach
podwalinowych zatopionych w skarpie. Z uwagi na niedostgpnos¢ miejsca podparcia
skrajnego w czasie wizji lokalnej, nie uszczegdtowiono sposobu posadowienia dla
skrajnej podpory.

7.2.3. Nawierzchnia

Na obiekcie nie wystgpuje nawierzchnia o konstrukcji bitumicznej, powierzchnig
jezdna stanowi gorna powierzchnia ptyty nadbetonu. Brak jest rOwniez izolacji..

7.2.4. Odwodnienie

Brak elementow odwodnienia obiektu. Woda jest odprowadzana z obiektu poprzez
spadki podluzne daszkowe w stron¢ dojazdow. Z uwagi na lokalne ubytki w
nawierzchni, odprowadzanie wody w sposéb grawitacyjny jest mato skuteczne, na
obiekcie tworza si¢ zastoiska wody.

7.2.5. Balustrady

Na obu kapach znajduja si¢ stalowe balustrady spawane z profili rurowych. Pochwyt,
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stupki oraz przeciag dolny wykonano z rur o $rednicy ¢60mm, przeciag posredni z rur
o Srednicy ¢22mm. Wysokos$¢ balustrad wynosi 105cm. Balustrady nie posiadaja
pionowych szczeblinek.

7.2.6. Krawezniki

Brak wydzielonych krawgznikow. Kraweznik o zmiennej wysokosci od 10 do 18cm
zostal uksztattowano jako monolityczny wylewany tacznie z betonem kap
chodnikowych.

7.2.7. Lozyska
Brak. Belki prefabrykowane sa podparte bezposrednio na podporach.

7.2.8. Dylatacje
Brak.

7.2.9. Urzadzenia obce
Brak urzadzen obcych podwieszonych do obiektu.

7.3. Otoczenie obiektu

7.3.1. Dojazdy i oznakowanie

Jezdnia ulicy Rzodkiewki posiada nawierzchnie bitumiczna, ktéra konczy si¢ na
wysokosci kap chodnikowych obiektu.

Jezdnia ulicy Arbuzowej posiada nawierzchni¢ w postaci kostki brukowej, z obu stron
ograniczonej krawe¢znikiem betonowym.

Obiekt posiada oznakowanie w postaci znakéw zakazu wjazdu samochodow
cigzarowych (B5) po obu stronach przed wiaduktem. Ponadto na wjazdach na obiekt
przy kazdej kapie chodnikowej umieszczono znak ograniczajacy skrajni¢ pozioma (U-
9a 1 U-9b). Brak na dojazdach i obiekcie oznakowania poziomego.

Na dzien dokonywania inwentaryzacji stwierdzono brak jednej tarczy oznakowania z
grupy U-9.

7.3.2. Przeszkoda

Przeszkode stanowi ciek - kanal WOLICA z niedalekim ujsciem do Potoku
Stuzewieckiego. Dno oraz krawedzie kanalu zostaly umocnione plytami typu Jomb.
O$ kanatu przebiega pod mostem w linii prostej krzyzujac si¢ z osia obiektu pod katem
ok. 83° Szeroko$¢ kanalu wynosi 1,70m. Wysokos$¢ skrajni pod obiektem od poziomu
umocnienia do spodu ptyty no$nej wynosi 1,91m.

Teren pod obiektem umocniony ptytami Jomb na catej wysokosci.

Dno kanalu 1 jego skarpy na dzieh dokonywania czynnosci zwiazanych z
inwentaryzacja utrzymany w nalezytym stanie.

Eksploatatorem cieku jest Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji w M.
St. Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa.
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7.3.3. Urzadzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej

W bezposrednim sasiedztwie obiektu znajduje si¢ stup elektroenergetyczny oraz dwa
stupy teletechniczne.

Linia energetyczna przechodzi ponad kanatem w odleglosci ok. 2+7m od obiektu po
stronie wschodniej.

Przewody teletechniczne przebiegaja prostopadle do mostu po stronie ulicy
Rzodkiewki na wysokos$ci skrajnej podpory. Pod przewodami zachowana jest
wymagana skrajnia drogowa.

W jezdni ulicy Rzodkiewki w odl. 4,00m poza krawedzia kap chodnikowych
zlokalizowana jest studnia kanalizacyjna, w odleglosci 7,50m, znajduje si¢ hydrant
oznaczony numerem 37446 - rura fi100.

8. Ocena stanu technicznego.

Pelne wyniki oceny stanu technicznego na koniec roku 2011 znajduja si¢ opracowaniu
[12] ,,Oceny stanu technicznego mostu w ciagu ul. Rzodkiewki na terenie Dzielnicy
Wilanéw laczacego ulice Rzodkiewki z ulica Arbuzowa” opracowanej na zlecenie
Gminy Wilandw przez Biuro projektowe Transmost Sp z o.0.

Na dzien opracowywania dokumentacji projektowej na remont mostu tj. 07. 2012 roku
- warunki bezpieczenstwa poruszania si¢ uzytkownikow obiektu ulegly znacznej
poprawie.

Zgodnie z zaleceniami [12] W celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw podjeto
dziatania naprawcze w trybie awaryjnym ptyty pomostu w czg$ci znacznych jej
ubytkéw poprzez wylanie warstwy betonu zabezpieczajacego odstonigte ostro
zakonczone prety zbrojeniowe. Dzialania te zapewnia bezpieczenstwo 1 komfort
uzytkowania doraznie, ale pozwola na przygotowanie i1 uruchomienie procedury
zwiazanej z wykonaniem remontu w trybie planowym.

Pomimo poprawy bezpieczenstwa poruszajacych si¢ pojazdow 1 pieszych stan
techniczny obiektu nie zmienit si¢ i nalezy go oceni¢ na niedostateczny — Srednia
ocena obiektu wynosi 1,67.

9. Remont mostu

9.1. Roboty demontazowe i rozbiorkowe

Roboty demontazowe nalezy przeprowadzi¢ w zakresie wykazanym w pkt 7. Kucie
betonu nalezy przeprowadzi¢ technologia bezudarowa bez wprowadzania
nadmiernych drgan konstrukcji. W dokumentacji przyjeto skucie warstwy betonu do
gbérnej powierzchni belek prefabrykowanych.
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DO SKUCIA
(belki skrajne przesta srodkowego do usuniecia)

Nie wyklucza si¢ lokalnej degradacji gornej powierzchni belek w miejscach
wcezesniejszych uszkodzen ptyty. Wowczas skorodowany beton nalezy odspoi¢ do
betonu ,,zdrowego” a odkryte zbrojenie oczy$ci¢. Nie dopuszczalne jest aby na
potaczeniu ,,starego 1 nowego betonu” znajdowaty si¢ luzne czastki — powierzchnig
skucia oczy$ci¢ metoda hydrodynamiczna a bezposrednio przed ulozeniem betonu
zwilzy¢ woda.

9.2. Plyta nadbetonu

Zaprojektowano ptyte stanowiaca element konstrukcyjny 1 dodatkowo petiaca
funkcje nawierzchni jezdni.

W zwiazku z powyzszym zastosowano beton mostowy o podwyzszonej szczelnosci i
wprowadzono zabiegi teksturowania gornej powierzchni ptyty i kap w celu nadania
odpowiedniej szorstkosci.

9.2.1. Ukladanie zbrojenia

Zbrojenie plyty nalezy uktada¢ z zachowaniem wymaganych otulin zgodnie z
dokumentacja projektowa. Otulina zbrojenia w ptycie 1 w poziomych powierzchniach
kap chodnikowych powinna wynosi¢ nie mniej niz 4cm. Zbrojenie projektowane
kotwi¢ ze zbrojeniem wystajacym z belek zelbetowych.

9.2.2. Ukladanie betonu

Plyte nalezy betonowa¢ jednoetapowo po ulozeniu zbrojenia plyty 1 kap
chodnikowych oraz zaszalowaniu wspornikow i gzymsoéw nalezy zamocowaé do
zbrojenia krawezniki stalowe oraz kotwy balustrady, nast¢pnie wyla¢ mieszanke
betonowa.

9.2.3. Teksturowanie powierzchni betonu na jezdni i kapach

Teksturowanie w celu uzyskania odpowiedniej szorstkiej nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢ poprzez opoOznianie hydratacji cementu w gornej warstwie $wiezo
utozonej nawierzchni, a nastepnie wyplukanie niezwiazanej warstwy zaprawy
cementowej strumieniem wody lub wyszczotkowanie. Technologia ta nazywana jest
eksponowaniem kruszywa lub teksturq ptukanego betonu.

Zabieg wykonany wedtug tej technologii sktada si¢ z nast¢pujacych czynnosci:

— powierzchni¢ rozlozonej warstwy zrasza si¢ Srodkiem opdzniajacym wiazanie
cementu w warstwie powierzchniowej, nastgpnie w ramach zabiegdw pielggnacyjnych
rozktada sie¢ na nig folie,

— po okoto dwoch dniach (w zaleznosci od warunkow klimatycznych i recepty
betonowej) usuwa si¢ foli¢ z powierzchni betonu, a niezwiazang zaprawg cementowa
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wymywa lub szczotkuje, pozostawiajac frakcje grubego kruszywa na powierzchni
warstwy S$cieralnej.

Wymagana tekstura powierzchni — 1.5+3mm.

Teksturowanie nalezy przeprowadzi¢ zaréwno na jezdni jak i na kapach.

Po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem dopuszcza si¢ teksturowanie innymi
sposobami pod warunkiem uzyskania zaktadanej tekstury nawierzchni, wysokiego
wspotczynnika sczepno$ci kota z nawierzchnia 1 odpowiedniej trwato$ci zabiegu
powyzej 10lat.

9.2.4. Pielggnacja betonu

Podczas uktadania nawierzchni oraz po jej ulozeniu beton wymaga szczegolnej
ochrony 1 starannej pielggnacji. Ma ona na celu osiagnigcie duzej wytrzymato$ci oraz
eliminacje peknigé. Srodki ochronne po utozeniu nawierzchni moga byé jednoczesnie
srodkami stuzacymi do pielggnacji betonu.

P¢knigcia nawierzchni moga wystapi¢ wtedy, gdy powierzchnia betonu bardzo
nagrzanego pod wpltywem wysokiej temperatury otoczenia oraz hydratacji cementu
zostanie ochtodzona przez naglte wypromieniowanie ciepla, w szczegolnosci podczas
pierwsze] nocy po ulozeniu 1 nastgpnego dnia.

Pielegnowanie betonu jest konieczne. W celu zabezpieczenia swiezego betonu przed
skutkami szybkiego odparowania wody nalezy stosowac pielggnacje powtokowa jako
metod¢ najbardziej skuteczna i najmniej pracochtonna. Preparat powierzchniowy
nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania mieszanki, lecz
nie po6zniej niz 90 minut od zakonczenia zaggszczenia. Nalezy stosowac preparaty
posiadajace aprobaty techniczne. Jednym ze skladnikéw preparatu powtokowego
powinna by¢ parafina, ktora tworzac powloke na §wiezo rozscielonej warstwie betonu
zabezpiecza go przed powierzchniowym wysychaniem.

Calkowita dlugo$¢ wylewanej ptyty betonowej wynosi 14.3m. Nie przewiduje si¢
dylatowania ptyty ustroju no$nego — dlatego nalezy dolozy¢ staran 1 w zalezno$ci od
warunkow pogodowych jakie wystapia w czasie betonowania plyty podjac
odpowiednie dodatkowe czynnosci pielggnacyjne majace na celu uzyskanie plyty bez
spekan. Powyzsze nalezy opracowa¢ w projekcie technologicznym z uwzglednieniem
pory roku i1 warunkéw pogodowych w chwili prowadzenia rob6t. Projekt nalezy
przedtozy¢ do zaopiniowania projektantowi.

Materialy:  Beton klasy B35 F150 W10.
Stal zbrojeniowa AIIIN (BSt500S).

9.3. Bloki betonowe na dojazdach

Bloki betonowe na najazdach nalezy betonowac jednoetapowo zachowujac kolejnos¢
robot analogiczna jak dla ptyty pomostu. Bloki betonowe poza obszarem kapy
chodnikowej posiadaja obnizenie, w ktorym nalezy utozy¢ nawierzchnie z kostki
brukowej na podsypce cem-piaskowej. Rzedne nawierzchni powinny by¢ dostosowane
do kraweznika stalowego oraz istniejacej jezdni ul. Arbuzowe;.

Pielegnacja 1 teksturowanie powierzchni betonu kap jak powyzej.
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Materiaty:  Beton klasy B35 F150 W10.
Stal zbrojeniowa AIIIN (BSt500S).

9.4. Krawezniki stalowe

Na obiekcie zastosowano krawezniki stalowe z katownikow nierownoramiennych
150x70x10mm mocowanych do ustroju no$nego za pomoca kotew. Kotwy te
uksztattowane sa w postaci petli z preta zbrojeniowego @10mm w rozstawie co S50cm.
Wysokos¢ kraweznika w przesle wynosi 14cm. Przy dojazdach do obiektu krawegzniki
dostosowane sa do zmniejszajacej si¢ wysokosci kap, na tym odcinku posiada on
zmienng wysokos¢ od 14 do 2cm.

Dtuzsze ramig katownika bedzie zaglebi¢ na 1ecm w ptyte ustroju. Na dojazdach w
strefach zanikajacego kraweznika od strony ul. Rzodkiewki katownik nalezy przyciaé
na budowie w dostosowaniu do zmniejszajacej si¢ wysokosci kraweznika i
istniejacych belek. Cigcie nalezy wykona¢ w taki sposéb aby ramie katownika byto
zglebione na glebokos¢ min 30mm wowczas zapewniona bedzie nalezyta ochrona
katownika w strefie gdzie powtoka zostata uszkodzona pod wpltywem cigcia.

Luki nalezy realizowa¢ poprzez wygigecie katownika z odpowiednim promieniem.
Dopuszcza si¢ zamiast profilu opartego na tuku kotowym zastosowac lini¢ tamana,
przy czym odcinki proste nie moga by¢ dluzsze niz 15cm. Realizowanie zataman
mozna osiagna¢ poprzez odpowiednie klinowe nacigcie potki goérnej katownika.
Nacigcia klinowe po nadaniu kraweznikowi odpowiedniego ksztattu nalezy potaczy¢
spoing czotowa na pelna wysokos$¢ przekroju ze szlifowaniem spoiny od strony
widoczne;j.

W miejscach dylatacji kap nalezy zdylatowa¢ rowniez profile krawgznikowe a
szczeliny zabezpieczy¢ kitem trwale plastycznym.

Zabezpieczenie antykorozyjne kraweznikow nalezy wykonaé poprzez ocynkowanie
ogniowe (grubo$¢ warstwy cynku min. 0.75/4m)

Materialy:  Stal profilowa St3S lub inna

Uwaga: Zabrania sie na placu budowy docinania, doginania oraz spawania gotowych
elementow za wyjgtkiem stref zanikajqacyvch kraweznikow przy dojazdach od strony ul.
Rzodkiewki (ciecie bedzie zabezpieczone odpowiedniq otuling betonu) .

9.5. Balustrady

9.5.1. Konstrukcja stalowa

Zaprojektowano balustrady szczeblinkowe wysokosci 1.1m posiadajace dodatkowe
poziome elementy rurowe na wysokosci 240mm 1 460mm od podstawy shlupka.
Odlegtos¢ pozioma migdzy krawgznikiem a licem dodatkowych rur wynosi 600mm.

Stupki balustrady zaprojektowano z rur o @114.3mm w rozstawie co 1.5m na przesle i
1,2 1 1,0m na tukowych odcinkach dojazdéw. Ruszt wypelnienia stanowia szczeblinki
z ptaskownikow 40x8mm rozmieszczonych i1 spawanych do ramy z rur prostokatnych
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60x40x4mm. Pochwyt goérny oraz dwie odbojnice wykonano z rury @114.3mm
grubosci $cianki 3mm, natomiast dodatkowe profile rurowe wykonano z rur
?114.3mm grubosci $cianki Smm.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wigkszych grubo$ci $cianek profili zastosowanych w
balustradzie.

9.5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej systemem wysokiej
trwatosci (powyzej 20 lat) zestawem malarskim EP-PU. System powtok malarskich
powinien posiada¢ aktualna aprobate techniczna.
Nalezy stosowa¢ materialy malarskie, nalezace do jednego systemu, nadajace si¢ na
powierzchnie stalowe.
Wykonawca powinien zastosowa¢ system powlokowy do stosowania na
powierzchniach  narazonych na  wplywy  warunkéw  atmosferycznych i
eksploatowanych w srodowisku o kategorii korozyjno$ci minimum C4 okreslonej w
normie PN-EN-ISO 12944,
Dla wykonania nowej powtoki nalezy zastosowaé zestaw wg zalecen opracowanych
przez IBDiM w Warszawie na zlecenie GDDKIA sktadajacy sig¢ z:

- dwoch warstw farby epoksydowe;.

- jednej warstwy nawierzchniowej — farba poliuretanowa.
Minimalna taczna grubo$¢ powtoki malarskiej nie powinna by¢ mniejsza niz 260 pm
wg ponizszej specyfikacji:

Rodzaj farby [lo$¢ warstw | Grubo$¢ warstwy
[pm]

Farba epoksydowa fosforanowa, 1 60

np. EPOXYKOR M 501

Farba epoksydowa | 140

np. EPOXYKOR M 501

Farba poliuretanowa (p6tmat) 1 60

np. PURMAL S-30 MIX

Sumaryczna grubo$¢ zestawu 260

Warstwe wierzchnia poliuretanowa stosowac po scaleniu balustrady na budowie.

Materialy:  Stal profilowa 18G2A lub inna co najmniej rdwnowazna
Powloka: Zestaw EP-PU gr. min 260 pym

9.6. Nawierzchnie

9.6.1. Nawierzchnia na obiekcie

Gorna powierzchnia plyty jest jednoczesnie powierzchnia jezdna dlatego istotne jest
doktadne wykonanie spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz nadanie odpowiedniej
tekstury powierzchni.
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9.6.2. Nawierzchnia na kapach
Jak wyzej.
9.6.3. Nawierzchnia na dojazdach

Nawierzchnig jezdni na dojazdach do obiektu stanowi:

= Od strony ul. Rzodkiewki — istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego
sfrezowana (szlifowana) do rzednych dopasowanych do geometrii plyty
remontowanego mostu

= (d strony ul. Arbuzowej — istniejaca nawierzchnia z kostki brukowej. Kostke w
miejscach polaczenia oraz kostke uszkodzona w trakcie wykonywania prac
budowlanych nalezy wymieni¢ i utozy¢ ponownie z dopasowaniem rzednych do
geometrii plyty remontowanego mostu.
Kostke w obszarze betonowych blokow na najezdzie nalezy uktada¢ w klinach
niszy uksztattowanej w blokach na podsypce cem-piaskowej 1:4. Ksztatt kostki
oraz jej kolor nalezy dopasowac do istniejacej kostki w jezdni ul. Arbuzowe;j

9.7. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne zastosowano w kapach nad podporami posrednimi oraz na styku
ptyty z blokami betonowymi. Pltyte betonowa nalezy wylewa¢ na styk z istniejaca
nawierzchnia ul. Rzodkiewki oraz kostka w ul. arbuzowe;.

9.8. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z obiektu — grawitacyjne, realizowane jest spadkami
poprzecznymi na kapie (4%) 1 ptycie betonowej (1%) do ciekéw wzdluz kraweznika
oraz spadkami podtuznymi wynikajacymi z niwelety. Woda odprowadzana jest poza
obiekt gdzie w sposdb naturalny przejmowana jest przez teren przylegly do mostu

10. Zabezpieczenie betonu

Zgodnie z zaleceniami [12] ,,Badania materialowe” w celu ochrony betonu oraz
zbrojenia w ptycie pomostu od spodu i z boku powierzchnie betonowe nalezy
zabezpieczy¢ powlokami PCC.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze betonowe musi by¢ oczyszczone z pyhu, luznych i1 stabych fragmentow
betonu, zatluszczen oraz innych zanieczyszczen. Czyszczenie podtoza betonowego
przeprowadzi¢ poprzez mechaniczne czyszczenie (szczotkowanie) szczotkami
stalowymi.  Powierzchnia powinna by¢ lekko  chropowata. Wiasciwie
przygotowane podtoze powinno odznaczaé si¢ wytrzymalo$cia na odrywanie co
najmniej 1,5 MPa.

10.1. Wyrownanie powierzchni pod szpachlowke PCC

Ubytki 1 nierownosci gigbsze od 5Smm nalezy przed szpachlowaniem wypetic
warstwa zaprawy naprawczej PCC.
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Odstonigte prety strzemion oczy$ci¢ do stopnia czystosci Sa3.0, a otuling pretow
wypehi¢ 1 wyréwna¢ warstwa (10+15mm) zaprawy naprawczej PCC o odpowiednio
dobranym uziarnieniu .

Nalezy stosowaé zaprawy nalezace do systemu i w razie potrzeby stosowaé warstwe
szczepna. Wybrany system powinien posiada¢ Aprobatg IBDiM.

10.2. Reprofilacja powierzchni — szpachlowka PCC

Wszystkie odkryte powierzchnie istniejace elementow mostu (spod belek, oczep
podpory , stupy — pale prefabrykowane) nalezy zabezpieczy¢ szpachléwka typu PCC.
Zaprawa naprawcza powinna charakteryzowac si¢ doskonala przyczepnoscia do
podtoza. Powinna by¢ dopuszczona do stosowania w budownictwie mostowym. Przy
aplikacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad podanych w kartach technicznych
produktu.

11. Zabezpieczenie antykorozyjne - powloki ochronne betonu

Powtoki ochronne nalezy nanies¢ na wszystkie odkryte powierzchnie zelbetowe.
Powloka nalezy zabezpieczy¢ gzymsy, boczne powierzchnie ustroju nosnego oraz
podpory posrednie.

Do zabezpieczenia powierzchni podpor nalezy zastosowaé powtoki wchodzace w
sktad systemu dyspersji polimerowych z minimalng zdolnoscia pokrywania zarysowan
o grubosci powtoki zalecanej przez Producenta (min. 0,3 mm), wykonane dyspersjami
polimerowymi o grubosci > 1,0 mm , wykonane mieszankami cementowymi
modyfikowanymi polimerami.

Wymagania dla powtoki:

- pokrywa rysy o rozwartosci do 0,15 mm

- opdr dyfuzji CO2:SDCO2> 50m stupa powietrza,

- opor dyfuzji H20:SDCO2>4 m stupa powietrza,

Sposdb wykonania prac podaja instrukcje firmowe zastosowanych systeméw, ktorych
nalezy doktadnie przestrzega¢ podczas ich prowadzenia.

12. Oznakowanie pionowe

Zdemontowane wczesniej oznakowanie pionowe (zakaz wjazdu samochodow
cigzarowych B5 oraz znaki ograniczajace skrajni¢ pozioma U-9a i1 U-9b) nalezy
ponownie zamontowac na konstrukcjach wsporczych zamocowanych w fundamentach
betonowych o wymiarach 0.4x0.4x0.9 z betonu B20. Brakujace oznakowanie z grupy
U-9 nalezy uzupetnic.

Materialy:  Beton klasy B20.

13. Zagospodarowanie terenu pod obiektem

Istniejace umocnienie terenu w postaci ptyt Jomb pod obiektem nalezy oczysci¢ z
zalegajacych zanieczyszczen.
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13.1. Humusowanie i obsianie mieszankami traw

Zakres prac nie obejmuje naruszenia skarp cieku. Pobocze drogi jezdni ul. Arbuzowe;]
naruszong w trakcie prowadzenia prac przy blokach betonowych nalezy odbudowac
oraz zabezpieczyC przed zastosowanie humusowania wraz z obsianiem mieszanka
traw.

14. Uwagi i zalecenia koncowe

Roboty ujete w niniejszym projekcie przewiduje si¢ wykona¢ zgodnie z STWiORB.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania inwestycji musza posiada¢ niezbedne atesty
(aprobaty) dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnic z
Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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3. BADANIA MATERIALOWE -WYCIAG

DO PROJEKTU:
MOST W CIAGU UL. RZODKIEWKI NAD KANALEM WOLICA NA

TERENIE DZIELNICY WILANOW LEACZACY
UL. RZODKIEWKI Z UL. ARBUZOWA W WARSZAWIE
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1. BADANIA MATERIALOWE — wyciag z [12]

W celu oszacowania wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie oraz okreslenia jego
jednorodnosci wykonano na obiekcie badania sklerometryczne.

Ponadto wykonano badania jako$ciowe oraz ilosciowe chemiczne w celu okreslenia
wlasciwosci ochronnych betonu i1 ryzyka korozji, jak réwniez okreslono grubosci
otuliny potozenie zbrojenia.

1.1. Badania sklerometryczne betonu

Badania sklerometryczne betonu miaty na celu oszacowanie podstawowych cech
betonu w konstrukcji obiektu, czyli wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz okreslenia
jego jednorodnosci. Badanie przeprowadzone zostato zgodnie z Instrukcja ITB nr 209:
»Instrukcja stosowania miotkow Schmidta do nieniszczacej kontroli jakosci betonu w
konstrukcji”. ITB, Warszawa 1977 oraz PN-EN 12504-2: ,Badania betonu w
konstrukcjach. Czg$¢ 2: Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia”.

Metoda sklerometryczna oparta jest na zalezno$ci miedzy powierzchniowa twardoscia
betonu a jego wytrzymatoscia na $ciskanie. Badanie wykonane zostato za pomoca
miotka Schmidta typu N. Kazdorazowo przed badaniem powierzchni¢ betonu
przygotowano przez szlifowanie. Nastgpnie przy pomocy mtotka Szmidta odczytano
liczbe odbicia. Obrobke wynikéw badan sklerometrycznych wykonano za pomoca
arkusza programu Excel. Dzienniki badan sklerometrycznych zamieszczono na koncu
niniejszego zatacznika. Natomiast wyniki badania przedstawiono w tabeli Tablica 1.

Tabela 1- Wyniki badania sklerometrycznego betonu

Wytrzymatos¢ betonu oszacowana na .
Jednorodnos¢
podstawie krzywej regresji ITB
betonu na
L.p. Element . Gwarant . ,
Kierunek | Srednia Klasa podstawie badan
owana
badania ‘MPa betonu | sklerometrycznych
[MPa] MPa] ryczny
Belka skrajna poziomo 43,73 36,86 C25/30 dobra
1. )
wschodnia pionowo | 5039 | 41,96 | C30/37 srednia
) brak
) Belka skrajna POZIOMO | Jania* o o o
zachodnia ) )
pionowo 42,98 35,01 C25/30 srednia
Belka wewngtrzna ) )
3. ] pionowo 47,97 30,08 C25/30 niedostateczna
- wschodnia
Belka wewngtrzna | | . )
4, ] pionowo 47,92 38,35 C25/30 srednia
- zachodnia
5. Oczep péinocny | poziomo 35,73 30,03 C25/30 dobra
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*Nie mozna byto wykonac badania, poniewaz beton powierzchni bocznej zachodniej
belki skrajnej jest skorodowany.

Podsumowujac wyniki badan nalezy stwierdzi¢, ze beton belek ustroju niosacego w
miejscach nieskorodowanych jest wysokiej jakosci, a jego wytrzymalo$¢ na $ciskanie
spelnia przyjete dla obiektow mostowych wymagania. Mozna przyjacé, ze
wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu belek ustroju niosacego odpowiada wytrzymatos$ci
betonu klasy C25/30 przy $redniej jednorodnosci.

1.2. Badania chemiczne betonu

W ramach badan chemicznych betonu okreslono:

— zawarto$¢ chlorkéw metoda potilosciowa;

— oznaczenie siarczandw metoda jako$ciowa;

— glebokos¢ karbonatyzacji;

— odczyn pH betonu.
Badania chemiczne wykonywano jedynie w elementach zelbetowych, poniewaz
zarOwno zawartos$¢ chlorkow jak 1 odczyn pH betonu nie ma bezposredniego wptywu
na wytrzymato$¢ betonu, natomiast ma istotne znaczenie w aspekcie wlasciwosci
ochronnych betonu w stosunku do zlokalizowanego w nim zbrojenia.
Badania zawartosci chlorkow, oznaczenie wystgpowania siarczanow 1 odczynu pH w
betonie wykonano w warunkach laboratoryjnych na filtracie uzyskanym z probek
pobranych z wybranych, charakterystycznych miejsc konstrukcji. W wyniku badan
okreslono procentowe zawartosci chlorkéw w wodzie w stosunku do masy betonu, a
nastepnie przeliczono odnoszac je do masy cementu w betonie, ktéra przyjeto na
poziomie 16%.
W trakcie badan sprawdzono réwniez glebokos¢ karbonatyzacji. Zmierzono ja metoda
polowa poprzez dziatanie roztworem fenoloftaleiny na lekko zwilzona powierzchnig
wewngtrzna otworéw 016, wykonanych uprzednio w elementach konstrukeji w celu
uzyskania zwiercin betonu shluzacych do badan laboratoryjnych. Wynik pomiaru
stanowila grubo$¢ powierzchniowej warstwy betonu, ktoéry nie odbarwit sig

odrozniajac sig od zabarwionego betonu wewnatrz konstrukcji
(nieskarbonatyzowanego).
Wyniki badan chemicznych podano w Tablicy 2.
Tabela 2 - Wyniki badan chemicznych betonu
Zawartos¢ | Giebokos¢ .
. , Wystepowanie
Glegbokos¢ | chlorkéw | karbonaty pH . .
Lp. Badany element . siarczanow
[mm] [% masy zacji betonu
betonu] [mm]
Belka skrajna 0-5 0,050 7 brak
1. | wschodnia — przgsto 12
. . 25-30 0,019 12 brak
skrajne potnocne
2. Belka skrajna 0-5 0,025 8 9 brak
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wschodnia — przgsto
25-30 0,019 12 brak
srodkowe
0-5 0,013 9 brak
3. Oczep potnocn 5
PP Y 25-30 <0,013 12 brak
Wartosci dopuszczalne > 0,064 - >11,5 -

Za graniczng wartos¢ pH betonu, przy ktorej zachowuje on wtasciwosci ochronne w
stosunku do zbrojenia, przyjeto pH=11,5. Dopuszczalna zawarto$¢ chlorkow w
stosunku do masy betonu nie powinna przekracza¢ 0,064%.
Na podstawie wykonanych badan chemicznych betonu mozna wysunaé nastepujace
wnioski:
¢ Beton konstrukcji mostu jest skazony chlorkami, jednakze skazenie nie przekracza
dopuszczalne] granicznej wartos$ci 1 maleje wraz z glebokoscia. W zwiazku z
powyzszym beton nie utracil wlasciwosci pasywacyjnych w stosunku do zbrojenia.
e Odczyn pH betonu na glebokosci 25 - 30 mm belek 1 oczepu wynosi 12, co
oznacza, ze beton na tej glgbokosci nie utracit whasciwosci ochronnych w stosunku
do stali. Przy czym strzemiona belek sa praktycznie pozbawione otuliny (Fot. 4).
Zbrojenie gtowne wystgpuje na glebokosci 0,6 cm czyli rowniez jest pozbawione
otuliny.
¢ Beton konstrukcji mostu nie jest skazony siarczanami.

1.3. Inwentaryzacja zbrojenia i otuliny

W celu okreslenia zagrozen korozyjnych miejsc bez widocznych §ladéw korozji
wykonano pomiar otuliny zbrojenia za pomoca urzadzenia Wallscanner D-tect 150.
Badaniu poddano belki srodkowego przesta. W wyniku badan wykryto prety zbrojenia
gléwnego ze stali zebrowanej maksymalnie 5 sztuk w przekroju. Przy czym czgsto
prety odginane sa za niskie 1 ich dolna czgsci jest polozona okoto 15 cm powyzej
spodu belki. Otulina pretow gtownych jest zanizona 1 wynosi 0,6 cm.

Ruch na obiekcie wykonywany jest na plycie betonowej stanowiacej gorna
powierzchni¢ badanych belek. W wyniku eksploatacji gérna powierzchnia plyty
betonowej zostata zniszczona na powierzchni 25%, w wyniku czego zostaly odstonigte
prety zbrojenia gérnej czesSci belek (Fot. 28). Zaobserwowane stezenia jonow
chlorkowych nie stanowia zagrozenia korozyjnego dla zbrojenia.
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4. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN
O CZLONKOSTWIE IIB

DO PROJEKTU:
MOST W CIAGU UL. RZODKIEWKI NAD KANALEM WOLICA NA

TERENIE DZIELNICY WILANOW LEACZACY
UL. RZODKIEWKI Z UL. ARBUZOWA W WARSZAWIE
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MALOPOLSKA - Krakéw, dnia 7 czerwca 2005 r.
_ OKREGOWA
| Z B A
: ~ ~ INZYNIEROW
8R! BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0050/05

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust.
1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdin. zm.),
§ 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z poin. zm.)

Malopolska Okro;gow? l:l(omzisja Kwalifikacyjna
stwierdza,

Pan mgr inz. Robert Andrzej Kurzeja

urodzony dnia 16.05.1973 r. w Kamienicy
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0080/POOM/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowe] Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Robert Kurzeja
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyk¢ zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolmlc do Kra)owc} Komisji Kwahﬁkncyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Lzby Inzy w K w inie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad Orzekajacy

j Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Cdonek Skitadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

Otrzymuija:
1. Pan Robert Kurzeja
Kamienica 452
34-608 Kamicnica
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aha
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Warszawa, dnia "}?,ﬂty czanie7Q. r.
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1
|

MINISTER KOMUNIKAC]I ]
Nr KBU1-2126-1/70 '

7
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia ?1 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7,
poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91) oraz §"I14-%aljz§dzenia Nr 195 Ministra Komunikacji z dnia
1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawmen imdclwlanych w budownictwie specjalnym w zakresie

komunikacji (Dziennik Budownictwa wxmmnxmaﬂcmw z 1969r:
nr 7,pozi 24 )

Obywatel _..Mgr.inZ. ..Wo;clech Iayz.wa L L B T ETT - —

e R AR e Y P L A T 93RS e o e

otrzymuije

w specjalnosei TORLY o
uprawnienia budowlane do ..prO.JeREOWANT 8 s

MINJSTER \KOMUNIKACJI

PKP Serla A Nr 334
DKP 2684 10. 66 2.000 kompl. 141 piém, 70 ¢
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MA{OPOLSKA xg{l;.rsnj}fsr:x:
OKREGOWA =

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

27 llpca 2011 r.
Krakow, .

Zaswiadczenie

Robert Kurzeja

Pan/Pani...

Kamlenlca 452
miejsce zamieszkania...

34-608 Kamienica

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

MAP/BM/0590/05

O NUMErZe eWIdENCYJNYM .........coeveeiieriieierisneecssresiesssanssnnsesssnnsessssssssnses

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

o o . ~ 1sierpnia 2011 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..........ccccceeevuveeecieeeeeee..

PRZEWODNICZACY RADY
31 ||Pca 2012r. MALOPOLSKIEJ omgeowu 1ZBY
do dnia . & & w\ﬁrwsewm__cm‘
MALOPBLSKA OKREGOWA IZBA et il e
INIYNIEROW BUBDWNICTWA e
w xa“naw” (pieczet | podpis przewodniczacego OIIB)

434 [Kn
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
|l Z B A

//;L\?’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 21 czerwca 2012

Zaswiadczenie

Pan WOJCIECH JOZEF tYZWA

miejsce zamieszkania:
ul. WROBLA 21 m.1
02-736 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0918/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 lipca 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 r.

_ W Bl
Z-ca PRZEWODN;

mginz. Jerdy

TRANSMOST Sp. z 0.0. ul Wrobla 21 02-736 Warszawa

Kotowski

@maz.piib.org.pl

.piib.org.p! e-mail: biuro

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz

10, 22 868 35 50

tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski:

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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