REMONT MOSTU nad kanatem WOLICA w WILANOWIE M.20.01.09

M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE

M 20.01.05. Umocnienie dojazddw w rejonie obiektu
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru
umocnienia klina dojazdow w ramach remontu MOSTU MIAGU UL. RZODKIEWKI NAD
KANALEM WOLICA NA TERENIE DZIELNICY WILANOW t ACZACY UL. RZODKIEWKI Z
UL. ARBUZOWA W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robad&vlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizd®pbét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét amanych z
dostarczeniem na budewutozeniem elementéw umocnienia klina dojazdéw przyAuhuzowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORBa szgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t orazch
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczia oraz zaleceniami fyniera.

Wykonanie murkéw podtrzymagych wg STWIORB M.13.01.00.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan STWIORB D-
M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.1. Materialy do wykonania umocni&é

» betonowe kostki spetni@e wymagania dla klasy 2 PN-EN 1339,
Prefabrykaty betonowe powinny odpowiadeastpujacym wymaganiom:
- beton klasy B30
- nashkliwos¢ betonu < 5%
- nosnos¢ = 15,1 kN
- scieralna¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekréckanm,
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw wynasz 2 mm.

» humus

» mieszanka nasion traw - wybo6r gatunkow maldopasowé do warunkéw miejscowych, a ga do
rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Najleprgdaj sic do tego specjalne mieszanki traw o
gestym i drobnym ukorzenieniu i o gwarantowanej gaioGotowa mieszanka traw powinna e
oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klasumer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana,
zdoInai¢ kietkowania

» podsypka cementowo-piaskowa — mieszanka 1:4 cenmrtlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN
197-1i z piasku naturalnego speta@go wymagania PN-B-06712,

3. Sprzet
Sprzt uzywany do wykonania podsypki i ukladania umocniemasi by zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie naéev do wykonania umocnienia powinny odbyiwa
sie tak aby zachowgich dobry stan techniczny.
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5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORBI.DO.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.5.

5.1. Wykonanie robo6t przy uktadaniu umocnienia

Kostke betonow nalery uktada& na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 zgodnie zeki@jvanym
nachyleniem.

Podsypka cementowo - piaskowagdaelana kdzie rkcznie.

Na podsypk nalezy stosowd piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712. Grufopodsypki po
zag:szczeniu powinna lyzgodna z dokumentacprojektows. Podsypka powinna Byzwilzona wod,
zagzszczona i wyprofilowana.

Umocnienie uktadaneehzie przy pomocy naeglzi brukarskich. Kostke natg uktada z zachowaniem
projektowanych pochytei nalezy ja doktadnie docina

Po ut@eniu umocnienia naky pokry¢ warstwg piasku grubéci od 1,0 do 1,5 cm.

5.2. Wykonanie rob6t poprzez obsianie skarp miesz&ami traw

Umocnienie przez humusowanie i obsiew ziarnami maley wykona przy blokach betonowych w
poboczu jezdni Arbuzowej. Teren wokét blokéw humuaavarstve o gr. ok. 8 cm. W celu
zabezpieczenia humusu przed skutkami dziatanianylelwdeszczy naky je zabezpiecay

6. Kontrola jakosci Robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagamigine" pkt. 6.

6.1. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszez® wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodéw, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcéw itp.),

- sprawdzé cechy zewetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaapnierowi do akceptaciji.

6.2. Kontrola jakosci wykonania umocnienia

- Grubas¢ podsypki naley wykon& z toleranci £0,5 cm

— Dokladna¢ wykaonczenia powierzchni umocnienia kontroluje &ita 3 metrovs. Najwicksze
zagkbienie pod taktata nie mae przekraczal cm.

— Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadkunate przekracza0,5 %.

7. Obmiar Rob6t
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MO®@O0. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1 M(metr kwadratowy) powierzchni umocnienia.

8. Odbior Robaot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-MIOMO. "Wymagania ogélne" pkt. 7.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenigleyojektovs i STWIORB jezeli wszystkie badania i
pomiary z uwzgidnieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORBydpozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgsi podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
og6Ine" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa utenia elementow betonowych uwedhia:
— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych riadder,
— koszt zapewnienia niezbnych czynnikow produkciji

96 TRANSMOST Sp. z 0.0. ul. Wrébla 21, 02-736 Warszawa



REMONT MOSTU nad kanatem WOLICA w WILANOWIE M.20.01.09

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie i dostarczenie podsypki cementowskmevej,
— ulozenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
— wykonanie umocnienia

— pielegnacf powierzchni umocnienia - piasek,

— uporzdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zabezpieczenia antyerozyjnegocgghavzgtdnia:
— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych riadder,

— koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— wykonanie nieztdnych robét ziemnych,

— wyrdéwnanie powierzchni,

— ulozenie warstwy humusu,

— obsianie mieszankami traw,

— zabezpieczenie skarp

— pielegnacja

— uporzdkowanie miejsca pracy
Cena uwzgjdnia odpady i materialy pomocnicze

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-84/B-04111
PN-88/B-04481
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-B-11113
PN-EN 1339
PN-EN 197-1

Materiaty kamienne. Oznaczeieralngci na tarczy Boehmego.

Grunty budowlane. Badanie probek grun

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych; piasek.
Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i rdgtbada

Cement. € 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu

powszechnegoaytku

10.2. Inne dokumenty
Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych
Katalog Detali Mostowych — Generalna Dyrekcja DKdgjowych i Autostrad, 2002 r.
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M-20.01.09. PRACE NAPRAWCZE | ODTWORZENIOWE
1. Wskp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotyce wykonania i odbioru prac
naprawczych w ramach remontu betonowych powierzéh@®STU W CIAGU UL. RZODKIEWKI
NAD KANALEM WOLICANA TERENIE DZIELNICY WILANOW t ACZACY UL. RZODKIEWKI

Z UL. ARBUZOWA W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robad&wvlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiz&pbo6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z naprawami
betonu z uyciem zaprawy PCC.

o spbd piyty,

* boki piyty,

« filary i oczepy.

1.4. Okrelenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORRB sgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M. 00.00.00 ,Wytyczne ogoine” pkd 1

1.4.1.PCC - zaprawa cementowa z dodatkigmicy syntetycznej, szlam PCC - jw. lecz o uzianmie
szkieletu mineralnego do 0,5 mm i zawacicementu 50%.

1.4.2.Warstwa sczepna (podkltadowa) warstwaelkszapca przyczepn&& zaprawy haprawczej do
poditaza betonowego.

1.4.3.Warstwa poednia- warstwa wykonywana w celu dggiiecia projektowej grubgei wyprawy
antykorozyjnej.

1.4.4. Warstwa zewttrzna - warstwa zamykgja wyprawe antykorozyjm umazliwiajaca uzyskanie
roznych faktur i odcienie wyprawy.

1.4.5.NPCC - natryskiwana zaprawa cementowa ztliegazywicy syntetyczne;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robét podano w STWIORB D-M. 00.00.00 ,Wymagawigine”, pkt. 1.4
Naprawe betonu nalgy wykonywa& poprzez wymia@ uszkodzonego betonu lub uzupetnienie jego
ubytkow zapraw PCC, z oczyszczeniemgbdw zbrojenia, celem przywrdcenia pierwotnego pragk
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentag
Projektova, ST i poleceniami lzyniera.

2. Materialy

Do wykonania rob6t naly uzy¢ materiatdw typu PCC lub NPCC nadeych do jednego systemu
materiatowego posiadgjego Aprobag Technicza lub wazne Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania
wydane przez IBDiM

Materialy te musg cechowa si¢ :

» dobrn przyczepnécia do podtaa,

* minimalnym skurczem,

e szczelnécia,

* odporndcia nascieranie.

3. Sprzet
3.1. Ogllne wymagania dot. Spretu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M. 00.00.00 ,Wymagania ogd|rpkt.
3

98 TRANSMOST Sp. z 0.0. ul. Wrébla 21, 02-736 Warszawa



REMONT MOSTU nad kanatem WOLICA w WILANOWIE M.20.01.09

3.2.Wykonanie zabezpieczé

Do wykonania zabezpieaz&Vykonawca zobowgany jest posiadaspecijalistyczny

sprzt przewidziany przez producenta materiatow np.:

» betoniarka o pojemroi 40 -100 | o wymuszonym dziataniu,

» wolnoobrotowe mieszadta do zapraw,

* urzadzenia do przygotowania powierzchni np. piaskowriggropiaskownice,

* reczne naczynia do aplikacji zapraw,

* przyrady laboratoryjne umdiwiajace pomiary temperatury, wilgotém, wytrzymatgci na
odrywanie itp.

Sprzt, maszyny i nargzia nie gwarantgge zachowania wymagajakosciowych zostaa przez

Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dot. Transportu

Ogo6lne wymagania podane w STWIORB D-M. 00.00.00yrggania ogolne” pkt. 4

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inzyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszctarskiadnika suchego zaprawy i mrozem dla
ptynu zarobkowego. Sktadowanie materiatdw musi riéwspetni@ te warunki.

5. Wykonanie robo6t

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D3®100.00. Wymagania Ogélne ,pkt. 5

5.2. Zakres robét

5.2.1.Warunki atmosferyczne.

Nalezy przestrzegatemperatur podt@, otoczenia i materiatdbw podanych w kartach tetdgioznych
Zabronione jest wykonywanie robo6t poza granicznyt@nperaturami w czasie deszczu i przy
wilgotnosci przekraczajcej 90%.

5.2.2.Przygotowanie podipa.

Podiaze naley oczysci¢c metod, szczotkowania mechanicznego stalowymi szczotkaa@ne usunjcia
luznych elementéw i zanieczyszézeWyokragli¢ przez szlifowanie naky réwniez ostre krawdzie
narazy belek od spodu ptyty ustroju éreego. Ubytki i uszkodzenia betonu oraz odprysklimgunalezy
uzupeiné zapraw PCC po wczéniejszym oczyszczeniu gow zbrojeniowych do stopnia czystd
Sa3. Wytrzymal& na odrywanie metoda pull-off dobrze przygotowanegoiaza powinno wynosi
min 1,5 MPa. Przed nanoszeniem warstwy podkladgeegitaze powinno by nawilzone wod i
powierzchniowo przeschgie ( matowe).

5.2.3.Przygotowanie mieszanek.

Zaprawe do uzupetnienia ubytkdéw jak i zaprawdo szpachlowania nalg przygotowa zgodnie z
kartami technicznymi opracowanymi przez producenta.

Zaprawa powinna kiyprzygotowana w mieszarkach o poj. 50-100I lub wobrotowymi mieszadtami.
Zabrania s uzywania do tego celu betoniarek wolnospadowych.

Zaleca s} zwzy¢ kazdorazowo ca zawartd¢é opakowania ze sktadnikami sypkimi, bez dzieleroang
porcije. Po wymieszaniu masa powinnac bjednorodna bez smug i przebariniellos¢ ptynu
zarobkowego powinna niei¢ sie w granicach okrdonych kary technologiczn, a konsystencja
dogodna do aplikacji.

5.2.4.Wykonanie zabezpieczenia.
Wyprawg zabezpieczenia antykorozyjnego rglevykona w trzech warstwach przydznym zuyciu
materiatu w iléci 5 kg/m?
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warstwa szczepna (podktadowa) w iléci 1,0-1,5 kg/m? powinna ldynaktadana ostrymepzlem lub
szczotkami i mocno wcierana w pogko

warstwa pérednia- w ilosci 2-3 kg/m? mae by nanoszona przy pomocy szczotek, stalowych pac lub
natrysku.

W czasie wykonywania tej warstwy najewykorzystuac t¢ samy mieszank zaszpachlow@ewentualne
nierowndgci. Warstwe posredna mazna naktadé po zwizaniu w-wy podktadowej do tego stopnia by
nie ulegta ona uszkodzeniu.

warstwa zeweirzna- w ilosci 1,0 -1,5 kg/m? mze by¢ nanoszona szczotkami, pacami lub przy pomocy
natrysku. Rodzaj faktury powinien byzaakceptowany uprzednio przezzyniera. Ze wzgidu na
niebezpieczéstwo zabrudzenia powierzchni zaleca aby wszystkie warstwy wyprawy na jednym
elemencie wykonane zostaly w przggi max. 1 tygodnia.

5.2.5.Pie¢gnacja.

Ze wzgkdu na maliwos¢ pojawienia si rys skurczowych nakhy:

* pamkta¢ o wstpnym zwikzeniu podtaa,

* nie wykonywa warstw grubszych nil,5 mm (3 kg/m?),

e chroni wyprawe przed nadmiernym nastonecznieniem i wpltywem wigirgez ostoricie folia,
plandelg lub matami,

* nie wykonywa robét w ekstremalnych warunkach pogodowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangotme” pkt. 6

W czasie budowy Wykonawca powinien prow&dsystematyczne badania kontrolne i dostarcza
wyniki tych bada Inzynierowi. Inzynier maze pobierd probki materiatéw i prowadgi badania
niezalenie od Wykonawcy na swoj koszt.zéd wyniki niezalenych bada wykaza, ze badania
Wykonawcy g niewiarygodne, to lkynier maze polect Wykonawcy lub niezalsnemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lbadlbo mae opieré sig wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgododmateriatow i robot z niniejazspecyfikacy. Catkowite koszty takich
powtornych lub dodatkowych batlai pobierania probek zosta poniesione przez Wykonawc
Kontrola jakadci obejmuje :

» badania przydatrici materiatow,

» kontrok wykonania robdét.

6.2. Badania i kontrola przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca zobazany jest przedstawilnzynierowi do akceptacji
aktualneswiadectwa bada materialtdw podstawowych wykonanych w ramach nadzeewretrznego
przez producenta (atesty materiatow). Ponadto Wakaa obowizany jest do sprawdzenia daty
produkciji, daty przydatrioi do stosowania, stanu opakowania orazs$eWeego przechowywania
materiatow.

Za wbudowane materialy oraz badanie ich przydairmdpowiada Wykonawca.

Przed przysipieniem do robd6t winno podle§&ontroli m.in. wigciwe przygotowanie podia w/g pkt.
5.2.

6.3. Badania w trakcie wykonania robot

W trakcie prowadzenia robét najew sposéb aigly kontrolowa temperatug :

» otoczenia,

* materiatow,

* podiaza,

e oraz wilgotnd¢ powietrza i podiea.

Wykonawca wykonuje 5 pojedynczych pomiaréw wytrzyoée na odrywanie zaprawy PCC od
podiaza na kade 250 m2 powierzchni, przy czym minimalna liczlwamparéw niezalenie od wielkaci
powierzchni wynosi 1. Miejsca pomiarowe wskazupgyhier, a badanie wykonane jest w jego
obecndci. Pomiar wytrzymatéci na odrywanie nafy wykona w/g PN-92/B-01814. Wartd srednia
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wytrzymaiaici na odrywanie zaprawy PCC od patdidoetonowego nie mie by mniejsza ni 1,5 MPa,
przy czym minimalna wartgé pojedynczego pomiaru wynosi 1,0 MPa.

Jezeli wartas¢ pojedynczego oznaczenia jestsza nk 1,0 MPa wowczas nalg wykona dodatkowe
oznaczenia obok, w odlegld ok. 1m. W przypadku gdy dodatkowe oznaczenieinspgarunek
minimalnej wytrzymatéci na odrywanie i rownoczeie wartd¢ srednia z wszystkich oznaazenie

bedzie nizsza nk 1,5 MPa, to naley uzn&, ze warunek wytrzymakei na odrywanie zostat spetniony.

Zakres bada kontrolnych ustala tynier. W szczegolriei moze on uzné za wystarczage raporty z
bada wykonanych przez Wykonawc

6.4. Zasady postpowania z wadliwie naprawianymi partiami

Jezeli poszczegdblne ubytkieba wykonywanezle to warstwa wadliwie wykonanaedizie zerwana i
wymieniona na now na koszt Wykonawcy. Podobnie pgstsic w przypadku nieoggnigcia przez
prébki okrélonych parametrow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30M®O0 ,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar powinien by wykonany na budowie w m2 zabezpieczonej powierzchn

Obmiar rob6t odbywa siw obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinie
obejmow& jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nweskazanych w dokumentacji
projektowe] z wyjtkiem dodatkowych powierzchni zaakceptowanych pimeyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t
Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w STWIORB D-M30MO ,wymagania ogolne” pkt.8
Odbiorowi podlegaj :

» podiaze betonowe,

* wykonane zabezpieczenie antykorozyjne betonu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Roboty obgte niniejsa STWIORB podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
(przewidywane pokrycie powierzchniowe warstachronn).

Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie umtiviajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwe wykonanych warstw, bez hamowania gostrobét.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynitimparéw i bada z biezacej kontroli materiatow

i robot.

Odbioru dokonuje lzaynier na podstawie ogilzin, pomiaréw i wynikow badaWykonawcy

Inzynier zleci Wykonawcy lub niezateemu laboratorium przeprowadzenie uzupehoigh bada i
pomiarow wtedy gdy :

o zakres lub ogstotliwos¢ bada Wykonawcy g niezgodne z niniejazspecyfikacg,

» istniej jakiekolwiek watpliwosci co do jakéci rob6t lub rzetelngi bada Wykonawcy.

Koszt tych bada ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wyniotwierdz watpliwosci
Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia wad ziynier ustali zakres do wykonania robét poprawkowyw poleci
zerwanie i wymiaa na now wadliwie wykonanej warstwy, wg zasad odomych w niniejszej
specyfikacji. Ireynier maze uzng wad: za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i ustald zakres i wielké¢ potmcen za obniong jakas¢é. Roboty poprawkowe lub zerwanie i
wymiare wadliwie wykonanej warstwy na nawVykonawca wykona na wlasny koszt w ustalonym
terminie z lrtynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.pkt
9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1mz2 naprawionej powierzchni o danej gdgbmalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i
ocery jakasci robo6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badéaboratoryjnych, z ewentualnymi
potraceniami.

Cena jednostkowa wykonania zabezpieczenia matidejszej] STWIORB obejmuije :

e prace pomiarowe i inwentaryzacyjne uszkadde naprawy zaakceptowane przezykmera,

* przygotowanie podim,

» dostarczenie sktadnikow, wyprodukowanie mieszaidgi transport na miejsce wbudowania,

e oczyszczenie odstogtiych pretow zbrojenia do stopnia czystm Sa3

e naprawa i uzupetnienie ubytkéw betonu i odpryskdwioy

* wykonanie warstwy sczepnej (podktadowej),

* wykonanie warstwy pwedniej i zewrtrznej,

e pielegnacg wykonanych warstw,

» przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji, ugrdecie
terenu budowy i usuedie resztek preparatéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

 PN-88/B-01807 - Antykorozyjne zabezpieczenia w hudotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.

 PN-92/B-01814 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budiotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczefmigpowiok ochronnych.
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M.20.01.10. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchbetonowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Ddbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB a swymagania dotycice zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni betonowych elementéwelbetowych MOSTU W CAGU UL. RZODKIEWKI NAD
KANALEM WOLICANA TERENIE DZIELNICY WILANOW £ ACZACY UL. RZODKIEWKI Z UL.
ARBUZOWA W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdatd®wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizd&pbot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB, magjzastosowanie przy zabezpieczeniu antykorozyjnym

nastpujacych odstonitych powierzchni betonowych:

- powierzchnie boczne ustrojudmego — powtok minimalr zdolndcia do pokrywania zarysowia

- odkryte betonowe powierzchnie podpo6r §@dnich- powtok z minimalra zdolndcia pokrywania
zarysowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB agodne z obowgzujacymi polskimi normami i STWIORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczanie betonu- zabezpieczenie betonu przed kogozioprzez
ograniczenie lub wyeliminowanie dziatania agresygmezynnikow atmosferycznych lub wody na
konstrukcg.

1.4.2. Powloka - warstwa wykonana z materiatdw cieklych, uptymyich lub sproszkowanych
nanoszonych na odpowiednio przygotowane padita pomog technik malarskich.

1.4.3.Impregnacja powierzchniowa — proces polegagy na nasyceniu powierzchni betofnodkami
uszczelniajicymi jego pory i nadagymi powierzchni wiéciwosci hydrofobowe.

1.4.4Punkt rosy — temperatura betonu w ktérej przy ckomej temperaturze powietrza i wilgotod
wystepuje kondesacja pary wodnej w postaci rosy.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagargaloe", pkt 1.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektovsa STWIORB i poleceniami lkyniera.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotygze materiatobw podano w STWiIORB D-M-00.00.00 “Wymiigaogdine”,
pkt 2.

2.1. Ogolne wymagania dla materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do antykorozyjnedmezpieczenia betonu powinny posiédgrobat
Techniczm wydana przez IBDIM. Przed zastosowaniem materialéwabezpieczania antykorozyjnego
betonu, Wykonawca powinien przedstawizynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyrtdda

w ramach nadzoru wewtrznego producenta materiatu. Do zabezpieczanigkardzyjnego betonu
mozna stosowatylko materiaty o nieprzeterminowanej przydagrialo stosowania.

2.2. Powloki z minimalm zdolnascia pokrywania zarysowan

Powloki o grubéci powyzej 0,3 mm, wykonane dyspersjami polimerowymi lublggci = 1,0 mm
wykonane mieszankami cementowymi modyfikowanymirpetami.

Wymagania dla powtoki:

» pokrywa rysy o rozwartei do 0,15 mm

e 0por dyfuzji CQ:S,CO,= 50m stupa powietrza,
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s 0por dyfuzji HO:S$CO0>4 m stupa powietrza,
e wytrzymalai¢ na odrywanie od podia:
wartas¢ srednia =>1,0 MPa,
wartcs¢ minimalna > 0,6 MPa.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 “Wymagania ogolnekt 3.
Sprzt i narzdzia do prac zwizanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu mpaywzapewrd
ciagtos¢ prac i uzyskanie wymaganej jakdrobaot.

Wybor sprztu i narzdzi do wykonania rob6t natg do Wykonawcy i powinien ki zaakceptowany
przez lrzyniera.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 “Wymagabgoélne”, pkt
4.

Sposob transportu przez Wykonawmateriatdbw do antykorozyjnego zabezpieczenia hettie mae
powodowd obnienia ich jakéci. Przewdz sktadnikow chemicznych i materiatdwaddykorozyjnego
zabezpieczenia betonu powinier sidbyw& w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. 2yale
przestrzega okresu sktadowania podanego przez &ntiu

5. Wykonanie robo6t

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORBIDO.00.00 “Wymagania ogdélne”, pkt 5.
Roboty zwhzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzcletdru powinny b§ wykonywane
przez pracownikéw posiadgych swiadectwo kwalifikacyjne ukaczenia szkolenia w zakresie tych prac
przez instytuty brarowe lub zaktady naukowe w wgzych uczelniach.

5.1. Przygotowanie podiaa

Wykonawca obowizany jest przygotowapodiaze betonowe przez usgoie niezwazanych czsci
betonu i szkodliwych substancji, maych mi€ wptyw na koroz betonu, a tale na trwatéc
polaczenia nakliadanych materiatéw z pogim betonowym. Sposéb oczyszczania hatstosowa do
przewidywanych materiatdw naprawczych zgodnie z&tar Technicznymi.

Wytrzymatai¢ na odrywanie prawidtowo przygotowanego padibetonowego jak podano w pkt. 2.2.
Nalezy wykona jedno oznaczenie wytrzymah na odrywanie betonu w podio na kade 50
powierzchni oczyszczonego podé przy czym minimalna liczba ozna6z& dla jednego obiektu.
Wilgotnos¢ podtaza bezpérednio przed wykonywaniem robo6t powinna spetniymagania zgodnie z
"Wytycznymi stosowania” dla materialu powtoki, alee maze by wieksza nk 4 % dla materiatdw
stosowanych na suche pozio a dla materiatdw stosowanych na mokre padidopuszczalne jest
matowo-wilgotne podize.

Temperatura podi@ betonowego i powietrza nie by nizsza nk +8° C (temperatura podt@a musi
by¢ wyzsza o 8K od punktu rosy) i nie wisza ni +25° C.

Do mieszania sktadnikbw materiatow i materiatéw rjesktadnikowych nale stosowdé mieszalnik
wolnoobrotowy.

Nalezy scisle przestrzegazalecé& Producenta odraie metod mieszania, naktadania i pgglowania
powtok.

Powierzchnie powtok nie powinny wykazywprzebarwi@, nierowndci, zmian faktury i innych wad.
Bezpdrednio po ukéczeniu prac zwizanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonupaleront
t¢ powierzchng przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiajreantake deszczem oraz
spadkiem temperatury powietrza pmji 5°C i przegrzaniem powigj 25C (chyba,ze “Wytyczne
stosowania” materiatu méwinaczej).

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozhiorksztowa, pomostow roboczych iinnych
urzadzer pomocniczych nieziuinych do prowadzenia prac awanych z naprasvbetonu nalgy do
Wykonawcy.

5.2. Bezpieczistwo robot i ochronasrodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betgmwinny by dostarczane w szczelnych
pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniackemperaturach nie #8zych ni +5°C i
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wyzszych nk +25° C (chyba,ze Producent zaleca inaczej). Transport i magazyni@vaateriatbw na
baziezywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw powinnyodiad& ogélnym wymaganiom, jak dla
materiatow toksycznych i tatwopalnych.

Sposéb prowadzenia prac aganych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonuntiee powodowa
skazeniasrodowiska. Resztek materiatow pozostatych w pojé&aeh i po myciu przyradéw roboczych
nie wolno wylewé do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatéw Rlyawca obowizany jest
usuryé z terenu i poddautylizacii.

Wykonawca obowizany jest zabezpiecyteren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegalni
przypadku materialdw nanoszonych metodtryskow.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 “Wymagangome”, pkt 6.
Przeprowadzenie wszystkich badaateriatéw i jakéci robot zwhazanych z wypetnianiem ubytkéw w
betonie nalgy do Wykonawcy. Do obowkkdéw Inzyniera naley poréwnanie uzyskanych wynikéw
bada z wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikagidy jaka¢ zastosowanego materiatu lub
wykonanej roboty budzi gtpliwosci, Zamawiagcy maze poddd je kontrolnemu badaniu w petnym
zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego biagdakoszty z tym zwizane obcizaja
Wykonawe.

6.1. Kontrola materiatow

Wykonawca obowizany jest przedstawilnzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDIM i
atesty materiatéw.

Inzynier obowazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pamydci do stosowania, stanu
opakowa oraz widciwego przechowywania materiatow.

6.2. Kontrola przygotowania podiaa
Wykonawca zobowazany jest przedstawinzynierowi do akceptacji wyniki badepodiaza.

6.3. Kontrola wykonanych robo6t

Po wykonaniu robét Wykonawca obawany jest przedstawinzynierowi do akceptacji wyniki bada

- wytrzymalaici warstwy zastosowanego materiatu na odrywanieodhebkreslong "pull off", przy
srednicy kazka probnegap 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 przy min. 5 oznaczeniach wg
PN-B-01814),

— grubaci wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w odemej prébce metad'pull off".

Wyniki te powinny by zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych nettev w pkt 2.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO “Wymagania ogolne”, pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1 M(metr kwadratowy) powierzchni podlegegj zabezpieczeniu.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30MO “Wymagania ogolne”, pkt 8.
Odbiorowi podlegaj:

— roboty ulegaice zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieaaowierzchni betonu,

— roboty obgte umowy po ich catkowitym zakiczeniu (odbiér kacowy).

Podstaw odbioru robét ulegagych zakryciu jest pisemne stwierdzenigyimiera w Dzienniku Budowy
wykonania robét okridonego rodzaju, zgodnie z DokumentaBjojektove, wymaganiami zawartymi w
STWIORB oraz wyraenie zgody na przygtienie przez Wykonawecdo realizacji kolejnej fazy robot.
Podstaw odbioru kdicowego jest pisemne stwierdzenie przezymera w Dzienniku Budowy
zakaczenia wszystkich rob6t zedanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzdieionu i
spetnienia wymaga okreslonych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz yoh warunkéw
dotyczcych tych robét zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatndci
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Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w STWIORB D-M-00.00.00 “Wymagania
ogolne”, pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie i uzgodnienie projektu zabezpieczeoveigrzchniowego,

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych nagiey,

— koszt zapewnienia niezbnych czynnikow produkciji

— przygotowanie podia (lacznie ze szpachlowaniem mieszankami ptego systemu zabezpiedie
do naktadania powtoki,

- natazenie powtoki,

— pielegnacg powtoki,

— wykonanie i rozbiérk rusztowa, pomostéw roboczych, wdzer pomocniczych, niezidnych do
wykonania robat,

— zapewnienie bezpieciastwa rob6t i ochronyrodowiska,

- wykonanie badai pomiaréw,

- uporzidkowanie miejsca robot.

Odpadki i ubytki materiatoweasiwzgkdnione w cenie jednostkowe;j.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenie w budotwii Konstrukcje betonowezelbetowe.
Metoda badania przyczepiwd powtok ochronnych.

10.2. Inne dokumenty

~Wymagania techniczne wykonania i odbioru naprawochrony powierzchniowej betonu w

konstrukcjach mostowych”, IBDiM.

“Instrukcje stosowania materiatow”
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M.20.01.17. Osadzenie kotew
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Ddbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania techniczne dotyee wykonania i
odbioru osadzenia kotew w kapach MOSTU WAGU UL. RZODKIEWKI NAD KANALEM
WOLICANA TERENIE DZIELNICY WILANOW £ ACZACY UL. RZODKIEWKI Z UL.
ARBUZOWA W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdaid&wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizd&pbot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmwiszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na
celu wykonanie robét zwrkanych z osadzaniem w betonie konstrukcji koteertalwych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z obowiujacymi polskimi normami i STWIORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania podano w STWIORB DM..00.00.00 "Veigamia ogdine".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentacja
Projektowi STWIORB i poleceniami lyniera.

2. Materialy

Warunki ogélne stosownie materialtdbw podano w STWBORM..00.00.00 "Wymagania ogélne".
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob&ttygch w niniejszej STWiIORBas

- kotwy balustrad na obiekcie.

3. Sprzet

Ogolne warunki stosowania spta podano w STWIORB DM..00.00.00 "Wymagania ogélne"
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantage zachowania wymaggakaosciowych rob6t i
bezpieczéstwa zostam przez Iryniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. Transport

Ogolne warunki transportu podano w STWIORB DM..Q000 "Wymagania ogolne".

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu z zachowaniem przepiséw BHRhou
drogowego w sposOb nie powodey uszkodzenia. Kotwy natg chront przed uszkodzeniem
(deformacy).

5. Wykonanie robo6t

Ogodlne warunki wykonywania rob6t podano w STWIORBI.[D0.00.00,,Wymagania ogdine".
Wykonawca przedstaw ignierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane.

5.1 Kotwy barier i balustrad

Kotwy nalezy zamocowa do zbrojenia przed betonowaniem. Nglezwrocé uwag; na prawidtowe
zabezpieczenie gwintéw przed zanieczyszczenienrmbato Kotwy nalgy zamocowé do zbrojenia w
sposéb uniemdiwiajacy niekontrolowany przesuw podczas betonowania.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM..00.00.00 "Wymaganighime".
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Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgoftigprowadzenia rob6t z dokumentatgchniczna
oraz przepisami BHP.

Kontrola dotyczy ildci, rozstawu, gibokcsci osadzenia kotew oraz zabezpieczenia przed
niekontrolowanym przemieszczeniem podczas betoniewan

6.1 Kontrola prawidtowosci osadzenia kotew

Kontrola prawidtowdci osadzenia kotew polega na:

— sprawdzeniu zgodroi lokalizacji kotwy z projektem,

— sprawdzenie powzania kotwy ze zbrojeniem konstrukcji betonowej,
— sprawdzenie wysokgiowe zamontowanej kotwy.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO “Wymagania ogolne”, pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 sztuka zamontowkantedy o masie — 5.6kg

8. Odbior robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMQOMO "Wymagania ogélne".

Roboty obgte niniejsza Specyfikacji podlegapdbiorowi rob6t zanikagych, ktéry jest dokonywany na
podstawie wynikéw pomiaréw i oceny wizualnej.zynier potwierdza wykonanie prac wpisem do
Dziennika Budowy.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 “Wymagania
ogolne”, pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuje:

— zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

— koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkciji,

— o0sadzanie kotew,

— czynndgci pomiarowe i kontrolne przewidziane w STWIORB.

10. Przepisy zwazane
Nie dotyczy
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