REMONT MOSTU nad kanatem WOLICA w WILANOWIE . M.18.01.02.

M.18.00.00. URZADZENIA DYLATACYJNE
M.18.01.02. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

1. Wskp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem uszczelnienia ekn dylatacyjnych MOSTU W QIGU UL.
RZODKIEWKI NAD KANALEM WOLICA NA TERENIE DZIELNICY WILANOW £ ACZACY UL.
RZODKIEWKI Z UL. ARBUZOWA W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizd®pbét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zganych z
uszczelnieniem wgk dylatacyjnych poneidzy betonem zabudéw chodnikowych a konstralstplowa
wystapcych tukéw.

Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane mateniatwykonywanemu uszczelnieniu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z obowazujacymi polskimi normami, STWIORB
D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagargaloe" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakastosowanych materiatow i wykonywanych robét orazch
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, Specyfikaci Techniczr oraz zaleceniami ktyniera.
Uszczelnienie powinno wykazywaobwy przyczepnéé do podiga.

2. Materialy
Ogolne warunki dotyere materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB D-
M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.1 Sznur podpierapcy
Odksztatcalna wkiadka polipropylenowa dostosowamaatzeliny wynosgcej 2cm.

2.2 Kit trwale plastyczny

Kit poliuretanowy, jednoskladnikowy, sieciigy pod wplywem wilgoci z atmosfery, w procesie
sieciowania przechodey do postaci elastycznej gumy. Powinien¢ bydporny na dziatanie wody,
rozcieiczonych soli, kwaséw i zasad oraz paliw i smaréiit gowinien zachowywa wiasciwosci
elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tyemaych do — 30°Celsjusza) i wykazywa
odpornad¢ na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinieny pastosowaniu odpowiedniérodkéw
gruntupcych, zachowywa bardzo dohy przyczepnéé do betonu i materiatu kraudmikdéw. Materiat
uszczelniajcy powinien posiadaAprobat Technicza wydary przez IBDiM.

2.3 Styropian
Styropian - rodzaj polistyrenu piankowego produkoego w Polsce. Polistyren piankowy (styropian)
powinien mi€ wiasciwosci zgodne z dokumentagcprojektowy i aprobag techniczi IBDIM.
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3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolpkt' 3.
Sprzt uzywany do nanoszenia zaprawy kiggj powinien by zaakceptowany przezdyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wyrmagaogodlne"
pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie ratéev do wykonania uszczelnienia powinny
odbywa sie tak aby zachowaich dobry stan techniczny. Materialty nateprzewozé krytymi srodkami
transportu chroac opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi itywgm czynnikow
atmosferycznych.

5. Wykonanie Rob6t
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DM30.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1 Uszczelnienia z kitu trwale plastycznego

Szczeliny dylatacyjne wypelhina gkbokas¢ zgodnie z dokumentackitem trwale plastycznym. Przed
przystpieniem do wykonania uszczelhienaleey usura¢ przektadk ze styropianu a powierzchnie
betonu oczyci¢, ewentualnie odthici¢, i zgruntow@ przed wypetnieniem spoinrodkiem zalecanym
przez producenta.

W celu zapewnienia wdaiwe] gkbokasici wypetnienia nalgy osadzt najpierw watek podpieragy
(polipropylenowy) a masuszczelniajca naktad@ za pomog pistoletéw automatycznych.

6. Kontrola jakosci Robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymaganigime" pkt 6.
Nalezy sprawdzt stan przygotowania podia (pkt.5.1) oraz kontrolowatemperatuy, w jakiej
wykonuje s¢ aplikacg materiatow.

7. Obmiar Rob6t
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D-M}X0®O "Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymis
- 1 m (metr) uszczelnienia szczelin o wymiarachyjatokumentaciji kitem trwale plastycznym;

8. Odbidr Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M30M®O "Wymagania ogélne" pkt 8.

Na podstawie wynikdw wg punktu 6 badaalery sporadzi¢ protokdty odbioru robot kicowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeamboty izolacyjne naky uzn& za zgodne
z wymaganiami STWIORB. 2eli cha jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robosyery
uzna& za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Wejagytuacji Wykonawca obowzany jest
doprowadz roboty do zgodnixi z norny i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9.

Cena uwzgldnia réwnie odpady i ubytki materialowe, utylizacjresztek materiatu zgodnie z
obowizujacymi przepisami oraz oczyszczenie miejsca pracy.

Cena jednostkowa za 1 m uszczelnienia kitem tryialstycznym uwzgldnia:
— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych riadder,

— koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji

— oczyszczenie i przygotowanie (podgrzanie) powiangch

— odtluszczenie i zagruntowanie,

— zalazenie sznura propylenowego
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— wypetnienie kitem trwale plastycznym.
Cena uwzgldnia réwnie odpady i ubytki materialowe, utylizacjresztek materiatu zgodnie z
obowizujacymi przepisami oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwazane
Brak.
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