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temat opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ
DO
WEZtA CIEPLNEGO
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
UL.KOLEGIACKA 3

W DZ. WILANOW M.ST.WARSZAWY
(dz.nr ewid. 12, 31/13, 60/13, 60/15 z obrebu 1-05-51

TECHNOLOGIA | INSTALACJA ALARMOWA

branza:

SANITARNA
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URZAD DZIELNICY WILANOW
M.ST.WARSZAWY
ul. Stanistawa Kostki Potockiego 11, 02-958 WARSZAWA
biuro projektowe branzowe:
INS-KOM Maksymilian Ptotnicki

ul. OPACZEWSKA 42 m 106, 02-372 WARSZAWA
TEL: 602 627 347

AUTORZY OPRACOWANIA
imie i nazwisko /specjalnos¢ Uprawnienia data podpis
projektowe

Projektowat:

TECHNIK STANISEAW FRACZAK St-21/76 |02.05.2013
specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci
sanitarnych

Opracowat:
MBA INZ. MAKSYMILIAN PLOTNICKI
02.05.2013
Sprawdzajacy:
MGR INZ. TOMASZ BARTODZIEJSKI
specjalno$¢: instalacji i urzadzen sanitarnych Wa - 103/90 | 02.05.2013
data |Warszawa  maj 2013 rok |
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Projekt

str.3 - klauzula

ZAWARTOSC PROJEKTU

str.4 - opis techniczny sieci cieplnej

str.12 - zestawienie materialowe

str.19 - opis techniczny instalacji alarmowej z zestawieniem materiatowym
str.21 - informacja techniczna wykonania i odbioru robot
- informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

str.24 - obliczenia

str.25 - uprawnienia, zaswiadczenia
str.29 - opinia ZUDP, pisma, uzgodnienia

SPIS RYSUNKOW

-rys.nrl

-rys. nr 1A
-rys.nr2
-rys.nr3

-rys.nr4
-rys.nrs
- rys. nr 6
-rys.nr7
-rys.nr8
-rys.nr9

- rys. nr 10

cze$¢ instalacyjna

-projekt zagospodarowania terenu - trasa przylgcza sieci
cieptowniczej

-trasa sc przez budynek ul.Wiertnicza 26

-schemat montazowy przylgcza sieci cieptowniczej

-profil trasy przylgcza sieci cieptowniczej w budynku
ul.Wiertnicza 26

-profil trasy przytacza sieci cieptowniczej

-studnia dla zawordéw odcinajacych S-ODC/1

-studnia odwodnienia S-ODW/1

-punkty state PS-1,2,3,4

-podpora Slizgowa dla rur SPIRO

-podpora  $lizgowa w pomieszczeniu wezt cieplnego
ul.Wietrnicza 26

-schemat montazowy instalacji alarmowej “BRANDES”
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (dz. U. Z 2003r.
Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41 i nr 92, poz. 881 oraz nr 93, poz. 888 — z pdzn.
zmianami)

Os$wiadczam,

ze Projekt Budowlano/Wykonawczy:

Przytacza sieci cieptowniczej dziatki ew. nr 12, 31/13, 60/13, 60/15 z obrebu 1-05-51 do
budynku ul.Kolegiacka 3 cieptowniczej dziatka ew. nr 60/15 z obrebu 1-05-51 w
Dzielnicy Wilandéw m. st. Warszawy

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego i
zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

Projektant:
(podpis i pieczed)

Sprawdzajacy
(podpis i pieczeg)

Warszawa 02.05.2013 roku
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OPIS TECHNICZNY

Dopuszcza sie zastosowanie produktow réwnowaznych, pod warunkiem
spetnienia wymagan technicznych i standardow zawartych w przywotanych w Opisie
technicznym Wytycznych, Wymagan badZ Specyfikacji, zawartych w nich Polskich
Norm, z odniesieniem do stosowanych Norm Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
lub innych Norm, pod warunkiem:

- udokumentowania przez Wykonawce zgodnosci z podanymi wymaganiami
technicznymi i standardami

- aprobaty stosowania w warszawskim systemie cieptowniczym

Kazda zmiana wymaga bezwzglednie otrzymania zgody Projektanta.

1. Materiaty wyjsciowe:
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
Opinia ZUDP nr 1260/2013 z dnia 08.04.2013
Korekta warunkdw technicznych przylgczenia wezta cieplnego do m.s.c:
Dalkia W-wa pismo PST/EM/M-12-0062/kor-war/2408/603-3/12 z 22.11.2012
- Inwentaryzacja komory terenu
- Projekt zagospodarowania terenu projektowanego budynku ul.Kolegiacka 3 —
opracowanie ULTRACAD z 2012 roku
- Projekt architekt.-budowlany budynku ul.Kolegiacka 3 - opracowanie
ULTRACAD z 2012 roku
- PT wezia cieplnego ul.Kolegiacka 3 — opracowanie mgr inz 1.Ramlow z 2012
roku
- Dokumentacja techniczna powykonawcza Hali Sportowej ul.Wiertnicza 26 —
opracowanie AQUA INWEST z 2009 roku

2. Trasa sieci cieplnej:

Zgodnie z wydanymi warunkami podtgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej
projektowanego budynku uzytecznosci publicznej ul.Kolegiacka 3 w Dzielnicy
Wilanébw w Warszawie wezet cieplny zasilany w ciepto bedzie przylaczem sieci
cieptowniczej, wyprowadzonym z przylgcza sc do budynku Hali Sportowej
ul.Wiertnicza 26. Miejsce wigczenia — przed zaworami odcinajgcymi wezet
podigczeniowy Hali Sportowej w pomieszczeniu wezta.

Przebieg rurociggéw przez Hale Sportowa na poziomie ,,-1”: przez korytarz oraz
pomieszczenie garazowe a nastepnie z przebiegiem zewnetrznym wzdiuz drogi

wewnetrznej dojazdowej na terenie Hali Sportowej i po przejsciu poprzecznym
ul.Kolegiackiej, rurociagi cieptownicze dochodzg do nowego budynku ul.Kolegiacka 3.
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Srednica przylacza na odcinku do wysokosci bud. ul.Kolegiacka 3 — 2xDn65 a
nastepnie redukujg sie do 2xDn50 — dla potrzeb cieplnych samego nowego obiektu.

Po trasie zewnetrznego przebiegu sie¢ cieptownicza zaprojektowana zostata jako
sie¢ bezkanatowa, preizolowana, z instalacjg alarmowsg ,,Brandes”.

Na odcinku przebiegu przez cze$¢ garazowg w budynku Hali Sportowej rurociggi
sieci cieplowniczej preizolowanej zaprojektowane zostaty w plaszczu z blachy
ocynkowanej ,,SPIRO”, w technologii FINPOL-ROHR, z instalacja alarmowg. W
pomieszczeniu garazowym rurociggi cieplownicze podwieszane bedg do stropu, na
rzednych pod przewodami wentylacyjnymi, podwiesia fr.Hilti (lub rownowazne) w
pomieszczeniu wezfa cieplnego, rury SPIRO - podwiesia firmy MEFA (lub
rownowazne) oraz punkty state — konstrukcja stalowa, wg rysunkéw szczegdtowych.

Uwaga: w_kosztach budowy przewidzie¢ demontaz, montaz, z uzupetnieniem
elementéw zniszczonych, sufitu podwieszanego w pomieszczeniu wezia cieplnego,
korytarzu i w pomieszczeniu garazowym.

Pod jezdnig ul.Kolegiackiej oraz na zblizeniu do istniejgcych studni kanalizacji
oraz nad zbiornikiem retencyjnym wody deszczowej na terenie Hali Sportowej na rury
preizolowane nalezy zatozy¢ rury ostonowe.

Trasa sieci cieplnej na catej swej dtugosci przebiega w uktadzie samokompensacji

z wyjatkiem prostoliniowego przebiegu wzdtuz drogi dojazdowej, gdzie projektuje sie
kompensatory mieszkowe osiowe w obudowie preizolowane;.

Zgodnie z decyzja Dalkia Warszawa (SPEC S.A) nie projektuje sie kanalizacji
teletechnicznej.

Przebieg trasy przylacza sieci cieptowniczej przedstawia rys nr 1 — projekt
zagospodarowania terenu. Trasa zostata uzgodniona w ZUDP. Odcinek przez garaz
budynku Hali Sportowej pokazuje rysunek 1A.

Utozenie nowoprojektowanej sieci cieplnej nie wykazuje wystepowania
zagadnienia pradow bigdzacych.
Nowoprojektowana siec cieplna znajduje sie powyzej poziomu wody gruntowe;j.

3. Technologia s.c:

Zaprojektowang sie¢ cieplng opracowano w technologii bezkanatowej,
preizolowanej. Obliczenia dokonano na podstawie instrukcji i wytycznych producenta
technologii FINPOL ROHR Ltd z instalacjg sygnalizacji lokalnej awarii sieci
cieplnej, system BRANDES.

W pomieszczeniu garazowym budynku zaprojektowano rury preizolowane z
ptaszczem ostonowym ,.SPIRO” blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/92125, z
instalacja alarmowg BRANDES, technologia producenta FINPOL-ROHR

Dopuszcza sie zastosowanie produktu rownowaznego, pod warunkiem zgody
Projektanta. W przypadku zmiany technologii nalezy dokonaé weryfikacji obliczen
projektowych.

Produkt rownowazny musi spetnia¢ wymagania zawarte:

- Wymagania techniczne dla rur i elementow preizolowanych w plaszczu
ostonowym HDPE przeznaczonych do budowy podziemnych rurociggdéw
cieptowniczych ukiadanych bezposrednio w gruncie
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- Specyfikacja techniczna dla rurociggdw preizolowanych w plaszczu
ostonowym HDPE

- Specyfikacja techniczna dla rurociggdw preizolowanych w plaszczu
ostonowym HDPE w obudowie ,,SPIRO”

Wszystkie opracowania Dalkia Warszawa

Technologia i wymagania techniczne sieci preizolowanej zawarte sa w
Wytycznych wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociagéw cieptowniczych
preizolowanych w plaszczu HDPE” z 2013 roku.

3.1. Rurociagi stalowe ze szwem, grubo$¢ Scianki rur zgodna z Zarzadzeniem Dalia
Warszawa (SPEC S.A.) nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku, zgodne z PN-EN
10217-2:2004/A1:2006, ze stali P235GH oraz rurociggi stalowe bez szwu ze stali
P255GH wg PN-EN 10216-2+A2:2009, Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:
2006, ze Swiadectwem jakoSciowym ZETOM, z ukosowaniem zgodnie z PN-EN

6761:1996:

- rurociggi preizolowane:
Dn65 - Dz76,1x2,9 (P235GH)
Dn50 - Dz60,3x2,9 (P235GH)

Rurociagi te przystosowane sg do pracy w nastepujacych warunkach:

- ci$nienie robocze do 1,6 MPa

- cisnienie probne 2,0 MPa

- maksymalna temperatura robocza - 124°C

Dla odpowietrzenia w weztach nalezy zastosowac rurociagi:
Dnl5 - Dz21,3x2,6

Dla odwodnienia w studi S-OWD/1 nalezy zastosowac rurociagi:
Dn32 - Dz42,4x2,9

3.2. Armatura:

- zawory odcinajgce w pomieszczeniu wezia cieplnego i w studni — kulowe,
spawane, korpus catkowicie spawany, kula i trzpien zaworu ze stali
nierdzewnej, spetniajgce warunki PN16 i temperatury 124°C,

- zawory odpowietrzajgce w pomieszczeniu wezfa cieplnego - kulowe,
spawane, korpus catkowicie spawany, kula i trzpien zaworu ze stali
nierdzewnej, spetniajgce warunki PN16 i temperatury 124°C,

- zawory odwadniajagce w studni — kulowe, ze stali nierdzewnej, spawane,
korpus catkowicie spawany, kula i trzpien zaworu ze stali nierdzewnej,
spetniajgce warunki PN16 i temperatury 124°C,

uwaga: szczegdtowe wymagania dla poszczegdlnych zaworéw w zestawieniu

materiatowym

4. Rozwiazania szczegotowe:

4.1. Posadowienie wysokosciowe:
Na rys. nr 3 i 4 pokazano wysokoSciowy przebieg trasy przylgcza sieci
cieptowniczej, ktory uwzglednia nawigzanie sie wysokoSciowe do rurociggdbw w
miejscu whbicia tj w pomieszczeniu wezda ciplnego Hali Sportowej ul. Wiertnicza 26.
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Odwodnienie rurociggdbw w studni S-ODW/1 zlokalizowanej na terenie
nieruchomosci Hali Sportowe;.

Odpowietrzenia — w pomieszczeniach weztow cieplnych w budynkach Hali
Sportowej i ul.Kolegiacka 3.

4.2. Kompensacja wydtuzen termicznych:

Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggéw sieci cieplnej umozliwia ukiad
samokompensacji z wyjatkiem prostoliniowego przebiegu wzdtuz drogi dojazdowej
na terenie nieruchomosci Hali Sportowej, gdzie projektuje sie kompensatory
mieszkowe osiowe Dn65/140 o zdolnosci kompensacyjnej 100mm dla odcinkéw
2x28,5 mb trasy.

4.3. 1zolacja termiczna:

- rur preizolowanych z zewnetrznym plaszczem ochronnym, wykonana jest

fabrycznie i przystosowana do bezpos$redniego uktadania w gruncie.
Rure stalowg otacza sztywna pianka poliuretanowa PUR, zgodnie z PN-EN
253:2005 oraz Wymagania techniczne dla rur i elementow preizolowanych w
ptaszczu ostonowym HDPE przeznaczonych do budowy podziemnych
rurociggébw cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie Dalkia
Warszawa.

- w pomieszczeniu wezfa cieplnego izolacje z welny mineralnej z jednostronng
ostong z folii aluminiowej typ ALFAROCK fr. ROCKWOOL lub
rownowazne, odpornej na temperature 130°C
Grubosc¢ izolacji (zgodna z tabelg nr 8 wytycznych Dalkia Warszawa oraz
normg PN-B-02421:2000):

rurocigg Dn65: przewdd zasilajgcy 70mm, powrotny — 30mm
rurocigg Dn50: przewdd zasilajgcy 65mm, powrotny — 30mm
4.4 - Przejscie rurociggu przez Sciang zewnetrzng budynku:

- otwory o Srednicy 2x@200mm wykonane metoda odwiertu. Po utozeniu rur
preizolowanej otwar zabetonowaé zaprawg cementowg Rz=8,0MPa

- rury preizolowane zabezpieczy¢ gazoszczelnie urzgdzeniem typ WGC

fr.Integra

- Sciane zabezpieczy¢ p.wilgociowo, gruntujac BITIZOLEM ,R” a nastepnie
pokry¢ dwukrotnie lepikiem asfaltowym na goraco.

Rzedna otworu na rysunku nr 3 i 4.

- PrzejScie rurociggu przez Sciany wewnetrzne w budynku
- otwory o $rednicy 2x@200mm wykonane metodg odwiertu.
Rzedna otworu na rysunku nr 2, lokalizacja rys nr 1A.

4.5. Studnia dla zaworow- odcinajgcych S-ODC/1: na podstawie typowego projektu
Dalia Warszawa (SPEC S.A.) opracowanie WOZNIEWICZ- Ustugi projektowe i
komputerowe:

Studnie dla zaworéw odcinajagcych zaprojektowano z kregéw zelbetowych D800 z
betonu B45 na fundamencie betonowym z bloczkéw B25, z wilazem zamykanym
$600mm, opartym na pokrywie zelbetowej okragtej Dz1000mm z otworem
centrycznym Dw600mm.

Krag ustawic na pierscieniu zelbetowym Dw700, Dz1500mm, grubosci 120mm.
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Piyty wg rysun'kéw typowych projektow Dalkia Warszawa (SPEC S.A)
opracowanie WOZNIEWICZ- Ustugi projektowe i komputerowe:
Rysunek montazowy studni: nr 5.

4.6. Studnia odwodnienia S-ODW/1: na podstawie typowego projektu Dalkia Warszawa
(SPEC S.A.) opracowanie WOZNIEWICZ- Ustugi projektowe i komputerowe:
Studnie odowdnienia zaprojektowano z kregéw z rury betonowej Dw/Dz=1400/1600
z betonu B45 o H=300mm, na fundamencie betonowym z bloczkéw B25, z wlazem
zamykanym ¢$600mm, opartym na pokrywie zelbetowej okraglej Dz1700mm z
otworem Dw600mm.

Krag ustawic na pierscieniu zelbetowym Dw700, Dz1500mm, grubosci 120mm.

Piyty wg rysunkéw typowych projektow Dalkia Warszawa (SPEC S.A)
opracowanie WOZNIEWICZ- Ustugi projektowe i komputerowe:

Rysunek montazowy studni: nr 6.

5. Kolizje

Roboty rozpocza¢ po szczego6towym zapoznaniu sie z catoscig dokumentacji, a w
tym z informacjami o istniejacym podziemnym uzbrojeniu, zawartymi w niniejszej
dokumentacji technicznej.

Na rys. nr 4 przedstawiono istniejace przewody gospodarki podziemnej.

O odkryciu kazdego innego urzadzenia podziemnego zawiadomic¢ nalezy nadzér
techniczny celem ustalenia sposobu zabezpieczenia na czas budowy i zleci¢ nadzor
techniczny do instytucji eksploatujgcych urzadzenia podziemne w rejonie
prowadzonych robot.

Nalezy pamietac, ze podane wysokosciowe posadowienie sieci podziemnych sg
orientacyjne ze wzgledu na niedoktadne lub niepetne dane stanu sieci
archiwalnych w materiatach zrédtowych przedsiebiorstw branzowych i roboty
winno sie prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

W zwigzku z powyzszy w bilansie kosztow zadania nalezy zabezpieczyé
dodatkowe koszty na nieprzewidziane przebudowy lub zabezpieczanie kolizji, w
oparciu o zalecenia przedsiebiorstw branzowych lub na zmiany podstawowych
przyjetych rozwigzan projektowych.

Tego typu prace winny by¢ rozliczane kosztorysem powykonawczym.
Rozliczenie ryczattowe tylko na odpowiedzialnos¢ inwestora lub wykonawcy.

5.1.Skrzyzowania z kablami energetycznymi: zgodnie z zawartym miedzy SPEC S.A
(obecnie Dalkia Warszawa) a STOEN S.A. porozumieniem na skrzyzowaniu sieci
cieptowniczej z kablami energetycznymi nalezy natozy¢ rury ostonowe, zgodnie z
wyszczegolnieniem w tabeli kolizji na rysunku nr 4:

- na rurociaggi preizolowane zatozy¢ rury ostonowe typ ,,HOBAS” (lub inne,
odpowiednie np. typ Amiantit), odcinki o diugosci wg wykazu dla kazdej
krzyzowki lub stalowe (dla przeciskow). Nalezy bezwzglednie zachowaé
dobor Srednicy wewnetrznej rury ostonowej dla odcinkéw przy studniach
kanalizacyjnych oraz wysoko$¢ ptoz, tak aby nie przekroczy¢ ,luzu”
wskazanego w dokumentacji technicznej

- kable energetyczne zabezpieczy¢ wg projektu branzowego uzgodnionego w
STOEN S.A.
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5.2. Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych :

Z przeprowadzonej inwentaryzacji urzadzen telefonicznych wystepujacych w
pasie realizacyjnym przylgcza sieci cieptowniczej wynika, ze projektowana sie¢
cieptownicza preizolowana nie krzyzuje sie z przewodami kanalizacji telefoniczne;.

W przypadku odkrycia takich kabli, urzadzenia telefoniczne wymagajg
zabezpieczen przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robot cieptowniczych.

Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej nalezy wykona¢ podkiadajac belke typu
»korytko”. Do belki nalezy podwigza¢ drutem stalowym ¢6 przewody kanalizacji
telefonicznej o rozstawie przewigzek max. 0,5m.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacjg sieci cieplnej i zasypaniu wykopu
do spodu istniejagcych przewoddéw telefonicznych nalezy  zdemontowac
zabezpieczajace belki a na przewody sieci telefonicznej natozy¢ rure ostonowg typ
83PS fr AROT
Uwagi realizacyjne:

1. Prace zwigzane z zabezpieczeniem urzadzen telefonicznych nalezy wykonywaé
pod nadzorem TP S.A.
. Prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w Opinii ZUDP
3. Prace zabezpieczajgce nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami
4. Roboty rozpocza¢ po szczegétowym zapoznaniu sie z catoscig dokumentacji, a w
tym z informacjami istniejgcego podziemnego uzbrojenia.
5. Wykopy nalezy rozpocza¢ od miejsc spodziewanych urzadzeri podziemnych,
sprawdzajgc ich posadowienie przyjete w projekcie.
6. W zblizeniu do spodziewanych urzgdzen telefonicznych, prace ziemne nalezy
wykonywac recznie.
Na kanalizacje wtorng (KKW) nalezy zatozy¢ rure typ DVK110 fr. AROT o
odcinkach 2,0m

N

6. Wytyczne technologiczne budowy sieci cieplnych wodnych o temperaturze czynnika
grzejnego do (124°C) i ci$nieniu roboczym 1,6 Mpa (16atm).

Sie¢ cieplng preizolowana ukiadaé wg instrukcji producenta oraz zgodnie z
wymaganiami Dalkia Warszawa (SPEC S.A.) zawartymi w "Wytycznych wykonania,
montazu, odbioru i eksploatacji rurociggéw preizolowanych w plaszczu ostonowym
HDPE" wydanymi przez Dalkia Warszawa (SPEC S.A.) z 2013 roku oraz PN-EN
13941:20009.

Rurociagi ukfada sie na podsypce piaskowej stosujg podpory na czas montazu z bali
drewnianych o wymiarach przekroju 10x10cm i dtugos¢ w funkciji $rednicy.

Przy spawaniu rurociggdw zwraca¢ uwage na usytuowanie przewoddw instalacji
alarmowej, ktére muszg znajdowac sie od gory. Montaz przewoddw alarmowych
wykonywac zgodnie z projektem technicznym instalacji alarmowej, jako uzupetnienie
niniejszego opracowania.

Transport i skfadowanie wg instrukcji producenta oraz wymagan Dalkia Warszawa
(SPEC S.A.) zawartych w Wytycznych z 2013 roku — rozdziat V1 i VII.
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Terminologia przyjeta w niniejszym projekcie zgodna z normg PN-90/B-01421
Elementy sieci cieplnych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi,
katalogami i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowigzujgcymi w projektowaniu i
wykonawstwie, majacymi akceptacje Dalkia Warszawa.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
17 wrze$nia 1999roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U.Nr 13/72 p0z.93)

6.1. Roboty montazowe — prowadzi¢ wg wymagan normy PN-EN 13480-1:2005 z
pOz. zmianami, PN-EN 13480-4:2005; PN-EN 13480-5:2002

6.2 Roboty ziemne — winny by¢ wykonane z zachowaniem wymagarn normy PN-B-
06050:1999.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaC sie z rozmieszczeniem urzgdzen
gospodarki podziemnej i sprawdzi¢ wazno$¢ stanu inwentaryzacji przewodow.
Bezwzglednie przestrzega¢ stosowania zabezpieczen tych przewoddw, ktore podane
s w opracowaniach branzowych typowych rozwigzan, opracowanych przez
poszczegblne Przedsiebiorstwa, takie jak MPWIK, MOZG, Dalkia Warszawa
(SPEC), STOEN, Zakfad Telekomunikacji.

6.3. Roboty budowlane - w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych nalezy
przestrzega¢ przepisy bhp i ruchu drogowego, a w szczegolnosci przepisy zawarte w
rozporzadzeniu MBIPMB z dnia 1972.03.08 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkach Dz. Ustaw Nr
13 z 10 kwietnia 1972 r.

7. Zalecenia i wymagania :

1. Przed przystgpieniem do montazu sieci cieplnej sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw w
projekcie z tyczeniem trasy.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci nalezy zawiadomic projektanta
celem wyjadnienia i podjecia rozwigzania zastepczego.
2. Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w Opinii ZUD - zafgcznik do niniejszego
opracowania
3. Montaz rurociggéw preizolowanych realizowa¢ w oparciu o Instrukcje montazu
producenta przyjetej w projekcie technologii oraz zgodnie z WYTYCZNYMI
WYKONANIA, MONTAZU, ODBIORU | EKSPLOATACIJI RUROCIAGOW
PREIZOLOWANYCH W PLASZCZU OSEONOWYM HDPE - Dalkia Warszawa
(SPEC S.A)), z 2013 roku.
4. W pierwszej kolejnosci nalezy realizowac przejscia s.c. przez jezdnie i miejsca o
zageszczonym uzbrojeniu podziemnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
stwierdzenia faktycznego zaglebienia przewoddw obcej gospodarki podziemnej.

Warszawa, maj 2013 rok, Biuro Projektowe ,,INS-KOM”

10




Budynek ul.Kolegiacka 3 Projekt
Budowlano/Wykonawczy

Zasady tej winno sie przestrzegaC szczegOlnie w przypadku realizacji odcinkowej
robot
5. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ czynnosci odbioréw czesciowych i koricowego,
ktore prowadzone sg przez Dalkia Warszawa (SPEC), w oparciu “Zasady
sprawowania nadzoréw i odbiorOw urzadzen cieplnych “,  wydanych i
opublikowanych w Dalkia Warszawa (SPEC). Do kompletu dokumentéw
odbiorowych zalgczy¢ nalezy m.in. z aktualizowany schemat montazowy tzw.
powykonawczy z zaznaczonymi zlgczami spawanymi oraz do wgladu atesty
zamontowanych materiatow i urzadzen.
6. Skladowanie elementow preizolowanych nalezy prowadzi¢ wg asortymentu
rodzajowego i wymiarowego, zgodnie z wytycznymi producenta:
- rury preizolowane skfadowaé na rownych powierzchniach, tak aby na catej dtugosci
stykaty sie z podtozem. Mozna skfadowac réwniez warstwami w stosach o wysokosci
do 1,5m, zabezpieczonych przed rozsuwaniem sig.
- elementy prefabrykowane tréjniki, kolana, armatura, punkty state nalezy skfadowac
na paletach. Wysoko$¢ — nie moze przekracza¢ 1,5m, nie dotyczy punktow statych,
ktore winno sie ukladac luzem, z zabezpieczeniem powtok malarskich.
7. Wymogi Dalkia Warszawa dotyczace spawania rurociggdw sieci cieplnej i badania
jakosci spawow (wg pkt 14 Wytycznych wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji
rurociggoéw preizolowanych w plaszczu ostonowym HDPE — Dalkia Warszawa z
2013 roku)
7.1. Roboty spawalnicze na rurociggach sieci cieplnej wodnych muszg by¢
wykonywane wylgcznie przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.
7.2. Obowigzkowe jest badanie i sprawdzanie kontrolne wszystkich spoin na
odcinkach sieci cieplnej preizolowanej, zgodnie z PN-EN 13480-5:2002 (U), PN-EN
ISO 5817:2009, PN-EN ISO 3834-2:2006 - metoda ultradzwigkowa z
udokumentowanym wynikiem badania (zapis na dyskietce lub w postaci graficznej

Na pozostatych odcinkach sieci cieplnej np. komory, w pomieszczeniach weziow
cieplnych itp. kontrolg objete zostajg wszystkie spawy dla rurociggéw od Dn80 mm.
8. Proba szczelnosci — nie obowigzkowa. W przypadku koniecznym nalezy
przeprowadzi¢ na cisnienie 2 MPa (20 atm) zgodnie z aktualng norma.
9. Ruch prébny nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt 15 Wytycznych Dalkia Warszawa
10. Nie ujete szczeg6towym rysunkiem w niniejszym projekcie rozwigzania typowe
podlegajg wymaganiom zawartym w opracowaniu Wytycznych wykonania, montazu,
odbioru i eksploatacji rurociggéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE lub
sieci kanatowych — Dalkia Warszawa 2013 roku, tak w zakresie montazu jak badan i
odbioréw.

8. Czyszczenie rurociagow :

8.1 Nalezy odbierac rurociaggi zabezpieczone fabrycznie w sposéb chronigcy je przed
zanieczyszczeniami w czasie transportu, magazynowania i montazu tj. poprzez
zatozone kotpaki zaslepiajace.

8.2 Rury muszg byC zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz wplywami
atmosferycznymi. Ewentualne zanieczyszczenia state nalezy usungé mechanicznie
przed montazem pod warunkiem, ze $lady po ich usunieciu nie przekroczg ujemnej
odchyiki od wymiaru nominalnego i nie bedg miaty ostrych krawedzi.

Warszawa, maj 2013 rok, Biuro Projektowe ,,INS-KOM”
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8.3 W przypadku decyzji inspektora nadzoru Dalkia Warszawa o koniecznosci
wykonania ptukania, czyszczenie rurociggdéw zgodnie z metodg na wyptyw.

Szybko$¢ ptukania powinna by¢é réwna maksymalnej szybkosci eksploatacyjnej
czynnika grzejnego tj. 1,5 m/s.

Czas ptukania zgodnie z PN-EN 13480-1:2005 z pdZniejszymi zmianami.

Kryterium czystosci nalezy przyja¢ — maksymalna zawarto$¢ zawiesin w wodzie
ptuczacej nie moze przekroczyé 5mg/l.

Pobdr prébki wody powinien nastgpi¢ w koncowej fazie ptukania z dolnej czesci
przewodu odplywowego, zawsze w obecnosci przedstawiciela Dalkia Warszawa.
Dwa pojemniki z kazdego rurociggu osobno, opisane , winny by¢ dostarczone do
Heat-Tech Center Dalkia Warszawa, celem przebadania na obecno$¢ zawiesiny a
protokdét z wynikami zawarto$ci zawiesin nalezy dotaczyé do dokumentow
odbiorowych.

8.4 Niezaleznie od przyjetych metod ptukania wykorzysta¢ zawsze wode z proby
ciSnieniowej.

8.5 Pobdr wody do celow przeprowadzenia prob i ptukania oraz odprowadzanie
wod poptucznych do kanalizacji winno by¢ zgodne z warunkami wydanymi przez
MPWiK.

9. Zabezpieczenia antykorozyjne rurociggdw

Dotyczy rurociggow sieci cieplnych w kanale( komorze) i w budynku
A. Farby podstawowe

. Emalia kreodurowa czerwona tlenkowa symbol 7962-000-250 utwardzenie nastepuje

W czasie pracy rurociggow.

. Farba krzemionowo-cynkowa samoutwardzalna Korsil 92 NawW symbol 7320-111-

950, kolor szary metaliczny, zgodnie z instrukcjg KOR-3A oraz ,Wytycznych
zabezpieczania powierzchni rurociggéw sieci cieplnych — Heat-Tech Center Dalkia
Warszawa.” Winna by¢ kladziona na dobrze oczyszczong powierzchnie do | lub Il
stopnia czystosci.

10. Przyiacze sieci cieptowniczej preizolowanej do wezfa cieplnego budynku ul.Kolegiacka

3 —dz.nrew. 12, 31/13, 60/13, 60/15 obreb 1-05-51 Dzielnica Wilanéw w Warszawie

Elementy preizolowane Dn65/140

L.p. Nazwa materiatow [los¢ Producent
(katalog)
10P | Rura preizolowana stalowa ze szwem wg PN — EN 10217- Wymagania  wg
1:2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze $wiadectwem Wytycznych
jakosciowym ZETOM, z instalacja alarmowa "Brandes”: ZDglokl'g Warszawa
Dn65/140 (Dz76,1x2,9) L=6,0m
79 szt.
11P | Luk giety 90° preizolowany, réwnoramienny R=1,0/1,0m, z Wymagania ~ wg
rury stalowej ze szwem wg PN - EN 10217- Wytycznych
1:2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze $wiadectwem Dala Warszawa
jakosciowym ZETOM, z instalacja alarmowg ”Brandes”:
Dn65/140 (Dz76,1x3,2) 2 szt.

Warszawa, maj 2013 rok, Biuro Projektowe ,,INS-KOM”
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12pP

L uk giety 35° preizolowany, rownoramienny R=1,0/1,0m, z
rury stalowej ze szwem wg PN - EN 10217-
1:2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze S$wiadectwem
jakosciowym ZETOM, z instalacja alarmowg ”Brandes”:

Wymagania
Wytycznych
Dalkia Warszawa
22012

wg

Dn65/140 (Dz76,1x3,2) 2 szt.

13P | Luk giety 30° preizolowany, réwnoramienny R=1,0/1,0m, z Wymagania  wg
rury stalowej ze szwem wg PN - EN 10217- Wytycznych
1:2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze $wiadectwem Dala Warszawa
jakosciowym ZETOM, z instalacja alarmowg ”Brandes”:
Dn65/140 (Dz76,1x3,2) 2 szt.

14P | Luk giety 15° preizolowany, réwnoramienny R=1,0/1,0m, z Wymagania  wg
rury stalowej ze szwem wg PN - EN 10217- Wytycznych
1:2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze $wiadectwem Dala Warszawa
jakosciowym ZETOM, z instalacja alarmowg ”Brandes”:
Dn65/140 (Dz76,1x3,2) 2 szt.

15P | Luk giety 10° preizolowany, réwnoramienny R=1,0/1,0m, z Wymagania  wg
rury stalowej ze szwem wg PN - EN 10217- Wytycznych
1:2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze $wiadectwem Dala Warszawa
jakosciowym ZETOM, z instalacja alarmowg ”Brandes”:
Dn65/140 (Dz76,1x3,2) 4 szt

16P | Mufa termokurczliwa, polietylen usieciowany wysokiej Wymagania ~ wg
gestosci HDPE, usieciowany radiacyjnie z klejem i mastyka Wytycznych
uszczelniajaca, dtugosé elementu L=0,7m: ZDZ'Okl'g Warszawa
Dn65/140 108 szt.

17P | PierScien gumowy uszczelniajacy, szerokos$¢ elementu
50mm, dla Srednic ptaszcza ostonowego:
Dn65/140 4 szt

18P | Poduszka kompensacyjna typ ,,A”:
Dn65/140 22 szt

19P | Odwodnienie dotem preizolowane z rury stalowej ze szwem, Wymagania
wg PN-EN10217-1:2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze PN-EN
$wiad.jakosciowym ZETOM, z instalacja alarmowg| 2 szt 10204:2006
”Brandes”, dt. elementu L=1,5m, z zaworem odcinajgcym
kulowym spawanym w wersji nierdzewnej Dn32/110 dla
rury gtbwnej Dn65/140, H=190mm
Srednica rurociagu gtéwnego — Dn65/140
L1- 455cm- Rura preizolowana Dn32/110 — 3,55m 1 szt
L2=485cm — Rura preizolowana Dn32/110 — 3,85 1 szt
Mufa termokurczliwa, polietylen usieciowany wysokiej
gestosci HDPE, usieciowany radiacyjnie z klejem i mastyka
uszczelniajaca, dtugosc¢ elementu L=0,7m: 2 szt

20P | Zwezka symetryczna, z rury stalowej bez szwu, ze stali 2 szt.| Wymagania  wg
P235GH, PN-EN 253:2005, ze $wiadectwem jako$ciowym Wytycznych

ZETOM, 1z instalacja alarmowg ”Brandes”,
elementu gtéwnego L=1,0m

Dn65/140(Dz76,1x2,9) — Dn50/125(Dz60,3x2,9)

dtugosé

Dalkia Warszawa
z 2012

Warszawa, maj 2013 rok, Biuro Projektowe ,,INS-KOM”
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21P | Kompensator mieszkowy preizolowany, z rury stalowej ze 6 szt.| Wymagania  wg
szwem, ze stali P235GH, PN-EN 253:2005, ze Wytycznych
$wiadectwem jakosciowym ZETOM, z instalacja alarmowa ZDZ'Okl'g Warszawa
”Brandes”, dtugos¢ elementu gtéwnego L=2,5m
Zdolno$¢ kompensacyjna - 100 mm
Dn65/140(Dz76,1x2,9)
22P | Tadma ostrzegawcza oznaczeniem Dalkia W-wa 500 m.
23P | Komponenty pianki poliuretanowej do wypetniania muf:
Dn65/140: komponent A: 110g(97ml) 11,9kg
(10,51
komponent B: 186g(151ml) 20,1kg
(16,3 1)
Elementy preizolowane Dn50/125:
L.p. Nazwa materiatow [los¢ Producent
(katalog)
31P | Rura preizolowana stalowa ze szwem wg PN — EN 10217- Wymagania  wg
1:2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze $wiadectwem Wytycznych
jakosciowym ZETOM, z instalacja alarmowa ”Brandes”: ZDglokl'g Warszawa
Dn50/125 (Dz60,3x2,9) L=6,0m
2 szt.
32P [ Luk giety 90° preizolowany, réwnoramienny R=1,0/1,0m, z Wymagania ~ wg
rury stalowej ze szwem wg PN - EN 10217- Wytycznych
1:2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze $wiadectwem Dala Warszawa
jakosciowym ZETOM, z instalacja alarmowg ”Brandes”:
Dn50/125 (Dz60,3x3,2) 2 szt.
33P | Mufa termokurczliwa, polietylen usieciowany wysokiej Wymagania  wg
gestosci HDPE, usieciowany radiacyjnie z klejem i mastyka Wytycznych Dalia
uszczelniajaca, dtugosé elementu L=0,7m: Warszawa z 2012
Dn50/125 4 szt.
34P | Uszczelka koncowa termokurczliwa (materiak: poliolefina
sieciowana):
Dn50/125 2 szt
35P | Pierscien  gumowy uszczelniajacy, szeroko$¢ elementu
50mm, dla Srednic ptaszcza ostonowego:
Dn50/125 4 szt
36P | Poduszka kompensacyjna typ ,,A”:
Dn50/125 12 szt
37P | Tasma ostrzegawcza 20 m. [z  oznaczeniem
~DALKIA
WARSZWA”
38P | Komponenty pianki poliuretanowej do wypetniania muf:
Dn50/125:  komponent A: 96g(85ml) 0,8kg
0,71
komponent B: 162g(132ml) 1,3kg
(1,11

Warszawa, maj 2013 rok, Biuro Projektowe ,,INS-KOM”
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39P | Zawdr odcinajgcy kulowy spawany preizolowany (z Wymagania
wyciagnieta szyjka), koricowki z rurg stalows bez szwu PN-EN
wersja standard, dt. elementu L=1,5m 10204:2006
Dn50/125/140 (Dz60,3x2,9) Y=H=350mm 2 szt.
2 szt mufy redukcyjnej Dn125/140 4 szt

Elementy preizolowane 2xDn65/160 SPIRO:

L.p. Nazwa materiatow [los¢ Producent

(katalog)

10S |Rura preizolowana stalowa ze szwem wg PN — EN 10217- Wymagania  wg
1:2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze $wiadectwem Wytycznych
jakosciowym ZETOM, z ptaszczem ochronnym ,,SPIRO”, z ZDglokl'g Warszawa
blachy stalowej ocynkowanej, z instalacja alarmowg
"Brandes”:
Dn65/160x0,5 (Dz76,1x2,9) L=6,0m 11 szt.

11S |[Luk giety 90° preizolowany, rownoramienny R=1,0/1,0m, z Wymagania  wg
rury stalowej ze szwem wg PN - EN 10217- Wytycznych
1:2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze $wiadectwem Dala Warszawa
jakosciowym ZETOM, z ptaszczem ochronnym ,,SPIRO”, z
blachy stalowej ocynkowanej, z instalacja alarmowg
”Brandes” 20 szt.
Dn65/160x0,5 (Dz76,1x3,2)

12S | Luk giety 90° preizolowany, nierbwnoramienny R=1,5/1,0m, Wymagania  wg
z rury stalowej ze szwem wg PN - EN 10217- Wytycznych
1:2004/A1:2006, ze stali P235GH, ze $wiadectwem Dala Warszawa
jakosciowym ZETOM, z ptaszczem ochronnym ,,SPIRO”, z
blachy stalowej ocynkowanej, z instalacja alarmowg
”Brandes”
Dn65/160x0,5 (Dz76,1x3,2) Y=Lk 2 szt.
Dn65/160x0,5 (Dz76,1x3,2) Y=Ld 2 szt

13S [Mufa z blachy stalowej ocynkowanej z kompletem Wymagania ~ wg
montazowym (mufa matka, uszczelki, mufa stata, pasy Wytycznych
obciagajace, wkrety), dtugosé elementu L=0,5m: ZDZ'Okl'g Warszawa
Dn65/160x0,5 46 szt.

37P |Mufa z blachy stalowej ocynkowanej z kompletem Wykonanie  na
montazowym (uszczelki, mufa stata, pasy obciagajace, budowie
wkrety, komponenty pianki poliuretanowej):
Dn65/160x0,5 4 szt.
Opaska termokurczliwa, poliolefina sieciowana, szeroko$¢
elementu 150mm — Dn65/160 4 szt.
Kolano 90° R=2D rura stalowa ze szwem wg PN — EN
10217-1:2004/A1:2006, ze stali P23STR1,2, piaskowanie i
malowanie ze Swiadectwem jakosciowym ZETOM:| 4 szt.
Dz76,1x3,2

Warszawa, maj 2013 rok, Biuro Projektowe ,,INS-KOM”
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14S |Uszczelka koncowa termokurczliwa (materiat: poliolefina Wymagania ~ wg
sieciowana): Wytycznych
Dn65/160x0,5 2 szt | Dalkia Warszawa
7 2012
15S |Punkt staly preizolowany, z pfaszczem ochronnym Wymagania  wg
-SPIRO”, z blachy stalowej ocynkowanej, z instalacja Wytycznych
alarmowa "Brandes”, dtugos¢ elementu L=2,0m: ZDZ'Okl'g Warszawa
Dn65/160x0,5 (Dz76,1x2,9) 6 szt.
17S | Komponenty pianki poliuretanowej do wypetniania muf:
Dn65/160: komponent A: 141g(125ml) 7,1kg
6,31)
komponent B: 237g(193ml) 11,9kg
9,7 1

11. Zestawienie pozostatych materiatéw

Obiekt: Sieé¢ cieptownicza osiedlowa i przylacza sieci cieptowniczej preizolowanej do
wezidw cieplnych budynkéw A", .B” i ,,C” ETAP | Zespolu Budynkéw Mieszkalnych

przy ul.Powazkowskiej w Warszawie, dz. Zoliborz (dz. nr ew 23/1 obreb 7-03-02)

Wezet cieplny w budynku Hali Sportowej ul. Wiertnicza 26:
L.p. Nazwa materiatow Ilos¢ Producent (katalog)
50|Rura stalowa ze szwem wg PN — EN 10217- Wymagania wg
1:2004/A1:2006, ze stali P235GH, piaskowanie i Whytycznych Dalkia
malowanie ze  $wiadectwem  jakosciowym Warszawa z 2012
ZETOM 25,0 mb
Dz76,1x2,9
51 |tuk 90° R=2D rura stalowa ze szwem wg PN — Wymagania wg
EN 10217-1:2004/A1:2006, ze stali P235GH, Wytycznych Dalkia
. . . . Lo Warszawa z 2012
piaskowanie i1 malowanie ze Swiadectwem
jakosciowym ZETOM 8 szt.
Dz76,1x2,9
52 |Zawér kulowy, spawany Dn65(Dz71,1x2,9),
L=300mm,PN16 temp. max.. 124° 2 szt.

53| Odpowietrzenie z rury stalowej ze szwem KESC 88/2.6.1. typ Al
Dz21,3x2,6 z zaworem kulowym spawanym
Dnl15, z koncowkami do spawania o grubosci
2,6mm, PN16, Tmax = 124°C
Rura Dz21,3x2,6, L=2,5m 2 kpl.

54 | Maty izolacyjne z wetny mineralnej z jednostronng oS¢ w funkeji grubosci
folig aluminiowa typ ALFAROCK fr. materiatu danego
ROCKWOOL, maty 2000x3000mm L e ot

57 | Przejscie gazoszczelne typ WGC, DN125, INTEGRA

ul. Metalowcow 6
materiat WTO — EPDM, Tmax = 160°C 44-109 Gliwice
2 kpl teI/fa_x 032-234 5_955
www.integra.gliwice.pl
lub réwnowazne
Wezet cieplny w budynku ul.Kolegiacka 3:
L.p. Nazwa materiatow | 1los¢ | Producent (katalog)
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Projekt

60

Rura stalowa ze szwem wg PN — EN 10217-
1:2004/A1:2006, ze stali P235GH, piaskowanie i

Wymagania wg
Whytycznych Dalkia
Warszawa z 2012

malowanie  ze  Swiadectwem  jako$ciowym
ZETOM 10,0 mb
Dz60,3x2,9
61 |tuk 90° R=2D rura stalowa ze szwem wg PN - Wymagania wg
EN 10217-1:2004/A1:2006, ze stali P235GH, Wytycznych Dalkia
piaskowanie i malowanie ze Swiadectwem Warszawa z 2012
jakosciowym ZETOM Dz60,3x2,9 4 szt.
62 | Zawor kulowy, spawany Dn50(Dz60,3x2,9),
L=300mm,PN16 temp. max.. 124° 2 szt.
63| Odpowietrzenie z rury stalowej ze szwem KESC 88/2.6.1. typ Al
Dz21,3x2,6 z zaworem kulowym spawanym
Dnl15, z koncowkami do spawania o grubosci
2,6mm, PN16, Tmax = 124°C
Rura Dz21,3x2,6, L=2,5m 2 kpl.
64 | Przejécie gazoszczelne typ WGC, DN125, L INTECRA
materiat WTO — EPDM, Tmax = 160°C 44-109 Gliwice
2 kpl teI/fa_x 032-234 5_955
www.integra.gliwice.pl
lub réwnowazne
65 | Maty izolacyjne z wetny mineralnej z jednostronng llos¢ w funkcji grubosci
folig aluminiowa typ ALFAROCK fr. materiatu danego
ROCKWOOL, maty 2000x3000mm 5 m? producenta

lub réwnawazne

Materiaty dodatkowe dla rur preizolowanych 2xDn65/160 SP

IRO i rur 2xDn65 w

budynku Hali Sportowej ul.Wietrniza 26:
71| Podpora stata PS dla rurociggéw preizolowanych W(g rysunku nr 7
Dn65/160 ,,SPIRO” 6kpl
71 | Podpora stata PS dla rurociggbw Dn65 2kpl | Wg rysunku nr 7
72 | Podpora $lizgowa dla rur preizolowanych SPIRO MEFA POLSKA.
Dn65/160 ul.Stoneczna 52G,
Zestawienie materialdw montazowych na rysunku 05-500 Stara Iwiczna
wg rysunku nr 8
nr8 16 kpl lub réwnowazne
73 | Podpora $lizgowa przesuwna krzyzakowa typ MSG HILTI
1.7 M UK + MSC dla rurociggéw W(g rysunku nr 9
preizolowanych: Dn65 lub rownowazne
Profil szynowy typ MQ21 L=700mm + zestaw| 3 Kkpl
montazowy
Zestawienie mat. konstrukcyjnych na rysunku nr 9

Elementy dodatkowe:

L.p. Nazwa materiatow Ilos¢ Producent (katalog)
74 | Podpora $lizgowa dla rurociggéw Dn50 2kpl | Wg rysunku nr 7
80 | Rura ostonowa HOBAS SN10000 INTEGRA

Dz272x8,0, L=3,5m 2 szt. ul. Metalowcow 6
Plozy INTEGRA 3E-25 4 szt.x2 f:blrgivx\év_v;zvﬁe
Manszety uniwersalne typ ,,N” 150/300 4 szt.
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81 | Rura ostonowa HOBAS SN10000 INTEGRA
Dz272x8,0, L=4,5m 2 szt. ul. Metalowcow 6
Plozy INTEGRA 3E-50 4 szt.x2 AR
Manszety uniwersalne typ ,,N” 150/300 4 szt.
82 | Rura ostonowa HOBAS SN10000 INTEGRA
Dz272x8,0, L=4,5m 2 szt. ul. Metalowcow 6
Plozy INTEGRA 3E-50 4 szt.x2 AR
Manszety uniwersalne typ ,,N” 150/300 4 szt.
83| Rura ostonowa HOBAS SN10000 INTEGRA
Dz272x8,0, L=2,0m 2 szt. ul. Metalowcow 6
Plozy INTEGRA 3E-25 3 szt.x2 AR
Manszety uniwersalne typ ,,N” 150/300 4 szt.
84 | Rura ostonowa HOBAS SN10000 INTEGRA
Dz272x8,0, L=2,0m 2 szt. ul. Metalowcow 6
Plozy INTEGRA 3E-25 3 szt.x2 AR
Manszety uniwersalne typ ,,N” 150/300 4 szt.
85 | Rura ostonowa HOBAS SN10000 INTEGRA
Dz272x8,0, L=10,0m 2 szt. ul. Metalowcow 6
Plozy INTEGRA 3E-25 8 szt.x2 AR
Manszety uniwersalne typ ,,N” 150/300 4 szt.
86 | Rura ostonowa HOBAS SN10000 INTEGRA
Dz220x7,0, L=2,0m 2 szt. ul. Metalowcow 6
Plozy INTEGRA 125-B-17 3 szt.x2 f:blr%?,vx\év_v;zvﬁe
Manszety uniwersalne typ ,,N” 125/250 4 szt.
Studnia dla zaworéw odcinajgcych S-ODC/1:
100 | Wiaz zeliwny D=600 z ryglami, pokrywa z zebrami; 1 szt. Koneckie Zaktady

klasa i typ wg projektu
uzgodnieniu ze SPEC SA

indywidualnego w

Odlewnicze 26-200
Koriskie ,1-go Maja 57
Lub réwnowazne

101 | Ptyta zelbetowa okragta gr. 120mm, Dz=1000mm z 1szt.| wg rysunku typowego
otworem centrycznym Dw=600mm SPEC S.A.

102 | Krag z rury betonowej zbrojonej Dw/Dz=800/1000 2 szt. wg BN-86/8971-08
z betonu B-45 H=300mm wg BN-86/8971-08 i warunkow PN-EN 1917
warunkow PN-EN 1917 w oparciu 0 norm¢ DIN
4034 wysoko$¢ kregow Hkr

103 | Pierscien  zelbetowy Dw=700 Dz=1500mm, 1szt.| wgrysunku typowego
gruboéci 120mm Dalkia Warszawa

104 | Fundament z bloczkéw betonowych B-25 szer. ok.|  wg rysunku typowego
35cm z izolacjg HfixSxL=390x380x1600mm, kpl 2. 05m’ Dalkia Warszawa

105|Podbudowa z betonu B=15 wysokosci 15cm| 0,44 m®| wg rysunku typowego
wymiar w rzucie  170x170 cm Dalkia Warszawa

Studnia odwodnienia S-ODW/1:

110 | Zawor regulacyjny prosty, kotnierzowy w Fabryka Armatury

wykonaniu morskim, ze stali nierdzewnej Dn32, 2 szt. S:i‘;?%*;;i\

L=300mm, PN16 temp. max.. 124°, z kompletem
polaczen koierzowych

lub rownowazny
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111 |Rura stalowa ze szwem wg PN - EN 10217- Wymagania wg
1:2004/A1:2006, ze stali P235GH, piaskowanie i Whytycznych Dalkia
malowanie ze $wiadectwem jakosciowym ZETOM Warszawa z 2012
Dz42,4x2,6 3,0mb

112 | £uk 90° R=2D rura stalowa ze szwem wg PN — EN Wymagania wg
10217-1:2004/A1:2006, ze stali  P235GH, Wytycznych Dalkia
piaskowanie i malowanie ze $wiadectwem Warszawa z 2012
jakosciowym ZETOM 2 szt.

Dz42,4x2,6
113|Tuleja z rury polietylenowej SDR17, PE80,
PN8,D150, L=360mm 2 szt
114 | Wiaz zeliwny D=600 z ryglami, pokrywa z zebrami; 1 szt. | Koneckie Zaktady Odlewnicze

26-200 Konskie ,1-go Maja 57
Lub réwnowazne

klasa i1 typ wg projektu indywidualnego w
uzgodnieniu ze SPEC SA

115 | Piyta zelbetowa okragta gr. 120mm, Dz=1700mm z 1 szt.
otworem Dw=600mm

116 | Krag z rury betonowej zbrojonej 2 szt. wg BN-86/8971-08
Dw/Dz=1400/1660 z betonu B-45 H=300mm wg warunkow PN-EN 1917
BN-86/8971-08 i warunkow PN-EN 1917 w
oparciu 0 norme DIN 4034

117 |Pierscien  zelbetowy Dw=700 Dz=1500mm, 1 szt.
grubosci 120mm

118| Fundament z bloczkéw betonowych B-25  szer. ok.|  wg rysunku typowego
35cm z izolacja HfixSxL=390x380x1600mm, kpl 2. 1,2m’ Dalkia Warszawa

119|Podbudowa z betonu B=15 wysokosci 15cm| 0,6 m®| wg rysunku typowego

wymiar w rzucie  170x170 cm Dalkia Warszawa
120 | Dno studzienki z betony B25 gr 150mm 02m°
121 | Drabinka stalowa typowa ze stali kwasoodpornej 1 kpl| wg rysunku typowego
oraz uchwyty podtrzymujace Dalkia Warszawa

12. Instalacja alarmowa ,,BRANDES” —

1. Wstep
Tematem opracowania jest instalacja sygnalizacji i lokalizacji awarii sieci cieplnej

wykonanej z elementéw preizolowanych “PRIZOL” zaopatrzonych w przewody
systemu "BRANDES”.

2. Zatozenia
- projekt instalacji sieci cieplinej
- wytyczne projektowania instalacji systemu "BRANDES”

3. Opis systemu BRANDES

1. System umozliwia cigglg kontrole jakosci montazu oraz stanu izolacji cieplnej podczas
budowy i eksploatacji sieci cieplnej oraz lokalizacje ewentualnych awarii sieci
(uszkodzenie lub korozje rury przewodowej lub ptaszcza ostonowego) z doktadnoscig
do 1 m. Taka dokfadnos¢ lokalizacji ogranicza wielko$¢ wykopu w miejscu awarii
oraz przyspiesza jej usuniecie.
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2.

Do biezacej kontroli w czasie montazu oraz recznego monitoringu S.c. uzywa Sie
przenosnego przyrzadu BS-MH-2 lub typ LH20S fr. LEVR z zasilaniem bateryjnym.
Przyrzad po podigczeniu przy pomocy wtyczki do puszki pomiarowej BS-MD lub
LPS-2 dokonuje pomiaru stopnia suchosci pianki izolacyjnej. W czasie montazu i
eksploatacji stopier suchosci winien wynosi¢ 0 (min. 50 megaoméw) lub 12 (min. 10
megaomow).

Stopien nizszy niz 12 $wiadczy o zawilgoceniu pianki - im nizszy stopien - tym
wieksze zawilgocenie.

. Lokalizacji awarii dokonuje sie przy pomocy lokalizatora przenosnego BS-POK lub

typ LP10S firmy LEVR =z zasilaniem bateryjnym interpretujac wskazania (w
procentach dhugosci catej petli).

. Wytyczne montazowe

. Do faczenia przewodow sygnalizacyjnych uzywac nalezy specjalistycznych narzedzi

zaakceptowanych przez przedstawicieli firmy CIBET, oraz facznikdw zaciskowych
BS-QZ i koszulek termokurczliwych BS-SRA firmy BRANDES.

. Warunkiem uzyskania gwarancji firmy na jako$¢ systemu jest wykonanie pofgczen

przez przeszkolonych przez firme CIBET pracownikdw, na podstawie
zaakceptowanego przez firme projektu i pod jej nadzorem.

. W trakcie montazu nalezy co najmniej w miejscach oznaczonych na projekcie

dokonywac¢ pomiar6éw i notowac rzeczywistg oporno$¢ petli pomiarowej w celu
zapewnienia gwarantowanej doktadnosci lokalizacji (1 promil).

. W czasie montazu instalacji nalezy z koncéwek elementéw preizolowanych usuna¢

wierzchnig warstwe pianki, az do uzyskania stopnia suchosci 0 lub 12,

. Zasadg jest tgczenie przewodow zielonego z zielonym i czerwonego z czerwonym (z

wyjatkiem zamykania petli pomiarowej).

. W szczegdlnych przypadkach dopuszczalne jest krzyzowanie przewodow, ale musi

by¢ zachowany warunek jak w p.5.

. Zlacza przewodow sygnalizacyjnych zaleca sie podpiera¢ kostkami z pianki PUR,

umocowanymi przy pomocy papierowej tasmy samoklejace;.

. W miejscach gdzie jest to wskazane w projekcie, nalezy wprowadzi¢ przewody do

puszek przytaczeniowych BS-AD zgodnie z zasadg przedstawiong w p.11 przy
pomocy kabla teflonowego lub silikonowego.

. W miejscach podfgczenia puszek pomiarowych BS-MD lub LPS-2 przewody

wprowadza sie do kostki tacznikbw BS-RFA przyspawanych do stalowej rury
przewodowej.

10. Koncowki elementéw preizolowanych w weztach i komorach winny by¢

zabezpieczone przy pomocy termokurczliwych kapturéw koncowych.

11. Zasada ogdlna wprowadzania przewoddw do puszek przylgczeniowych i

pomiarowych jest nastepujaca:

styk 1 - przewdd oporowy (czerwony) rury zasilajacej
styk 2 - przewdd powrotny (zielony) rury zasilajacej
styk 3 - rura stalowa zasilajgca

styk 4 - rezerwa

styk 5 - przewOd oporowy rury powrotnej

styk 6 — przewod powrotny rury powrotnej

styk 7 - rura stalowa powrotna

styk 8 - rezerwa
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12. W celu wyréwnania potencjatow rury zasilajacg i powrotng nalezy uziemié i spigé
przewodem miedzianym o przekroju min. 40 mm?.
UWAGA! W puszce BS-AD nalezy zmostkowac styki1z2i5z6

5. Opis projektu

Instalacja alarmowa zaprojektowana zostata w postaci dwdch petli dla kazdego
rurociggu oddzielnie (zasilanie i powrot ). Puszka pomiarowa LPS-2 zlokalizowana
zostata w pomieszczeniu wezta cieplnego budynku ul.Kolegiacka 3. Diugos¢ petli
alarmowej — 308,9m..

6. Specyfikacja materialowa:

6.1 puszka przytaczeniowa BS — AD (lub PPA fr. LEVR) - lszt.
6.2 puszka pomiarowa LPS - 2 fr. LEVR - lszt.
6.3 f3cznik BS — RFA (lub ZPB fr. LEVR) - 2szt.
6.4 przewod BS — SL2 (lub ME 2019 TK2 fr. LEVR) - 6,0mb
6.5 przewod BS — SL4 (lub ME 2019TK4 fr. LEVR) - 3,0mb
6.6 tuleja zaciskowa BS — QU - 168 szt.
6.7 koszulka termokurczliwa BS — SRA - 168 szt.
6.8 przekiadki w miejscach potgczernn mufowych - 168 szt.

12. Kanalizacja teleinformatyczna: zgodnie z decyzjg Dalia Warszawa (SPEC S.A.) - nie

projektuje sie.

14. Informacja dotyczaca wykonania sieci cieplnej:

Informacja winna byC wykorzystana przez Wykonawcdéw przy realizacji robot
budowlanych opisanych w opisie technicznym projektu.

Elementy sieci cieplnych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi,
katalogami i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowigzujgcymi w projektowaniu i
wykonawstwie, majacymi akceptacje Dalkia Warszawa (SPEC).

[1]

[2]

3]

[4]

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126,
Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.
1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 p0z.1439) i
pOzniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz.Ust. z 2003 roku nr 207 — poz
2016

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — Dz. Ust. NR 169 Z
2003 roku w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy —
tekst jednolity

Warszawa, maj 2013 rok, Biuro Projektowe ,,INS-KOM”

21




Budynek ul.Kolegiacka 3 Projekt
Budowlano/Wykonawczy

Terminologia przyjeta zgodna z normg PN-90/B-01421
Elementy sieci cieplnych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi,
katalogami i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowigzujgcymi w projektowaniu i
wykonawstwie, majgcymi akceptacje Dalia Warszawa (SPEC).

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. Nr 75 ) wraz z pdzniejszymi poprawkami
Roboty montazowe — prowadzi¢ wg wymagan normy PN- M- 34031:1992 i PN-M-
34031/A1.

15. Informacja dotyczaca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia:

15.1. Zakres i kolejno$¢ robdt: organizacja placu budowy
roboty demontazowe
wykonanie rob6t montazowych opisanych w
projekcie
15.2.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.
W zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych istnieje ryzyko powstawania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Miejsce Czas  mozliwego
wystepowania | wystepowania
Od pracujacego sprzetu Utrata zdrowia lub | Plac budowy i Praca sprzetu
budowlanego i transportowego zycia drogi dojazdowe
Upadek demontowanych i Utrata zdrowia lub | Plac budowy i Roboty organizacji
montowanych elementdw sieci zycia drogi dojazdowe | placu budowy, roboty
cieplnej i materiatdw demontazowe i
towarzyszacych oraz narzedzi. montazowe
Uderzenia spadajagcymi
przedmiotami
Upadek z wysokosci Utrata zdrowia lub | Plac budowy Roboty transportowe,
zycia ziemne i praca przy
robotach
demontazowych i
montazowych
Zasypanie ziemig lub materiatami Utrata zdrowia lub | Plac budowy Roboty ziemne i praca
zasypowymi, przygniecenia zycia przy robotach
materiatami zabezpieczajgcymi demontazowych i
wykop montazowych
Porazenie pragdem Utrata zdrowia lub | Plac budowy Praca przy robotach
zycia demontazowych i
montazowych
Poparzenia w wyniku pozaru Utrata zdrowia lub | Plac budowy Praca przy robotach
zycia demontazowych i
montazowych
Praca przy robotach
malarskich
Zatrucia Utrata zdrowia lub | Plac budowy Praca przy robotach
zycia malarskich
Podraznienia Utrata zdrowia Plac budowy Praca pracach z
wyrobami
epoksydowymi,
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| | | bitumicznymi

15.3.Instruktaz bhp:
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ intruktaz
pracownikow dotyczacy:
- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej
- koniecznosci wydzielania i oznaczenia stref szczegdlnego zagrozenia
- omowienia komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen
15.4.Sposoby prowadzenia instruktazu bhp pracownikow:
- zapoznanie z powyzej wymienionymi zagrozeniami
- omdwienie organizacji robot
- szkolenie stanowiskowe
- sprawdzenie posiadanych wiadomosci u pracownikow z przepiséw bhp,
wystepowania zagrozen i przeciwdziatania
- prowadzenie dokumentacji szkolenia i instruktazu wraz z archiwizacjg
o$wiadczen pracownikéw
15.5.Sposoby zapobiegajace mozliwosciom wystapienia niebezpieczenstw i zagrozen
wynikajacych z prowadzonych robét:
- prowadzenie robdt zgodnie z projektem i przepisami bezpieczenstwa
- wygrodzenie i czytelne oznakowanie placu budowy i miejsc na placu budowy
- wydzielenie i 0znaczenie stref szczegdlnego zagrozenia
- zapewnienie drog dojazdowych
- zapewnienie ochrony placu budowy przed dostepem 0s6b trzecich
- uzywanie sprawnego technicznie i pod wzgledem rodzaju sprzetu, organizacja
Jego przemieszania sie, z wyznaczeniem stref pracy
- uzywanie sprawnych technicznie i pod wzgledem rodzaju narzedzi
- zapewnienie  bezposredniego  nadzoru nad  pracami  szczegOlnie
niebezpiecznymi
- stosowanie srodkéw ochrony osobistej
- zapewnienie $rodkéw statej {gcznosci pracownikbw z nadzorem i
kierownictwem budowy
- zapewnienie sprzetu ratunkowego (sprawnego i posiadajgcego instrukcje jego
uzywania)
- zapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
- kontrola stosowania sprzetu budowlanego i narzedzi
opracowanie planu ,BIOZ”, zgodnie z &3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz.U. Nr 120)
- kontrola stosowania zalecen planu ,,BI0Z”

Warszawa, maj 2013 rok, Biuro Projektowe ,,INS-KOM”
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16. Obliczenia hydrauliczne:

Zapotrzebowanie ciepta:

Budynek uzytecznosci publicznej ul.Kolegiacka 3:

-bud. A, C wezetnr A Qmaxco = 100,0 kW
Qmaxew = 65,0 KW

Qmaxct = 225,0 kW G:5,1 t/h
Nr G Dn Dtugosc¢ (m) \% R AH | Adres
dziatki (t/h)y | ( mm) (m/s) | (daPa) |(daPa) | budynku
L L, L+L,
1. 51 65 616,0 82,3 698,3 0,42 3,1 2165
2. 51 50 17,8 28,9 46,7 0,70 13,0 |607
kacznie 2225
Cisnienie w miejscu wigczenia:
- zima - 0,65MPa
- lato - 0,40MPa

Warszawa, maj 2013 rok, Biuro Projektowe ,,INS-KOM”
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URZAD Warszawa, dnia.ﬂa.._,ﬁilfﬁﬁ?tﬁ?. 1976 .

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WIDZIAL URBANISTTRI i ARCEITERYURY

Nr ewidencyénr 8t-21/176

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANLA » ZAWODOWEGO

do pelnienta samodzieluej fimkeji techniczne] w budownictwie

Na podstarwie arl 18 ust, § iTarh 577ust 8 usiewy z dnla-24 pastdzier-
nika 19741 —~ Prawo budowlane (Dz U. Nr 38 pozycia 299) craz 3

2 ust,1 p.2 L ust.2 p.2, 85 uet.1 .2 4 uat.2, §$7. §13 ust.i p.st

4 i
rozporzgdzenia Ministra Gospedarki Terenowe! i Ochrony Srodcvnl.;gcfg
2 dnia 20 luwtego 9751 w sprowlie samodzielnyek funkefi fechnicznych
w budownictwis (Dz, U, Hr 8, poz. 48).

STWIKRDZAM

59 Ob, SEAKISTAN PR A CZAEK &, Jang

fechzik budowleny w sskresie specialn.instel.l nxzadz.sanitarne

U.'OQZQ"IY(Q] dnic_ 20 03 13‘13 Ta 231531‘:5 ) —

posiada przygolowenie zawodowe do pelnlenia samodzielne] n.nkcﬂ ——
- projekianta orez kierownilke budowy i robdy

w speciainoéci_insislecyino-intynieryinel w zakresie gieci sani-
barnych :

1/ &o sporzadzania projektdw siscl cleplnych uzbrejenie terenu
- 0 powszechnie znenych rozwigszanlech kongfrukeyjnyeh 1 sche-
metach technicznyel,

2/ do uierowania, radzorowanis i kontrolewanis budowy { robdt,
wierowanisa 1 konirolowanis \'tytwarzan e konatrukcyinyeh ele-
nentéw siscl oraz oceniania L bedanis stanu technicznego w
zakresie sleci cieplnych uzbrojsnia terenn - o powszachnie
znsnyeh rozwlgzanisch konstrekeyjnych.=

irt, ereh, Eugeniuzs Nawrock)
;—s;: foezelaxy Arehltekls Rarszayy

Plapie, rem, 38732522 nabled 16060 8
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 19 listopada 2012

Zaswiadczenie

Pan STANISEAW FRACZAK

miejsce zamieszkania:
BRAZYLIJSKA 20 M €
03-946 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/6480/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r.

Warszawa, maj 2013 rok, Biuro Projektowe ,,INS-KOM”
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Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Czionkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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ey WUIEYOOZK] Wargeawa, 'L;I.'r Wrzesdnis 19%0r,
w Warstawie .
Wydzial Wadioru Urtinizsiyerneso
i Dudewlsri]o

Wi ewidenerimy WA=100/90

THERDZERE POREAGNIL PAZYGOTOWAN ZAREOOWEGO

(]
de pelaiznia samodzizlnzi funke]l lechniczne] w budownichwic

M2 podstawie a2l 18 ust 5 { arl §7 ust 3 ustawy z dnla 24 paidziernika 1974 r. — Pro-
2.ust. ) pkt 1, & 9.ustil 4

wo budewlane (Dz il Nr 23, pex. 223) oraz §

pkt 1, 5. 7, 313 ust.l pkt & lit."b"
rozp. Ministra Sospidarki Tecenowsj | Ochrone S;n':[::lwrs]tl ¢ dniz 20.[LI97T5 r. w sprawie za-

modzielnyeh lunkefi teehniczayeh w budewnictwle (Dz. U. Nt 8, pow 46 z péin. rmiznami).

STWIEROZAM
BaRrop¥ T EJESRE T g.Janusza |

fe Ok TOME bE_J.,.Nu:.L-:-
e RAELSEET mz.}{nLEx_ ;n_gyn1er11 Srodowiska

vredzony(a) dniz _2) listopads 1556 r. .  Hadom T —

posiada przygotowsnie zawodowe do pelnienia samedrielnej funkeji techniezne) =
_.hrejektenta. ores kierpwniks hudewy 1 robot

w specjatnedei _{nstalpoyina=indyniaryined v zakresic instalscii
gznitarnych:

1/ do sporzedzsnia projektdw instslecji sanitarnych,

2/ do kilerewsnia, nadzorowanis ‘i kontrolowania budewy L rebdt,
kierowania [ kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
meotéw instzlacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zatresie fnstalacji sanitsrmych.

worEwbns
”":P.m-: 'm ﬂf?@‘“u.. e

e |
Hadie 4 i 1" $Il' ik L
REVEET 2 L
I'.I‘lﬂl-'i.'u...l Yo le Tuysaed
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77777 MAZOWIECKA
§~;:L OKREGOWA
NE| Z B A
=1 INZYNIEROW
W BUDOWNICTWA

Warszawa, 20 grudnia 2012

Zaswiadczenie

Pan TOMASZ BARTODZIEJSKI

miejsce zamieszkania:
KULCZYNSKIEGO 22/47
02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/3157/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r.

=

Warszawa, maj 2013 rok, Biuro Projektowe ,,INS-KOM”
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300 99 00. Dzaat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

228683581, 22868 35 82, fax 22 86!
Komsja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w, 153
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f | SR
-_' Dalkia o &/1/

Warszawa

O pssrnend

Dalkia Warszawa S.A.

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa "B_ﬂ__:/
tel. +48 22 576 10 00, fax +48 22 825 38 44 06.12.1 Z//v
www_cieplodlawarszawy.pl ' /
Dziat Technologii Miasto Stoleczne Warszawa k{ e
tel. 22 658 54 12 Dzielnica Wilanow ‘

\
fax 22 658 55 08 {
e-mail: EMilkowska-Jaworska@dalkia.pl |
ul. Stanistawa Kostki Potockiego 1

02-958 Warszawa qr

Nr sprawy: PST/ EM /M-12-0062/kor-war/2408/603-3/12
Warszawa, 22.11.2012r.

Dotyczy: korekty warunkéw technicznych przytaczenia wezta cieplnego do sieci
cieptowniczej

Odpowiadajac na pismo z dnia 26.10.2012r. (otrzymane w dniu 31.10.2012r.) Dalkia
Warszawa S.A. koryguje wydang w dniu 07.08.2012r. znak PST/JP/M-12-0062/kor-war/148/603-
2/12 korekte technicznych warunkéw przylaczenia wezta cieplnego w obiekcie zlokalizowanym
na dziatce nr ewid. 60/15 z obr. 1-05-51 przy ul. Kolegiackiej 3.

. Warunki ekonomiczne przylaczenia do sieci cieptowniczej

Z uwagi na znaczna odleglos¢ inwestycji od sieci cieptowniczej, w stosunku do wnioskowanej mocy
cieplnej, Dalkia Warszawa S.A. informuje, ze wystepuje brak warunkéw ekonomicznych
przytgczenia ww. zabudowy do sieci cieplowniczej.

Z powodu braku warunkéw ekonomicznych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo energetyczne (dalej LPE"), Dalkia Warszawa S.A.
nie moze zaoferowa¢ na zasadach okre$lonych w art. 7 ust. 11 przytaczenia do sieci cieptowniczej
projektowanego obiektu, ktdry spetnia warunki okreslone w art, 7b ust. 1.

W zwigzku z powyzszym przylaczenie moze zostaé wykonane zgodnie z zapisem Art.7 Ust.9
Ustawy Prawo Energetyczne, tzn. poprzez wspoffinansowanie  kosztéw  przylaczenia
przez Inwestora. Koszty te zostang wyliczone po wykonaniu dokumentaciji technicznej przylacza
sieci cieptownicze;j.

Sie¢ cieptownicza zasilana ze zrédet PGNIG Termika S.A. i MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.0.
spetnia warunki okreslone w artykule 7b Ustawy Prawo energetyczne.

T

-XV-WOM-6/1136/12 2012-12-06 Chrzanowska

L}
VEOLIA %%
NIP 525-000-56-56, REGON 015314764, KRS 0000146143, Sad Rejonowy dla m. st Warszawy, XIll Wydziat Gospodarczy

Rachunek: Pekao S.A. nr 501240 6003 1111 0000 4940 1093, Kapital zakladowy: 721399 100,00 2 optacony w catosci ENVIRONNEMENT EDF

Warszawa, maj 2013 rok, Biuro Projektowe ,,INS-KOM”
31




Budynek ul.Kolegiacka 3
Budowlano/Wykonawczy

Projekt

a8
L

Dalkia

Warszawa

Il - Warunki techniczne przylaczenia:

Przylaczenie obiektow do sieci cieptowniczej nastapi na podstawie zawartej
z Dalkia Warszawa S.A. umowy przytaczeniowej.

W celu uzgodnienia szczegéfow realizacji i warunkéw umowy, na minimum 6 miesiecy przed
planowanym  terminem  realizacji  inwestycji, prosimy Inwestora o  kontakt
z Biurem Rozwoju Rynku Dalkia Warszawa S.A. 02-591 Warszawa ul. Stefana Batorego 2 tel.
[22] 576-14-67, fax. [22] 576-10-80.

Warunkiem rozpoczecia prac wykonawczych dot. przytaczenia inwestycji do sieci cieplowniczej
(s.c.) jest uprzednie podpisanie umowy przytgczeniowej.

»  Charakter zabudowy : budynek uzytecznosci publicznej
» Inwestor : Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Wilanéw
02-958 Warszawa ul. Stanistawa Kostki Potockiego 11

Przydziat mocy cieplnej : (po korekcie):

adres / Nr ewid. Neo, T NG™ | Bea™ 1| Nsw Ny [Razem [ Razem
nr budynku Dalkia (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | zima lato
(kW) | (kw)
ul. Kolegiacka 3 M-12-0062 100 65 22 200 25 322 90

Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych wymaga wystgpienia o korekte warunkow

przytaczenia.

» Planowany przez Inwestora termin odbioru ciepta: pazdziernik 2013

»  Miejsce wigczenia do s.c.: przytacze 2xDN80 do budynku Wiertnicza 26 Hala Sportowa. Do

wysokosci opiniowanego budynku zaprojektowac¢ siec cieptowniczg 2xDN65 i z niej zasili¢

przytacze s.c. do wezta ciepinego

W miejscu wigczenia do s.c. na przytaczu, najblizej jak to mozliwe miejsca wigczenia, nalezy

zaprojektowac zawory odcinajgce

» Dla inwestyciji aktualnie nie jest wymagane zaprojektowanie oraz wykonawstwo kanalizacji
teletechnicznej.

» Pomieszczenia techniczne na wezet cieplny nalezy lokalizowa¢ przy zewnetrznej $cianie
budynku, mozliwie najblizej od strony wskazanego miejsca zasilenia z sieci cieptownicze;.

»  Przy projektowaniu inwestycji nalezy uwzgledni¢ ,Warunki lokalizacji obiektow w poblizu
czynnych sieci cieptowniczych” — dostepne na stronie www.cieplodlawarszawy.pl — Strefa
Klienta — Jak sie przytaczy¢ — Dokumenty — Dokumenty do pobrania + formularze.
Powyzsze nie dotyczy ustalen oraz uzgodnionych odstepstw w Dalkia Warszawa S.A.

»  Wyposazenie wezta cieplnego w elementy automatyki:

Regulator przeptywu i licznik ciepta dostarcza i montuje Dalkia Warszawa S.A. (powyzsze
urzadzenia pozostajg na majatku Dalkia Warszawa S.A.). W tym celu (na minimum miesigc
przed planowanym terminem uruchomienia wezta) nalezy pisemnie wystgpi¢ do Dalkia

v
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Dalkia

Warszawa

Warszawa S.A. dofaczajgc, do wgladu, uzgodniong w Dalkia Warszawa S.A. dokumentacje

techniczng obejmujgcg dobor i montaz elementow automatyki.

Miejsce montazu przetwornika przeptywu cieplomierza - rurociag powrotny modutu

przytaczeniowego wezla cieplnego.

> Dane hydrauliczne - parametry ci$nienia w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci
cieptowniczej: Ap ;ims = 0,65MPa, Ap a0 = 0,40MPa, p g1 = 1,05MPa (9,5atn + 1atm).

»  Wszelkie prace (w tym wcinka zwigzane z przerwg w przesyle ciepta moga by¢ wykonywane
w terminie od 1 maja do 31 sierpnia.  Mozliwo$¢ realizacji robét poza tym terminem
uzalezniona jest od warunkéw atmosferycznych oraz od uzyskania zgody Dalkia
Warszawa S.A. (na pisemny wniosek zainteresowanego).

> Przy realizacji budowy sieci cieplowniczej (przylacza) i wezla cieplnego, wlasnym staraniem,
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Dalkia Warszawa S.A. ZEC Wschéd (adres siedziby
i telefony kontaktowe - na stronie www.cieplodlawarszawy.pl), zgodnie z warunkami
obowigzujgcymi w Dalkia Warszawa S.A. w okresie wykonywania robét, w tym dotyczgcymi
sprawowania nadzoréw.

» Rozpoczecie oraz zakonczenie rob6t dot. sieci cieptowniczych i weztéw cieplnych nalezy
zgtasza¢ do Dalkia Warszawa S.A. ZEC Wschdd, dla potrzeb dokonywania odbioréw
technicznych i koncowych oraz zakwalifikowania do eksploatacji.

>  Warunkiem prowadzenia robét dotyczacych przytgczenia jest uprzednie podpisanie umowy
przytgczeniowe;.

> Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie wilasciwych projektéw, po uzyskaniu stosownych
pozwolen, zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi z nim zwigzanymi.

>  Przed odbiorem energii cieplnej prosimy o aktualizacje umowy kompleksowe] dostarczania
ciepta w Biurze Sprzedazy Dalkia Warszawa S.A. ul. Stefana Batorego 2.

Y

1l - Warunki ogdlne:

Uzgodnieniu w Dalkia Warszawa S.A. podlegaja projekty wykonawcze weztéw ciepinych oraz sieci
cieptowniczej (przytaczy).

Projekty nalezy sktada¢ do uzgodnienia w Dziale Technologii przy ul. Wejnerta 27 pok. 205
codziennie w godzinach 7% - 152 (projekt dot.: sieci cieplowniczej oraz wezta cieplnego
w 2 egz.), wraz z wypetnionym zleceniem — formularz oraz wzér przykiadowego wypetnienia - patrz
strona internetowa www.cieplodlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Taryfy i cenniki.

Jednoczesnie informujemy, Zze wymagania techniczne i wytyczne dla sieci cieptownicze]
oraz zatozenia techniczno-eksploatacyjne do projektowania wezia cieplnego, a takze warunki
techniczne i wymogi dla projektéw sktadanych do uzgodnienia w Dalkia Warszawa S.A.
sgdostepne na stronie internetowej www.cieplodlawarszawy.pl — Strefa Klienta —
Dla Projektanta.

Zatozenia dla instalacji wewnetrznych zamieszczone sg w ,Wytycznych projektowania weziow
cieplnych”.

Pomieszczenie wezta winno spetfnia¢ warunki wymienione w ,Wytycznych projektowania weztow
cieplnych” cz.1 pkt. 4.1 (www.cieplodlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta).

Warszawa, maj 2013 rok, Biuro Projektowe ,,INS-KOM”
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Miejsce rozgraniczenia wlasnoéci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacii
lub urzadzen, miedzy Odbiorcqa a Dalkia Warszawa S.A. zostaje okreslone w umowie
przytaczeniowej.

Tabela regulacyjna dla nosnika ciepta, jako integralna cze$¢ umowy kompleksowej dostarczania
ciepta, jest przekazywana Odbiorcy razem z ww. umowsg.

Niniejsze pismo zawiera warunki techniczne przytaczenia. Warunki ekonomiczne przylaczenia
zostang przedstawione na etapie umowy przytaczeniowe;j.

Przy dalszej korespondencji dotyczacej opiniowanej inwestycji prosimy powotywaé sie
na nadany numer ewidencyjny M-12-0062.

Niniejsze  warunki techniczne przylaczenia aktualne sg przez okres dwéch lat
od daty wydania.

Zataczniki:

T Plan sytuacyjny - szt.
Do wiadomosci:

1; HS

2, HP

3. PST ala
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PREZYDENT MIASTA STOtECZNEGO Warszawa 2013-04-08
WARSZAWY
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy: BG-ZUDP.6630.1260/2013
OPINIA NR 1260/2013

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1989 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci: cieptownicza
lokalizacja: Warszawa WILANOW ul. Kolegiacka 3

dla: m. st. Warszawa Dzielnica Wilanow

na wniosek z dnia: 2013-03-22

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacja:

1. Opinia niniejsza dotyczy wytacznie lokalizacji przewodow i nie dotyczy rozwiazan technicznych, ktore
nalezy uzgadniaé bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystgpic¢ z wnioskiem
o dokonanie uzgodnienia.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji
sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacja, inwestor zobowigzany jest przedtozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.

5. Na wejscie w teren nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

6. Waznos¢ opinii zostata okreslona w § 13 w/w rozporzadzenia. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe sieci uzbrojenia terenu, lub zgtoszenie prac budowlanych, dokonane w okresie waznosci opinii ZUDP,
zapewnia zachowanie projektéw na zasadniczej mapie miasta w okresie diuzszym niz 3 lata. W tym celu nalezy
dostarczy¢ do Wydziatu Obstugi ZUDP kopie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia prac
budowlanych dla inwestycji objetej uzgodnionym projektem.

Uwagi i zalecenia:
1. W zasiegu koron drzew przeznaczonych do zachowania, prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez
uszkadzania ich cze$ci podziemnych i nadziemnych, pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym.

O planowanym terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ Wydziat Ochrony Srodowiska dla dzielnicy Wilanéw.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa i w jej poblizu, prace prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod
nadzorem OfZakiad Gazowniczy Warszawa, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179.

3. Na skrzyzowaniach z siecig wod.-kan. projektowang sie¢ cieplng uktada¢ pod nadzorem MPWIK S.A.
Warszawa ul. Czerniakowska 106/124, ul. Jagielloriska 65/67.

4. Na zblizeniach do studni kanalizacyjnych sie¢ ukfada¢ w rurach ostonowych.

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Przewodniczacy Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Al. Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa tel. (22) 4 431 777, 4 431 778; fax (22) 4 431 877
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5. Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyzujgcych sie z projektowang siecig cieping
opracowac na podstawie inwentaryzacji zbiorczej urzadzen elektroenergetycznych uzyskanej w RWE STOEN
Operator Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul. Oszmianska 20 tel. 022 821 43 26.

Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym. )
ilos¢ zat. 1w 2 egz. Z up. PR /
/7

7

Opinia nie podlega oplacie skarbowej i jest od niej zwolniona na podstawie art.3 Ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
(Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz. 1635).

Warszawa, maj 2013 rok, Biuro Projektowe ,,INS-KOM”
37




Projekt

Budynek ul.Kolegiacka 3
Budowlano/Wykonawczy

[A

‘SAY YN

GOIN 14310 VIZIM NIZAVZuN VIOAZOISAT
093NTd3I0 VIZIM VINZOZSIIWOd LNZY

MANNSAY
VMZVN

210280
viva

€ WHOVIOTION 1N VMVZSHVYM
3NZOIT8Nd IDSONZIILAZN ¥3INAGNE

s3¥av

093INTIIID VIZIM AZOMYNONAM IH3rO¥d

1vW3L

AISTI

LBRZFIS Ju adn eysykqoy 1 zul bw ANZAMVES| VIVIS

WMOOVHdO| "LINVS

0/SOMABBLOZYIN mojwey | Zul 6w | IYMOLIIrOUd | YZNVUE

‘M0 eformypuko A
epom eyde|d —_— — —

BpOM BUW|Z —_—

0,06/0. 'wesed yo ===

0,06/0/ "weled ‘00 ] ez

2,55/61 | "wesed mso_oc_m epom ——
<sz0m._

a[zdMm M yokuzoAnyele ifoejeisul malosd Bm
fouzndumaz Lnjesadws) exiulnzo efdezieyo] emoibazozs -
wQ'g "0 105030sAm eu nyukpng feuscoujod

e|uePS BU PoseILN AZ8jeu [suzndumez Aimesedwse) yulnzo -

Yovmn

(folupoyoez anj) feusoutod Auons po

myuApng op 1ais ajaslem suemipimezid

fezoumoydeo 1oeis npyjeloud yeiq
VOVYMN

051 ¢ feulkoey |

005.1d Bidaro exwzol Amesadwe) siuinze -11zo

YEwg'Z=ud ‘02U LNHLSINYH" Aut-)

WdMILSWYH, Aw-}

109 TWOILINW 94 12 eyderd eyuzoypod Jojesbajul
006.1d eidaio eywuzol Anjesedws) yuinzo
WEWS'Z=UD ‘0Zud.dNHLSINWI" Au-)

WANELSWWM, Aw-y
109 TvDILINW dAi 02 eydero exjuzoypod Jojesbau - |-|
‘osua‘i-s4dhand - 4
00S.Ld Bidero exwuzoy Aimesedwe) yulnzo -1z
WEWQ'9=UD 'S2uQ “.dNYLSWYH. AW
S MOT4WHLTIN eidero exuzo)| zielwomAidozid - o
AMH LS. A
+109 TVOLLINW dA} eydaro exuzoy sojesbejur - |
Yews'zL =Sy Zgug

G MOT4VHLTIN 70 Bidepo eyuzaypod zislwomkidezid - z-d

#S MOT4VYLTIN "0°0 eideo exjjuzojjpod ziejwomAidezid - |-d

L=t A JNOSINVS. Aw-j nmAidezid | erueusio Aouzos Bes - Oyg

#-£1£S dA) "0'0 e|p emisyazoaldzeq Jejsouns) - MLS
Z-6v£G dA) 'm0 Bjp BMISUBZORIdZaq 1ejsoULe} - E1S
2-122S 000L1d leuzndumez ‘dwe) yulhzs - 21'zd
#9-L02S 0004 L Ao Bip Apom “dwey yulnzo - myzo
59-2025 000}.Ld "M e Apom "dwe) yiufnzo -'mzo
21125 000LLd V0 0" B|p Apom “dwe) jufnzo - m}'Zo

01-528S "HS Z W/EWE'9 =SAY :02ua

zzze k) NOSINYS. Aw-j 0'd AulfoenBou Jomez 1087

€1-GZ8S S Z Y/EWS'Z =SMf 'GLug

222€ dR JNOSINVS. Aw-} "W AufkoenBol JoMeZ -moyZ

01-GZ8S 'HS Z U/EWO'y =SAY 'sLua

zzze df JNOSINVS, Aur) 0' Aufkoe|nBes Jomez -00M7

NOSIVS. Aur 6455 Joeibes- o

WANT3I0 3TZ3M M MOYVINO |

IFOVIN93Y rINZOALYWOLNY N3ZAYZuN VINSZOVNZO

feuey

‘WZ'Z=U ej2ZdM Bluazozse|wod 9SoNOSAM -
‘lomosnds Ains

nife] peu pizpemoids eluezneimodpo | Aisnds eppshzsm -
"BlUBIUPOMPO YoAzsZiuleu m e

‘eluaznemodpo semojuow yoepund yokzszAmieu m -
“tfoejozi npods op 16oipod po oBzol| we'L uiw

1050)0sAm eu gizpemoid Apomezid 9sfozid yoeosfoiw M -
wAmoemAd wepjuzokiim
fouemolels [eoklezpejyos jupnis m feuoidojez ogLd) fedkfelupempo

Adwod Boowod ez op ejZzém od e}

(Auzolueyosw maimim \acss_;na ;w_;m_.:

1bejfjuem npjelord Bm ejzém eluezozsaiwod efoejliuam -

T1IOvMA

Byg'p= 'v5z'0 :pkad
M8S0'0:00W ‘[2H-Ud-Al 05-1-0£2
'Bd0S 1=dQ 'WEWOZL=MA
sreweyshg poud “IX001L AM:NdAY
:E:; aﬁ:@. Jopeifiuem

2 2%

e

—S

051 & baulvupempo
‘wduwiod buotdorez z mupms/

: _.é_\g
e . uﬁm |

T
“£ g 3 ? ¥
2.06/04 Anowesed

— B e
——— G

06—~
06 !

1uEM0ondo 0B5UQIPO BA OSUCXT
fauemojoztad o's azabjzad “foig

S9UQXZ ¥ S0P 1 Z
/[ 0.05/0¢ Anowesed
MA0'00Z=12D

wwemodoudo 089uqaIpo Sm OSUAXT
fouemooziard *>'s azatihzad foxg d Z

093N1d3I0 VIZIM VINIZOZSIINOd 1NZY

=1 001 UOXZ

‘00 320V131ZaZ0Y

“ARI001="0"D
wy'0=1 " 00,UaxC

0D 3ZOV13IZAZOY

Warszawa, maj 2013 rok, Biuro Projektowe ,,INS-KOM”

38




