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1. Charakterystyka zieleni terenu opracowania

W zwigzku z planowang budowg przylgcza sieci cieptowniczej do wezia
cieplnego budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Kolegiackiej 3, w miesigcu
kwietniu 2013 r. wykonano szczegdtowag inwentaryzacje zieleni. Ogdtem w pasie
frontu rob6t zinwentaryzowano 28 jednostek roslinnych w postaci pojedynczych
drzew lisciastych oraz krzewow liSciastych i iglastych.

Na omawianym terenie dominujg drzewa lisciaste: klon, grochodrzew oraz lilak
uszlachetniony.

Stan zdrowotny roslin jest Sredni. W pniach drzew wystepujg punktowe ogniska
préchnicy.

Stan zdrowotny krzewow iglastych jest bardzo dobry (materiat szkoétkarski).

W niniejszym opracowaniu dla kazdego zinwentaryzowanego drzewa i grupy
krzewow, podano w formie tabelarycznej nazwe facinskg i polskg oraz okreslono
gabaryty zieleni. Oceniono stan zdrowotny kazdej jednostki roslinne;.
SzczegoOtowg lokalizacje kazdej zinwentaryzowanej jednostki  roslinnej
przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1 : 500, ktory stanowi integralng

czes$E niniejszego opracowania.

2. Gospodarka istniejgcg zielenig

W obrebie budowanego przytacza sieci cieptowniczej oraz w pasie frontu robét
wystepujg drzewa ( nr inwent. 3, 11, 22 ) wymagajgce ochrony pni oraz systemu
korzeniowego, poniewaz trasa sieci cieplnej przebiega w zasiegu ich koron.
Drzewa o nr inwent 2, 8 nalezy zabezpieczy¢ tylko poprzez odeskowanie pnia
poniewaz zasieg ich koron jest niewielki . Dla drzew o nr inwent. 27, 28 nalezy
wykonaé tylko zabezpieczenie systemu korzeniowego ze wzgledu na pochylenie
koron w strone przytgcza sc. Pozostate drzewa i krzewy o nr inwent. 1, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 12-21, 23-26 nalezy wygrodzi¢ na czas budowy bariarami.

Wygrodzenie barierami nalezy wykona¢ z desek w odlegtosci bezpiecznej dla
systemu korzeniowego roslin tj. dla drzew i krzewow po linii zewnetrznej
kraweznika jezdni. Bariery muszg by¢ zamocowane na state w gruncie.

Zabrania sie skladowania materiatdw budowlanych i jezdzenia ciezkim sprzetem
w zasiegu korony drzewa. W tabeli inwentaryzacyjnej w pozycji ,,7” opisano stan

zachowalnos$ci poszczegolnej jednostki roslinne;.
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Po zakonczeniu robot nalezy zdemontowac wszelkie zabezpieczenia pni drzewa

i korzeni oraz bariery i odtworzy¢ zniszczone trawniki po uprzednim oczyszczeniu

terenu z resztek pobudowlanych.

3. Zabezpieczenie pni drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi w
trakcie trwania rob 6t

Przed rozpoczeciem prac budowlanych przylgcza sieci cieptowniczej nalezy
zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi przez owiniecie
ich w dwoéch miejscach wokét pnia zrolowang ptachtg jutowg spietg plastikowa
opaskag samozaciskowa.

Nastepnie wykona¢ na tym oszalowanie z desek pozostawiajgc niewielkie
przerwy miedzy deskami. Wysoko$¢ odeskowania powinna wynosi¢ ok. 2,0 m.
Dolna czes$¢ desek powinna opierac sie o podioze i by¢ lekko obsypana ziemia.
Odeskowanie nalezy zamocowac drutem co 40 — 60 cm od siebie, czyli minimum

trzy na pniu.

4. SposOb zabezpieczenia systemu korzeniowego drzewa

Realizacja projektowanej budowy sieci cieptowniczej prowadzona bedzie w
zasiegu koron niektérych drzew, a wiec w obrebie ich systemu korzeniowego.
Wszelkie prace ziemne w zasiegu koron nalezy wykonywac recznie, chronigc
jednoczesnie korzenie grubsze niz 2 cm. W przypadku ingerencji w system
korzeniowy, najlepszym sposobem ochrony korzeni drzew jest pokrycie Sciany
wykopu od strony roslin warstwa torfu ogrodniczego, a nastepnie folig ogrodnicza
perforowang lub juta. Warstwe te nalezy przymocowac koteczkami do Sciany
wykopu. W czasie realizacji rob6t nalezy pamieta¢ o utrzymaniu wilgoci warstwy
zabezpieczajgcej korzenie.

Gdy prace budowlane bedg wykonywane w okresie ewentualnej suszy, projektuje
sie nawadnianie roslin w ilosci 10 | wody na 1 cm Srednicy pnia. Opisane
zabezpieczenie nalezy stosowaé, bezposrednio po wykonaniu wykopu. W
przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie zimowym korzenie nalezy
przykry¢ dodatkowo matami, co uchroni je przed przemarzaniem.

Wszelkie uszkodzenia odstonietych korzeni nalezy oczysSci¢, a powierzchnie ran
zabezpieczy¢ Srodkiem impregnujacym np. Funaben-3 w celu niedopuszczenia

do rozwoju patogenéw chorobotwérczych.



5. Rysunek roboczy wykonania ostony systemu korzeniowego drzew
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a) przyciete i zabezpieczone korzenie
b) warstwa torfu przykryta juta, folig lub drobng siatkg ogrodniczg
c) koteczki mocujgce z drewna

d) uzycie maty stomianej w okresie mrozow

6. SposOb postepowania w przypadku uszkodzernn mechanicznych
konarow drzewa

Podczas nieostroznego wykonywania rob6t sprzetem mechanicznym moze dojsé
do ztamania konaréw drzew. W tym przypadku nalezy niezwiocznie usungc
ztamania, poprzez ciecia metodg ,na trzy etapy” tj. ciecie podcinajace, ciecie
docinajgce oraz ciecie koncowe usuwajgce sam kikut gatezi. Ciecie koncowe
nalezy wykona¢ w pewnej odlegtosci od pnia gtbwnego a rany zabezpieczy¢
Srodkiem impregnujgcym np. Funabenem .



7. INWENTARYZACJA DRZEW | KRZEWOW

Nazwa obiektu : dla potrzeb budowy przyigcza sieci cieptowniczej
do wezia cieplnego budynku uzytecznosci publicznej
przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie.

Obwad pnia -
na wysokosci . - . 3
130 cm 55~ gé\'éA 53832 Cg
Lp.| Rodzaj, gatunek, odmiana (w cm) 28 E 7S 3E §223 |8 g
g52| NgEe |?2£58 %8
pow. krzewow | 3¢ ‘= S S
(w m?) <° ° N
1 2 3 4 5 6 7
1 Taxus baccata - . krzewzy 02-03 2% 13m + wygrodzi¢
cis pospolity 26 m barierami
5 Acer platanoides — . 28, 117. 16 6 +-a odeskowanie
klon pospolity pnia
Acer platanoides var. od_esl;ow;me
3. | schwedleri —klon 167 14 7 + - pnia 1 zabezp.
. systemu
pospolity odm.Schwedlera korzeniowego
4 Robinia pseudoacacia — 39 10 3 ;ZZCT] wygrodzié
' grochodrzew X barierami
Robinia pseudoacacia — wygrodzi¢
> grochodrzew 34 10 3 *+a barierami
Robinia pseudoacacia — wygrodzi¢
. grochodrzew 34 10 3 *+a barierami
Robinia pseudoacacia — wygrodzi¢
7. grochodrzew 17, 37. 10 3 +a barierami
8 Acer pseudoplal:;ag#sjgwor 56 10 4 +3 odeslgr?;/;ame
Robinia pseudoacacia — ) wygrodzi¢
o grochodrzew 33 8 3 t-a barierami
Robinia pseudoacacia — ) wygrodzi¢
10. grochodrzew 16 4 3 t-a barierami
odeskowanie
11 Acer pseudoplatanus.— 116 16 3 .. pnia i zabezp.
klon jawor systemu
korzeniowego
Syringa sp. — ) wygrodzié
12. lilak uszlachetniony 40 45 4 e barierami
Robinia pseudoacacia — wygrodzi¢
13, grochodrzew 22 3.5 3 * barierami
Syringa sp. — ) wygrodzié
14. lilak uszlachetniony 21 2,5 3 a barierami
Syringa sp. — ) wygrodzié
15. lilak uszlachetniony 26 2 3 a barierami
Syringa sp. — ) wygrodzié
16. lilak uszlachetniony 19 2 2 e barierami
Syringa vulgaris — ) wygrodzié
17. lilak pospolity 36 2 3 a barierami
Syringa vulgaris — wygrodzié
18. 20 4,5 3 -4 barierami

lilak pospolity
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1 2 3 4 5 6 7

19 Syringa vu]garis - 14 16 3 5 _a wygrodzi¢

' lilak pospolity ' barierami

Syringa vulgaris — krzew wygrodzié

20. lilak pospolity 2 m’ 25 1x2m t-a barierami

Syringa vulgaris — krzew wygrodzié

21 lilak pospolity 2 m’ 25 Ix2m - barierami
odeskowanie
Acer platanoides — pnia i zabezp.

22. klon pospolity 57, 152, 16 10 * systemu
korzeniowego

Syringa sp. — krzew ) wygrodzié

23. lilak uszlachetniony 4m 3 2x2m *-a barierami

Syringa sp. — krzew ) wygrodzié

24. lilak uszlachetniony 2 m 2 1x2m *-a barierami

Syringa sp. — krzew i ) wygrodzié

25. lilak uszlachetniony 8 m’ 2-3 2x4m *-a barierami

Juniperus sp. — jatowiec + krze dic

26. |Picea glauca — éwierkbiajfy 75 Vn\]'%/ 0,3-0,5 1,5x5m + ‘g’gﬂ;‘;aﬁ'ﬁ
; _ zabezpieczenie

27, | Acer Saccrl‘j”n“m st 176 16 8 +-a systemu
on Srebrzysty korzeniowego
i ae zabezpieczenie

2g. | Acer p'atanok'ldes i 117 14 8 +a systemu
on pospolity korzeniowego

OZNACZENIA:
+ drzewa, krzewy bez oznak chorobowych oraz uszkodzen mechanicznych
+- punktowa prochnica pnia dla krzewow susz pedéw

- zaawansowana wglebna prochnica pnia

a pien drzewa znacznie pochylony




