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UPRAWNA REM.ZESP.SZK OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE o
1.1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1.1.|KALK. IN-  |Wynoszenie mebli z pomieszczen remontowanych (stoliki, krzesla, szafy) [kpl | |
1|DYW. #SST [
czesé 1, |
SST czese ¥
2 (rozdz.i) )
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ /17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) kpl
' * sala zajeé
kpl | 1.000
PARTER i
- pomieszczenie nr 6 (pokdj nauczycielski) kpl
1 kpl 1.000
- pomieszczenie nr 7 (sala komputerowa) kpl BROTEWE
1 kpl 1.000
RAZEM 3.000
1.1.]KALK. IN-  |Wynoszenie mebli z pomieszczen remontowanych (szafy) szt
2|DYW #SST
czesc 1,
SST czesc
2 (rozdz.l)
| ** ZESPOL SZKOE NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
| PIETRO szt.
- pomieszczenie nr 4 (pokéj administracyjny) szt.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.1./KNR 2-05 |Demontaz zaluzji okiennych pionowych (verticali) mocowanych na $cianie |m
3/0904-04004# |(wsp.0,4 dla R, tylko R) (do ponownego montazu)
analogia,
zat.ogolne
p.7, SST
czesc 1,
SST czest
2 (rozdz.l)
**+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (pokdj nauczycielski) m
4.15 m 4.150
- pomieszczenie nr 7 (sala komputerowa) m BT
4.2 m 4.200
RAZEM 8.350
1.1.|KALK. IN- |Demontaz ze $cian tablic informacyjnych korkowych i z tworzywa sztucz- [kpl
4|DYW #SST |nego
czesc 1,
SST czesc
2 (rozdz.l) |
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17 |
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (pokodj nauczycielski) kpl PICROPIEWD
1 kpl
- pomieszczenie nr 7 (sala komputerowa) kpl
i kpl
RAZEM 2,000
1.1.|KNNR 2 Demontaz drewnianych listew $ciennych i naroznikow ochronnych oraz m
5|1205-0700# |aluminiowych listew sciennych (wsp.0,5 dla R, tylko R)
analogia,
SST czgsc
1, SST
czesc 2
(rozdz.l)
<> LISTWY SCIENNE DREWNIANE m
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17

sl
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UPRAWNA_REM.ZESP.SZK OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) m i
* sala zajec
<> obramowanie przy lustrze m
0.5+2,01+0.5 m 3.010|
PARTER |
{ - pomieszczenie nr 6 (pokdj nauczycielski) m 0
| <> listwy maskujace {m
0.55+0.52+0.92 m 1.990
<> NAROZNIKI OCHRONNE DREWNIANE m awn
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER |
- pomieszczenie nr 6 (pokdj nauczycielski) m
2*2*1.5 m 6.000
- pomieszczenie nr 7 (sala komputerowa) m epcHrawn
2*2*1.41 m
<> LISTWY SCIENNE ALUMINIOWE m
== ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (pokéj nauczycielski) m
2+3.1 m
RAZEM 22.840
1.1.|KNNR 2 Demontaz drewnianych plyt nasciennych o wys.0,25-0,5 m (wsp.0,7 dla R, |m
6|1205-0700# |tylko R)
analogia,
SST czest |
1, 88T |
czesc 2
(rozdz.l)
¥+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 6117
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (pokdj nauczycielski) m
1.78+1.81 m 3.590
RAZEM 3.590
1.1.|KALK. IN-  |Demontaz ze éciany obudowy instalacyjnej z plyty widrowej laminowanej |m?2
7|DYW.#SST |(pod montaz kratek wentylacyjnych) (do ponownego montazu)
czesc 1,
SS8T czqsdtd
2 (rozdz.l)
*** ZESPOE SZKOt NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 28 (biblioteka) m2 I
* sala zajeé
(0.56+0.15)*2.2 m2 1.562
korekta ob- |-0.002 m2 -0.002
miaru
RAZEM 1.560
1.1.|KNR 4-03 |Wycinanie otwordw w plytach wiérowych laminowanych obudowy instala- |szt.
8|1018-0100# |cyjnej (pod montaz kratek wentylacyjnych)
analogia,
SST czese
1, 88T
czest 2
(rozdz.l)
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 28 (biblioteka) szt.
* sala zajec
szt 4.000
RAZEM 4.000
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UPRAWNA_REM.ZESP.SZK OBMIAR

Nerma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3675 Uzytkownik: Wojciech Slonina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.]KALK. IN- |Demontaz lustra przyklejonego do okfadziny ciennej z listew drewnianych [mz
9|DYW #SST |(boazerii)
czesc 1,
SST czeséc
2 (rozdz.l)
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) m2 il
* sala zajeé
2.00"1.8 m2 3.200
RAZEM 3.200
1.1.|N.Z. 2-02U |Demontaz oslon pozioméw instalacyjnych, szczeblinowych, drewnianych |m?2
10{0005-0200# |(wsp.0,8 dla R, tylko R)
analogia,
SST czesé
1, 8ST
czest 2
(rozdz.l) )
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) mz2
* sala zajeé
(0.63+0.3)*3.78 m2 3.515
korekta ob- |0.005 m2 0.005
miaru
RAZEM 3.520
1.1.IN.Z. 2-02U |Rozebranie boazerii z listew drewnianych (wsp.0,5 dla R, tylko R) m2
11/0003-0100#
analogia,
S8T czesc
1, SST
czgst 2
(rozdz.l)
**+ ZESPOE SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) m2 e
* sala zajec
(2¥0.22+3.78-0.9+5.75+5.75-0.7-0.85)*1.62+2.03*0.99+1.78*0.79+2*(1.62- |m2 24,987
1.46)*0.23
korekta ob- [0.003 m2 0.003
miaru
RAZEM 24.990
1.1.IN.Z. 2-02U |Demontaz rusztow drewnianych pod boazerie zamocowanych na écianach [m2
12/0002-0300# |tynkowanych, cegianych (wsp.0,5 dla R, tylko R)
analogia, |
SST czese
1, 85T
czesc 2
(rozdz.])
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) m2
* sala zajec
(2*0.22+3.78-0.9+5.75+5.75-0.7-0.85)*1.62+2.03*0.99+1.78*0.79+2*(1,62- |m2 24.987
1.46)0.23
korekta ob- |0.003 m2 0.003
miaru
RAZEM 24.990
1.1.|KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny sciennej z ptytek m2
13{0819-1500#
SST czesé
1, SST
czgst 2
(rozdz.l)
¥+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) m2
* sala zajec




UPRAWNA_REM.ZESP.SZK

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(2*0.22+3.78-0.9+5.75+3.78+5.75-0.7-0.85)*1.62-1.62*(1.62-1 AB)+2%(1.62-|m?2 27.435
1.46)*0.23

korekta ob- |0.005 m2 0.005
miaru
RAZEM 27.440
1.1.|KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 ¢cm na Scianach  |m2
14/0211-0300# | (docelowa gl.skucia 2 cm =>wsp.0,4 dla R) (skucie zaprawy cementowe;]
SST czes¢ |pod plytkami glazury)
1, S8T
czest 2 .
(rozdz.l)
*+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) m2
* sala zajec
(270.22+3.78-0.9+5.75+3.78+5.75-0.7-0.85)*1.62-1.62*(1.62-1.48)+2*(1.62- | m2 27.435
[ 1.46)*0.23
korekta ob- |0.005 m2 0.005
miaru
RAZEM 27.440
1.1./KNNR 2 Demontaz skrzydet drzwiowych plytowych wewngtrznych pelnych - wsp.0, [m2
15/1103-0100# |5 dla R (tylko R)
analogia,
SST czeséc
1, SST
czesc 2
(rozdz.l)
*** ZESPOE SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- wejscie do natryskdw pomieszczenia nr 25 (szatnie) z sali zajg¢ pomiesz- |m2 n
czenia nr 26 (sala lekcyjna) 5
0.75*2.00 m2
- wejscie do WC pomieszczenia nr 26 (sala lekcyjna) z sali zaje¢ pomiesz- |m2 @
czenia nr 26 (sala lekcyjna) klacinik
0.6*2.00 m2 1.200
f PARTER
- wejécie do pomieszczenia nr 6 (pokdj nauczycielski) z korytarza m2
0.9*2.00 m2 1.800
RAZEM 4.500
1.1./KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
16|0354-0400%#
SST czesé
1, 8ST
czest 2
(rozdz.l)
“* ZESPOL SZKOE NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- wejscie do nalryskow pomieszczenia nr 25 (szalnie) z sali zaje¢ pomiesz- |szt.
czenia nr 26 (sala lekcyjna)
1 szt
RAZEM 1.000
1.1.]KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powlerzchnido 2 m2  |szt.
17|0354-0900#
SST czesc
1, 88T
czest 2
(rozdz.l)
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- wejscie do pomieszczenia nr 6 {pokdj nauczycielski) z korytarza szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|KNR 4-01  |Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 me
18|0354-0800#
SST czesé
1, 88T
czesc 2
(rozdz.l)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
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UPRAWNA_REM.ZESP.SZK

OBMIAR

Nerma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3675 Uzylkownik: Wojciech Slonina

Lp. j Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
- pomieszczenie nr 7 (sala komputerowa) m2 rASpera
2¥1.68*2.12 m2

korekta ob- |-0.003 m2
miaru
RAZEM 7.120
1.1.|KNR 4-01  |Wykucie z muru stalowych krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
19|0354-1000#
SST czese
1, SST
czesc 2
(rozdz.l} .
¥+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- wejscie do pomieszczenia nr 7 (sala komputerowa) z korytarza m? oprawn,
1.05*2.00 m2 2,100
RAZEM 2.100
1.1./KNR 4-01  |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koficowki wspomikéw stalowych (wy- [szt.
20(0354-1500# |kucie elementow stalowych prowadnic kraty drzwiowej)
analogia,
S8T czesc
1, 88T
czest 2
(rozdz.l)
m* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 7 (sala komputerowa) szt
* prowadnica stalowa gorna kraty drzwiowe]
3 szt. 3.000
* prowadnica stalowa dolna kraly drzwiowej
2 szt 2.000
RAZEM 5.000
1.1.IN.Z. 4-02U |Demontaz wentylatora kanalowego (wsp.0,3 dla R) szt.
21/0010-0100#
analogia,
SST czesé
1, 88T
czest 2
(rozdz.l)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- lazienka przy przebieralni dla dziewczat szt.
* kabina klozetowa
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
1.1./JKNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
22({0354-1300#
SST czesc
1, SST
czest 2
(rozdz.l)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) szt,
*WC
1 szt
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) szt
*WC
1 szt
- pomieszczenie nr 28 (biblioteka) szt.
* sala zajeé
szt. 4.000
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (pokoj nauczycielski) szt.  |mepop
5 szt
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) szt. i




UPRAWNA_REM.ZESP.SZK OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
| * umywalnia
1 szt. 1.000
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) szt.  |mepoprawny
* umywalnia
1 szt. 1.000
RAZEM 13.000
1.1.|N.2. 4-02U |Demontaz-odkrecenie kratek wentylacyjnych ze stali profilowanej w obwo- [szt, |
23/0003-0500# |dach do 2400 mm
SST czesc
1, SST
czesc 2
(rozdz.l)
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) szt.
* natryski
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.|KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $rednicy 110 mm na $cianach budynku m
2410222-08004 |(szlong wentylacyjny)
© |S8T czese
1, 8ST
czesc 2
(rozdz.l)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szalnia) m
*WC
1.00 m . 1.000
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) m soprawny
i *WC
1.00 m 1.000
RAZEM 2.000

1.1.|KNR 7-28  |Przebicie otworow dla przewodéw wentytacyjnych o powierzchni do 0,1 m2|szt.
25/0205-0100# |w scianach murowych ¢ grubosci 1/2 cegly (pod kanaly i kratki wentylacyj-|
SST czgse |ne)

1, 88T
czest 2
(rozdz.l)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- migdzy przebieralnig pomieszczenia nr 25 (szatnia) a WC pomieszczenia |szl.
nr 25 (szatnia) ’
* pod kanal i kratke wentylacyjng
1 szt. 1.000
- migdzy salg zajgé pomieszczenia nr 26 {sala lekcyjna) a WC pomieszcze-|szt. NIGPOHIaWS
nia nr 26 (sala lekcyjna)
* pod kanal i kratke wentylacyjna,
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
1.1.]KNNR 5 Przebijanie otwordw o $rednicy 25 mm w $cianach , w podlozu z cegly, szt.

26/1209-0400# |dlugo$¢ przebicia do 1/2 cegly (pod podigczenie wenlylatorow do instalacii
SST czgsc  |elektrycznej)
1, SST
czesc 2
(rozdz.l)
¥+ ZESPOE SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- migdzy przebieralnig pomieszczenia nr 25 (szatnia) a WC pomieszczenia |szt.
nr 25 (szatnia) lagnik
szt, 1.000
- migdzy salg zaje¢ pomieszczenia nr 26 ($wietlica) a WC pomieszczenia [szi. | R
nr 26 (swietlica) 21
1 szt.
PARTER
- migdzy umywalnig pomieszczenia nr 18 (lazienka dla perscnelu przy sali |szt.
gimnastycznej) a korytarzem

szt.
- migdzy umywalnig pomieszczenia nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gim- |szt.
nastycznej) a korytarzem
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Lp. | Podstawa } Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 4.000

1.1.|KNNR & Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych, podioze - cegla (pod przewo- |m !
27|1207-0100# |dy zasilajace wenltylatory podigczone pod wylgczniki oswietlenia)

SST czgse
1, 88T
czest 2
(rozdz.l)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m
* przebieralnia
7.00 m | 7.000
*WC
1.5 m 1.500
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) m {
* sala zajec
7.00 m 7.000
*WC
2.00 m 2.000
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (fazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m o1
* umywalnia |
| 2.00 m 2.000
| - korytarz
10.00 m 10.000
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m NIEDQRIEYNY
* umywalnia
2.00 m 2.000
* korytarz
10.00 m 10.000
RAZEM 41.500
1.1./KNNR 9 Demontaz przykrecanych opraw $wietldbwkowych z kloszem (do ponowne- [szt.
28|0501-0600# |go montazu)
SST czesc
1, 8ST ‘
czest 2
(rozdz.l)
| * ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) szt,
* sala zajeé
szt. 4.000
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (pokdj nauczycielski) szt.
4 szt. 4.000
- pomieszczenie nr 7 {sala komputerowa) szt FHEPODRIAWIT
4 szl. 4.000
RAZEM 12.000
1.1.]KNNR 9 Demontaz przykrecanych opraw zarowych (do ponownego montazu) szt
29/0501-0500#
SST czesc
1, SST
czesc 2
(rozdz.l)
* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (przebieralnia) szt. 0
*WC
1 szl. 1.000
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) szt. niepopra
*WC
1 szt. 1.000
PARTER

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3675 Uzylkownik: Wojciech Stonina
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) szt. AR
* umywalnia
1 szt 1.000
* kabina klozetowa [ ‘
1 szt 1.000|
- pomieszczenie nr 19 (tazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) szt. LAWY
* umywalnia
1 szt, 1.000
* kabina klozetowa
1 szl 1.000
RAZEM 6.000
1.1.|KNNR 4 Spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych, w |m
30/0406-0200# |budynkach niemieszkalnych (wsp.0,5 dla R, tylko R)
analogia,
SST czgst
1, 8ST
czesc 2
(rozdz.l)
* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) m
* sala zajec
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
1.1.|KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o sr.nom.15 mm szt.
31/0412-0500#
|SST czest
1, 88T
czest 2
(rozdz.1)
* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE |
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) szf.
* sala zajet
szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do  |kpl
32|0422-0200# |7,5 m2 {(do ponownego montazu)
SS8T czese
1, 8ST
czest 2
(rozdz.l)
* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) kpl Tetete!
* sala zajgc
kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|KNNR 2 Demeontaz Scianki dziatowej z plyt gipsowo-kartonowych, na rusztach me- |m2
33|1702-0200# |talowych pojedyncznych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym
analogia, (wsp.0,6dla R, tylko Ri S}
SST czest
1, SST
czest 2
(rozdz.l)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- migdzy pomieszczeniem nr 6 (pokéj nauczycielski) a pomieszczeniem nr |m2 awn
7 (sala komputerowa)
5.75*3.21 m2
korekta ob- |0.002 m2
miaru
RAZEM 18.460

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3675 Uzytkownik: Wojciech Stonina
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3675 Uzytkownik: Wojciech Stonina

Lp. | Podstawa l Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1./KNNR 2 Demontaz progu drzwiowego, drewnianego (wsp.0,4 dla R, tylko R} m
34/1205-0700#
analogia,
SST czese
1, SST
czes¢ 2
(rozdz.l)
***+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- wejscie do pomieszezenia nr 26 (sala lekcyjna) z sali zaje¢ pomieszcze- |m
nia nr 26 (sala lekcyjna) frs
0.7 m 0.700
PARTER
- wejscie do pomieszczenia nr 6 (pokoj nauczycielski) z korytarza m
it
1.00 m 1.000
| PIETRO m UpEEaTy
tach
- wejscie do pomieszczenia nr 4 (pokdj administracyjny) z korytarza m
1.00 m 1.000
RAZEM 2.700
1.1.]JKNNR 2 Demontaz listew metalowych progowych (wsp.0,3 dla R, tylko R) m
35/1205-0700#
analogia,
SST czese
1, SST
czgst 2
(rozdz.l)
¥ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- wejécie do sali zajeé pomieszczenia nr 26 (sala lekcyjna) z korytarza m
0.9 m 0,900
RAZEM 0.900
1.1.|KNR 4-01 |Demontaz listew drewnianych przysciennych (wsp.0,3 dla R, tylko R) m
36/0815-0800#
analogia,
SST czgsc
1, 88T
czesct 2
(rozdz.l)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) m
* sala zaje¢
2"0.22+3.78-0.9+5.75-0.7-0.85+3.78+5.75 m 17.050
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (pokdj nauczycielski) m
5.75 m
- pomieszczenie nr 7 (sala komputerowa) m
5.75 m
| PIETRO m
- pomieszczenie nr 4 (pokdj administracyjny) m
20.37+2.04-0.98-0.98+5.72+2.04+2*0.32+5.72-1.38 m
42.110
1.1.|KNNR 2 Demontaz cokotéw drewnianych przy$ciennych (wsp.0,4 dla R, tylko R) m
37[1205-0700#
analogia,
SST czest
1, SST
czest 2
(rozdz.))
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) m PATIY
* sala zajec
2"0.22+3.78-0.9+5.75-0.7-0.85+3.78+5.75 m 17.050
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3675 Uzylkownik: Wojciech Slonina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
PARTER
|- pomieszczenie nr 6 (pokdj nauczycielski) m
5.75 m 5.750
~ pomieszczenie nr 7 (sala kemputerowa) m rawny
5.75 m 5.750
RAZEM 28.550
1.1.|KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw szlucznych m?2
38/0801-0700#
SST czest
|1, SST
czesc 2
(rozdz.l)
¥ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) mZ2 i
* sala zajec
0.9"0.22+3.78*5.75 m2 21.833
korekta ob- |-0.003 m2 -0.003
miaru
RAZEM 21.930
1.1.|KNR 4-01  |Skucie nierdwnosci belonu przy glgbokosci skucia do 1 ¢cm na podiogach |m2
39/0211-0100# | (oczyszczenie podioza z warstw subilu i skucie wyrownawcze)
SST czesd
1, 88T
czgsc 2
(rozdz.l) , '
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) ma2 i
* po demontazu &cianki z plyt G-K na ruszcie stalowym
5.75*0.15 m?2 0.863
korekta ob- |-0.003 m2 -0.003
miaru
RAZEM 0.860
1.1.]KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podiozy betonowych poprzez frezowanie (oczyszczenie m?
40{0809-0100# |podloza z warstw subitu)
SST czesc
1, 88T
czesé 2
(rozdz.l)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2
* po demontazu §cianki z plyt G-K na ruszcie stalowym
5.75*0.15 m2 0.863
korekta ob- |-0.003 m2 -0.003
miaru
RAZEM 0.860
1.1.|KNNR 3 Odbicie tynkdw z zaprawy cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilosé, |m2
41{0601-0100# na cianach (pod odgrzybienie)
SST czesc
1, SST
czesc 2
(rozdz.l}
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 18 {lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m2
* umywalnia
(1.15+1.31+1.15+1.31)*1.41 m2 6.937
* kabina klozetowa
(1.15+1.01+1.15+1.01)*1.41 m2 6.091
- pomieszczenie nr 19 (fazienka dia dzieci przy sali gimnastycznej) m2 MEPOETAWDY
* umywalnia
(1.15+1.31+1,15+1.31)*1.41 m2 6.937
* kabina klozetowa
(1.15+1.01+1.15+1.01)*1.41 m?2 6.091
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OBMIAR

* sala zajet
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3675 Uzylkownik: Wojciech Slonina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
korekta ob- |0.004 m2 0.004
miaru

RAZEM 26.060
1.1.]JKNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilogé, |m2
4210601-0200# [na stropach plaskich (pod odgrzybienie)
SST czesé
1, SST
czest 2
(rozdz.l) )
¥+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (tazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m2
* umywalnia
1.15%1.31 m2 1.507
* kabina klozetowa
| 1.15%1.01 m2 1.162
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastyczne;j) m? { '
* umywalnia
1.15%1.31 mZ2 1.507
* kabina klozelowa
1.15*1.01 m2 1.162
korekta ob- |0.002 m2 0.002
miaru
RAZEM 5.340
1.2 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
1.2 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m?3
1/0108-0900# [los¢ do 1 km (wywdz gruzu z rozbiérki)
SST czesé
1, 88T
czesé 2
(rozdz.Il)
>>>>> 7 ROZEBRANIA WYKLADZINY SCIENNEJ Z PLYTEK
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) m3 SRS
* sala zaje¢
((2*0.22+3.78-0,9+5.75+3.78+5.75-0.7-0.85)*1.62-1 .62%(1.62-1.46)+2* m?3 0.549
(1.62-1.46)*0.23)*0.02
>>>>> SKUCIE ZAPRAWY CEMENTOWEJ POD PLYTKAMI GLAZU-
RY
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) m3
* sala zaje¢
((2"0.22+3.78-0.9+5.75+3.78+5.75-0.7-0.85)*1.62-1.62*(1.62-1.46)+2* m?3 0.549|
(1.62-1.46)*0.23)*0.02
>>>>> PRZEBICIE OTWOROW W SCIANACH POD KANALY | KRAT-
KI WENTYLACYJNE
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- migdzy przebieralnig pomieszczenia nr 25 (szatnia) a WC pomieszczenia |m3
nr 25 (szatnia)
* ped kanat i kralke wentylacyjng
101012 m3 0.012
- migdzy salg zaje¢ pomieszczenia nr 26 (sala lekcyjna) a WC pomieszcze-|m? nISpORIawnY
nia nr 26 (sala lekcyjna)
* pod kanal i kratke wentylacyjng
1*0.1*0.12 m3 0.012
>>>>> Z WYKUCIA BRUZD POD INSTALACJE ELEKTRYCZNA
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m3
* przebieralnia
7.00*0.02570.025 m3 0.004
*WC
1.5"0.025*0.025 m3 0.001
- pomieszczenie nr 26 ($wiellica) m3 Hawrn




UPRAWNA_REM.ZESP.SZK

OBMIAR

Lp. | Podstawa I Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7.00*0.025*0.025 m3 0.004
*WC
2.00*0.025*0.025 m3 0.001
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m3
* umywalnia
2.00"0.025*0.025 m3 0.001
- korytarz !
10.00*0.025*0.025 m3 0.006
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m?2 1
| * umywalnia
2.00*0.025*0.025 m3 0.001
* korytarz
10.00%0.02570.025 m3 0.006
>>>>> ZE SKUCIA, WYROWNANIA | OCZYSZCZENIA PODLOZA
POD POSADZKI
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m3
* po demontazu $cianki z plyt G-K na ruszcie stalowym
5.75*0.15*0.015 m3 | 0.013
>>>>> Z ODBICIA TYNKOW ZE SCIAN
B+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m3 3
* umywalnia
(1.15+1.31+1.15+1.31)*1.4170.02 m3 0.139
* kabina klozetowa '
(1.15+1.01+1.15+1.01)*1.41*0.02 m3 0.122
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m3 n
* umywalnia
(1.15+1.31+1.15+1.31)*1.41*0.02 m3 0.139
* kabina klozetowa
(1.15+1.01+1.15+1.01)*1.41*0.02 m3 0.122
>>>>> 7 ODBICIA TYNKOW Z SUFITOW
=+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (fazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m3 wry |
* umywalnia
1.15%1.31*0.02 m3 0.030
* kabina klozetowa
1.15"1.01*0.02 m3 0.023
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m3 Oprawn
* umywalnia
1.15*1.31*0.02 m3 0.030
* kabina klozetowa
1.15*1.01*0.02 m3 0.023
RAZEM 1.787
1.2.|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy [m3
2|0108-1000# [nastepny 1 km (wyw6z gruzu z rozbidrki na odl.25 km => wsp.24 dla )
SST czest
1, 88T
czest 2
(rozdz.ll)
>>>>> 7 ROZEBRANIA WYKLADZINY SCIENNEJ Z PLYTEK
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) m3
* sala zajgc [
((2*0.22+3.78-0.9+5.75+3.78+5.75-0.7-0.85)*1.62-1.62%(1.62-1.46)+2* m? | 0.549
(1.62-1.46)70.23)*0.02
>>>>> SKUCIE ZAPRAWY CEMENTOWEJ POD PLYTKAMI GLAZU-
RY
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) m3
|
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem

* sala zajec
((2°0.22+3.78-0.9+5.75+3.78+5.75-0.7-0.85)*1.62-1.62*(1.62-1.46)+2* m3 0.549
(1.62-1.46)*0.23)*0.02 )
>>>>> PRZEBICIE OTWOROW W SCIANACH POD KANALY | KRAT-
KI WENTYLACYJNE
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- migdzy przebieralnig pomieszczenia nr 25 (szatnia) a WC pomieszczenia {m?3
nr 25 (szatnia)
* pod kanal i kratke wentylacyjng ‘
1*0.1*0.12 m3 0.012
- migdzy salg zajg¢ pomieszczenia nr 26 (sala lekcyjna) a WC pomieszcze-|m3 ‘
nia nr 26 (sala lekcyjna)
* pod kanal i kratke wentylacyjna | !
1*0.1*0.12 m3 0.012
>>>>> 7 WYKUCIA BRUZD POD INSTALACJE ELEKTRYCZNA
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNE. 9/17

PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m? popranny |
* przebieralnia
7.00%0.025*0.025 m3 0.004
*WC
1.5*0.025*0.025 m3 0.001
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) m3 sawny |
* sala zajet
7.00%0.025%0.025 m3 0.004
*WC
2.0070.025*0.025 m?2 0.001
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla perscnelu przy sali gimnastycznej) m3
* umywalnia
2.0070.025*0.025 m3 0.001
- korytarz
10.00%0.025%0.025 m3 0.006
- pomieszczenie nr 19 (fazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m3 NIEPOLT AW
! * umywalnia |
' 2.00*0.025*0.025 m?3 0.001
* korytarz
10.00*0.025*0.025 m3 0.006
>>>>> 7E SKUCIA, WYROWNANIA | OCZYSZCZENIA PODEOZA
POD POSADZKI
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m3

* po demontazu $cianki z plyt G-K na ruszcie stalowym

5.75"0,15*0.015 m3 0.013
>>>>> 7 ODBICIA TYNKOW ZE SCIAN

*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17

PARTER

- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m3

* umywalnia

(1.15+1.31+1.15+1.31)*1.41*0.02 m3 0.139
* kabina klozetowa

(1.15+1.01+1,15+1.01)*1.41*0.02 m3

- pomieszczenie nr 19 (fazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m3 i€

= umywalnia

(1.15+1.31+1.15+1.31)*1.41*0.02 m3 0.139
* kabina klozetowa

(1.15+1.01+1.15+1.01)*1,41*0.02 m3 | 0.122

>>>>> Z ODBICIA TYNKOW Z SUFITOW
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17

PARTER

- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m3 i iy |
* umywalnia

1.15*1.31*0.02 m3 0.030
* kabina klozetowa .
1.15*1.01*0.02 m3 0.023|
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3675 Uzytkownik: Wojciech Slonina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) {m3 ST
* umywalnia
1.15%1,31*0.02 m3 0.030]
* kabina klozetowa [
1.15*1.01*0.02 m3 0.023
RAZEM 1.787
1.2.|N.2Z.9-10  |Przewoz na odleglo$¢ 10 km samochodem skrzyniowym o ladownoéci do [kurs
3|/0103-0178# |5,0 t materiatow szlukowych. Zatadowanie i wyladowanie reczne. Na-
SST czes¢ |wierzchnia kat.l-1ll (wywdz zlomu z demontazu)
1, SST
czesc 2
(rozdz.Il)
* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
1.2./N.Z.9-10  |Przew6z samochodem skrzyniowym o {ad.do 5,0 t za kazdy rozpoczety 1 [kurs
4/0103-0180# | km ponad 10 km materialdw sztukowych. Zatadowanie i wyladowanie
SST czes$¢ |reczne. Nawierzchnia kat.l-lll (wywdz zlomu z demontazu na odl.25 km =>
1, SST wsp.15 dla S)
czgsec 2 Krolnose = 15
(rozdz.Il)
* ZESPOL SZKOE NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
1 kurs 1.000
| RAZEM 1.000
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
21 ROBOTY MURARSKIE
2.1.]KNNR 3 Uzupelnienie $cian w Scianach z cegly kI.10, na zaprawie cementowo-wa- |m3
1/0302-0100# |piennej (po likwidacji otworow drzwiowych i otworéw wentylacyjnych)
SST czgsé
1, SST |
czes¢ 3
(rozdz.1) :
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17 ‘
PIWNICE
- miedzy WC pomieszczenia nr 25 (szatnia) a natryskami pomieszczeni nr |m3
25 (szatnia)
* likwidacja otworu wentylacyjnego
0.12*0.12*0.065 m3 0.001
- migdzy salg zaje¢ pomieszczenia nr 26 ($wietlica) a natryskami pomiesz- |m3 Y
czenia nr 25 (szatnia)
* likwidacja otworu drzwiowego
0.85*2.05*0.12 m3 0.209
- migdzy WC pomieszczenia nr 26 (Swiellica) a nalryskami pomieszczeni  |m? opravw
nr 25 (szatnia)
* likwidacja otworu wentylacyjnego
0.12*0.12*0.065 m3 0.001
PARTER
- miqdzy pomieszczeniem nr 6 (sala lekcyjna) a korytarzem m3
| * likwidacja otworu drzwiowego
2*1.00*2.05*0.12 m3 0.492
RAZEM 0.703
2.1.|KNR 4-01 |Sprawdzanie przewodow kominowych m
2/0310-0500#
SST czesc
1, SST
czesc 3
(rozdz.l)
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m
*WC
2*12.00 m 24.000
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) m DUEW
*WC
2*12,00 m 24.000
- pomieszczenie nr 28 (biblioteka) m Wawry
* sala zajgc
4712.00 m ‘ 48.000
PARTER
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m I DOEE
578.5 m 42.500
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m Qprawny
* umywalnia
8.5 m 8.500
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m
* umywalnia
8.5 m 8.500
RAZEM 155.500
2.1.|KNR 4-01  |Odgruzowanie przewodéw keminowych m
3/0310-0600#
SST czesc
1, 88T
czesc 3
(rozdz.l)
. *** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ /17
PIWNICE ‘
- pomieszczenie nr 25 {szatnia) m [
*WC
2*12.,00 m 24.000
- pomieszczenie nr 26 (Swieltlica) m SyawnY
*WC
2*12.00 m
- pomieszczenie nr 28 (biblioteka) m
* sala zajec
4*12.00 m 48.000
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m 3
5*8.5 m 42.500
- pomieszczenie nr 18 (tazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m orawny
* umywalnia |
8.5 m 8.500|
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m I T
* umywalnia
8.5 m 8.500
| |RAZEM | 155.500
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
3.1 ROBOTY POSADZKARSKIE
3.1.|KNNR 2 Uzupetnienie warstwy wyréwnawczsj z zaprawy cementowej pod posadzki |m2 \
11202-0100# |zatartej na oslro grubosci 20 mm (pod uzupelnienie posadzki z deszczu-
SST czesc |tek)
1, SST
czgst 4
(rozdz.l)
¥ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2 1
ad
* po demontazu scianki z plyt G-K na ruszcie stalowym
5.75*0.15 m2 0.863
korekta ob- |-0.003 m2 -0.003
miaru
RAZEM 0.860
3.1.|KNNR 2 Uzupelnienie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej pod posadzki.|mz2
2|1202-0300# | Zmiana gruboéci o 10 mm (docelowa gr.10 mm => wsp.-1 dla R) (pod
S8T czes¢ |uzupelnienie posadzki z deszczulek)
1, 88T
czesé 4
(rozdz.l)
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m=2 epopra
* po demontazu $cianki z plyt G-K na ruszcie stalowym
5.75*0.15 m2 0.863]
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3675 Uzylkownik: Wojciech Stanina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
korekta ob- |-0.003 m2 -0.003
miaru

RAZEM 0.860
3.1.|NNRNKB 2- | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem gruntujacymi o par.takich|m2
3|02U 1134-  |jak typu CERESIT CT 17 (gruntowanie krzyzowe podkladu posadzki =>
0100#SST |wsp.2 dla R,M,S) (pod wylewke samopoziomujaca)
czesc 1, Krotnoé¢ = 2
SST czesc
4 (rozdz.l) i
¥+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNE.J 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) im2
* po demontazu cianki z plyt G-K na ruszcie stalowym
5.75*0.15 m?2 0.863
korekta ob- |-0.003 m2 -0.003
miaru
RAZEM 0.860
3.1.|NNRNKB 2- |\Warstwy wyrownujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o m2
402U 1130- |par.takich jak typu CERESIT CN 72 gr.5 mm wykcnywane w pomieszcze-
0201#SST |niach o pow.ponad 8,0 m2 (pod uzupehienie posadzki z deszczuiek)
czescé 1,
SST czest
4 (rozdz.l)
»+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2 ot
* po demontazu $cianki z plyl G-K na ruszcie stalowym |
5.75*0.15 m2 0.863]
korekta ob- |-0.003 m? -0.003
miaru
RAZEM 0.860
3.1.|NNRNKB 2- |Uzupetnienie posadzki z deszczulek posadzkowych debowych kILI[ gr.22 |m2
5/02U 1135- |mm dobranych do istniejacych, na klej winylowy (M-bez katownikow, lis-
0100#SST |tew przysciennych) (po demontazu Scianki z piyt G-K)
czesc 1,
SST czesc
4 (rozdz.l)
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2 n
* po demontazu Scianki z plyt G-K na ruszcie stalowym
5.75"0.15 m2 0.863
korekta ob- {-0.003 m2 -0.003
miary
RAZEM 0.860
3.1.|KNNR 2 Uzupelnienie cokoléw przysciennych wys. 10 cm z drewna debowego, do  |m
6(1205-0700# |posadzek z deszczulek (po demontazu scianki z plyt G-K i likwidacji otwo-
SS8T czes¢ |ru drzwiowego)
1, SST
czesc 4
(rozdz.l)
=+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m WEPUDT @
* po demontazu $cianki z plyt G-K na ruszcie stalowym
2*0.2 m 0.400
* po likwidacji otworu drzwiowego
1.00 m 1.000
- korytarz
* po likwidacji otworu drzwiowego
1.00 m 1.000
RAZEM 2.400
3.1.]JKNNR 3 Roboty wykoriczeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mecha- m?
7/0807-0400# |niczne posadzek, o powierzchni pomieszczen ponad 8 m2
SST czesc
1, 88T
czest 4
(rozdz.l)
** ZESPOL SZKOE NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2 Hieptaaw
4.15"5.75+2*2.0870.3+5.75*0.15+1.00*0.31+4.2*5.75+2*2,08*0.29 m2 51.639

korekta ob- 10.001 m2 0.001
miaru |
RAZEM 51.640
3.1.[KNNR 3 Roboty wykonczeniowe cokotdw drewnianych do posadzek z deszczulek, |m2
8/0807-0100# |ccyklinowanie reczne
analogia,
SST czest
1, 88T
czesc 4
|(rozdz.l)
¥ ZESPOL SZKOE NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekeyjna) m?2
(2°0.21+4.15+0.2+4.2-1.00+5.75+4 2+0.2+4,15+2*2*0.3+2*2*0.20+5.75)* |m2 3.646
0.12
- korytarz
* po likwidacji otworu drzwiowego
1.00*0.12 m2 0.120
korekta ob- |0.004 m2 0.004
miary
RAZEM 3.770
3.1.|KNNR 2 Trzykr.lakier.parkiet.lakierem dwuski.poliur., wodn., na bazie zyw.akryl., m2
9|1205-0800# |bezb., o par.: szyb.wysych.,podatn.na szlif.,duza sila wypeln.,dobre
analogia, rozpr.po podi.z podkr.str.sloj., odp.chem.i na scier., $wiatiotrw.,do
SST czg$c |stos.wewn, pom.
1, SST
czesc 4
|(rozdz.I)
<><> POSADZKI
** ZESPOL SZKOE NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2 nie A
4.15*5.75+2*2.08%0.3+5.75%0.15+1.00%0.31+4.2*5.75+2*2,08*0.29 m2 | 51.638
<><> COKOLY
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2
(270.21+4.15+0.2+4.2-1.00+5.75+4.2+0.2+4.15+2"2*0.342"2*0.29+5.75)* |m2 l 3.646|
0.12
- korytarz
* po likwidacji otworu drzwiowego
1.00*0.12 m2 0.120
korekta ob- |0.005 m?2 0.005
miaru
RAZEM 55.410
3.1.|NNRNKB 2- |Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem grunlujgcymi o par.takich |m2
10{02U 1134-  |jak typu CERESIT CT 17 (pod wyktadzing dywanopodobna)
0100#SST
czesé 1, |
SST czese
4 (rozdz.l)
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 {$wietlica) m2
* sala zajgt I
0.90.22+3.78*5.75 m2 21.933
korekta ob- |-0.003 m2 -0.003
miaru
RAZEM 21.930
3.1.|KNR 2-02  {Posadzki z wykladziny podiogowej dywanopodobnej rulonowej, w kolorze |m2
11/1113-0201# |uzgodnionym w trakcie realizacji, klejonej do podkladu klejem winylowym
SST cze$¢ |osakrylowym
1, SST
czgsc 4
(rozdz.l)
¥+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE |
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz Razem
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) m?
* sala zajet
0.970.22+3.78"5.75 m2 21.933|
korekta ob- [-0.003 m2 -0.003
|miaru
RAZEM 21.930
3.1./KNR 2-02 |Posadzki z wykladziny podiogowej dywanopodobnej rulonowej, w kolorze |m2
12|1113-0400# |uzgodnionym w trakcie realizacj, ukladanej luzem (bez klgju)
SST czese
1, SST
czest 4
(rozdz.l)
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
| PIETRO m2 i
- pomieszczenie nr 4 (pokdj kadrowej) m2 0
1.00*0.47+2.04+5.72+1.62*0.32-0.98%1.38 m2 7.396
korekta ob- |0.004 m2 0.004
miaru |
RAZEM 7.400
3.1.|KNR 2-02  |Listwy do posadzek, przysc.z PCV klej.,wys.5 cm, z wypein.z wykl.dywa- |m
13|1113-0600# [nopodobnej. rulonowej w kol.uzgodn.w trakcie real. (wsp.2 dla R), w M-
analogia, dod. wykt.0,054m2/1m listwy, klej neoprenowy na bazie wody kontaktowy
SST czes¢ |0,04kg/m) |
|1, SST {
czesc 4
(rozdz.l}
¥+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) m |
* sala zaje¢
2"0.22+3.78-0.9+5.75-0.7+3.78+5.75 m 17.900
=+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
| PIETRO m
- pomieszczenie nr 4 (pokoj kadrowej) m i |
270.37+2.04-0.98-0.98+5.72+2.04+2*0.32+5.72-1.38 m 13.560
RAZEM 31.460
3.1./KNNR 7 Listwy aluminiowe oslaniajace (progi drzwiowe), przykrecane, powlekane |m
1410507-0400# |farbg o duzej odpornosci na scieranie, w kolorze uzgodnionym w trakcie
SST czes¢ |realizacji (w M-dodac listwy, S-bez wyciggu)
1, 8ST
czesc 4
(rozdz.l)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17 |
PIWNICE
- wejscie do sali zajgt pomieszczenia nr 26 ($wietlica) z korytarza m
* listwa progowa !
0.9 m 0.900
- wejécie do WC pomieszczenia nr 26 (Swiellica) z sali zaje¢ pomieszcze- |m i
nia nr 26 (Swietlica) E
* listwa progowa
0.7 m 0.700
I PIETRO m NP ATy
- wejscie do pomieszczenie nr 4 (pokdj kadrowej) z korytarza m 7
* listwa progowa [
1.00 m 1.000
* listwy na styku wykladziny dywanowej z piytkami GRES
1.38+0.98 m 2.360
RAZEM 4.960
3.1.|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiag folig budowlang ostonowa gr.0,2 mm m2
15|01 1216-
0100#SST
czesé 1,
SST czese | |
4 (rozdz.l) 1
¥+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNE.J 9/17 ‘ \
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
PIWNICE |
- pomieszczenie nr 25 (szalnia) m2
*WC
0.12*0.7+0.84*1.4 m2 1.260
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) m2 Mepoprav
* sala zajec
0.9*0.22+3.78*5.75 m2 21.933
*WC ;
0.1270.7+0.84*1.4 m2 1.260
| - pomieszczenie nr 28 (biblioteka) m? ‘
* sala zajec ;
2.00*1.00 m2 2.000
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekeyjna) m2 IEs
4.15*5.75+2*2.08*0.3+5.75*0.15+1.00%0.31+4.2*5.75+2*2.08*0.29 me
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m2
* umywalnia
0.8*0.2+1.15"1.31 m2 1.667
* kabina klozelowa
0.870.1+1.15*1.01 m2 1.242
- pomieszczenie nr 19 (tazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m2 NiepOprawvy
* umywalnia
0.8*0.2+1.15*1.31 me 1.667
* kabina klozetowa f
0.8*0.1+1.15*1.01 m2 1.242
| - tazienka dla chiopcow m2 DIEDOPrawy
* umywalnia
2.672.5 m2 6.500
* kabiny klozetowe |
2.6%2.27+1.14*2.02 m?2 8.205
| PIETRO m2 MEPOPTaWN:
- pomieszczenie nr 4 (pokdj kadrowej) m2
1.00*0.47+2.04+5.72+1.62*0.32 m2 | 8.748
korekta ob- [-0.003 m2 -0.003
miaru
RAZEM 107.360
3.1.|KALK. IN-  [Montaz kotkéw odbojowych drzwiowych, chromonikiel, z naktadka gumo- |szt.
16|DYW #SST |wa
czesc 1,
S5T czesc
4 (rozdz.l)
¥+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- wejscie do WC pomieszczenia nr 26 (swiellica) z sali zaje¢ pomieszcze- |szt.
nia nr 26 ($wiellica)
* drzwi lewe otwierane do sali zajec
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2 ROBOTY NAPRAWCZE | TYNKOWE
3.2.|KNR 4-01  |Odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg dwukrotne- |m?2 }
1/0623-0100# |go opryskiwania, $rodkiem impregnacyjno-grzybobéjczym, solnym o
SST czgs¢ |par.takich jak typu MYCETOX B
1, 88T
czgsc 4
(rozdz.Il) i
* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (fazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m2 1
* umywalnia
(1.15+1.31+1.15+1.31)*1.41 m?2 6.937
* kabina klozetowa
(1.15+1.01+1.15+1.01)*1.41 m2 6.091
- pomieszczenie nr 19 (fazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m? |nispoprawny
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m., Poszcz Razem
* umywalnia
(1.15+1.31+1.1541.31)*1.41 m2 6.937
* kabina klozetowa
(1.15+1.01+1.15+1.01)*1.41 m2 6.021
korekta ob- |0.004 m? 0.004
miaru
RAZEM 26.060
3.2.|KNR 4-01  |Odgrzybianie cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 meloda opryskiwa- |m2
2)0623-0200# |nia - kazde nastepne, $rodkiem impregnacyjno-grzybobojczym, solnym o
SS8T czesc¢ |par.takich jak typu MYCETOX B
1, SST
czesc 4
(rozdz.ll}
*+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
|- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m2
* umywalnia
(1.15+1.31+1.15+1.31)*1.41 m2 6.937
* kabina klozetowa ‘
(1.15+1.01+1.15+1.01)*1.41 m2
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m2 r
* umywalnia
(1.15+1.31+1.15+1.31)*1.41 m2 6.937
* kabina klozetowa
(1.15+1.01+1.15+1.01)*1.41 m2 6.091
korekta ob- |0.004 m2 0.004
miaru
RAZEM 26.060
3.2.|KNR 4-01  |Odgrzybianie stropdw ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda dwukrot- [m?
3(0624-0100# |nego opryskiwania, $rodkiem impregnacyjno-grzybobdjczym, solnym o
SST czesc  |par.takich jak typu MYCETOX B
1, SST
czest 4
(rozdz.ll}
** ZESPOL SZKOE NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m2
| * umywalnia
1.15*1.31 m? 1.507
* kabina klozetowa
1.15%1.01 m2 1.162
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m2 AW
* umywalnia
1.15*1.31 m?2 1.507
* kabina klozetowa
1.15*1.01 m2 1.162
korekta ob- |0.002 m2 0.002
miaru
RAZEM 5.340
3.2.|KNR 4-01  |Odgrzybianie stropoéw ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg opryski- |m?2
4/0624-0200# |wania - kazde nastepne, srodkiem impregnacyjno-grzybobdjczym, solnym
SST czgs¢ |o par.takich jak typu MYCETOX B
1, 88T
czesc 4
(rozdz.ll)
*** ZESPOL SZKOt NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m2 petprt
* umywalnia
1.15%1.31 m2 1.507
* kabina klozetowa
1.15*1.01 m2 1.162
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m2 e
* umywalnia
1.15%1.31 m2 1.507
* kabina klozetowa
1.156*1.01 m2 1.162
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
korekta ob- |0.002 m2 0.002
miaru

RAZEM 5.340
3.2.|KNNR 3 Uzupelnienie tynkow wewnelrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo- |m?2
5|0602-0100# |wapiennej na $cianach ceramicznych, betonowych, z plyt widrowo-cemen- | |
SST czes¢ |towych, zagrunt.siatkach (zal.uzup.10% calk.pow., na zamurow.otworach
1, 88T wentyl.i drzwiowych, po dem.scianki z pt.G-K)
czesc 4
(rozdz.Il)
<><> ZAtE.10% POWIERZCHNI m2
=+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m2
*WC
(0.84+1.4+0.84+1.4)%(2.7-1.77)*0.1 m?2 0.417
- pomieszczenie nr 26 (swietlica) m2 SEEw
* sala zajec
((3.78+5.75+3.78+5.75)*(2.66-1.6)-0.85*(2.05-1.8))*0.1 m2 1.982
*WC
(0.84+1.4+0.84+1.4y*(2.7-1.77)*0.1 m2 0.417
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m?
((4.15+0.15+4.245.75+4.2+0,15+4.15+5.75)*(3.21-1.5)-1.00%(2.05-1.5))*0.1 |m2 4.819
- lazienka dla chlopcow m2 awny
* umywalnia
(2.6+2.5+2.6+2.5)*1.17*0.1 m?2 1.193
* kabiny klozetowe
(2.6+4.29+1.14+2.02+1.46+2.27)*1.17*0.1 m2 1.612
<><> NA ZAMUROWANYCH OTWORACH WENTYLACYJNYCH | m2 Brdw
DRZWIOWYCH ni
¥+ ZESPOE SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE ‘
- migdzy WC pomieszczenia nr 25 (szatnia) a natryskami pomieszczeni nr |m2 e
25 (szatnia)
* na zamurowanym otworze wentylacyjnym
<> od strony WC m2 PN
0.12+0.12 m?2 0.014
| <> od strony natryskow m2 ié
0.12*0.12 m2 0.014
- migdzy salg zajgé pomieszczenia nr 26 ($wietlica) a natryskami pomiesz- |m2 raw
czenia nr 25 (szatnia)
* na zamurowanym otworze drzwiowym
<> od strony sali zaje¢ m2
0.85*2.05 m2
<> od strony natryskéw m?2 il
0.85*2.05 m?2 1.743
- migdzy WC pomieszczenia nr 26 ($wiellica) a natryskami pomieszczeni  |m2 nepoprawnty
nr 25 (szatnia)
* na zamurowanym ofworze wentylacyjnym
<> od strony WC m2 NEPe
0.12*0.12 m2 0.014
<> od strony natryskow m?2 WEATIY
0.12*0.12 m2 0.014
PARTER
- migdzy pomieszczeniem nr 6 {sala lekcyjna) a korytarzem m2 3 /|
* na zamurowanym otworze drzwiowym
<> od strony pomieszczenia nr 6 m2
1.00*2.05 m2 | ;
<> od strony korytarza m2 ity
1.00*2.05 m2 2.050)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<><> PO DEMONTAZU SCIANKI DZIALOWEJ Z PLYT G-K m2 ST
=+ ZESPOLE SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2
2*3.21*0.3 m2
korekta ob- |-0.018 m2
miaru
| 19.990
3.2.|KNNR 3 Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cem-wap.na |m2
6|0602-0200# |stropach ceramicznych, betonowych, podciagach, belkach, plytach wiéro-
SST czqéé  |wo-cementowych (zal.uzupelnienie 10% calk.pow., po dem.scianki z pl.G-
1, 8ST K)
czesc 4
(rozdz.Il)
<><> ZAE.10% POWIERZCHNI m2 !
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
| - pomieszczenie nr 25 (szatnia) m2
*WC
0.8471.4*0.1 m2 0.118
- pomieszczenie nr 26 ($wiellica) m2 (3
* sala zajec
3.78*5.75%0.1 m? 2174
*WC
0.84*1.4*0.1 m2 0.118
PARTER
- pomieszczenie nr & (sala lekcyjna) m2
(4.15"5.75+5.75*0.15+4.2*5.75)*0.1 m2
- lazienka dla chlopcow m2
* umywalnia
2.6%2.5%0.1 m2 0.650
* kabiny klozetowe
(2.672.27+1.14*2.02)*0.1 m2 0.820
<><> PO DEMONTAZU SCIANK] DZIALOWEJ Z PLYT G-K m2 RFEWIT
¥+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2
5.75*0.3 m2 1.725
korekta ob- (0.007 m2 0.007
miaru
RAZEM 10.500
3.2.|KNNR 2 Tynki zwykle wewnetrzne |l kategorii $cian (po odgrzybieniu, po skuciu m2
7/0801-0300# |plytek glazury)
SST czesé
1, 88T
czesc 4
(rozdz.1l)
<><> PO ODGRZYBIENIU m2
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNE. 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (tazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m2 I
* umywalnia [
(1.15+1.31+1.15+1.31)*1.41 m2 6.937
* kabina klozetowa
(1.15+1.01+1.15+1.01)*1.41 m2 6.091
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m2 ISR
1K
* umywalnia
(1.15+1.31+1.15+1.31)"1.41 m2 6.937|
* kabina klozetowa
(1.15+1.01+1.15+1.01)*1.41 m2 6.091
<><> PO SKUCIU PLYTEK GLAZURY m2 HEPODT AWy
#* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17




UPRAWNA_REM.ZESP.SZK OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J j.m. | Poszcz Razem
PIWNICE :
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) m2 nen
* sala zajec
(2%0.22+3.78-0.9+5.75+3.78+5.75-0.7-0.85)*1.62-1 .62*%(1.62-1.46)+2*(1.62-1m2 27.435
1.46)*0.23 | ,
korekta oh- |0.009 m2 0.009
miaru
RAZEM 53.500
3.2.|KNNR 2 Tynki zwykle wewnetrzne 111 kategorii stropéw (po odgrzybieniu) mz2
8|0801-0400#
SST czesé |
1, 8ST
czesc 4
(rozdz.Il)
<><> PO ODGRZYBIENIU m2
= ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m2
* umywalnia i
1.15%1.31 m2 1.507
* kabina klozetowa
1.15%1.01 m2 1.162
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m2 PHEDGEAWIY
* umywalnia
1.15*1.31 m2 1.507
* kabina klozetowa
1.15*1.01 m2 1.162
korekta ob- {0.002 m2 0.002
miaru
RAZEM 5.340
3.2.INNRNKB 2- | Gruntowanie powierzchni écian i sufitbw preparatem gruntujacym o par.ta- |m2
9/02U 1134- |kich jak typu CERESIT CT 17 (pod gladz gipsowa)
0200#SST
czesc 1,
SST czese
4 (rozdz.ll) .
=> SCIANY
<><> PO ODGRZYBIENIU m2
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNE. 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m2
* umywalnia
(1.15+1.31+1.15+1.31)*1.41 m2 6.937
* kabina klozetowa
(1.15+1.01+1.15+1.01)*1.41 m2 6.091
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m2 AUSRODCEWNY
* umywalnia
(1.15+1.31+1.15+1.31)*1.41 ma2 8.937
* kabina klozetowa
(1.15+1.01+1.15+1.01)*1.41 m2 6.091
<><> PO SKUCIU PLYTEK GLAZURY m2 0 awres
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) m2
* sala zajeé
(270.22+3.78-0.9+5.75+3.78+5,75-0.7-0.85)*1.62-1.62*(1.62-1.46)+2*(1.62- | m2 27.435
1.46)*0.23
<><> NA ZAMUROWANYCH OTWORACH WENTYLACYJNYCH | mz2
DRZWIOWYCH
*+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE

- migdzy WC pomieszczenia nr 25 (szatnia) a natryskami pomieszczeni nr {m2

25 (szatnia)

* na zamurowanym otworze wentylacyjnym
<> od strony WC m2

-24 -
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3675 Uzytkownik: Wojciech Slonina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.12*0.12 m2 0.014
<> od strony natryskéw m2 ‘
0.12+0.12 m2 0.014|
- migdzy salg zaje¢ pomieszczenia nr 26 (Swietlica) a natryskami pomiesz- |m2
czenia nr 25 {szatnia)
* na zamurowanym otworze drzwiowym
<> od strony sali zaje¢ m2
0.85*2.05 m2 1.743
<> od sfrony natryskéw m2 T
0.85*2.05 m2 1.743
- migdzy WC pomieszczenia nr 26 (Swietlica) a natryskami pomieszczeni  |m?2 rawn
nr 25 (szalnia)
* na zamurowanym otworze wentylacyjnym
<> od strony WC m2
0.12*0.12 m2 0.014|
<> od strony natryskow m2 i |
0.12*0.12 m2 0.014
PARTER
- migdzy pomieszczeniem nr 6 (sala lekcyjna) a korytarzem m?2
* na zamurowanym otworze drzwiowym
<> od strony pocmieszczenia nr 6 m2 D033
1 frut
1.00*2.05 m2 2.050]
<> od strony korytarza m2 rawvin
1.00*2.05 m2 2.050
<><> PO DEMONTAZU SCIANKI DZIALOWEJ Z PLYT G-K m2 ey
¥+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2 i
2*3.21*0.3 m2 1.926
=> SUFITY |
<><> PO ODGRZYBIENIU m2
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (fazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m2
* umywalinia
1.15*1.31 m2 1.507
* kabina klozetowa
1.15%1.01 m2 1.162
| - pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m2
* umywalnia
1.15%1.31 mz2 1.507
* kabina klozetowa
1.1571.01 ) m2 1.162
<><> PO DEMONTAZU SCIANKI DZIALOWEJ Z PLYT G-K m2 e
=+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17 |
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sal lekcyjna) m2
| 5.75%0.3 m? 1.725
korekta ob- |-0.002 mz2 -0.002
miaru
RAZEM 70.120
3.2.|KNNR 2 Uzupelnienie gtadzi gipsowej jednowarstwowe] na $cianach i sufitach m2
10|0802-0600#
SS8T czese
1, 88T
czest 4
(rozdz.Il)
=> SCIANY
<><> PO ODGRZYBIENIU m2 i
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 3675 Uzytkownik: Wojclech Stonina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
#* ZESPOL SZKOE NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m2 F
* umywalnia
(1.15+1.31+1,15+1.31)*1.41 m2 6.937
* kabina klozetowa
(1.15+1.01+1,15+1.01)"1.41 m? 6.091
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m2 ;
* umywalnia
(1.15+1.31+1.15+1.31)"1.41 m2 6.937
* kabina klozetowa
(1.15+1.01+1.15+1.01)*1.41 m2 6.091
<><> PO SKUCIU PLYTEK GLAZURY m2 rawnv|
=+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) m2
* sala zajgc
(2*0.22+3.78-0.9+5.75+3.78+5.75-0.7-0.85)*1.62-1.62*(1.62-1.46)+2*(1.62- |\ m2 27.435
1.46)*0.23
<><> NA ZAMUROWANYCH OTWORACH WENTYLACYJNYCH | m?
DRZWIOWYCH
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNE. 9/17
| PIWNICE
- miedzy WC pomieszczenia nr 25 (szatnia) a natryskami pomieszczeninr |m2 |
25 (szatnia)
* na zamurowanym otworze wentylacyjnym
| <> od strony WC m2
0.12*0.12 m2 0.014
<> od strony natryskow m?2 raw
0.12%0.12 m2 0.014
- miedzy salg zaje¢ pomieszczenia nr 26 (Swietlica) a natryskami pomiesz- |m?2 Fawr
czenia nr 25 (szatnia)
| * na zamurowanym otworze drzwiowym
<> od strony sali zaje¢ m2
0.85"2.05 m2 1.743
<> od strony natryskow m2 /
0.85*2.05 mz2 1.743
- migdzy WC pomieszczenia nr 26 (Swietlica) a natryskami pomieszczeni  |m? ranny
nr 25 (szatnia)
* na zamurowanym ofworze wentylacyjnym ‘
<> od strony WC m2 1
“ 0.12*0.12 m2
<> od strony natryskow m?
0.12*0.12 m?
PARTER
- migdzy pomieszczeniem nr 6 (sala lekcyjna) a korytarzem m2
* na zamurowanym otworze drzwiowym
<> od sltrony pomieszczenia nr 6 m?2
1.00*2.05 m? 2,050
<> od strony korytarza m2 TEWI T
; 1.00°2.05 m2 2.050
<><> PO DEMONTAZU SCIANKI DZIALOWEJ Z PLYT G-K m2 ot
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2
2*3.21*0.3 m2 .1‘926
=> SUFITY
<><> PO ODGRZYBIENIU m2
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17




UPRAWNA REM.ZESP.SZK OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dia personelu przy sali gimnastycznej) m2
| * umywalnia
1.15%1.31 |mz2 1.507
* kabina klozetowa
1.15*1.01 m2 1.162
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m2 niep 1
* umywalnia
1.15%1.31 m2 1.507|
* kabina klozetowa
1.15%1.01 m2 1.162
<><> PO DEMONTAZU SCIANKI DZIALOWEJ Z PLYT G-K m2 | WY
»+ ZESPOE SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNE. 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sal lekcyjna) m2
5.75*0.3 me 1.725
korekta ob- |-0.002 m2 -0.002
miaru
RAZEM 70.120
3.2.|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréw-  |m2
11[1204-0800# |nosci (sfalowan)
SST czesé |
1, 8ST |
czesc 4
(rozdz.1l)
<><> SCIANY
"+ ZESPOL SZKOE NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m2
*WC
(0.84+1.4+0.84+1.4)*(2.7-1.77) m2 4.166
- pomieszczenie nr 26 (Swiellica) m2 HEPORTAWY
* sala zajec
(3.78+5.75+3.78+5.75)*(2.66-1.6)-0.85*(2.05-1.6) m2 19.821
*WC
(0.84+1.4+0.84+1.4)*(2.7-1.77) m2 4,166
PARTER
| - pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2
(4.15+0.15+4.2+5.75+4.240.15+4.15+5,75)*(3.21-1.5)-1.00*(2.05-1.5) m2 48.185
- tazienka dla chlopcow m?2 »®awi
* umywalnia
(2.6+2.5+2.6+2.5)*1.17 m2 11.934
* kabiny klozetowe
(2.6+4,29+1.14+2.02+1.46+2.27)*1.17 m2 16.123
<><> SUFITY
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szalnia) m2
*WC
0.84*1.4 m2 1.176
- pomieszczenie nr 26 (Swiellica) m2 BRGDIAWN
* sala zajec
3.78*5.75 m2 21.735
*WC
0.84*1.4 m2 1.176
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2
4,15*5.75+5.75*0.15+4.2*5.75 m2 48.875
- lazienka dla chlopcow m2 i Hawi
* umywalnia
2.6"25 m2 6.500
* kabiny klozetowe |
2.6%2.27+1.14*2.02 m2 8.205)

.27
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korekta ob- [0.018 m?2 0.018
miaru

RAZEM 192.080
3.2.|KNR 4-01  |Wykonanie tynkow uzupeiniajacych kat.lll zaprawg z wapna gasz.na pod- |m
12|0707-0500# |lozu z cegiel lub bet., na stykach muréw z cokolami podicgowymi |
ISST czese
1, 88T
czes$t 4
(rozdz.ll)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
| PIETRO m
- pomieszczenie nr 4 (pokoj kadrowej) m
2*0.37+2.04-0.98-0.98+5.72+2.04+2*0.32+5.72-1.38 m 13.560
RAZEM 13.560
3.2.|KNR 2-02  |Oslony okien i drzwi folig polietylenowa (S-bez zurawia okiennego) m2
13|0925-0100#
SST czgsc
1, SST
czesc 4
(rozdz.Il)
* OKNA
¥+ ZESPOL SZKOE NR 2 PRZY UL.UPRAWNE. 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 28 (Swiellica) m2
* sala zajeé
1.62*0.97 m2 1.571
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2
4*2.08*1.63 m2 13.562
- fazienka dia chiopcow m2 CRrawm
* umywalnia
1.62*0.97 m2 1.571
* kabiny klozetowe [
2*1.62*0.97 m?2 3.143
*** DRZWI
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- wejécie do WC pomieszczenia nr 25 (szatnia) z przebieralni pomieszcze- |m?2
nia nr 25 (szatnia)
0.6*2.00*2 ma2 2.400
- wejscie do sali zaje¢ pomieszczenia nr 26 ($wieflica) z korytarza m2 Wy
0.8*2.00*2 m2 3.200
- wejscie do WC pomieszczenia nr 26 ($wiellica) z sali zajeé pomieszcze- |m?2 Sy
nia nr 26 (Swietlica)
0.6*2.00*2 m2
PARTER
- wejscie do pomieszczenia nr 6 (sala lekcyjna) z korytarza m2
0.9%2.00*2 m2
- wejscie do umywalni pomieszczenia nr 18 (lazienka dia personelu przy ~ |m2
sali gimnastycznej) z korytarza
0.7*2,00%2 m2
- wejscie do kabiny klozetowej pomieszczenia nr 18 (lazienka dla personelu|m?
przy sali gimnastycznej) z umywalni pomieszczenia nr 18 (lazienka dla per- K
sonelu przy sali gimnastycznej) |
0.7*2.00"2 m2 2.800
- wejscie do umywalni pomieszczenia nr 19 (tazienka dla dzieci przy sali m?
gimnastycznej) z korytarza
0.7*2.0*2 m2 2.800
- wejscie do kabiny klozetowej pomieszczenia nr 18 (lazienka dla dzieci m? n
przy sali gimnastycznej) z umywalni pomieszczenia nr 18 (tazienka dlia
dzieci przy sali gimnastycznej)
0.7*2.00*2 m2 2.800
- lazienka dla chiopcow m2 Fav
yidad i
- wejscie do umywalni fazienki dla chlopcow z korytarza m2 awi
0.8%*2.00*2 mz2 3.600

.98 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
korekta ob- |-0.007 m2 -0.007
miaru

RAZEM 46.240
3.3 ROBOTY MALARSKIE | WYKONCZENIOWE
3.3.|KNR- 0-34 |Izolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, [100 m
1/0101-0700# |grubosé izolacji 13 mm, srednica zewnetrzna rurociggdw 28-48 mm [
SST czese |
1, 8ST
czes¢ 4
(rozdz.lll) .
** ZESPOL SZKOE NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) 100 m
*WC
3"1.4/100 100m | 0.042
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) 100 m |« oo
* sala zajec
3*3.78/100 100 m 0.113|
*WC
3*1.4/100 100 m 0.042
RAZEM 0.197
3.3.|KNR 2-02  |Obudowa elementéw konstrukcji belek i podciagéw plytami gipsowo-karto- [m2
2|2004-0500# |nowymi zwyktymi gr.12,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych.
SST czgs¢ |Obudowa jednowarstwowa 55-01 (obudowy instalacyjne)
1, 8ST
czesc 4
(rozdz.Il1)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 {Swietlica) ma2
* sala zajet
! <> obudowa pozioméw wodnych m2 PO
3.78%(0.25+0.1) m2 1.323
korekta ob- [-0.003 m2 -0.003!
miaru
| RAZEM 1.320
3.3.|KNR 2-02 |Obudowa elementow konstrukeji belek i podciagow plytami gipsowo-karto- [m2
3|2004-0500# |nowymi wodoodpornymi gr.12,5 mm, na rusztach metalowych pojedyn-
SST czes¢ |czych. Obudowa jednowarstwowa 55-01 (obudowy instalacyjne)
1, 88T
czesc 4 |
(rozdz.Il)
=+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNE. 9/17
| PIWNICE
; - pomieszczenie nr 25 (szatnia) m2
*WC
<> obudowa poziomodw wodnych m2
(1.4-0.85)*(0.3+0.2) m2 0.275
<> obudowa poziomoéw wodnych i kanatu wentylacyjnego m2 MMEBOPRIAWN)
{0.85+0.5)*(0.3+0.3) m2 0.810
- pomieszczenie nr 26 (swietlica) m2 RIEPOETENTY
*WC
<> obudowa pozioméw wodnych m2 =ity
(1.4-0.35)*(0.3+0.2) m2 0.525
<> obudowa poziomow wodnych i kanalu wentylacyjnego m2 eoonraEwnY
(0.35+0.5)*(0.3+0.3) m2 0.510
korekta ob- |-0.01 m2 -0.010|
miaru |
RAZEM | 2.110
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3.3.|KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne stalowe powlekane proszkowo w kolorze biatym, o kpl
4/0142-0300# |wym.200x250 mm (w obudowie instalacyjnej)
analogia, |
SST czesé
1, 8ST
czest 4
(rozdz.Il)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
| PIWNICE :
- pomieszczenie nr 26 (Swiellica) kpl |t
i * sala zajec¢
<> obudowa poziomow wodnych kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.3.|KALK. IN-  |Montaz istniejacej (z demontazu) obudowy instalacyjne] z plyty widrowej | m?2
5 DYW.#SST |laminowanej, na isiniejacych rusztach (pod montaz kratek wentylacyjnych)
czesé 1,
SST czese
4 (rozdz.ll)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 28 (biblioteka) m2
* sala zaje¢
(0.56+0.15)*2.2 m2 1.562
korekta ob- |-0.002 m2 -0.002
miaru
RAZEM 1.560
3.3.|KNNR 2 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnegtrzne peine, o wym.80x200 cm, fabrycz- [m2
6|1103-0100# |nie wykonczone, malowane, w kolorze biatym, z ckuciamii zawiasami ty-
SST czes¢  |powymi chromenikiel, zamkiem na klucz zwykly
1, SST
czgst 4
(rozdz.Ill)
*** ZESPOL SZKOE NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- wejscie do WC pomieszczenia nr 26 ($wietlica) z sali zaje¢ pomieszcze- |m2
nia nr 26 (swietlica) i
0.672.00 m2 1.200
RAZEM 1.200
3.3.|KNR 4-01 | ZaloZenie na nowym miejscu klamek drzwiowych ze stali nierdzewnej, z  |szt.
7|0920-2100# |rozetkami, o par.takich jak typu EDEL
SST czesé
1, 8ST
czesc 4
(rozdz.lll)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- wejscie do WC pomieszczenia nr 26 ($wietlica) z sali zajgé pomieszcze- |szt. i y
nia nr 26 (wietlica) jai
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3.|KNNR 5 Podiaczanie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 2,5 mm2 pod za-|szl.
8(1203-0800# |ciski lub bolce (do islniejacych puszek pod podiaczenie do istniejacego
SST czes¢ |osSwietlenia)
1, 8ST
czesc 4
(rozdz. 1)
** ZESPOL SZKOE NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 8/17
| PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) szt,
* przebieralnia !
3 szt 3.000
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) szt.
* sala zajet
szt. 3.000
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) szt. RIGTMIS
- korytarz

s e
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
3 szt. 3.000
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) szt. nie av
* korytarz
3 szt 3.000
RAZEM 12.000
3.3.|KNNR 5 Podlaczanie silnikow w obudowie normalnej. Przewody lub kable o prze-  |szt.
9|1205-0100# |kroju zyly do 6 mm2, 3-zylowe Cu (pod wentylatory)
SST czeée
1, 8ST
czest 4
(rozdz.Ill)
*+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) szt.
| *WC
3 szt. 3.000
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) szt. DDA W
*WC ‘
3 szt 3.000|
- tazienka przy przebieraini dla dziewczat szt. MG Y
* kabina klozetowa
3 szt. 3.000
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) szt.  |niep
* umywalnia
3 szt,
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) szt. nier
* umywalnia
3 szl. 3.000
RAZEM 15.000
3.3./KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7,5 mm2 ukfadane p.tw |m
10{0205-0100# |gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton - YDYp 3x1,5 mm2 (prze-
SST czgéc |wody zasilajgce wentylatory pedigczene pod wylaczniki odwiellenia)
1, SST
czesc 4
(rozdz.ll) |
»* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17 f
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m
* przebieralnia
7.00 m 7.000
*WC |
1.5 m 1.500
- pomieszczenie nr 26 (Swiellica) m AW
* sala zajec
7.00 m 7.000
*WC
2.00 m 2.000
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (tazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m
* umywalnia
2.00 m 2.000
- karytarz
10.00 m 10.000
- pomieszczenie nr 19 {lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m rHanORIaw
* umywalnia
2.00 m 2.000
* korytarz
10.00 m 10.000

| RAZEM 41.500
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.3.|KNNR 5 Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |m3
11|1208-0500# |(po montazu przewodow zasilajgcych wentylatory podigczone pod wylgcz- |
SST czes¢ |niki osdwietlenia) |
1, SST
czesc 4
(rozdz.Ill)
=+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
| PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m3
* przebieralnia
7.0070.025*0.025 m3 0.004
*WC
1.5"0.025*0.025 m3 0.001
|- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) m3 En
* sala zajec
7.00*0.025*0.025 m3 0.004
*WC
2.00%0.025*0.025 m3 0.001
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (fazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m3
* umywalnia
2.00%0.025*0.025 |m3 0.001
- korytarz
10.0070.025%0.025 m3 0.006
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m? el
FEITY
* umywalnia
2.00*0.025*0.025 m3 0.001
* korytarz {
10.00*0.026%0.025 m3 | 0.008
RAZEM 0.024
3.3./KNNR 5 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 25 mm (po montazu przewodow zasila-|m
12{1208-0100# |jacych wentylatory podigczone pod wylgczniki oswietlenia)
SST czesc
1, SST f
czest 4 1
(rozdz.lil)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szalnia) m
* przebieralnia
7.00 m 7.000
*WC
1.5 m 1.500
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) m Tenwt
* sala zajec
7.00 m 7.000
*WC
2.00 m 2.000
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m
* umywalnia
2.00 m 2,000
- korytarz
10.00 m 10.000
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m PO
* umywalnia
2.00 m 2.000
* korytarz
10.00 m 10.000
RAZEM 41.500
3.3./KNR 4-01 |Wykonanie pasow szer.do 10 cm z tynku kat.lll na zaprawie z wapna m
13|{0705-0700# |gasz.na murach z cegiel lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy, z
SST czes¢  |przewodami eleklrycznymi (po montazu przewoddw zasilajgcych wentyla-
1, 8ST tory podfaczone pod wylaczniki oswietlenia)
czesc 4 1
{rozdz. 1) J
=+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17 [
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m

* przebieralnia

7.00 m 7.000
*WC

1.5 m 1.500
- pomieszczenie nr 26 ($wietlica) m e
* sala zajec

7.00 m 7.000
*WC |

2.00 m | 2.000‘
PARTER |

- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m 1

* umywalnia

2.00 m 2.000
- korytarz i

10.00 m 10.000
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m fepesiawe

* umywalnia

2.00 m 2.000
* korytarz

10.00 m 10.000

RAZEM 41.500

3.3.|KNR 4-01  |Zabetonowanie powierzchni otwordéw do 0,1 m2 przy glebokosci ponad 10 |szt.
14/0206-0200# |cm w Scianach {(po montazu przewodow zasilajacych wentylatory podia-
SST czgé¢ |czone pod wylgczniki oswietlenia)
1, SST
czesc 4
(rozdz.Ill)
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- migdzy przebieralnig pomieszczenia nr 25 (szatnia) a WC pomieszczenia |szt. e
nr 25 (szalnia)
1 szt. 1.000
- migdzy salg zaje¢ pomieszczenia nr 26 (Swietlica) a WC pomieszczenia |szt. Nep
nr 26 (swietlica)
1 szl 1.000|
PARTER !
- migdzy umywalnig pomieszczenia nr 18 (lazienka dla personelu przy sali |szt.
gimnastycznej) a korytarzem
1

szt. 1.000
- migdzy umywalnig pomieszczenia nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gim- |szt. FIED O
nastycznej) a korytarzem ghlaal

1 szt. 1.000
RAZEM 4.000

3.3.|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych powlekanych proszkowow  |szt.
15|0322-0200# kolorze bialym, bez zaluzji, o wym.14x14 cm, w &cianach z cegiel

SST czesc
1, SST
czg5¢ 4
(rozdz.lll)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) szt.
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
3.3.|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] ocynkowanej prostokatne typ A/l [m2
16|0101-0200# |0 obwodzie do 600 mm przy udziale ksztaltek do 35%
SST czesc
1, SST |
czest 4
(rozdz.lIT)
=+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m2 riepopre
*WC
(0.85+0.15+0.2)"(2*0.14+270.14) m2 0.672
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- pomieszczenie nr 26 (swietlica) m2 i : |
“WC
(0.35+0.15+0.2)*(2*0.14+2*0.14) m2 0.392
- pomieszczenie nr 28 (biblioteka) m? Iy
* sala zajec |
4*(0.15+0.1)(2*0.14+2*0.14) m2 0.560/
korekta cb- [-0.004 m2 -0.004
miaru
RAZEM 1.620
3.3.|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych o obwodzie do 800 mm |szt.
17|0138-0100# |- kratki stalowe powlekane proszkowo w kolorze bialym, bez zaluzji, o
SST czesc |[wym.14x14 cm
1, 88T
czesc 4
(rozdz.lll) 1
»+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) szt.
* przebieralnia
1 szt. 1.000
- pomieszczenie nr 26 ($wietlica) szt. ety
* sala zajec
szt. 1.000|
- pomieszczenie nr 28 (biblioteka) szt. '
* sala zajec
4 szt 4.000
RAZEM 6.000
3.3.|KNR 2-17  |Wenlylatory lazienkowe o par.takich jak typu SILENT300 N=29W: 0,15A; |szt.
18|0204-0100# |L=200m3/h, z regulowanym czasem opoznienia wylaczenia (M-dodac
SST czgs¢ |wentylator)
1, 88T
czgsc 4
(rozdz.lll)
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
|- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) szt. i
* umywalnia
1 szt. 1.000
- pomieszczenie nr 19 (fazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) szt. av
* umywalnia
szt. 1.000
RAZEM 2.000
3.3.|KNR 2-17  |Wentylatory lazienkowe o par.takich jak typu EDM200 N=25W; 0,15A; L= |szt.
19/0204-0100# |100m3/h, z regulowanym czasem opdznienia wytaczenia (M-dodaé wenty-
SST czesé |lator)
1, 88T
czesc 4
(rozdz.ll})
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) szt.
*WC
1 szt. 1.000
- pomieszczenie nr 26 (swietlica) szl PIeROprawny
*WC
1 szt. 1.000
- lazienka przy przebieralni dla dziewczat szt  |n@poprawng
* kabina klozelowa
1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.3.|KNNR 4 Montaz istniejacego (z demontazu) grzejnika Zeliwnego czlonowego - wiel- |kpl
20/0415-0300# |koé¢ "4" o ilosci elementow do 15 (tylko R)
SST czesd
1, 88T
czest 4
(rozdz.Il)
* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (Swiellica) kpl
* sala zajec
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.3.|/KNNR 4 Zawory grzejnikowe mosiezne, gwintowane ¢ $r.nom.15 mm, termosta- szl
21|0412-0100# |tyczne, z czujnikiem wbudowanym w glowice zaworu |
SST czesc
1, 88T
czgsc 4
(rozdz.Il)
* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) szt.
| * sala zajec
szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3.|KNNR 4 Rury stalowe przylgczne o $r.nom.15 mm do grzejnikow zeliwnych, o pota- [kpl
22|0427-0100# |czeniu na gwint (zlaczki mosiezne)
SST czest
1, 88T
czest 4
(rozdz.lll)
* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pemieszczenie nr 26 (Swietlica) kpl
* sala zajec
kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.3.|KNNR 4 Praba szczelnosci grzejnikow cztonowych o ilosci elementow w zespole do [kpl
23|0426-0400# |20 ‘
SST czese
1, 88T
czesc 4
(rozdz.lll)
* ZESPOL SZKOE NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE |
|- pomieszczenie nr 26 ($wietlica) kpl |
* sala zajet
kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.3.|KNNR 4 Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco bez regulacji szt
24/0436-0200#
SST czesc
1, 88T
czgsc 4
(rozdz.ll1) .
* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 ($wiellica) szt. i
* sala zajeé
szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3.|NNRNKB 2- | Gruntowanie powierzchni $cian i sufitdw preparatem gruntujacym o par.ta- |m?
25/02U 1134~ |kich jak typu CERESIT CT 17 {pod malowanie)
0200#SST
czesct 1,
SST czese
4 (rozdz 1) ‘
=> TYNKI ISTNIEJACE | NOWE
<><><> SCIANY
¥+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m2
*WC
(0.84+1.4+0.84+1.4)4(2.7-1.77) m2 4.166
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) m2
* sala zajec
(3.78+5.75+3.78+5.75)*(2.66-1.6)-0.85*(2.05-1.6) m2 19.821
[ *WC
(0.84+1.4+0.84+1.4)(2.7-1.77) m? 4.166
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2
(4.15+0.15+4.2+5.75+4.2+0.15+4.15+5.75)*(3.21-1.5)-1.00*(2.05-1.5) m2 48.185
- lazienka dla chiopcow mZ2 o
* umywalnia
(2.6+2.5+2.6+2.5)*1,17 m2 11.934
* kabiny klozetowe
(2.6+4.29+1.14+2.02+1.46+2.27)*1.17 m2 16.123
<><> NA ZAMUROWANYCH OTWORACH WENTYLACYJNYCH [ m?2 rawiny |
DRZWIOWYCH
= ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- migdzy WC pomieszczenia nr 25 (szatnia) a natryskami pomieszczeni nr |m2
25 (szatnia)
* na zamurowanym otworze wentylacyjnym
<> od strony WC m2
0.12*0.12 m2
<> od strony natryskéw m?2
|
[0.12*0.12 m2 0.014
- migdzy sala zajeé pomieszczenia nr 26 ($wiellica) a natryskami pomiesz- |m2 |0
czenia nr 25 (szatnia)
* na zamurowanym otworze drzwiowym
<> od strony sali zajeé m2
0.85%(2.05-1.6) m2
<> od sirony natryskow m2
0.85*2.05 m2
- migdzy WC pomieszczenia nr 26 (Swiellica) a natryskami pomieszczeni  |m2
nr 25 (szatnia)
* na zamurowanym otworze wentylacyjnym
<> od strony WC m?2
0.12*0.12 m?2 0.014
| <> od strony natryskow m2
0.12*0.12 m2 0.014
PARTER
- migdzy pomieszczeniem nr 6 (sala lekcyjna) a korytarzem m2
* na zamurowanym otworze drzwiowym .
<> od strony pomieszczenia nr 6 m2
1.00*(2.05-1.5) m2
| <> od strony korytarza m2
1.00%(2.05-1.5) ) m2
<><> PO MONTAZU PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH m2
¥+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m2
* przebieralnia ‘
7.00*0.3 m2 2.100
*WC
1.570.3 m2 0.450
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) m2 awn
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
} 7.00"0.3 m2 2.100
[ *WC

2.00*0.3 m2 0.600
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dia personelu przy sali gimnastyczne;j) m2 WERDITE
E
| * umywalnia -
2.00%0.3 m2 0.600|
- korytarz |
10.00*0.3 m2 3.000
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) mz2 ! :
* umywalnia
2.00*0.3 m2 0.6001
* korytarz | i
10.00*0.3 {m2 3.000
<><> POWIERZCHNIA OBUDOW INSTALACYJNYCH m2 il
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m?2 |
|
*WC
<> phbudowa poziomow wodnych m2 niep
-(1.4-0.85)*0.3 m2 0165
<> obudowa poziocmow wednych i kanalu wentylacyjnego m2 HEDOPTEWNY
-(0.85+0.5)*0.3 m2 -0.405
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) m2 HEpOpravy |
i * sala zajeé
<> obudowa pozioméw wodnych m2 filep
-3.780.25 m2 | -0.945
*WC
<> obudowa poziomow wodnych m2
-(1.4-0.35)*0.3 m2 -0.315
<> pbudowa poziomoéw wodnych i kanalu wentylacyjnego mZ?
-(0.35+0.5)*0.3 m? -0.255
<S> SU FITY
»+ ZESPOL SZKOE NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szalnia) me
*WC
0.84*1.4 m2 ! 1.176
- pomieszczenie nr 26 (Swiellica) mZ2 ; Hlelatel
* sala zajec
3.78*5.75 m2 21.735
*WC
0.84*1.4 m2 1.176
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2
4.15*5.75+5.75%0.15+4.2*5.75 m2 | 48.875
- lazienka dla chiopcow mz2 MGEOPrAW by
* umywalnia
2.6*2.5 m2 6.500
* kabiny kiozetowe
2.6*2.27+1.14*2.02 m?2 8.205
<><> POWIERZCHNIA OBUDOW INSTALACYJNYCH m? Ay
#* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17 ‘
PIWNICE \
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m?2 . |
*WC
<> obudowa poziomow wodnych m2
-(1.4-0.85)0.2 m? -0.110
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Lp. J Podstawa \ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
? | <> obudowa pozioméw wodnych i kanatu wentylacyjnego m2 Opfa:
-(0.85+0.5)*0.3 m2 -0.405
- pomieszczenie nr 26 (Swiellica) m2
* sala zaje¢
<> obudowa poziomow wodnych m2
-3.78*0.1 m2 -0.378
*WC
<> obudowa pozioméw wodnych m2
-(1.4-0.35)*0.2 m?2 -0.210
| <> obudowa pozioméw wodnych i kanalu wentylacyjnego mz :
-(0.35+0.5)*0.3 m2 -0.255
=> TYNKI NOWE :‘
<><><> SCIANY
<><> PO ODGRZYBIENIU m2
=+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (tlazienka dla personelu przy sali gimnastlycznej) m2
* umywalnia
(1.15+1.31+1.15+1.31)"1.41 m2 6.937
* kabina klozetowa |
(1.15+1.01+1.15+1.01)1.41 m? 6.091
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m2 f
* umywalnia
(1.15+1.31+1.15+1,31)*1.41 m?2 6.937
* kabina klozetowa
(1.15+1.01+1.15+1.01)*1.41 Imz2 6.091
<><><> SUFITY 1
<><> PO ODGRZYBIENIU m2 ¢
+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER |
- pomieszczenie nr 18 (tazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m2
|
* umywalnia
1.15*1.31 m2 1.507
* kabina klozetowa
1.15%1.01 {m2 1.162
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m2 Py
| * umywalnia
| 1.15%1.31 m2 1.507
* kabina klozetowa
1.15"1.01 m?2 1.162
korekta ob- |-0.014 m?2 -0.014
miaru
j RAZEM 235.730
3.3./JKNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farba emulsyjng nawierzch- |m2
26/0605-0500# |niowg do wymalowan wewnetrznych, w kolorze uzgodnionym w frakcie re-
SST czes¢ |alizacji, z przetarciem tynkdw (wapno gaszone), $cian i sufitdw (lynki ist-
1, SST niejgce)
czesc 4
(rozdz.lll)
=> TYNKI ISTNIEJACE
<s><»<> SCIANY
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m2
*WC
(0.84+1.4+0.84+1.4)*(2.7-1.77) m?2 4,168
- pomieszczenie nr 26 ($wiellica) m2 )
* sala zajec
(3.78+5.75+3.78+5.75)*(2.66-1.6)-0.85*(2.05-1.6) m2 19.821
*WC
(0.84+1.4+0.84+1.4)*(2.7-1.77) m2 4.166
| PARTER

=58k
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Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2 DO E
(4.15+0.15+4.2+5.75+4.2+0.15+4.15+5 75)(3.21-1.5)-1,00%(2.05-1.5) m?2 48.185
- fazienka dla chtopcow m2 resany |

| i’
* umywalnia
(2.6+2.5+2.6+2.5)*1.17 m2 11.934
| * kabiny klozetowe
(2.6+4.29+1.14+2.02+1.46+2.27)*1.17 m2 16.123
<><> POWIERZCHNIA OBUDOW INSTALACYJNYCH m2 o
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m2
*WC
<> obudowa poziomow wodnych m2
-(1.4-0.85)*0.3 m2 -0.165
<> pbhudowa poziomow wodnych i kanalu wentylacyjnego m2 Ay
-(0.85+0.5)"0.3 m2 -0.405
- pomieszczenie nr 26 ($wietlica) m2 AWy
* sala zajec
<> obudowa poziomow wodnych m2
-3.78%0.25 m2 0945
*WC
<> obudowa poziomow wodnych m2
-(1.4-0.35)"0.3 m2 0.315
<> obudowa poziomow wodnych i kanalu wentylacyjnego m2 2w
| -(0.35+0.5)*0.3 |mz2 -0.255
<><><> SUFITY
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m2
*WC
0.84"1.4 m2 1.176
- pomieszczenie nr 26 ($wietlica) mz2 it |
* sala zajec
3.78"5.75 m2 21.735
*WC
0.841.4 m2 1.176
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2
4.15*5.75+5.75*0.15+4.2*5.75 m2 48.875
- lazienka dla chlopcow m?2 YUPFEWTY
* umywalnia
2,625 m? 6.500
* kabiny klozetowe
2.6*2.27+1.14*2.02 m2
<><> POWIERZCHNIA OBUDOW INSTALACYJNYCH m2
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m?
*WC
<> obudowa poziomow wodnych m? |
-(1.4-0.85)*0.2 m?2 -0.110
| <> obudowa pezioméw wodnych | kanalu wentylacyjnego m2 TR IR
-(0.85+0.5)*0.3 m2 -0.405
- pomieszczenie nr 26 ($wietlica) m?2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
<> obudowa pozioméw wodnych m2 | ST
-3.78*0.1 m2 -0.378
*WC
<> obudowa poziomow wodnych m2
-(1.4-0.35)"0.2 m? -0.210
<> obudowa poziomow wodnych i kanalu wenltylacyjnego m2 Ay
-(0.35+0.5)*0.3 m2 -0.255
korekta ob- (0,001 m2 0.001
miaru
RAZEM 188.620
3.3.|KNNR 2 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng nawierzchniowa do wymalowan m2
27|1402-0300# |wewnetrznych w kolorze uzgoednionym w trakcie realizacji, podlozy gipso-
SST czgse |wych Scian i sufitow (tynki nowe)
1, SST
czest 4
(rozdz.lll)
=> TYNKI NOWE
<><><> SCIANY
<><> PO ODGRZYBIENIU m2
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNE. 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m2
* umywalnia ’
(1.15+1.31+1.15+1.31)*1.41 m2 6.937
* kabina klozetowa
(1.15+1.01+1.15+1.01)*1.41 mz2 6.091
- pomigszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m2 S AW
* umywalnia
(1.15+1.31+1.15+1.31)*1.41 m?2 6.937
* kabina klozetowa
(1.15+1.01+1.15+1.01)*1.41 m?2 091
<><> NA ZAMUROWANYCH OTWORACH WENTYLACYJNYCH | m2 WE
DRZWIOWYCH
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- migdzy WC pomieszczenia nr 25 (szatnia) a nairyskami pomieszczeni nr |m2
25 (szatnia)
* na zamurowanym otworze wentylacyjnym
<> od strony WC m2
0.12*0.12 m2 0.014
<> od slrony natryskow m2 praw
0.12*0.12 m2 0.014
- migdzy salq zajet pomieszczenia nr 26 (Swiellica) a natryskami pomiesz- |m2 f Ny
czenia nr 25 (szatnia) ¢
* na zamurowanym otworze drzwiowym
<> od strony sali zajec m2
0.85%(2.05-1.6) m2 0.382
<> od strony natryskow m2 Gpranny |
0.85*2.05 m2 1.743
- migdzy WC pomieszczenia nr 26 ($wietlica) a nairyskami pomieszczeni  |m2 Wiy
nr 25 (szatnia)
* na zamurowanym otworze wentylacyjnym
<> od strony WC m?2
0.12*0.12 m2 0.014
<> od strony natryskow m2 LOpiawy
0.12*0.12 m2 | 0.014
PARTER
- migdzy pomieszczeniem nr 6 (sala lekcyjna) a korytarzem m2
* na zamurowanym otworze drzwiowym
| <> od strony pomieszczenia nr 8 m2 o
‘1.00*(2.05-1 5) mz | 0.550
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
<> od strony korytarza m2 mcpsEna
1.00%(2.05-1.5) m2 0.550
<><> PO MONTAZU PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH m?2 ) e
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m2
* przebieralnia
t 7.00*0.3 m2 2.100
| *WC
1.5*0.3 m2 0.450
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) m2
* sala zajeé
7.00*0.3 m? | 2.100
* WC ; |
2.00"0.3 m2 0.600
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m2
* umywalnia
2.00%0.3 m2 0.600
- korytarz
10.00*0.3 m2 3.000
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m2 HEPOpPEEN Y
* umywalnia
2.0070.3 m2 0.600
* korytarz
10.00*0.3 m? 3.000
<><><> SUFITY
<><> PO ODGRZYBIENIU m?
| ** ZESPOE SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (tazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) m2
* umywalnia
1.15%1.31 m2 1.507
* kabina klozetowa |
1.15*1.01 m2 1.162
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) m2 BeprEwny |
* umywalnia
1.15*1.31 m2 1.507
* kabina klozetowa !
1.15*1.01 m?2 1.162
korekla ob- |-0.015 m2 -0.015
miaru
RAZEM 47.110
3.3.|KNNR 2 Dwukrolne malowanie farba emulsyjng nawierzchniows do wymalowan m2
28/1402-0500# |wewnetrznych w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, z gruntowa-
S8T czgs¢ |niem plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych
1, SST
czgsc 4
(rozdz.Il1}))
** ZESPOL SZKOE NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) m?2 REERINEE R
*WC
<> obudowa poziomoéw wodnych m2
(1.4-0.85)*(0.3+0.2) m2 0.275
<> obudowa poziomoéw wodnych i kanalu wentylacyjnego mz2 av
(0.85+0.5)*(0.3+0.3) m?2 0.810
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) m2 o)
* sala zajgé
<> obudowa poziomow wodnych m2
3.78%(0.25+0.1) m? 1.323
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*WC
<> obudowa poziomow wodnych m?2
(1.4-0.35)*(0.3+0.2) m2 | 0525
<> obudowa pozioméw wodnych i kanalu wentylacyjnego m2 FHEODIAW!
(0.35+0.5)*(0.3+0.3) m2 0.510
korekta ob- |-0.013 m2 -0.013
miaru |
RAZEM 3.430

3.3./KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewngtrznych écian farbg ftalowg | m2
29(1206-0501# |matowa, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, z dwukrotnym
S8T czes¢ |szpachlowaniem (tynki istniejgce)

1, 8ST
czesc 4
(rozdz.IIl)
=> TYNKI ISTNIEJACE
<><><> SCIANY
*** ZESPOE SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/77
PARTER ‘
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2 |
(2%0.21+4.15+0.15+4.245.75+4.2+0.15+4,15+5.75-1.00-1.00)*1.5-4*2.08* |m?2 38.292
(1.5-0.78)+4*2%(1.5-0.78)*0.36+2*2*0.78*0.3+2*2*0.77*0.29
korekta ob- |-0.002 Im2 -0.002
miaru
RAZEM 38.290
3.3./KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych gladkich farbg ftalowg malo- |m2
30|1401-0300# |wa, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, z dwukrotnym poszpach-
SST czese  |lowaniem (tynki nowe) |
1, 8ST |
czesc 4
(rozdz.ll) |
I =>TYNKI NOWE
<><><> SCIANY
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
| |~ pomieszczenie nr 26 (Swietlica) m2
* sala zajec
(20.17+3.78-1.00+5.75+3.78+5.75-0.7-0.85)*1.6 m2 26.960
<><> NA ZAMUROWANYCH OTWORACH DRZWIOWYCH m?2 RIERORTawY
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- migdzy salg zajeé pomieszczenia nr 26 (Swietlica) a nalryskami pomiesz- |m?2
czenia nr 25 (szalnia)
* na zamurowanym otworze drzwiowym
| <> od slrony sali zajeé m?2
PeRIaEy i
0.85*1.6 m2 1.360
PARTER
- miedzy pomieszczeniem nr 6 (sala lekcyjna) a korytarzem m2 VERCTE
* na zamurowanym otworze drzwiowym
<> od strony pomieszczenia nr 6 m2 nigpopra
1.00*1.5 m2 1.500
<> od strony korytarza m2 RItTely SN
1.00*1.5 mZ2 1.500
RAZEM 31.320

3.3.JKNR 4-01  |Dwukroine malowanie farbg ftalowa w kolorze dobranym do istnigjacego, |m
31/1207-0201# |pasow (cokoldw) o wysokosci do 20 cm (po wymianie cokoléw podiogo-
SST czest |wych)

1, 88T
czesc 4
(rozdz.Il)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
| PIETRO m NICLODT
- pomieszczenie nr 4 (pokdj kadrowej) m
2"0.37+2.04-0.98-0.98+5.72+2.04+2*0.32+5.72-1.38 m
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' RAZEM 13.560
3.3./KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg ftalowa matowg w kolorze biatym, stolarki m2
32(1209-1001# | drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej
analogia,
SST czese
1, SST
czest 4
(rozdz.lll)
<> wsp.do pow.oblicz.{oScieznice lacznie z éwieréwaltkami => 0,5 + m2
skrzydta plytowe pelne lub z szybami o pow.do 0,2 m2 (malowane obus-
fronnie) => 1,00x2 = 2,50)
=+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
[ - wejscie do WC pomieszczenia nr 25 (szatnia) z przebieralni pomieszcze- |m?
nia nr 25 (szatnia) i
0.6*2.00*2.5 m2 3.000
PARTER
- wejécie do kabiny klozetowej pomieszczenia nr 18 (lazienka dla personelu|m2
[ przy sali gimnastycznej) z umywalni pomieszczenia nr 18 (lazienka dla per-
! sonelu przy sali gimnastycznej)
0.7*2.00"2.5 m2 3.500
- wejscie do kabiny klozetowej pomieszczenia nr 18 (tazienka dla dzieci m?2 NIERORTAWY
przy sali gimnastycznej) z umywalni pomieszczenia nr 18 (lazienka dia |
dzieci przy sali gimnastycznej)
0.7*2.00*2.5 m2 3.500
| RAZEM 10.000
3.3.|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie rur c.o. o érednicy do 50 mm farbg ftalowg nawierz- |m
33|1212-2801# |chniowa, matowag, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji
88T czest
1, SST
czgst 4
(rozdz.lll)
** ZESPOE SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE [
- pamieszczenie nr 26 (wietlica) m
* sala zajec 1
2.23+0.3+2.33+0.7+0.15 m | 5710
PARTER |
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m
2*3.21+2*0.9+2*0.55+2%3.21+2*0.8+2*0.6 m 18.540
RAZEM 24.250
3.3.|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie grzejnikdw radiatorowych farba ftalowa nawierzch- |m2
34|1212-1901# |niowa matowa, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacii
SST czest
1, 88T
lczese 4
| (rozdz.111)
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) m2
* sala zajgé
11*1083/1000*0.13*2 m? 3.097
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2 r v
(7+7+7+6)*583/1000*0.13*3 m2 6.139
korekta ob- |0.004 m2 0.004
miaru
RAZEM 9.240
3.3.|KNNR 2 Monlaz odbojnic $ciennych z drewna lisciastego z desek wyszlifowanych i [m [
35|1205-0700# |zaokraglonych gr.2,5 cm i szer.15 cm (w M-zamiast cokotow wstawi¢ de-
analogia, ski)
SS8T czesc |
1, 88T i
czesc 4
(rozdz.lll)
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17 ;
PARTER f
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m i riy
4.15+0.15+4.2-1.00 m 7.500
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RAZEM 7.500
3.3.|KNNR 2 Montaz naroznikow ochronnych z drewna lisciastego z desek wyszlifowa- [m
36|1205-0700# |nych i zaokraglonych gr.2,5 em i szer.2x10 cm (w M-zamiast cokolow
analogia, wstawié narozniki)
SST czesc i
1, 88T
czese 4 |
(rozdz.Il)
¥+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9117
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m
2.5 m | 3.000
RAZEM 3.000
3.3.|KNNR 2 Montaz naroznikéw ochronnych szer.2x10 cm z lakierowanej plyty MDF w |m [
37(1205-0700# |kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, z zaokrgglonymi krawegdziami i
SST czes¢ |rogami (w M-zamiast cokoldw wstawic narozniki)
1, 88T
czest 4
(rozdz.lll) |
¥+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) m
| * sala zajec
2.6 m | 3.200
RAZEM 3.200
3.3.|N.Z. 2-02U |Oslony na grzejniki szczeblinowe, z drewna dgbowego, kompletne (z kons-|m2
38|0005-0200# |trukcjg wsporcza i systemem mocowan), oszlifowane
SST czest
1, SST
czest 4
(rozdz.IIl)
»*+ ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2
RiglK
4*1.2*0.8 m2 3.840
RAZEM 3.840
3.3.|KNNR 2 Lakierowanie elementow drewnianych wykonczeniowych, lakierem chemo-|mz2
39|1205-0800# |utwardzalnym do drewna (odbojnice $cienne, narozniki ochronne, wiesza-
analogia, ki szatniowe) (z uwagi na wielkoS¢ elementéw - wsp.3 dla R)
SST czese
11, SST |
czesc 4
(rozdz. 1)
<><><> ODBOJNICE SCIENNE m?2
|
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m?
(4.15+0.15+4.2-1.00)*0.2 m2 1.500
<><><> NAROZNIKI OCHRONNE m2  |riepopiaany
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m2
2*1.5*0.25 m2 0.750
RAZEM 2.250
3.3.|N.Z. 2-02U |Lakierowanie drewnianych oslon na grzejniki, lakierem chemoutwardzal- |[mz2
40(0005-0300# |nym do drewna
SST czest
1, 85T
czest 4
(rozdz.lll)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNE. 9/17
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m?2
4*1.2*0.8 m?2 3.840|
RAZEM | 3.840
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3.3.|N.Z. 2-02U |Montaz oslon na grzejniki z lakierowanej ptyty MDF w kolorze uzgodnio- |m2 |

41/0005-0200# |nym w trakcie realizacji, z zaokraglonymi krawedziami i rogami, z nawier- !
analogia, conymi otworami w ksztalcie kot, z kompletem stalowych mocowan

SST czgéd
1, SST |
czesc 4 [
(rozdz.II1) .
#+ ZESPOE SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE 1
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) mz
* sala zajet i
1.21.2 m2 1.440|

RAZEM | 1.440

3.3.|N.Z. 2-02U |Montaz oston poziomow instalacyjnych, szczeblinowych, z lakierowanej  |m?2
4210005-0200# |ptyty MDF w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, z zaokraglonymi
analogia, krawedziami, z rusztem stalowym i kompletem stalowych mocowan, z
SST czest  |konslrukcja wzmacniajacy siedzisko

1, SST
czgsc 4
{rozdz.Ill)
w ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNE. 9/17
PIWNICE !
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) m2
* sala zajec¢
(0.63+0.3)*3.78 m2 3.515
korekta ob- |0.005 m2 0.005
miaru
RAZEM 3.520
3.3./KNNR 2 Montaz parapeléw wewn.z PVC (nakiadek) docietych na wymiar, okleino- |m
43/0302-0700# |wanych w kolorze zloty dab, o szer.30 cm, z zakonczeniami w Kkolorze jas-
analogia, no-brazowym, na klej montazowy szybkowigzacy (w M-zamiast
SST czes¢ |zapr.cem.=>zastos.kigj)
1, 8ST
czest 4
(rozdz.1Il) )
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (Swiellica) m
|
* sala zaje¢
1.76 m 1.760
PARTER
| - pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) m
4*1.78 m 7.120
RAZEM 8.880

3.3.|KNR 2-05 |Montaz istniejacych (z demontazu) Zzaluzji okiennych pionowych (verticali) |m
44|0904-0400# [mocowanych na $cianie (bez S) |
analogia, [

SST czeéc
1, 88T
czesc 4
(rozdz.Ill)
w* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PARTER
| - pomieszczenie nr 6 (pokoj nauczycielski) m
4.15 m
- pomieszczenie nr 7 (sala komputerowa) m
4.2 m 4.200
RAZEM 8.350

3.3./KNNR 5 Montaz istniejacych (z demontazu) opraw oswietleniowych przykrecanych, |kpl
45/0502-02004# |$wietldowkowych o Zrédle éwiatla do 2x20 W (M-bez opraw)

SST czest
1, 88T
czesc 4
(rozdz.lll) |
* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNE.J 91/7
| PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) kpl epop
ki
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* sala zajeé
kpl | 4.000
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) kpl
8 kpl 8.000
RAZEM 12.000

3.3./KNNR 5 Montaz istniejacych (z demontazu) opraw oswielleniowych przykrecanych |kpl
46/0502-0101# |(zwyklych) Zarowych z zamontowaniem klosza (M-bez opraw)

SST czest
1, 88T
czesc 4
(rozdz.ll1)
* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (przebierainia) kpl
*WC
1 kpl 1.000
- pomieszczenie nr 26 (sala lekeyjna) kpl s83t
*WC
1 kpl 1.000
| PARTER |
- pomieszczenie nr 18 (fazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) kpl
* umywalnia
kpl 1.000
* kabina klozetowa
1 kpl 1.000
- pomieszczenie nr 19 {lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) kpl TeEny
* umywalnia
1 kpl 1.000
* kabina klozetowa
1 kpl 1.000
RAZEM 6.000
3.3.|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwod o |po-
4711301-0100# |ilosci faz - 1 miar
SST czesc |
1, SST '
czesc 4
(rozdz.l11)
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17 ‘
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (szatnia) po-
miar
*WC
1 po- | 1.000
miar |
- pomieszczenie nr 26 (Swietlica) po-
miar
*WC
1 po- 1.000
miar
- lazienka przy przebieralni dla dziewczat po-
miar
* kabina klozetowa
] po- 1.000
miar
PARTER
- pomieszczenie nr 18 (fazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) po- MEROPTEHTY
miar | sflodi
* umywalnia
1 po- 1.000
miar
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) po- NEDSOrawnY
miar | soiach
* umywalnia
1 po- 1.000
miar

RAZEM 5.000
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3.3./JKNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy szt.
48(1304-0500#
SST czesc
1, 8ST
czest 4
(rozdz.1ll) .
* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17 ‘
1 szt, 1.000
! RAZEM 1.000
3.3.|/KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania za kazdy nastepny pomiar szt
49/1304-0600#
SST czest
1, 88T |
czest 4 |
(rozdz.111)
* ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 25 (przebieralnia) szt.
*WC
1 szt 1.000
- pemieszczenie nr 26 (sala lekcyjna) szt, Prawny
* sala zajec
szt. 4.000
*WC
1 szt. 1.000
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) szt.
8-1 szt. 7.000
- pomieszczenie nr 18 (lazienka dla personelu przy sali gimnastycznej) szt, BTy
| * umywalnia
1 szt 1.000
* kabina klozetowa
1 szt 1.000
- pomieszczenie nr 19 (lazienka dla dzieci przy sali gimnastycznej) szt. PO AW
* umywalnia
1 szt, 1.000
* kabina klozetowa
1 szt, 1.000
RAZEM 17.000
3.3.[KALK. IN-  |Wnaoszenie mebli do pomieszczen remontowanych (stoliki, krzesla, szafy) [kpl
50 DYW.#SST
czesc 1,
SST czesc
4 (rozdz.lll)
*** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
PIWNICE
- pomieszczenie nr 26 (Swiellica) kpl ol
* sala zajeé
kpl 1.000
PARTER
- pomieszczenie nr 6 (sala lekcyjna) kpl ni
1 kpl
RAZEM 2.000
3.3.|KALK. IN-  |Wnoszenie mebli do pomieszczen remontowanych (szafy) kpl
51|DYW.#SST
czesc 1,
SST czese
4 (rozdz.|Il)
** ZESPOL SZKOL NR 2 PRZY UL.UPRAWNEJ 9/17
| I PIETRO kpl
- pomieszczenie nr 4 (pokdj kadrowej) kpl HEPO}
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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