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OSWIADCZENIFE

Zgodnie z trescig art. 20, ust. 1, pkt | ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. Nr 207/2003, poz. 2016-z poZnigjszymi zmianami), nizej podpisany zespot
autorski o$wiadcza, ze projekt budowlano-wykonawezy przebudowy o$wietlenia na

ul. Z. Vogla odc. ul. Przyczotkowa — ul. Zasciankowa w Warszawie Dzielnica Wilanow -
branza elektryczna, opracowany zostal zgodnie z wymogami w/w ustawy, przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie.

Lp.

Projektant/branza

Podpis

Sprawdzaigcy/branza

Podpis

mgr inz. Wiestawa Wikiet
/instalacje i sicci elektryczne/

L/J

M

mgr inz. Mieczystaw Olidzicj
/instalagje 1 sieci elektryczne/

[
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SPIS ZAWARTOSCI

uzgodnienia
- optmia ZUD nr 5486/2008
- poswiadczenie inwentaryzacji istn. o$wietlenia
przez ZDM - Wydziat Oswietlenia
- uzgodnienie projektu przez ZDM - Dzial Oswietlenia nr 66/2008
opis techniczny z obliczeniami
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
rysunek nr 1 - Plan sytuacyjny projektowanych i istniejacych
urzadzen o§wietleniowych — ul. Z. Vogla
ode. ul. Przyczotkowa — ul. Europejska
rysunek nr 2 — j.w. ode. ul. Europejska - ul. Ruczaj

rysunek nr 3 —j.w. odc. ul. Ruczaj — ul. Zasciankowa

rysunek nr 4 - schemat zasilania

mapy geodezyjne /szt.5/ wraz z oryginatami opinii ZUD
nr 5486/2008 znajduja si¢ w projekcie drogowym /woclcl fecace

mwentaryzacja istn. urzadzen os$wietleniowych poswiadczona
przez ZDM - Dziat Oswietlenia znajduje si¢ w egz.
Archiwalnym i Inwestorskim budowlkntjim / &gz /77 7) -

-

- 535

37
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PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 08-12-2008
WARSZAWY
Zespat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

BG/ZUDP/7444/5486/2008
OPINIA NR 5486/2008

do usytuowania sieci uzbrojenia lerenu wydana w oparciu o Uslawg Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia
17 maja 1989r. z pozniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 240 z 2005r. poz.2027) oraz Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr 38 z 2001r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci: elektroenergetyczna nn
lokalizacja: WARSZAWA Wilanéw, ul. Vogla odc. Przyczétkowa - Zasciankowa

dla: m.st.Warszawa Dzielnica Wilanéw

na wniosek z dnia: 20-11-2008

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacja:

1. Opinia niniejsza dotyczy wytacznie lokalizacji przewod6w i nie dotyczy rozwiazan technicznych,
ktére nalezy uzgadniaé bezpo$rednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapic z
wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacja, inwestor

zobowigzany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi

administracji architektoniczno-budowlanej.

Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.

Na wejécie w teren nalezy uzyskac zgode wlasciciela terenu.

Opinia jest wazna wraz z rysunkiem przez okres 3 lat od dnia jej wydania ( przez okres 3 lat projekt jest

zachowywany na zasadniczej mapie miasta). Decyzja o pozwoleniu na budowe przediuza waznost

opinii,w zwiazku z czym, zachowanie projektu na mapie przez okres diuzszy niz 3 lata wymaga

powiadomienia ZUDP o uzyskanym pozwoleniu na budowe.

oo

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienia usytuowania wiw sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczajacych ulicy, dokonano
w oparciu o projekt jezdni wniesiony na mape zasadniczg miasta zgodnie z zatacznikiem mapowym, na
podstawie zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu Nr: IR/10/860/08 z dnia 28.07.2008. Projekt
drogowy oraz pozostaie obiekty wykazane na zafgczniku mapowym nie bedgce siecig uzbrojenia terenu,
nie sg przedmiotem opiniowania w Zespole.

Zwracamy jednak uwage ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego,
nalezy zachowaé ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich sluzb eksploatacyjnych gestorow sieci.

2. Uzgodniono na podstawie projektu wykonawczego w branzy "zielen”, autorstwa firmy "ALEX -
PROJEKT" z pazdziernika 2008 r.

3. W zasiegu koron drzew przeznaczonych do adaptaciji prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez
uszkadzania ich korzeni.

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Wydz. ds. Obslugi Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Al. Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa iel /fax (022) 827-07-52; 827-36-55.
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OZNACZENIA

Urzgdzenia projektowane:

[ }o - stup stalowy Valmont typ ‘Orion’ H=10m
+J + SGS 203/150T /poz. odbl. 5/
/H =10 m oznacza wysoko$¢é zawie-
szenia oprawy nad jezdnig/

?

i.w. lecz w miejsce latarni istniejacej

j.w. lecz z oprawa SGS 203/100T
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rura AROT typu DVK 75 lub SRS 110
o dlugos$ci podanej na planie
rury SRS opisane dodatkowo
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F"}o - urzadzenia wg prej. przeb. o$wietienia
————~ uaskrzyzowaniu ul. Vogla — ul, Syta
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. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
szybkie, samoczynne wylgczenie w ukladzie sicct TN-S

. ALEX - PROJEKT” ;
BIURO PROJEKTOW INWESTYCII
- _ Warszawa, ul. Gruszy 26
Temat: OSWIETLENIE faza projektu:
ul .Z.VOGLA odc. ul. Przyczolkowa — ul. Zasciankowa
W DZIELNICY WARSZAWA - WILANOW e
Nazwa rys. ) Nr umowy:
PLAN SYTUACYINY PROJ. 1TISTN. URZADZEN

OSWIETLENIOWYCH
ode, ul. Przyczofkowa — ul. Curopejska
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Projektant | INZ, W WIKIEL | [2.2008 /@/ 1
upr. St-33/81

Sprawdzit | INZ, M.OLDZIES | - ¢ - Skata:

b
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Uzgodnienie ZDM DTSO  nr ... 55%./. 2008 (L wt.Wogle )

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i odbior robot przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru ZDM/DTSO tel.

62010 21 w-205/245 oraz firmy konserwujgcej oswietlenie uliczne.
b508438

2. .Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejgcego oswietlenia

3. Stosowaé tylko kable miedziane, lub-izolowana-linig-napowietrzrg—

4. Kompletng dokumentacj? powykonawczg nalezy dostarczy¢ do nadzoru DTSO przed
odbiorem

5. Dokumentacja powinna zawiera¢ wykaz wspétrzednych dla obiektéw punktowych
trasy kabla i stupéw o$wietleniowych

6. Moc opraw przyja¢ w zaleznosci od wymaganych parametrow o$wietleniowych dla
danej ulicy.

7. Uzgodnienie wazne do dnia........22: AZ. Z0AD.Y

20 .427. 08 v an
AT i 115



OPIS TECHNICZNY

1. Zleceniodawea

Miasto Stoleczne Warszawa - Dzielnica Wilanow.

2. Podstawa opracowania

- mapy geodezyjne w skali 1:500

- projekt drogowy

- inwentaryzacja istniejacych urzadzen o$wietleniowych wykonana na podstawie
materialow ZDM, BPRW i wizji lokalnej w terenie

- projekt przebudowy o$wietlenia na skrzyzowaniu ul. Z. Vogla z ul. Syta opracowany
przez BP ELKAB

- opinia ZUD i mapy geodezyjne z zatwierdzong lokalizacja proj. urzadzen
oswietleniowych

- uzgodnienia robocze z ZDM - Dziat Oswietlenia § Wydziatem Infrastruktury Dzielnicy
Wilanow

- wizja lokalna w terenie

- norma PN-76/E-02032 ‘Oswietlenie drog publicznych’ oraz “Wytyczne proj. ulic” -
opracowanie BPRW

3. Zakres gpracowania

W niniejszym projekcie ujeto przebudowe oswietlenia na ul. Z. Vogla w Wilanowie w
nawiazaniu do projektowanego rozwigzania drogowego.

Projekt obejmuje:

- montaz latarni

- montaz kabli zasilajacych

- obliczenia

- demontaz istniejacego oswietlenia

- naprawe nawierzchni poza granicami robot drogowych
- kosztorys “przedmiar robdt” 1 “inwestorski’

4. Charakter ulicy i kwalifikacja oSwieticniowa

Ul. 7. Vogla w Wilanowie jest ulica istniejaca 1 przebiega od ul. Przyczédlkowej do ul.
Sytej.



Projekt drogowy przewiduje przebudowe istn. odcinka ulicy oraz budowg nowego odcinka od
ul. Sytej do ul. Zasciankowe;.

Skrzyzowanie ul. 7. Vogla z ul. Syta bedzie przebudowane wg oddzielnego opracowania na
zlecenie ZDM.

Po przebudowie ulica bedzie miata szerckos¢ jezdni 7,0 m, nawierzchnia asfaltowa.

Na odc. od ul. Przyczotkowe) do ul. Europejskiej po obu stronach ulicy beda usytuowane
chodniki z kostki betonowej. Na dalszym odcinku do ul. Zasciankowe] po potudniowej
stronie ulicy bgdzie usytuowana $ciezka rowerowa, chodniki w rejonie przystankow 1 w
poblizu ul. Sytej, pasy zieleni po obu stronach ulicy.

Funkcja komunikacyjna: Z /ulica zbiorcza/.

Kwalitikacja o$wietleniowa:

- kategoria oswietlenia; E
- wymagane natgzenie oswietlenia: 16 Ix
- wymagana rOwnomiernosc: >0.4

5. Istniejace urzadzenia oSwietleniowe

Ul. Z. Vogla na odc. od ul. Przyczétkowej do ul. Europejskiej oswietlona jest oprawami
sodowymi 150W typu OUS-150 zainstalowanymi na stupach zelbetowych typu WZ-6,5 —
zasilanie kablami YAKY 4 x 35 z OS-368.

Na pozostalym odcinku od ul. Europejskiej do ul. Sytej, ul. Z. Vogla oswietlona jest
oprawami sodowymi 150 W typu OUS-150, oprawami rteciowymi 250 W typu ORZ-7 |
oprawami rteciowymi 125 W typu OUR-125 zainstalowanymi na stupach zelbetowych ZN-10
i E-10.5 napowietrznej linii oswietleniowej— zasilanie przewodami lampowynu Al 3x251
AsXSn 4x35 z OS-368 (przedtuzenie linii kablowej od ul. Europejskiej) i z 0S-499 (odcinek
od strony ul. Sytej) z podziatem sieci w L;128144.

7 085-499 do pierwszego stupa napowietrznej linit oswietleniowe] w ul. Vogla przy
skrzyzowaniu z ul. Sytg utozony jest kabel YKY 5 x 25,

Ul. Zasciankowa oswietlona jest oprawami sodowymi 70 W typu OUSe 70 zainstalowanymi
na stupach Orion-7 — zasilanie kablami YKY 5 x 25 z 0S-499.

Uliczki boczne — ul. Koralowa, Miocarni, Lezakowa, Murawy, Odpoczynek oswietlone sg
oprawami sodowyimni OUSd 70 W zainstalowanymi na stupach ZN-10 — zasilanie przewodami
Al 3x25 z OS-368.

Ul. Ruczaj oswietlona jest oprawami OUS-150 na stupach zelbetowych E-10,5 napowietrzne;
linii o$wietleniowej — zasilanie przewodami AsXSn 4x35 z LN-100. Przewody te sg
wprowadzone na podzial sieci z oswietleniem ul. Z. Vogla (L: 128052 do 1:32749).

Ochrona przed porazeniem — szybkie wylaczenie.

Istnigjace stupy, oprawy, kable 1 przewody oswietleniowe w ul. Z. Vogla zostang
zdemontowane.
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6. Projektowane urzgdzenia oSwietieniowe

Projekt przewiduje budowe nowego oswietlenia kablowego na ul. Z. Vogla w nawiazaniu
do projektowanego uktadu drogowego.
Zostana ustawione jednostronnie nowe latarnie uliczne — stupy stalowe i oprawy sodowe
zasilane linig kablows.
Lokalizacja latarni — czg$ciowo w pasie zieleni a czg$ciowo w chodniku po pdtnocnej stronie
ulicy. Lokalizacja latarni uwzglednia istniejace uzbrojenie, drzewa oraz wjazdy na posesje.- -
ze wzgledu na powyzsze uwarunkowania nie zawsze udalo sie zachowa¢ ciagla lini¢ opraw.
Przy lokalizacji latarni uwzgledniono rozmieszczenie latarni wg projektu przebudowy
oswietlenia na skrzyzowaniu ul. Z. Vogla z ul. Syta.
Typ latarni dostosowano do istniejacych stupow w ul. Sytej, Zasciankowe) 1 Przyczotkowej
oraz do proj. latarni w ul. Europejskiej.

6.1. Asortyment projeldowanych urzadzen

- latarnie uliczne /wysokosc¢ stupa wraz z wysiggnikiem/ H=10m
/H — oznacza wysokos¢ mocowania oprawy nad jezdnia/

- stupy stalowe Valmont - typ ‘Orion’ 10 m.; o$miokatne, podwojnie ocynkowane
- szt. 56

- fundamenty prefabrykowane - dla gruntu sredniego
- szt. 56

- wystegniki rurowe typu "I’
1) a =0,7m. /odlegtosc osi stupdéw od krawgznika/ - wg uzgodnienia ZUD
o=0" /kat podniesicnia oprawy/
w=05m. /wysieg oprawy nad jezdni¢ - odlegtos¢ punktu swietlnego
oprawy od kraweznika/
wi ~ 0.8 m  /wychylenie konstrukcyjne wysiggnika — odlegtos¢ miedzy
osig shupa a koncem wysiggnika — rzut, bez elementu do
mocowania oprawy
/diugosc¢ ta nalezy ewentualnie skorygowac po ustawieniu
stupow i1 wytyczeniu kraweznikow/

fat. nr 1-35,39-45 - szt. 42
2Ya=15m; ©o=0"; w=05m; w,~ 1,6 m

Iat. pr 36,47 - szt. 2
3a=18m; ©=0"; w=05m; wy~19m

Iat. nr 37,38, 45, 48-50 - szt. 6
4)a=30m;, o=0"; w=00m; w~2,5m

fat. nr 51-56 - szt. &



- oprawy sodowe prod. Philips typu SGS 203 FG P5/150 W -poz. odbl. 5
z lampg prod. Philips typu SON-TPP 150 W:
- szt. 50

- oprawy sodowe prod. Philips typu SGS 203 FG P5/100 W -poz. odbl. 5
z lampa prod. Philips typu SON-TPP 100 W:
- szt 6

- kable zasilajace latarnie YKY 5x 1615 x 25 mm®
-rury DVK 751 SRS 110

- uziomy ZPB-9 lub inne rownowazne /R< 10 (¥

- skrzynka odgatezna

Uwagi:

1. Latarnie stalowe H = 10m - slup stalowy wraz z wysiggnikiem ma zapewnic
zainstalowanie oprawy na wysokosci 10m

2. Doboru wysiegnikow dokonano w oparciu o proj. lokalizacje latarn. W przypadku
zmiany tej lokalizacji oraz po ustawieniu stupéw w terenie nalezy ewentualnie skorygowac
dobor wysiggnikow z zachowaniem ciaglej linii opraw.

3. Oprawy prod. Philips przyjeto ze wzgledu na ich duza trwatose 1 uzyskane efekty
o$wietleniowe.
W czasie montazu opraw nalezy dopilnowac, aby odbtysnik zostal ustawiony
W pozycji 3.

4. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow, urzadzen 1+ wyrobow réwnowaznych do
wskazanych w projekcie (z podaniem nazwy 1 typu), pod warunkiem uzyskania parametrow
techniczno — eksploatacyjno — montazowych nie gorszych jak uzyskane poprzez realizacje
wyg wskazan projektu oraz pod warunkiem, ze ich zastosowanie nie spowoduje
koniecznosci dokonania przeprojektowania rozwigzan zawartych w dokumentacji.
Zastosowanie rownowaznych opraw lub zrodet swiatta nalezy potwierdzi¢ obliczeniami
wykonanymi w oparciu o programy lub dane otrzymane od produceniow odpowiednich
elementow.

Zastosowane materialy, urzadzenia 1 wyroby powinny posiadac certyfikaty zgodne z
Prawem Budowlanym.

6.2, Zasilanic i1 sterowanie oSwietlenia

Proj. urzadzenia oswietleniowe =zasilane i sterowane beda z istniejace] szafy
oswietleniowej OS-368 (ul. Vogla przy ul. St. Kostki-Potockiego) i1 OS-499 (ul. Syta przy ul.
Zasciankowej)..



7 0S-368 nalezy wyprowadzi¢ 2 obwody kablami YKY 5 x 16 i 5 x 25 mm® | az 0S-499
zasilanie odbywa¢ si¢ bedzie istniejacymi kablami YKY 5 x 25 a nast¢gpnie nowymi kablami
YKY § x 25.

W proj. latarnt nr 30 oraz nr 55 nalezy wykonaé podzialy siect.

Zostanie rowniez wykonany podzial sieci z oSwietleniem w ul. Ruczaj, przy poimocy
zainstalowane] skrzynki rozgalezne)

Pomiar energii: w 0S-368 1 0S-499 istniejgcy — liczniki dwutaryfowe.

Sterowanie o$wietlenia; z OS-368 1 O8-499 — istnigjace.

6.3. System ochrony od porazen

W projekcie przyjeto uktad siect zasilajacej TN-S /L1,L2 L3, PEN/.
Wewnatrz stupdw oswietleniowych nalezy prowadzi¢ 3 przewody DYd 2,5 mm?2 /faza, zero,
ochronny - PE/.
Wszystkie elementy podlegajace ochronie przeciwporazeniowej jak stupy, wysiegniki itp.
nalezy polaczy¢ poprzez zaciski ochronne z przewodem PE.
W migjscach pokazanych na planie sytuacyjnym nalezy dodatkowo uziemié przewdd PE przy
pomocy uziomu ZPB-9 lub innego réwnowaznego /R< 10 /.
Ochrona przeciwporazeniowa bedzie realizowana poprzez szybkie, samoczynne wylaczenie w
czasiet < 0.2 s..
Skutecznos¢ ochrony przyjetego systemu nalezy sprawdzi¢ pomiarem, a protokot badan
przekaza¢ Uzytkownikowi.

6.4. Ochrona przed korozia

Ochrone przed korozjg nalezy wykonac zgodnie z aktuainie obowiazujacymi przepisami i
wymaganiami eksploatacyjnymi Uzytkownika.
Shupy powinny by¢ wykonane z rur stalowych ocynkowanych i posiada¢ min. 5-letnig
gwarancjg, a fundamenty betonowe powinny by¢ pokryte abizolem na zimno.

6.5. Uldadanie kabli i osprzet kablowy

Kable nalezy ukiada¢ zgodnie z PN-76/E-5125, PBUE oraz wymaganiami
eksploatacyjnymi ZDM.
Zastosowac oznaczniki zyt kabla. We wnekach latarm 1 skrzynek kable zakonczy¢ “na sucho’.

Ze wzgledu na uzbrojenie podziemne oraz drzewa przewidziano utozenie kabli na wszystkich
odcinkach migdzy latarniami w rurach ochronnych typu DVK 75 prod. AROT a na
przejsciach pod jezdniami oraz pod wazniejszymi wjazdami w rurach SRS 110.
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Roboty kablowe nalezy skoordynowa¢ z pracami drogowymi — naprawg nawierzchni
przewidziano jedynie poza granicami robot kablowych.

7. Demontaz.
Demontazowi ulegaja:
- stupy typu WZ-6.5, E-10,5, Orion-7, ZN-10
- oprawy typu OUS-150, ORZ-7, OUR-125, OUSe-70
- przewody Al. 4x35
- przewody AsXSn 4 x 35
- kable YAKY 4x35i YKY 5x25

Zakres demontazu pokazano narys. nr 1,2 1 3.

Zdemontowane materialy nalezy w porozumieniu i za zgodq Uzytkownika przekaza¢ za
pokwitowaniem do jego magazynu lub na ztom — decyzj¢ podejmie Inspektor Nadzoru.

8. Uwagtl realizacvine

- calo$¢ prac wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz wymaganiami
eksploatacyjnymi ZDM

- przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z zaleceniami ZUD i sto-
sowaé je przy realizacii projektu. Projektowane urzadzenia nalezy lokalizowac jedynie w
rasach i miejscach uzgodnionych przez ZUD), nawet w przypadku niezgodnosci z planem
sytuacyjnym, ktory jest jedynie rysunkiem pogladowym

- w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce kolizji proj. kabli z istniejacymi urzadzenianu
nie pokazanymi na planie ani podkiadzie geodezyjnym, decyzje o zabezpieczeniu kabli
powinien podja¢ inspektor nadzoru w porozumieniu z WPG, zainteresowanymi stronami
i projektantem

- przed zasypaniem kabli zabezpieczenie migjsc kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy
sprawdzi¢ komisyjnie z przedstawicielami zainteresowanych stron

- opracowa¢ dokumentacje powykonawczg 1 przekazac ja do ZDM - Dziat O$wietlenia
kable zwymiarowac przed zasypaniem

- aktualnosé wykonanej dokumentacji uptywa po 2 latach od terminu umownego.



A

9. Obliczenia /wynild obliczen/

9.1. Natezenie oswietlenia

1) jezdnia
a) rozmieszczenic-j; a=35m; ©=0% w=05m; s=70m
h=10m; oprawy SGS 203 FG P5 z lampg SON TPP 150 W prod.Philips

b) rozmieszcezenie -j; a=27m; ©@=0% w=00m; s=70m
h =10 m; oprawy SGS 203 FG P5 z lampa SON TPP 100 W prod.Philips

Egq= 16,6 Ix d=10,52

i 2

2) sciezka rowerowa
rozmieszezenie -j; a=353m; ©=0% w=-65m; s=30m
h =10 m; oprawy SGS 203 FG P5 z lampa SON TPP 150 W prod.Philips

E,. =107 Ix d=059

2

9.2, Spadki napie¢ 1 zabezpieczenia

- 0OS - 368
- obwod nr |
AU% < 3%
P=0,9kW
[ =20A
Przyjcto zabezpieczenie - 10 A

- obwod nr 2
AU% < 3%
P=45kW
I =904
Przyjeto zabezpieczenie - 16 A

- zabezpieczenie w szafie — bez zmian

-0S -49%9
- obwod nr 3
AU% < 3%
P=344 kW
1=70A
Przyjeto zabezpieczenie - 16 A



Ay =

- obwod nr 4
AU% < 3%
P=414 kW
1=85A
Przyjeto zabezpieczenie - 16 A

- zabezpieczenie w szafie — bez zmian

9.3. Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe|

Obliczenia przeprowadzono dla obwodu nr 2 z OS-368:

R X
- transformator 400 KVA 6,6 moma 16,7 moma
- zasilacz YAKY-95 1= 10m 6,4 ¢ 13
- kabel YKY 5x25 I=967m 1450,5 1450 ,
14635 °© 1630 °

Z= 1470 moma = 1,47 oma

0,8 x 220
J‘ZW R R e e o 125,0 A
1,47
Warunek skutecznoset: T,y > Tyt Iy=16A

Tyt = 86,9 /dla bezpiecznika topikowego/

Prad T,w=125,0 A zapewni zadziatanie bezpiecznika w szafie o$wietleniowej w czasie do
0,2 s - a wiec ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW ZASADNICZYCIH

. Wysiggnik stalowy jednoramienny

Oprawa SGS-203/150 W
Oprawa SGS-203/100 W
Kabel YKY 5x 16
Kabel YKY 5x 25

Rura AROT DVK 75

Rura AROT SRS 110

. Uziom szpilkowy

. Skrzynka rozgatezna

. Stup stalowy prod. Valmont typ Orion - 10 m

- szt. 56

- s7t. 56

- szt. 50

- szt 6

-m. 166

- m. 2034

- m. 1646

- m. 251

- s7t. 6

- szt 1



Data: 20-12-2008

1. Przeglgd rozwigzan
Ogolny wspdtczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.77.

Siatka glowna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa Zrodio $wiatia Moc (W) Stm“zl';';

A SGS203 FG PS 1* SON-TPP150W 169.0 1*17500
jednostke Uktad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona

Szerokosc drogi m 7.00

lios¢ pasdw 2

Tablica wspt. odbicia Asphalt CIE C2

Tablica Q0 0.070

Kod oprawy A

Instalacja Strona lewa

Wysokosct m 10.00

Odstepy m 35.00

Montaz m 0.50

Rotg0 stopni 0.0

L &r cd/m2 1.29

L. min cd/m2 0.73

L min/sr 0.57

Eh sr lux 20.2

Eh min fux 9.5

Eh min/ér 0.47

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5 Strona: 1/5



2. Podsumowanie

2.1 Droga giowna

NateZzenie poziome
Sredmia
Minimum

Oprawa SGS203 FG PS5
Zrodio swiatta 1* SON-TPP150W
Strumien 1 17500 lumen
Rot90 (y : 00 stopni
Metoda siatki - CEN Luminancja
Ogdlny wspl. utrzymania 077
',',.'.'T“T-'?' !

b

| |

]

\

.

| I[I-I

| .

o

-

|

|

| 1 ' ]
il S

Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokosce drogi (W) 7.00m
llosc pasow 2
Tahlica wspt. odbi¢ Asphalt CIE C2
Tabiica Q0 0.070
Instalacja Strona lewa
Wysokost (H)y : 1000m
Qdstepy (8) : 3500m
Montaz {O) 0.50m
Ogolne wartosci jakosciowe dia ukladu drogi.
Lumirganci,a_ o o
Srednia = 1.29 cd/m2
Minimum = 073 cdim2
Minimum/$rednia = 057

Philips Lightiﬁﬁ.w-aﬁg ijrogaia’)

Minimum/érednia

non

— -

202 lux
95 lux
0.47

Strana: 25
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Data: 20-12-2008

3. Wyniki obliczen

3.1 Gtéwne L (O1): Tablica tekstowa

Siatka . Glowny na wysokosci Z = 0.00 m T ( 1.75,-23.38, 1.50) = 6.9%
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi 1 Asphait CIE C2z Q0 =0.070

X(m) 058 175 292 408 5256 642
Y (m)
3354 1.2 1.4 15 1.4 12 1.0

30.62 1.3 1.5 1.5 1.4 1.2 1.0
27.71 1.4 1.7 1.8 1.6 1.3 1.0
2479 1.5 1.8~ 1.8 1.6 1.2 1.0
21.87 1.5 47 1.6 1.3 1.1 0.9
18.96 1.5 1.7 1.5 1.3 1.0 0.8
16.04 1.5 1.6 1.4 1.2 0.9 0.7<
13.13 16 1.7 1.5 1.2 0.9 0.7
10.21 1.5 1.6 1.5 1.2 1.0 0.8
7.29 1.4 1.5 1.4 1.2 1.0 0.8
4.38 1.3 1.4 1.3 1.2 1.0 0.8
1.48 1:2 1.4 1.4 1.3 1.1 09

Srednia Min/sr Min/Max Wspodiczynnik pogorszenia
1.29 0.57 0.39 0.77

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5 Strona: 3/5



- 20—
Data: 20-12-2008

3.2 Gtowne L (02): Tablica tekstowa

Siatka 1 Glowny na wysokosci Z = 0.00 m Tt ( 5.25,-23.38, 1.50)= 4 9%
Obliczenia © Luminancja w kierunku CEN Obserwator (02)

(5.25, -60.00, 1.50) {cd/im2)
Powierzchnia drogi : Asphait CIEC2zQ0=0.070

X (m) 058 176 292 408 525 642
Y (m)
3354 12 1.4 18 1.4 1.3 1.0

30.62 1.2 1.5 1.6 1.4 1.2 1.0
27.71 1.4 17 1.8 1.7 1.4 1
2479 1.5 1.9 1.9> 1.6 1.3 1.0
21.87 1.4 1.8 1.7 1.5 1.2 0.9
18.96 1.5 1.8 1.7 1.4 i 0.9
16.04 1.4 1.7 1.7 1.3 1.0 0.8<
13.13 1.4 1.8 1.7 14 1.1 0.8
10.21 1.4 1.7 1.7 1.4 1.1 0.8
7.29 1.2 16 1.7 14 1.1 0.9
4.38 1.4 1.4 1.5 1.3 1.1 0.8

1.46 1.1 1.4 1 1.3 1.2 09
Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia
1.36 0.59 0.42 0.77

Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 6.5 Strona: 4/5



Data: 20-12-2008

3.3 Gtowne Eh: Tablica tekstowa

Siatka . Glowny na wysokosci Z = 0.00 m
Obliczenia : Natezenie poziome (lux)

X (m) 058 175 202 408 525 642

Y (m)

33.54 29 33 35> 34 31 25
30.62 23 27 29 29 26 21
2771 18 23 26 25 23 19
24,79 14 18 20 19 18 15
21.87 11 13 14 14 13 12
18.96 10 11 12 12 12 11
16.04 10< 11 12 12 12 11
13.13 11 13 14 14 13 12
10.21 14 18 20 19 18 15
7.29 18 23 26 25 23 19
4,38 23 27 29 29 26 21
1.46 29 33 35 34 31 25

Srednia Min/ér Min/Max Wspéiczynnik pogorszenia

202 0.47 0.27 0.77

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5 Strona: 5/5




Data: 20-12-2008

1. Przeglad rozwigzan
0Ogdlny wspotczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.77.

Siatka glowna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa Zrodio swiatla Moc (W) Strunz;;r;

B SGS203 FG P5 1* SON-TPP100W 1140 1*10700
jednostke Uktad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona

Szerokos¢ drogi m 7.00

llosE pasow 2

Tablica wspi. odbicia Asphalt CIE C2

Tablica QO 0.070

Kod oprawy B

instalacja Strona lewa

Wysokoséct m 10.00

Odstepy m 27.00

Montaz m 0.00

Rota0 stopni 0.0

L gr cd/m2 1.03

L min cd/m2 0.64

L min/§r 0.62

Eh ér fux 16.6

Eh min Jux 8.6

Eh min/sr 0.62

Philips Lighting B.V. - CaicuLuX Droga 6.5 Strona:



Data: 20-12-2008

2. Podsumowanie

2.1 Droga gitowna

Oprawa SGS203 FG PS
Zrodio $wiatta 1* SON-TPP100W
Strumien 10700 lumen
RotS0 (M 00 stopni
Metoda siatki CEN Luminancja
Ogolny wspt. utrzymania 0.77
= ‘
|
: |
|
| |
| H =
| |
| I
|
’ |
I :
| |
j t I
L i .-! ! ‘ |
VW H
Jezdnia Droga nierozdzieiona
Szeroko$¢ drogi (W) 7.00m
lloSc pasow 2
Tablica wspt. odbi¢ Asphalt CIE C2
Tablica Q0 0.070
Instalacja Strona lewa
Wysokose H) 10.00m
Odstepy (S) 27.00m
Montaz (O) 0.00m
Ogolne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.
Luminancija Natezenie poziome
Srednia = 1.03 cd/m2 Srednia = 1686 Iux
Minimum = 064 cdim2 Minimum = 86 lux
Minimum/srednia = 062 Minimum/$rednia = 052
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5 Strona: 215



— 24~

3. Wyniki obliczen

3.1 Gtowne L (O1): Tablica tekstowa

Siatka . Gloéwny na wysokosci Z= 0.00 m T ( 1.75,-23.38, 1.50)= 4.6%
QObliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.75, -60.00, 1.50) {cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphailt CIEC2z Q0=0.070

X (m) 058 175 292 408 525 642
Y (m)
2565 1.0 1.2 1.2 1 0.9 0.7

22.95 1.0 1.2 1.2 1.1 0.9 0.7
20.25 09 1.2 1.3 1.3 1.0 0.7
17.55 1.0 1.3 1.4> 1.2 1.0 0.7
14.85 1.0 1.2 1.2 14 0.9 07
12.15 1.0 1.2 1.2 1.1 6.9 0.7
9.45 1.0 12 1.2 1A 0.9 0.7
6.75 1.0 1.2 1.2 1.1 0.9 0.7

4.05 1.1 1.2 1.2 1.1 0.9 0.6<
1.35 1.1 1.2 1.2 1.1 0.9 0.7
Srednia Ain/sr Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia
1.03 0.62 0.47 0.77

Phitips Lighting B.V. - Caicui.uX Droga 6.5 Strona: 3i5



ey =
Data; 20-12-2008

3.2 Giowne L (O2): Tablica tekstowa

Siatka . Gtéwny na wysokosci Z= 0.00 m TI ( 5.25,-23.38, 1.50)= 4.4%
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (02)

(6.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi 1 Asphalt CIE C2z Q0 =0.070

X (m) 058 175 292 408 525 642
Y (m)
2565 1.0 1.3 18 1.2 10 07

2295 1.0 1.3 1.3 1.2 0.9 0.7
20.25 09 1.2 1.4 1.3 1.1 0.7
17.85 0.9 1.3 1.5> 1.3 1.0 0.7
14.85 0.9 1.2 1.4 1.2 1.0 o7
12.16 1.0 1.3 1.3 1.2 1.0 Q.7
9.45 1.0 1.3 1.4 1.2 1.0 0.7
6.75 1.0 1.3 1.4 1.3 1.0 0.7
4.05 1.0 1.4 1.4 1.2 1.0 0.7<
1.35 1.0 1.3 1.3 1.2 1.0 0.7

Srednia Min/sr Min/Max Wspoiczynnik pogorszenia
1.10 0.63 0.47 0.77

Ehlh[‘JﬁS—Lvl%EiFg_BV —_CalcuLuX Droga 6.5 ) Strona: -E



- Q&
Data: 20-12-2008

3.3 Giowne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Gtowny na wysokosci Z= 0.00m
Obliczenia . Natezenie poziome (lux)

X (m) 0568 1.76 2.92 4.08 5.26 6.42

Y (m)

2565 17 22 24> 23 20 16
22.95 15 19 21 22 18 14
20.25 12 16 20 21 19 13
17.55 10 14 17 18 16 13
14.85 9 12 14 15 14 i2
12.15 g< 12 14 15 14 12
9.45 10 14 17 18 16 13
68.75 12 16 20 21 19 13
4.05 15 19 21 22 18 14
1.35 17 22 24 23 20 16

Srednia Min/ér Min/Max Wsanpdtczynnik pogorszenia

16.6 0.52 0.38 0.77

Phifips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 8.5 Strona; 5715



Data: 20-12-2008

1. Przeglad rozwigzan
Ogodlny wspolczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.77.

Siatka glowna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa Zrédio swiata Moc (W) Str””zf;r)‘

A SGS203 FG Pb 1* SON-TPP150W 169.0 1*17500
jednostke Uklad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona

Szerokosc drogi m 3.00

llos¢ paséw 2

Tablica wspt. odbicia Asphalt CIE C2

Tablica Q0 0.070

Kod oprawy A

Instalacja Strona lewa

Wysokoscét m 10.00

Odstepy m 3500

Montaz m -6.50

Rot90 stopni 0.0

L sr cd/m2 0.54

L min cd/m2 0.32

L min/sr 0.58

En ér lux 107

Eh min lux 6.3

Eh min/sr 0.59

Philips Lighting B.V. - CaiculLuxX Droga 6.5 Strona: 1i5



2. Podsumowanie

2.1 Droga gtdwna

- ZE

Data: 20-12-2008

Oprawa SGS203 FG PS5
Zrodto Swiatta 1* SON-TPP150W
Strumien 17500 lumen
Rot0 (T) 00 stopni
Metoda siatki CEN Luminancja
Ogolny wspt. utrzymania 0.77
. \
e \ 2|
- ‘
i |
i 5 |
' |
: a
i H E =
| %
| |
| |
|
| |
: l | T |
O '
) W I
Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokos¢ drogi (W) 3.00m
lios¢ pasow 2
Tablica wsp!. odbic Asphalt CIE C2
Tablica Q0 0.070
Instalacja Strona lewa
Wysokosé {H) 10.00 m
Odstepy (S) 3500 m
Montaz (O) -6.50 m
Ogdine wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.
Luminancija Natezenie poziome
Srednia = 054 cd/m2 Srednia = 107 lux
Minimum = 032 cd/m2 Minimum = 6.3 lux
Minimum/érednia = 058 Minimum/Srednia = 058
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5 Strona: 215



3. Wyniki obliczent

3.1 Gléwne L (O1): Tablica tekstowa

 Data: 20-12-2008

Siatka . Gtowny na wyscokosci Z= 0.00m T 0.75,-23.38, 1.50)= 8.3%
Obliczenia . Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)
(0.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)

Powierzchnia drogi : Asphalt CIE C2z Q0 =0.070

X (m) 025 0.75 1.25 1.75 2.25 275

Y (m)

3354 083 072 0.62 0.53 0.45 0.39

3062 081 0.70 0.60 0.62 0.45 0.39

27.71 0.86> 0.71 0.59 0.49 0.42 0.37

2479 079 0.67 0.57 0.49 0.41 0.35

21.87 078 0.68 0.60 0.53 0.46 0.40

1896 076 0.67 0.59 0.51 0.45 0.39

16.04 070 0.6z 0.55 0.49 0.43 0.38

13183 071 0.62 0.54 0.48 0.43 0.38

10.21 0.69 0.59 0.51 0.43 0.37 0.32

7.29 0.72 0.80 0.50 0.43 0.37 0.32<

4.38 0.72 0.62 0.54 0.47 0.41 0.36

1.46 0.78 0.68 0.59 0.51 0.44 0.38

Srednia Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia
0.54 0.58 0.37 0.77

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5 Strona: 3/5



3.2 Gtoéwne L (02): Tablica tekstowa

Data: 20-12-2008

Siatka 1 Gléwny na wysokosci Z= 0.00m Tt ( 2.25,-23.38, 1.50) = 4.2%
Obliczenia . Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)
(2.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)

Powierzchnia drogi . Asphalt CIEC2zQ0=0.070

X (m) 025 0.75 1.25 1.75 2.25 275

Y (m)

3354 084 0.73 0.63 0.54 0.46 0.39

30.62 0.83 0.71 0.61 0.53 0.45 0.39

27.71 087> 0.73 0.60 0.5G 0.43 0.37

2479  0.81 0.69 0.59 0.49 0.42 0.36

21.87 0.80 0.70 0.61 0.54 0.47 0.40

18.96 0.79 0.69 0.60 0.53 0.46 0.39

16.04 0.73 0.64 0.57 0.50 0.44 0.39

13.13 074 0.65 0.55 0.49 0.44 0.39

1021 0.73 0.61 0.63 0.45 0.38 0.33

7.29 0.75 0.63 0.52 0.44 0.38 0.33<

438 0.73 0.64 0.55 0.48 0.41 0.36

1.46 0.79 0.69 0.60 0.52 0.44 0.38

Srednia Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia
0.56 0.59 0.38 0.77

Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 6.5 Strona: 415



Data: 20-12-2008

3.3 Gtéwne Eh: Tablica tekstowa

Siatka 1 Giowny na wysokosci Z= 0.00 m
Obliczenia . Natezenie poziome (lux)

X (m) 025 0.75 1.25 1.75 2.25 275

Y (m)

33.54 20> 18 15 13 11 10

30.62 17 15 13 11 10 9

27.71 16 13 11 9 8 7

2479 12 1 10 8 7 6

21.87 11 10 9 8 7 7

18.96 10 9 8 7 6

16.04 10 9 8 7 6<

13.13 11 10 8 7 7

10.21 12 11 10 8 7 8

7.29 16 13 11 9 8 7

4.38 17 15 13 1 10 g

1.46 20 18 15 13 11 10

Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pegorszenia
10.7 0.59 0.31 077

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5 Strona: 5/5



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ GCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolenos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

W zakres robot przebudowy oswietlenia na ulicy Z. Vogla wehodzi:

- kopanie rowow dla proj. kabli

- uktadanie w rowach rur ostonowych 1 kabli
- zasypywanie rowow

- ustawienie stupow oswietleniowego

- montaz na stupach wysiggnikow 1 opraw

- montaz uziomow

- demontaz stupoéw, wysiggnikow i opraw

- demontaz kabli 1 przewodow

- pomiary

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- ulica: Z. Vogla, Przyczotkowa, ST. Kostki-Potockiego, Europejska. Ruczaj, Syta,
Zasciankowa, Lokciowa 1 wjazdy do budynkow
- budynki przy w/w ulicach

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istn. ulice, z ruchem samochodowym i pieszym
- urzagdzenia podziemne, w tym czynne kable energetyczne

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacyi robot
budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystapienia

- wykopy pod kable i stupy
- niebezpieczenstwo uszkodzenia kabli energetycznych
- mozliwos$¢ istnienia urzgdzen podziemnych, ktorych nie ma na mapie geodezyjnej

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

- kierownictwo budowy, posiadajace odpowiednie uprawnienia powinno wskazac roboty
szczegolnie niebezpieczne



- nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na placu budowy odnos$nie bezpiecznego prowadzenia
robot, w tym stosowania odpowiednich narzedzi, ubioru, technologii prac

- nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, np. wypadek

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

- odpowiednie oznakowanie i wygrodzenie wykopow

- wykonanie ktadek dla dojscia do posesji 1 przej$c przez jezdnie

- wykonywanie robot pod odpowiednim nadzorem

- zastosowanie odpowiedniego sprzgtu

- stosowanie si¢ do wskazowek realizacyjnych zawartych w projekcie oraz opinit ZUD



