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1. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo — kosztorysowa remontu instalacji
mechanicznej wraz 2z wykonaniem niezbednych robo6t ogo6lnobudowlanych w
pomieszczeniach kuchennych tgcznie z pomieszczeniami pomocniczymi w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczotkowej 27 w Warszawie.

Branza architektoniczno — budowlana.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- fragmenty projektu architektoniczno-budowlanego, ( archiwalny: 1000 latka )
— uzgodnienia miedzybranzowe,

- dane szczego6towe,

— wizja lokalna projektanta, domiary z natury

- literatura naukowo-techniczna.

— Zlecenie inwestora

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia kuchni, pomieszczenie magazynowe

i pomocnicze znajdujgce sie na | kondygnacji, klatke schodowg oraz pomieszczenia
magazynowe wraz z komunikacjg znajdujgce sie na parterze (pod pomieszczeniami kuchni).
Projektowane prace nie zmieniajg gtownego ukitadu technologii kuchni i ilosci o0so6b
zatrudnionych.

W wyniku projektowanych prac nie ulegajg zmianie istniejgce warunki ochrony p-poz.

4. OPIS OGOLNY PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

4.1 Stan istniejgcy
Podczas wizji lokalnej stwierdzono w pomieszczeniach objetych opracowaniem:
- wystepowanie korozji biologicznej fragmentéw scian i sufitow ( zagrzybienie );
- luszczenie i odpadanie powtok malarskich;
- uszkodzenia tynkéw, powierzchni z ptytek ceramicznych;
- przeciekanie stropu w miejscach zamontowanych wpustéw podtogowych i przy
styku Scian;
- podciekanie wody z przestrzeni podposadzkowej;
- zawilgocenie tynkow fragmentéw scian przy posadzkach — parter;
- zawilgocenie niektérych pomieszczen;
- zabrudzenie oparami tluszczu wewnetrznych rolet przeciwstonecznych;
- brak sprawnie dziatajgcej wentylacj;
- brak prawidtowego oswietlenia;

Uszkodzenia scian i powlok malarskich oraz zabrudzenie oparami tluszczu jak i
zawilgocenia powstaly na skutek nieprawidlowego dziatania wentylacji nawiewno —
wywiewnej, braku okapow z wyciggami i filtrami ttuszczu nad czescig urzgdzen w
kuchni i nieszczelnymi wpustami podtogowymi.

Nalezy zmieni¢ ustawienie patelni do smazenia ze wzgledu na brak miejsca dla
zamontowania okapu.

4.2 Prace rozbiérkowe
- skucie zagrzybionych tynkéw z sufitu i $cian;
- skucie fragmentdw tynkow przy podsadzkach ( parter );
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- usuniecie uszkodzonych powtok malarskich;

- skucie fragmentow uszkodzonych tynkow;

- skucie ptytek ceramicznych ze scian i posadzek nie w petnym zakresie

( ocena stanu technicznego szlicht stopieh zawilgocenia, korozja biologiczna,
uszkodzenia mechaniczne );

- rozbidrka scianki dziatowej;

- skucie posadzki pom. nr 06 magazyn wraz z podbudowg ( ocena stanu
technicznego i okreslenia zrédta podsigkania — uszkodzenie kanalizacji czy wody
gruntowe. Na etapie prac projektowych nie bytlo mozliwosci okre$lenia przyczyny
zaistniatego zjawiska );

- wykonanie przebi¢ dla projektowanych kanatow wentylacji mechanicznej

- demontaz stolarki drzwiowej i okna podawczego;

- zdemontowanie rolet przeciwstonecznych;

- zdemontowanie elementow instalacji nawiewno — wywiewnej;

- zdemontowanie wpustéw podtogowych;

- zdemontowanie opraw oswietleniowych;

- zdemontowanie na czas rob6t budowlanych czesci okablowania i osprzetu EN;

4.3 Prace budowlane
- napawa tynkow $cian i sufitow;
- wykonanie izolacji przeciwwodnej stykow $cian z posadzka ( zabezpieczenie przed
podcigganiem wody przez tynki $cinek dzialowych parter ( szlam mineralny np.: Betec
Seal + tynk lub réwnorzedny );
- wykonanie nowych powtok malarskich;
- zabudowa fragmentéw instalacji wod - kan, wentylacji mechanicznej ekranami z piyt
GK wodoodpornej na stelazu stalowym;
- wytozenie Scian ptytkami ceramicznymi ( glazura, gres ) w pomieszczeniach
mokrych Sciany uszczelnic folig w ptynie;
- haprawa i wymiana fragmentéw istniejgcych szlicht posadzkowych po
zdemontowaniu plytek;
- wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych ( dopuszczonych do
stosowania w obiektach gastronomicznych — kuchnie, zmywalnie speniajgce
parametry antyposlizgowosci ptytek ceramicznych wedtug normy DIN 51 130 min.
R11) na izolacji przeciwwodnej ( folia w ptynie, taSmy przyscienne, ostateczny doboér
materiatdw okresli¢ po demontazu istniejgcych ptytek i ocenie stanu technicznego
szlichty, zawilgocenie korozja biologiczna );
- montaz nowych wpustéw podtogowych pionowych dn100, dwuczesciowych ze stali
nierdzewnej z kotnierzami uszczelniajgcymi i rusztem antyposlizgowym;
- wyczyszczenie i wymiana fug w istniejgcych posadzkach ceramicznych;
- wykonanie otworéw w stropodachu pod przewody wentylacji mechanicznej;
- montaz okapow i przewodow wentylacji nawiewno wywiewnej;
- montaz zewnetrznych rolet przeciwstonecznych typu Refleksor;
- montaz nowych opraw oswietleniowych;
- schowanie istniejgcych natynkowych przewodow en pod ptytki ceramiczne na
scianach;
- doprowadzenie zasilania do nowo projektowanych urzgdzen ( okapy, wentylatory
wywiewne sanitariaty, rolety, ) ;

Projektowane prace remontowe nie zmieniajg ukladu pomieszczen, technologii, stref
pozarowych, drog ewakuacji p-poz.
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5. OPIS SZCZEGOLOWY PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

01. Klatka schodowa - niski parter
Powierzchnia - 5.04 m?
Stan istniejgcy
Sufit - spod biegu schodéw - tynk malowany kolor biaty

stan dobry, pomalowac farbg emulsyjng do pomieszczen
mokrych po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu
powierzchni. Kolor piaskowy jasny

Sciany - cokoét z plytek gres do adaptacji, usuna¢ istniejgce fugi i
wykona¢ nowe, kolor jak istniejgce. Ptytki odspoinowane
zamontowac ponownie po uprzednim oczyszczeniu

- tynk malowany do wys. 1,5 m lamperia olejna, fragmenty przy
drzwiach zewnetrznych do usuniecia, powyzej farba emulsyjna
kolor piaskowy

Podtoga, stopnie schodow - plytki gres do adaptacii

Balustrada - konstrukcja i wypenienie prety stalowe pochwyt nakfadka
PCV — do adaptacji ( elementy stalowe wyczyscic¢ i pomalowac farbg
chlorokauczukowa do metalu kolor biaty)

Pochwyt istniejgcy PCV do adaptaciji.

Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne stalowe do adaptacji
- futryna po drzwiach wewnetrznych do demontazu
fragmenty sciany po zdemontowanej futrynie naprawic i
pomalowac j/w.

Stolarka okienna PCV - istniejgca do adaptacji.

Instalacje wg. opracowania branzowego
Oswietlenia oprawy ceramiczne na $cianach do demontazu

02. Korytarz — niski parter
Powierzchnia - 8,86 m?
Sufit - tynk malowany kolor biaty stan dobry po naprawie ubytkéw i

zagruntowaniu pomalowac¢ farbg emulsyjng na biato.
Wykonac przebicie w stropie dla kanatu wentylacyjnego 15x25
cm. do pom. 1.4 magazyn na parterze ( wymiar dopasowac
podczas wykonywania prac montazowych max. blisko sciany
pom. 1.4 )

Sciany - cokoét z plytek ceramicznych do skucia, jak i tynk do wys. 20 cm od
poziomu poditogi, powstalg przestrzen zabezpieczenie przed podcigganiem
wody przez tynki ( szlam mineralny np.: Betec Seal lub réwnorzedny )
nastepnie uzupemié¢ tynki i uszkodzenia powstate po usunieciu powtoki
malarskiej wyrbwnaé sciane poprzez szpachlowanie.

Wykonac przebicie w scianie dla kanatu wentylacyjnego 15x30 do pom. 06
magazyn.
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- tynk malowany farbg emulsyjna do pomieszczen wilgotnych- kolor biaty.

Podloga, - plytki gres do adaptacji przy styku korytarza z klatkg
schodowg nalezy zlikwidowac prég ( roznica wysokosci ok. 4-5 cm ) i wykonaé
wylewke spadkowg z bet B15 gr 4-9 cm zbrojonym strukturalnie (po skuciu
czesci plytek z podbudowg ), nastepnie uzupetnic¢ ptytki gres na poditodze

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne istniejgce do adaptacji
W drzwiach do pomieszczen magazynowych
zamontowac kratki typu tazienkowego przy podiodze.

Instalacje wg. opracowania branzowego
Oswietlenia oprawy ceramiczne na $cianach do demontazu

Istniejgce instalacje wod-kan, en do adaptacji zachowania

Wentylacja projektuje sie wykonanie nowego kanatu wentylaciji

nawiewnej.
03. Magazyn — niski parter
Powierzchnia - 5,95 m?
Sufit - tynk malowany kolor biaty stan dobry po naprawie ubytkdw i

zagruntowaniu pomalowac farbg emulsyjng na biato.
- przebicie w stropie @150 dla przewodu wentylacyjnego
wywiew do pom. 1.4 magazyn.

Sciany - istniejgce ptytki ceramiczne ( h=2,05m) do zachowania
powyzej po naprawie ubytkdw i zagruntowaniu pomalowac
farbg emulsyjng na biato.

Podloga, - plytki gres do adaptacji .

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne do adaptaciji.
Zamontowac kratke nawiewng typu tazienkowego

Stolarka okienna - PCV do adaptaciji.

Instalacje wg. opracowania branzowego
Oswietlenia oprawy ceramiczne na $cianach do demontazu

Wentylacja projektuje sie wykonanie nowego kanatu wentylaciji

wywiewnej.
04. Magazyn — niski parter
Powierzchnia - 5,34 m?
Sufit - tynk malowany kolor biaty stan dobry po naprawie ubytkow i
) zagruntowaniu pomalowac farbg emulsyjng na biato.
Sciany - istniejgce plytki ceramiczne ( h=2,05m) do zachowania

powyzej po naprawie ubytkéw i zagruntowaniu pomalowac
farbg emulsyjng na biato.

Podtoga, - plytki gres do adaptacji.

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne do adaptacji.
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Zamontowac kratke nawiewng typu tazienkowego

Stolarka okienna - PCV do adaptaciji.

Instalacje wg. opracowania branzowego
Oswietlenia oprawy ceramiczne na $cianach do demontazu

Istniejgce instalacje, c.o., en do adaptacji.

Wentylacja projektuje sie wykonanie nowego kanatu wentylaciji

wywiewnej.
05. Magazyn — niski parter
Powierzchnia - 3,54 m?
Sufit - tynk malowany kolor biaty stan dobry po naprawie ubytkdw i
) zagruntowaniu pomalowac farbg emulsyjng na biato
Sciany - istniejgce ptytki ceramiczne ( h=2,05m) do zachowania
powyzej po naprawie ubytkéw i zagruntowaniu pomalowac
farbg emulsyjng na biato
Podtoga, - plytki gress do adaptacji

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne do adaptaciji.

Zamontowac kratke nawiewng typu tazienkowego

Stolarka okienna - PCV do adaptaciji.

Instalacje wg. opracowania branzowego
Oswietlenia oprawy ceramiczne na $cianach do demontazu

Istniejgce instalacje en do adaptaciji.

Wentylacja projektuje sie wykonanie nowego kanatu wentylaciji
wywiewnej.

06. Magazyn —
Powierzchnia

Sufit

Sciany

niski parter
-19,71 m?

- tynk malowany kolor biaty stan dobry.

Naprawi¢ ubytki tynku w miejscu przeciekania stropu przy
wpuscie podtogowym i pionie kanalizacji z kuchni oraz
przebiciach kanatéw wentylacji mechanicznej.

Powierzchnie zagruntowac i pomalowac farbg emulsyjng do
pomieszczen wilgotnych na biato.

- powiekszy¢ istniejgcy otwor przejscie kanatu wentylacyjnego
do wymiaréw 45x38 cm do pom. kuchni

- rozbiorka srodkowej $cianki dzialowej, istniejgce phytki
ceramiczne ( h=2,05m) do skucia, odku¢ tynk do wysokosci 20
cm nad poziom posadzki powstatg przestrzen zabezpieczy¢
przed podcigganiem wody przez tynki ( szlam mineralny np.:
Betec Seal lub rownorzedny ) nastepnie uzupemié tynki i
uszkodzenia powstate po usunieciu piytek.

Istniejacy otwor po czerpni powietrza zamurowac i odtworzy¢
warstwy elewacji zewnetrzne;.
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Podtoga,

Projektuje sie wykonanie nowego otworu w scianie zewnetrznej
dla czerpni o wymiarach 50x50 cm nadproze wzmocnié¢ 2xC80
[=70 cm skrecony srubami @14 - 3 szt.

Sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi lub gres 25x30 lub
30x30 kolor biaty, do wysokosci 2 - 2,05m. Powyzej tynk po
naprawie ubytkéw i przebi¢ instalacji zagruntowac¢ i pomalowac
farbg emulsyjng na biato

- w zwigzku z wyciekami wody spod posadzki nalezy skuc¢ w
pierwszej kolejnosci catosci ptytki gres wraz z wylewka
betonowa do poziomej izolacji przeciwwodnej ( jesli istnieje )
ocenic jej stan techniczny jak i zeliwnego wpustu potogowego.
Okresli¢ przyczyny wystepowania zjawiska.

W przypadku nieszczelnej, uszkodzonej poziomej izolacji
przeciwwodnej nalezy jg wymieni¢ na howg z wywinieciem na
sciany ( np. membrane EPDM lub rownorzedng ) wymienic
istniejgcy wpust zeliwny na nowy dwuczesciowy z kotnierzem
uszczelniajgcym do izolacji poziomych, dostosowujgc poziom
rusztu do poziomu posadzki ( obecnie jest kilka cm ponizej
poziomu posadzki.)

Wykonac¢ wylewke betonowa zbrojong strukturalnie i utozy¢
piytki gress min. R11 ( 30x30 ) na izolacji z folii w ptynie
wywinietej na $ciany, ( styki sciany z wylewkg posadzki

zabezpieczyC elastyczng tasmg uszczelniajgca) .

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne do adaptacji.
Stolarka okienna - PCV do adaptaciji.

Instalacje wg. opracowania branzowego
Oswietlenia oprawy ceramiczne na scianach do demontazu.
Istniejgce instalcje C.0, wod,kan, gaz do adaptaciji.
Istniejgce instalacje, en do adaptaciji.
Istniejgca instalacja wentylacji nawiewnej przebudowa wg. proj.
branzowego.

Wentylacja projektowana wentylacji mechaniczna nawiewna z czerpnig

1.1. Klatka schodowa

Powierzchnia
Stan istniejgcy
Sufit

Sciany

- parter
- 8,59 m?

- tynk malowany kolor biaty

stan dobry pomalowac farbg emulsyjng do pomieszczen
wilgotnych po uprzednim oczyszczeniu naprawie ubytkow i
zagruntowaniu powierzchni. Kolor biaty.

- cokoét z plytek gres do adaptaciji, usunac istniejgce fugi i
wykonac¢ nowe, kolor jak istniejgce. Plytki odspoinowane
zamontowac ponownie po uprzednim oczyszczeniu.

- tynk malowany do wys. 1,5 m lamperia olejna, powyzej farba
emulsyjna.

Odpadajgce fragmenty powtok malarskich usungé, ubytki w
tynkach naprawic.

Sciany pomalowaé po uprzednim zagruntowaniu odtwarzajgc
lamperie olejng do wys. 1,5 m, powyzej farba emulsyjna biata.
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Podloga, stopnie schodow - plytki gres do adaptaciji

Balustrada - konstrukcja i wypetnienie prety stalowe pochwyt naktadka
PCV — do adaptacji ( elementy stalowe wyczyscic¢ i pomalowac
farbg chlorokauczukowg do metalu kolor biaty).
Pochwyt istniejgcy PCV do adaptacii.

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne do pomieszczen do adaptacii.
Stolarka okienna PCV — do adaptacji.

Instalacje wg. opracowania branzowego
Oswietlenia oprawy ceramiczne na $cianach do demontazu.

Wentylacja nowy wentylator kanatlowy wyciggowy
wg. proj. instalacji went.

1.2. Kuchnia — parter

Powierzchnia - 31,29 m?
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy odtgczy¢ i usungc
elementy wyposazenia kuchni, podejscia instalacji gazu, en
zabezpieczy¢ i odcig¢ na zaworach i w rozdzielni EN.

Sufit - skuc¢ zagrzybione fragmenty tynku na suficie do konstrukcji
stropodachu, usung¢ powtoki malarskie, wykonac otwor w
stropodachu @250 ( wycigg okap nad piecem ) na przebicia
kanatow instalacji wentylacji. Nastepnie uzupetni¢ tynki ( na
warstwie szczepnej ) i po naprawie ubytkow i obrobieniu
otwordw przejsc inst. went. ( szpachlowaniu ) i zagruntowaniu
pomalowac farbg emulsyjng wodoodporng na biato.

Po wykonaniu otworéw w stropodachu naprawi¢ warstwy
pokrycia dachowego, przebicia doszczelni¢ izolacjg bitumiczna.

Sciany - skuc istniejgce ptytki ceramiczne w catosci, po usunieciu
ptytek sciany wyréwnac pod ptytki poprzez szpachlowanie
wykona¢ bruzdy dla przewodéw instalacji EN ( obecnie
natynkowa w listwach PCV ).

Zabudowa¢ czes¢ instalaciji wod-kan ekranami z ptyty gk
wodoodpornych, na stelazu stalowym ( z zachowaniem
otwordw rewizyjnych w miejscu zaworéw odcinajgcych).

Sciany wykonczyé plytkami ceramicznymi lub gres 25x30 lub
30x30 kolor bialy, do pelnej wysokosci pomieszczenia 3,2-3,5 m
Styki Scian pionowe i poziome z posadzka - zaleca sie
wykonanie wyoblen ( listwy PCV, nierdzewne, lub ksztattki
ceramiczne ).

Podtoga, - skuc istniejgce ptytki ceramicznych w catosci zdemontowac
wpust podiogowy.
Istniejacg wylewke oczyscié, wysuszy¢ w miejscu
przeciekajgcego wpustu podtogowego naprawi¢ ubytki i
wyszpachlowac¢ ew. skorygowac spadki.
Ulozy¢ plytki gress min. R11 ( 30x30 ) na izolacji z folii w ptynie
( po uprzednim zagruntowaniu wylewki ) wywinietej na sciany,
( styki sciany z wylewkg posadzki zabezpieczyc¢ elastyczng
tasma uszczelniajgca).
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Klej elastyczny, fugi epoksydowe gr 3 mm ( np. Mapei)

W miejscu zdemontowanego wpustu podtogowego
zamontowac nowy wpust nierdzewny, pionowy, dwuczesciowy
z kotnierzem uszczelniajgcym, kratkg antyposlizgows i
koszykiem osadczym.

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne do wymiany na drzwi PCV z
dostosowaniem do istniejgcych otworéw ( drzwi do sali jadalni, zmywalni, 1.3,
magazynu 1.4, klatki schodowej 1.1)

Stolarka okienna — istniejgca PCV do adaptacji, parapety oczysScic i
pomalowac farbg do metalu posiadajgcg atest higieniczny.

Projektuje sie wymiane okna podawczego do zmywalni 70/120 na okon PCV z
blatem podawczym kolor biaty.

Wariantowo projektuje sie wykonanie zewnetrznych reflektorow
przeciwstonecznych sterowanych elektrycznie szt.2.

Instalacje wg. opracowania branzowego

1.3. Zmywalnia

Powierzchnia

Sufit

Sciany

Oswietlenia oprawy ceramiczne na $cianach do demontazu.
Istniejgce instalcje C.O, wod,kan, gaz do adaptac;ji.
Istniejgce instalacje, en do adaptacji ( przewody schowac w Sciany).

Wentylacja projektuje sie nowg instalacje wentylacji nawiewno —
wywiewnej.

Przewody jak i okapy projektowanej instalacji nawiewno
wywiewnej obudowac ptytami GK wodoodpornymi, na konstrukcji
z profili stalowych, malowanie farba emulsyjna do pomieszczenh
mokrych kolor biaty.

- parter

- 6,69 m?

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy odtgczy¢ i usungc
elementy wyposazenia kuchni, podejscia instalacji en
zabezpieczy¢ i odcig¢ na zaworach i w rozdzielni EN.

- skuc¢ zagrzybione fragmenty tynku na suficie do konstrukcji
stropodachu, usung¢ powtoki malarskie, wykona¢ otwory w
stropodachu na przebicia kanatéw instalacji wentylacji.
Nastepnie uzupeic tynki ( na warstwie szczepnej ) i po
naprawie ubytkéw i obrobieniu otworéw przejs¢ inst. went. (
szpachlowaniu ) i zagruntowaniu pomalowac farbg emulsyjng
wodoodporng na biato.

Powiekszy¢ istniejgcy otwor w stropodachu do @400 ( wycigg z
okapu i wentylacja zmywalni )

Po wykonaniu otworéw w stropodachu i montazu kanatéw
wentylacyjnych naprawi¢ warstwy pokrycia dachowego,
przebicia doszczelni¢ izolacjg bitumiczna.

Istniejgce nie wykorzystane przebicia stropodachu ( szt 3) do
likwidacji lub zamkniecia.

- skué¢ istniejgce plytki ceramiczne w catosci, po usunieciu
ptytek Sciany wyrownac pod plytki poprzez szpachlowanie
wykona¢ bruzdy dla przewodéw instalacji EN ( obecnie
natynkowa w listwach PCV ).
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Podtoga,

W miejscu usytuowania zlewu sciane do wys. 1,5 m wyizolowac¢
pod ptytki folig w ptynie.

Sciany wykonczyé plytkami ceramicznymi lub gres 25x30 lub
30x30 kolor biaty, do petnej wysokosci pomieszczenia 3,2-3,5 m
Styki scian pionowe i poziome z posadzkg - zaleca sie
wykonanie wyoblen ( listwy PCV, nierdzewne, lub ksztattki
ceramiczne ).

- sku¢ istniejgce ptytki ceramicznych w catosci, zdemontowac
wpust podiogowy.

Istniejgcg wylewke oczysci¢ wysuszy¢ w miejscu
przeciekajgcego wpustu podtogowego naprawi¢ ubytki i
wyszpachlowac.

Utozyc ptytki gres min. R11 ( 30x30 ) na izolacji z folii w ptynie
wywinietej na $ciany, ( styki sciany z wylewkg posadzki
zabezpieczy¢ elastyczng tasmg uszczelniajgcy).

W miejscu zdemontowanego wpustu podtogowego
zamontowac nowy wpust nierdzewny, pionowy, dwuczesciowy
Z kotnierzem uszczelniajgcym, kratkg antyposlizgowg i
koszykiem osadczym.

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne do wymiany na drzwi PCV .
Stolarka okienna — istniejgce okno podawcze do zmywalni do wymiany na
nowe PCV biate, wymiary dostosowac do istniejgcego otworu z blatem.

Instalacje wg. opracowania branzowego
Oswietlenia oprawy ceramiczne na scianach do demontazu.
Istniejgce instalcje C.O, wod,kan, gaz do adaptac;ji .
Istniejgce instalacje, en do adaptacji ( przewody schowaé w $ciany).

Wentylacja projektuje sie nowg instalacje wentylacji nawiewno —
wywiewnej.

Przewody jak i okapy projektowanej instalacji nawiewno
wywiewnej obudowac ptytami GK wodoodpornymi na konstrukcji
z profili stalowych, malowanie farbg emulsyjng do pomieszczen
mokrych kolor biaty.

1.4. Magazyn
Powierzchnia
Sufit

Sciany

- parter

- 5,46 m?

- sku¢ fragment zagrzybionego tynku w okolicy kratki
wentylacyjnej, nastepnie uzupetié tynki ( na warstwie
szczepnej ) i po naprawie ubytkow i obrobieniu otworow przejsc
inst. went. ( szpachlowaniu ) i zagruntowaniu pomalowac farbg
emulsyjng wodoodporng na biato.

- cokot nowy po skuciu starego, z ptytek gres jak podtoga wys.
10 cm, fuga epoksydowa jasno szara 3 mm.

- tynk malowany do wys. 1,5 m lamperia olejna, powyzej farba
emulsyjna.

Odpadajgce fragmenty powtok malarskich usungé, ubytki w
tynkach naprawic.

Sciany pomalowaé po uprzednim zagruntowaniu odtwarzajgc
lamperie olejng do wys. 1,5 m, powyzej farba emulsyjna biata.
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Podtoga,

- sku¢ istniejgce plytki ceramicznych w catosci.
Istniejgcg wylewke oczysci¢ wysuszy¢ wyszpachlowac ubytki.
UtozyC ptytki gres min. R11 ( 30x30 ) na zaprawie elastycznej
fuga epoksydowa gr. 3 mm jasno szara.

Stolarka drzwiowa — opisane pom. kuchni 1.2.

Instalacje

Oswietlenia oprawy ceramiczne na scianach do demontazu.
Montaz opraw oswietleniowych typ....... szt. 1.

Wentylacja projektuje sie nowego kanalu i zamontowanie wentylatora
kanatlowego w miejscu istniejgcego przewodu grawitacyjnego

1.5. Pomieszczenie socjalne — parter

Powierzchnia
Sufit

Sciany

Podtoga,

- 5,41 m’

- tynk malowany kolor biaty,

stan dobry, pomalowa¢ farbg emulsyjng do pomieszczen
wilgotnych po uprzednim oczyszczeniu naprawie ubytkow i
zagruntowaniu powierzchni. Kolor biaty

- plytki ceramiczne do wysokosci 1,8m stan dobry do adaptac;i.

- tynk malowany stan dobry pomalowac¢ farbg emulsyjng do
pomieszczen mokrych po uprzednim oczyszczeniu naprawie
ubytkow i zagruntowaniu powierzchni. Kolor biaty.

Wykonac przebicie w scianie pomiedzy pom. magazyn i
obieralnig dla przewoddw wentylacji nawiewnej

- istniejgce ptytki do adaptaciji.

Stolarka drzwiowa — wewnetrzne do adaptaciji.

Instalacje wg. opracowania branzowego
Oswietlenia oprawy ceramiczne na $cianach do demontazu

Wentylacja w czesci WC zamontowac w istniejgcym kanale wentylacji
grawitacyjnej wentylator kanatowy.

1.6. Obieralnia
Powierzchnia
Sufit

Sciany

- parter

- 7,64 m?

- skuc¢ fragment zagrzybionego tynku, nastepnie uzupetnic tynki
( na warstwie szczepnej ) i po naprawie ubytkow i obrobieniu
otwordw przejsc inst. went. ( szpachlowaniu ) i zagruntowaniu
pomalowac farbg emulsyjng wodoodporng na biato.

( farba do pomieszczen mokrych )

- skué¢ istniejgce plytki ceramiczne w catosci, po usunieciu
ptytek Sciany wyrownac pod plytki poprzez szpachlowanie,
wykona¢ bruzdy dla przewodow instalacji EN ( obecnie
natynkowa w listwach PCV ).

W miejscu ustawienia zlewow $ciane pod plytki wyizolowac folig
w plynie.
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Podtoga,

Sciany wykonczyé plytkami ceramicznymi lub gres 25x30 lub
30x30 kolor biatly, do pelnej wysokosci pomieszczenia 2,5m.
Styki Scian pionowe i poziome z posadzka - zaleca sie
wykonanie wyoblen ( listwy PCV, nierdzewne, lub ksztattki
ceramiczne ).

- skuc istniejgce ptytki ceramicznych w catosci, zdemontowac
wpust podiogowy.

Istniejgcg wylewke oczysci¢ wysuszy¢ w miejscu
przeciekajgcego wpustu podtogowego naprawi¢ ubytki i
wyszpachlowac.

Ulozy¢ plytki gres min. R11 ( 30x30 ) na izolacji z folii w ptynie
wywinietej na $ciany, ( styki sciany z wylewkg posadzki
zabezpieczyC elastyczng tasmg uszczelniajgca).
W miejscu zdemontowanego wpustu podtogowego
zamontowa¢ howy wpust nierdzewny, pionowy, dwuczesciowy
z kotnierzem uszczelniajgcym, kratkg antyposlizgows i
koszykiem osadczym.

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne do adaptacji .
Stolarka okienna — istniejgce okno PCV biale, do adaptaciji

Instalacje wg. opracowania branzowego
Oswietlenia oprawy ceramiczne na scianach do demontazu

Projektowana wentylacja nawiewna, wywiewna poprzez istniejgcy kanat
wentylacji grawitacyjnej z zamontowanym wentylatorem kanatowym.

Uwagi ko ncowe

Zastosowane materialy musza posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Calos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami pod kontrolg os6b

uprawnionych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw rownorzednych o tych samych

parametrach.

Prace podlegajgce zakryciu nalezy zgtasza¢ do odbioru.
Po wykonaniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Mgr inz. arch. Piotr Zubrzycki
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji wentylacji pomieszczeh kuchni
w Zespole szkolno-przedszkolnym przy ul. Przyczétkowej 27, w Warszawie.

2.

Pomieszczenia kuchni sg wyposazone w instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej.

PODSTAWA OPRACOWANIA

projekt architektoniczno-budowlany,
katalogow elementdw,

uzgodnienia miedzybranzowe,

dane szczegdétowe,
wizja lokalna projektanta

literature naukowo-techniczna.

. WARUNKI ZASILANIA

3.1. Wentylacja

Instalacja istniejgca wymaga modernizacji.
W ramach niniejszego opracowania instalacja wentylacja bedzie zmieniona pod wzgledem
rozwigzan technicznych i
zakresem opracowania.

Dla zasilania nowoprojektowanych urzadzen wentylacji
istniejgcej w budynku instalacji ciepta technologicznego/centralnego ogrzewania.

3.2. Ciepto technologiczne

wydajnosci

w poszczegoblnych pomieszczeniach,

objetych

przewidziano wykorzystanie

Rezerwa dla wentylacji kuchni zgodnie z istniejgcym projektem kottowni wynosi 40,0 kW

4. INSTALACJA WENTYLACJI

4.1. llo$é€ powietrza okapu nr 1

L.P. Nazwa urzgdzenia Wskaznik Moc llos¢ Wspt. Strumien
wyposaze | instalowana | Urzadzeh Jedn. powietra
nia wycigganego
Ke P n S Mp=3,6xKexPx
kw nxS
m®h
1 2 3 4 5 6 7
1. |Taboret grzewczy 30 9,0 1 0,55 530,0
gazowy pojedynczy
2 | Taboret grzewczy 30 18,0 1 0,55 1060,0
gazowy podwdjny
Razem 1590,0

Dobrano okap wywiewny typu JLI-R-2250x1500, firmy JEVEN o wydajnosci:
wywiew 1590 m®/h.
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4.3. llos¢ powietrza okapu nr 2

L.P. Nazwa urzadzenia Wskaznik Moc llos¢ Wspt. Strumien
wyposaze | instalowana | Urzadzeh Jedn. powietra
nia wycigganego
Ke P n S Mp=3,6xKexPx
kW nxS
m°/h
1 2 3 4 5 6 7
1. |Piec konwekcyjno- 10 18,0 1 0,60 400,0
parowy
Razem 440,0

Dobrano okap wywiewny typu JLI-R-1200x1200 firmy JEVEN o wydajnosci:
wywiew 400 m?h.

4.4. llo$é€ powietrza wentylacyjnego dla pomieszcze nh

Nr Nazwa pomieszczenia Temp Pow./ lloSC | Zapotrzeb. pow. | Zapotrzeb. pow.
pom.. pom. Kubat. | wymian nawiew wywiew
(pow.) rodz. went. rodz. went.
°C m?/m?® w/h m°/h m°/h
1 2 3 4 5 6 7
Parter
1.2 |Kuchnia 20 31,29/ 34,2 2190-mech. 2190,0-mech.
Wys. 3,28m 102,6
1.3 | Zmywalnia 20 6,69/ 50 110,0-mech. 110,0-mech.
21,9
1.4 | Magazyn 20 5,46/ 4,0 75,0-mech. 75,0-mech.
17,9
1.5 |Pom. socjalne 20 5,41/ 2,8 50,0-graw. 50,0-mech.
17,7
1.6 |Obieralnia 20 7,64/ 50 100,0-mech. 100,0-mech.
25,1
Razem parter 2525,0 2525,0
Piwnica
02 |Korytarz 20 8,86/ 1,0 95,0-mech. -
19,5
03 |Magazyn 20 5,95/ 2,0 40,0-mech. 40,0-graw.
13,1
04 |Magazyn 20 5,34/ 2,0 30,0mech. 30,0-graw.
11,7
05 |Magazyn 20 3,54/ 2,0 25,0-mech. 25,0-graw.
7,8
06 |[Magazyn 20 19,71/ 2,0 90,0-mech. 90,0-mech.
43,4
Razem piwnica 185,0 185,0
Razem 2710,0 2710,0
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4.5. llosé¢ ciepta dla wentylaciji

Zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji dla nagrzewnicy wentylacyjnej centrali nawiewnej
wynosi Q = 36300 W

4.6. Opis

W budynku w modernizowanych pomieszczeniach kuchni i jej zaplecza na poziomie parteru i
piwnicy projektuje sie nowg instalacje wentylacji w oparciu o istniejgce mozliwosci
budowlane i energetyczne.
Kratki wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej, ktére nie zostaly wykorzystane do
modernizowanej wentylacji mechanicznej nalezy w pomieszczeniach zlikwidowac.
Modernizowana wentylacja pomieszczen obejmuje:
- N1 - projektowana wentylacja nawiewna pomieszczenh kuchennych i zaplecza
- W1 - projektowana wentylacja wywiewna z okapu nr 1 i pomieszczenia kuchni i
zaplecza na poziomie parteru,
- W2 - projektowana wentylacja wywiewna z okapu nr 2,
- W3 - projektowana wentylacja wywiewna z pomieszczeh na poziomie piwnicy.
Zaprojektowane uktady zapewniaja:
— wymiane powietrza zgodnie z wytycznymi technologicznymi,
— wymiane powietrza zgodnie z wymogami higieniczno-sanitarnymi,
— wlasciwg czystosc¢ powietrza (filtracja),
- mozliwos¢ czyszczenia instalacji i jej elementow.

Uktady nawiewny N1 i wywiewne W1, W2, W3 bedg ze sobg sprzezone i bedg pracowac
tylko jednoczesnie.
Centrala wentylacyjna bedzie wyposazona w nagrzewnice wodna, filtr G4, tlumik,
przepustnice wieloptaszczyznowg, kro¢ce elastyczne.
Powietrze dla centrali czerpane bedzie przez czerpnie scienng zamontowang w scianie
bocznej budynku przy wejsciu do wiatrotapu komunikacji budynku.
Na przewodach wyciggowych od okapdéw zaprojektowano zawory zwrotne, odcinajgce
wywiew na wypadek nie dzialajgcej wentylatorow— wyciggowych.
Powietrze nawiewane przez centrale wentylacyjng do pomieszczen bedzie podgrzewane do
temperatury wymaganej w okresie grzewczym tj +20°C.
Centrala bedzie wyposazona w kompletny uktad automatyki wg specyfikacji producenta.
Podstawowe zadania sterowania:

- regulacja wydatku wentylatorbw nawiewnego i wentylatorow wywiewnych

umieszczonych na dachu budynku, w miejscu wskazanym na rysunkach.,
- regulacja temperatury powietrza regulatorem temperatury umieszczonym, na
nawiewie,

- sprzezenie wentylatora w centrali z przepustnicg na ssaniu,

- wentylator wytgczony — przepustnica zamknieta,

- pomiar zanieczyszczenia filtrow,

- pomiar pracy wentylatora w centrali,

- dla sterowania wentylatorami okapow zastosowacé regulatory,
Wymagana moc nagrzewnicy wodnej centrali bedzie osiggana przez ukiad mieszajacy z
regulowanym zaworem trojdrogowym i systemowg automatyka centrali.
Powietrze po obrébce w centrali dostarczane bedzie do pomieszczen i usuwane instalacjami
kanatowymi prowadzonymi w miejscach wskazanych w niniejszym projekcie.
Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen przez:

— kratki nawiewne z przepustnicami,

— otwory w drzwiach (drzwi typu tazienkowego,

— kratki wywiewne z przepustnicami.
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Uktady wentylacyjne beda pracowaty w sposéb w sposob ciggty o wydajnosci:

w godzinach pracy pomieszczeh (zgodnie z danymi podanymi przez Inwestora) o

wydajnosci obliczeniowej,
- poza godzinami pracy wydajnos¢ centrali min. 1,0 wym./h (50% ich wydajnosci),

obliczeniowa.

wentylator wywiewny pomieszczenia WC bedzie pracowat caly czas z wydajnoscig

Kanaly i ksztaltki o przekroju prostokatnym wykonac¢ z blachy stalowe] ocynkowanej, o
grubosci wynikajgcej z wymiardw, tgczonych za pomocg profili.

Kanalty i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro, tgczone na
nasuwki i uszczelki gumowe, alternatywnie tasmag aluminiowg jednostronnie klejacg odporng
na temperature.
Przewody wentylacyjne o przekroju okrgglym (spiro) elastyczne wykonaé z blachy
aluminiowej w izolacji z welny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej.

Przewody elastyczne tgczy¢ za pomocg opasek zaciskowych.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych w klasie A, p<630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i
PN-B-03434.
Przewody zamocowac¢ na zawiesiach nie przenoszgcych drgan ani hataséw.

Regulacja wydajnosci nawiewu i wywiewu przepustnicami jednoptaszczyznowymi.

Przewody nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach ogrzewanych zgodnie z oznaczeniem
na rysunkach zaizolowac cieplnie i akustycznie matami izolacyjnymi firmy KFLEX o gr. 2,0cm
w plaszczu z folii aluminiowe..
Odcinek od czerpni sciennej do centrali matami izolacyjnymi o gr. 3,0cm firmy KFLEX w
ptaszczu z folii aluminiowe;j.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac jako szczelne w tulejach wypetnionych
materiatlem elastycznym o klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla tych przegréd lecz
nie mniej niz E160.
Przewody w pomieszczeniach produkcyjnych obudowac szczelnie materiatami zmywalnymi,
zgodnie z czescig architektoniczng. W zabudowie wykona¢ otwory rewizyjne dla dostepu do

otwordw rewizyjnych i przepustnic.

4.7. Zestawienie ukladéw wentylacyjnych

Lp.

Nazwa uktadu

Zapotrzeb.
pow.
m%h

Przyjete urzgdzenie

2

3

4

N1 nawiew pomieszczen
kuchni z zapleczem

Vn=2710,0

Centrala nawiewna np. typu MCKT032840R-
PFWHVF+AD+FC+A firmy KLIMOR lub
réwnorzedne, o wydajnosci 2710m?h, z
nagrzewnicg wodng o mocy 36,3kW,
wentylatorem o mocy 2x0,75kW,
wyposazona w filtr G4, przepustnicg
wieloptaszczyznowa, kréccami elastycznymi,
masa 110 kg,kpl. automatyki

W1 wywiew z okapu nr 1

Vw=1900,0

Wentylator dachowy np. DVNI 355E4
Systemair lub rownorzedne, wydajnosé 1900
m°/h, ilo$é obrotéw 14200br/min, sprez
200Pa, moc 338W, U=230V, z regulatorem
RTRE

W1/21

75,0

Wentylator kratkowy np. EDM-100, 0 mocy
13 W, prod. Venture Industries lub
réwnorzedne

W1/22

50,0

Wentylator kratkowy np. EDM-100, 0 mocy
13 W, prod. Venture Industries lub
rownorzedne
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5.

W1/23 100,0 Wentylator kratkowy np. EDM-200, 0 mocy
25 W, prod. Venture Industries lub
rownorzedne

W2 wywiew z okapu nr 2 Vw=400,0 |Wentylator dachowy np. TFKS 315 SILEO
Systemair lub rownorzedne, wydajnos¢ 400
m/h, sprez 200Pa, moc 231W, U=230V, z
regulatorem REE 2

W3 wywiew z pomieszczen | Vw=185,0 |Wentylator osiowy np. TD-500/160, 0 mocy
piwnicy 50W/44W, prod. Venture Industries lub
réwnorzedne

UWAGA: Wszystkie przewody wentylacyjne i osprz et nale zy uziemi €.

4 .8. Halas

Zastosowano zabezpieczenia przed przedostawaniem sie hatasu poprzez przewody do
pomieszczen i otoczenia:

predkos¢ w przewodach nie przekracza 5,0 m/s,

tlumiki hatasu na przewodach wywiewnych,

podigczenie centrali i wentylatorow wywiewnych z przewodami poprzez krééce
amortyzacyjne,

przejscia przez przegrody uszczelnione materiatem plastycznym o odpowiedniej
odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przegrodzie lecz nie nizszej niz EI60,

wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy montowa¢ do przegréd konstrukcyjnych przez
przekladki gumowe wykonane z gumy $redniej twardosci tak aby uniemozliwi¢
przenoszeniu sie drgah na konstrukcje budynku,

4.9. Wytyczne automatyki

Uklady nawiewne i wywiewne tych samych pomieszczen, sg ze sobg sprzezone i pracujg
tylko jednoczesnie.
Uktady automatycznej regulacji powinien zapewniac:

mozliwos¢ wigczania i wylgczania ukladow wentylacji zaréwno przy urzgdzeniach jak
wytgcznikiem np. w pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika,

zabezpieczenie przed pracg centrali z zerwanym paskiem Kklinowym napedu
wentylatora,

sygnalizacje o zanieczyszczeniu filtrow powietrza w centralach,

ukiad regulacji wydatkéw powietrza regulatorami (falownikamii,

ustawienie czasu wigczania i wylgczania pracy central wg wytycznych uzytkownika n
w cyklu np. dobowym,

regulacja temperatur przez kanalowy regulator temperatury i czujnik sterujgcy
temperaturg w kanale nawiewnym,

sygnalizacja standw pracy i awarii wyposazenia elementéw wentylacyjnych
wyprowadzona w miejsca wskazane przez Inwestora,

wytyczne AKPIA zgodne z zaleceniami producentow i Inwestora,

podigczenia elektryczne zgodnie z wytycznymi producentéw,

catos¢ prac wykonywaé pod nadzorem oso6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.
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4.10. Wytyczne automatyki

— przejscie przez przegrody w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego, i stalowych,
wypetnionych materialem plastycznym, o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
przegrodom, szczegOlnie dotyczy to przy przechodzeniu do innej strefy pozarowej,

- przewody PP zaizolowac¢ piankg polietylenowg odpowiedniej grubosci,

- przy wykonywaniu instalacji zwréci¢ szczegdblng uwage na przewody innych instalacji
aby uniknag¢ kolizji,

— odlegtosci miedzy podporami na instalacjach zgodnie z wytycznymi producenta,

— podigczenia elektryczne i regulacja automatyki zgodnie z wytycznymi producentow,

— calos¢ instalacji wentylacji uziemic,

- po rozruchu centrali i wentylatorow wykonac¢ regulacje i pomiary wydajnosci instalaciji,

- calos¢ prac wykonywaé pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,

— zabudowe przewodow i urzgdzen wykonaé po rozruchu i pomiarach instalacji.

5. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

5.1. Zapotrzebowanie ciepta

— centrala nawiewna = 36,3 kW

5.2. Opis

Budynek jest wyposazony w instalacje ciepta technologicznego, do ktorej projektuje sie
podigczenie nagrzewnicy centrali wentylacyjne;.
W budynku przewidziano rezerwg ciepta technologicznego dla wentylacji mechanicznej w
ilosci 40,0 kW.
Parametry wody zasilajgcej 70°/50°C.
Projektowane przewody instalacji wykonac z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10217-
1:2004/A12:2006 zabezpieczonych antykorozyjnie powlokami malarskimi, tgczone na
potagczenia spawane, alternatywnie z rur PP-R stabilizowanych mechanicznie przez
zintegrowang perforowang warstwe aluminium.
Kompensacja przewoddw poprzez samokompensacije.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% od odpowietrzenia w kierunku odwodnienia.
Rurociggi stalowe przed malowaniem nalezy oczyscic do Il stopnia czystosci wg KOR — 3A i
pomalowac:

- 2 xfarbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowa,

- 3 x emalig ftalowg ogolnego stosowania (tylko rurociggi nie izolowane termicznie).
taczna grubosé powtok antykorozyjnych 60 mikronéw.
Rurociggi zamocowa¢ do przegréd za pomocg typowych zawiesi, podpér, jarzm i punktow
stalych z zabezpieczeniem akustycznym. llos¢ tych podpor musi by¢ taka, aby nie powstaty
jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugiecia. Pomiedzy rurami a elementami mocowania
nalezy umiesci¢ uszczelki z materialu plastycznego. Rozstaw elementéw mocujacych
uzalezniony od $rednic rur.
Przewody izolowac celem zapobiezenia strat ciepta i wychtodzenia wody, warstwg izolacyjng
np. tupkami o poliuretanowymi z ptaszczem z tasmy PVC o grubosci min. 40 mm.
Instalacje odpowietrzy¢é wg. PN-91/B-02420, a nagrzewnice wyposazy¢ w indywidualny
odpowietrznik.
Jako armature odpowietrzajgcg zastosowac¢ zawory np firmy TACO-WENT lub réwnorzedne
Z zaworami stopowymi. Przed zaworami odpowietrzajgcymi zamontowac¢ zawory odcinajgce
kulowe ¢ 15.
Jako armature odcinajgcg i spustowg zastosowaé zawory gwintowane kulowe, na cisnienie
1,0 MPa i dla temperatury min 100 °C.
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Przy nagrzewnicy zamontowa¢ zawor trojdrogowy pompe obiegowg i zawor regulacyjny

zgodnie ze schematem producenta central wentylacyjnych.

Zawor trojdrogowy stanowi dostawe producenta centrali wentylacyjnej.

Czynnosc¢ napetniania instalacji wykona¢ powoli poprzez przewody powrotne.

Napelnienie instalacji wodg z istniejgcej instalacji ct w pomieszczeniu o parametrach

okreslonych przez dostawce.

Przed badaniem i regulacja, instalacje skutecznie przeptukac utrzymujgc predkosc przeptywu

1,5mf/s.

Po ptukaniu wykonaé probe szczelnosci na cisnienie zgodnie z zaleceniami producenta rur,

grzejnikéw i warunkami technicznymi.

Badanie szczelnos$ci przeprowadzi¢ przez zakryciem przewodow i wykonaniem izolacji.

Po wstepnej regulacji wykonaé prébe na goraco.

Rozruch na gorgco i regulacje wykonaé¢ po uruchomieniu kottowni gazowe.

Po wykonaniu préby na gorgco wykonac pomiary regulacji instalacji.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z:

— zasadami wykonywania instalacji podanymi przez dostawce rur,

— zasadami napetniania i uruchamiania podanymi przez dostawce rur,

- protokotami préb podanymi przez dostawce rur,

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |l
Instalacje sanitarne i budowlane i warunkami COBRTI.

Po wykonaniu préby na gorgco wykona¢ pomiary regulacji instalacji.

5.3. Dobor pompy obiegowej wtornej instalacji ct dl a centrali nawiewnej

Wydajnos¢ pompy:

V=115x —o09x36300 o~ 1 93 mh
o 4200 x 20 x 977 -

Dobrano pompe o wydajnosci 2,0 m%h, wysokosci podnoszenia 0,02 MPa, np. typu Alpha2
25-60 firmy Grundfos z silnikiem o mocy 60W lub réwnorzedna.

Pompa musi spetnia¢ wymagania wspotczynnika EEI<0,23 stawianym pompom obiegowym
od 1 sierpnia 2015r.

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

6.1. Zapotrzebowanie energii elektrycznej

— centrala nawiewna N1 E= 1,50kW,
- wentylator W1 : E= 0,331 kw
- wentylator W1/21 E= 0,013kw
- wentylator W1/22 E= 0,013kw
- wentylator W1/23 E = 0,025 kw
- wentylator W2 E= 0,231 kW
- wentylator W3 E = 0,050 kW

razem: E= 2,163 kW
6.2. Opis

Centrala wentylacyjna, wentylatory, skraplacz centrali, jednostka wewnetrzna klimatyzaciji,
jednostka zewnetrzna klimatyzacji, podigczone zostang do projektowanej instalacji
elektrycznej.
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7. UWAGI

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Przemystowych,
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe

aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676) [2].

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie stan
prawny na 1 luty 2016r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy. Z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 12.03.1996r. w sprawie
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy
budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt staty ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

PN-76/B-03420 - Parametry powietrza obliczeniowego

PN-83/B-03420/AZ3-230 - Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

“Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych”

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — odpowiednio Zeszyt 2, 3,9, 71 12,

normy: PN-92/B-01706/Az1:1999, PN-B-10725:1997, PN-B-10736:1999, ZAT/97-01-
001, PN-92/B-10735, PN-90/B-02711, PN-92/B-01707, PN-B-02863/Az1:2001, PN-
EN 1610:2001,

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.

PN- H- 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
PN- H- 74244 Rury stalowe ze szwem.

Montaz rur wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie czynnosci przeprowadzac zgodnie z przepisami BHP: Rozp. MGPIB nr 4371438 z
dn.01.10.1993 r., Rozp. MPIPS z dn. 26.09.1997 r. ,w sprawie ogdélnych przepiséw BHP,,
Wykonawca po podpisaniu umowy na roboty przedstawi Inwestorowi (Inzynierowi Kontraktu
lub inspektorowi nadzoru) wlasny PLAN BIOZ zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
23.06.2003 — Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003, art. 1126, par. 3.1.
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8. WYKAZ KSZTALTEK

8.1. N1 Wentylacja nawiewna

1. |N11 Czerpnia scienna prostokatna typu A 630x400. szt. 1
2. | N1/2 Kolano niesymetryczne 630x400/400x400, R=100 mm, o = 90° szt. 1
3. | N1/3 Przewdd 400x400, 1=300 mm szt. 1
4. | N1/4 Kolano symetryczne 400x400/400x400, R=100 mm, a = 90° szt. 1
5. | N1/5 Kolano symetryczne 400x400/400x400, R=100 mm, a = 90° szt. 1
6. | N1/6 Przewod 400%x400, 1=450 mm szt. 1
7. | N1/7 Kolano niesymetryczne 925x400/400x400, R=100 mm, o = 90° szt. 1
8. | N1/8 Zwezka symetryczna 925x%410/925x400, |=150 mm szt. 1
9. | N1/9 Centrala nawiewna np. typu MCKT032840R-PFWHVF+AD+FC+A kpl. 1
firmy KLIMOR lub réwnorzedne, o wydajnosci 2710m®/h, z
nagrzewnicg wodng o mocy 36,3kW, wentylatorem o mocy 2x0,75kW,
wyposazona w filtr G4, przepustnicg wieloptaszczyznowsg, kréécami
elastycznymi, masa 110 kg,kpl. automatyki
10. | N1/10 Zwezka symetryczna 925x410/500x315, |=300 mm szt. 1
11. | N1/11 Tréjnik 315x500/315x500/315%500, szt. 1
12. | N1/12 Zwezka asymetryczna 500x315/400x315, |=100 mm szt. 1
13. | N1/13 Przewod 400%x315, 1=2850 mm szt. 1
14. | N1/14 Przepustnica jednoptaszczyznowa 400x315, I=250 mm szt. 1
15. | N1/15 Kolano symetryczne 315x400, R=100 mm, a = 90° szt. 1
16. | N1/16 Przewod 400x315, 1=150 mm szt. 1
17. | N1/17 Tréjnik 400x315/1225x225/400%x315, szt. 1
18. | N1/18 Kratka nawiewna np. KSH-V 1225x225, firmy RDJ lub rownorzedne szt. 1
19. | N1/19 Kolano 400x315/1225x225, R=100 mm, a = 90° szt. 1
20. | N1/20 Kratka nawiewna np KSH-V 1225x225, firmy RDJ lub réwnorzedne szt. 1
21. | N1/21 Kolano niesymetryczne 500x315/125x315, R=100 mm, o = 90° szt. 1
22. | N1/22 Zwezka symetryczna 315x125/250%x125, =200 mm szt. 1
23. | N1/23 Przepustnica jednoptaszczyznowa 250x125, =250 mm szt. 1
24. | N1/24 Przewod 250x125, 1=250 mm szt. 1
25. | N1/25 Kolano symetryczne 125x250, R=100 mm, a = 90° szt. 1
26. | N1/26 Przewod 125x250, 1=350 mm szt. 1
27. | N1/27 Kolano symetryczne 125x250, R=100 mm, a = 90° szt. 1
28. | N1/28 Przewod 125%250, 1=1570 mm szt. 1
29. | N1/29 Trojnik 250%125/225x75/250%125, szt. 1
30. | N1/30 Kratka nawiewna np. KSH-V 225x75, firmy RDJ lub rownorzedne szt. 1
31. | N1/31 Zwezka symetryczna 250%125/250x100, |=200 mm szt. 1
32. | N1/32 Kolano symetryczne 250x100, R=100 mm, a = 90° szt. 1
33. | N1/33 Przewod 100%x250, 1=720 mm szt. 1
34. | N1/34 Kolano symetryczne 250x100, R=100 mm, a = 90° szt. 1
35. | N1/35 Trojnik 250%100/225x75/250%100, szt. 1
36. | N1/36 Kratka nawiewna np. KSH-V 225x75, firmy RDJ lub rownorzedne szt. 1
37. | N1/37 Zwezka symetryczna 250x100/200x100, I=200 mm szt. 1
38. | N1/38 Przewod 100%x200, 1=1110 mm szt. 1
39. | N1/39 Kolano symetryczne 100x200, R=100 mm, a = 90° szt. 1
40. | N1/40 Przewod 100%x200, 1=3300 mm szt. 1
41. | N1/41 Kolano symetryczne 200x100, R=100 mm, a = 90° szt. 1
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42. | N1/42 Przewod 100x200, I=500 mm szt. 1
43. | N1/43 Tréjnik 100x200/225x75/100%200, szt. 1
44. | N1/44 Przewod 225x75, 1=100 mm szt. 1
45. | N1/45 Kratka nawiewna np. KSH-V 225x75, firmy RDJ lub rownorzedne szt. 1
46. | N1/46 Przewod 100%x200, 1=500 mm szt. 1
47. | N1/47 Kolano symetryczne 100x200, R=100 mm, a = 90° szt. 1
48. | N1/48 Przewod 100%x200, 1=450 mm szt. 1
49. | N1/49 Tréjnik 100x200/225x75/100%200, szt. 1
50. | N1/50 Kratka nawiewna np. KSH-V 225x75, firmy RDJ lub rownorzedne szt. 1
51. | N1/51 Przewodd 100x200, 1=430 mm szt. 1
52. | N1/52 Zwezka symetryczna 200x100/125x100, I=200 mm szt. 1
53. | N1/53 Trojnik 100x1250/225x75/100%125, szt. 1
54. | N1/54 Kratka nawiewna np. KSH-V 225x75, firmy RDJ lub réwnorzedne szt. 1
55. | N1/55 Przewod 100%x200, 1=1550 mm szt. 1
56. | N1/56 Kolano niesymetryczne 100x125/225x75, R=100 mm, a = 90° szt. 1
57. | N1/57 Kratka nawiewna np. KSH-V 225x75, firmy RDJ lub rownorzedne szt. 1
8.2. W1 Wentylacja wywiewna okap nr 1
58. | wW1/1 Okap kuchenny np. JLI-R-2250%1500%x540, firmy JEVEN lub szt. 1
réwnorzedne
59. | W1/2 Kolano @315 R=315 mm, a = 90° szt. 1
60. | W1/3 Redukcja symetryczna @315/ @400, I=270 mm szt. 1
61. | W1/4 Przewod @400, 1=250 mm szt. 1
62. | W1/5 Kolano @400 R=400 mm, a = 90° szt. 1
63. | W1/6 Przewod @400, 1=1250 mm szt. 1
64. | W1/7 Trojnik @400/2250/2400 szt. 1
65. | W1/8 Przepustnica jednoptaszczyznowa ¢$250, =90 mm szt. 1
66. | W1/9 Przewdd @250, 1=100 mm szt. 1
67. | W1/10 Kratka wywiewna KWS 250, firmy RDJ szt. 1
68. | W1/11 Kolano @400 R=400 mm, a = 90° szt. 1
69. | W1/12 Przewod @400, I=800 mm, z jednej strony potgczenie kotnierzowe szt. 1
70. | W1/13 Potaczenie elastyczne np.ASS Systemair @400 lub réwnorzedne szt. 1
71. | W1/14 Piyta adaptacyjna np. ASK 355/400 Systemair lub réwnorzedne szt. 1
72. | W1/15 Podstawa tlumigca np. SSD 355/400 Systemair lub rownorzedne szt. 1
73. | W1/16 Przepustnica zwrotna samoczynna np. VKS Systemair @400 lub szt. 1
réwnorzedne
74. | W1/17 Wentylator dachowy np. DVNI 355E4 SYSTEMAIR lub rownorzedne, kpl. 1
wydajnosé 1900 m®/h, iloéé obrotéw 14200br/min, sprez 200Pa, moc
338W, U=230V, z regulatorem RTRE 3
75. | W1/18 Rama montazowa dla wentylatora wg czesci arch. budowlanej szt. 1
76. | W1/19 Klapa rewizyjna IPR dla kanatéw okragtych @400, AxB=250x150 szt. 1
77. | W1/20 Przepustnica jednoptaszczyznowa $400, =400 mm szt. 1
78. | W1/21 Wentylator kratkowy np. EDM-100, o mocy 13 W, prod. Venture szt. 1
Industries lub réwnorzedne
79. | W1/22 Wentylator kratkowy np.EDM-100, o mocy 13 W, prod. Venture szt. 1
Industries lub réwnorzedne
80. | W1/23 Wentylator kratkowy np.EDM-200, o mocy 25 W, prod. Venture szt. 1
Industries lub réwnorzedne
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8.3. W2 Wentylacja wywiewna okap nr 2

81. | W2/1 Okap kuchenny np.JLI-R-1200x1200x540, firmy JEVEN lub szt. 1
rownorzedne
82. | W2/2 Kolano @200 R=200 mm, a = 90° szt. 1
83. | W2/3 Kolano @200 R=200 mm, o = 90° szt. 1
84. | W2/4 Redukcja symetryczna @200/ @250, I=180 mm szt. 1
85. | W2/5 Przewdd @250, I=500 mm, z jednej strony potgczenie kotnierzowe szt. 1
86. | W2/6 Polgczenie elastyczne np. ASS Systemair @250 lub réwnorzedne szt. 1
87. | W2/7 Przepustnica zwrotna samoczynna np. VKS Systemair @250 lub szt. 1
réwnorzedne
88. | W2/8 Plyta adaptacyjna np. ASK 315TFSK Systemair lub réwnorzedne szt. 1
89. | W2/9 Podstawa tlumigca np. SSD 315ML Systemair lub réwnorzedne szt. 1
90. | W2/10 Rama uchylna np. FTG 355/400 Systemair lub réwnorzedne szt. 1
91. | W2/11 Wentylator dachowy np. TFKS 315 SILEO Systemair lub réwnorzedne, | kpl. 1
wydajno$¢ 400 m*/h, sprez 200Pa, moc 231W, U=230V, z regulatorem
REE 2
92. | W2/12 Rama montazowa dla wentylatora wg czesci arch. budowlanej szt. 1
8.4. W3 Wentylacja wywiewna ogolna
93. | W3/1 Kratka wentylacyjna np. KSH-V 225x75, firmy RDJ lub réwnorzedne szt. 1
94. | W3/2 Przewod 225x75, 1I=350 mm szt. 1
95. | W3/3 Zwezka symetryczna 225x%75/125x100, I=200 mm szt. 1
96. | W3/4 Trojnik 125x100/125x75/125%100 szt. 1
97. | W3/5 Kratka wentylacyjna np. KSH-V 125x75, firmy RDJ lub réwnorzedne szt. 1
98. | W3/6 Przewod 125x100, 1=650 mm szt. 1
99. | W3/7 Trojnik 125x100/125x75/125%100 szt. 1
100. | W3/8 Kratka wentylacyjna np. KSH-V 125x75, firmy RDJ lub réwnorzedne szt. 1
101. | W3/9 Przewod 125%100, 1=1300 mm szt. 1
102. | W3/10 Kolano symetryczne 100x125, R=100 mm, a = 90° szt. 1
103. | W3/11 Przewod 125x100, 1=800 mm szt. 1
104. | W3/12 Kolano symetryczne 100x125, R=100 mm, a = 90° szt. 1
105. | W3/13 Przewod 125%100, 1=1300 mm szt. 1
106. | W3/14 Kolano niesymetryczne 100x125/125%125, R=100 mm, a = 90° szt. 1
107. | W3/15 Przewod 125x125, 1=800 mm szt. 1
108. | W3/16 Kolano niesymetryczne 100x125/125%125, R=100 mm, a = 90° szt. 1
109. | W3/17 Przewod 125x100, 1=200 mm szt. 1
110. | W3/18 Trojnik 125x100/125x75/125%100 szt. 1
111. | W3/19 Kratka wentylacyjna np. KSH-V 125x75, firmy RDJ lub réwnorzedne szt. 1
112. | W3/20 Przewod 125x100, 1=380 mm szt. 1
113. | W3/21 Dyfuzor symetryczny 125x100/2160 szt. 1
114. | W3/22 Ztgcze przeciwdrganiowe np. ACOPPL @160 lub rownorzedne szt. 1
115. | W3/23 Wentylator osiowy np. TD-500/160, o mocy 50W/44W, prod. Venture szt. 1
Industries lub réwnorzedne,
116. | W3/24 Ztacze przeciwdrganiowe np. ACOPPL @160 lub réwnorzedne szt. 1
117. | W3/25 Redukcja asymetryczna @160/@125, 1=190 mm szt. 1
118. | W3/26 Kolano @125 R=125 mm, a = 90° szt. 1
119. | W3/27 Kolano @125 R=125 mm, a = 90° szt. 1
120. | W3/28 Przewod @125, 1=3300 mm szt. 1
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121. | W3/29 Podstawa dachowa okragta @125 typu BII/1000 szt. 1

122. | W3/30 Wyrzutnia Dachowa okragta typu C @125, osiatkowane z oczkami szt. 1
20x20mm.

123. | W3/31 Kominek pod podstawe dachowg wg cz. Arch.-bud. szt. 1

Projektowat:

mgr inz. Leszek Plaszewski
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla zasilania modernizowanej
instalacji wentylacji wraz z dostosowaniem instalacji oswietlenia pomieszczen kuchni w
Zespole szkolno-przedszkolnym przy ul. Przyczétkowej 27, w Warszawie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— projekt architektoniczno-budowlany,
— projekt instalacji wentylacij,

— uzgodnienia miedzybranzowe,

— wizja lokalna projektanta

— obowigzujgce normy i przepisy.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

3.1. Instalacja sity

Zasilanie urz gdzen wentylacyjnych

Projektowane urzadzenia wentylacyjne zasilane bedg z rozbudowywanej istniejgcej
rozdzielnicy RGK. Na podstawie wytycznych branzy wentylacyjnej praca wentylatoréw
wyciggowych W1, W2 i W3 zblokowana bedzie z pracg centrali wentylacyjnej N1. Centrala
wentylacyjna N1 fabrycznie wyposazona bedzie w zabudowang wewnatrz instalacje
automatyki. Panel sterujgcy podigczony do uktadu automatyki centrali zainstalowany bedzie
w Kklatce schodowej na parterze. Uktad automatyki centrali wentylacyjnej wyposazony bedzie
w dodatkowy styk bezpotencjatowy NO (230V AC), ktéry wykorzystany bedzie do
uruchomienia wentylatorow wyciggowych W1, W2 i W3 oraz pompy cyrkulacyjnej c.t.
nagrzewnicy wodnej w centrali. Wentylator dachowy W1 zasilany bedzie poprzez 5-cio
stopniowy transformatorowy regulator obrotéw wentylatora. Wentylator dachowy W2 zasilany
bedzie poprzez tyrystorowy regulator obrotéw. Zastosowanie regulatoréw pozwoli na
wyregulowanie ukladu nawiewnego z wywiewnym. Sterownik centrali wentylacyjnej N1
nalezy zaprogramowac zgodnie z wytycznymi branzy wentylacyjnej dotyczacej ilosci wymian
powietrza w pomieszczeniach w godzinach pracy kuchni oraz w godzinach nocnych.
Wentylatory W1, W2 i W3 nalezy wyposazy¢ w hermetyczne wytgczniki remontowe, ktére na
dachu nalezy zainstalowa¢ na podstawach, a dla wentylatora kanatowego W3 na kanale
wentylacyjnym.

Wentylatory wywiewne typu tazienkowego zainstalowane w pomieszczeniach 1.4, 1.5 1.6
zasilane bedg bezposrednio z rozdzielnicy RGK i bedg pracowac w sposoéb ciggly.

Zasilanie zaluzji okiennych

Projektowane Zaluzje zewnetrzne Zaluzje okienne na oknach w pomieszczeniu kuchni,
zasilane beda z projektowanej rozbudowy rozdzielnicy RGK z wydzielonego obwodu.
Sterowanie zaluzjami reczne za pomoca przyciskéw géra/dét zlokalizowanych przy drzwiach
wyjsciowych z kuchni.

Zasilanie gniazd wtykowych 1-faz i 3-faz

Instalacje gniazd wtykowych 1-faz i 3-faz parteru, prowadzone natynkowo w listwach
instalacyjnych nalezy zdemontowac¢. Nowe instalacje wykonac jako podtynkowe. Gniazda
3-faz z wylgcznikami serwisowymi. Wszystkie gniazda 1-faz podwdjne. Zasilanie obwoddw
ghiazdowych z rozdzielnicy RGK nie ulega zmianom.
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3.2. Instalacja o $wietlenia

Oswietlenie podstawowe

Istniejgce oswietlenie w pomieszczeniach kuchni nie spetnia wymagan normatywnych.
Zaprojektowano wymiane opraw w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania.
Dobrane oprawy swietlbwkowe zapewniajg oswietlenie pomieszczenh:

- kuchnia, zmywalnia, obieralnia 500Lx
- toaleta 200Lx
- magazyny i pom. socjalne 150Lx
- klatka schodowa i komunikacja 100Lx

Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy zasilié =z istniejgcych obwodow w
pomieszczeniach. brakujgce odcinki nalezy wykonaé przewodem YDYpzo 3x1,5mm?.
Sterowanie oswietlenia w pomieszczeniach pozostaje bez zmian. Istniejgce wytaczniki
oswietlenia nalezy wymieni¢ na nowe podtynkowe IP44. Oprawy oswietleniowe nalezy
Oprawy oswietleniowe nalezy instalowaé nastropowo. W pomieszczeniu toalety
projektowang oprawe nalezy zainstalowac na wysokosci 2,5m nad posadzka.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Czesc¢ opraw oswietleniowych w korytarzach komunikacyjnych oraz na klatce schodowej
wyposazona bedzie w 1-godz. moduly awaryjne zapewniajgce oswietlenie drogi
ewakuacyjnej na poziomie min. 1Lx przez jedng godzine po zaniku podstawowego napiecia
zasilajgcego. Oprawy wyposazone w moduty awaryjne nalezy zasili¢ przewodami YDYpzo
4x1,5mm?, gdzie czwartg zyte kontrolng nalezy podigczyé do przewodu fazowego przed
tacznikiem oswietlenia.

Wszystkie oprawy ewakuacyjne powinny posiadaé¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w instalacjach stuzgcych ochronie p.poz. budynku wydane przez uprawniong
jednostke np. CNBOP.

Oswietlenie okapow

Projektowane okapy w kuchni wyposazone bedg fabrycznie w oprawy oswietleniowe.
Oswietlenie okapow zasilane bedzie z wydzielonego obwodu rozdzielnicy RGK przewodem
YDYpzo 3x1,5mm? Sterowanie o$wietleniem okapow reczne za pomocg hermetycznych
tacznikéw oswietlenia zainstalowanymi w pomieszczeniu kuchni.

3.3. Rozbudowa rozdzielnicy RGK

Dla potrzeb zasilania projektowanych urzgdzen wentylacji i wyposazenia kuchni,
zaprojektowano rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy RGK. Projektowane zabezpieczenia
obwodow zainstalowane bedg w wydzielonej natynkowej hermetycznej obudowie, ktora
zainstalowana bedzie nad istniejgcg rozdzielnicg. Projektowang rozbudowe rozdzielnicy
nalezy zasili¢ przewodami 5x DY 6mm? z za istniejgcego licznika energii elektryczne;.
Wyposazenie projektowanej rozdzielnicy stanowi aparatura modutowa zabezpieczajgca oraz
styczniki ukladu zasilania urzgdzen wentylacyjnych. Schemat ideowy projektowanej
rozbudowy rozdzielnicy pokazano na rys. IE5.

3.4. Instalacja pot aczen wyréwnawczych

Wszystkie projektowane kanaty wentylacyjne nalezy podigczy¢é do gtdwnej szyny
wyréwnawczej przewodem LgYzo 1x2,5mm?.
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3.5. Instalacja odgromowa

Projektowane wentylatory dachowe W1 i W2 oraz wywietrzak wentylatora W3 objete beda
instalacjag odgromowg. W odlegtosci 80cm od wentylatorow W1 i W2 nalezy postawic¢
wolnostojgce maszty aluminiowe o wysokosci 3m na fabrycznych podstawach betonowych,
natomiast przy wywietrzaku wentylatora W3 nalezy postawi¢c maszt o wysokosci 1m. Maszty
nalezy potgczy¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn @8mm z istniejgcym uktadem zwodow
poziomych na dachu.

3.6. Trasy kablowe
Projektowane przewody zasilajgce nalezy uktadac¢ podtynkowo.

4. ZAGADNIENIA B.H.P

Jako podstawowg ochrone od porazeh prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewodow i urzadzen. Aparaty elektryczne w tablicy rozdzielnicach bedag
dostepne tylko dla upowaznionych os6b obstugi.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym stosuje sie:

— w urzgdzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYLACZENIE, realizowane
za pomocg roztgcznikdbw bezpiecznikowych i wylgcznikébw réznicowo - prgdowych o
pragdzie roznicowym 30 mA.

— w tablicach rozdzielczych bedg wykonane osobne szyny ,N” i ,PE".

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewoddéw

wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.

Nalezy wykona¢ wtasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla

wszystkich urzgdzen elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym,

posiadajgcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi urzgdzen.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przejscie kabli i przewoddw przez granice stref pozarowych oraz przegrody, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60 lub REI 60 zostang
zabezpieczone pozarowo za pomocg materialtdw posiadajgcych aktualne certyfikaty dla
zastosowan w systemach bezpieczenstwa pozarowego.

Uszczelnienie musi by¢ wykonane w klasie El rownej klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody. Na kablach przechodzacych przez uszczelnienia pozarowe nalezy zatozy¢
oznaczniki metalowe po obydwu stronach sciany pozarowe;.

6. UWAGI KONCOWE

Przy prowadzeniu rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1996 r. w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, p0oz.1650 z pézniejszymi zmianami).
Zastosowane materialy powinny spetlnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy
zharmonizowanej EN, normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiadac, stosownie do
wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci — tekst jednolity (Dz.U. nr
138 z 2010r., poz. 935) oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych — tekst
jednolity (Dz.U. z dnia 2 lipca 2014 r., poz.883), deklaracje wiasciwosci uzytkowych i/lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna.
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Na zakonczenie robét montazowych, a przed przejeciem przez Zamawiajgcego kompletnej
instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze , zgodnie z PN-HD 60364-6,
sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i korncowych, préb i protokotow.

Nalezy sprawdzi¢ co najmniej:

— zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnos¢ wykonania potgczen kablowych z dokumentacjg powykonawcza,

— petng zgodnos¢ wymiarowg instalacji z rysunkami projektowymi,

— poprawnosci dziatania i funkcjonowania wszystkich urzadzen,

- prawidtowe funkcjonowanie wszystkich systeméw poprzez :

sprawdzenie wizualne i wymiarowe,

kontrole oznaczenia i oznakowania.

sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw,

sprawdzenie poprawnosci potgczen,

pomiary rezystancji izolacji przewodow,

pomiary impedanciji petli zwarcia,

pomiary rezystancji uziemien ochronnych i roboczych,

badania obwodbéw zabezpieczonych wytgcznikami roéznicowoprgdowymi, badania
obwodow  sterowniczych i sygnalizacyjnych  towarzyszgcych instalacjom
oswietleniowym i sitowym,

pomiary natezenia oswietlenia

- spetienie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy,
— czy sposéb dziatania nie spowoduje uszkodzeh urzgadzen wchodzgcych w zakres
instalacji lub zainstalowanych w ramach pozostatych instalacji.

7. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | Materiat jm. |llosé

1 Rozbudowa rozdzielnicy RGK wg rysunku IE5 kpl. 1

2 Swietldwkowa oprawa hermetyczna 1x28W T5 EVG, nastropowa, |P66 szt. 5
np. Fibra Il 1x28W T8 EVG PC lub réwnorzedna

3 Swietlowkowa oprawa hermetyczna 2x28W T5 EVG, nastropowa, |P66 szt. 3
np. Fibra Il 2x28W T8 EVG PC lub réwnorzedna

4 Swietléwkowa oprawa hermetyczna 2x54W T5 EVG, nastropowa, |P66 szt. 7
np. Fibra Il 2x54W T8 EVG PC lub réwnorzedna

5 Plafoniera swietlowkowa 2x18W TC-DE EVG, nastropowa, P66 szt. 2
np. Modena 2x18W TC-DE EVG lub rownorzedna

6 j-w. lecz wyposazona w 1-godz. modut awaryjny szt. 2

7 Plafoniera swietlbwkowa 2x26W TC-DE EVG, nastropowa, |IP66 szt. 3
np. Modena 2x26W TC-DE EVG lub rownorzedna

8 j-w. lecz wyposazona w 1-godz. modut awaryjny szt. 2

9 Hermetyczny pt. 1-bieg. tgcznik oswietlenia szt. 14

10 | kacznik zaluzjowy pt. (gora/dét) szt. 2
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11 | Hermetyczne pt. 1-faz. gniazdo wtyczkowe, 16A 230V AC szt. 12
12 | Gniazdo 3-faz 16A z wylgcznikiem serwisowym szt. 3
13 | Gniazdo 3-faz 32A z wylgcznikiem serwisowym szt. 3
14 | Puszka izolacyjna pt. 60mm szt 28
15 | Puszka izolacyjna rozgatezna pt. 1P44 szt 15
16 | Hermetyczny tgcznik remontowy wentylatoréw, 3-bieg. 63A/400V, IP65 szt. 3
17 | Transformatorowy 5-cio stopniowy regulator obrotow wentylatora, 3A 230V | szt. 1
np. RE 3 lub réwnorzedny
18 | Tyrystorowy bezstopniowy regulator obrotéw wentylatora, 2A 230V szt. 1
np. REE 2 lub réwnorzedny
19 | Przewéd LgYzo 1x2,5mm? m 40
20 | Przewdd YDYp 2x1,5mm? m 20
21 Przewéd YDYpzo 3x1,5mm’ m 200
22 | Przewéd YDYpzo 4x1,5mm” m 70
23 | Przew6dYDYpzo 3x2,5 mm® m 100
24 | Przewéd YDYpzo 5x2,5mm° m 70
25 | Przewod YDYzo 5x6mm? m 50
25 | Kabel YKYzo 3x2,5mm? m 60
26 | Przewéd DY 1x6mm® m 2
27 | Aluminiowy maszt odgromowy o wys. h=3m na podstawie betonowe;j szt. 2
28 | Aluminiowy maszt odgromowy o wys. h=1m na podstawie betonowe;j szt. 1
29 | Ocynkowany drut odgromowy FeZn @8mm m 15

Projektowat:

- mgr inz. Marek Miastkowski
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Warszawa 02.06.2016

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

(t. Dz.U.z 2013 r, poz. 1409 ze zm. ) oswiadczam ze: Dokumentacja
projektowo — kosztorysowa remontu instalacji wentylacji mechanicznej wraz
z wykonaniem niezbednych robdét ogélnobudowlanych w pomieszczeniach
kuchennych tgcznie z pomieszczeniami pomocniczymi w Zespole Szkolno
Przedszkolnym nr 3 zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz Polskimi Normami.

Architektura

- mgr inz. arch. Piotr Zubrzycki
upr. bud. Wa 1275/94
izba MA - 1044

Instalacje wentylacja nawiewno-wywiewna,
- mgr inz. Leszek Ptaszewski

upr. bud. ST-108/82

izba MAZ/1S/7474/01

Instalacje elektryczne

- mgr inz. Marek Miastkowski
upr. bud. Wa-164/02
izba MAZ/IE/1688/04
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URZAD WOJEWODZKI Warszawa, dnia 30 grudnia 1994 r.
w Warszawie
Wydziat Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewidencyjny Wa-1275/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. - Pra-
wo budowlane (Dz.U.Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust. 1 pkt 1, §4 ust. 1i2, § 13 ust. 1 pkt 1
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 46 z pézn. zmianami)

STWIERDZAM

2¢ Pan PIOTR MAREK ZUBRZYCKTI sJerzego
magister inzynier architekt

urodzony dnia 30 wrze$nia 1962 r. w Warszawie, posiada przygotowanie zawodowe do pel-
nienia samodzielnej funkcji technicznej projektanta w specjalnosci

architektonicznej

1/ do sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan:
a/ architektonicznych wszelkich obiekiow budowlanych,
b/ konstrukeyjno - budowlanych obiektéw budowlanych o powszechnie znanych rozwigza-
niach konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wylaczeniem konstrukeji fundamen-
tow glebokich i trudniejszych konstrukgji statycznie niewyznaczalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu techni-
cznego obiekiéw budowlanych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz in-
nych budynkow o kubaturze do 1000 m?.

Urzgda Wojewodzkiego w Warszawle
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I1ZREA ARCHITEETOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKILS

Mazrowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Piotr Marek ZUBRZYCKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-1275/94,
jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1044.

Czlonek czynny od: 26-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Ckregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1044-YO77-5C99-9EA1-CF76

Diane rawarte w niniejazym radwiadcreniu modneg sprawdzid podajae nr weryfikacyny
redwiaderenis w publicemymm serwishe Inbernetowym Irby Architekidw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregows Izha Architektdw RP.
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URZAD Warszawa, dala .~ail. hiistnia, 1082 .

MIASTA STOLECZNEGD WARSZAWY
WYDZIAL LRBAMNISTYKE | ARCHITEKTURY

Mr ewidenoyiny ft-l08/82

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnicnia samodzielne] funkefi technicene] w budowolctwie

Mo podstowie ot 18 yst 5 [ ol 57 wsh 3 uslowy z dolo 24 poidriernika
1974 1, — Prawo budowlene {0z U N 38, pozyojo 229 oroz § e, =
2 pat,) pkt 1, § 4 uwst,2, §7. § 13 wet.l pkt 4 1if.b

rarparrgdzenio Miniire Grespodaski Tererowei | Ochrony Srodowiska 2z daie
20 lilege 1975 r w sprowie somodzieliych lunkcii fechniconyeh w Budewnichsie
e U N B, poz 4050

STWIFLRDZIAM

re Ob, 225655 STabilfias
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srodzarylal drig PR SE e ko L R BESIA L

posiods  preygotowanie zewsdewe do selnieria sumodzielee Tuskeji
Projek ia=nta

wospecoinosd Arslalacyipo-insynierginel w gukresic instalicjd

sanitarnyen:
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikscyryr

MAZ-9)5-T2C-121 =

Pan LESZEK PLASZEWSKI o numerze ewidencyjmym MAZ/15/7474/01

adres zamieszkania ul. JUGOSLOWIANSKA 15 B / 68, 03-984 WARSTAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.

i,?_;u-drueu.rt T ust 2 ushwzdmﬂumﬂnm 2001 r. o podpise slekironicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1434] dane w posiag

ﬂeltlmnqupulnm b:qnemqrn l icznym weryfikowany Mpﬂmqnmn 15y
rawmowaine pod wrgiedem. siutkow o h b i gezmymi. |

" W nEniej: i rn-i--mmﬂ:npmnmmwﬁhrmmWMm
stropie Fnknzj mzr.- rnqlnern-u Budownictws www. piib_arg.pl fub kontaktujgc sig 7 Diurem wiadciwe] Clregowej lzby InZynieraw

Budownicten.
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Worgeawa dnig | 5. 122002,

WOIEWODA MAZOWIECKT

Mriewidaprawnied: Wa-16402

Ma podstavwds art, 131 14 ustawy = deoja 7 lipea 1994 1 Prowo bipdoadane The 71N 89
z1% 1. pozdld z poEemignamiforsz § ¢ novporskbeenin Minisira Gospodarks
Preeslreenngf 1 Dudownictwa » dnin W0 gmdnin 1994 v ow sprawis samodsizlngch
lunkeji technicanych w budownictwie e, U Boe 8 2 1993 v poe 38 | worwigzlu = ar.
104 & 1 12 KEps, po rozpanzenin wiicsku Pana Marka Jorzepo Miasthowskieso na
podstawic  dokumentdw  stwicrdzajacyeh wymapane wyksetaiconie oraz  praktvke
sawadowy orne ng podsiowie posybyane] oceny » eeeaming ne gprawnicnia budowlane
shipponepo prosd Komisi syraminacy]ng-

NADAJE

Panu magistrowi infFynierowi eleldtrykowi
Markowi Jerzemu Miastkowslkimn
ur, dnig 28 listopada 1956r. w Jaworzaie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA NADZOROWANIA 1 KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSC] ENERGETYCZNES

UZASATINTENTE

Romisia Kwalitikecyjng, deiabajyea spodniz « preepisami  rozporzadzenia Minista
Gospodarkd z doia 16 maren 1998 w speowie wemagan kwaliGkaeyinych dla osdh
cgjrmggeych ae eksploatacjs urzqdzen, | instalac]i 1 sicel oraz trvbu stwierdzania weh
kwalifikacyi, rodsajiw instalucii 1 oregdzen, orey ktorech eksploatac)] wmagzane jest
pomiadaniz lowalifibacy, jednosiek organizgeyineeh, prey ktoneeh powohije sie komisie
kwalifikacyine. ome wysohodel oplal pebicranveh wn spravedzenis bwslifikacii ( Dz
Ne.39, pox. 377 0, na podslawie wyniky egraminu glooncge w doin 1512200720
i protokohl nro 298402, stwierdea, e Pan Morek Jerry Misstkowski, legitmujacy sic
rumerem ewidenevjinym PESEL 361128000340, posiada  wymagame  prawem
wrksaladoeme orar prakivie zawodowa kondoezna do uzyskania upawnien budowlanych
W powyrsre] specjalnadci 1o wapskamin peeyiysmege wynike 2 czzaming na nprawnienia
budowlane-oezeczonn jak w senlenci.

Od piniejsze] decyedi prevslugge odwalenie do Gliwness Inspobooratn Nadzora
Rudwlanegn w tenminie 14 dod od daty otezyinania deevegi wa posrednicowvem Woewaody
Mazowicekioma,

2 p WEEWODY MAZOWIECKIECE:
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Zaswiadczenie
o mumerze wenyfikacyryr

MAZ-5TT-2KC-E24 *

Pan MAREK MIASTKOWSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1688/04

adres zamieszkania ul. ATLASOWA 24, 02-437 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.

i,?_;u-drueu.rt T ust 2 ushwzdmﬂumﬂnm 2001 r. o podpise slekironicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1434] dane w posiag

ﬂeltlmnqupulnm b:qnemqrn l icznym weryfikowany Mpﬂmqnmn 15y
rawmowaine pod wrgiedem. siutkow o h b i gezmymi. |

" W nEniej: i rn-i--mmﬂ:npmnmmwﬁhrmmWMm
stropie Fnknzj mzr.- rnqlnern-u Budownictws www. piib_arg.pl fub kontaktujgc sig 7 Diurem wiadciwe] Clregowej lzby InZynieraw

Budownicten.
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