UWAGA: W miejscu wystepowania
przepustnic i otworéw czyszczacych
przewoddw wentylacyjnych wykonaé
otwory rewizyjne szczelne ( z uszczelka
gumowg ) w zabudowie z plyty GK

Pom. 1.4 Magazyn

Ptytki podtogowe gress min. R11, utozy¢ na izolacji w
ptynie, po naprawie, wyréwnaniu wylwewki betonowej,
klej elastyczny, fugi epoksydowe 3mm ( kolor jasno szary )
Sciany cokét z plytek jak podioga wys. 10 cm. fuga j/w

Do wysokoéci 1,5 m lamperia zmywalna kolor piaskowy
powyzej Sciane i sufit po naprawie ubytkéw pomalowac
farbg emulsyjng do pomieszczen wilgotnych kolor biaty

Istniejace przebicie
w stropodachu

powiekszy¢ do $400

Zagrzybienie stropodachu
i écian tynk do skucia
naprawa ubytkéw

Pom. 1.6 Obieralnia

Ptytki podtogowe gress min. R11, utozy¢ na izolacji w
ptynie, po naprawie, wyréwnaniu, wysuszeniu i
wyprofilowaniu spadkéw, wylwewki betonowej, klej
elastyczny, fugi epoksydowe 3mm ( kolor jasno szary )
Sciany wylozy¢ phytkani ceramicznymi do petnej wysokosci
pomieszczenia fuga j/w

Sufit po naprawie ubytkéw pomalowac farbg emulsyjng do
pomieszczen mokrych kolor biaty
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Zagrzybienie stropodachu U Pom. 1.1 Klatka schodowa

i écian tynk do skucia
naprawa ubytkow

Sciany w pom. kuchni i zmywalni po
skuciu starych okfadzin ceramicznych,
naprawieni ubytkéw i wyréwnamiu
powierzchni wylozy¢ ptytkami
ceramicznymi do sufitu wys. 3,2-3,5m
W miejscu zlewdw przed przyklejeniem
ptytek Sciane zabezpieczy¢ folig w ptynie
do wys. 1,6m

Ptytki podtogowe w kuchni jak i zmywalni utozy¢
na izolacji w ptynie, po naprawie, wyréwnaniu,
wyprofilowaniu spadkéw i wysuszeniu wylwewki
betonowej, klej elastyczny, fugi epoksydowe

3mm ( kolor jasno szary )

Sciany po usunieciu starych powlok malarskich i naprawie
ubytkéw istniejacy cokot z plytek do adaptacji (
uzupetnienie ptytek odspinowanych ), do wysokosci 1,5 m
lamperia zmywalna kolor piaskowy, powyzej Sciane i sufit
pomalowa¢ farbg emulsyjng do pomieszczen wilgotnych

RZUT PARTERU

kolor biaty

UWAGA: W miejscu wystepowania
przepustnic i otworéw czyszczacych
przewodoéw wentylacyjnych wykonac
otwory rewizyjne szczelne ( z uszczelka
gumowa ) w zabudowie z plyty GK

UWAGA ! PROJEKT NALEZY
ROZPATRYWAC WRAZ Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

Przed przystapieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku.

Projekt budowlano wykonawczy remonty instalacji wentylacji
mechanicznej wraz z wykonaniem niezbednych robok
ogolnobudowlanych w pomieszczeniach kuchennych lgcznie
z pomieszczeniami pomocniczymi w Zespole Szkolno
Przedszkolnym nr 3 Warszawa ul. Przyczutkowska 27
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