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WSTEP

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji elektrycznych dla projektu ,,Remont
instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem niezbednych robét ogélnobudowlanych w pomieszczeniach
kuchennych tgcznie z pieszczeniami pomocniczymi w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Warszawie, przy
ul. Przyczoétkowskiej 27”

Zakres stosowania Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych dla projektu.

Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
oraz ST -0. “Wymagania ogdlne”.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
zgodnosé robdt z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST -0 "Wymagania ogdlne”.

ZESTAWIENIE PRAC, MATERIALOW | SPRZETU NIEZBEDNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU

1. 1.Prace demontazowe

W ramach realizacji przedmiotu dokumentacji bedg wykonane demontaze w zakresie:

¢ demontaz opraw oswietleniowych

¢ demontaz instalacji elektrycznych w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego

1.2.Zakres prac instalatorskich

W ramach realizacji przedmiotu dokumentacji bedg wykonane prace instalatorskie:

e rozbudowa rozdzielnicy RGK

e przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z betonu,

¢ wykucie bruzd w betonie,

¢ wykonanie bruzd w $cianach murowanych,

e uktadanie rurek typu RVKLn

¢ ukfadanie przewoddéw bezposrednio pod tynkiem,

e wecigganie przewoddw do rur instalacyjnych,

e  zaprawianie bruzd,

e przygotowanie podtoza pod montaz tgcznikdw i gniazd wtykowych,

e montaz puszek podtynkowych, wytgcznikéw, gniazd wtykowych 230V i 400V

e podfaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce

e podtaczenie urzagdzen technologicznych

* montaz opraw oswietleniowych

e montaz masztow odgromowych

e t3czenie przewodow instalacji odgromowej i przewoddéw wyrédwnawczych do konstrukcji metalowych i
uzioméw

¢ wykonanie potagczen wyréwnawczych

¢ badanie linii kablowych N.N.- kabel 5-zytowy

e sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia



e sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
e sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych

e sprawdzenie samoczynnego wyfaczania zasilania (pierwsza prdoba)

e sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (nastepna préba)

e sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacyjnych

e przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe

* przewody instalacji odgromowej naprezane poziome

1.3.Podstawowe materiaty i urzadzenia

W ramach realizacji przedmiotu dokumentacji bedg stosowane nastepujgce materiaty i urzadzenia:

e przewody izolowane jednozytowe (wg projektu)
e przewody izolowane wielozytowe (wg projektu)
e tablice elektryczne (wg projektu)

¢ faczniki jednobiegunowe bryzgoszczelne

e t3czniki zaluzjowe

e gniazda wtykowe 230V i 400V bryzgoszczelne

e wylfgczniki remontowe wentylatoréw

e oprawy oswietleniowe

*  maszty odgromowe

e  kotki rozporowe plastykowe

¢ kotki kotwigce M10

* inne wg projektu

1.4.Zestawienie podstawowego sprzetu niezbednego do realizacji projektu

W ramach realizacji przedmiotu dokumentacji bedzie stosowany nastepujacy sprzet:

¢ samochdd dostawczy

e spawarka

* wiertnica

¢ miot udarowy elektryczny
* wiertarka

e narzedzia monterskie

® rusztowania rurowe

®  przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta

2. WYMOGI DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACII

2.1.0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdéw)
urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem nadzoru i Projektantem.



Odbidér materiatéw na budowie:

e Materiaty takie jak tablice rozdzielcze, oprawy oswietleniowe, osprzet, przewody, inwertery, akumulatory,
nalezy dostarczaé¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytwarcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos$é wykonania robét,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentdéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych
lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow,

¢ obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

«  przejscia pomiedzy strefami pozarowymi, po utozeniu kabli i przewoddw, powinny zosta¢ uszczelnione
masami ogniochronnymi w ten sposdb, aby przejscie zapewniato odpornos¢ ogniowa rowna odpornosci
przedzielenia (stropu, $ciany)

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw i srub
rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakow za
pomocy kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczyé z przewodami wypustéw za pomocg ztgczek.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposob estetyczny. Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty
muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej
dla danego odbiornika. Do odbiornikdw zasilanych od géry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywacé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i
rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikdw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami
utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, atakze na innego rodzaju podfozach np.
ksztattowniki, korytka itp.

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed
potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,
¢ wkrecanie nagwintowanych koricéw rur,
e wkrecanie nagrzanych korfcéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywaé tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej $rednicy. Promien
giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw.



Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej
z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami, jesli w projekcie czynnosé
taka nie jest jednoznacznie opisana.

Wcigganie przewodéw

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania
sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosé.

Wocigganie przewoddw nalezy wykonaé¢ za pomocy specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowacd przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. tgczenie przewoddéw wykonac wg wczesniej opisanych
zasad.

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznos$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
¢ wwykonaniu zwyktym,
¢ w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
¢ bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
¢ nauchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
e pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
e wrurach zatopionych w konstrukcji zelbetowej
¢ na korytkach prefabrykowanych metalowych,
e wlistwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
e przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow.

e S$rednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla.

e po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.
Uktadanie przewodoéw na uchwytach:

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytow nie powinny
by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby
odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu
sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw pomiedzy uchwytami nie
byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:
e ufozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

e w przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie

e przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za
pomocy dfawnikéw

e Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla

e po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

e zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, utozenie przewoddéw w korytku wraz z zatozeniem pokryw

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

e zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocga kotkédw rozporowych przykrecanych do podtoza,
utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.
taczenie przewoddéw:
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie

instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato



opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia nalezy uzgodnié z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciaggi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocy oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé¢ warstwy cyny. Konce przewoddéw
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przytgczanie odbiornikéw:

Miejsca potgczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi
by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potagczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do
przesunieé lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé:

e przewodamiizolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

e przewodamiizolowanymijednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodamiizolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Podtgczenie przewodow do tablicy rozdzielczej:

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie
nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentaciji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg wsporczg nalezy
wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
e zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
e dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
e zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
e podtaczyé obwody zewnetrzne
e podfaczy¢ przewody ochronne
Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

e pomiary impedancji petli zwarciowych
Demontaz instalacji elektrycznych:

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz instalacji wraz z
osprzetem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkéw.

2.2.Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Zasilanie z rozdzielnicy niskiego napiecia. Szczegdty zgodnie z projektem.

2.3.Warunki ogdlne zasilania

Zasilanie zgodnie ze stanem obecnym.



2.4.Warunki wykonania instalacji elektrycznych
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 750V prowadzonymi:
e bezposrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej grubosci 5mm
e pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej grubosci 5mm
e pod tynkiem w rurkach RVKLn
e wrurowniach ochronnych pod podtoga
¢ w korytkach instalacyjnych w strefie sufitu podwieszanego.
Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robot elektrycznych:
e wszystkie urzadzenia elektryczne instalowaé zgodnie z planami instalacji i schematami.

¢ nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez w obrebie
rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE)
— 26tto-zielonego.

e w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga by¢ potgczone.

e wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy
metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo
przytgczone do przewodu ochronnego.

e dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome.

e przed zamontowaniem wytgcznikéw i porzgdkowych gniazdek wtykowych nalezy wyjasnié¢ z kierownictwem
budowy, czy drzwi bedg okuwane tak, jak zostato to zaznaczone na planach.

e puszki rozgatezne dla obwodéw montowac pod stropem lub w innych tatwo dostepnych miejscach.

e przy przejsciach przez $ciany i stropy przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzer mechanicznych w rurkach
winidurowych.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. musza by¢ galwanizowane.

Nalezy stosowac zaprojektowane oprawy oswietleniowe energooszczedne ze zréodtem swiattg LED. Stosowane oprawy
muszg posiadac okreslong charakterystyke fotooptyczna.

Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty a uszczelnienia muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Nalezy stosowac osprzet typowy, np. produkcji polskiej, w pomieszczeniach mokrych, warsztatowych oraz w okolicy
zlewow wytgcznie osprzet szczelny IP44 z tzw. Klapka, w pozostatych pomieszczeniach 1P20

Typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu. Wysokosci montazu
wytgcznikow i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano inaczej:

¢ faczniki oswietlenia ogdlnego h=1,3m,
e gniazda ogdlnego przeznaczenia h=0,3m
e gniazda porzagdkowe h=0,3m
e gniazda nad blatami stotow h=1,1m

Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze, wysokos¢ nalezy korygowacd
tak, aby osprzet umieszczony byt w Srodku ptytki.

taczniki i gniazda montowane we wspdélnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone s w bezposrednim sgsiedztwie
wiecej niz jeden wytgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe. Podwdjne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sa
niedozwolone. Nalezy zamiast nich stosowa¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspdlnej podwadjnej
ramce.

Na drzwiczkach rozdzielnicy nalezy trwale zamocowac schemat instalacji oraz oznaczy¢ wszystkie wychodzace
obwody.

Wyprowadzenie obwoddw poprzez listwy zaciskowe.
Na listwy zaciskowe wyprowadzi¢ rowniez obwody rezerwowe.
Lokalizacja rozdzielnicy — zgodnie z rzutami instalacji.

Sterowanie oswietleniem odbywa sie za pomocg lokalnych wytgcznikdw w pomieszczeniach.

Oswietlenie bedzie wykonane w postaci opraw oswietleniowych jarzeniowych. Mozliwe jest stosowanie tylko opraw
posiadajacych okreslong charakterystyke fotometryczng oraz certyfikatu CNBOP w przypadku opraw ewakuacyjnych.



Poziom natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjety zostat zgodnie z PN.

Oprawy nalezy montowac: bezposrednio na suficie i na zwieszakach w zaleznosci od rodzaju sufitu i charakteru
pomieszczenia. Wszedzie gdzie jest to mozliwe oprawy nalezy taczy¢ przelotowo.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oswietleniowe. Wszelkie wady
fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie muszg zosta¢ usuniete bezptatnie i w terminie
natychmiastowym.

Przed ztozeniem zamdwienia na oprawy wykonawca obowigzany jest potwierdzi¢ w kierownictwie budowy aktualnosé¢
wykazu. Typy opraw oswietleniowych muszg by¢ zatwierdzone przed zakupem przez Inwestora.

Natezenie oswietlenia awaryjnego na poziomie podtogi i drogach ewakuacyjnych nie jest mniejsze jak 1Ix.

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60634-4-41 oraz
PN-IEC 60634-4-47.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i obudéw aparatéw i urzadzen elektrycznych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wytacznikéw rdznicowoprgdowych o pradzie zadziatania
30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowa zastosowano szybkie wytgczanie wraz z zastosowaniem potaczen
wyrownawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania jest realizowana przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i bezpieczniki z wktadkami
topikowymi),
e urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe,
e siec potgczen wyrdwnawczych.
Przewody wyrdwnawcze nie zostaty pokazane szczegdétowo na rzutach. Instalacje przewoddédw wyréwnawczych nalezy
wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-5-54.

Przewodami wyréwnawczymi nalezy objgé: ciagi instalacji sanitarnych, korytka kablowe, wypusty cieptej i zimnej wody
na rurach z tworzywa sztucznego, urzgdzenia technologiczne, kanaty wentytlacyjne a takie inne metalowe
konstrukcje, na ktérych moze pojawic sie niebezpieczne napiecie.

Pofaczenia wyrdwnawcze dodatkowe, miejscowe nalezy wykonac¢ przewodami LYz02.5mm2 wyprowadzonymi z
lokalnych szyn potaczen wyréwnawczych oznaczonych LSPW.

Po zakoniczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole w zakresie:
¢ Kontrola wykonania instalacji zgodnie funkcjg jakg ma petnic,

¢ Kontrola wykonanie okablowania zasilajgcego i sterowniczego oraz tras kablowych, uszczelnien przejs¢ kabli
przez potac¢ dachu i przez sciany,

¢ Kontrola poprawnosci montazu urzadzen,
e Pofaczenie z instalacjg elektryczng w obiekcie w tym podtaczenie do rozdzielnic elektrycznych
e Kontrole potgczen wewnetrznych sygnatowych i sterowniczych
¢ Kontrole zdalnego sterowania urzadzen
® Zgodno$¢ wykonania dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania ze stanem faktycznym
wykonanych instalacji.
Uszczelnienia p.poz

Na przejsciach kabli przez $ciany i stropy stref pozarowych nalezy zamontowac przegrody i uszczelnienia od
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Zastosowane materiaty muszg posiadaé atesty a
uszczelnienia muszg by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Miejsca wykonania przepustow nalezy
odpowiednio oznaczy¢ podajac jego termin wykonania i odpornos¢ ogniowa.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowej El 120.
W pozostatych $cianach o odpornosci ogniowej, co najmniej El 60 lub REI 60 wszystkie przepusty wieksze niz [J 40 mm
wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw.

3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21 ustawy Prawo
budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,planem bioz” na obowigzujgcych aktéw prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

Opracowat
Mgr inz. Marek Miastkowski



