Obudowa istniejacych pionéw wod-kani
kanatu wentylacji ekranem z ptyty GK

wodoodpornej na stelazu stalowym do
sufitu, w mijscu zaworéw zamontowac
drzwiczni rewizyjne

podawczym |biate gtadkie

Powiekszy¢ ist. otwdr do wym.45x38
Kanat ojudowac ptytg GK wodoodporng

na stelazu stalowym i wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi na petng wysoko$¢

Zabezpiecgy¢ Sciane szlamem
mineralnym do wys. 20 cm pad poziom
posadzki w catym pomieszczeniu

UWAGA: W miejscu wystepowania
przepustnic i otworéw czyszczacych
przewodoéw wentylacyjnych wykonac
otwory rewizyjne szczelne ( z uszczelka
gumowa ) w zabudowie z plyty GK

UWAGA ! PROJEKT NALEZY
ROZPATRYWAC WRAZ Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

Przed przystapieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku.
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Zabezpieczy¢ Sciane szlamem
mineralnym do wys. 20 cm pad poziom
posadzki w catym pomieszczeniu

IZilacja przeciwwodna folia w plynie wywinita na $ciany
Wylewka betonowa zbrojona strukturalnie gr. min 6 cm
Izolacjia przeciwwodna - Membrana EPDM lub réwnozedna
Wylewka betobowa B15 zatarta pod izolacje gr. 12-15 cm

Projekt budowlano wykonawczy remonty instalacji wentylacji
mechanicznej wraz z wykonaniem niezbednych robok
ogolnobudowlanych w pomieszczeniach kuchennych lgcznie
z pomieszczeniami pomocniczymi w Zespole Szkolno
Przedszkolnym nr 3 Warszawa ul. Przyczutkowska 27
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