Obudowa istniejacych pionéw wod-kan
ekranem z plyty GK wodoodpornej na
stelazu stalowym do sufitu lub obudowy
kanatéw wentylacji w miescu zaworéw

Kanat proj. went. obudowac plytg GK
wodoodporng na stelazu stalowym
powierzchnie pomalowac farbg zmywalng

zamontowac drzwiczni rewizyjne

Wentylator dachowy DVNI 355E4
M=331W, U=230V, prod. Systemair

Istniejace przebicie

w stropodachu

powiekszy¢ do $400

Proj. okap 1,5x2,25 m, obudowac ptytg
GK wodoodporng na stelazu stalowym
powierzchnie pomalowac farbg zmywalng
do pomieszczen mokrych

Podstawa stalowa 100x100x65/60 z
katownika stalowego 50x50 pod
wentylator dachowy

Zagrzybienie stropodachu
i §cian tynk do skucia naprawa ubytkéw

Istniejacy otwér
w stropodachu

Zagrzybienie stropodachu
i écian tynk do skucia
naprawa ubytkéw
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UWAGA: W miejscu wystepowania
przepustnic i otworéw czyszczacych
przewodoéw wentylacyjnych wykonac
otwory rewizyjne szczelne ( z uszczelka
gumowa ) w zabudowie z plyty GK

Wylewka betonowa zbrojona strukturalnie gr. min 6 cm
Izolacjia przeciwwodna - Membrana EPDM lub réwnozedna
Wylewka betobowa B15 zatarta pod izolacje gr. 12-15 cm
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UWAGA ! PROJEKT NALEZY
ROZPATRYWAC WRAZ Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

Przed przystapieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku.

Projekt budowlano wykonawczy remonty instalacji wentylacji
mechanicznej wraz z wykonaniem niezbednych robok
ogolnobudowlanych w pomieszczeniach kuchennych lgcznie
z pomieszczeniami pomocniczymi w Zespole Szkolno
Przedszkolnym nr 3 Warszawa ul. Przyczutkowska 27

Jednostka
projektowa:

ARCHITEKTURA Piotr Zubrzycki
00-349 Warszawa ul. Tamka 6/8 lok 9
tel/fax 22 826 41 92

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
ul. Stanistawa Kostki Potockiego 11
02-958 Warszawa

Zespot szkolno Przdszkolny
ul. Przyczotkowa 27
Warszawa

Rodzaj projektu: | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.
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