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ROZPATRYWAC WRAZ Z PROJEKTAMI
[ BRANZOWYMI
eI _____ [ Col [[oo] [[co ] -
. I E I C.O.F ] Przed przystapieniem do prac budowlanych
| bbb —— e | o wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
_ Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku.
Projekt budowlano wykonawczy remonty instalacji wentylacji
mechanicznej wraz z wykonaniem niezbednych robok
_lmo mZ D> C/>\>Q _ . ogolnobudowlanych w pomieszczeniach kuchennych Igcznie
: ) z pomieszczeniami pomocniczymi w Zespole Szkolno
2x28 . . . R . . X Przedszkolnym nr 3 Warszawa ul. Przyczutkowska 27
_I_ 1 _ Swietléwkowa oprawa hermetyczna 2x28W T5 EVG, nastropowa, IP66 1. Oprawy nalezy montowac do stropéw oprocz pomieszczenia WC,
np. Fibra Il 2x28W T8 EVG PC lub réwnorzedna w ktérym oprawe nalezy zwiesi¢ na wysoko$¢ 2,5m. Jednostka ARCHITEKTURA Piotr Zubrzyck
) . . TR P ; ) projektowa: 00-349 Warszawa ul. Tamka 6/8 lok 9
_N Inﬂ 1 Swietléwkowa oprawa hermetyczna 2x54W T5 EVG, nastropowa, IP66 2. Zasllanie opraw z stniejacych obwodow oswietleniowych tel/fax 22 826 41 92
np. Fibra lll 2x54W T8 EVG PC lub réwnorzedna 3. Oprawy wyposazone w moduty awaryjne nalezy zasili¢ przewodami YDYpzo 4x1,5mm
. Hea G . MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
226 ( czwarta Zyta - dodatkowa faza kontrolna sprzed wtacznika o$wietlenia) ul. Stanistawa Kostki Potockiego 11
4 ie odwietleni P 02-958 Warszawa
Plafoniera $wietlowkowa 2x26W TC-DE EVG, nastropowa, IP66 - Sterowanie o$wietleniem istniejace.
np. Modena 2x26W TC-DE EVG lub rownorzedna 5. Oprawy zainstalowane pod okapami, sg ich elementem wyposazenia fabrycznego. Zespol szkolno Przdszkolny
ul. Przyczotkowa 27
2x26 Warszawa
AW Plafoniera $wietldowkowa 2x26W TC-DE EVG, nastropowa, IP66
wyposazona w 1-godz. modut awaryjny Rodzaj projektu: | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
np. Modena 2x26W TC-DE EVG AW CNBOP lub réwnorzedna Instalacja elektryczna
Nazwa rysunku RZUT PARTERU - OSWIETLENIE
@W/ Projektowany 1-bieg. wigcznik o$wietlenia, pt., 10A 230V, IP44 —
Projektowat mgr inz.
Marek Miastkowski
Wa-164/02,
\M%/ Projektowany 2-bieg. "Swiecznikowy" wiacznik oswietlenia, pt., 10A 230V, IP44 MAZIIE/1688/04
SKALA DATA: NR. RYS. NR. STR.
1:50  |06.2016| IE2
RGK Istniejaca rozbudowywana rozdzielnica elektryczna kuchni
Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.
Kopiowanie i zmiany mogg by¢ dokonywane jedynie
za zgodaq projektanta




