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% ceramiczrie doskucia Istniejaca uszkodzone powtoki malarska
N i wyprawy tynkarskie do usunigcia Przed przystapieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
06 MAGAZYN Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku.
Projekt budowlano wykonawczy remonty instalacji wentylacji
mechanicznej wraz z wykonaniem niezbednych robok
ogolnobudowlanych w pomieszczeniach kuchennych lgcznie
L z pomieszczeniami pomocniczymi w Zespole Szkolno
Przedszkolnym nr 3 Warszawa ul. Przyczutkowska 27
Sku¢ istniejacy tynk Istniejace plytki podiogowe wraz Sku istniejacy tynk
do wys. 20 cm pad poziom z szlichtg i warstwa podbudowy do wys. 20 cm pad poziom -— Jednostka ARCHITEKTURA Piotr Zubrzycki
posadzki w catym pomieszczeniu do skucia posadzki w catym pomieszczeniu projektowa: 00-349 Warszawa ul. Tamka 6/8 lok 9

tel/fax 22 826 41 92

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
ul. Stanistawa Kostki Potockiego 11
02-958 Warszawa

Zespot szkolno Przdszkolny
ul. Przyczotkowa 27
Warszawa
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