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Szczegółowa specyfikacja techniczna instalacji wentylacji i ciepła technologicznego 
Kod CPV grupa   45300000-9, 
  klasa   45330000-9, 
  kategoria  45331210-1, 
    45331100-7 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 

Przedmiotem opracowania niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 
modernizacji  instalacji wentylacji mechanicznej na podstawie dokumentacji o nazwie remont 
instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem niezbędnych robót 
ogólnobudowlanych w pomieszczeniach kuchennych łącznie z pomieszczeniami 
pomocniczymi w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 w 
Warszawie 
Inwestor –  Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Wilanów  
  02-956 Warszawa ul. F. Klimczaka 2 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach budynku OUD. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

− montaż instalacji wentylacji (CPV-45331210-1), 
− izolacja przewodów (CPV-45321000-3), 
− dostawa urządzeń (CPV-45331210-1), 
− montaż instalacji CT (CPV 45331100-7). 
−  

1.4. Określenia podstawowe 
W dokumentacji projektowej nie występują określenia wymagające zdefiniowania, gdyż ich 
określenia można znaleźć w literaturze fachowej i w odpowiednich  z Polskich Normach. 
 

1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową Specyfikacją techniczną i obowiązującymi Normami. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Biuro Projektów Projektu, które dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wentylacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów, w przypadku niemożliwości ich uzyskania przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, i muszą być 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
Ponadto Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposób działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

− środki ostrożności i zabezpieczenia zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 
−  

1.8. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

1.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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W szczególności do obowiązków kierownika budowy będzie posiadanie aktualnego „planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawie „informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – wchodzącej w skład kompletu dokumentacji 
projektowej. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Forma i treść „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” musi spełniać wymagania zawarte 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126). 
 

1.10. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynku, takie 
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Przedstawiciela Menadżera Projektu i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.11. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.12. Ochrona i utrzymanie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.13. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Przedstawiciela Menadżera 
Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 

 
Przy wykonywaniu robot budowlanych należy zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 

− wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
− wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną; 
− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 

wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i 
stosowane wg. tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej; 

− wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru PN, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane wg. indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 
obiektu, dla których dostawca, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą uzyskać przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
 

2.2. Przewody i urz ądzenia wentylacyjne 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej, 
powierzchnie powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał winien być jednorodny, 
bez wżerów, wad walcowniczych itp.  
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 
powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Kształtki winny odpowiadać wymiarom normy PN-B-
03434, połączenia przewodów winny odpowiadać wymiarom normy PN-B-76002.  
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co 
najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 
uszkodzeń powłok ochronnych. 
wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany. 
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych wykonać z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych winno być zgodne z wymaganiami normy PN-B-
76001. 
Urządzenia i elementy wentylacyjne zamontować zgodnie z instrukcją producenta. 
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania. 
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2.3. Izolacja termiczna wentylacji  
Przewody wentylacyjne od czerpni do central wentylacyjnych izolować cieplnie i akustycznie, 
matami z wełny na folii aluminiowej, o grubości podanej w dokumentacji. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

2.4. Przewody i armatura ciepła technologicznego 
Instalacja ciepła technologicznego wykonać z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10217-
1:2004/A12:2006 zabezpieczonych antykorozyjnie powłokami malarskimi lub alternatywnie z 
rur plastikowych PP-R rur PP-R stabilizowanych mechanicznie przez zintegrowaną 
perforowaną warstwę aluminium, 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
W instalacji zastosowano następującą armaturę: 
Zawory kulowe, filtry gwintowane na Pnom 1,0 MPa i temperaturę pracy 1000C, termometry 
tarczowe do 1000C – wszystko dowolnego procucenta. 
Pompa obiegowa wtórna dowolnego producenta o parametrach podanych w dokumentacji 
dostarczonej Wykonawcy. 
Zawór trójdrogowy stanowi element dostawy producenta centrali nawiewnej. 
Zawory odcinające bez nastawy wstępnej, pomiar przepływu, odwodnienie instalacji. 
(montaż na podejściach do pionów na zasileniu) - dowolny producent, 
Zawory termostatyczne grzejnikowe proste z precyzyjną nastawą wstępną - 

2.5. Izolacja termiczna ciepła technologicznego  
Przewody będące w zakresie opracowania izolować cieplnie i akustycznie, matami z wełny 
na folii aluminiowej, o grubości podanej w dokumentacji. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 
Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy dla 
wyposażenia montera instalacji sanitarnych, a w szczególności: wiertarki z udarem, młoty 
wiercąco-kujące, pilarki do metalu, sprzęt spawalniczy do spawania gazowego i 
elektrycznego, zgodny z wytycznymi ich producenta. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót. 
Pracownicy powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, 
okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne. 
  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
4.1. Materiały podstawowe i pomocnicze 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania przewodów i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
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Przewody i kształtki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.  
Podczas rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, centrale, elementy 
tłumików, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając 
jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się 
transport ręczny. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę i urządzenia należy składować w magazynach zamkniętych. 
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne i trójdrogowe dostarczać oryginalnych 
opakowaniach producenta.  
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 

4.2. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały i urządzenia dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały i urządzenia na miejsce budowy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów i urządzeń, w razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości przed wbudowaniem, należy poddać je badaniom 
określonym przez Przedstawiciela Menadżera Projektu. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Instalacja wentylacji) 

5.1.1. Monta ż ruroci ągów 

Przewody wentylacyjne zamocować do przegród budynków w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku wykonywać w otworach,  których wymiary są 
od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 
Przewody na całej grubości przegrody obłożyć wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wykonać w sposób 
nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję 
w miejscu zamontowania. 
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Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami ustalić z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na 
jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów: 

− przewodów; 
− materiału izolacyjnego; 
− elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 

przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; 
− elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
− osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną 
temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % 
odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 
pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły 
być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do 
konstrukcji budynku. 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór 
lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
Podpory i podwieszenia w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być 
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach urządzeń: 

− przepustnice (z dwóch stron); 
− nagrzewnica centrali zgodnie z wytycznymi producenta centrali , 
− filtry zgodnie z wytycznymi producentów. 
− okapy min z 2 stron  i od spodu, 
− wentylatory (z dwóch stron); 
− urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 

Powyższe wymagania nie dotyczą urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 
oczyszczenia. 
Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 
zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 °, a w przewodach 
poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. 
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5.1.2. Wentylatory i centrale 
Sposób zamocowania wentylatorów, okapów i centrali wentylacyjnej powinien zabezpieczać 
przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (amortyzatorów sprężynowych, 
amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości 
wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatora. 
Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 
łącznika podczas pracy wentylatorów i jednocześnie aby drgania wentylatorów nie były 
przenoszone na instalację. 
Podczas montażu wentylatorów i centrali  należy zapewnić: 

− odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi 
wirnika wentylatora, 

− równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika, 
− ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora 

i silnika (w przypadku wentylatora z przekładnią pasową). 
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) 
kierunek obrotów wentylatora. 
 

5.1.3. Izolacje termiczne przewodów  
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu przewodów, przeprowadzeniu 
próby szczelności, po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. 
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 
następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 

5.1.4. Badanie i uruchomienie instalacji  
Przy wykonywaniu badań i uruchomień instalacji należy sprawdzić: 

− dostępność dla obsługi, 
− stan czystości urządzeń, central i systemu rozprowadzenia powietrza, 
− kompletności znakowania, 
− rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych, 
− zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji montażowych i wsporczych, 
− zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący, 

przenoszenie drgań, 
− środki do uziemienia urządzeń i przewodów. 
−  

5.1.5. Badanie wentylatorów i centrali wentylacyjne j  
Przy badaniu wentylatorów i central wentylacyjnych należy: 

− sprawdzić, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób, 
− sprawdzić zgodność tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych), 
− sprawdzić konstrukcję i właściwości, 
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− sprawdzić przez badanie i oględziny szczelność urządzeń i łączników elastycznych, 
− sprawdzić zamocowania silników, 
− sprawdzić prawidłowość obracania się wirników w obudowie, 
− sprawdzić naciąg i liczbę pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych), 
− sprawdzić odwodnienia z uszczelnieniem, 
− sprawdzić zgodność prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 

5.2. Instalacja ciepła technologicznego 

 

5.2.1. Monta ż ruroci ągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

− wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
− przecinanie rur, 
− założenie tulei ochronnych, 
− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie. 
Wszystkie rury stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie farbami epoksydowymi. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub 
stropu. 
Wszystkie przejścia przez przegrody wykonać w tulejach z rur stalowych zabezpieczonych 
antykorozyjnie farbami epoksydowymi, wypełnionych masą o odporności ogniowej 120 min 

 

5.2.2. Monta ż armatury 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 
pasty miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 

− sprawdzenie działania zaworu, 
− nagwintowanie końcówek, 
− wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 
− skręcenie połączenia. 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i ciepła technologicznego remontu instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem 
niezbędnych robót ogólnobudowlanych  w pomieszczeniach kuchennych łącznie z pomieszczeniami pomocniczymi w Zespole 
Szkolno Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 w Warszawie 

 12 

Zawory oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 
dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

5.2.3. Badanie i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą.  
Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości 
zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania.  
Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg. 
propozycji COBRTI-INSTAL. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0°C. 
Nagrzewnica jest szczegółowo przebadana  przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 
barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 
10 barów.  
Próbę szczelności w instalacji należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze-
mysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. 
Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 
przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 
instalacji. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Przy wykonywaniu badań i uruchomień instalacji należy sprawdzić: 

− dostępność dla obsługi, 
− stan czystości urządzeń, central i systemu rozprowadzenia powietrza, 
− kompletności znakowania, 
− rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych, 
− zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji montażowych i wsporczych, 
− zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący, 

przenoszenie drgań, 
− środki do uziemienia urządzeń i przewodów. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Przedstawiciela Menadżera 
Projektu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Zamawiającego. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanej  instalacji wentylacji i 
ciepła technologicznego. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Zamawiającego dopuszczone do użycia bez 
badań. 
Szczegółowy przegląd instalacji polega na sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne lub za 
pomocą prostych narzędzi i przyrządów, czy są spełnione wymagania w zakresie: 
− porównać wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 
właściwości i części zamiennych, 

− zgodności zastosowania materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi normami i 
wymaganiami, 

− jakości wykonania robót montażowych, 
− usytuowania, spadków, połączeń, i mocowania przewodów, 
− przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
− sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi, 
− sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację, 
− sprawdzić czystość instalacji, 
− sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 
 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji wentylacji należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
− odbiory techniczne częściowe przeprowadza się dla robót, do których zanika dostęp w 

wyniku postępu robot, przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i 
wymiary otworów), roboty zabezpieczeń antykorozyjnych i uszczelnienia w przepustach. 

− prawidłowość wykonania miejsc do zawieszenia centrali i montażu wentylatorów na 
dachu. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót  i elementów do prawidłowego montażu. 
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Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich 
robot i przejściu pozytywnym badań.  
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 
stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do 
eksploatacji i osiągają zakładane parametry.  
Kierownik budowy (robót) powiadamia Inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem 
do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy inwestora i użytkownika. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały 
dokonane uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu 
końcowego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
− instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urządzeń zastosowanych w 

instalacjach. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
− aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 
− protokoły badań szczelności instalacji. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji przez użytkownika. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać przed dokonaniem odbiorów 
końcowych. 
Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i 
parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania 
prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 
zgodności terminów realizacji. 
Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania odnośnie przedmiaru robót zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 18 maja 2004 roku nr 1389.  
Przez przedmiar należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienia przewidywanych do 
wykonania robot w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym 
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót oraz wskazaniem podstaw do 
ustalenia cen jednostkowych robot lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
mierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Obmiar wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, w tym 
np.: 

− długości przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi; 
− do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 

łączników; 
− długość zwężki należy wliczać do długości przewodu o większej średnicy. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inwestora na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
Po zakończeniu robot instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji.  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiaru ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 

− oznakowanie robót, 
− zakup materiałów i urządzeń, 
− transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− ułożenie przewodów wentylacji, 
− montaż centrali wentylacyjnej, 
− montaż wentylatorów dachowych, kratkowych i osiowych, 
− instalację ciepła technologicznego z osprzętem i armaturą 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Przepisy i dokumenty 

− Projekt wykonawczy kotłowni gazowej, w projektowanym budynku  
− Przedmiar robót. 
− Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr      
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109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, 
Nr      110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676) [2]. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75/02 póz. 690) stan prawny na dzień 01.02.2016r. 

10.2. Normy 

− PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary. 

− PN-EN 1506.2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary. 

− PN-B-01411:1999 Wentylacja i  klimatyzacja - Terminologia. 
− PN-B-76002/1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. 
− PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
− PN-EN1886:/2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 

-Właściwości mechaniczne. 
− ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania 

dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci 
przewodów. 
PN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

− EN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów -
Wymagania wytrzymałościowe. 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

− PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

− PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

− PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania”. 

− PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 
i badania”. 

− PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

− PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody”. 
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